Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pré Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS PARTICULARIZADAS

SERVIGOS: INFRAESTRUTURA CIVIL E HIDRAULICA PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE
AR CONDICIONADO EM PAREDE, JANELA E SPLIT

LOCAL: PREDIOS DA UFSM

1. OBJETIVO: A presente especificacdo tem por objetivo, definir os trabalhos de
infraestrutura civil e hidraulica para instalacao de aparelhos de ar condicionado,
em parede, janela e split em prédios do Campus da UFSM e Prédios da cidade de
Santa Maria.

2. GENERALIDADES:

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacdo técnica:
2.1.1. Estas especificacoes particularizadas;;

2.1.2. Especificacdes gerais de obras da UFSM.

2.2. Orcamento e Cronograma:

2.2.1. 0 orcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes
enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais, e preco global da
proposta,.

2.2.2.0 orcamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar:
quantidade, unidade, preco unitario (do material, da mao de obra e total), precos
dos servicos e preco global, sao de inteira responsabilidade da Empresa licitante.

2.2.3. Durante a execucao dos servicos a firma devera tomar precaucoes quanto a
andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir uma perfeita seguranca ao de pessoas,
moveis e veiculos junto aos servicos; para tanto, devera manter uma sinalizacao
adequada.
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2.2.4. Todos os materiais, mdao de obra e equipamentos necessarios a execucao da
obra deverao ser fornecidos pela empreiteira.

2.2.5. A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa.

2.2.6.Sera permitida a sub-empreitada dos servicos basicos, tais como;,
carpintaria, revestimentos interno e externo (chapisco, emboco, reboco), pinturas
diversas, servicos de serralheria, vidracaria e instalacao de condicionadores de ar.
As sub-empreitadas somente serao efetivadas apos apreciacdo e liberacao pela
fiscalizacdo do servico. As sub-empreiteiras quando empresa deverdo apresentar
a mesma documentacdo exigida da empresa contratada. Quando tratar-se de
profissional autonomo deverao apresentar documentacdo comprobatdria que
legaliza nas atividades como: ISSQN, carné de INSS e outros.

2.2.7. A empreiteira devera fornecer equipamentos normais de seguranca para
seus funcionarios.

2.2.8. A empreiteira devera manter limpo o recinto, fazendo remocdo de entulhos
do servico para um local onde nao venha a causar transtornos, sendo removidos
de tal local pela UFSM.

2.2.9. Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a
execucdo da obra ficara a cargo da empreiteira.

3. SERVICOS A EXECUTAR

3.1. SERVICOS INICIAIS

3.1.1. A empresa devera elaborar cronograma da obra.
3.2. INSTALACOES DO CANTEIRO DE SERVICO

3.2.1. A empresa vencedora devera providenciar todo o ferramental necessario a
execucdo dos servicos supra citados, inclusive andaimes e protecboes necessarias;

3.2.2. A empresa vencedora devera efetuar limpeza permanente do local do
servico, com todo o entulho resultante sendo removido e depositado na area
externa de cada prédio.. Quando for de interesse da UFSM, a Fiscalizacdo indicara
local para seu depdsito.

3.3. SERVICOS GERAIS - ADMINISTRACAO
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3.3.1. A empresa vencedora devera destinar preposto, para acompanhamento
permanente dos servicos, bem como equipe de profissionais qualificados para
boa execucdo dos servicos;

3.3.2. A empresa vencedora devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca necessarios ao andamento dos servicos;

3.3.3.A empresa vencedora devera proceder a protecao do mobiliario e
equipamentos com lona plastica e/ou tecido, nas areas que sofreram intervencao.

3.4. DEMOLICOES/REMOCOES

3.4.1. A empresa vencedora devera proceder a remocdao de revestimento em
emboco e reboco nas areas de parede onde havera abertura de vao para
instalacdo dos aparelhos de ar condicionados; protegendo todos os equipamentos
gue podem ser prejudicados por poeira.

3.4.2. A empresa vencedora devera proceder a remocdo de vidros da area da
esquadria metalica, onde a mesma sera adequada para instalacdo dos aparelhos
de ar condicionado;

3.5. REVESTIMENTO INTERNO

3.5.1. A empresa vencedora devera proceder a recomposicao do revestimento
interno afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

3.6. REVESTIMENTO EXTERNO

3.6.1. A empresa vencedora devera proceder a recomposicao do revestimento
externo afetado, de modo a igualar-se com o revestimento existente;

3.7. ESQUADRIAS:

3.7.1. A empresa vencedora devera fornecer posicionar e fixar marcos em madeira
(cedro) tratada, imunizada, devidamente seca, isenta de buracos, brocas, sem nos
ou fendas que comprometam a sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia, sendo
a instalacao nos vdos que serdao abertos para colocacao dos aparelhos de ar
condicionado de parede.

3.8. ESQUADRIAS METALICAS

3.8.1. A empresa vencedora devera adequar as esquadrias metalicas, nos locais
onde serao instalados os aparelhos de ar condicionado em janelas fornecendo e
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instalando suporte metdlico em mao francesa, soldado a esquadria, com
capacidade estrutural para tanto. Nas dimensdes do aparelho, em ferro cantoneira
1”’x 1" x 1/8’. O quadro e as maos francesas deverao ser fixados nas estruturas
das esquadrias por meio de solda. Quando necessario entre o aparelho e os
montantes das esquadrias devera ser soldado um ferro cantoneira na vertical e/ou
horizontal para fixacdo do vidro.

3.9. AR CONDICIONADO

3.9.1. Executar instalacdo dos aparelhos de ar condicionado em janela,
compreendendo a fixacdo, a vedacdo, devendo ser testado o seu funcionamento.

3.9.2. Executar instalacdo dos aparelhos de ar condicionado em parede,
compreendendo a fixacdo, a vedacdo, devendo ser testado o seu funcionamento.

3.9.3. A empresa vencedora devera instalar, fixando e vedando, os aparelhos de ar
condicionado do tipo SPLIT, bem como conecta-los ao ponto elétrico e drenagem
de condensado. A instalacao constara de mdo de obra e materiais de fixacdo da
evaporadora e da condensadora bem como da interligacdao com tubos de cobre,
recomendados pelo fabricante, seguindo rigorosamente tais orientacdes com
evacuacao e adicao de gas frigorigeno, se for o caso, com isolamento térmico e
barreira de vapor. As passagens por paredes telhados, lajes e/ou janelas deverao
ser executadas com esmero, retornando ao acabamento original com vedacao
contra intempéries e outras infiltracdes. O valor das instalacbes serdo para as
instalacdes da condensadora e da evaporadora, mais o custo das tubulacdes entre
estas, com suportes indicados pelo fabricante, para cobranca sera considerado o
material usado entre a condensadora e evaporadora, valores estes indicados em
planilha. Os trajetos e alinhamentos das tubulagcdes de conexao deverdo respeitar
as orientacoes do fabricante, adaptadas as condicdes locais com bom
alinhamento e sustentacdo a nao formar bolsdes nem deixar tubulacdes expostas.
Tudo realizado com bom acabamento. A drenagem das evaporadoras e
condensadoras deverdo ser conforme item das instalacdes hidraulicas. Cada um
destes servicos devera ser entregue mediante uma partida técnica com a presenca
do Fiscal da UFSM, com todos os testes de funcionamento e acabamento, para
fins de recebimento. Executar instalacao dos aparelhos de ar condicionado em
parede e/ou esquadrias, compreendendo a fixacdo, a vedacdao, devendo ser
testado o seu funcionamento.

3.10. INSTALACOES HIDRAULICAS:
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3.10.1. Executar dreno para agua de condensacdo através de tubulacdo de 20mm
de PVC sobreposta na parede desaguando no ponto no de captacao de aguas
pluviais mais proximo ou no meio fio. Obs. Considerar dreno somente nas
instalacdes dos prédios da cidade, onde houver necessidade ou solicitada pela
UFSM, devendo ser buscado o ralo mais proximo.

3.11. PINTURA:

3.11.1. Todo o servico relativo a aplicacao e preparacao da tinta deve obedecer
rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

3.11.2. As cores das tintas serao conforme padrdao existente, sendo que as
superficies a serem pintadas deverao receber vistoria por parte da fiscalizacdo,
para posterior aprovacao e liberacdo para aplicacao da tinta.

3.11.3. Os marcos e guarnicdes em madeira serdo pintados com duas demaos de
tinta esmalte Brilho da Suvinil ou equivalente, de cor do mesmo padrao das
paredes, incluindo a aplicacdo de fundo nivelador Branco;

3.11.4. A esquadria metalica adequada, bem como o suporte em mao francesa
deverdo ser limpas, lixadas e pintadas com duas demaos de tinta Esmalte Brilho
da Suvinil ou equivalente, incluindo fundo anticorrosivo Zarcao.

3.11.5. Aplicacdo de fungicida sobre as madeiras novas instaladas em duas
demados.

3.12. VIDROS:

3.12.1. A empresa vencedora devera fornecer e instalar vidros nos vaos adequados
conforme padrdo existente nas respectivas esquadrias.

3.13. LIMPEZA:

3.13.1. A empresa vencedora devera providenciar a limpeza geral para entrega do
servico, com remocdo de todos os entulhos para um local a ser indicado pela
Fiscalizacdo junto aos respectivos prédios, onde serao recolhidos pela UFSM;

3.14. SERVICOS COMPLEMENTARES:

3.14.1. A empresa vencedora devera providenciar o isolamento dos aparelhos
junto ao marco o estrutura metalica, com espuma fixada com cola.
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