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Processo..: 23081.000699/2014-64 Pregdo SRP 30 / 2014 Data da Emisséo: 07/02/2014
Abertura: Dia: 25/02/2014 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Armario para componentes. (armario porta caixas) Unidade 417,5500 2,00
Construido em aco
Dimensdes : (C x L x A): 64.00 x 30.00 x 174.00 centimetros
Com porta de vidro ou acrilico
Com 40 caixas numero 5 cor azul ou cinza.
Dimenséao externa caixa numero 5: 7,5 cm x 10,2 cm x 17,5 cm (altura x largura x
comprimento)
2 Armario para ferramentas com 4 prateleiras e portas de vidro - Unidade 1.645,4300 3,00
Estrutura em chapa de ago.
Porta com visor de virdro temperado de 3 mm.
Fechamento com chawe., cantos Arredondados, Pintura epdxi azul e cinza.
4 prateleiras regulaveis (suportam 50 kg cada), 4 pés niveladores, Peso: 100.00 Kg,
Dimensdes (C x L x A): 900.00 x 370.00 x 1850.00 MM
3 Carro para transporte de ferramentas com 4 rodizios (dois fixo e dois orientaweis). Unidade 1.707,7000 10,00
com 5 gavetas (3 pequenas e 2 grandes)
Dimensodes das gawetas:
0 gaweta pequena: 460 mm (comprimento), 345 mm (largura) e 77 mm (altura).
0 gaweta grande: 460 mm (comprimento), 345 mm (largura) e 145 mm (altura).
Medida padrao externa(largura x comprimento x altura): 480/800 x 625 x 845
Capacidade de carga estatica: 200 kg
4 COMPRESSOR DE AR para aplicagdo em acionamentos pneumaticos e limpeza Unidade 10.916,0800 2,00

industrial.

Caracteristicas:

Deslocamento tedrico: (litros/min) / (pcm): 1133 / 40, Pressdo maxima: 12 bar (175
psig)

Volume do reservatério: 250 litros (minimo), Potencia instalada : 7,5 CV/ 10 CV
Tipo de motor: trifasico, IV polos (1800 rpm - nominal), grau de protecéo IP 44 ou
superior,

Acionamento por correia.

Acessorios obrigatérios:

Pressostato, manémetro, valwila de seguranga, protecdo de correias, Valwla de
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drenagem.
Sobressalentes obrigatdrios e incluidos na oferta:
1 jogo de correias, 2 conjuntos de filtros de ar, Oleo lubrificante para duas trocas.
Assisténcia técnica no Rio Grande do Sul.
5 Trena analégica de roda com as seguintes especificagdes: display analégico, cabo com Unidade 128,0000 5,00
canopla anatébmica, haste em aluminio anodizado, cabo extensivel, rodas em PVC de
alta qualidade emborrachada antiderrapante, visor para leitura em metros e centimetros,
ponteiro eixo para indicar o inicio da medicao, didmetro da roda minimo 16cm, peso
aproximado de 860g. Anexar catalogo (ou copia) com especificacoes técnicas do
produto ofertado.
Informar:

Numero da Agéncia:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /
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