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Processo..: 23081.003903/2014-07 Pregdo SRP 60 / 2014 Data da Emissdo: 21/03/2014
Abertura: Dia: 07/04/2014 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Armario de inox 2 portas e 3 planos Unidade
Armario fabricado em aco inoxidavel AISI 304; Acabamento escovado, com 2 portas e

no minimo 3 prateleiras reforgadas internas; Pés tubulares com sapatas para

nivelamento em inox com pontas de borracha para fixagao; Dimensdes aproximadas:

1800mm (A) 1200mm (L) 600mm (P)

Anexar catalogo/folder/pagina internet com especificagdes do produto ofertado.

Fornecimento, montagem e instalagao inclusos.

Armario Guarda Volumes 16 Portas (4x4) Cinza Chapa 24 ¢/ pitédo para cadeados Unidade
Medidas aproximadas do armario: 195 x. 124,5 x 41 cm (AxLxP); Medidas das Portas
(compartimentos): 45,8 x 27,1 x 41 cm (AxLxP); Uma veneziana em cada porta para

ventilagdo; Capacidade de 35kg por plano; Estrutura solidamente soldada nao

desmontawel; Pintura Epox com maior durabilidade; Dobradicas internas reforcadas que

dificultam tentativas de arrombamento; Pés que evita o contato da base com o piso,

diminuindo o risco oxidagao, normalmente causada no processo de limpeza do

ambiente.

Anexar catalogo/folder/pagina internet com especificagdes do produto ofertado.

Bancada com estrutura inferior lisa e 1 cuba inox Unidade
Em aco inox AISI 304 ou 430 escovado; Espessura 1,00mm; Estrutura e plano inferior

liso; Travamento em tubo de aco inox 1"; Estrutura em tubo de ago inox 1.1/2"; Cuba

com valwula americana 3.1/2" e Sifao;

Dimensdes da Cuba 625x505x300(A)

Dimensdes aproximadas da bancada: 2100mm(C) 700mm(P)  850mm(A)

Anexar catalogo/folder/pagina internet com especificagdes do produto ofertado.

Cagamba Carro Cuba 300 litros com Rodas Rodizios Unidade
O carro construido em estrutura metalica com tratamento anti-corrosivo, com um

conjunto de 4 rodas (rodizios) em PVC, sendo 2 deles giratérios e os outros 2 fixos;

Cuba de cor branca fabricada em polietileno rotomoldado de média densidade, fabricado

em uma Unica peca, sem soldas ou emendas com capacidade aproximada de 300

litros; Dimensdes aproximadas: 116x65x55cm.

Anexar catalogo/folder/pagina internet com especificagdes do produto ofertado.

Carro plataforma em ago inox AlISI 304 ou 430 escovado de 1 plano Unidade
Rodizio de 04, sendo 02 fixos e 02 giratérios com revestimento de poliuretano; Estrutura

2.500,0000 3,00

850,0000 6,00

2.500,0000 2,00

1.700,0000 2,00

1.000,0000 2,00
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em ubo de inox com no minimo 1.1/2"; Dimensdes aproximadas: 900mm (C) x 600mm
(L) x 850mm (A).
Anexar catalogo/folder/pagina internet com especificagdes do produto ofertado.
6 Mesa Tampo liso 1.000mm(C) 700mm(L) 850 mm(A) Unidade 1.000,0000 2,00
Tampo em chapa inox aisi 304 liga 18.8 com espessura de 1,0 mm (#20), sem borda
frontal e laterais; 06 (seis) Pés em tubo inox aisi 304 liga 18.8, J1'2" x 1,2 mm de
parede e sapata niveladora em polietileno na cor preta para regulagem de altura.

7 Mesa Tampo liso 1.600mm(C) 700mm(L) 850mm(A) Unidade 1.300,0000 1,00
Tampo em chapa inox aisi 304 liga 18.8 com espessura de 1,0 mm (#20), sem borda
frontal e laterais; 06 (seis) Pés em tubo inox aisi 304 liga 18.8, J1'2" x 1,2 mm de
parede e sapata niveladora em polietileno na cor preta para regulagem de altura.

8 Mesa Tampo liso 2.100mm(C) 700mm(L) 850mm(A) Unidade 1.800,0000 3,00
Tampo em chapa inox aisi 304 liga 18.8 com espessura de 1,0 mm (#20), sem borda
frontal e laterais; 06 (seis) Pés em tubo inox aisi 304 liga 18.8, J1'2" x 1,2 mm de
parede e sapata niveladora em polietileno na cor preta para regulagem de altura.

9 Pass trough VERTICAL REFRIGERADO 600 litros com 1 porta Unidade 6.500,0000 1,00
Passo trought refrigerado com 01 (uma) porta cega com dobradigas e trinco em
aluminio fundido e polido gaxeta sanfonada, dimengdes maximas de 800x800x2200
(LxPxA) (mm); Capacidade minima de 16 GNs 1/1 100mm; Confeccionado
externamente em aco inoxidavel AISI 304 liga 18.8 Ni. Cr.; Isolamento térmico de
poliuretano de média densidade, com unidade de refrigeracao e ar forcado para
temperatura de 02 a 5°C instalada na parte superior, com unidade condensadora
hermética e silenciosa de 1/4 HP 220V; Degelo automatico controladas por termostato
eletronico e indicador de temperatura; Pés de apoio tubulares em ago inoxidavel com
sapatas reguladoras de polipropileno.

Produto de referéncia: PTR 600 REFRIMATE
Anexar catélogo/folder/pagina internet com especificagées do produto ofertado.

Entrega e instalagdo no Colégio Agricola de Frederico Westphalen, por conta do
fornecedor .

Garantia minima de 6 meses, incluindo defeitos de fabricagdo e assistencia técnica.
Entregar diagrama do sistema elétrico e painel de comando e manual de operacgéao.
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




