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Processo..: 23081.003900/2014-65 Pregdo SRP 104 / 2014 Data da Emiss&@o: 09/05/2014
Abertura: Dia: 23/05/2014 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Otoscopio Digital MacroViewT(cabeca) - Welch Allyn Unidade
Caracteristicas técnicas:

.Campo visual 2X maior para visualizagao total da membrana timpanica sem
necessidade de movimentos.

.30% de magnificacao para visdo e diagnéstico com mais detalhes e clareza.

.Foco ajustavel de 5 a 25mm possibilitando ajuste para diferentes comprimentos de
canal auditivo.

.Sistema ejetor de espéculos, mais higiénico.

.Sistema vedado para otoscopia pneumatica

.Comprimento do Cabo :3,05 metros

.Conjunto com 4 espéculos reutilizaweis de 2,5/3,0/4,0/5,0mm

.Captura de imagens nos formatos BMP, JPEG, PNG, TIFF BMP, JPEG e PNG, TIFF
.Interface USB 2.0

.L&mpada Halégena HPX 3.5 V dc, 810 mA

.Resolugédo Megapixel - 1280 x 1024

.Sinal de Saida Digital Digital

.Garantia:1 Ano

.Pes0:95grs(cabecga)

.Balanco de branco: Automatico

.Software para Captura de Imagens

.Requisitos de Sistema Windows XP 2.0 ou superior

.Compativel com todos os cabos 3,5V da Welch Allyn

OTOSCOPIO CIRURGICO 3,5V WELCH ALLYN Unidade

-lluminagao halégena HPX de 3,5V;

-Fibra Optica para transmisséao da luz fria,

-Sistema aberto;

-Lentes e espéculos giratérios;

-Compativel com todos os cabos Welch Allyn de 3,5 V;

-Acompanha 05 espéculos auriculares, nos tamanhos 2, 3, 4, 5e 9 mm.

Cabo de 3,5vda Welch Allyn; Unidade

-Tecnologia lon Litio;
-Compativel com todas os instrumentos (cabegas: oftalmoscopios, otoscopios,

3.600,0000

1.042,0000

1.640,0000

1,00

1,00

2,00




CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO INOX AISI 304. MEDINDO NO SEU TAMPO
401 MILIMITROS(MM) DE COMPRIMENTO, 336 MM DE LARGURA E ALTURA TOTAL
DE 750MM. PECA FABRICADA COM CHAPA DE AGO INOX 304 ESPESSURA 0,8
(MM) NO TAMPO E CONTENDO DUAS PRATELEIRAS, SENDO A PRIMEIRA
PRATELEIRA NA BASE ACIMA DOS RODIZIOS E A SEGUNDA A 400 MM DA
BASE. ESTRUTURA DE TUBO REDONDO DE ACO INOX AISI 304, DIAMETRO DE 1
POLEGADA COM PAREDE DE 1 MM NA ESPESSURA. SOLDA ESTRUTURAL MIG,
GAS APAL (SENDO ESSE 97%ARGONIO E 3% GAS CARBONICO) ALIMENTADO
COM ARAME DE ACO INOX. POLIMENTO DO TIPO ESCOVADO. RODIZIOS
GIRATORIOS DE 2 POLEGADAS, RODAS DE GEL (POLIURETANO
TERMOPLASTICO TRANSPARENTE), SENDO DOIS COM FREIO E DOIS SEM
FREIO, FIXACAO POR EMBUCHAMENTO.
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retinoscépios, dermatoscoépios) de 3.5V da Welch Allyn.
-Bateria com tecnologia fon Litio sem efeito meméria.
-Pesa metade dos cabos tradicionais de 3,5V.
-Cabo confortavel para qualquer tamanho de mao.
-Autonomia de 120 minutos de operagéo.
-Com reostato para controle da intensidade da iluminag&o.
-Indicador luminoso de bateria com carga baixa.
-Nao é necessario descarrega-lo entre os ciclos de carga.
4  Aparelho de RX (equipamento odontolégico) Unidade 4.435,0000 1,00
Equipamento:
Funcionamento em 127 e 220 volts (conversdo manual). Comando Eletronico Digital
Microprocessado Centesimal. Cabecote de Raios X com ampola totalmente imersa em
6leo isolante especial, fechado a vacuo. Cabo espiralado que permite o disparo em até
5mts de distancia. Articulagdes com movimento de 360°. Brago articulavel com
movimento vertical e horizontal. Coluna méwel. Base totalmente construida em ferro
fundido. Rodas confeccionadas em acrilico.
Qualidade Radiogréafica: Tempo de exposi¢ao controlado por dispositivo eletrénico digital.
Caracteristicas Técnicas:
Rede 127-220Volst AC, Correntes de Uso 12A(127V) 5.5A(220V), Modelo 70 KV,
Tempo de exposi¢ao 0,07 a 3 seg. Intensidade da corrente de Tubo 8mA, Foco
08x08mm
5 MESA COM TAMPO E DUAS PRATELEIRAS TODA EM ACO INOX 304 PARA Unidade 606,0000 130,00

CENTRO ODONTOLOGICO.
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




