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V-l Informagdes Basicas para Licenciamento
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7 . r .
oAt Licenga Prévia

pundacao
Henrique

Estadual de Protegéo
Luis Roessler - RS

SES/DISA

INSTRUCOES PARA PREENCHIMENTO: As instrugBes necessarias para o preenchimento da folha de rosto deste
formulario encontram-se no verso, acompanhadas das definigdes julgadas importantes para a compreenséo das

informagdes solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) sdo de preenchimento obrigatério.

1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

NOME / RAZAO SOCIAL *:

End.: rualav *; n°*
Bairro *: CEP *: Municipio *:

Telefone *: () FAX* ( ) e-mail:
CNPJno*: | CGC/TEn. *:

CPFn.° %

End. P/ correspondéncia: rua / av *; n°*
Bairro *: CEP *: Municipio *:

Contato - Nome *: Cargo *:
Telefone p/ contato™: () FAX:( ) e-mail:

Em caso de alteragdo da razao social de documento solicitado anteriormente (licenga, declaragéo,
etc.), informar a antiga raz&o social. Razao social anterior:

2. IDENTIFICAGAO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO

Atividade *: | Nome Fantasia:
Enderego, caso se trate de atividade localizada em zona urbana

End: rua/av. *: n°*

Bairro *: | CEP*: Municipio *:

Enderego, caso se trate de empreendimento localizado em zona rural

Localidade: (Linha, Picada, etc.):

Distrito | Municipio:
Telefone p/ contato: () FAX: () e-mail;
Coordenadas geogréficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SAD-69

Lat. - . Long (+)

(®)

Responséavel pela leitura no GPS

Nome: Profisséo: Telefone: (__)

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO A FEPAM

SITUAGAO *:

Tipo de documento a ser solicitado: (] primeira solicitagéo deste tipo de documento
[licenga [JLP []LI []LO [ renovagéo ou alteragdo do(a) :

[Icertificado de cadastro /
[]declaragéo (informar tipo do documento)

[autorizagéo processo FEPAM /

O documento licenciatério solicitado sera emitido certificado por assinatura digital, processo eletrénico baseado
em sistema criptografico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida a integridade de seu

conteudo e estara a disposigdo no site www.fepam.rs.gov.br
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Obs: Antes de passar as instrugdes, leia atentamente as seguintes defini¢oes:

DEFINICOES IMPORTANTES:

Empreendedor; o responsavel legal pelo empreendimento/atividade.

Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada area fisica.

Licenga: documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a viabilidade, a instalagdo ou 0 funcionamento de um
empreendimento/atividade e determina os condicionantes ambientais.

Prévia (LP): a licenga que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantagéo, alteragdo ou ampliagéo

do empreendimento.

De Instalagdo (LI): a licenga que deve ser solicitada na fase anterior a execugdo das obras referentes ao
empreendimento/atividade; nesta fase s&o analisados os projetos e somente ap6s a
emissdo deste  documento  poderdo ser iniciadas as obras do
empreendimento/atividade.

De Operacdao (LO): a licenga que deve ser solicitada quando do término das obras referentes ao
empreendimento/atividade; somente apds a emissdo deste documento o
empreendimento/atividade podera iniciar seu funcionamento.

Declaragdo: documento que relata a situagdo de um empreendimento/atividade, ndo sendo autorizatorio.
Autorizagao: documento precario que autoriza uma determinada atividade bem definida.

Instrucdes para preenchimento:

CAMPO 1- IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

NOME/RAZAO SOCIAL: identificar a pessoa fisica ou juridica responsavel pela atividade para a qual esta sendo solicitado o
documento na FEPAM, conforme consta no contrato social da pessoa juridica ou, no caso de pessoa fisica, conforme
consta no documento de identidade.

No caso de enderego fora da area urbana, onde ndo ha servigo de correio, devera ser informado o enderego para entrega
de documentagao, na sede do municipio (exemplos: EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, etc.)

CAMPO 2 -IDENTIFICACAO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO
ATIVIDADE: especificar para qual atividade esta solicitando o documento na FEPAM (exemplos: Loteamento, Depésito de
Produtos Quimicos, etc.), informando o endereco, telefone, fax e as coordenadas geogréficas da mesma.
As coordenadas Geograficas deverdo ser obtidas com Receptor GPS, com as seguintes configuragdes:
Formato das coordenadas: Geograficas, em graus, com, no minimo, 5 (cinco) casas apds o ponto no sistema geodésico
(Datum) SAD-69.
A leitura devera ser obtida por profissional habilitado.
A medicao devera ser realizada e apresentada juntamente com a primeira solicitagdo de documento licenciatério junto a
FEPAM e podera ser dispensada t&o logo o dado conste em documento emitido por esta instituigéo.
Exemplo de leitura:; Somente graus (hddd.ddddd®)
L l2f8 [ [51]6154af2]1]o]

O ponto escolhido para a medigao devera obrigatoriamente estar dentro da area do empreendimento €, em casos
de:
Estradas, devera ser medido na intersec¢éo com a via principal;
Mineracao, devera ser medido dentro da poligonal licenciada pelo DNPM
Loteamentos, no ponto referencial, na via principal de acesso
Aterros e Centrais de Residuos, devera ser medido no portdo de acesso ao empreendimento.

CAMPO 3- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO
Identificar qual documento esta sendo solicitado. No caso de renovagdo, indicar o nimero do documento anterior € 0
numero do processo da FEPAM no qual consta o referido documento.



FORMULARIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO DE
CAMPUS UNIVERSITARIO

O presente Formulario visa instruir a elaboragdo de Estudo Ambiental para a atividade Instituigdes de Ensino -
Campus Universitario, através de Licenga Prévia, para o cumprimento & legislagdo ambiental vigente.

1. DISPOSICOES GERAIS

Devera ser protocolado na FEPAM, processo administrativo solicitando Licenga Prévia (LP) para o
licenciamento ambiental da atividade campus universitario.

2. INFORMAGOES GERAIS SOBRE A GLEBA DO EMPREENDIMENTO:

2.1. Situagaollocalizagao da gleba do empreendimento no municipio: Descricdo detalhada de como chegar
a area do empreendimento com orientagdo e quilometragem a percorrer a partir do ponto de referéncia
principal (sede municipal, localidade, rodovia estadual ou federal, etc.), utilizando coordenadas geograficas
(latitude/longitude) ou UTM (Universal Transversa de Mercator) e especificagdo do Datum geodésico.
Anexar informag6es em mapa(s) explicativo(s) elaborados na(s) escala(s) apropriada(s);

2.2. Planta de Situacao da Gleba em relagdo a zona urbana do municipio (escala minima 1:5.000),
indicando os seguintes elementos:

2.21. Orientagdo magnética;

2.2.2. Demarcacdo da area do empreendimento, indicando as principais vias de acesso e suas
denominagdes oficiais;

2.2.3. Uso do solo nas faixas que circundam a gleba do empreendimento, num raio aproximado de
quinhentos (500,00) metros, indicando o uso predominante (residencial, comercial, industrial,
institucional, outros) e evidenciando a presencga de escolas, hospitais, creches, museus, parques,
etc.

2.2.4. Localizagao dos recursos hidricos (com sentido de escoamento);
2.2.5. Demarcacéo das areas de preservagao permanente — APPs;
2.2.6. Demarcacdo da diregdo predominante dos ventos;

2.2.7. Identificagdo das unidades de conservagdo — UC num raio de 10 km no entorno da gleba, bem
como demarcagao da poligonal da mata atlantica, caso incidente.

2.3. Informag6es da Prefeitura Municipal

2.31. Declaragdo de que a gleba se encontra em &rea urbana ou de expanséo urbana do municipio,
incluindo a classificagdo da zona (conforme Plano Diretor da cidade ou Lei Municipal, citando-a)
onde esta enquadrada a gleba em questéo;

2.3.2. Declaracao de que a legislacdo urbanistica federal, estadual e municipal ndo possui restricdes
para a implantagao do empreendimento. Se houver, descrevé-la(s);

2.3.3. Declaragao de existéncia (ou ndo) de Sistema de Esgotamento Sanitario — SES no municipio. Em
caso afirmativo, apresentar declaragdo do responsavel pela operagdo informando a possibilidade
de ligacédo da rede do empreendimento a ETE. Anexar planta com demarcagao da rede coletora e
da Estagéo de Tratamento de Esgoto;

2.3.4. Declaragdo do érgdo ambiental do municipio em atendimento ao Art. 5°, Paragrafo Unico, da
Resolugdo CONAMA 237/97;
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2.3.5. Declaragao informando que a destinacdo final de residuos sélidos do empreendimento ocorrera
em local devidamente licenciado, com copia da referida licenga.

2.4. Levantamento Planialtimétrico da gleba, em escala de detalhe (atendendo o subitem 2.4.1), contendo
curvas de nivel (isolinhas) equidistantes de 1 metro, demarcando:

24.1. Até 10 ha-1:1000
Entre 10 e 50 ha — 1:2500
Acima de 50 ha - 1:5000
2.4.2. Poligono limite da gleba, georreferenciado em coordenadas geogréficas;

2.4.3. Cobertura vegetal, através da representagéo da Poligonal georeferenciada de cada Fitofisionomia
ocorrente na area do empreendimento;

2.4.4. Espécies raras, endémicas, ameagadas de extingdo e imunes ao corte (georeferenciadas e com
legenda);

2.4.5. Cursos hidricos naturais perenes e intermitentes e seus respectivos niveis maximos normais
(cotas maximas de inundag&o/cheia), modificados ou néo, fluxo de drenagens;

2.4.6. Pontos de amostragem da fauna e locais de reproducao, alimentagéo e dessedentagéo;
2.4.7. Corredores ecologicos;

2.4.8. Areas de Preservacio Permanente — APP (banhados, olhos d’agua, nascente, lago, lagoas, rios,
riachos, arroios, dunas, agudes e outros);

24.9. Locagdo dos pontos onde foram tomadas as fotografias do Relatério Fotografico, indicando a
direcéo apontada

2.5. Mapa de Isodeclividades do relevo da gleba (para glebas com declividades acima de 30%), em escala de
detalhe, com destaque para as faixas de declividades:

251. Até 30%;
2.5.2. Entre 30% e 100%; e
2.5.3. Superiores a 100%.

2.6. Identificacdo e caracterizagio das AREAS DE PRESERVAGAO PERMANENTE (APP) incidentes sobre
a gleba (banhados, cursos d’agua, nascentes, reservatorios artificiais de agua, lagos, lagoas, topos de
morros e montanhas, dunas, locais de reflgio ou reproducdo de aves migratérias ou da fauna ameagada de
extingdo), conforme legislagdo vigente.

2.7. Relatério Fotografico atualizado e representativo da gleba.

3 INFORMACOES GERAIS DO EMPREENDIMENTO:
- Histdrico, objetivos e justificativas do empreendimento;
- Apresentar o nimero de funcionarios e a estimativa do nimero de usuarios (alunos e freqlientadores);
- Descrever todas as edificagdes, prédios, laboratdrios, equipamentos e instalages que fardo parte do
empreendimento;
- Descrever as medidas de seguranga projetadas: Medidas de proteg&o ambiental, as principais agdes
necessarias para a operagao e manutengao das instalagdes geradoras de impactos ambientais;

3.1. DESCRICAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO: descrever sucintamente o sistema de
tratamento de esgotos proposto, incluindo a fonte geradora e a sua caracterizagéo (sanitario, laboratério,
de saude) e destinagéo final:
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3.1.1. Populagdo maxima prevista em projeto (n° de usuarios);

3.1.2. Vazao de final de plano (alcance de projeto) (m*/dia);

3.1.3. Informagéo de todas as substancias que podem estar presentes nos efluentes, conforme Art. 16
da Resolugdo CONSEMA n° 128/2006;

3.1.4. Localizagdo em planta, metragem e coordenadas geogréficas da rede coletora e do emissario do
efluente (inicio, vértices e fim);

3.1.5. Caracterizagdo fisico-quimica e biologica da agua do corpo receptor, em tempo seco, para 0s
seguintes parametros: OD (mg/L), DBO520°C (mg/L), DQO (mg/L), SSusp (mg/L), nitrogénio
amoniacal (mg/L), fésforo total (mg/L), 6leos e graxas (mg/L), pH, cor, temperatura (°C), turbidez,
cianoficeas (cel./mL) e coliformes termotolerantes (NMP/100 mL);

3.1.6. Plano de operagéo previsto para o sistema de tratamento de esgoto;

3.1.7. Projeto do sistema de tratamento de esgoto contendo a descri¢éo, dimensionamento e eficiéncia,
incluindo medidas propostas para minimizag&o dos incémodos a populagdo do entorno.

3.2. DESCRIGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: informar se o tipo de abastecimento de
agua que ocorre ¢ através de rede publica (CORSAN ou Municipal). Se através de pogos, localiza-los em
planta georeferenciada;

3.3. DESCRIGAO DA DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, incluindo a fonte geradora, a sua
caracterizagdo (urbanos, de construgdo civil, de salde, etc) e destinagéo final, documento do 6rgéo
responsavel pelo servigo de limpeza publica do municipio, declarando a prestacédo do servigo.

3.4. DESCRIGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL;

3.5. DESCRICAO DE OUTRAS FONTES DE DISTURBIOS E INTERFERENCIAS AMBIENTAIS, incluindo
ruidos e emissdes atmosféricas.

3.6. MANIFESTAGAO DO ORGAO RESPONSAVEL PELO PATRIMONIO HISTORICO - IPHAN, quanto aos
bens do patriménio histérico, artistico, cultural, arqueoldgico e paisagistico da area diretamente afetada
pelo empreendimento.

3.7. AEROFOTO, IMAGEM DE SATELITE E/OU IMAGEM DE RADAR, com delimitagdo da area do
empreendimento, orientagdo magnética, em escala de detalhe para a visualizagdo dos elementos naturais
relevantes da gleba.

4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA GLEBA ONDE ESTA INSERIDO O EMPREENDIMENTO:

O diagnéstico devera traduzir a dindmica ambiental da area de influéncia do empreendimento a fim de
proporcionar 0s meios para avaliar os impactos ambientais decorrentes de sua operagao e, ainda, possibilitar a
boa gestdo ambiental do empreendimento.

Neste estudo, o diagndstico ambiental a ser realizado devera referir-se a area de influéncia direta - AID
e indireta -All do empreendimento.

O diagnéstico ambiental, além de apresentar a caracterizagao geral da regido onde o empreendimento
sera implantado, também devera ser fonte de dados e de informagdes, de forma a se obter um diagnéstico final
que permita a identificagdo de fatores de sensibilidade ambiental.

O diagndstico com as informagdes dos diferentes meios devera ser apresentado integradamente para
as areas de influéncia, ndo s6 na forma de texto, como espacialmente. Nas descrigdes das unidades espaciais
deverdo constar, quando necessario, as informagdes abaixo relacionadas, assim como, quando for o caso, 0s
respectivos mapas tematicos especificos.

Devera ser realizada uma sintese analitica de todos os aspectos levantados, buscando descrever suas
interagdes e sinergia, de forma a explicitar a dindmica ambiental da area de influéncia do empreendimento e
suas instalagoes.
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4.1. Meio Fisico/Esgotamento Sanitario para Universidades Publicas

411.

Laudo Geoldgico/Geomorfolégico, contendo:

4.1.2.1- Descricdo geologica, aspectos geotécnicos quanto a estabilidade do terreno para o uso proposto e

duas (02) se¢des geoldgicas perpendiculares entre si especificando tipo e altura de cada camada
até a profundidade de trés metros com marcagao de altura do nivel freatico e altura da superficie
de contato entre 0 manto de alteragdo intempérica e o substrato rochoso, quando este ocorrer;

4.1.2.2- Descricdo do relevo e suas caracteristicas dindmicas (erosdo e suscetibilidade a erosdo, areas

4.13.

4.14.

4.15.

inundaveis, potencial de movimentos de massa € processos erosivos).
Solos: identificagdo dos tipos de solos (especificamente nas areas influenciadas diretamente pelo
empreendimento); classificagdo, mapeamento e avaliagéo da suscetibilidade a eros&o, identificando
onde se localizam as principais areas com processos erosivos avaliando aquelas com potencial de
desenvolvimento dos mesmos.
Coordenadas Geograficas do Ponto de Emisséo do efluente (Latitude e Longitude): (Datum Sirgas
2000);
Caracterizagéo do Corpo Receptor contendo:

4.1.5.1- Nomenclatura oficial/popular do corpo hidrico receptor (rio, arroio, lago, lagoa): (obtido pelas cartas

topograficas do exército na escala 1:50.000);

4.1.5.2- Bacia hidrografica conforme resolugdes do Conselho de Recursos Hidricos do Estado do Rio

Grande do Sul (CRH);

4.1.5.3- Area da bacia de drenagem cujo exutdrio é o ponto de langamento de efluentes;

4.1.5.4- Vazéo média de longo periodo;

4.1.5.5- Vazéo minima com duragéo de 7 dias e com 10 anos de periodo de retorno (Q7,10);

4.1.5.6- Os seguintes valores da curva de permanéncia: Q85, Q90, Q95 e Q97;

4.1.5.7- Enquadramento do corpo hidrico associado as metas obrigatérias e vazédo de referéncia, se

4.16.
4.1.7.
4.18.
4.19.
4.1.10.

4.1.11.

existirem (Art. 5° e Art 12° da Resolugdo CONAMA n. 430/2011; informagao obtida nas resolugdes
do CRH);
Estudo de capacidade de suporte do corpo hidrico receptor (Art. 4° e 7° da Resolu¢gdo CONAMA n.
430/2011);
Informar a concentracdo do efluente no corpo receptor (conforme inciso Ill do Art. 4° da Resolugéo
CONAMA n. 430/2011);
Parametros de qualidade do efluente (conforme inciso Xl do Art. 4° da Resolugdo CONAMA n.
430/2011);
Informar a zona de mistura (Art. 4° e Art 13° da Resolugdo CONAMA n. 430/2011);
Identificagdo dos usos dos recursos hidricos na regido compreendida entre o local de langamento
de efluentes e o local em que as aguas apresentam novamente as caracteristicas anteriores ao
langamento do mesmo;
Informar a existéncia de registro de floracdo de cianobactérias (Art 17° da Resolugdo CONAMA n.
430/2011);

4.2. Meio Fisico/Esgotamento Sanitario para Universidades Privadas

4.21.
42.2.

423.

424

Laudo Geoldgico/Geomorfoldgico, contendo:

Descri¢ao geoldgica, aspectos geotécnicos quanto a estabilidade do terreno para o uso proposto e
duas (02) se¢des geoldgicas perpendiculares entre si especificando tipo e altura de cada camada
até a profundidade de trés metros com marcagao de altura do nivel freatico e altura da superficie
de contato entre 0 manto de alterag@o intempérica e o substrato rochoso, quando este ocorrer;
Descrigdo do relevo e suas caracteristicas dindmicas (erosé@o e suscetibilidade a eroséo, areas
inundaveis, potencial de movimentos de massa e processos erosivos);

Solos: identificagdo dos tipos de solos (especificamente nas areas influenciadas diretamente pelo
empreendimento); classificacdo, mapeamento e avaliagdo da suscetibilidade a erosao,
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425.

4.2.6.

identificando onde se localizam as principais areas com processos erosivos avaliando aquelas
com potencial de desenvolvimento dos mesmos;

Coordenadas Geogréficas do Ponto de Emissao do efluente (Latitude e Longitude): (Datum Sirgas
2000);

Caracterizagao do corpo receptor contendo:

4.2.6.1. Nomenclatura oficial/popular do corpo hidrico receptor (rio, arroio, lago, lagoa): (obtido pelas

cartas topogréficas do exército na escala 1:50.000);

4.2.6.2. Bacia hidrografica conforme resolugbes do Conselho de Recursos Hidricos do Estado do Rio

Grande do Sul (CRH);

4.2.6.3. Area da bacia de drenagem cujo exutorio é o ponto de langamento de efluentes;

4.2.6.4. Vazédo média de longo periodo;

4.2.6.5. Vazéo minima com duragéo de 7 dias e com 10 anos de periodo de retorno (Q7,10);

4.2.6.6. Os seguintes valores da curva de permanéncia: Q85, Q90, Q95 e Q97;

4.2.6.7. Enquadramento do corpo hidrico associado as metas obrigatérias e vazdo de referéncia, se

existirem (Art. 5° e Art 12° da Resolugdo CONAMA n. 430/2011; informacéo obtida nas
resolugdes do CRH);

4.3. Meio Bidtico

4.3.1.

4.3.2.

433.

4.34.

4.35.

4.3.6.
43.7.

4.3.38.

Descrigao/Informagéo se a gleba localiza-se no bioma Mata Atlantica, conforme Lei Federal n°
11.428/06, bem como se a gleba localiza-se inserida na poligonal da Mata Atlantica, conforme
Decreto Estadual N° 36.636/96;

Descricdo dos ecossistemas da area do empreendimento (campo, mata, banhado, lavoura e
outros), com levantamento da fauna associada em cada ecossistema encontrado. O levantamento
da fauna devera ser realizado “in loco”, contendo: fauna observada, relatada e vestigios;
metodologia utilizada; locais de reprodugéo, alimentagéo e dessedentagéo da fauna.
Levantamento detalhado contendo a relacdo de espécies vegetais existentes na &rea, com
indicagdo da abundancia (n°® de individuos por ha), seus estagios sucessionais, conforme
Resolugdo CONAMA n° 33/94 (convalidado pela Resolugdgo CONAMA n° 388/07) e/ou Resolugédo
CONAMA n° 417/09 e Resolugdo CONAMA n° 441/11, elou Resolugdo CONAMA n° 423/10,
familia botanica a que pertence, nome cientifico e vulgar (comum), citando metodologia utilizada.
Identificag@o das espécies vegetais raras, endémicas, ameagadas de extingdo e imunes ao corte
(conforme Lei Estadual N° 9519/92, Instrugdo Normativa MMA n° 6, de 23 de setembro de 2008 e
Decreto Estadual N° 42099/03);

Identificagéo das espécies de fauna ameagadas de extingéo, criticamente em perigo, em perigo ou
vulneraveis (conforme Decreto Estadual N° 41.672/02 e Instrugdo Normativa N° 03 de 27/05/03 do
Ministério do Meio Ambiente);

Identificag@o/Descri¢do dos corredores ecoldgicos ocorrentes na gleba e no seu entorno;
Documento de autorizagdo do(s) 6rgao(s) responsavel(s) pela administragdo das unidades de
conservacao Municipais, existentes num raio de 10 km do empreendimento em atendimento ao
Caodigo Estadual do Meio Ambiente;

Posicionamento do profissional responsavel pelo laudo sobre o uso da area e seus impactos sobre
a fauna e flora, indicando medidas mitigadoras e compensatorias.

4.4. Meio Sécio-Econdomico

Apresentar a metodologia empregada para o levantamento dos dados e informagdes que subsidiaram o
detalhamento de cada item relacionado ao Meio Socioecondmico, apresentando a forma e o andamento
dos trabalhos de levantamento de dados.

O diagnéstico devera contemplar o uso e ocupagdo do solo, os usos da agua e a socioecondmica,
destacando os sitios € monumentos arqueoldgicos, historicos e culturais da comunidade, as relagdes de
dependéncia entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilizagdo futura desses

Versao: Agosto de 2013



8.

recursos, incluindo descrigéo da repercusséo social da redugéo ou perda de recursos naturais por efeito do
empreendimento, bem como a sua avaliagao de custo-beneficio.

Devera ser apresentada a capacidade de suporte da estrutura urbana do municipio face ao
empreendimento, tendo em vista a qualidade socio-ambiental atual das areas ocupadas e os impactos
sobre sua estrutura socioecondmica e urbana, com relagéo a:

44.1. Prestagdo de servigos urbanos béasicos;

44.2. Infraestrutura de saneamento;

44.3. Sistema viario e transportes;

444, Alteragéo de fluxos migratérios rural / urbano e regionais;
445. Estrutura comunitaria.

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS

A partir dos resultados da avaliagdo dos impactos deverdo ser propostas medidas mitigadoras e/ou
programas ambientais e compensatorios que visem prevenir, minimizar e/ou compensar 0s impactos
negativos e potencializar os impactos positivos. Neste item, deverdo ser definidos os programas de
monitoramento necessarios.

Os programas deverdo ser concebidos e implementados de modo a priorizar a internalizagdo de
beneficios nas areas de influéncia e deveréo ser apresentados segundo cada meio estudado (fisico, bidtico
e socio-econdmico) e contemplar a seguinte estrutura: objetivo, justificativa, sistematica de implantagao,
cronograma e o efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relagdo aos impactos
correspondentes.

Devera ser apresentada, uma sintese que correlacione os impactos identificados com os programas
ambientais propostos, devendo ser utilizados, para sua representacao, quadros, tabelas e mapas.

Devera ser apresentada uma proposta relativa a compensagéo dos danos ambientais causados aos
ecossistemas pela implementacao do empreendimento, a ser posteriormente consolidada pela FEPAM, em
consonancia com a legislagéo vigente.

EQUIPE TECNICA

A equipe técnica responsavel pela elaboracdo do Estudo Ambiental devera ser multidisciplinar e
composta por profissionais habilitados, devendo ser indicados a formagéo e a area de cada profissional,
bem como as respectivas Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART. Todos os laudos, estudos,
avaliagdes, pareceres deverdo conter indicagdo da fonte e estar devidamente assinados pelos respectivos
responsaveis.

BIBLIOGRAFIA

Devera ser apresentada a bibliografia consultada para a realiza¢do dos estudos, classificada por areas
de conhecimento.

ARQUIVO EM MEIO ELETRONICO

Devera ser apresentado arquivo em meio eletronico de todos os dados apresentados neste
Estudo Ambiental. As plantas deverdo estar em extensdo kml. Também s&o aceitas shp e dwg na
impossibilidade do kml. Informando o Datum utillizado.
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OBSERVACOES:

A area onde se pretende implantar o empreendimento ndo podera ser alterada de suas condi¢des naturais
até obtencao da Licenca de Instalagao;

A omissdo de documentos e informagdes técnicas resultara em indeferimento da licenga ambiental por
inconsisténcia técnica e demais medidas legais cabiveis;

Solicita-se respeitar a ordem e numeragao em que os documentos descritos acima estdo mencionados;
Todos os documentos (laudos, testes, plantas, levantamentos, informagdes, etc.) devem ser encaminhados
com assinatura do técnico responsavel habilitado, constando o nome, qualificacéo, registro profissional,
endereco e telefone para contato, com emissdo de ART devidamente registrada no Conselho de Classe
correspondente;

Encaminhar apenas uma via para analise;

N&o é necessario encadernar os documentos

Outros dados Técnicos que, a juizo da FEPAM, se fizerem necessarios durante o processo
de analise, poderao ser solicitados.
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