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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N¢ 155/2014

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu
pregoeiro, designado pela Portaria n® 68.893, de 02 de janeiro de 2014,
torna publico para conhecimento dos interessados, que realizara
Licitacdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor
Preco, unitario e por grupo, para Locagao de Equipamentos (bombas de
infusdo, oximetros de pulso e endoscdpios) para diversos setores do
HUSM/UFSM, especificados no item 2, de acordo com o0 que prescreve
a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alteracgdes posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450,
de 31 de maio de 2005, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
23081.009130/2014-64.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 02/07/2014.
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

UASG: 153164

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto a Locacdo de Equipamentos (bombas de
infusdo, oximetros de pulso e endoscdpios) para diversos setores do HUSM/UFSM,
constantes no Termo de Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste
Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.2. Sera assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a
vigéncia por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragéo se
estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos anuais.

2.3. A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1° da Lei 8.666/93.
3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderéo participar deste Pregado os interessados do ramo de atividade

pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.



3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicdo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO
devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo
na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Ill do artigo 9° da Lei
8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e
que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolugéo e liquidagdo, de consorcio de empresas, qualquer
que seja sua forma de constituicdo, estando também abrangidos pela proibigcao
aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com
a Administracdo Publica, ou declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificagéo e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, no sitio:
www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem
como a sua manutencgao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da licitante e a presuncao de sua capacidade técnica para
realizacao das transacgdes inerentes a este pregao eletrbnico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O encaminhamento das propostas de pregos dar-se-a pela utilizagdo de
senha privativa da licitante, a partir da publicacao do edital, até as 09:00 (nove) horas

do dia 02/07/2014, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrdnico.

5.1.1. Até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.



5.2. A licitante sera responsavel pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante
o processo licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O PRECO UNITARIO E TOTAL, em reais, para todos os itens do
mesmo grupo, constantes no Termo de Referéncia em anexo a este edital.

5.4.1.1. A proposta deveréa ser incluida no sitio do comprasnet, sem a
necessidade do envio de proposta impressa.

5.4.2. Especificacdo clara do objeto de acordo com o Termo de
Referéncia em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos pregcos de cada produto deverdao estar incluidos,
obrigatoriamente, impostos, taxas, fretes, treinamentos, assisténcia técnicas,
manutencdo e quaisquer outras despesas incidentes para a execugdo do objeto
licitado.

5.4.4. Na cotacao de precos serdao aceitos somente 02 (dois) digitos
apés a virgula.

5.4.5. Citar no campo do sistema, na opgao “descricao detalhada do
objeto ofertado”, o numero do Registro na ANVISA, para todos os itens do Termo de
Referéncia. Caso a licitante ndo apresente a informagdo sua proposta podera ser
desclassificada.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

5.4.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 02/07/2014 tera inicio a sessao
publica do Pregéo Eletronico n® 155/2014, com a divulgacao das Propostas de Precos
recebidas e inicio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n®
5.450, publicado no D.O.U de 01/06/2005.




6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados
pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1 deste
edital, serao descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconex@o do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessao do pregdo eletrdnico sera suspensa e tera reinicio somente apés
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apés o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-4 da seguinte
forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos ap6s a convocagao, apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, a critério do pregoeiro, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até trinta
(30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente



encerrada a recepcgao de lances.

6.12. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, nao se admitindo negociar condi¢cdes diferentes daquelas
previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso néo se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta
de menor prego e o valor estimado para a contratacao.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serdo adotados os critério a
seguir, observadas as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo
ao presente Pregéo:

a) Grupo 01 (G1) - Itens 03 a 07, menor prego POR LOTE.

b) Grupo 02 (G2) - Itens 08 a 10, menor prego POR LOTE.

¢) Para os demais itens do termo de referéncia: serd pelo MENOR PRECO
UNITARIO.

7.3. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda as especificagcoes deste edital.

7.4. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 6.10.1 deste edital, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 6.10 deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.4.1. Na hipotese da nao-contratagdo nos termos previstos nos
subitens anteriores, o0 objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacao
ao estimado para a contratagdo e verificara a habilitagdo da licitante, conforme
disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicagdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances
apresentados e demais informagdes relativas a sessao publica do Pregdo constardo
na ata divulgada no sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de
publicidade previstas na legislacao pertinente.



8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados
e enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, apés a fase de aceitacao, sob pena de decair do direito a habilitagao.

A) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validacdo da certidao, apresentada pela licitante, sera verificada
online, pelo pregoeiro, na fase de habilitaggo.

B) Comprovacao da Autorizacdo de Funcionamento da Empresa (AFE),
participante da Licitacdo, emitido pela ANVISA, ou sua publicacdo no Diario
Oficial da Uniao, para todos os itens do termo de referéncia.

OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverdo ser apresentados em
original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da
homologagéo do pregéo.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo
pregoeiro, mediante consulta online, nos sitios oficiais:

A) A Licitante devera estar com documentos validados no SICAF, nos
niveis I, II, 11, 1V e VI.

B) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaragao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7°
da Constituicao Federal.

D) Declaragao de Elaboragéao Independente de Proposta.

8.1.2.1. Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” ser&o incluidos
pela licitante em campo préprio do sistema eletrénico (comprasnet), juntamente com a
proposta online, ndo sendo aceita outra forma de envio.

8.2. No caso de participacao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
na presente licitagdo, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma
restrigdo na comprovacao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua
situagdo deverd ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢do
de adjudicacéo.

8.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal,
as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o
prazo de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao Publica, para a regularizacdo da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

8.2.1.1. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1. deste edital,
devera ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitagdo, devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.



8.2.2. A nao-regularizacdo da documentagcdo, no prazo previsto no
subitem 8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a contratacao, ou revogacao da licitacao.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologagao da presente licitagdo sera no maximo 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da adjudicacao da presente licitacao.

9.2. Apdés a homologagdo do objeto do presente Pregao sera deferida a
Licitante Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o
presente Edital como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora tera prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do
contrato, apds a convocacao feita pela UFSM, sob pena de decair o direito a

contratacéo.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionara uma quantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Fianca bancaria e ou
¢) Seguro-garantia.

9.3.2. Caberé a licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia
acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depésito ou a
entrega da documentagao referente a mesma, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds
a assinatura do Contrato,sob pena de decair do direito de adjudicacéo.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao
processo licitatério, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte
endereco: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro
horas.

10.4. Acolhida a peticao contra o Edital, sera definida e publicada nova data
para a realizacao do certame.



11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intengdo de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para
apresentagédo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para, querendo, apresentarem contra-razées em igual prazo, que comecgara
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importard na invalidacao apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

12.1. Os recursos orcamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitacao serdo alocados nas seguintes rubricas: P.T: 10302201585850043, PTR(S)
65002, Fonte 6153000000, Unid. Orgam. 36901, ND 33903912.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A UFSM efetuard& o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo
maximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na
UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

13.2. O valor do pagamento sera atualizado monetariamente pela variagéo do
INPC, ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da
obrigacao até o efetivo pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei
10.520/2002 e artigo 28° do Decreto n® 5450/2005.

14.2. A multa em caso de atraso na prestagcao do servigo solicitado sera de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do servico nao executado.

14.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na execug¢ao do objeto
licitado se néao fornecé-lo a partir do 1° (primeiro) dia apds o prazo estipulado no termo
de referéncia, em anexo ao presente Edital.

14.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser executado.

14.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente a partir do
15 (décimo quinto) dia da nao prestacao do servigo, apds o prazo estipulado no termo
de referéncia, em anexo ao presente Edital.



15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar este Edital, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos participantes, direito
a reclamacao ou indenizagéao.

15.2. A simples participacdo nessa licitacdo implica na aceitagdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados da
data da abertura. Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta perdera
sua vigéncia.

15.4. O servigco fornecido fora das especificacdes ficara sujeito a imediata
substituicao pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

15.5. As condicoes e precos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis,
na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo da
contratacdo, as condi¢oes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério.

15.7. No caso e n&o haver expediente no dia marcado para a realizagao esta
licitacao, a mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as
demais condicoes.

15.8. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justiga Federal
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.9. Informacgdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitacdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamenteatravés do
endereco eletrdnico: preqao@ufsm.br.

15.10. As cédpias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no
presente edital deverdo ser remetidas para o seguinte enderego:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CNPJ : 95.591.764/0001-05

Departamento de Material de Patriménio

Ed. Administracdo Central, 6° andar, sala 666

CEP: 97105-900, Campus Universitario — Bairro Camobi
Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 03 de junho de 2014.

JAYME WORST
Coordenador de Licitagbes



TERMO DE REFERENCIA PREGAO 155/2014

Ttem | Descricio Qtde. unid Valor unitario | Valor total | Valor total
¢ meses * | mensal (R$) mensal R$ anual R$

Locagdao de 50 (CINQUENTA) Bombas de

1 infusdo de seringa (Bomba Injetora de Seringa) | 12 meses 350,00 17.500,00 210.000,00
conforme descritivo constante no Anexo 1.
Locacdo de 15 (quinze) Bombas de infusdo para

2 anestesia alvo controlada (IAC), conforme |12 meses 500,00 7.500,00 90.000,00
descritivo constante no Anexo II.

Condicdes do contrato de locacido (Itens 1 e 2):

1) Os equipamentos devem ser novos.

2) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, além de eventuais
intervengdes recomendadas pelo fabricante. As despesas decorrentes de deslocamentos e estadias do(s)
técnico(s) ou envio e retorno de equipamentos ao HUSM sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O prazo
maximo para conserto dos equipamentos € de 48 horas apds o chamado do HUSM; A CONTRATADA podera
optar por deixar equipamentos de reserva para reposi¢do em caso de defeitos.

2.1) Deverdo ser fornecidos relatérios das manutengdes realizadas.

3) Quando do encerramento do contrato de locagdo, os equipamentos poderdo ser transferido total ou
parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, sob forma de doa¢do, desde que de comum acordo
com a CONTRATADA e sem Onus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a
contratante, as seguintes condi¢des deverao ser satisfeitas:

3.1) Os equipamentos deverdo estar em plenas condicdes de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que
representem o fim de sua vida util;

3.2) Devera ser ministrado treinamento técnico de manutencdo do(s) equipamento(s) para no minimo 02
técnicos, sem Onus adicional para o HUSM. O treinamento deve conter, no minimo: Aulas tedricas e préticas;
Aprender a operar, configurar e solucionar problemas; Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento
de suas fungdes; Ajuste e calibracdo; Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas [Log(s), Tag(s), etc.] e
corre¢do das mesmas; Solucdo de problemas possibilitando avaliagdo ao nivel de placas; Entendimento do
manual de servico a ser fornecido e sua utilizacio; Fornecimento de todo material didético, inclusive podera ser
utilizada a prépria revisdo/conserto dos equipamentos que serdo transferidos para o HUSM como forma de aula
prética; Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do equipamento; Fornecimento
do certificado do treinamento em manutencdo, para todos os participantes; Treinamento deverd ser ministrado
por profissional comprovadamente habilitado e capacitado pelo Fabricante, deverd ser fornecido documento
comprobatdrio; Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a manutencio
preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio,
como softwares, senhas e/ou chaves de licengas, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e
irrestrita nos equipamentos.




4) Prazo de entrega dos equipamentos: A entrega, instalacdo e treinamento inicial deverdo ser realizados em até
30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

Grupo 01
Ttem | Descricio Qtde unid Valor unitario | Valor total | Valor total
¢ meses ’ mensal (R$) mensal R$ | anual R$
Locacdo de 50 (cingiienta) Oximetros de pulso
3 | de baixa perfusao, transportavel, conforme 12 meses 150,00 | 7.500,00 90.000,00

descrigd@o constante no Anexo III.

Itens de consumo atrelados ao item 3

Qtde.
Item | Descrigdo anual | Valor unitdrio (R$) Valor total
. anual (R$)
unit.
Cabo tronco de oximetria compativel com
4 [ sensor adulto tipo clip, neonatal tipo “Y” e 60 715,00 42.900,00
descartavel, original do equipamento ofertado.
5 Se.ns.or de ox1metr1a tipo clip adulto, reutilizdvel, 50 806.00 40.300,00
original do equipamento ofertado.
| Sensor de oximetria neonatal, tipo Y™, 15 145000 | 21.750,00
reutilizavel, original do equipamento ofertado.
Sensor de oximetria neonatal descartdvel para
7 | pacientes a partir de 0.5 kg, original do 250 80,00 20.000,00
equipamento ofertado.
Sub total 124.950,00
Total anual Grupo 01 214.950,00

Condicdes do contrato de locacdo (Grupo 01; Itens 3,4, 5.6 ¢ 7.):

1) Os equipamentos devem ser novos, sem uso anterior;

2) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, além de eventuais
intervengdes recomendadas pelo fabricante. As despesas decorrentes de deslocamentos e estadias do(s)
técnico(s) ou envio e retorno de equipamentos ao HUSM sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O prazo
maximo para conserto dos equipamentos € de 48 horas apds o chamado do HUSM. Alternativamente, a
contratada podera oferecer equipamentos de reserva para reposi¢do em caso de defeito;

3) Quando do encerramento do contrato de locag@o, os equipamentos poderdo ser transferido total ou
parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, sob forma de doagdo, desde que de comum acordo
com a CONTRATADA e sem Onus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a




contratante, as seguintes condi¢des deverdo ser satisfeitas:

3.1) Os equipamentos deverdo estar em plenas condicdes de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que
representem o fim de sua vida util;

3.2) Devera ser fornecido treinamento técnico de manutengdo do(s) equipamento(s) para no minimo 02 técnicos,
sem Onus adicional para o HUSM. O treinamento deve conter, no minimo: Aulas tedricas e priticas; Aprender a
operar, configurar e solucionar problemas; Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento de suas
funcdes; Ajuste e calibragcdo; Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e correcao
das mesmas; Solu¢do de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliagdo ao nivel de placas;
Entendimento do manual de servico a ser fornecido e sua utilizacdo; Fornecimento de todo material didatico,
inclusive poderd ser utilizada a prépria revisdo/conserto dos equipamentos que serdo transferidos para o HUSM
como forma de aula pratica; Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do sistema;
Fornecimento do certificado do treinamento em manutenc¢do, para todos os participantes; Treinamento devera ser
ministrado por profissional comprovadamente habilitado e capacitado pelo Fabricante, deverd ser fornecido
documento comprobatdrio; Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a
manuten¢do preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; Devem ser fornecidas todas as
ferramentas de apoio, como softwares, senhas e/ou chaves de licencas, dando aos técnicos do HUSM a
autonomia de suporte total e irrestrita nos equipamentos;

Grupo 02

Item

Descri¢cao

Qtde.
meses

Unid.

Mensal unit. (R$)

Total (R$)

Valor total anual

(R$)

o]

Locacdo de 02 (dois) Videogastroscépio flexivel
para endoscopia e cirurgia endoscdpica no trato
digestivo alto (es6fago, estdbmago e duodeno).
Deve possuir CCD colorido de alta resolucio para
captacio de imagens; Angulo de visdo de 140
graus; Direcdo do angulo de visdo: 0 grau (visdo
frontal); Diametro externo maximo de 10.5 mm;
Canal de bidpsia com didmetro minimo de 2.8
mm; Profundidade do campo de visdo na faixa
aproximada de 5 a 100 mm; Deve acompanhar
todos os acessorios de limpeza e desinfeccio;
Deve acompanhar maleta ou estojo para
acondicionamento.

12

meses

4.330,00

8.660,00

103.920,00




Locagdo de Videocolonoscépio flexivel para
endoscopia e cirurgia endoscdpica no trato
digestivo inferior (anus, reto, célon sigmdide,
c6lon e valvula ileocecal). Deve possuir CCD
colorido de alta resolucdo para captagdo de
imagens; Angulo de visdo de 140 graus; Direcio
do angulo de visdo: 0 grau (vis@o frontal);
Diametro externo maximo de 13.5 mm; Canal de
trabalho com didmetro minimo de 4.2 mm;
Profundidade do campo de visdo na faixa
aproximada de 5 a 100 mm; Deve acompanhar
todos os acessorios de limpeza e desinfeccao;
Deve acompanhar maleta ou estojo para
acondicionamento.

12 meses 4.380,00]  4.380,00 52.560,00

10

Locagdo de Videoduodenoscépio flexivel para
procedimentos e cirurgias endoscopicas no
duodeno. Deve possuir CCD colorido de alta
resolucdo para captacdo de imagens. Canal de
trabalho com didmetro minimo de 4.2 mm;
Angulo de visdo minimo de 90 graus; Direcio do
angulo de visdo: lateral; Didmetro externo maximo
de 13.2 mm; Profundidade do campo de visdo na
faixa aproximada de 5 a 60 mm; Deve
acompanhar todos os acessorios de limpeza e
desinfec¢do; Deve acompanhar maleta ou estojo
para acondicionamento.

12 meses 6.370,00]  6.370,00 76.440,00

TOTAL 232.920,00

Condicdes do contrato de locacdo (Grupo 02; Itens 8, 9 e 10).

1. Os equipamentos devem ser novos.

2. Quando do encerramento do contrato de locacdo, os equipamentos poderdo ser transferidos total ou
parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, desde que de comum acordo com a
CONTRATADA e sem 6nus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a contratante, os
equipamentos deverdo estar em plenas condi¢des de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que representem o
fim de sua vida util.

3. Treinamentos: Deverdo ser realizados treinamentos de uso dos equipamentos, incluindo manuseio,
cuidados, limpeza e armazenamento, envolvendo os profissionais médicos e técnicos de apoio. O treinamento
deve ter objetivos de conscientizagdo para um melhor aproveitamento dos recursos dos aparelhos garantindo, ao




mesmo tempo, uma maior durabilidade e baixo indice de defeitos. O treinamento deverd ser repetido sempre que
houver mudancas na equipe de trabalho que utiliza os equipamentos.

4. O contrato poderd ser desfeito pela CONTRATANTE no caso de haver problemas com os
equipamentos que compdem o sistema de processamento (processadora, fonte de luz, etc) e for invidvel ou ndo
houver possibilidade de conserto.

5. O prazo de entrega dos equipamentos e treinamento da equipe, no Centro Cirdrgico do HUSM, € de 30
dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

6. A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutengdo dos equipamentos, mantendo-os em perfeitas
condig¢des, o que deve ser atingido através da instruciio do usudrio para o correto manuseio € uso, manutengdes
preventivas, preditivas e corretivas. Devem ser realizadas revisdes periddicas e intervencdes preditivas para
evitar a0 maximo a parada inesperada dos equipamentos em virtude de defeitos.

7. Em caso de necessidade de remog¢do do equipamento do servigo para realizar manuten¢do, deverd ser
feito, sempre que possivel, agendamento prévio com o servigo que o utiliza. O prazo médximo para retorno do
equipamento é de 5 dias a partir do chamado do HUSM. Em qualquer situacdo, caso o equipamento apresente
defeito, deverd ser consertado ou substituido por outro de caracteristicas equivalentes em um prazo maximo de 5
dias, garantindo a continuidade do servico. O somatério de dias em que o equipamento permanecer em
manutengdo por defeito inesperado, causando a paralisacdo do andamento do servigo, ndo pode ultrapassar 20
dias no periodo de um ano.

8. A CONTRATADA ¢ responsavel por fornecer os acessérios de limpeza e conservacio necessarios, tais
como adaptadores e escovas para limpeza, bocais e tampas, além de sistema de teste de infiltragao.
9. Os equipamentos ofertados devem ser compativeis com um dos seguintes sistemas que o0 HUSM

dispoe: da marca Fujinon, fonte de luz modelo XL.-4450 e processadora modelo VP-4450HD; ou, da marca
Olympus, fonte de luz modelo CLV-160 e processadora modelo CV-200. Os trés itens ofertados devem ser
para a mesma marca de processadora.



ANEXO 1

Descritivo técnico do Item 01 — Bomba de infusdo de seringa (Bomba Injetora de Seringa).

Bomba para infusdo de medicamentos por seringa com as seguintes caracteristicas técnicas minimas.

e

oW

10.
11.
12.

13.

Compativel, no minimo, com seringas da marca BD de 10, 20 e 50 ml;

Vazdo programdvel, na faixa de 0.1 a 99 ml/h - ajuste com resolu¢do minima de 0.1 ml/h;

Ajuste de volume de infusdo a partir de 1 ml com resolug@o de 0.1 ml;

Deve possuir dispositivo de seguranga que impeca a movimentacdo acidental do émbolo da
seringa quando a bomba nao estiver infundindo;

Deve possuir KVO programavel;

Funcdo Bolus programavel;

Modos de programagdo, com célculo automadtico de velocidade de infusdo, nos seguintes modos
minimos:

a) Programacdo de volume e vazdo, com tempo como varidvel resultante;

b) Programacio de volume e tempo, com vazao como varidvel resultante;

c¢) Programacdo de peso do paciente, concentragcdo de medicamento e dose, com vazao
como variavel resultante;

Deve possuir display de cristal liquido com indica¢cdes minimas de: Tipo de seringa e dados da
programacdo/infusdo atual;
Deve possuir sensor de oclusao;
Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixacao direta da seringa na bomba;
Deve possuir mecanismo que permita sua fixagdo em suporte;
Alimentagao:
a) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;
b) Bateria interna com autonomia minima de 90 minutos em funcionamento;
Condigdes gerais:

a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios minimos
necessdrios para a imediata utilizagdo do mesmo;

b) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto ofertado;

c) Anexar a proposta catdlogo e/ou manual comprobatério das especificacdes técnicas;

d) O proponente é o responsdvel pela entrega adequada dos equipamentos no HUSM;

e) Treinamentos

1. Deverdo ser realizados, no HUSM, abrangendo todos os profissionais que
utilizardo os equipamentos e com duragdo suficiente para que os profissionais
do HUSM dominem a sua utilizagao;

2. Caso necessdrio, por solicitacdo do HUSM ou sugestdo da contratada, poderdo
ser realizados treinamentos durante o periodo de LOCACAO, sem custo
adicional para o HUSM;

3. Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da contratada;

f) Deverdo ser fornecidos manuais de usudrio, originais, impressos, em portugués no ato
da entrega do equipamento;

g) Os equipamentos devem ser novos, com garantia minima de 12 meses a partir da data
de entrega, incluindo atualizacdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;

h) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sdo de responsabilidade da licitante;

i) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencio preventiva, corretiva e eventuais
testes de afericdo necessdrios nos equipamentos e de acordo com as normas vigentes
relativas a equipamentos de uso hospitalar, sendo todas as despesas relativas a esse item
por conta da CONTRATADA;



J)  Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados como
ndo atendidos;
k) Podera ser solicitado demonstrag¢do do equipamento ofertado, para avaliacdo;

ANEXO IT

Descritivo técnico Item 02 — Bomba de infusdo para anestesia alvo controlada (IAC).

Bomba para infusao para anestesia alvo-controlada com as seguintes caracteristicas técnicas minimas.

D =

10.
11.
12.

13.

Compativel, no minimo, com seringas da marca BD de 10, 20 e 50 ml;
Com administracdo de medicamentos pelo método de Infusdo Alvo Controlada para anestesia
(TCI - Target Controlled Infusion), cilculo de dose, volume e tempo, vazio e volume;
Deve possuir bloqueio de fluxo livre, prevenindo o fluxo indesejado de medicacdo durante
depois da troca de seringa;
Modos de infusdo minimos: modo de anestesia intravenosa, infusdo plasmadtica alvo controlada e
infusdo continua;
Infusdo alvo controlada para Propofol, Remifentanil, com protocolos Marsh, Schneider;
Deve possuir biblioteca de farmacos com protocolos, com possibilidade de inclusdo de dados e
informagdes de, pelo menos, 100 farmacos;
Opgdes de infusdo por taxa, volume e tempo, sendo que, quando dois desses pardmetros sio
informados, o terceiro € calculado automaticamente;
Deve possuir display para visualizacdo de graficos e informagdes de infusao;
Deve possuir sensor de oclusao;
Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixacao direta da seringa na bomba;
Deve possuir mecanismo que permita sua fixagdo em suporte;
Alimentagao:
a) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;
b) Bateria interna com autonomia minima de 90 minutos em funcionamento;
Condigdes gerais:

a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessérios minimos
necessdrios para a imediata utilizacdo do mesmo;

b) Descrever na proposta a marca, modelo, especifica¢des técnicas do produto ofertado;

c) Anexar a proposta catdlogo e/ou manual comprobatério das especificacdes técnicas;

d) O proponente é o responsdvel pela entrega adequada dos equipamentos no HUSM;

e) Treinamentos

1. Deverao ser realizados, no HUSM, abrangendo todos os profissionais que
utilizardo os equipamentos e com durac¢do suficiente para que os profissionais
do HUSM dominem a utiliza¢cdo do equipamento;

2. Caso necessdrio, por solicitagdo do HUSM ou sugestio da contratada, poderdo
ser realizados treinamentos durante o periodo de LOCACAO, sem custo
adicional para o HUSM;

3. Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da contratada;

f) Deverdo ser fornecidos manuais de usudrio, originais, impressos, em portugués no ato
da entrega do equipamento;

g) Os equipamentos devem ser novos, com garantia minima de 12 meses a partir da data
de entrega, incluindo atualizacdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;

h) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sdo de responsabilidade da licitante;

i) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, corretiva e eventuais
testes de aferi¢cdo necessdrios nos equipamentos e de acordo com as normas vigentes
relativas a equipamentos de uso hospitalar, sendo todas as despesas relativas a esse item
por conta da CONTRATADA,;

j)  Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados como
ndo atendidos;

k) Podera ser solicitado demonstragdo do equipamento ofertado, para avaliacdo;



ANEXO III

Descritivo técnico do Grupo 01 — Oximetro.

Oximetro de pulso, transportdvel, para monitoracdo de pacientes neonatais, pedidtricos e adultos em
diversas dreas do HUSM (Hospital Universitdrio de Santa Maria), com as seguintes caracteristicas
minimas:

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

Deve ser robusto, com alga de empunhadura ergondmica, apropriado para transporte intra-
hospitalar;

Devera possuir display grafico de cristal liquido com iluminagdo, para melhor visualizagdo em
areas/ambientes com baixa luminosidade;

Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusido periférica —
Masimo Set ou Nellcor Oximax;

Deverd possuir tecnologia que permita reduzir a interferéncia causada por movimentagcdo
excessiva do paciente;

Percentual da saturacdo de oxigénio (% SpO2) na faixa de 10 % a 99 %, ou melhor;

Frequéncia cardiaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;

Intervalo de perfusdo: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;

Devera apresentar sinal sonoro tnico para cada pulso detectado, tendo a modulacdo automatica
do tom para refletir a mudanca de nivel de SpO2;

Com apresentacdo da curva ou barra de pletismografia em display grafico;

. Devera possuir barra indicadora do nivel de sinal;
. Com possibilidade de escolher entre as opgdes de limite de alarme automdtico ou manual.

Ambas as opg¢des deverdo limitar a minima e a médxima freqiiéncia cardiaca por minuto (BPM) e
saturacdo parcial de oxigénio (SpO2);
Dotado de alarmes audiovisuais para todos os pardmetros;
Com memoria de registro de tendéncia com apresentacdo em grafico das dltimas 24 horas a uma
resolucdo de no minimo 5 segundos;
Deve possuir, como opcdo de acessério, sensor de oximetria neonatal descartiavel, compativel
com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;
Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicag@o visual no painel frontal;
Bateria recarregdvel, carregador e fonte de alimentacdo internos ao aparelho;
O equipamento devera possuir as seguintes conexoes:
a) Painel Frontal: conexdo de entrada do sensor de SpO2 nos padrdes Masimo Set ou
Nellcor;
b) Painel Traseiro: conexdo para transferéncia de dados (RS232, USB ou Ethernet) e
alimentacdo elétrica;
Acessorios a serem fornecidos com o equipamento:
a) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, reutilizdvel, tipo clip de dedo, com conex@o nos
padrdes Masimo Set ou Nellcor Oximax;
b) 01 extensor para conexdo do sensor ao equipamento;
¢) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no minimo, 2
metros;
d) Cabo de conexdo a rede elétrica;
Peso maximo do equipamento com bateria: 2.8 kg;
Alimentagao:
a) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;
b) Bateria interna com autonomia minima de quatro horas;
Demonstragio:
a) Poderd ser solicitado um equipamento para avaliacdo técnica pelo HUSM. O
equipamento enviado para avaliacdo deverd apresentar exatamente a mesma
configuracio proposta, pois nio serd aceito equipamento similar para avaliagdo. Além



22.

23.

24.

25.

26.

217.
28.
29.

dos itens deste descritivo, o equipamento para avaliagdo deverd acompanhar 01 sensor
de oximetria tipo “Y” para pacientes neonatais e 05 sensores descartdveis para pacientes
neonatais;

b) Equipamentos que ndo possuam tecnologia Masimo Set ou Nellcor Oximax poderdo ser
avaliados, desde que atendam os demais itens desse descritivo e possuam tecnologia de
leitura de oximetria em baixa perfusdo;

c¢) Todos os custos relativos a demonstragdo (frete, etc) sdo por conta da licitante;

Deverio ser fornecidos todos os cabos, conexdes, acessorios, ou quaisquer outros componentes
indispensdveis ao funcionamento solicitado;

Fornecimento de manual (is) de operacdo original(is) e atualizado(s), em portugués. Deverd ser
confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);

Montagem e instalacdo completa do(s) equipamento(s), se solicitado, sem 6nus adicional para o
HUSM;

Obrigatoriamente deverd acompanhar a proposta todos os catdlogos e material(is) ilustrativo(s)
original(is) ou cépia(s) colorida(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatério(s) da
descricao técnica apresentada na sua proposta original;

Nao serdo consideradas propostas que forem cépia fiel desta Descri¢do Técnica. Os proponentes
deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens solicitados, citando as
caracteristicas préprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em portugués;

O(s) item(ns) ndo informado(s) podera(ao) ser considerado(s) como nao atendido(s);

Garantia minima: 12 meses, iniciados apds a aceitag@o técnica;

O(s) equipamento(s) s6 serd(ao) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante seu
fornecimento, montagem, instalacdo completa, pleno atendimento desta descricio e
funcionamento no local para onde estd sendo adquirido e treinamento completo para a(s)
equipe(s), com aprovacao dos usudrios.



MINISTERIO DE EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO __/2014

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
(UFSM), CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria,
em Santa Maria, neste ato representada pelo Vice Reitor, Prof.
PAULO BAYARD DIAS GONGALVES e a empresa,
, estabelecida na , Fone

, CNPJ , neste ato representada pelo Sr.

, a seguir denominadas CONTRATANTE e
CONTRATADA respectivamente, para a Locagcdo de Equipamentos
(bombas de infusdo, oximetros de pulso e endoscdpios) para
diversos setores do HUSM/UFSM, de acordo com 0 que prescreve a
Lei 8666/93, alterada por Legislacdo Posterior, e Decreto 4.485, de
25 de novembro de 2002, e em face do que consta no processo
23081.009130/2014-64 e da proposta da licitante vencedora do
Pregao Eletrénico 155/2014, que é parte integrante deste, firmam o
presente CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a Locacdo de Equipamentos (bombas de infuséo,
oximetros de pulso e endoscopios) para diversos setores do HUSM/UFSM, conforme
descrito em anexo ao presente contrato, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Serd assinado contrato entre a UFSM e a CONTRATADA com a vigéncia por
12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duragao se estender até o
limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos anuais.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A UFSM podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65,
paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual é de R$ ( ) mensais e R$
( ) anuais.




SUBCLAUSULA UNICA

O reajustamento dos precos sera anual, com base na variagdo do INPC/IBGE,
conforme determina a Lei 9.069/95 e legislacao posterior.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuard o pagamento mediante apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo
maximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na
UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo do INPC,
ocorrida no periodo; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacao até
o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA
DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratagdo a
UNIVERSIDADE emitiu a Nota de Empenho 2014NE , em anexo ao
presente processo, independente de transcrigao.

CLAUSULA QUINTA
DA VIGENCIA

O contrato vigera por 12 (doze) meses, apartirde __/ / , podendo a sua

duragao se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos
anuais.

CLAUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes conferidas a adjudicataria
ensejard a aplicagdo das sangbes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a
saber:

) adverténcia;

1)) multa;

1) suspensao temporaria de participagao em licitagoes;

V) impedimento de contratar com a Administracao por prazo nao superior a

02 (dois) anos;

V) declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

administracao.

SUBCLAUSULA UNICA
A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada, independentemente de outras

sangdes cabiveis, quando houver afastamento das condicées do Contrato ou das
condicdes técnicas estabelecidas.



CLAUSULA SETIMA
DAS MULTAS

A ocorréncia dos casos previstos no Artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejara a
rescisdo do Contrato. A CONTRATADA também incorrera em multas nas seguintes
situacoes:

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A multa em caso de atraso na prestacdo do servigo solicitado sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do servico ndo executado. A
CONTRATADA incorrera em atraso na execuc¢ao do objeto licitado se nao fornecé-lo a
partir do 12 (primeiro) dia apds o prazo estipulado no anexo ao presente Contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por
cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser executado. A
CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 15° (décimo quinto) dia da
nao prestacao do servigo, apds o prazo estipulado no anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execucdo dos termos deste Contrato e pagamento de
eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$ (
), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o
que dela restar, apds o término do contrato.

CLAUSULA NONA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que
estabelece o Artigo 78, da Lei n.® 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipétese de rescisdo administrativa, prevista
no artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55,
inciso 1X, do mesmo diploma legal.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condigcbes de qualificacao e habilitagéo exigidas no ato convocatorio. A qualquer tempo
a CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitagdo e qualificagbes em
questao, conforme art. 55, inciso Xl da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GESTAO DO CONTRATO

Fica indicado na forma do art. 67 da Lei n® 8.666/93, para acompanhar e
fiscalizar a execugdao do Contrato, o servidor RICARDO BORTOLUZZI MORIM do
HUSM.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

Para dirimir as questbes judiciais a respeito ao presente acordo o foro
competente sera a Justica Federal na cidade de Santa Maria.

E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presenca de duas testemunhas,
abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2014.

CONTRATANTE CONTRATADA

NOME NOME

CARGO CARGO
TESTEMUNHAS:

NOME NOME

CARGO CARGO



ANEXO AO CONTRATO __/2014

Ttem | Descricio Qtde. unid Valor unitario | Valor total | Valor total
¢ meses * | mensal (R$) mensal R$ anual R$
Locagdao de 50 (CINQUENTA) Bombas de
1 infusdo de seringa (Bomba Injetora de Seringa) | 12 meses
conforme descritivo constante no Anexo 1.
Locacdo de 15 (quinze) Bombas de infusdo para
2 anestesia alvo controlada (IAC), conforme |12 meses
descritivo constante no Anexo II.

Condicdes do contrato de locacido (Itens 1 e 2):

1) Os equipamentos devem ser novos.

2) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, além de eventuais
intervencdes recomendadas pelo fabricante. As despesas decorrentes de deslocamentos e estadias do(s)
técnico(s) ou envio e retorno de equipamentos ao HUSM sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O prazo
maximo para conserto dos equipamentos € de 48 horas apds o chamado do HUSM; A CONTRATADA podera
optar por deixar equipamentos de reserva para reposi¢do em caso de defeitos.

2.1) Deverdo ser fornecidos relatérios das manutengdes realizadas.

3) Quando do encerramento do contrato de locagdo, os equipamentos poderdo ser transferido total ou
parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, sob forma de doa¢do, desde que de comum acordo
com a CONTRATADA e sem Onus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a
contratante, as seguintes condi¢cdes deverdo ser satisfeitas:

3.1) Os equipamentos deverdo estar em plenas condicdes de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que
representem o fim de sua vida util;

3.2) Devera ser ministrado treinamento técnico de manutencdo do(s) equipamento(s) para no minimo 02
técnicos, sem Onus adicional para o HUSM. O treinamento deve conter, no minimo: Aulas tedricas e préticas;
Aprender a operar, configurar e solucionar problemas; Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento
de suas fungdes; Ajuste e calibra¢do; Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas [Log(s), Tag(s), etc.] e
corre¢do das mesmas; Solucdo de problemas possibilitando avaliagdo ao nivel de placas; Entendimento do
manual de servico a ser fornecido e sua utilizacio; Fornecimento de todo material didético, inclusive podera ser
utilizada a prépria revisdo/conserto dos equipamentos que serdo transferidos para o HUSM como forma de aula
prética; Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do equipamento; Fornecimento
do certificado do treinamento em manutencdo, para todos os participantes; Treinamento deverd ser ministrado
por profissional comprovadamente habilitado e capacitado pelo Fabricante, deverd ser fornecido documento
comprobatério; Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a manutencdo
preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio,
como softwares, senhas e/ou chaves de licengas, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e
irrestrita nos equipamentos.

4) Prazo de entrega dos equipamentos: A entrega, instalagdo e treinamento inicial deverdo ser realizados em até
30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.




Grupo 01

Item [ Descrig¢do

Qtde unid Valor unitario | Valor total | Valor total
meses : mensal (R$) mensal R$ | anual R$

Locacdo de 50 (cingiienta) Oximetros de pulso
3 | de baixa perfusdo, transportavel, conforme 12 meses
descricdo constante no Anexo III.

Itens de consumo atrelados ao item 3

o Qtde. L Valor total
Item | Descricao anual Valor unitério (R$) anual (R$)
unit.

Cabo tronco de oximetria compativel com
4 [ sensor adulto tipo clip, neonatal tipo “Y” e 60
descartdvel, original do equipamento ofertado.

Sensor de oximetria tipo clip adulto, reutilizdvel,

original do equipamento ofertado. >0

Sensor de oximetria neonatal, tipo “Y”,

o . . 15
reutilizavel, original do equipamento ofertado.

Sensor de oximetria neonatal descartdvel para
7 | pacientes a partir de 0.5 kg, original do 250
equipamento ofertado.

Sub total

Total anual Grupo 01

Condic¢des do contrato de locacdo (Grupo 01; Itens 3,4,5,6¢e7.):

1) Os equipamentos devem ser novos, sem uso anterior;

2) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, preditiva e corretiva, além de eventuais
intervencdes recomendadas pelo fabricante. As despesas decorrentes de deslocamentos e estadias do(s)
técnico(s) ou envio e retorno de equipamentos a0 HUSM sdo de responsabilidade da CONTRATADA. O prazo
méiximo para conserto dos equipamentos € de 48 horas apds o chamado do HUSM. Alternativamente, a
contratada poderd oferecer equipamentos de reserva para reposi¢cdo em caso de defeito;

3) Quando do encerramento do contrato de locag@o, os equipamentos poderdo ser transferido total ou
parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, sob forma de doagdo, desde que de comum acordo
com a CONTRATADA e sem Onus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a
contratante, as seguintes condi¢des deverdo ser satisfeitas:

3.1) Os equipamentos deverdo estar em plenas condicdes de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que
representem o fim de sua vida util;

3.2) Devera ser fornecido treinamento técnico de manutengdo do(s) equipamento(s) para no minimo 02 técnicos,
sem Onus adicional para o HUSM. O treinamento deve conter, no minimo: Aulas tedricas e priticas; Aprender a
operar, configurar e solucionar problemas; Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento de suas




funcdes; Ajuste e calibracdo; Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e correcao
das mesmas; Solu¢do de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliagdo ao nivel de placas;
Entendimento do manual de servico a ser fornecido e sua utilizacdo; Fornecimento de todo material didatico,
inclusive poderd ser utilizada a prépria revisdo/conserto dos equipamentos que serdo transferidos para o HUSM
como forma de aula pratica; Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do sistema;
Fornecimento do certificado do treinamento em manuteng¢do, para todos os participantes; Treinamento devera ser
ministrado por profissional comprovadamente habilitado e capacitado pelo Fabricante, deverd ser fornecido
documento comprobatdrio; Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a
manuten¢do preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; Devem ser fornecidas todas as
ferramentas de apoio, como softwares, senhas e/ou chaves de licencas, dando aos técnicos do HUSM a

autonomia de suporte total e irrestrita nos equipamentos;

Grupo 02

Item

Descri¢cao

Qtde.
meses

Unid.

Mensal unit. (R$)

Total (R$)

Valor total anual

(R$)

o]

Locacdo de 02 (dois) Videogastroscépio flexivel
para endoscopia e cirurgia endoscdpica no trato
digestivo alto (es6fago, estdbmago e duodeno).
Deve possuir CCD colorido de alta resolucio para
captacio de imagens; Angulo de visdo de 140
graus; Direcdo do angulo de visdo: 0 grau (visdo
frontal); Diametro externo maximo de 10.5 mm;
Canal de bidpsia com didmetro minimo de 2.8
mm; Profundidade do campo de visao na faixa
aproximada de 5 a 100 mm; Deve acompanhar
todos os acessorios de limpeza e desinfeccio;
Deve acompanhar maleta ou estojo para
acondicionamento.

12

meses




Locagdo de Videocolonoscépio flexivel para
endoscopia e cirurgia endoscdpica no trato
digestivo inferior (anus, reto, c6lon sigmdide,
c6lon e valvula ileocecal). Deve possuir CCD
colorido de alta resolucdo para captagdo de
imagens; Angulo de visdo de 140 graus; Direcdo
do angulo de visdo: 0 grau (visdo frontal);
Diametro externo maximo de 13.5 mm; Canal de
trabalho com didmetro minimo de 4.2 mm;
Profundidade do campo de visdo na faixa
aproximada de 5 a 100 mm; Deve acompanhar
todos os acessorios de limpeza e desinfeccao;
Deve acompanhar maleta ou estojo para
acondicionamento.

12

meses

10

Locagdo de Videoduodenoscépio flexivel para
procedimentos e cirurgias endoscopicas no
duodeno. Deve possuir CCD colorido de alta
resolucdo para captacdo de imagens. Canal de
trabalho com didmetro minimo de 4.2 mm;
Angulo de visdo minimo de 90 graus; Dire¢io do
angulo de visdo: lateral; Didmetro externo maximo
de 13.2 mm; Profundidade do campo de visdo na
faixa aproximada de 5 a 60 mm; Deve
acompanhar todos os acessorios de limpeza e
desinfeccdo; Deve acompanhar maleta ou estojo
para acondicionamento.

12

meses

TOTAL

Condicdes do contrato de locacdo (Grupo 02; Itens 8, 9 e 10).

1. Os equipamentos devem ser novos.

2. Quando do encerramento do contrato de locacdo, os equipamentos poderdo ser transferidos total ou

parcialmente para a carga patrimonial da CONTRATANTE, desde que de comum acordo com a
CONTRATADA e sem 6nus adicional. No caso de haver a transferéncia de propriedade para a contratante, os
equipamentos deverdo estar em plenas condi¢des de uso, sem restricdes e desgastes visiveis que representem o
fim de sua vida util.

3. Treinamentos: Deverdo ser realizados treinamentos de uso dos equipamentos, incluindo manuseio,
cuidados, limpeza e armazenamento, envolvendo os profissionais médicos e técnicos de apoio. O treinamento
deve ter objetivos de conscientizagdo para um melhor aproveitamento dos recursos dos aparelhos garantindo, ao
mesmo tempo, uma maior durabilidade e baixo indice de defeitos. O treinamento deverd ser repetido sempre que
houver mudancas na equipe de trabalho que utiliza os equipamentos.

4. O contrato poderd ser desfeito pela CONTRATANTE no caso de haver problemas com os
equipamentos que compdem o sistema de processamento (processadora, fonte de luz, etc) e for invidvel ou ndo
houver possibilidade de conserto.



5. O prazo de entrega dos equipamentos e treinamento da equipe, no Centro Cirdrgico do HUSM, € de 30
dias contados a partir da data de assinatura do contrato.

6. A CONTRATADA ¢ responsavel pela manuten¢do dos equipamentos, mantendo-os em perfeitas
condig¢des, o que deve ser atingido através da instruciio do usudrio para o correto manuseio € uso, manutengdes
preventivas, preditivas e corretivas. Devem ser realizadas revisdes periddicas e intervencdes preditivas para
evitar a0 maximo a parada inesperada dos equipamentos em virtude de defeitos.

7. Em caso de necessidade de remog¢do do equipamento do servigo para realizar manuten¢do, deverd ser
feito, sempre que possivel, agendamento prévio com o servigo que o utiliza. O prazo mdximo para retorno do
equipamento é de 5 dias a partir do chamado do HUSM. Em qualquer situacdo, caso o equipamento apresente
defeito, deverd ser consertado ou substituido por outro de caracteristicas equivalentes em um prazo maximo de 5
dias, garantindo a continuidade do servico. O somatério de dias em que o equipamento permanecer em
manutencdo por defeito inesperado, causando a paralisacdo do andamento do servigo, ndo pode ultrapassar 20
dias no periodo de um ano.

8. A CONTRATADA ¢ responsavel por fornecer os acessérios de limpeza e conservacio necessdrios, tais
como adaptadores e escovas para limpeza, bocais e tampas, além de sistema de teste de infiltragao.
9. Os equipamentos ofertados devem ser compativeis com um dos seguintes sistemas que o0 HUSM

dispoe: da marca Fujinon, fonte de luz modelo XL-4450 e processadora modelo VP-4450HD; ou, da marca
Olympus, fonte de luz modelo CLV-160 e processadora modelo CV-200. Os trés itens ofertados devem ser
para a mesma marca de processadora.



ANEXO 1

Descritivo técnico do Item 01 — Bomba de infusdo de seringa (Bomba Injetora de Seringa).

Bomba para infusdo de medicamentos por seringa com as seguintes caracteristicas técnicas minimas.

o=

oW

10.
11.
12.

13.

Compativel, no minimo, com seringas da marca BD de 10, 20 e 50 ml;

Vazdo programdvel, na faixa de 0.1 a 99 ml/h - ajuste com resolu¢do minima de 0.1 ml/h;

Ajuste de volume de infusdo a partir de 1 ml com resolug@o de 0.1 ml;

Deve possuir dispositivo de seguranga que impeca a movimentagdo acidental do émbolo da
seringa quando a bomba nao estiver infundindo;

Deve possuir KVO programavel;

Funcdo Bolus programavel;

Modos de programacdo, com célculo automadtico de velocidade de infusdo, nos seguintes modos
minimos:

a) Programacdo de volume e vazdo, com tempo como varidvel resultante;

b) Programacgdo de volume e tempo, com vazdo como varidvel resultante;

c¢) Programacdo de peso do paciente, concentragcdo de medicamento e dose, com vazao
como variavel resultante;

Deve possuir display de cristal liquido com indica¢cdes minimas de: Tipo de seringa e dados da
programacdo/infusdo atual;
Deve possuir sensor de oclusio;
Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixacdo direta da seringa na bomba;
Deve possuir mecanismo que permita sua fixacdo em suporte;
Alimentagao:
a) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;
b) Bateria interna com autonomia minima de 90 minutos em funcionamento;
Condigdes gerais:

a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios minimos
necessdrios para a imediata utilizagdo do mesmo;

b) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto ofertado;

c) Anexar a proposta catdlogo e/ou manual comprobatério das especificacdes técnicas;

d) O proponente € o responsavel pela entrega adequada dos equipamentos no HUSM;

e) Treinamentos

1. Deverdo ser realizados, no HUSM, abrangendo todos os profissionais que
utilizardo os equipamentos e com duragdo suficiente para que os profissionais
do HUSM dominem a sua utilizagao;

2. Caso necessdrio, por solicitacdo do HUSM ou sugestio da contratada, poderdo
ser realizados treinamentos durante o perfodo de LOCACAO, sem custo
adicional para o HUSM,;

3. Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da contratada;

f) Deverdo ser fornecidos manuais de usudrio, originais, impressos, em portugués no ato
da entrega do equipamento;

g) Os equipamentos devem ser novos, com garantia minima de 12 meses a partir da data
de entrega, incluindo atualizacdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;

h) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sdo de responsabilidade da licitante;

i) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutenciio preventiva, corretiva e eventuais
testes de afericdo necessarios nos equipamentos e de acordo com as normas vigentes
relativas a equipamentos de uso hospitalar, sendo todas as despesas relativas a esse item
por conta da CONTRATADA,;

J)  Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados como
ndo atendidos;

k) Poderd ser solicitado demonstracdo do equipamento ofertado, para avaliagdo;



ANEXO IT

Descritivo técnico Item 02 — Bomba de infusdo para anestesia alvo controlada (IAC).

Bomba para infusio para anestesia alvo-controlada com as seguintes caracteristicas técnicas minimas.

N =

10.
11.
12.

13.

Compativel, no minimo, com seringas da marca BD de 10, 20 e 50 ml;
Com administracdo de medicamentos pelo método de Infusdo Alvo Controlada para anestesia
(TCI - Target Controlled Infusion), cilculo de dose, volume e tempo, vazio e volume;
Deve possuir bloqueio de fluxo livre, prevenindo o fluxo indesejado de medicacdo durante
depois da troca de seringa;
Modos de infusdo minimos: modo de anestesia intravenosa, infusdo plasmadtica alvo controlada e
infusdo continua;
Infusdo alvo controlada para Propofol, Remifentanil, com protocolos Marsh, Schneider;
Deve possuir biblioteca de farmacos com protocolos, com possibilidade de inclusdo de dados e
informagdes de, pelo menos, 100 farmacos;
Opgdes de infusdo por taxa, volume e tempo, sendo que, quando dois desses pardmetros sio
informados, o terceiro € calculado automaticamente;
Deve possuir display para visualizacdo de graficos e informagdes de infusao;
Deve possuir sensor de oclusio;
Funcionamento sem necessidade de equipo, com fixacao direta da seringa na bomba;
Deve possuir mecanismo que permita sua fixagdo em suporte;
Alimentagao:
a) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;
b) Bateria interna com autonomia minima de 90 minutos em funcionamento;
Condig¢des gerais:

a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessérios minimos
necessdrios para a imediata utiliza¢cdo do mesmo;

b) Descrever na proposta a marca, modelo, especifica¢des técnicas do produto ofertado;

c) Anexar a proposta catdlogo e/ou manual comprobatério das especificacdes técnicas;

d) O proponente € o responsavel pela entrega adequada dos equipamentos no HUSM;

e) Treinamentos

1. Deverao ser realizados, no HUSM, abrangendo todos os profissionais que
utilizardo os equipamentos e com durac¢do suficiente para que os profissionais
do HUSM dominem a utiliza¢cdo do equipamento;

2. Caso necessdrio, por solicitagdo do HUSM ou sugestio da contratada, poderdo
ser realizados treinamentos durante o periodo de LOCACAO, sem custo
adicional para o HUSM;

3. Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da contratada;

f) Deverdo ser fornecidos manuais de usudrio, originais, impressos, em portugués no ato
da entrega do equipamento;

g) Os equipamentos devem ser novos, com garantia minima de 12 meses a partir da data
de entrega, incluindo atualizacdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;

h) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sdo de responsabilidade da licitante;

i) A CONTRATADA ¢ responsdvel pela manutencdo preventiva, corretiva e eventuais
testes de afericdo necessarios nos equipamentos e de acordo com as normas vigentes
relativas a equipamentos de uso hospitalar, sendo todas as despesas relativas a esse item
por conta da CONTRATADA,;

j)  Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados como
ndo atendidos;

k) Podera ser solicitado demonstrag¢do do equipamento ofertado, para avaliacdo;



ANEXO III

Descritivo técnico do Grupo 01 — Oximetro.

Oximetro de pulso, transportdvel, para monitoracdo de pacientes neonatais, pedidtricos e adultos em
diversas dreas do HUSM (Hospital Universitdrio de Santa Maria), com as seguintes caracteristicas
minimas:

PN

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

Deve ser robusto, com alga de empunhadura ergondmica, apropriado para transporte intra-
hospitalar;

Devera possuir display gréafico de cristal liquido com iluminagdo, para melhor visualizagdo em
areas/ambientes com baixa luminosidade;

Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusido periférica —
Masimo Set ou Nellcor Oximax;

Deverd possuir tecnologia que permita reduzir a interferéncia causada por movimentacdo
excessiva do paciente;

Percentual da saturac@o de oxigénio (% SpO2) na faixa de 10 % a 99 %, ou melhor;

Frequéncia cardiaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;

Intervalo de perfusdo: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;

Devera apresentar sinal sonoro tnico para cada pulso detectado, tendo a modulacdo automatica
do tom para refletir a mudanca de nivel de SpO2;

Com apresentacio da curva ou barra de pletismografia em display grafico;

Deverd possuir barra indicadora do nivel de sinal;

Com possibilidade de escolher entre as opcdes de limite de alarme automdtico ou manual.
Ambas as opg¢des deverdo limitar a minima e a mdxima freqiiéncia cardiaca por minuto (BPM) e
saturacdo parcial de oxigénio (SpO2);

Dotado de alarmes audiovisuais para todos os pardmetros;

Com memoria de registro de tendéncia com apresentacdo em grafico das ultimas 24 horas a uma
resolucdo de no minimo 5 segundos;

Deve possuir, como opcdo de acessdrio, sensor de oximetria neonatal descartiavel, compativel
com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;

Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicag@o visual no painel frontal;

Bateria recarregével, carregador e fonte de alimentacdo internos ao aparelho;

O equipamento deverd possuir as seguintes conexoes:

a) Painel Frontal: conexdo de entrada do sensor de SpO2 nos padrdes Masimo Set ou
Nellcor;

b) Painel Traseiro: conexdo para transferéncia de dados (RS232, USB ou Ethernet) e
alimentacdo elétrica;

Acessorios a serem fornecidos com o equipamento:
a) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, reutilizdvel, tipo clip de dedo, com conex@o nos
padrdes Masimo Set ou Nellcor Oximax;
b) 01 extensor para conexdo do sensor ao equipamento;
¢) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no minimo, 2
metros;
d) Cabo de conexao a rede elétrica;
Peso maximo do equipamento com bateria: 2.8 kg;
Alimentagao:

a) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;

b) Bateria interna com autonomia minima de quatro horas;
Demonstragao:

a) Poderd ser solicitado um equipamento para avaliacdo técnica pelo HUSM. O
equipamento enviado para avaliagdo deverd apresentar exatamente a mesma
configuracio proposta, pois nio serd aceito equipamento similar para avaliagdo. Além
dos itens deste descritivo, o equipamento para avaliagdo deverd acompanhar 01 sensor
de oximetria tipo “Y” para pacientes neonatais e 05 sensores descartdveis para pacientes
neonatais;
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b) Equipamentos que ndo possuam tecnologia Masimo Set ou Nellcor Oximax poderdo ser
avaliados, desde que atendam os demais itens desse descritivo e possuam tecnologia de
leitura de oximetria em baixa perfusio;

c¢) Todos os custos relativos a demonstracao (frete, etc) sdo por conta da licitante;

Deverio ser fornecidos todos os cabos, conexdes, acessorios, ou quaisquer outros componentes
indispensaveis ao funcionamento solicitado;

Fornecimento de manual (is) de operagdo original(is) e atualizado(s), em portugués. Deverd ser
confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);

Montagem e instalacdo completa do(s) equipamento(s), se solicitado, sem 6nus adicional para o
HUSM;

Obrigatoriamente deverd acompanhar a proposta todos os catdlogos e material(is) ilustrativo(s)
original(is) ou cépia(s) colorida(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatdrio(s) da
descrigdo técnica apresentada na sua proposta original;

Nao serdo consideradas propostas que forem cépia fiel desta Descri¢cdo Técnica. Os proponentes
deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens solicitados, citando as
caracteristicas proprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em portugues;

O(s) item(ns) ndo informado(s) podera(ao) ser considerado(s) como nao atendido(s);

Garantia minima: 12 meses, iniciados apds a aceitagdo técnica;

O(s) equipamento(s) s6 serd(dao) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante seu
fornecimento, montagem, instalagdo completa, pleno atendimento desta descricio e
funcionamento no local para onde estd sendo adquirido e treinamento completo para a(s)
equipe(s), com aprovagdo dos usudrios.



