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Iltem Especificacao
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Preco Unitario

Preco Total

1

CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TERMICA ARGOX 0S-214 PLUS,

ORIGINAL, EM EMBALAGEM LACRADA DO FABRICANTE. GARANTIA DE 3 MESES.

CABO DE FORGA FORMATO Y, COM 1 TOMADA NO PADRAO NBR 14136 E DUAS
CONEXOES FEMEA. COMPRIMENTO MINIMO 2 METROS.

CABO DE FORGA PARA SERVIDORES. CONECTOR MACHO PADRAO NEMA 5-
15P. CONECTOR FEMEA IEC. CORRENTE SUPORTADA: 20A. TENSAO
SUPORTADA: 250V. 5 METROS DE COMPRIMENTO.

CABO USB 2.0 COM 1,8 M PARA IMPRESSORAS.

CADEADO DE LATAO COM HASTE EM AGCO TEMPERADO, CR20, DUPLA TRAVA,
CORPO DE LATAO MACICO, CILINDRO DE LATAO TREFILADO, COM CHAVE DE
LATAO NIQUELADO. AQUISIGAO EM LOTES MINIMOS DE 50 UNIDADES. COM
SEGREDO DA CHAVE UNICO PARA CADA LOTE ENTREGUE. ENVIAR CATALOGO.

CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT DE 10/100/1000BASE-T PARA 1000BASE-SX/
LX,CARACTERISTICAS: PADROES: IEEE 802.3, 10BASE-T; IEEE 802.3U, 100BASE-
TX; IEEE 802.3AB, 1000BASE-T; IEEE 802.3Z 1000BASE-SX/ LX, INTERFACE DE
COBRE: PORTA RJ-45 (AUTO-MDI / MDI-X) DE PAR TRANCADO INTERFACE
OPTICA: SFP LC, INDICADORES LED: PWR; TP-LINK / ACT, 1000; LINK DE FIBRA /
ACT, MODELO REFERENCIA: PLANET GT805-A.

DRIVE EXTERNO GRAVADOR CD/DVD, CONEXAO USB 2.0, ALIMENTA(;AO DIRETA
DA USB SEM O USO DE ADAPTADOR, VELOCIDADE GRAVACAO DVD+R 8 X, CD-
R 24 X, GARANTIA DE 1 ANO.

ESCADA DUPLA TIPO PINTOR, COM 7 DEGRAUS, ALTURA ABERTA DE 2,1
METROS, LARGURA 0,63 METROS, PESO MAXIMO DE 14 KG, COM BASE LARGA,
DEGRAUS DE 50MM, PATAMAR MOVEL ANTIDERRAPANTE DE 245X330MM,
SUPORTE A 110 KG DE CARGA, CONSTRUIDA EM FIBRA DE VIDRO, MODELO DE
REF. FP107 ALULEV. ENVIAR CATALOGO.

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRECIONAL FIXO,
CARACTERISTICAS:FONTE LUMINOSA: DIODO LASER VISIVEL 650 NM % 10NM,
PROFUNDIDADE DE CAMPO: 200MM, VELOCIDADE DE VARREDURA: 1800
LINHAS POR SEGUNDO, PADROES DE VARREDURA: 5 CAMPOS DE 4 LINHAS
PARALELAS(OMNI) BARRA MINIMA DE LEITURA: 5.0MIL, CAPACIDADE DE
DECODIFICAGAO: AUTODISCRIMINAR TODOS OS PADROES DE CODIGO DE
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Unidade
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395,0000

20,0000

60,0000

22,0000
35,0000
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11
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15

16

BARRAS. DIMENSOES MAXIMAS: 155MM X 155MM X 100MM (PXLXA), INTERFACE:
USB. NUMERO DE CARACTERES DE LEITURA: 80 CARACTERES, SINAL
SONORO: 7 TONS OU MUDO, LEDS INDICATIVOS DE OPERAGAO. COMPRIMENTO
DO CABO: 1 M. COM TODOS OS ACESSORIOS PARA FUNCIONAMENTO EM
COMPUTADOR. GARANTIA DE 01 ANO. CITAR MARCA E MODELO NA PROPOSTA.
ENVIAR CATALOGO.

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL, CARACTERISTICAS: FONTE
LUMINOSA: DIODO LASER VISIVEL 650 DISTANCIA DE LEITURA: DO CONTATO A
43CM, TAXA DE LEITURA: 100 LINHAS POR SEGUNDO CAPACIDADE DE
DECODIFICAGAO: AUTODISCRIMINAR TODOS OS PADROES DE CODIGO DE
BARRAS. INTERFACE: USB. COM TODOS OS ACESSORIOS PARA
FUNCIONAMENTO EM COMPUTADOR. GARANTIA DE 01 ANO. CITAR MARCA E
MODELO NA PROPOSTA. ENVIAR CATALOGO.

MEMORIA PORTATIL (PEN-DRIVE), NAO VOLATIL, CAPACIDADE 16 GB, CONEXAO
USB 2.0, SISTEMA PLUG AND PLAY, SISTEMA ANTI-CHOQUE, NAO NECESSITA
ALIMENTAGAO (UTILIZA ALIMENTAGAO DA PORTA USB), COMPATIVEL COM
WINDOWS, LINUX OU MAC, GARANTIA MINIMA 12 MESES. ENVIAR CATALOGO.

MODULO MINI GBIC PARA FIBRAS MONOMODO 10KM, GIGABIT (1000BaseLX),
HOT PLUGGABLE, CONECTOR LC. PROPOSTA DEVE CONTER FABRICANTE,
MODELO E/OU PART NUMBER.

MODULO MINI GBIC PARA FIBRAS MONOMODO 10KM, GIGABIT (1000BaseLX),
HOT PLUGGABLE, CONECTOR LC. PROPOSTA DEVE CONTER FABRICANTE,
MODELO E/OU PART NUMBER. MODELO DE REFERENCIA: HP JD119B. 1 ANO DE
GARANTIA.

MODULO MINI GBIC PARA FIBRAS MONOMODO 300 METROS, 10 GIGABIT
(1000BaselLX), HOT PLUGGABLE, CONECTOR LC. PROPOSTA DEVE CONTER
FABRICANTE, MODELO E/OU PART NUMBER.

MODULO MINI GBIC PARA FIBRAS MULTIMODO 550 METROS, GIGABIT, HOT
PLUGGABLE, CONECTOR LC. PROPOSTA DEVE CONTER FABRICANTE, MODELO
E/OU PART NUMBER.

MODELO REFERENCIA HP JD118B. 1 ANO DE GARANTIA.

PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS, COMPATIVEL COM AS CATEGORIAS 6 E 5E, 24
PORTAS RJ45, DIMENSOES: 19"X1U, PARTES PLASTICAS SAO EM
TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA (UL 94V-0),
COMPATIVEL COM AS PINAGENS T568A E T568B, APROVADO PARA GIGABIT
ETHERNET PELA ETL / SEMKO (ZERO BIT ERROR). CONFIGURADO EM MODULOS
DE SEIS PORTAS REMOVIVEIS INDIVIDUALMENTE. CIRCUITOS IMPRESSOS
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PROTEGIDOS POR MODULOS EM POLICARBONATO NAO PROPAGANTE A
CHAMA COM ALIVIADORES DE TENSAO E LIMITADORES DE CURVATURA
INCORPORADOS. TERMINAIS DE CONEXAO EM BRONZE FOSFOROSO
ESTANHADO, PADRAO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG,ATENDE
FCC PART 68.5 (EMI - INDUCAO ELETROMAGNETICA),REFERENCIA:

CODIFICACAO AMP 1375014-2.

PLACA MAE COMPATIVEL COM COMPUTADOR ITAUTEC SM3322. SOCKET AMD Unidade 320,0000 50,00

AM2 COMPATIVEL COM ATHLON Il X2. QUATRO SLOTS DE MEMORIA DIMM DDR2
(SUPORTA ATE 8 GB), 533/667/800/1066 MHZ DUAL CHANNEL, 240 PINOS. MiNIMO
DE 4 QUATRO CONECTORES SATA 3GBPS. LAN: CONTROLADORA ETHERNET
GIGABIT(10/100/1000MB/S). VIDEO: 1 CONECTOR VGA MAIS 1 CONECTOR DVI OU
HDMI. AUDIO: INTEGRADO. CONECTORES PS2 PARA MOUSE E TECLADO.
QUATRO CONECTORES USB 2.0 NA PARTE TRASEIRA. MICRO-ATX FORM
FACTOR: 9.6"X9.6" (24.5 CM X 24.5 CM). COMPATIBILIDADE COM WINDOWS
XP/SETE. CAIXA ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO PLACA, CABOS, CD-ROM C/
DRIVERS/PROGRAMAS ADICIONAIS, ACESSORIOS E MANUAL DO USUARIO.

ENVIAR CATALOGO.

PLACA MAE SOCKET AMD AM3/AM3+ SUPORTE A PROCESSADORES AM3+ Unidade 600,0000 16,00

32NM, SUPORTE A PROCESSADORES ATE 140W TDP. MICRO-ATX FORM
FACTOR: 9.6"X9.6" (24.5 CM X 24.5 CM). CHIPSET: NORTHBRIDGE AMD 890GX OU
AMD880G. SOUTHBRIDGE SB850. HYPERTRANSPORT 3.0. MEMORIA RAM: 4 X
DIMM DDR3 (240 PINOS) DUAL CHANNEL, COM SUPORTE A 16 GB. VIDEO
INTEGRADO COM SUPORTE A DIRECTX10.1, OPENGL 2.0, SHADER MODEL 4.1,
SAIDAS DE VIDEO DIGITAL (DVI OU HDMI) E ANALOGICA (VGA). SLOTS DE
EXPANSAOQ: 1 PCI EXPRESS 2.0 X16, 2 PCI EXPRESS 2.0 X1, 1 X PCI 32. DISCOS:
AMD SB850 CONTROLLER 6 CANAIS SATA 6 GB/S, COM OPCAO DE RAID0O/1/5
/10. INTERNAL I/O PORTS: 1 PORTA PARALELA, 4 USB 2.0 CONECTORS, 1 XCOM
PORTS. CONECTORES EXTERNOS: 1 PS2 MOUSE/TECLADO, 1 X DVI/HDMI, 1X D-
SUB, 4 XUSB 2.0, 2 XUSB 3.0, 1 XLAN CONTROLADORA ETHERNET
GIGABIT(10/100/1000MB/S), AUDIO INTEGRADO. COMPATIBILIDADE COM
WINDOWS XP/VISTA/SEVEN. CAIXA ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO PLACA,
CABOS, CD-ROM C/ DRIVERS/PROGRAMAS ADICIONAIS, ACESSORIOS E

MANUAL DO USUARIO. ENVIAR CATALOGO.

VELCRO DUPLA FACE COR PRETO EM ROLO COM 25 METROS DE Rolo 85,0000 50,00

COMPRIMENTO E 20 MM DE LARGURA, UTILIZAGAO EM ORGANIZACAO DE

CABOS.

VELCRO DUPLA FACE COR PRETO EM ROLO COM 3 METROS DE Rolo 40,0000 150,00

COMPRIMENTO E 20 MM DE LARGURA, UTILIZACAO EM ORGANIZAGAO DE
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CABOS.

21 PORTA CRACHA HORIZONTAL, ABERTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RIGIDO  Unidade
DE POLIPROPILENO. COR TRANSPARENTE. PARA CRACHA DE TAMANHO 8,5 CM

X5,5 CM. ENVIAR AMOSTRA.

22 MODULO DE IMPRESSAO, FH-190 CUSTOM EQUIPADA COM UM MECANISMO DE  Unidade
IMPRESSAO UTILIZA PAPEL DE 57,5MM PARA SER INSTALADA EM AUTOCLAVE
MARCA BAUMER. DIMENSQES (L x A x P) 119 x 119 x 45,5MM, IMPRESSAO POR
IMPACTO, 40 COLUNAS, INTERFACE RS-232 ALIMENTAGAO DE 5Vcc, CORRENTE

MEDIA 2A.

1,2000 4.000,00

1.800,0000 4,00
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