Previsdo do espago de 60cm de reclo do
equipamento para permitir o acesso ds janelas

(imagem 02).
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ol " Imagem 02. Janelas presentes no local. Fonte: Arquivo Pessoal
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tugem 03.Vista geral da sala 1104. Fonte: Arquivo Pessoal Imagem O4.Forro a ser removido.Fonte: Arquivo Pessl

PLANTA BAIXA - SALA 1104

esc 1:50
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E
imensbes: 4.40x6,.30m PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
Area: 27,72m* UFSM
DATA:
AGO/2014 | SALA 1104 DO CENTRO DE ARTES E LETRAS - CAL
OBS 01: necessito—se fazer a verificagio do sistema estrutural, laje e conjunto de vigas, para concluir se BLOCO 40
o mesmo foi dimensionado para a carga do arguivo permanente que pretende—se instalar no local. ESCALA: -
OBS 02: Com a finalidade de proteger o local, os documentos, as pessoas e o Patrimdnio da 1:50
Universidade contra um possivel incéndio, orienta—se que os fechamentos e demais elementos leves, L ! - N : —
conforme Imagem 04, devem ser removidos do local, j& que os mesmos j& ndo sfioc mais necessérios. DESENHISTA: PROJETO Prancha
Jorge Luiz
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