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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item Especificacao Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Arquivos modulares deslizantes para armazenamento, permitindo deslocamento de Unidade 98.000,0000
varios médulos ao mesmo tempo e economia de area de arquivamento em relagdo aos
sistemas convencionais. Construidos em estrutura metalica confeccionadas em ago
com painéis metalicos e acabamento com pintura eletrostatica com acao
bactericida/antimicrobiana.

ESTRUTURA

Carros bases méweis ou fixos, confeccionados em chapa de aco SAE 1045 com
travessas de sustentacdo das rodas com 1,9 mm de espessura minima, compostas por
02 travessas a cada 02 rodas e 02 mancais, soldadas aos perfis laterais em ago.
Estruturado em perfis frontais em agco com espessura minima de 1,9 mm e perfis
laterais em ago com espessura minima de 1,9 mm. Com compartimento especifico
para a instalagdo de motores e componentes necessérios para sua automacgao. Este é
responsavel pela sustentagao da estrutura do arquivo e movimentagdo dos médulos
compostos por: rodas, travessas de sustentagdo das rodas, eixos e mancais.
Apresentar Parecer Técnico de resisténcia emitido por qualquer laboratério reconhecido
pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de Sao Paulo
(IPT), CETEMO - Centro Tecnol6gico do Mobiliério, L.A. Falcao Bauer - Centro
Tecnologico de Controle de Qualidade simulando nos carros/base deslizante simples
(entre 410 e 450 mm) e duplas (entre 750 e 860 mm) uma carga minima de 8.000 Kg
recebida pelos painéis estruturais e projetada por estes diretamente sobre os perfis
laterais e sobre 0 conjunto de travessas de sustentacdo dos mancais, rodas e eixos
sem apresentar deformagdes e de durabilidade da base deslizante simples composto
por 01 face carregada com o equivalente a 800 kg de carga apds 60.000 ciclos
completos de 1,5 metros e da base deslizante dupla intermediaria composta por 04
faces carregadas com o equivalente a 3.200 Kg de carga apés 30.000 ciclos completos
de 1,5 metros, demonstrando que os respectivos conjuntos de travessas, mancais, eixo
e 04 rodas resistiram sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento.
Com a finalidade de demonstrar sua resisténcia ao rolamento com cargas a fim de
garantir a movimentagao dos arquivos sem o risco de quebras, provocando
manutenc¢des prematuras do sistema.

OBS: nao serdo aceitas solugdes nas quais o sistema de encaixe interfira na
estabilidade - ex: componentes internos deslizando ("bambos").
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DESLOCAMENTO MECANICO

Transmisséao formada por correntes de passo de 2", engrenagens, mancais usinados
ou estampados em ag¢o macico, rodas fabricadas em ago macigo ou ferro fundido e
eixos de transmissao confeccionados em aco trefilado SAE1045 macico trefilado com
diametro de 20 mm, dotados de rolamentos rigidos, de esferas, blindados classe ZZ
auto lubrificantes, fixados aos mancais da roda e conectados através de no minimo 04
parafusos a fim de evitar ruptura por torgdes, estabilizados com luvas de ago usinado e
fixadas através de parafuso com a finalidade de evitar desalinhamentos laterais.

RODAS

Usinadas em ago maci¢co SAE 1045 ou ferro fundido com didmetro aproximado de 110
mm de canal e 118 mm total e espessura aproximada de 23 mm providas de canal para
perfeito encaixe aos trilhos, deverdo ser sustentadas por eixos e mancais
proporcionando estabilidade de modo a evitar que 0 arquivo saia do curso e do seu
alinhamento. O recorte central deve proporcionar duas abas de guia da roda gerando
assim maior resisténcia ao conjunto. Apresentar Parecer Técnico de resisténcia emitido
por qualquer laboratério reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e
Tecnologia do Estado de Sao Paulo (IPT), CETEMO - Centro Tecnolégico do Mobiliario,
L.A. Falcao Bauer - Centro Tecnolégico de Controle de Qualidade simulando uma carga
minima de 320 KN projetada diretamente sobre o conjunto de 04 rodas.

TRILHO ERGONOMICO

Trilhos ergonémicos antiderrapantes fabricados em chapa de aco SAE 1045
galvanizados com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 125 mm e perfil de ago
trefilado em meia-cana com didmetro de 25 mm. Este deve receber tratamento
superficial através de banhos quimicos a base de zinco (zincagem). Os trilhos tém a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos médulos para movimentagao do
arquivo, dotados de trava estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensao
com no minimo 4 mm de espessura, com a finalidade de receber no minimo uma garra
de seguranga por trilho do sistema, evitando assim acidentes com tombamento e
descarrilamento dos médulos.

GARRA DE SEGURANCA

Dotado de garras de seguranca em todos os médulos para evitar o tombamento, devem
estar localizadas na parte inferior das bases deslizante dos médulos e engatadas as
travas estabilizadoras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e
descarrilamento dos médulos. Apresentar Parecer Técnico de resisténcia e seguranca
emitido por qualquer laboratério reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de
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Pesquisa e Tecnologia do Estado de Sao Paulo (IPT), CETEMO - Centro Tecnolégico
do Mobiliario, L.A. Falcao Bauer - Centro Tecnolégico de Controle de Qualidade
considerando os parametros a seguir:

" Médulos simples medindo entre 400/450(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P)mm e
duplos medindo entre 750/860(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P) mm, com aplicagao de
uma carga minima de 1000 N projetada horizontalmente no ponto médio do médulo a
uma altura de 1600 mm com ele travado contra os limitadores de curso nao podendo
haver o tombamento da amostra descarregada e carregada com uma massa de 100 Kg
em cada uma das prateleiras, sendo 07 prateleiras em cada uma das faces e com 200
kg carregados somente em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face;

" Mdédulos simples entre 400/450(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P)mm e duplos
medindo entre 750/860(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P) mm, em movimento por
acionamento manual por um percurso minimo de 1500 mm ou a uma velocidade média
minima 0,20 m/s descarregado e carregado com uma massa de 100 Kg em cada uma
das prateleiras, sendo 07 prateleiras em cada uma das faces e com 200 kg carregados
somente em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face até se chocar
contra o final do curso ndo podendo haver o tombamento da amostra.

PAINEL FRONTAL E TRASEIRO

Em chapa de ago carbono SAE 1010/1020, com espessura minima de 0,7 mm, fixado a
estrutura através de sistema de encaixe. Deve ser tripartido a fim de facilitar eventuais
manutengdes e possuir cantos arredondados para assegurar que o usuario nao sofra
eventuais acidentes.

Acabamento:

a) painel em chapa de ago, pintado em epoxi-p6 por processo eletrostatico, em 8
banhos por imerséo (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; bordas
arredondadas ou com perfil de PVC semi-rigido (material ndo reciclado) ou similar, na
cor cinza.

PAINEL INTERNO

Em chapa de aco carbono SAE 1010/1020, com espessura minima de 0,7 mm,
separando os armarios de médulo duplo, para evitar queda de documentos e para a
divisdo das sec¢des no sentido da profundidade dos arquivos.

Acabamento:
- painel em chapa de acgo, pintado em epoxi-pd por processo eletrostatico, em 8
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banhos por imersao (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro;

PAINEL LATERAL (fechamentos traseiros)

Em chapa de aco carbono SAE 1010/1020, com espessura minima de 0,7 mm, para
fechamento traseiro dos moédulos das extremidades, lado woltado para fora do conjunto
dos arquivos.

Acabamento:

- painel em chapa, pintado em epoxi-p6 por processo eletrostatico, em 8 banhos por
imerséo (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; bordas arredondadas ou
com perfil de PVC semi-rigido (material ndo reciclado) ou similar, na mesma cor da
estrutura.

COLUNA ESTRUTURAL

Em chapa de aco SAE 1010/1020, com espessura minima de 1,27 mm, dotadas de
dobras formando colunas em peca Unica, colunas externas medindo aproximadamente
50 mm e internas medindo aproximadamente 40 mm de largura, deve possuir painel de
acabamento formando paredes duplas no sentido frontal, interno e traseiro formando
superficies lisas sem nenhum tipo de frestas ou aberturas entre a estrutura e os
componentes internos impedindo a queda dos processos ou documentos. Deve possuir
sistema de encaixe dos componentes internos com furagao a cada 25 mm e sistema
de fixagdo ao médulo por meio de encaixe no seu apoio e fixacdo por parafusos.
Acabamento:

- coluna em chapa de ago dobrada, pintada em epoxi-pé por processo eletrostatico,
em 8 banhos por imersao (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; bordas
arredondadas, na mesma cor da estrutura.

DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO MECANICO

Volante confeccionado em aluminio ou material similar com didmetro minimo de 235
mm e manipulos anatémicos, sem quinas, rolicos e com deslizamento suave.
Acionamento em sentido horério e anti-horario. Cada médulo deve possuir um volante
posicionado no centro da sua parede frontal com acionamento através de 01 ou mais
manipulos rotativos e retrateis. A transmissao deve ser realizada através de um sistema
minimo de dupla reducdo 4:1 ou multipla reducéo que proporcione agilidade e
produtividade com aproximadamente 09 woltas completas no wolante por metro
movimentado, constituido de engrenagens e correntes de agco devidamente
dimensionados para exigir o menor esforco para os usuarios. Todo o mecanismo de
tracao deve ser independente da estrutura sendo que sua manutencao deve ser
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realizada sem a necessidade de remover por completo o material arquivado. Apresentar
Parecer Técnico emitido por qualquer laboratério reconhecido pelo INMETRO, tais
como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de Sao Paulo (IPT), CETEMO -
Centro Tecnolégico do Mobiliario, L.A. Falcdo Bauer - Centro Tecnolégico de Controle
de Qualidade demonstrando que para movimentar os médulos simples medindo entre
400/450(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P)mm carregados com 2000 kg de carga sera
necessario uma forca maxima de 1 Kgf e para movimentar os médulos duplos medindo
entre 750/860(L) x 2100/2300(H) x 2000/2300(P) mm carregados com 4000 kg de carga
sera necessario uma forca maxima de 2 Kgf.

TRAVA INDIVIDUAL

Trava individual em todos os armarios (médulos intermediarios e terminais mowveis), para
seguranga do usuario permitindo o travamento total do sistema quando em uso, com
acionamento de encaixe em ago, localizados no centro dos dispositivos de
acionamento mecanico.

TRAVA GERAL
Trava geral através de sistema de fechadura, 02 (duas) chawes, instalada no Gltimo
armario, permitindo que todo conjunto seja trancado.

PORTA ETIQUETA

Sistema de Identificacdo de Conteldos - Devera ser confeccionado em PVC ou acrilico
com visor transllcido, fixado nos painéis frontais para identificacdo do contetdo dos
mesmos. Serdo admitidos sistemas alternativos de identificacdo, desde que atendam a
aspectos de funcionalidade préprios da identificacao.

BATENTES DE BORRACHA

Localizado na parte superior e nas extremidades dos médulos (painel frontal e traseiro)
tém a fungdo de proteger as maos dos operadores contra possiveis acidentes e para
também nao permitir vaos abertos entre os médulos, quando o operador fechar o
corredor de consulta. Fixados em uma canaleta metélica de forma a proporcionar um
perfeito alinhamento.

2. ACESSORIOS

Os acessoérios internos como prateleiras, gavetas, quadros corredicos para pastas
suspensas, quadro de langas para projetos, etc., devem ser confeccionados em chapa
de ago dobrada e com espessuras dimensionadas para cada componente, com




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

tratamento antiferruginoso e ep6xi pé com acao bactericida/antimicrobiana, deverdo ser
fixados a estrutura do arquivo com regulagem a cada 25 mm através de sistema de
encaixe universal que podera ser utilizado em diferentes tipos de componentes internos,
dispensando o uso de ferramentas, podendo quando necessario, a regulagem ser feita
pelo proprio usuario.

ACESSORIO - PRATELEIRAS REFORCO LONGITUDINAL

Com altura total externa de até 23 mm confeccionada em chapa de ago SAE 1010/1020
reforgada com no minimo 08 dobras e espessura de 0,9 mm com repuxo longitudinal
sem uso de qualquer tipo de solda medindo aproximadamente 1000(L) x 365 e 415(P)
mm, deve ser projetada estruturalmente para suportar cargas de mais de 180 Kg. Esta
deve ser regulavel na altura através de sistema de encaixe universal composto por duas
pecas confeccionadas em chapa de ago dobrado SAE 1010/1020 espessura de 1,27
mm dispensando o uso de ferramentas. Apresentar Parecer Técnico de resisténcia
emitido por qualquer laboratério reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de
Pesquisa e Tecnologia do Estado de Sao Paulo (IPT), CETEMO - Centro Tecnolégico
do Mobiliario, L.A. Falcao Bauer - Centro Tecnolégico de Controle de Qualidade
simulando o uso deste componente montado na estrutura dos arquivos deslizantes
demonstrando que a prateleira suportou mais de 180 kg com deflexado instantanea
maxima de 10 mm apés um periodo minimo de 120 minutos de sobrecarga.

ACESSORIO - QUADRO DE LANCAS

Confeccionado em chapa de ago fina quente dobrada com espessura de 0,9 mm;
composto por dez langas em ago trefilado SAE1045 cromado com 20 mm para
propiciar o0 menor atrito entre as tarjas de sustentagao, deve possuir uma régua com a
funcao de guia do material a ser armazenado, este quadro deve ser sustentado e
deslizar por dois pares de trilhos corredigos telescépicos de 02 estagios. Destinado a
guarda de plantas, projetos, fotolitos, radiografias etc, o material armazenado é
suspenso por sua borda por uma tarja em kraft ou cristal (acetato) com a mesma
configuragao (furos) para encaixe nas langas do quadro, de maneira a facilitar a busca e
manter organizado e protegido o material armazenado.

SIMILARIDADE: Todas as caracteristicas técnicas e construtivas deste termo sao
referenciais, devendo cada licitante inserir em sua proposta suas proprias descricdes,
sob pena de desclassificagdo. Todas as medidas de largura, altura e profundidade
especificadas poderdo sofrer uma variacdo de até 5% desde que nao interfira na
capacidade de armazenamento e circulagdo sugerida. Esta variacdo ndo se aplica as
resisténcias, forgas, cargas e durabilidade especificadas.
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3. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA BACTERICIDA/ANTIMICROBIANA

Os suportes para documentos bem como todas as pecas que compdem o sistema de
arquivamento deverao ser confeccionados em agco com tratamento antiferruginoso
através de sistema de fosfatizagcao e pintura a base de resina epdxi p6 hibrido por
processo eletrostatico com agao antimicrobiana/bactericida atendendo a Norma JIS Z
2801:2000 ou norma similar nacional ou estrangeira, com comprovada qualidade
demonstrada através de Relatérios de Ensaio de Agdo Antimicrobiana em Tinta,
Resisténcia e Durabilidade emitidos por qualquer laboratério reconhecido pelo
INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de Séao Paulo
(IPT), CETEMO - Centro Tecnol6gico do Mobilirio, L.A. Falcao Bauer - Centro
Tecnolégico de Controle de Qualidade, entre outros, considerando os parametros a
seguir:

" Avaliacao técnica da presenca de atividade antimicrobiana em tinta aplicada sobre
superficie/suporte metalico, comprovando sua agao contra micro-organismos.

" Certificado de Conformidade emitido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, atestando que a empresa licitante atende a todos os senigos existentes no
Processo de preparacao e pintura de superficies metalicas, atendendo aos requisitos
das Normas ABNT NBR 5770, 8094, 9209, 14951 e 15158.

" Resisténcia de pelo menos 1000 h apds ensaio acelerado de corroséo por exposicao
a atmosfera Umida saturada, conforme a ABNT, NBR 8095;

" Resisténcia para pelo menos 50 ciclos apds ensaio acelerado de corrosao por
exposicao ao Diéxido de Enxofre ocasionado pela mistura da umidade e poluigcao
ambiental, conforme a ABNT, NBR 8096 sem produtos de corrosdo e/ou empolamento
da camada de tinta;

" Espessura de tinta com medi¢do conforme NBR 10443:2008 igual ou superior a 70
pm = 0,07 mm por face da amostra utilizada com apresentagéo de ensaio de
flexibilidade de tinta, conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando que esta
mesma amostra ndo apresentou qualquer tipo de trinca na pelicula de tinta aplicada,
indicando o indice de flexibilidade final superior a 35% nas amostras ensaiadas.

" Resisténcia conforme norma NBR 11003:2009 - Método A, para espessura média de
camada de tinta seca superior ou igual a 70 um = 0,07 mm, com destacamento na
interseccao (y0) e ao longo das incisdes (x0) apds ensaio de aderéncia de tinta
aplicada em superficies metalicas.




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

4. ITENS/DIMENSOES:

Lote ltem Qtd Descrigdo / Dimensbes Externas Aproximadas
01 01 01 Moddulo terminal fixo 2280 x 430 x 4250 mm (HxLxP)

04 Modulo Intermediaria deslizante 2280 x 750 x 4250 mm (HxLxP)

19 Prateleira 415 mm

192 Prateleira 365 mm

02 Quadro de langas - mapoteca vertical

01 Trava geral

17,20 Metros lineares de trilho com trava estabilizadora

05 Perfis de Borracha

09 Porta Etiquetas
5 REFERENCIA CROMATICA PARA AS SUPERFICIES METALICAS (inclusive
componentes internos): Cinza Claro.
6 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO: O fornecedor devera entregar manual de
montagem e manutengao, informando os dados e procedimentos para solicitacao de
senicos de assisténcia técnica.

7 REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA PARTICIPACAO:

a. Todas as caracteristicas técnicas e construtivas deste termo sao referenciais,
devendo cada licitante inserir em sua proposta suas préprias descricoes, sob pena de
desclassificagdo. Todas as medidas de largura, altura e profundidade especificadas
poderao sofrer uma variagdo de até 5% desde que nao interfira na capacidade de
armazenamento e circulagao sugerida. Esta variagao ndo se aplica as resisténcias,
forcas, cargas e durabilidade especificadas.

b. Condi¢gées Adicionais: Nao serdo admitidas empresas em consércio. Somente serd
admitida empresa do ramo, de atuagcao compativel com o objeto desta licitagao.

OBSERVACOES GERAIS

1 - MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA: Devera o proponente informar em sua
proposta que o produto ofertado conta com senigcos de manutencdo e assisténcia
técnica propria ou autorizada, com disponibilidade do atendimento dos senicos de
manutengao corretiva prestada pelo fabricante ou por empresas credenciadas pelo
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fabricante do equipamento.

2 - GARANTIA: Devera o proponente informar em sua proposta que o produto ofertado
esta coberto por garantia integral de no minimo 05 (cinco) anos para todos os seus
componentes e de 01(um) ano para as partes eletronicas, se houver, contra qualquer
defeito de projeto, fabricagao, corrosao ou desempenho do equipamento quando em
condi¢gées normais de uso e manutengdo. Devera ainda apresentar declaragao de
garantia dos senigcos de manutengao preventiva gratuita, pelo prazo minimo de 60
(sessenta) meses. O prazo de garantia ofertado pela CONTRATADA sera contado da

data do recebimento final do objeto contratado.

3 - TREINAMENTO: Sera exigido treinamento para pelo menos dois funcionarios, com
vistas ao manuseio adequado dos arquivos deslizantes.

4 - DA ENTREGA: O conjunto de arquivos deslizantes devera ser entregue no prazo de
60 dias corridos, admitindo-se, desde que requerido pela licitante adjudicataria antes de
vencido o prazo, a prorrogagao por novo e igual periodo. Somente sera considerado
entregue o objeto destas Especificacdes quando o conjunto de arquivos deslizantes
estiver devidamente instalado e em condigdes de operar.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax:

Telex:

Nome do Banco:

NUumero Conta Bancaéria:

Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:

Data: / /

Assinatura




