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Objeto Resumido:
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Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Equipamento Arco Cirlirgico com sistema de subtracao digital Unidade 250.000,000 1,00
Arco cirtrgico mével com intensificador de imagens para aplicagées em procedimentos
ortopédicos, urolégicos, neuroldgicos, gastrointestinais, vasculares e cirurgias gerais
com as seguintes caracteristicas minimas:

Arco
" Movimento vertical motorizado de no minimo 45 cm;

Movimento orbital manual de no minimo 120° graus;

Angulagao de +/- 10°;

Distancia da fonte ao Intensificador de Imagem igual ou superior a 90 cm;

Profundidade de imers&o de no minimo 70 cm;

Espaco liwve minimo de 72 cm.

Intensificador e Monitores

" Intensificador de imagem de 9" de didmetro, com pelo menos 2 campos de entrada,

de alta eficiéncia de conversao e alta resolugao;

" Dois monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no minimo 18 polegadas com

resolugdo minima de 1280 x 1024 pixels em um carrinho separado independente do

Arco;

" Central de TV com rotagao para corre¢gao da orientagdo da imagem e indicagao

grafica de angulagdo, camera CCD.

Sistema digital

" Memodria digital com recursos de retengdo da Ultima imagem fluoroscoépica, inversao

de imagens, reducao de ruidos, realce de bordas e contraste;

" Armazenamento de no minimo 5.000 imagens em disco rigido, subtracao

angiografica, roadmapping (técnica de seguimento), armazenamento automatico de

mascara de subtracao, selegcdo de nova mascara, técnica de brilho e contraste
eletronicos, apresentacéo de opacificacdo de pico;

" Possibilidade de congelamento de imagem;

Porta USB para exportagéo de imagens estaticas nos formatos JPEG ou BMP;

" Auto loop para sequéncias de fluoroscopia continua e pulsada;

" Modos de operagao: fluoroscopia continua, pulsada, subtragao digital, roadmap e

exposicao;

" Colimagdo sem emissao de radiagao;

" Processamento e apresentacao de imagens em matriz de 1024x948;

Gravador de CD para imagens Dicom 3.0 e DICOM Viewer;
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" DICOM Storage Sent para envio de imagens DICOM 3.0 através de uma rede;
" DICOM Worklist para importar informagdes de pacientes de um istema HIS/RIS;
" DICOM Print: a) rede; b) DICOM - capable camera; c) DICOM - capable printer.
Gerador de Raios-X
" Gerador de alta tenséo e alta frequéncia, com possibilidade de realizagao de
fluoroscopia pulsada, continua e modo de radiografia digital. Colimador de controle
remoto e filtro semi-transparente para homogeneizagao de imagens de rotagéo ilimitada;
" Tubo de raios X com pelo menos um foco de 0,6 mm;
" Radiografia: 40 a no maximo 110 KV com no minimo 20 mA;
" Fluoroscopia: atingir até 110 KV com no minimo 7,2 mA.
" Demonstragdo de Taxa de Dose (mGy/min), Dose Acumulada (mGy) ou DAP
(mGy.cm2).
" Garantia de 1 ano
" Manuais em Portugués
" Impressora Video Printer Preto e Branco para impressao das imagens. Garantia de 1
Ano. Indicacao de Assisténcia Técnica no estado do Rio Grande do Sul.
" Registro na ANVISA.
" Instalagdo no local com mao de obra inclusa.
" Treinamento Incluso de no minimo 8 horas em 3 turnos.
2 Ultrassom transcraniano portatil, microprocessado e compacto dedicado a exames de  Unidade 97.500,0000 1,00

Doppler Transcraniano, com Doppler Espectral Continuo (CW) e Pulsado (PW).
1) Espectro mostrado em Cores correspondentes a uma escala de energia, com no

minimo 32 cores diferentes.
2) Para utilizacdo em pacientes adultos e pediatricos.

3) Unidade basica pesando no maximo 5 Kg, com tela LCD embutida de tamanho

minimo de 8 (oito) polegadas.

4) Possibilidade de trabalhar com transdutores/sondas que atuem com as seguintes

frequéncias aproximadas: 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz e 16 MHz.

5) Dewve possuir, pelo menos, 2 (dois) conectores para as sondas/transdutores.

6) Transdutores que devem ser entregues com o equipamento:

6.1) 01 (uma) Sonda/Transdutor de 2.0 MHz para exames de rotina intracranianos.
6.2) 01 (uma) Sonda/Transdutor de 1.0 MHz para exames de rotina intracranianos para

captacao de altas velocidades e para hiperosteose.
7) Deve possuir fungéo Cineloop.

8) Deve possuir capacidade de armazenamento de dados do exame e do paciente, de

no minimo 40 GB.
9) Deve possibilitar atualizagdes (upgrade) de software.
10) Deve possuir teclado alfa-numérico.
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11) Deve possuir alto-falantes embutidos.
12) Deve possuir gerenciador de dados dos pacientes, possibilitando a geragéo de
relatérios sobre o exame.

13) Deve possibilitar a impresséao de relatérios em impressoras USB ou em arquivo PDF.

14) Possibilidade de imprimir e exportar os dados dos exames na forma bruta em
formato ASCII.

15) Possibilidade de salvar espectros em formato de imagem JPG ou similar.

16) indices PI (indice de Pulsatilidade), RI (indice de Resistividade), Velocidade Maxima
(Pico Sistdlico), Velocidade Média, Velocidade minima (Diastélica), Relagdo Velocidade
Sistolica/Velocidade Diastdlica, todos em tempo Real.

17) Envoltéria do espectro: positiva e/ou negativa, com referéncia a Linha de Zero.

18) Controle das seguintes fun¢des: Tamanho da amostra do doppler a ser medido;
Sample size; Profundidade; Ganho do Doppler; Poténcia do feixe de doppler; Linha de
base; Linha de zero; Congelamento do espectro. Troca de transdutor; Intensidade
sonora; Escala; Orientagao do feixe de doppler.

19) Possibilidade de ajuste dos seguintes parametros pelo pelo usuario:
FreqUiéncia/sonda; Modo de doppler: CW ou PW; Escala ou PRF. Unidade da escala:
cm/s ou frequéncia (Khz); Amplitude; Velocidade/taxa de varredura (Sweep); Direcdo de
fluxo; Filtro; Volume de amostra; Envelope do espectro de doppler positivo (acima da
linha de zero) ou negativo (abaixo da linha de zero).

20) Faixa minima de profundidade de sinal com sonda de 2.0 MHz: de 30 mm até, pelo
menos, 140 mm, ou, pelo menos, na profundidade de 50 mm escala minima de 300
cm/s.

21) Escala minima de PRF para atuar com sonda de 2.0 MHz: de 2.0 KHz a 18.0 Khz.
22) Deve possuir capacidade de armazenamento de Imagens na memédria do sistema.
23) Deve possibilitar a exportagao de imagens para midias USB externas - pendrive.
24) Deve ser fornecido software compativel com sistema operacional Windows 7 ou
superior para instalagdo em computador tipo PC, possibilitando ao usuario laudar os
exames efetuados no equipamento apds serem exportados para este computador
adicional.

25) Deve possuir, no minimo, 02 (duas) conexées USB.

26) Deve possuir conectividade em rede padrao ethernet (RJ-45) que permita a
comunicac¢ao do sistema com outro computador, possibilitando exportar os dados do
paciente e exame via rede.

27) Deve ser fornecida maleta para transporte.

28) Deve ser fornecido pelo menos 5 litros de gel para ultrassom de diagndstico,
podendo ser fracionado em tubos de menor volume (por exemplo 20 tubos de 250 ml).
29) Deve ser fornecido suporte para os transdutores ficarem em descanso, quando nao
estiverem sendo utilizados.
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30) Escala minima de PRF para atuar com sonda de 4 MHz: de 2 KHz a 25 KHz.

31) Alimentacgéao elétrica: Compativel com rede elétrica 220 V - 60 Hz;

32) Informar na descricdo do equipamento a marca, modelo, especificacdes técnicas e
o numero de registro na ANVISA do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual
com especificacdes técnicas.

33) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM.
34) Manuais:

34.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués;
35) Treinamentos:

35.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante; Deverao ser realizados em dois periodos distintos;

35.2) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutengéo, para, pelo menos, um
técnico. Caso seja realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responséavel
por todas as despesas de deslocamento e estadia.

35.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalacdo e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e correcdo das mesmas; - Solugdo de problemas
do sistema.

36) Condicbes gerais:

36.1) As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producéo
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM;

36.2) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagéo e treinamento
de uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante.

36.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagao.

36.4) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutengao do sistema e suas
respectivas licengas.

36.5) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.

37) Documentacéo:

37.1) Autorizacao de Funcionamento da Empresa (AFE);

37.2) Numero de registro na ANVISA: Indicar na descricdo do produto ofertado;

37.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto de fabricagdo nacional. Para
usufruir o beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo e documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
decreto. 01 97.500,00
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3 Sistema de ecocardiografia para cardiologia (ultrassom), digital, transportavel, de alta Unidade 135.000,000 1,00

resolugdo, com imagens bidimensionais em tempo real, que permita total
gerenciamento de fluxo de informagdes e possua capacidade de atualizagdo constante.
1) Monitor: colorido, de alta resolugdo, tamanho minimo de 17 polegadas, com
possibilidade de movimento de rotagao e inclinagéao.

2) Controles: Painel de controle ergonémico, teclado alfanumérico retroiluminado e track-
ball para movimentagao do(s) cursor(es) na tela.

3) Conexdes para transdutores: pelo menos trés conexdes ativas.

4) Deve possuir funcionalidade de presets para ecocardiografia.

5) Caracteristicas gerais:

5.1) O equipamento deve possuir rodizios para movimentagdo, com freio em pelo menos
02 deles.

5.2) Equipado com gravador de CD/DVD incorporado.

5.3) Dewve possuir sistema de notagédo de textos na tela para identificagcdo das imagens
e ajustes especificos para cada tipo de exame, medidas, anotagdes, relatérios, tabelas
e diagnésticos.

5.4) Deve possuir armazenamento de imagens em disco rigido ou drive de estado soélido
(SSD), com capacidade minima de 80 GB.

5.5) Médulo de ECG integrado - deve ser fornecido 01 (um) cabo de paciente de trés
vias.

5.6) Deve ser compativel com ecocardiografia transesofagica.

6) Softwares, funcionalidades e recursos:

6.1) Frame rate minimo de 400 quadros por segundo e capacidade de processamento
com pelo menos 2000 canais.

6.2) Modos bidimensional e M, com escala de cinza e cor simultaneos.

6.3) Doppler tecidual colorido e espectral com altos frame rates.

6.4) Doppler pulsado e continuo.

6.5) Power doppler.

6.6) Zoom digital.

6.7) Recurso de avaliagdo da deformacéo das fibras cardiacas longitudinal (strain) 2D.
6.8) Ferramentas de medicao de distancia, profundidade, area e circunferéncia.

6.9) Captura, revisdo, selecao e arquivamento de imagens digitais.

6.10) Tecnologia de segunda harmdnica tecidual com pulso invertido.

6.11) Software de Eco Stress integrado ao equipamento, esfor¢o e farmacolégico.

6.12) Software para andlise de strain e strain rate bidimensional.

6.13) Software de medigdes da espessura da camada intima média das artérias
carotidas.

6.14) Software de quantificacdo de imagem bidimensional.

C -2
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6.15) Software DICOM para armazenamento, impressao, worklist e structure report.
6.16) Software para vascular.

7) Transdutores (todos multifrequenciais):

7.1) 01 (um) Transdutor setorial para pacientes adultos com tecnologia de grande
densidade de elementos - pelo menos 190 elementos (por exemplo, tecnologia
matricial, pure wave ou equivalente).

7.2) 01 (um) Transdutor linear multifrequencial (faixa de frequéncia aproximada 6-10
MHz).

8) Alimentagao elétrica: Deve ser fornecido nobreak senoidal com bateria, com
autonomia de, no minimo, 30 minutos em pleno funcionamento, compativel com rede
elétrica 220 V - 60 Hz;

9) Informar na descrigdo do equipamento a marca, modelo, especificagées técnicas e o
numero de registro na ANVISA do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com
especificagdes técnicas.

10) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM.
11) Manuais:

11.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués.
11.2) Devem ser fornecidos manuais de manutencao (senico), originais e atualizados.
Dewe ser confirmado na proposta para entrega junto ao equipamento.

12) Treinamentos:

12.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante; Deverao ser realizados em dois periodos distintos.

12.2) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutengao, para, pelo menos, um
técnico. Caso seja realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responsavel
por todas as despesas de deslocamento e estadia.

12.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalagao e configuragdo de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuracées DICOM; - Teste de qualidade da imagem; - Solugao de problemas do
sistema; - Utilizagdo do manual de senigo (que deve ser fornecido).

13) Condigdes gerais:

13.1) As pecas de reposicao e acessérios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM;

13.2) Garantia integral minima de 12 meses a partir da data de instalacdo e treinamento
de uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante.

13.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao.
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13.4) Devem ser fornecidos, junto ao equipamento, midias contendo todos os softwares
e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutencao do sistema e suas respectivas
licengas.

13.5) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.

13.6) As caracteristicas mencionadas referem-se a funcionalidades e independem de
marcas e/ou fabricantes.

14) Documentagao:

14.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

14.2) Numero de registro na ANVISA: Indicar na descrigao do produto ofertado;

14.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto de fabricagao nacional. Para
usufruir o beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricagao e documentagcao comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
decreto.

4 Ultrassom portétil para acesso venoso/vascular, para inser¢cao de cateteres arteriais e Unidade 79.000,0000 4,00
venosos e também visualizagao de plexos nervosos. Deve possuir as seguintes
caracteristicas minimas aproximadas:
1) Peso maximo de 5 kg com transdutor e bateria instalados.
2) Monitor de LCD colorido com diagonal minima de 8 polegadas.
3) Painel de controle simples, de facil interface e manuseio.
4) Modos de imagem e visualizagao:
5) Bi-dimensional.
6)
)
)

7) Modo M
8) Doppler colorido e power doppler.

9) Deve possuir ajuste automatico de ganho.
10) Conectividade:
11) Pelo menos uma porta USB, com capacidade de exportacdo de imagens através de
dispositivos de armazenamento USB (pendrive).
12) Transdutores:
13) 01 (um) transdutor linear multifrequencial, faixa de frequéncia aproximada de 5 a 10
MHz, para aplicagdes de formagao de imagens em geral, vasculares, nenos e
superficiais.
14) Acessérios minimos:
15) Carro com rodizios com travas e com suportes para transdutores e recipientes de
gel.
16) Devem ser fornecidos acessorios (guias de agulhas) para, pelo menos, 20
procedimentos de pungao.
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17) Condigdes gerais:

17.1) As fungdes solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e séo
independentes de marca de equipamento.

17.2) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagdo do mesmo.

17.3) Incluir na descricdo a marca, modelo e especificagcdes técnicas do produto
ofertado.

17.4) Enviar catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes técnicas do
produto ofertado.

17.5) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagéo do(s)
equipamento(s) no HUSM.

17.6) A interface com o usuario deve ser em portugués, inclusive em equipamentos com
comandos e/ou funcionalidades por voz.

17.7) Alimentagéo elétrica: 220 V - 60 Hz e bateria interna, recarregével.

17.8) Demonstragao:

17.8.1) Caso solicitado, o licitante devera disponibilizar um equipamento para avaliagao,
no HUSM, com todos os acessoérios solicitados (01 unidade de cada tipo) e com todas
as funcionalidades solicitadas, sem 6nus para a instituicao.

17.8.2) O equipamento e acessorios apresentados para avaliagcao deverdo ser da
mesma marca e modelo ofertados na proposta. Nao serao aceitos similares ou com
funcionalidades limitadas para avaliagéo.

17.8.3) A proposta somente sera aceita mediante parecer técnico da equipe do HUSM
aprovando o equipamento posto em teste.

17.8.4) Estao dispensados de demonstrar o equipamento aqueles que ja tiverem sido
testados e aprovados pelo HUSM.

17.9) Treinamentos

17.9.1) Devera ser realizado treinamento para os profissionais que utilizarao o(s)
equipamento(s), no HUSM. O treinamento devera ser realizado por profissional
qualificado e habilitado.

17.9.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para, pelo menos, um
técnico de manuteng¢ao indicado pelo HUSM.

17.9.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalagao e configuragdo de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacdo de falhas e corregao das mesmas; - Entendimento e
configuragcdes DICOM,; - Teste de qualidade da imagem; - Solucéo de problemas do
sistema; - Utilizacdo do manual de senigco (que deve ser fornecido).

17.9.4) Devera ser fornecido certificacado do treinamento, constando carga horaria,
profissional responsavel e tépicos abordados.

17.9.5) Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta da licitante,
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inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.

17.10) Deverao ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senico
necessarios para manutencao no sistema no ato da entrega ou instalagdo do
equipamento.

17.11) Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués
no ato da entrega ou instalagdao do equipamento.

17.12) Devem ser fornecidos, junto ao equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutengao do sistema e suas
respectivas licengas.

17.13) Garantia integral minima contra defeitos de fabricagéo de 36 meses a partir da
data de instalagéo e treinamento de uso.

17.14) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante.

17.15) As pegas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM.

17.16) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues
plenamente licenciados, sem restricées de fungdes ou tempo de uso; Nao seréo
aceitos softwares de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados.
17.17) Indicar a empresa, profissional responsavel, endereco e nimero de telefone da
assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia.

17.18) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como ndo atendidos.

18) Documentagéo:

18.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).

18.2) Registro na ANVISA: Indicar o nUmero de registro na descricao do objeto ofertado.
Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir o beneficio, o
licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e documentacao
comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

5 Criostato de chao para laboratério de patologia, de alto desempenho e ergonomia, com  Unidade 130.000,000
as seguintes caracteristicas e condicoes.
1) Deve possuir sistema eletrénico digital para controle de funcionamento.
2) Display grafico para visualizagéo e ajustes de funcionamento.
3) Camara interna com temperatura ajustavel de, pelo menos, até -30 graus Celsius
para cortes sob congelamento.
4) Congelamento da criobarra até -60 graus Celsius, utilizando sistema Peltier.
5) Sistemas de resfriamento do suporte de navalha e resfriamento do porta-amostra
independentes.

1,00
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6) Controle da temperatura da amostra na faixa aproximada de -45 a 10 graus Celsius.
7) A camara com revestimento interno de ago inoxidavel.

8) Dewe possuir avancgo e retrocesso do porta-blocos automatizado (motorizado).

9) Dewve possuir tampa de vidro transparente com sistema antiembagante que permita a
visualizacao interna da camara.

10) Area de trabalho com iluminag&o.

11) Deve possuir micrétomo rotativo com as seguintes faixas de espessura de corte
(aproximadas):

11.1) 0,5 - 2 micrometro.

11.2) 2 - 10 micrometro.

11.3) 10 - 20 micrometro.

11.4) 20 - 50 micrometro.

11.5) 50 - 100 micrometro.

12) Faixas de espessura de desbaste (aproximadas):

12.1) 5 - 10 micrometro.

12.2) 10 - 100 micrometro.

12.3) 100 - 200 micrometro.

12.4) 200 - 500 micrometro.

13) Deve possuir suporte para navalhas descartawveis, com inclinagéao ajustavel e
deslocamento lateral.

14) Deve possuir 12 estacdes de trabalho.

15) Deve possuir rodizios para movimentagao, com freio em, pelo menos, dois deles.
16) Acessoérios minimos:

16.1) Navalhas descartaveis - minimo 100 unidades.

16.2) Oleo lubrificante (caso aplicavel).

17) Condigdes gerais:

17.1) As fungées solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e séo
independentes de marca de equipamento.

17.2) Além dos itens descritos, devem acompanhar 0 equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagdo do mesmao.

17.3) Descrever na proposta a marca, modelo, especificagcdes técnicas do produto
ofertado.

17.4) Enviar catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes técnicas do
produto ofertado.

17.5) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagéo do(s)
equipamento(s) no HUSM.

17.6) A interface com o usuario deve ser em portugués.

17.7) Alimentacao elétrica: 220 V - 60 Hz.

17.7.1) Deve ser fornecido estabilizador de tensdo com poténcia e demais

- =
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Impresséao de 12 derivagbes padrio, para uso em pacientes adultos e pediatricos, em
ambiente hospitalar. Caracteristicas e condigdes gerais conforme descricdo a seguir.
1) Deve possuir op¢éo de sensibilidade com, pelo menos, 3 niveis.

2) Deve possuir pelo menos duas velocidades de impressao.

3) Filtro de ruido de rede elétrica (AC 60 Hz).

4) Filtro muscular.

5) Indicagéo acustica e/ou luminosa de eletrodo solto.

6) Deve possuir sinal de calibragao padrao (1 milivolt), com acionamento manual ou
automatico.
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caracteristicas de acordo com o equipamento e a tensdo de alimentacéao.
17.8) Treinamentos:
17.8.1) Devera ser realizado treinamento para os profissionais que utilizarao o(s)
equipamento(s). O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e
habilitado.
17.8.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para, pelo menos, um
técnico de manuteng¢ao indicado pelo HUSM.
17.8.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema. -
Ajustes e calibragdes. -ldentificagdo de falhas e corre¢do das mesmas. -Solugéo de
problemas.
17.8.4) Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.
17.9) Dewverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués
no ato da entrega ou instalagao do equipamento.
17.10) Garantia integral minima de 12 meses a partir da data de instalagéo e
treinamento de uso.
17.11) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante.
17.12) As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 (cinco) anos, assim como disponibilidade de aquisicao e
fornecimento ao HUSM.
17.13) Indicar a empresa, profissional responsavel, endereco e nimero de telefone da
assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia.
17.14) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.
18) Documentagao:
18.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
18.2) Decreto 7.767: Nao.
6 Eletrocardiografo portatil, para realizacdo de eletrocardiogramas (ECG) de repouso. Unidade 6.250,0000 8,00
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7) Compensacao automatica da linha de base do tragado.

8) Impressora tipo cabeca térmica.

9) Impressao em papel térmico milimetrado, tipo bobina (rolo) ou sanfonado, com
largura suficiente para trés canais simultaneos.

10) Largura do papel de aproximadamente 80 a 100 mm.

11) Deve possuir capacidade de realizagcio automatica do exame (impressao de todas
as derivagdes, acionado por um bot&o).

12) Deve permitir a realizagao de exames (impressao) de forma manual.

13) Deve possuir porta de comunicagcao com computador (PC) para transferéncia de
dados.

14) Deve possuir as seguintes indicagées minimas: Estado dos filtros
(Ligado/Desligados), sinalizagao de eletrodo(s) solto(s).

15) O cabo de paciente do equipamento deve ser de 10 vias (leads) deve ser construido
de maneira que os pinos de conexao aos eletrodos de paciente, assim como a conexao
do rabicho ao tronco do cabo, sejam feitos em plastico injetado, formando uma pec¢a
Unica, solida e robusta.

16) Acessoérios minimos que devem acompanhar o equipamento:

16.1) 01 (um) Cabo de forga.

16.2) 02 (dois) cabos de paciente 10 vias, originais do equipamento ofertado.

16.3) 01 (um) Conjunto de eletrodos precordiais tipo pera de succao (6 unidades),
confeccionados em silicone.

16.4) 01 (um) conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip ("clamps") para pacientes
adultos composto de 04 (quatro) unidades, nas cores padrao (verde, amarelo, vermelho
e preto).

16.5) 20 (vinte) rolos ou macgos de papel sanfonado (de acordo com o equipamento
ofertado).

17) Alimentagao:

17.1) Rede elétrica 220 V - 60 Hz;

17.2) Bateria interna recarregavel de Lithium-lon ou equivalente sem "efeito memdria”,
com capacidade para, pelo menos, 20 exames.

18) Informar na descrigdo do equipamento a marca, modelo, especificacbes técnicas e
0 numero de registro na ANVISA do produto ofertado.

19) Enviar catalogo e/ou manual com especificagdes técnicas.

20) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM.
21) Manuais:

21.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués.
21.2) Devem ser fornecidos manuais de manutencéo (senvigo), originais e atualizados.
Dewe ser confirmado na proposta para entrega junto ao equipamento.

22) Treinamentos:
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22.1) Devera ser realizado treinamento do usuario, no HUSM.
23) Condicbes gerais:
23.1) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter producéo
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM.
23.2) Garantia contra defeitos de fabricacdo minima de 24 meses a partir da data de
instalacao e treinamento de uso.
23.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagao.
23.4) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.
24) Documentagao:
24.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
24.2) Numero de registro na ANVISA: Indicar na descrigéo do produto ofertado.
24.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto de fabricagao nacional. Para
usufruir o beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo e documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
decreto.
7 Micrétomo para laboratério de patologia com as seguintes caracteristicas e condi¢ées.  Unidade 28.000,0000 2,00

1) Sistema micrométrico de avango e retrocesso do espécime através de guias lives de
lubrificagao.

2) Os mecanismos de avangos micrométricos e guias de deslizamento devem ser
internos ao gabinete.

3) Faixa minima de corte de 0,5 a 60 micra.

4) Intervalos de corte e espessuras:

4.1) 0 a 2 microns em passos de 0,5 microns.

4.2) 2 a 10 microns em passos de 1 micron.

4.3) 10 a 20 microns em passos de 2 micron.

4.4) 20 a 60 microns em passos de 5 microns.

5) Suporte de navalhas com capacidade de acomodar diferentes tipos (descartaveis,
alto e baixo perfil).

6) Porta amostras com capacidade para blocos de até 55 x 55 mm.

7) Sistema de corte com travamento em qualquer posi¢ao.

8) Acessbrios:

8.1) 100 navalhas descartaweis.

8.2) Suportes de navalhas fixas (120/160 mm ou similar).

8.3) Porta amostras para blocos e cassetes.

9) Condigcbes gerais:
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9.1) As fungdes solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e sao
independentes de marca de equipamento.

9.2) Além dos itens especificados, devem acompanhar o equipamento todos acessoérios
minimos necessarios para a imediata utilizagdo do mesmo.

9.3) Descrever a marca, modelo, especificacbes técnicas do produto ofertado.

9.4) Enviar catalogo e/ou manual comprobatério das especificagcdes técnicas do produto
ofertado;

9.5) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagao do(s)
equipamento(s) no HUSM;

9.6) A interface com o usuario deve ser em portugués.

9.7) Alimentacgao elétrica: 220 V - 60 Hz.

9.8) Treinamentos:

9.8.1) Devera ser realizado treinamento para os profissionais que utilizardo o(s)
equipamento(s). O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e
habilitado.

9.8.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para, pelo menos, um
técnico de manutengao indicado pelo HUSM.

9.8.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Ajustes e calibrages; - Identificacdo de falhas e correcdo das mesmas; - Solucéo de
problemas; - Utilizagdo do manual de senvigco (que deve ser fornecido);

9.8.4) Devera ser fornecido certificacdo do treinamento, constando carga horaria,
profissional responsavel e tépicos abordados;

9.8.5) Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.

9.9) Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagédo do equipamento.

9.10) Garantia integral minima de 36 meses a partir da data de instalagao e treinamento
de uso.

9.11) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sdo de responsabilidade da licitante.

9.12) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM.

9.13) Indicar a empresa, profissional responsavel, enderegco e nimero de telefone da
assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia.

9.14) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.

10) Documentagéo:

10.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
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diagnosticar e monitorar as alteragdes 6sseas, com as seguintes caracteristicas
técnicas

minimas:

- Sistema de brago condutor do detector: brago com movimento longitudinal e
detector com varredura em movimentos transversais;

- Sistema com dupla energia, Tubo de anodo fixo, colimado e com tensdo maxima
de 76Kwv.

- Detector com conversao digital direta com no minimo 16 canais de detec¢ao

- Fonte de tens&o que alimenta o tubo que trabalhe com uma tensdo maxima

- Computador desktop, monitor 19°LCD, CDRW, modem, placa de video, placa de
rede, Floppy, Mouse, Teclado, Impressora, windows 7, 2 HDs de 160 GB sendo
um somente para arquivamento de exames;

- Sistema de calibragao diaria automatica;

- Sistema de posicionamento automatico;

- Sistema de analise automatica;

- Assisténcia digital para diagnosticar erros no exame;

- Baixa dosagem de radiagao para paciente e operador;

- Sistema de controle de qualidade — “Phantom”;
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10.2) Decreto 7.767: Nao.
8 Sistema de Densitometria Ossea por Raios-X com Tecnologia “Fan Beam”, para Unidade 150.000,000 1,00
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- Tempo de escaneamento 60s para coluna lombar ou fémur;

- Peso méaximo limite do paciente igual ou superior a 160 Kg;

- Software para exames de corpo inteiro, com possibilidade de localizar
automaticamente as seguintes regides anatdbmicas: Cabecga, Bragos, pernas,
Tronco, Costelas, Pelve, Torax e Coluna Lombar;

- Software de composigéo corporal com resultados massa gorda e magra dividida
por regides incluindo a abdominal e do quadril e resultado IMC;

- Software de coluna lombar antero-posterior;

- Software para Fémur com ferramentas avangadas para calculo do risco de fratura
femoral;

- Software para Dual Fémur;

- Software Pediatrico — coluna , corpo inteiro e fémur

- Software Antebrago;

- Software Dicom

- Software de relatérios médicos integrados ao sistema;

- Software para avaliagdo da coluna vertebral com capacidade Morfométrica;

- Possibilidade de imprimir multiplas regides em um anico relatério.

- Software para realizacdo de exames de coluna e fémur com um Unico
posicionador e sem a necessidade de reposicionamento do paciente.

- Software que possibilidade o envio de relatérios e exames via e-mail.
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- Garantia de 1 ano
- Manuais em Portugués
- Registro na ANVISA.

- Instalag@o no local com mao de obra inclusa.

- Treinamento incluso de no minimo 8 horas em 3 turnos.
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




