1. TERMO DE REFERENCIA

1.1 Proponente:
Pr6-Reitoria de Infraestrutura
Endereco: Av. Roraima, 1000, Prédio da Administracdo Central, 8° Andar, Sala
833.
CEP: 97105-900

1.2 Titulo do Termo de Referéncia
Contratacdo de empresa especializada para instalacdo de sistemas completos de

monitoramento eletronico via cameras IP e analdgicas fixas tipo bullet.

1.3 Delimitacao do Objeto:

O presente termo de referéncia visa descrever as especificacdes de um registro de
preco para o servico completo de instalacio de sistemas de monitoramento com a
utilizacdo de cameras IP fixas e cdmeras analdgicas profissionais de no minimo 720
linhas com protecdao IP66. Além de equipamentos de gravacdo DVR e NVR, monitores
e todos os acessOrios para composi¢do de sistemas de Circuito Fechado de Televisao
(CFTV).

Estdo inclusos os seguintes itens: monitores e painel de controle, a instalagao de
toda a infraestrutura necessaria de cabeamentos, eletrodutos, calhas, tomadas de energia,
instalacdo de cameras internas e externas com suas respectivas lentes, fontes de
alimentacdo, instalacdo de equipamento de gravacdo e a garantia de equipamento e

infraestrutura.

1.4 Estimativa de Custos Global:
O valor méximo a ser pago pela execucdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 4.253.354,00, obtido por meio de pesquisa de preco do mercado

local.
1.5 Prazo de Execucao dos Servicos:

1.5.1. A licitante vencedora deverd apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias,

contados a partir da assinatura do contrato, o seu Alvard de Funcionamento e portaria de
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autorizacdo do GSVG (Grupamento de supervisdo de vigilancia e Guarda — Policia
Militar).

1.5.2. O prazo de execucdo de cada um dos sistemas completos serd de até
30(trinta) dias, contado a partir da apresentagdo dos documentos solicitados no subitem

1.5.1.

1.6 Unidade Administrativa responsavel pela Coordenacio geral do
projeto:

Pro-Reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria.

1.7 Equipe de Elaboracao:
Engenheiro Eletricista Luccas Matiuzzi Kunzler
Telefone: 3220 — 8626

E-mail: luccasmk @ gmail.com

2. JUSTIFICATIVA

O patrimo6nio da Universidade Federal de Santa Maria, tanto em bens quanto em
instalagdes, teve um crescimento acelerado nos ultimos 10 anos. Este aumento de
patrimdnio trouxe a todos os prédios da Universidade bens de consumo eletronicos de
uso geral como computadores, impressoras, televisores, entre outros. E também trouxe
equipamentos especiais de alto valor para diversos laboratérios. Quando o sistema
convencional de alarmes de acesso e presenca ndo consegue exercer seu objetivo de
protecao destes bens e das pessoas envolvidas € necessdria a instalacdo de um sistema
de monitoramento visual. Este sistema de monitoramento € composto por cameras

internas e externas em que suas imagens ficam gravadas num equipamento especifico

para futura andlise, em caso de algum sinistro ou mesmo para controle de acessos.

3. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO CFTV

Esta se¢do descreve o sistema de monitoramento por video CFTV definindo os
principais pontos. Inicialmente € necessaria uma defini¢do do que compdem o Registro

de Preco e do que compdem um sistema completo de CFTV
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O Registro de Preco engloba todos os itens aqui descritos e todas as unidades do
or¢camento global.

Um Sistema de Monitoramento por Video CFTV ¢ formado por alguns itens
inclusos no registro de preco, em que serd dada a ordem de execucdo e termo de
garantia. Podem ou nao serem utilizados todos os tipos de itens ou podem ser solicitadas
apenas as instalagcdes de cameras, excluindo a necessidade de equipamentos de
gravacao, por exemplo.

Dado o EMPENHO a Contratada tem um més para a entrega definitiva do
servico. A entrega deverd ser acompanhada por Engenheiro da Pré-Infra com
documento assinado registrando a entrega através do DOCUMENTO DE
RECEBIMENTO DE SERVICO. No miximo cinco dias tteis apds a entrega do
servigo deverd ser emitida o TERMO DE GARANTIA DO SERVICO, respectivo ao
sistema instalado. Este termo deve ser entregue ao gestor de contrato e o seu
recebimento deve ser protocolado na Pré-Reitoria de Infraestrutura.

A Garantia deverd ser equipamentos 36 (trinta e seis) meses (com assisténcia
técnica no pais); de infraestrutura instalada 60 (sessenta) meses. Quando detectado o
mau funcionamento de qualquer um dos equipamentos que compreendem o sistema,
serd acionada a garantia e a contratada possui dois dias uteis para solucionar o
problema, seja com a substituicdo de equipamento ou simplesmente com a
reinicializacdo do sistema (quando suficiente).

Todos os danos causados ao patrimonio da Universidade durante a instalagdo dos
sistemas de monitoramento deverdo ser solucionados, a fim de preservar o local da
instalagdo com a menor interferéncia possivel.

Apds o vencimento de termo de garantia, todos os materiais deverdao ser mantidos
nos locais de instalacdo e serdo incorporados ao patrimonio dos prédios.

As instalagOes do sistema de CFTV e das instalacdes elétricas necessdrias deverdo
ser efetuadas por eletricistas e instaladores capacitados e qualificados e deverdo seguir
todas as normas vigentes quanto a seguranca e instalacdo desses sistemas. Dentre estas

se cita:
° NBR5410: INSTALA(;()ES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

o NR10: SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE
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. NR18: CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO

. NBR14136; PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E
ANALOGO ATE 20 A/250 V EM CORRENTE ALTERNADA — PADRONIZACAO

3.1 Local de instalaciao
Os sistemas deverdo ser instalados nos locais definidos na Ordem de Servico,
internamente aos Campi de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria de
Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missdes, Silveira Martins e Cachoeira

do Sul.

3.2 Definicao da localizacao dos pontos
Juntamente com a Ordem de Servigo ird em anexo plantas impressas com a
defini¢do dos pontos de sinal CFTV e com os pontos elétricos a serem instalados. Serao
definidos os pontos de cameras internas e externas, o tipo de cabeamento utilizado e a

localizacdo da central de monitoramento.

3.3 Definicao dos itens

As cameras e os equipamentos de gravacao ser do mesmo fabricante de modo a
utilizar todos os recursos de ambos os itens. Serd cobrada certificacio de que os
equipamentos possuam tecnologia via software (CMS ou similar) para interligacdo via
IP entre DVRs e NVRs instalados em locais separados de modo a formar centrais de

monitoramento em locais diferentes dos de instalacao.

a) Cameras IP fixas

As cameras fixas serdo posicionadas nos principais pontos de acesso, em areas
onde a seguranga necessita de uma vigilancia constante e em dreas comuns e
operacionais, como os estacionamentos e salas de equipamentos especificos. A
transmissdo de video serd realizada até local indicado como o centro de operagdo e é
realizada através de cabo UTP. Serdo instalados dois modelos de cimeras IP, descritos a
seguir:
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Camera IP, tipo bullet, com resolu¢do minima de 1.3 Megapixels, com
lente fixa com 3,6mm, processador interno e sistema operacional
embarcado, recursos de monitoramento: remoto simultineo, gravacdo
local e controle, interface do usudrio WEB, Sensor de Imagem 1/3” 1.3
Megapixel CMOS, pixels efetivos 1280(H)x960(V), velocidade minima de
30fps em 720P, sistema de scan progressive, obturador eletronico
Automatico/Manual com faixa de operagdo minima de 1/4 até 1/10000s,
iluminacdo minima 0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.05 Lux/F1.2(B/W);0
Lux/F1.2(IR on), relacdo sinal ruido > 50 dB (DNR), controle Dia/Noite
Automadtico, compensacao de luz de fundo BLC e/ou WDR, Balanco de
branco Automatico, controle de Ganho Automatico/Manual, mascara de
Privacidade 4 areas, compressdo de video H.264 / MJPEG, com conector
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T), operacdo Remota: Monitoramento,
configuragdo total do sistema, informacdes sobre os registros da camera,
atualizacdo de firmware, acesso via Smartphone iPhone, iPad, Android e
Windows Phone, distincia minima de IR 15 m, alimentacdo 12 Vcc, PoE

(IEEE802.3af), Grau de protecao IP66.

Camera IP, tipo bullet, com resolu¢do minima de 2 Megapixels, com lente
varifocal 3,3 até 12mm, processador interno e sistema operacional
embarcado, recursos de monitoramento: remoto simultineo, gravacdo
local e controle, interface do usudrio WEB, Sensor de Imagem 1/3” 2.0
Megapixel CMOS, pixels efetivos 1960H)x1080(V), taxa de frames
(Stream principal) 1080P / 720P (1 a 25/30fps), sistema de scan
progressive, obturador eletronico Automatico/Manual com faixa de
operacdo minima de 1/4 até 1/10000s, iluminacdo minima: Color: 0.2
Lux/F1.2, B/W: 0.01 Lux/F1.2; 0 Lux/F1.2 (IR on), relacao sinal ruido >
50 dB (DNR), controle Dia/Noite Automético, compensacdo de luz de
fundo BLC e/ou WDR e/ou HLC, Balanco de branco Automitico,
controle de Ganho Automatico/Manual, mascara de Privacidade 4 areas,
compressdo de video H.264 / MJPEG, com conector Ethernet RJ-45
(10/100Base-T), operacao Remota: Monitoramento, configuragao total do

sistema, informacOes sobre os registros da cimera, atualizacdo de
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firmware, acesso via Smartphone iPhone, iPad, Android e Windows
Phone, distancia minima de IR 15 m, alimentacdo 12 Vcc, PoE

(IEEE802.3af), Grau de protecao IP66.
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b) Cameras analdgicas profissionais 720 linhas

As cameras fixas serdo posicionadas nos principais pontos de acesso, em dreas
onde a seguranca necessita de uma vigilancia constante e em dreas comuns e
operacionais, como os estacionamentos e salas de equipamentos especificos. A
transmissdo de video serd realizada até local indicado como o centro de operagdo e é
realizada através de cabo coaxial com ou sem alimentagdo paralela. Serd instalado um

modelo de cameras analdgicas, descrito a seguir:

e (Camera analdgica profissional de no minimo 720 linhas, tipo bullet, com
no minimo 1280(H)x720(V) (720p), lente incorporada fixa de 3,6 mm,
com recurso infravermelho adaptdvel automético (inteligente), com raio de
acdo minimo de 20 metros € no minimo 18 LEDS, sensor de 1/2.9” ou
1/3”, indice de protecdo IP66, relacdo sinal ruido maior que 55dB, taxa de
frames minimo de 30fps em 720p, iris eletronica, saida de video em
conector BNC fémea ou HDCVI/750hms BNC fémea, com controle
automdtico de ganho e compensacdo de luz de fundo, sensibilidade
minima de 0.1 Lux F1.2, obturador automatico e manual com faixa de
velocidade minima do obturador 1/60 até 1/100.000s, alimentacio em

12V (cc) em conector P4 fémea, consumo maximo de corrente de 1A.
c) Fontes de Alimentacdo para as cameras fixas.
Devera ser instalada fonte de alimentagcdo paras as Cameras IP e analdgicas, de
12V em corrente continua, poténcia maxima de 10W, tensdo de entrada universal
90~240 60Hz. As fontes deverdo possuir selo de INMETRO ou certificacdao

internacional similar.

d) Monitores
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Os monitores coloridos sdo utilizados nos sistema de seguranga para visualizar a

imagem recuperada dos equipamentos de gravagdo. Serd especificado monitor que

atenda os requisitos do sistema.

Especificagdes:

. Display do tipo LED

. Tamanho minimo da Tela de 24 Polegadas

. Tela plana

. Resolucdo Full HD (1920x1080)

o Minimo de trés entradas HDMI, uma VGA, uma Coaxial padrao

. Reproducdo de video: NTSC, PAL

° Minimo Contraste dindmico de tela: 100.000:1
. Tensdo de alimentacdo universal (90~240V)
° Consumo méaximo de S0W

e) Equipamento de Gravagdo DVR

Devera ser instalado gravador digital de imagens (DVR) para aplicacdes em

sistemas com até 8 cameras HD, devendo respeitar a seguinte descricao:

Gravador digital de video 8 canais (DVR), com suporte para 8 canais HD
BNC, compressio H.264, com microprocessador embutido de alto
desempenho, sistema operacional embarcado, recursos minimos de:
reproducdo de imagens ao vivo e gravadas, gravagdo, backup e acesso
remoto, interface grafica amigdvel, fonte de alimentacdo 100-240V
automdtico, 1 saida HDMI, 1 saida VGA e 1 saida Video Composto,
compativel com as cameras utilizadas, padrdo de video HDCVI (PAL e
NTSC), com possibilidade de divisao de tela minima de 1/4/8/9, resolucao
de saida de video no minimo de 1024x768p, taxa de gravacao (fps) em
NTSC de 240, PAL de 200, NTSC por canal 720P: 1 a 30; 960H: 1 a
30; D1: 1 a 30; CIF: 1 a 30; QCIF: 1 a 30, PAL por canal 720P: 1 a 25;
960H: 1 a 25; D1: 1 a 25; CIF: 1 a 25; QCIF: 1 a 25, resolucao de
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video em pixels 720P - NTSC/PAL 1280 x 720/1280 x 600; 960H -
NTSC/PAL 960 x 480/960 x 576; D1 (4CIF) — NTSC/PAL 704 x
480/704 x 576; CIF — NTSC/PAL 352 x 240/352 x 288; QCIF -
NTSC/PAL 176 x 120/176 x 144, com recursos de deteccdo de
movimento, perda de video e mascaramento de camera, com suporte para
no minimo 1 disco rigido de 4TB, gravacdo: modo manual, continua,
continua com condicdo de sobrescrever, agendada, deteccdo de
movimento, mascaramento de camera, perda de video e alarme, tipo de
stream: regular e detec¢do de movimento, modo de buscar: hora/data com
precisdao de segundos, por tipo de evento, regular e/ou detec¢do de
movimento, reproducdo: pausa, parar, retrocesso, reproducdo répida,
reprodugdo lenta, proximo arquivo, arquivo anterior, proximo canal, canal
anterior, tela cheia, selecao do arquivo para backup, zoom digital, backup
em: Pen drive (com formatacdo FAT 32), disco flash, disco rigido USB,
CD-RW USB, DVD RW USB, download por rede e FTP, rede: Interface
RJ45 (10/100Mbps) em acordo com o padrio IEEE802.3z, funcgdes
transmissdo: TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP, operacao
remota: Monitoramento, configuracdo total do sistema, reproducado,
download de arquivos gravados, informagdes sobre registros. Tamanho
especifico para gabinetes, ocupando no maximo 4U, com mesa ou bandeja

para montagem.

f) Equipamento de Gravagdo NVR

Devera ser instalado gravador digital de imagens em rede (NVR) para aplicagoes

em sistemas com até 16 canais, devendo respeitar a seguinte descri¢ao:

Gravador digital de video em rede (NVR), com suporte para 16 canais IP,
com busca automdtica de cameras, compressiao H.264 ¢ MPEG4, com
microprocessador embutido de alto desempenho, sistema operacional
embarcado, recursos minimos de: reproducdo de imagens ao vivo e
gravadas, gravacdo, backup e acesso remoto, interface grafica amigavel,
fonte de alimentacdo 100-240V automatico, 1 saida HDMI, 1 saida VGA e

1 saida Video Composto, compativel com as cameras utilizadas, padrao de
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video PAL e NTSC, com possibilidade de divisao de tela minima de
1/4/8/9/16, resolugdo de saida de video no minimo de 1024x768p, taxa de
para gravacao para 4 cameras em D1 em 30fps, 720p em 30fps e
1080p em 30fps, taxa de para gravacao para 8 cameras em D1 em
30fps, 720p em 30fps e 1080p em 15fps, taxa de para gravacao para 16
cameras em D1 em 30fps, 720p em 15fps e 1080p em 7fps, com
recursos de detec¢cdo de movimento, perda de video e mascaramento de
camera, com suporte para no minimo 2 discos rigidos de 2TB cada,
gravacdo: modo manual, continua, continua com condicdo de
sobrescrever, agendada, deteccdo de movimento, mascaramento de
camera, perda de video, tipo de stream: regular e deteccao de movimento,
modo de buscar: hora/data, por tipo de evento, regular e/ou detec¢do de
movimento, reprodugdo: pausa, parar, retrocesso, reproducdo répida,
reproducdo lenta, tela cheia, selecao do arquivo para backup, zoom digital,
backup em: Pen drive (com formatacdo FAT 32), disco flash, disco rigido
USB, CD-RW USB, DVD RW USB, download por rede e FTP, rede:
Interface RJ45 (10/100/1000 Mbps) em acordo com o padrao IEEE802.3z,
fungdes transmissdo: TCP/IP, DDNS, PPPoE, FTP, NTP e Filtro IP,
operacdo remota: Monitoramento, configuragdo total do sistema,
reprodugdo, download de arquivos gravados, informagdes sobre registros.
Tamanho especifico para gabinetes, ocupando de 1U até 4U, com mesa ou

bandeja para montagem.

g) Discos Rigidos

Para o armazenamento das imagens provindas dos DVR e NVR, deverdao ser

instalados discos rigidos de acordo com a necessidade de armazenamento de cada

sistema. Os discos serdo de duas capacidades e deverao seguir a descri¢ao abaixo:

Disco rigido de 1Tb (1,000,000Mb), de 3.5 polegadas, em conformidade
com o RoHS, com taxa de transferéncia de dados maxima de 6Gb/s (buffer
de hospedagem) e 110 Mb/s (drive de hospedagem), caché de 64Mb e
velocidade de rotagdo minima 7200 rpm, com suporte padrdo 1U para

fixacdo em gabinetes.
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e Disco rigido de 2Tb (2,000,000Mb), de 3.5 polegadas, em conformidade
com o RoHS, com taxa de transferéncia de dados maxima de 3Gb/s (buffer
de hospedagem) e 130 Mb/s (drive de hospedagem), caché de 64Mb e
velocidade de rotagdo minima 7200 rpm, com suporte padrdo 1U para

fixacdo em gabinetes.

Os discos rigidos deverdo possuir certificacdo para sistemas CFTV e aptos para a
operacdo ininterrupta. Citam-se dois modelos aceitos Linha Green da Western Digital
ou Linha Surveillance da Seagate. Se optar pela utilizagdo de outro modelo este devera

atender as mesmas caracteristicas técnicas destes dois produtos.

h) Racks metdlicos e Fonte UPS

Devera ser instalado gabinete monobloco fechado para fixacdo em parede, para
equipamentos de rede padrao 19" para acomodar o sistema de CFTV. Deverd possuir
estrutura reforcada com chapas de aco de 0,75 e 1,2mm, instalado com guias de cabo,
kit composto por 2 ventiladores, calha com 10 tomadas 2P+T, laterais removiveis, aletas
de ventilagcdo frontais e laterais, porta frontal em chapa de a¢o 0,75mm, com visor em
acrilico transparente e fecho cilindro com chave. Deverd ser instalado uma fonte
ininterrupta de energia do tipo No-Break (UPS) de no minimo 1kVA internamente no
rack, com suporte para 1U ou 2U. O equipamento deverd possuir entrada universal
90~240V e saida em 220V, protecdo contra curto circuito e surtos de tensdo. O
equipamento fard a interface entre a entrada de energia e a calha de tomadas interna no
rack, de forma que esta permaneca sempre energizada mesmo em falha no

fornecimento.

i) Switch

Deverio ser instalado nos sistemas com cameras IP, Switch que deverdo seguir a
descricao abaixo:

e Switch gerencidvel, expansivel e empilhdvel de 24 portas (24 x

10/1I00BASE-TX; 2 x 10/100/1000 BASE-T Gigabit; 2 x COMBO SFP ou

GBIC), incluindo Access Control List (ACL), Controle de Acesso 802.1x

baseado por Porta/MAC, Guest VLAN 802.1x, certificacdo RoHS, com
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recurso Power Over Ethernet (PoE), no minimo 20W de poténcia por
porta e minimo 150W de poténcia total, gerenciamento e monitoramento

da funcdo PoE.

j) Infraestrutura de Sinal

Devera ser instalado cabo Coaxial Flexivel 4 mm, préprio para CFTV, com malha
de cobre superior a 90%, com condutor interno composto por fio de cobre nu 10 x
0,127mm, isolagao interna de polietileno de baixa densidade, isolacdo externa PVC
70C antichama preto, branco ou cristal, blindagem tranca de fios de cobre nu malha
minima 90%.

Devera ser instalado cabo Coaxial Flexivel 4 mm com 2 vias para alimentacdo das
cameras, proprio para CFTV, com malha de cobre superior a 90%, com condutor
interno composto por fio de cobre nu 10 x 0,127mm. Isolacdo interna de polietileno de
baixa densidade, isolacdo externa PVC 70C antichama preto, branco ou cristal,
blindagem tranga de fios de cobre nu malha minima 90%.

Devera ser instalado cabo UTP estruturado para trafego de voz, dados e imagens,
segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, Categoria Se, para
cabeamento horizontal, cabo de 4 pares trangados compostos por condutores sélidos de
cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade, capa externa em PVC nao
propagante a chama, com marcagao sequencial métrica, marcacdo sequencial métrica
decrescente (305 — 001m) na embalagem FASTBOX, instalado e com os conectores
terminais inclusos.

Devera ser instalado cabo UTP blindado, para uso externo, com material do
condutor interno sélido em Cobre nu, com didmetro do condutor interno de 0,515 mm,
com isolamento de PE, didmetro do isolamento de 0,95 mm, capa de PVC +PVC +
protecdo UV e diametros 10,20 x 6,50 x 3,10 mm, temperatura de operagdo maxima 70°
C, impedancia de 100€, propagacao de 67% a 1MHz, 56pF/m de capacitancia a 20°C,
84Q/Km de resisténcia do condutor, 10.000 MQ/km de resisténcia de isolacao e IP66 -
instalado e com os conectores terminais inclusos.

Para os terminais de sinal deverdo ser utilizados conectores BNC com Mola e
Parafuso proprios para cabos 4mm. Para os terminais de alimentacio de 12Vdc deverao

ser utilizados conectores do tipo Plug P4, macho na camera e fémea no rack, com
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adaptadores "Borne". Para sistemas com cabo UTP deverdo ser instalados terminais
RJ45 macho categoria Se.

Quando solicitado as eletrocalhas da instalacdo do CFTV deverado ser do tipo U
lisa, com tampa, com pintura eletrostdtica cinza, sustentada por vergalhdes, de bitola
50x50mm, chapa n° 18. Deverdo ser utilizadas curvas, luvas, emendas, conexdes e
derivacOes pré-fabricadas, ndo sendo aceito nenhum tipo de recorte, dobra ou solda na
eletrocalha.

Quando solicitado deverd ser instalado eletroduto de PVC, rigido tipo leve 3/4"
com luvas, bragadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas, completo, metro
linear, cor conforme especificagdo do empenho.

Deveriao ser instalados tomadas RJ45 do tipo Keystone em condulete de PVC 34”
nos locais indicados.

Os cabos Patch Cable, deverao ser da categoria Se certificados em fébrica, de 1m
de comprimento, e serdo utilizados nos links entre os conduletes com keystone e as

cameras.

k) Infraestrutura Elétrica

Para as instalacdes elétricas internas, deverdo ser utilizados fios de cobre flexivel,
de 2,5mm?, tipo Afumex, tensao de isolagdo 450/750V 70°C, nas cores: preto para fase,
azul para neutro e verde-amarelo para o terra. Os condutores deverdo partir dos quadros
de distribui¢do existentes indicados em planta, passando pelas eletrocalhas existentes da
elétrica. A derivagdo da eletrocalha até a tomada 2P+T devera ser instalado, em
eletroduto de PVC rigido cinza. Deverd ser de sobrepor 3% de polegada com luvas,
bragadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas — completo, metro linear.

Deverdo ser instaladas tomadas 2P+T nos locais indicados em planta para a
alimentagdo das cameras. Deverd ser utilizado mesmo sistema existente na edificacdo e
tomadas padrao NBR14136, com aterramento, protegidas por condulete de 34" de PVC.

Para prote¢do dos circuitos, deverdo ser instalados disjuntores monopolares tipo
DIN, de 20A, Siemens ou equivalente técnico, com corrente de interrup¢do superior a
3kA, tensdo de operacdo de 220V monofésico. Deverdo ser instalados nos quadros de
distribuicdo existentes e indicados em planta.

Quando solicitado as eletrocalhas da instalagdao da elétrica deverdo ser do tipo U

lisa, com tampa, com pintura eletrostdtica cinza, sustentada por vergalhdes, de bitola
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50x50mm, chapa n° 18. Deverdo ser utilizadas curvas, luvas, emendas, conexdes e
derivacOes pré-fabricadas, ndo sendo aceito nenhum tipo de recorte, dobra ou solda na
eletrocalha.

Para as instalacoes elétricas externas, devera ser instalada tomada 2P+T, protegida
por caixa de PVC para uso externo. A alimentacdo de cada ponto deverd partir da rede
de baixa tensdo existente em cada poste, através da utilizacdo de cabos para uso externo
e conectores perfurantes, isolados com fita autofusdo. Os cabos deverdo ser de bitola

2,5mm?, com tensao de isola¢do 1kV, EPR.
1) Servigo de Manutengdo Corretiva

O Servigo de Manutengdo Corretiva serd requisitado em dois casos distintos. O
primeiro caso € quando algum elemento de um sistema instalado e ainda sobre garantia
necessita ser relocado, ou seja, alteragdes no sistema apds a geracio do DOCUMENTO
DE RECEBIMENTO DE SERVICO ¢ TERMO DE GARANTIA DO SERVICO.
O segundo caso € na situagdo de um sistema em que a garantia ja venceu e necessita-se
prestar manutengdo corretiva de algum item ou do sistema inteiro. De forma similar ao
servico de instalacdo, o servico de manutencdo deverd ser efetuado por eletricistas e
instaladores capacitados e qualificados e deverdo seguir todas as normas vigentes
quanto a seguranga, instalacdo e manuten¢ao desses sistemas.

O servico de manutencdo serd quitado conforme a hora técnica, orcada pela

empresa contratada vencedora da licitacdo.

4. CRITERIO DE JULGAMENTO

A empresa licitante que ofertar o menor valor global serd declarada como

vencedora.
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