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Processo..: 23081.002588/2015-73 Pregdo SRP 26 / 2015 Data da Emissdo: 25/02/2015
Abertura: Dia: 17/03/2015 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

CAMARA DE REFRIGERAGAO: Unidade

Camara fria com as seguintes especificacdes: temperatura de - 2 a 7°C; ar forcado;
revestimento externo em ago inox 304 e interno em ago galvanizado; com controlador
eletronico digital, com indicador digital de temperatura e degelo automatico; pés
regulaweis; wltagem 220V; dimensdes aproximadas de frente: 1500 mm, profundidade
1000 mm, altura 2200 mm, estrado de plastico.

DESNATADEIRA: Unidade

Desnatadeira para leite, construida em ago inox 304, com capacidade de 50 I/h, com
bicas, pratos e pinhdo em inox. Motor monofasico 2 CV, 220 V, para acionamento e
acabamento sanitario. Deve ser acompanhado de manual e orientacdo detalhada de
instalagcao e uso seguro.

TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM FAIXA DE MEDIGAO DE -50 A +150°C,  Unidade
SENSOR HASTE A PROVA D'AGUA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 45 MIN

SEM OPERACAO; FUNCAO HOLD, ONDE FIXA O VALOR APRESENTADO NO

VISOR, MESMO APOS O SENSOR SER RETIRADO DA SUBSTANCIA; RESOLUCAO

DE 0,1 A 2°C; TAMANHO DA HASTE; 127 MM; VIDA UTIL DE 6000 HORAS:

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10°C A +50°C.

Insensibilizador portatil de aves para pequenos abatedouros com as seguintes Unidade
caracteristicas: controle de tempo de 0,2 a 15 s, controle de corrente de 0 a 500 mA,

controle de tensdo de 20 a 140V, garfo para atordoamento manual, com gatilho,

alimentagéo 220V, indicacao de tensao e corrente, caixa em policarbonato 300 x 300 x

200mm IP54. Deve ser acompanhamento de manual e orientagao detalhada de

instalagédo e uso seguro.

OUTRAS MESAS: Unidade

Mesa totalmente inox cap. sup. 150 kg com dimensdes de 75 cm de altura, 60 cm de
comprimento e 45 cm de largura, fabricada em ago inox AlS1 304, com pés em tubo 1
1/2", contraventamento em tubo de 1", acabamento polido.
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6 Esmerilhadeira Pneumatica Angular Unidade 620,0000 2,00
Para operar com ar comprimido lubrificado , com pressao de trabalho de 90 psi (6,32
kgf/cm2) , capacidade de disco até 5", velocidade maxima entre 10.500 e 12.000 rpm,
peso entre 1,4 e 1,8 kgf; potencia minima de 0,75 kw. Devera poder operar com discos
de corte e desbaste com diametro externo de 4,5 polegadas e furo do disco de 22,22
mm.
Acessorios inclusos: Ferramentas para montar e desmontar discos.
7 Retifica pneumatica reta Unidade 304,9000 2,00
Para operar com ar comprimido lubrificado , com pressao de trabalho de 90 psi (6,32
kgf/cm2) , capacidade da pinca para hastes de diametro 6 mm, velocidade maxima
entre 20.000 e 25.000 rpm, peso entre 0,5 e 0,8 kgf; potencia minima de 0,35 kw.
Fornecer com ferramentas para desmontar as pingas
8 Martelete Pneumético Rebarbador Unidade 305,1000 2,00
Para operar com ar comprimido lubrificado , com pressao de trabalho de 90 psi (6,32
kgf/cm2) , velocidade maxima entre 1300 e 4000 bpm (batidas por minuto) , peso entre
1,6 e 4,0 kof..
Acessorios inclusos:
Ferramentas para rebarbar (01 talhadeira larga, 01 talhadeira estreita e 01 ponteira)
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