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OBJETO: FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR A DIESEL, CARENADO,
DE 180 kVA DESTINADO AO BIOTERIO CENTRAL DA UFSM

1. DESCRICAO:

Os grupos geradores sao compostos por motores diesel de reconhecida
performance, acoplados a geradores de alta eficiéncia e montados sobre base
metdlica, com acionamento automatico ou manual. Projetados para aplicacées
nos regimes de emergéncia, horario de ponta ou servigo continuo.

O gerador a ser instalado faz-se necessario devido ao fato do Biotério
Central da UFSM nao poder ficar sem o fornecimento de energia elétrica em
funcéo das atividades de pesquisa e extensdo desenvolvidas no local. O grupo
gerador fornecera energia nas falhas de fornecimento por parte da

concessionaria local ou sinistros na rede da UFSM.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS:

2.1 Motor Diesel
e Com Injecao eletrbnica, 4 tempos, turboalimentado e pés-arrefecido por
intercoolerar-ar
e Refrigerado a agua, 6 cilindros em linha, 12Vcc, com alterador para
carga de bateria
e Motor de partida e sistema de gerenciamento eletrdnico para controle e

monitoragao.

2.2 Gerador
e Sincrono, trifasico, sistema brushless, 4 polos, passo encurtado, ligacao
estrela
com neutro acessivel, isolamento classe H e regulador de tensao eletronico,
com poténcia de 180 kVA (134kWe), e tensao se linha de 380 Vca, 60 Hz.



2.3 Sistema de monitoramento automatico

Modo de operacao automatico, podendo ser configurado no modo
manual e teste;

Partida automética através de falta ou falha da concessionaria;
Retificador eletrénico automatico para bateria de partida;

Sistema de pré-aquecimento;

Chave de transferéncia por contatores eletromagnéticos e protegao por
fusiveis

NH, montada junto ao comando

Quadro de comando montado junto ao gerador

Controlador microprocessado.

STR (Sistema de Transferéncia em Rampa) ou mais simples, desde que

rapido e o mais suave possivel.

2.4 Acessorios

Tanque de combustivel 250 litros com kit de interligacéo;
Silenciador de absorcao e segmento elastico em aco inoxidavel;
Baterias chumbo-acidas 12Vcc com cabos e terminais;
Amortecedores de vibracao;

Conjunto de manuais técnicos.

2.5 Elemento Silenciador

Tanque de combustivel na base

Entrada de cabos de forca, localizada lateralmente

Silenciador interno

4 portas laterais

Cabine de comando atenuada

Atenuacao minima do contéiner de 85dB@ 1,5m (Nivel médio de ruido
medido a 1,5 das quatro faces e quatro vértices do conteiner, com 100%

de carga, propagacao semi-esférica em campo livre)



2.6 Manuais Técnicos: Devera ser fornecido manuais técnicos, usuarios em

lingua portuguesa para proceder a avaliagdo técnica do produto ofertado.

2.7Garantia: de no minimo um ano, completa, no local de entrega do produto

(garantia on-site).

3. LOCAL DE ENTREGA E INICIALIZACAO.
O equipamento devera ser entregue no Biotério Central, em local a ser
determinado por esta Pré-Reitoria. Juntamente com a entrega sera agendada a

inicializacdo do equipamento.

4. INFORMACOES ADICIONAIS:
Obrigatério enviar catdlogo para analise das caracteristicas técnicas do

equipamento.



