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5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Processo..: 23081.001863/2015-31 Pregédo SRP 40 / 2015

Data da Emissdo: 30/03/2015

Abertura: Dia: 14/04/2015 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Camara de Esterilizacdo em Aco Inox para alta resisténcia a temperatura e presséo. Unidade
Gabinete externo totalmente em aluminio com revestimento em epoxi, formando um
conjunto adequado a constante variagao de temperatura. Dimensdes externas:
Profundidade 62 cm, Largura 48 cm, Altura 39 cm. Controlador Microprocessado
Autogerenciado. Ciclo de Secagem com a Porta Entreaberta. Coletor de agua na porta
que evita respingos e possiveis danos na superficie do armario. Sistema de vedacao da
porta em silicone de alta performance, resistente as variagcdes de temperatura e
pressao, com excelente flexibilidade para moldar-se perfeitamente a superficie de
contato, evitando vazamentos. Valwla de seguranca automatica que previne a
sobrepressao, evitando danificar o equipamento, enquanto o termostato de seguranca
desliga a autoclave no caso de superaquecimento. Esterilizagcao Pré-Programada com
Quatro Ciclos-Padrao. Comandos e dispositivos de controle totalmente eletrénicos,
resultando em simplicidade na operagao e precisao nos controles de tempo e
temperatura. Alimentagao elétrica: 220V-50/60Hz-8A-1750W, Certificados BPF e ISO
9001. A capacidade wolumétrica da autoclave deve ser de 19 (dezenowe) litros.

Garantia minima de 01 ano.

Assisténcia técnica preferentemente em Santa Maria-RS

2 SELADORA para selagem de envelopes/embalagens préprias para esterilizacao
(papel/plastico) e plasticos de polietileno (PE) e polipropileno (PP) . Possui circuito
eletrbnico com controle de tempo para maior eficiéncia; Selagem com controle de pulso
(proporciona economia de energia); Sistema de corte integrado
(guilhotina);Acionamento com sistema eletromagnético.

Area de selagem em Espessura: 8 mm;
Area de selagem em comprimento: 30 cm;
Voltagem:220V;

Poténcia: 900 W

Fusivel: 6 A

Peso Liquido: 4 kg

Material do Gabinete e braco: Aluminio

1 ano de garantia;

3 Fragmentadora de papel para uso corporativo. Cesto com capacidade minima de 20
litros. Fragmentagao simultanea de no minimo 10 folhas 75g/m2, clipes, grampos, CD’s
e DVD’s. Framentagdo em particulas (ndo apenas em tiras). Voltagem 220V ou biwolt.

Unidade

Unidade

7.296,0000 3,00

350,0000 3,00

4.900,0000 1,00
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Preco Total

Sensor de seguranca no sistema de alimentacgéao.

Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax:

Telex:

Nome do Banco:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




