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Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS (MEDIDORES DE VAZÃO DE ÁGUA), CONFORME ESPECIFICAÇÃO.
Local do Serviço: Campi da UFSM em Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul.
Revisão: 16 em 01/02/2013
1. OBJETIVOS

1.1.  A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de fornecimento de hidrômetros (medidores de vazão de água) para água potável fria para os campi da UFSM de Santa Maria, Silveira Martins, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul.
2. GENERALIDADES


Constituem obrigações da Licitante vencedora, além de outras previstas neste Termo e na legislação pertinente, as seguintes:
1.2. Entregar o objeto fornecido nos Campi, conforme endereços indicados pela Administração da UFSM;

1.3. Fornecer, aos bens constantes deste termo de referência, por sua natureza, prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Proceder à realização dos serviços, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando o destino e, quando for o caso, número de Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

1.5. Responder por todos os encargos referentes à aquisição dos bens, ora contratados, desde os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre presente aquisição;
1.6. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do pregoeiro, a licitante vencedora deverá realizar uma demonstração de todos os itens descritos nesta especificação. No ato de demonstração dos itens, estes deverão estar em embalagens lacradas e rubricadas e acompanhados ficha técnica escrita em português, contendo manual de instruções para instalação e/ou operação, de documentação fornecida pelo(s) fabricante(s) que comprove a utilização dos materiais especificados na produção e composição dos itens especificados. Além disso, os itens deverão estar acompanhados também de declaração dos materiais de demonstração, contendo descrição e identificação de cada equipamento, incluindo o número de série, a marca, o modelo e o nome do fabricante. As duas vias deverão vir assinadas pelo representante designado da licitante vencedora. E declaração de que os equipamentos fornecidos, objetos deste pregão e desta especificação, terão a mesma configuração de que os equipamentos demonstrados no ato em questão.

1.7. Os bens constantes da planilha acima deverão contemplar, comprovadamente, os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso:

I – que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;


III – que devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 


IV – que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); e


V – que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.

V.1 - A comprovação do disposto no subitem anterior poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

V.2 - Selecionada a proposta, antes da assinatura do termo de contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada.

V.2.1 - Caso não se confirme a adequação do produto, previsto no subitem anterior, a proposta selecionada será desclassificada, conforme previsto nos artigos 1º e 5º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº01, DE 19 de janeiro de 2010.

1.8. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou à Universidade Federal de Santa Maria, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da Licitante vencedora ou de quem em seu nome agir;

1.9. Responsabilizar-se: 



I - Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;



II - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

1.10. Deverão ser observadas as prescrições a seguir: 



I - Fornecer bens de acordo com as especificações constantes nesta Especificação;



II - Os bens fornecidos deverão, obrigatoriamente, obedecer às exigências e especificações constantes da ABNT, quando for o caso.



III - Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados, bem como o sítio do fabricante para averiguação das características mínimas exigidas, quando solicitado.



IV - Nenhum material constante na presente Especificação poderá ser recondicionado ou de segunda mão.


V - Todos os itens desta Especificação deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida.



VI - Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica ou de montagem ilícita.



VII - Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens desta Especificação.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MEDIDORES DE VAZÃO DE ÁGUA
3.1 Medidores de Vazão de Água:



Medidores de vazão para água potável fria do tipo taquimétrico multijato, atendendo as especificações da classe metrológica B, com diâmetro nominal especificado nos itens abaixo. O corpo do produto deve ser em bronze, com mecanismo interno de plástico de engenharia. O medidor deve ser de leitura local, relojoaria selada, tipo seca, orientável 360, instalação horizontal, volume máximo registrável 999999 m³. Regulagem externa com lacração. Pressão máxima de trabalho de 1 MPa, perda de carga na vazão máxima de 0,1 MPa e vazão nominal conforme descrito nos itens abaixo. Deve conter kit de instalação com conexão do tipo rosca BSP em latão com diâmetro nominal conforme especificado nos itens a seguir, composta por 02 porcas e 02 tubetes, contendo 02 guarnições de borracha. Os itens devem estar em conformidade com as Normas NBR NM 212, NBR 8194 da ABNT e Portaria 246 de 17/10/00 do INMETRO. Os itens requeridos são descritos abaixo:
3.1.1 Medidor de Vazão de Água de Vazão Nominal 10 m³/h


30 (trinta) unidades de medidores de vazão, de diâmetro nominal de 1 ½’’, vazão nominal de 10 m³/h, vazão máxima de 20 m³/h e mínima de 0,200 m³/h. O diâmetro nominal da rosca de conexão deve ser de 1 ½”. Conforme especificado no item 3.1, com preço unitário estimado em R$ 700,00.
3.1.2 Medidor de Vazão de Água de Vazão Nominal 5 m³/h



150 (cento e cinquenta) unidades de medidores de vazão, de diâmetro nominal de 1’’, vazão nominal de 5 m³/h, vazão máxima de 10 m³/h e mínima de 0,100 m³/h. O diâmetro nominal da rosca de conexão deve ser de 1”. Conforme especificado no item 3.1, com preço unitário estimado em R$ 510,00.
3.1.3 Medidor de Vazão de Água de Vazão Nominal 3,5 m³/h


50 (cinquenta) unidades de medidores de vazão, de diâmetro nominal de 1’’, vazão nominal de 3,5 m³/h, vazão máxima de7 m³/h e mínima de 0,070 m³/h. O diâmetro nominal da rosca de conexão deve ser de 1”. Conforme especificado no item 3.1, com preço unitário estimado em R$ 400,00.
3.1.4 Medidor de Vazão de Água de Vazão Nominal 1,5 m³/h

30 (trinta) unidades de medidores de vazão, de diâmetro nominal de ¾’’, vazão nominal de 1,5 m³/h, vazão máxima de 3 m³/h e mínima de 0,030m³/h. O diâmetro nominal da rosca de conexão deve ser de ¾”. Conforme especificado no item 3.1, com preço unitário estimado em R$ 200,00.
3.1.5 Medidor de Vazão de Água de Vazão Nominal 15 m³/h


20 (vinte) unidades de medidores de vazão, de diâmetro nominal de 2’’, vazão nominal de 15 m³/h, vazão máxima de 30 m³/h e mínima de 0,30m³/h. Conexão por rosca BSP de diâmetro nominal da rosca de conexão de 2”, ou por Flange conforme ABNT NBR 8194 com conjunto de Contra-Flanges DN 2” composto por 2 contra-flanges, 2 ABF de vedação e 2 Kits de parafusos.. Conforme especificado no item 3.1, com preço unitário estimado em R$ 900,00.
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