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Processo..: 23081.019412/2014-70 Pregdo SRP 60 / 2015 Data da Emiss&o: 11/05/2015
Abertura: Dia: 02/06/2015 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item Especificacao Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 GRUPO GERADOR ESTACIONA~RIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTORES  Unidade 114.246,000
DIESEL - CONF. ESPECIFICACOES

OBJETO:
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 180kVA, MOTOR DIESEL, 1800rpm,
60Hz

DESCRICAO:
Motor Diesel
Com Injecéo eletrénica, 4 tempos, turboalimentado e pds-arrefecido por intercooler ar-
ar,
Refrigerado a agua, 6 cilindros em linha, 12Vcc, com alterador para carga de bateria,
motor de partida e sistema de gerenciamento eletrénico para controle e monitoragao.
Gerador
+ Sincrono, trifasico, sistema brushless, 4 polos, passo encurtado, ligagao estrela
com neutro acessivel, isolamento classe H e regulador de tensao eletrénico, com
poténcia de 180kVA,
tens&o de linha de 380 Vca, 60 Hz.
Sistema de monitoramento automatico
* Modo de operagao automatico, podendo ser configurado no modo manual e teste;
* Partida automatica através de falta ou falha da concessionaria;
* Retificador eletrébnico automatico para bateria de partida;
« Sistema de pré-aquecimento;
» Chawe de transferéncia por contatores eletromagnéticos e protecao por fusiveis
NH de 80A, montada junto ao comando
» Quadro de comando montado junto ao gerador
 Controlador microprocessado.
Acessorios
» Tanque de combustivel 250 litros com kit de interligagao;
» Silenciador de absorgdo e segmento elastico em ago inoxidavel;
+ Baterias chumbo-4cidas 12Vcc com cabos e terminais;
» Amortecedores de vibragao;
» Conjunto de manuais técnicos.

1,00




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

» Carenado com atenuagao minima do contéiner de 85dB@ 1,5m
» STR (Sistema de Transferéncia em Rampa) ou mais simples, desde que rapido e o
mais suave possivel

CONDIGOES DE FORNECIMENTO:

- O equipamento devera ser entregue no Biotério Central da UFSM, no campus de
Santa Maria, RS em local a ser definido no ato de emiss@o do empenho.

- A licitante vencedora devera entregar o equipamento no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos apds o recebimento do empenho.

- Ap6s a homologagéo do pregéo, a Licitante Vencedora devera enviar para a Pr6-
Reitoria de Infraestrutura os manuais técnicos de instalagéo juntamente com as
especificagdes para execugao da base de concreto ( tamanho, capacidade de peso,
etc.)

- A UFSM providenciara a instalacao fisica do equipamento em um prazo maximo de 30
(vinte) dias corridos e agendara com a empresa a data de inicializagado ou primeiro
acionamento do mesmo.

- A Licitante Vencedora devera efetuar o primeiro acionamento do equipamento no prazo
maéaximo de 05 (cinco) dias corridos apo6s a instalacdo do mesmo.

- Na data combinada, a energia elétrica serd interrompida pela UFSM para que seja
verificada a entrada em funcionamento do gerador.

- O acionamento/inicializagao do equipamento devera ser efetuado por funcionario do
corpo técnico da licitante vencedora com acompanhamento no local de engenheiro da
UFSM.

- A Licitante Vencedora devera prestar garantia no local onde o equipamento estiver
instalado pelo prazo minimo de 12 (doze) meses apdés a data de
acionamento/inicializagdo do mesmo.

- O equipamento s6 sera considerado totalmente entregue apds a data de
acionamento/inicializagao.
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




