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Processo..: 23081.002808/2015-69 Pregdo SRP 85 / 2015 Data da Emisséo: 11/06/2015
Abertura: Dia: 02/07/2015 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 CAIXA DE CALIBRACAO DE RELES DE PROTECAO Unidade 166.472,000 1,00
1. ESCOPO

O equipamento devera permitir rotina de testes gerais em relés, independente do
fabricante. Devera possibilitar testes de relés simples ou complexos, mono ou
trifasicos, eletromecanicos, estaticos ou numéricos em regime permanente e dinamico;
também devera realizar testes em transdutores de corrente, tenséo e frequéncia,
independente do fabricante.

O equipamento devera possibilitar a aplicacédo de ensaios transitérios com formas de
onda de corrente e tenséo que contenham percentagens variaveis de harmonicos,
definidas pelo usuario, ou obtidas de registradores digitais de perturbagdes ou de
programas de simulagao do tipo EMTP/ATP, em formato COMTRADE. Deverd registrar
todo o comportamento dos dispositivos testados para posterior andlise, proceder a
avaliacdo automatica de leitura de tempos de atuacao e emitir relatérios em portugués.

1.1. CARACTERISTICAS GERAIS

A CAIXA DE CALIBRACAO de relés de protecdo devera possuir, 6 saidas de tensao, 6
saidas de corrente, 1 fonte de tensao continua, 3 canais de medigédo de corrente € 3
canais de medigao tensao conforme especificado. Devera fornecer grandezas variaveis
em moédulo, angulo de fase e freqliéncia para as fontes de tenséo e corrente, ajustaveis
independentemente.

Medicao de temporizacao e fungdes de monitoramento. O sinal de saida devera ser
continuo e nao ser interrompido pela alteragdo de ajustes das grandezas aplicadas.
Devera possibilitar ensaios em regime permanente e dinamico.

1.2. REGISTRO DOS DADOS E AVALIACAO DE ENSAIOS

O sistema de teste devera documentar de forma integral, os ensaios realizados,
mediante a geracao de relatérios, exportados em formato editavel conhecido (rtf ou
doc). O relatério contera todas as informagées relativas ao teste, bem como curvas
caracteristicas e a operagao da protecao. Devera permitir incorporar graficos,
desenhos, oscilografias, fasores e também exportar o relatério para um processador de
texto (por exemplo, Microsoft Word®).

1.3. FORMAS DE ONDA PARA APLICACOES ESPECIAIS.
O equipamento devera possibilitar, criar e gerar ondas senoidais distorcidas, compostas
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de harménicas, com valores variaveis de amplitude e angulos de fase, independente
fase a fase, segundo escolha do operador.

Devera também possibilitar a aplicacdo de ensaios transitérios com formas de onda de
corrente e

tensdo que contenham percentagens variaveis de harménicos, definidas pelo usuario,
ou obtidas de registradores digitais de perturbacdes ou de programas de simulagéo, em
formato COMTRADE.

1.4. SOFTWARE

Devera ser Baseado no sistema operacional Windows (8, 7 e Vista), totalmente grafico,
de modo a néo ser necessaria a implementagéo ou elaboragao de programas ou
macros para a realizacao do teste e/ou plano de testes.

Devera possuir licengas ILIMITADAS para instalagées em quantos computadores forem
necessarios.

Interface entre o operador e 0 sistema de ensaios (software de controle e andlise)
devera estar em Portugués.

O Software devera possui analise grafica de testes para as caracteristicas: diagramas
R-X, Ildif-lbias, curvas CORRENTE x TEMPO, e diagramas fasoriais. Também devera ser
fornecido softwares automaticos para testes das fungdes de sobrecorrente,diferencial, e
distancia.

As bases de tolerancia para os limites de atuacao do relé devera ser definidas pelo
usuario, de forma que a avaliagdo do conjunto de testes ocorrerem de forma automatica
em cada ponto de teste.

1.5. DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Os amplificadores de tensao e corrente deverao ser auto-protegidos contra curto-circuito
e sobrecarga, bem como contra abertura intencional / acidental da corrente ou até
mesmo uma eventual sobrecarga.

1.6. TEMPORIZADOR

Devera possuir um circuito incorporado a unidade que possibilite inicializar por partida
interna um temporizador com qualquer saida (tensao ou corrente); além de partida e
parada externa por contato seco (NA/NF) e ainda por tensao aplicada e removida.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1. FONTE DE ALIMENTACAO

Tens&o de alimentacdo da caixa: 90 - 132/ 180 - 264 Vac com freqliéncias de 47 a 63
Hz, sem necessidade de chaveamento externo.
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2.2. INTERFACE DE COMUNICAGCAO COM A UNIDADE DE PROCESSAMENTO
Devera ser realizada pela entrada USB, a fim de liberar todas as outras entradas para
parametrizacao do relé.

2.3. SAIDAS DE TENSAO

Numero de fases: 6

Alcance: 0a 300V

Poténcia trifdsica da fonte de tenséo por fase: 3*150 VA

Poténcia hexafasica da fonte de tensao por fase: 6*90 VA

Precisdo minima garantida: <ou=£0.1%

Distorcao maxima tipica: < ou = 0.1%

Frequencia: até 3KHz

2.4. SAIDAS DE CORRENTE

Numero de fases: 6

Alcance trifasico: 0 a 40 A

Alcance hexafasico: 0 a 20 A

Alcance monofasico: 0 a 120 A

Poténcia da fonte de corrente trifasica por fase: 3 * 150 VA
Poténcia da fonte de corrente hexafasica por fase: 6 * 90 VA
Poténcia da fonte de corrente monofasica AC: 1*1100VA
Precisdo minima garantida: <ou =+ 0.1%

Distorgcdo maxima tipica: < ou = 0.1%

Frequencia: até 3KHz

2.5. AJUSTES DE ANGULOS DE FASE
Range: 0 - +359.9°

Resolugédo: 0.01°@ 60 Hz

Precisdo: #0.2°@ 60 Hz

2.6. CANAIS DE MEDICAO

2.6.1. Canais de medi¢ao de corrente
Numero de fases: 3

Entrada: 0,1 a 1000 A,

2.6.2. Canais de medicao de tenséo
Numero de fases: 3

Entrada AC L-N: 0a 300V

Entrada ACL-L: 0a 600V
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2.7. FONTE AUXILIAR DC
Devera possuir saida de 0 a 265Vcc com poténcia minima de 60 Watts.

2.8. ENTRADAS ANALOGICAS.

Para testes de Transdutores de corrente, tensao, freqliéncia, poténcia.
Entrada de corrente: 0- 20 mAdc; Entrada de tensdo: 0- 10 Vdc
Precisées: 0,05%

2.9. ENTRADAS DIGITAIS

O equipamento devera possuir entradas binarias de contato NA / NF e de tensao
(Configuraveis), todas isoladas galvanicamente. Sao localizadas na parte frontal da
caixa de calibragao.

Numero de entradas binarias: 8

Isolagao minima: 500Vpk

Resolugao do Cronémetro: 10 microssegundos

Max Tempo de medida: Infinito

Devera possuir também configuragdo para partida com GPS.

Bornes: tipo banana

2.10. SAIDAS DIGITAIS

Numero: 4 pares de contatos (NA/NF) livres de potencial e configuraveis
Bornes: tipo banana

Capacidade de ruptura

Imax Vmax Pmax

CA 8 A 300 Vac 2.000 VA

CC 8 A 300 Vdc 50 W

2.11. CALIBRACAO

A unidade de ensaios devera possuir rotinas de autoverificacao, que garantem sua
perfeita calibragao.

Também devera possuir um autocheque da calibragao.

2.12. TEMPERATURA
Operacéao: 02 C a 50°C
Armazenamento: -252C a 70°C

2.13. PESO
A unidade de teste devera pesar menos de 20 kg.




gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

2.14. CAIXA DE TRANSPORTE

O sistema devera ser acondicionado em caixa(s) robusta(s), resistente a impactos,
com material para amortecer as vibragdes e choques.

Devera possuir algas e rodas para facilitar o transporte.

2.15. CONECTORES E CABOS

Devera conter um conjunto de cabos para ensaio, em quantidade compativel com as
possibilidades do equipamento. 26 Cabos Niquelados com Plugs Banana, Marca: Multi-
Contact.

3. TREINAMENTO

O material didatico do treinamento devera ser entregue em lingua portuguesa;

As aulas deverdo ser ministradas em lingua portuguesa, por um engenheiro
credenciado;

O treinamento devera ser realizado nas dependéncias do CTISM, com carga horaria
minima de 16 horas e para no minimo 6 participantes .

O treinamento devera estar totalmente estruturado para a CAIXA DE CALIBRAGCAO
fornecida e conter, o seguinte programa:

a) Introducéo as funcdes de protecao

Conceitos gerais

Tipos de falta

Zonas de atuagao

Niveis de protecao

Seletividade em corrente e em tempo

Seletividade légica

Falha de disjuntor

Funcgdes de protecéo 50, 51, 46, 27, 81, 87, 67,21, 40, 59, etc.

b) Descricao dos moédulos do hardware;

Especificacdes da caixa de calibragdo e limites do hardware

Interfaces digitais com relés digitais, computadores, em rede e outros equipamentos de
testes

Possibilidades de configuracao de hardware

c) Software de teste

Descricao geral dos moédulos do software

Configuracédo do hardware

Ajustes de pré-falta

Ajustes de falta

Testes




IP:._-J.'a'r.:l

M5,

95591764000105
Termo de Referéncia

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

a,
Hepyy g

THkd

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Formatos Comtrade, reproducéo de falta
Editor de rotinas de testes do usuario
Geracao de harmonicos

Geracao e arquivamento de relatérios

4. ACESSORIOS INCLUSOS

4.1 - Alicates Clamps para medi¢des de Corrente até 1000A (03 unidades) Calibrado
para uso no equipamento.

4.2 - Unidade de Controle e Parametrizagdo: Notebook de Alta Performance [Core i7, 8
GB RAM, 1TB HD].

5. GARANTIA

Devera ser garantido o reparo e/ou a substituicao , de todo e qualquer material em que
se constatar defeito de projeto ou fabricagao durante o periodo de 12 ( doze ) meses a
partir da data de sua entrega.

2 Forno para Tratamento Térmico Unidade
Faixa de trabalho de 100 a 1200 °C
Dimensdes minimas (+10%) da camara interna (Altura x Largura x Comprimento) 22cm
x 20cm x 40cm
Dimensdes maximas (+10%) da camara interna (Altura x Largura x Comprimento) 30cm
x 35cm x 42cm
Tens&o de alimentacao de 380V trifasico
Programador digital microprocessado de temperatura;
Resisténcias fio Kanthal®, embutidas em refratarios
Sensor de temperatura termopar tipo K
Manual de instru¢des e tomada de for¢a inclusos
Garantia minima de 12 meses.
Acessorios inclusos: suporte em metal, da mesma marca e fabricante do forno, com
aproximadamente 100 cm de altura, com rodizios e adequado ao modelo ofertado,

3 Capela de exaustao de gases Unidade
Dimensoes aproximadas internas (Largura 82cm; Profundidade 62cm; Altura 85cm)

7.718,0000

2.083,0000

1,00

1,00
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Exaustor centrifugo incluso com motor eletrico 220V monofasico incluso,

Lampada interna inclusa

Painel de acionamento

Carcaca em fibra de vidro

Acessorios inclusos:

Mesa suporte em ago com aproximadamente 100 cm de altura

Cano de PVC rigido de 3 metros de comprimento com diametro especifico do exaustor
2 curvas em 90° de PVC rigido para as dimensoes especificas do exaustor

Garantia minima de 12 meses

4  Aparelho de limpeza por Ultrassom Unidade 315,0000 1,00
Tensao de alimentacao de 220V
Capacidade minima da cuba 1000ml
Capacidade maxima da cuba 2000ml
Cuba de aco inoxidavel
Sem sistema de aquecimento
Frequencia de operacao minima: 40KHz
Programacao para tempos de ciclo
Garantia minima de 12 meses.

5 Secador de Cabelo Unidade 194,0000 1,00
Frio e quente
No minimo 03 niveis de temperatura
Tensao de alimentacao 220V
Potencia minima de 2100W
Garantia minima de 12 meses

6 TERMOMETRO INFRAVERMELHO Unidade 401,0000 1,00
Faixa de medicao -30 a 650°C
Com emissividade ajustavel
Laser duplo
Garantia minima de 12 meses.

7  Multimetro Digital Unidade 342,0000 1,00
Com faixa de medicao de temperatura em °C e °F
Faixa de medicao de -20 a 1000 °C
Resolucao 1 C
Contagem 3 1/2 Digitos
Entrada soquete para termopar tipo K
Termopar tipo K incluido

8 Gravador industrial Unidade 114,8000 1,00
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Gravador para metais

Tensao de alimentacao 220V
Potencia minima 20W

7200 gpm

Ajuste de niwveis de forca
Garantia minima de 12 meses.

9 MASSAGEADOR ORBITAL Unidade 154,8300 2,00
Composicao/material: plastico;
Fncoes: Massagem relaxante, Drenagem linfatica, Tonifica os
musculos, Esfoliacéo;
Voltagem: 220V
Poténcia minima: 25W;
Dimensodes aproximadas: (cm) - AxLxP: 33x9,3x8,2cm;
Contelido da embalagem: 1 Massageador, 1 Tela protetora, 4
Acessorios, 1 Manual de instrugdes
10 Maca de lona dobravel Unidade 479,8900 1,00

Armacéo tubular, em tubos de aco redondos, revestida de lona n® 10, presa por corda
de nylon. Dobravel ao meio no comprimento. Acabamento com ponteiras em PVC,
pintura eletrostatica a p6é epoxi. Com pés para apoio no chao. Dimensdes: 1,90m
comprimento x 0,50m largura, peso: 15kg.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




