TERMO DE REFERENCIA PREGAO ELETRONICO 104/2015

Item

Descrigdo do Objeto

Valor
Unitario
Maximo R$

Qtde
UFSM

Qtde
UFRGS

Qtde
UFSC

Qtde
Total

01

Tablet 01:

01. Tela: maior que ou igual a 10" e menor ou igual
a 12", resolugao: 2560 x 1600

02. Sistema Operacional: Android 4

03. Wi-Fi: 802.11a/g/n/ac

04. Processador: 8 Cores

05. Memédria: 16 Gbytes, Interna

06. Camera Frontal: 8 MPixels

07. Conectores: USB 2.0; MicroSD (suporta 64
Gbyes, micro SD)

08. Deve ser entregue na embalagem original do
fabricante

09. Citar marca e modelo, para avaliagao técnica
10. Alimentagao: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adaptadores;

11. Deve conter o selo ANATEL (homologado pela
ANATEL)

12. O equipamento devera estar em produgao (ndo
serdo aceitos modelos descontinuados)

2.000,00

250

200

50

500

02

iPAD 01:

01. iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GBytes

02. Deve conter o selo ANATEL (homologado pela
ANATEL)

03. A proposta devera conter marca, modelo e P/N
para comprovacao técnica

04. Deve conter o selo ANATEL (homologado pela
ANATEL)

05. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante

06. O equipamento devera estar em produgao (nao
serdo aceitos modelos descontinuados)

07. Alimentagao: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adaptadores;

08. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil

3.299,00

150

100

150

400

03

MacBook Air 01:

01. 11 polegadas: 128GB

02. Processador Intel Core i5 dual core, 1,6GHz
03. Memoéria RAM: 4GB de memodria

04. Armazenamento: 128GB de armazenamento
em flash com PCle1

05. Deverao ser entregues nas embalagens
originais do Fabricante, todos os componentes:
MacBook, AppleCare, e os 2 adaptadores

06. O equipamento devera estar em produgéo (ndo

6.846,00

50

30

10

90




serdo aceitos modelos descontinuados)

07. Alimentagdo: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adptadores;

08. Devera ser fornecido junto: AppleCare
Protection Plan para MacBook / MacBook Air / 13"
MacBook Pro; Apple Adaptador de Thunderbolt
para Gigabit Ethernet; Apple Adaptador Mini
DisplayPort para DVI

09. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil,
de todos os componentes.

04

MacBook Air 02:

01. 13 polegadas: 256GB

02. Processador Intel Core i5 dual core, 1,6GHz
03. Memodria RAM: 4GB de memoria

04. Armazenamento: 256GB de armazenamento
em flash com PCle1

05. Deverao ser entregues nas embalagens
originais do Fabricante, todos os componentes:
MacBook, AppleCare, e os 2 adaptadores

06. O equipamento devera estar em produgao (ndo
serdo aceitos modelos descontinuados)

07. Alimentagao: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adptadores;

08. Devera ser fornecido também: AppleCare
Protection Plan para MacBook / MacBook Air / 13"
MacBook Pro; Apple Adaptador de Thunderbolt
para Gigabit Ethernet; Apple Adaptador Mini
DisplayPort para DVI

09. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil,
de todos os componentes

8.646,00

50

30

10

90

05

MacBook Pro 01:

01. Tela Retina: 13"

02. Processador: i5, 2.7 GHz

03. Meméria: SDRAM LPDDR3 8GB 1866MHz

04. Armazenamento: 128GB de armazenamento
em flash com PCle

05. Deverao ser entregues nas embalagens
originais do Fabricante, todos os componentes:
MacBook, AppleCare, e o adaptador;

06. O equipamento devera estar em produgao (ndo
serdo aceitos modelos descontinuados)

07. Alimentagao: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adptadores;

08. Devera ser fornecido AppleCare Protection
Plan para MacBook / MacBook Air / 13" MacBook
Pro; Apple Adaptador de Thunderbolt para Gigabit
Ethernet

09. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil,
de todos os componentes

9.297,00

50

20

10

80




06 |iMAC 01: 13.130,00 | 100 30 15 145

01. Tela: 27"

02. Processador: Intel i5 quad core, 3.2 GHz

03. Memdédria RAM: 8GB de SDRAM DDRS3,
1600MHz

04. Armazenamento: Serial ATA de 1TB, 7200
RPM

05. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante

06. O equipamento devera estar em produgao (ndo
serdo aceitos modelos descontinuados)

07. Alimentagao: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adaptadores;

08. Devera ser fornecido AppleCare Protection
Plan para MacBook / MacBook Air / 13" MacBook
Pro

09. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil
(Mac e AppleCare)

07 | MacPro 01: 29.795,00 25 -- -- 25
01. Processador: Intel Xeon E5 quad core de
3,7GHz
02. Mem¢ria: ECC DDR3 de 12GB, 1866MHz
03. Armazenamento: 256GB de armazenamento
em flash com PCle
04. Placa de Video: Duas GPUs AMD FirePro
D300 com 2GB de VRAM GDDR5 cada
05. Tela: Apple Thunderbolt Display (tela plana de
277)
06. Magic Mouse Apple
07. Teclado, com teclado numérico Apple
08. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante
09. O equipamento devera estar em produgao (nao
serdo aceitos modelos descontinuados)
10. Alimentagéo: Carregador 100-240 VCA/50-60
Hz, tomada padrdo NBR 14136 (original do
fabricante), sem uso de adptadores;
11. Devera ser fornecido AppleCare Protection
Plan para MacBook / MacBook Air / 13" MacBook
Pro
12. A proposta deve conter os PN da Apple Brasil
(Mac, Tela, Mouse, Teclado e AppleCare)

08 | Scanner 01: 899,00 100 30 - 130

01. Tipo: base plana

02. Resolugao: optica 4800 dpi

03. Cores: 96 bit

04. Tamanho Digitalizacao: A4

05. Formato de Arquivos: PDF, PDF (pesquisavel),
TIFF, JPEG, BMP

06. Interfaces: USB 2.0

07. Compativel com Mac




08. Certificagdo: ENERGY STAR

09. Cabo USB compativel;

10. Alimentagdo: 110/220 VCA, Comutagao
automatica

11. A proposta deve ter Marca e modelo para
comprovacao técnica

12. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante

09 | Scanner 02: 960,00 50 10 -- 60
01. Tipo: Colorido, portatil, A4, alimentador de
folhas
02. Resolugao: 600 dpi
03. Cores: 48 bits
04. Area de digitalizacao: A4
05. Formatos de arquivos suportados PDF, PDF
(pesquisavel), TIFF, Multi-TIFF e BMP
06. Tamanho Maximo: 29 cm x 8 cm x 5 cm
07. Cmpativel com Mac
08. Interface: USB 2.0
09. Gramatura: menor ou igaul a 50 g/m2 e maior
ou igual a 120g/m2
10. A proposta deve ter Marca e modelo para
comprovacgao técnica
12. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante
13. Certificado Energy Star

10 | NO-Break 01: 680,00 | 150 300 -- 450
01. Poténcia Nominal: 1400 VA; FP 0,7
02. Entrada: Bivolt, comutacdo automatica;
frequéncia: 60Hz
03. Saida: 110 ou 115 VCA, FP: 0,7; regulagao +/-
5%(operacéo na bateria); +6%-10% (operagéo na
rede); 60 Hz +/- 1%; Forma de onda do inversor:
Senoidal por aproximagao (retangular PWM -
controle de largura e amplitude)

04. Acionamento do inversor: menor que 0.8 ms
05. Numero de tomadas: 5

06. Baterias: Internas; Conector para modulo de
bateria externas

07. Autonomia: carga a 300 VA, 30 minutos

08. A proposta deve conter a marca e modelo do
produto oferecido;

09. O produto deve ser entregue na embalagem
original do fabricante.

11 | Projetor Multimidia 01: 3.400,00 | 250 150 -- 400

01. Brilho: 3000 lumens

02. Resolucéo Nativa: 1280 x 800

03. Método de projecao: Frontal, retroprojecéo,
preso ao teto

04. Relagao de Contraste: 10000:1

05. Corregdo de Trapézio: Vertical: +30 graus
(automatica), Horizontal £30 graus (manual)




06. Cores: 24 bit cores (16 milhdes de cores)

07. Tamanho da Projegédo: menor ou igual a 35" e
maior ou igual a 300"

08. Sinal de video analégico: NTSC/PAL-M

09. Sinal de video digital: 720p/1080p

10. Entradas: 1x HDMI; 1x VGA RGB : D-sub 15-
pinos; 1x S-Video: Mini DIN; 1x Video Composto:
RCA (Amarelo); 1x USB Tipo A x 1 (Memoria
USB); 1x USB Tipo B (Mouse)

11. Entrada de Audio: 1x RCA

12. Alto falantes

13. Tensdo de Alimentacédo: 100-240 VCA £10%,
50/60 Hz; comutacdo automatica

14. Especificagbes Wireless: IEEE802.11n

15. Deve ser entregue na embalagem original do
Fabricante

12

Videoconferéncia 01:
Terminal de videoconferéncia para salas pequenas
e medias

O terminal de videoconferéncia deve oferecer de
maneira autbnoma transmissdo e recepgado de
audio, video e conteudo sobre redes IP.

Deve ser baseado em plataforma de hardware —
appliance -, ndo sendo aceitos sistemas
beaseados em PC e composto por:

Unidade de processamento — codec;

Camera de video;

Microfone;

Controle remoto;

Deve suportar comunicagéo:

Nos padrdes IETF SIP e ITU-T H.323;

Em até 6Mbps, inclusive;

Criptografada no padrdo AES com chave de até
256bits;

Através de firewall conforme recomendacgbes
H.460.18 e H.460.19

Oferecer suporte a 802.1x, 802.1Q e 802.1p
Suporte a IPv4 e IPv6

Deve suportar codificagédo de video:

Nas resolucdes CIF, 4SIF e HD720p;

Nos protocolos H.263 e H.264;

Em 30 e 60 quadros por segundo em todas as
resolugbes citadas anteriormente; Nos formatos
4:3 e 16:9;

Deve possuir mecanismo para correcdo de erros
de rede para pacotes de video

Deve permitir - opcionalmente - o suporte a
resolugao HD1080p, também em 30 quadros por
segundo;

Deve permitir a comunicagdo em HD720p30 a
partir de 768kbps

Deve suportar codificagdo de audio:

Em taxas de amostragem entre 3,4kHz e 22kHz;
Utilizando somente padrbées definidos pelo ITU-T,

52.000,00

15

18




IETF e/ou MPEG, n&o sendo aceitas codificacbes
proprietéarias;

Em um (mono) e dois canais (estéreo);

Deve possuir mecanismos para controle de ganho
automatico, redugao de ruidos e cancelamento de
eco acustico

Deve suportar a transmissao de conteudo:

Através do padrao ITU-T H.239 para comunicagao
sobre H.323;

Através do canal BFCP (RFC4582) para
comunicacgao sobre SIP;

Em até 30 quadros por segundo, inclusive;

No minimo através das resolugbes WUXGA,
HD720 e XGA;

Deve possuir sistema de geréncia:

Utilizando autenticacdo por usuario e senha
criptografados via interface web — HTTPS;

Através de porta serial RS-232;

Geréncia de certificados TLS e SSL;

Conjunto de comandos — API — para controle por
dispositivos de terceiros, via telnet;

Deve permitir a personalizagdo da interface do
usuario com, no minimo, logo do cliente

Deve possuir agenda de contatos para
preenchimento local ou centralizado (agenda
global)

Deve possuir registro de chamadas recentes
Sobre a camera de video

Nao deve ser fixa ao codec;

Deve suportar captagdo em até Full HD (1080p)
em 60 quadros por segundo;

Deve ser PTZ, com:

Zoom Optico de 12x

Campo de visdo minimo de 65 graus
Movimentagao horizontal (pan): +100°/-100°
Movimentagao vertical (tilt): +20°/-30°

Deve possuir cabeamento para instalagdo a no
minimo 3m do codec;

Deve acompanhar suporte para instalacdo sobre
monitores de tela plana (LCD, plasma, LED) e para
fixacdo em parede;

Deve permitir o controle de camera remota

Deve conter no minimo as seguintes entradas de
video:

Uma entrada para a camera principal em até Full
HD a 60 quadros por segundo

Uma entrada para conteudo em formato digital,
suportando resolucdo de até 1280x720 em 30
quadros por segundo;

Deve conter no minimo as seguintes saidas de
video:

Uma saida para o monitor principal em formato
HDMI com &udio

Uma saida para o monitor auxiliar em formato
HDMI




Deve conter no minimo as seguintes entradas de
audio:

Uma entrada para até dois microfones de mesa
Uma entrada para audio estéreo de conteudo

Esta entrada deve enviar o sinal de audio somente
quando a entrada de conteudo for selecionada
Deve conter no minimo as seguintes saidas de
audio:

Uma saida de audio estéreo para conexdo a um
sistema externo de sonorizacao de sala;

Uma saida de audio estéreo, cujo sinal deve ser
enviado atravées da saida HDMI do monitor
principal;

Deve acompanhar um microfone de mesa com
captacao de 360° raio de cobertura de pelo
menos 1,8m e cabo para instalagdo a pelo menos
6m;

Deve possuir interface de rede Ethernet RJ-45
10/100/1000, auto MDIX

Deve permitir o ajuste do tamanho do MTU

Dever possuir fonte de alimentagao elétrica bi-volt,
100-240V, 60Hz

Deve possuir facilidade para conferéncias
multiponto interno ao equipamento com no minimo
6 pontos simultdneos (1+5).




