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Ministério da Educacao
& Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

SERVICO: Instalagao elétrica em diversos setores da UFSM.

Local dos Servigos: Campus Universitario Camobi — Santa Maria — RS (itens 01 a 327).
Campus CESNORS - Frederico Westphalen e Palmeira das Missdes (itens 328 a 654).

1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagao tem por objetivo definir os trabalhos de reforma de diversas salas
compreendendo servicos de instalagcdes elétricas, situado no Campus — Camobi — Santa Maria — RS
(itens 01 a 327 do Termo de Referéncia) e Campus CESNORS, situado em Frederico Westphalen e
Palmeira das Missoes ( itens 328 a 654 do Termo de Referéncia).

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagéao técnica:
Estas especificagdes técnicas;
Orgcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2. O orgcamento analitico devera conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas na
planilha e precgo global da proposta.

2.3.0 orgcamento analitico devera ser discriminado e deverdo constar: quantidade, unidade,
precos unitarios, pregcos dos servigos e precgo global.

2.4. A empresa vencedora sera a que oferecer menor prego global, por Grupo.

2.5.Durante a execugao dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precaugoes,
quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao
transito de pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada.

2.6. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos
deverao ser fornecidos pela empresa contratada.

2.7.Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposicées em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos
por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correm por conta do
contratado.

2.8.. Nao sera permitida a subcontratagao de quaisquer servigos licitados na presente licitagao,
sob pena de rescisdo contratual.

2.9.A empresa contratada devera comunicar e passar as informag¢des necessarias a Delegacia
Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o
uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios ao andamento da obra, bem como
elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagdo assim exigir, ou seja, atender plenamente as
recomendacdes da NR 18.

2.10. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendag¢ées da NR 18.

2.11. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéao periddica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra.
Na entrega da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro
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3.

da obra; Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM,
licenciado por érgédos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgaos
ambientais, conforme legislagao vigente.

2.12. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para
a execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada.

2.13. A UFSM devera, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de uso serdo de
responsabilidade da empresa contratada.

2.14. Apés todo o servigo executado a empresa devera entregar o local limpo, isento de poeira e
entulhos e executar a limpeza “fina” para possibilitar o uso do local. A empresa devera ser
responsavel pela retirada de todo entulho gerado nos servigcos devendo colocar um contéiner
para deposito dos entulhos gerados.

2.15.Sa0 de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. O
acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo ndao excluem ou reduzem essa
responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalizagdo, permitir amplo acesso ao
objeto em execugao e atender prontamente as solicitagdes da Administracao.

2.16. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servigos
executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar
sua recuperagdo e/ou reposigcao. Durante os trabalhos deverdao ser tomadas medidas de
contengao de po e ruido. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

2.17. Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto sera efetivado pela Contratada sem a
prévia e expressa autorizagdo por escrito da fiscalizagdo da UFSM, respeitadas todas as
disposi¢des e condi¢des estabelecidas no contrato.

2.18. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude
dos servigos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta
providenciar sua recuperacao e/ou reposicao.

2.19. O prazo de validade do registro de precos é de 12 (doze) meses.

2.20.O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricdo dos itens,
quantidade, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal
para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em
duas casas decimais.

2.21. Forma de pagamento: Sera por fatura para cada servigo executado, o qual sera aferido pela
fiscalizacdo da UFSM.

2.22. VISITA TECNICA Visita: Sera obrigatéria a visita aos locais dos servigos pelos interessados
visitantes, engenheiros ou técnicos vinculados a empresa, que receberdao uma declaragdo da
Coordenadoria de Obras expedida por um Técnico da UFSM, devidamente identificado, apos
terem realizado a visita.

2.23. A empreiteira devera apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, constando o nome do responsavel técnico pelo servico a ser
executado.

2.24. A empreiteira devera apresentar Atestado(s) de Capacitagao Técnica fornecido por entidade
publica ou privada do profissional responsavel técnico indicado para o servico a ser realizada,
registrado no respectivo CREA, comprovando execugao de servigo descrito no objeto.

ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
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3.1 Instalagoes Elétricas / SPDA

3.1.1 Condutores 450/750V: deverao ser instalados cabos de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagdo dupla
camada poliolefinico ndo halogenado com nivel de isolamento 450/750V 70°C. Estes deveréo ser instalados em tubulagéo
existente ou em tubulagao a ser executada. Deverao ser emendados com solda estanho e nas extremidades que forem co-
nectadas aos disjuntores, tomadas e interruptores deverao possuir terminais tipo olhal. O neutro devera ser da cor azul obri-
gatoriamente, o condutor de protecédo da cor verde obrigatoriamente e fases da cor preta e retorno branco, amarelo ou outra
cor. Referéncia técnica: Afumex Green ou similiar técnico.

3.1.2 Condutores 0,6/1kV: deverao ser instalados cabos de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagdo dupla
camada poliolefinico ndo halogenado com nivel de isolamento 0,6/1kV 90°C. Estes deverao ser instalados em tubulagdo
existente ou em tubulagao a ser executada. Deverao ser emendados com solda estanho e nas extremidades que forem co-
nectadas aos disjuntores, tomadas e interruptores deverao possuir terminais tipo olhal. O neutro devera ser da cor azul obri-
gatoriamente, o condutor de protecéo da cor verde obrigatoriamente e fases da cor preta e retorno branco, amarelo ou outra
cor. Referéncia técnica: Afumex Flex ou similiar técnico.

3.1.3 Centros de Distribuicdo: deverao ser instalados centros de distribuicdo metalicos, de sobrepor, com trata-
mento anticorrosivo, porta, prote¢cdo sobre o barramento, barra de terra e de neutro e elementos de protecado de PVC para
0s modulos vazios, com barramento e numero de modulos indicado na planilha orgamentaria.

3.1.4 Quadro de comando 72 Mdédulos: deverao instalados quadros de comando metalicos, sobrepor, com trata-
mento anticorrosivo, porta e chassi removivel, protegdo sobre o barramento, com 3 trilhos DIN na horizontal para 72 médu-
los DIN, fabricados em material autoextinguivel de acordo com norma IEC 60695-2-1-750°C/5, totalmente equipado com
trilhos, espelhos frontais e barras para condutores de prote¢do, com canaletas, organizadores de cabos e conectores (Refe-
réncia XL3 Cemar ou equivalente técnico).

3.1.5 Quadro Geral 630A/400A: deverao ser instalados quadros do tipo armario, com soleira, com porta, borracha
de vedagéao na porta, sem flange, grau de protegédo IP54, metalico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metalica pa-
ra protecao barramento, dimensdes minimas (AxLxP) 210x150x40cm, com chave padrao AES, com barramento trifasico
central para 630A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaco para no minimo 8 Disjuntores tripolares tipo
DIN de 20kA, com barras de derivagdo 400A montadas.

3.1.6 Quadro Geral 630A/200A: deverao ser instalados quadros do tipo armario, com soleira, com porta, borracha
de vedagédo na porta, sem flange, grau de protegéo IP54, metalico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metalica pa-
ra protecao barramento, dimensdes minimas (AxLxP) 210x80x25cm, com chave padrdao AES, com barramento trifasico cen-
tral para 630A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaco para no minimo 18 Disjuntores tripolares tipo
DIN de 10kA, com barras de derivagao 200A montadas

3.1.7 Caixas de Derivagao: deverao ser instaladas caixas de derivagao de aluminio tipo “condulete” do tipo multi-
pla (tipos X e L) para bitola de %" e dos tipos LR, LL, C, LB, X, T e TB para bitolas a partir de 1”, com orificios para conexao
dos adaptadores para eletrodutos pré-existentes, tampas plasticas para vedagao dos orificios ndo utilizados, incluida nessas
caixas os adaptadores para eletroduto sem rosca, com parafuso para fixagao, espelho de aluminio compativel com o equi-
pamento (tomada, interruptor, espelho cego). As caixas deverao ser fixadas as paredes e teto através de bucha de nylon e
parafuso, no “fundo” das mesmas. Nao deverado possuir rebarbas metalicas que danifiquem a capa dos condutores. Nas
paredes de gesso as caixas de derivagao deverao ser do tipo DRYWALL 4”x2”, e nas paredes de alvenaria de ferro esmal-
tado 4’x2” e no teto 3"x3” com e sem prolongador.

3.1.8 Cordoalha de Cobre Nu: deverdo ser instalados cordoalhas de cobre nu, bitola minima de 16mm?, enterrado
no solo ou fixado em alvenaria, com todos os conectores e isoladores.

3.1.9 Tomadas, Interruptores e Espelhos: deverao ser de embutir da linha Silentoque para aquelas instaladas em
conduletes (espelho em aluminio) e da linha Duale para aquelas instaladas em caixas de ferro esmaltado e PVC para
DRYWALL (com espelhos em ABS). As tomadas monofésicas dever&o ser do padrao brasileiro, para 10A e 20A, para 220V.
Os interruptores simples e paralelos deverao ser para no minimo 10A, conforme normas da ABNT. Todos deverao possuir
selo de conformidade do INMETRO.

3.1.10 Conector de Porcelana: deverao ser instalados conectores de porcelana tripolar 50A, com espelho com furo
central de aluminio para condulete multiplo e em ABS para caixas 4”x2".

3.1.11 Caixas de Inspecao de aterramento: deverdo ser instaladas caixas de Inspec¢ao Aterramento PVC Cilindrica
com tampa galvanizada, didmetro 30cm.

3.1.12 Caixa de Inspecao Elétrica: deverao ser instaladas caixas de Inspeg¢ao, tamanho minima 50x50x50cm (di-
mensdes internas), em alvenaria maci¢ca, com fundo de brita de 15cm, com cantoneira metalicas, com tampa em duas fo-
Ihas de concreto armado soldado em cantoneiras e suporte para remogao.
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3.1.13 Conjunto Ar Condicionado: devera ser composto de uma tomada padréao brasileiro 20A 2P+T e disjuntor
DIN 20A com no minimo 3kA de curto-circuito, branco, PVC.

3.1.14 Plugues: Deveréo ser fornecidos e instalados plugues 2P+T, padrdo NBR14136, de cor cinza, 10A e 20A.

3.1.15 Disjuntores: nos quadros pré-existentes, onde os disjuntores sao do tipo americano, deveréo ser instalados
disjuntores monopolares tipo americano 3kA e disjuntores tripolares tipo americano 5kA. Nos quadros DIN existentes e nos
novos quadros a serem instalados deveréo ser instalados disjuntores monopolares tipo europeu curva C - 3kA e disjuntores
tripolares tipo europeu curva C - 5kA. Os disjuntores tipo DIN deverdo ser todos do mesmo fabricante e modelo para permitir
uniformidade na montagem do quadro. Deveréo ser instalador interruptores diferenciais-residuais (DR) bipolares e tetrapola-
res, com sensibilidade de 30mA, tipo AC e europeu/DIN. Os disjuntores de caixa moldada deverdo possuir correntes de in-
terrupgao superior a 20kA para tensao de 220/380V.

3.1.16 DPS: deveréo ser instalados dispositivos de protegao contra surtos - DPS, trifasico com neutro, classe Il,
esquema de ligagdo 3P+N TNS, 220/380V, 40kA e 80kA.

3.1.17 Duto de Aluminio Plano: deverdo ser instalados dutos de aluminio plano, bitola minima #73x25mm, com
duas separagdes internas, com todas as curvas, conexdes, buchas, arruelas, fixadores, tampa e terminais, referéncia Duto-
ec ou similiar técnico. Deverdo acompanhar da mesma linha os porta-equipamentos com suporte para duas tomadas 2P+T,
e os blocos unitarios de tomadas 2P+T.

3.1.18 Eletrocalhas: deverao ser instaladas eletrocalhas lisas e furadas do tipo U de ago galvanizado, bitola mini-
ma de 50x50mm, chapa n° 18 com todas as conexdes, derivagdes, suportes e adaptadores, com tampa (somente na lisa) e
pintada. Nao serdo permitidas adaptagées em conexdes nao indicadas pelos fabricantes.

3.1.19 Eletrodutos metélicos: deverao ser instalados eletrodutos de ago zincado tipo LEVE (3/4” e 1”), SEMI-
PESADO (174", 2” e 3”) e PESADO (4”) com luvas, bragadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas, instalado em
parede ou teto. Nao serdo permitidas dobras nos eletrodutos. Para deflexdes com angulo reto deverao ser utilizadas curvas
pré-fabricadas de mesmo material do eletroduto ou caixas condulete de aluminio com espelho. Para emenda dos eletrodu-
tos deverao ser utilizadas luvas sem rosca com fixagdo com parafuso. Nas conexdes com conduletes deverao ser utilizados
adaptadores compativeis com a bitola dos eletrodutos. Para fixagdo as paredes e teto deverao ser utilizadas bragadeiras
tipo chaveta galvanizadas distanciadas a no maximo 1m entre si.

3.1.20 Eletrodutos plasticos: Eletroduto de PVC flexivel reforgado 3/4" e 17, antichama, com resisténcia mecanica
de 750N, com as emendas e conexdes proprias.

3.1.21 Eletrodutos de PVC Rigido rosca: deverédo ser instalados eletroduto de PVC rigido rosavel bitola minima 1”
incluindo conexoes, luvas, curvas e suportes.

3.1.22 Aterramento: deverao ser instaladas, onde necessario, hastes de aterramento de ago revestidas com cobre
do tipo “copperweld” com conector. Devera ser medida a resisténcia de aterramento de modo que a mesma fique abaixo de
10 ohms.

3.1.23 Terminal Aéreo: deverao ser instalados terminais aéreos em ago galvanizado com base de fixagao, fixado-
res, buchas, parafusos e arruelas, de 60cm para o subsistema captor dos sistemas SPDA.

3.1.24 Terminal de Compresséao/Pino: deverao ser instalados terminais a compressao de cobre, com saida para 1
parafuso ou tipo pino, para cabos flexiveis de bitolas entre 1,5mm? e 240mm?2.

3.1.25 Sistema de Alarme de Incéndio: deverao ser instalados acionadores manuais com alertador para alarme de
incéndio, tipo quebra-vidro para acionamento do alarme, confeccionada em chapa metalica na cor vermelha, acionamento
automatico através do botao Push-Button, circuito eletrénico de supervisdo, com leds indicativos, com reforgador de sinal se
necessario; centrais de acionamento de alarmes, com suporte para no minimo 5 lagos com 20 dispositivos cada, Display,
Timer para sirenes, LEDs de indicagao ligado e fogo, saida 24V para sirenes, indicagéo de falta de AC, com baterias, com-
pleto; e fiagao para acionamento e alarme de incéndio - cabo 10 vias

3.1.26 Luminarias de Emergéncia: deverao ser instalados blocos autbnomos de emergéncia LED compactos com
bateria, emissdo minima de 160 limens, autonomia minima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P+T linha Talari
da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4"x2"/condulete de aluminio 3/4" com espelho. Abertura/fechamento rasgo alvenaria para
tubos, fechamento com argamassa, trago 1:4, reboco e massa fina

3.1.27 Fita isolante preta - colocada

3.1.28 Lampada de LED Tubular TuboLED T8, 18W, 90~265V, classe de ruido A, temperaura de operagao -25°
até 40°, 1200mm de comprimento, soquete G13, cor branco frio
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3.1.29 Luminaria para lampada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintada,
com refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta refleténcia e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de
engate rapido e rotor de seguranga em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 1 lampada tubula-
re de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de poténcia > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operacdo em 30kHz - instalada

3.1.30 Luminaria para lampada fluorescente 2x26W, cilindrica de embutir, com corpo em chapa de aco fosfatizada
e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em aluminio anodizado, referéncia Lumicenter DRN03-E226, COM VIDRO
FOSCO, com 2 |lampadas compactas nao-integradas de 26W referéncia Philips ou Osram, com reator de alto fator de po-
téncia 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operagao em 30kHz, referéncia Philips ou Osram

3.1.31 Luminaria para lampada fluorescente 2x26W, cilindrica de sobrepor, com corpo em chapa de ago fosfatiza-
da e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em aluminio anodizado, referéncia Lumicenter DRN03-S226, COM
VIDRO FOSCO, com 2 lampadas compactas ndo-integradas de 26W referéncia Philips ou Osram, com reator de alto fator
de poténcia 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operagdo em 30kHz, referéncia Philips ou Osram

3.1.32 Luminaria para lampada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de acgo tratada e pintada,
com refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta refletancia e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno
plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rapido e rotor de seguranga em policarbonato e contatos em bronze
fosforoso, referéncia INTRAL OE-872, com 2 lampadas tubulares de 32W referéncia Philips Confort TC=4100K, com reator
de alto fator de poténcia >0,97, TDH<10%, BF>=1; operagdo em 30kHz, referéncia INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V

3.1.33 Luminaria para lampada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintada,
com refletor facetado em aluminio anodizado brilhante de alta refleténcia e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de
engate rapido e rotor de seguranga em policabornato e contatos em bronza fosforoso, tipo industrial, com 2 [dAmpadas tubu-
lare de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de poténcia > 0,99, TDH<10%, BF >= 1; operagdo em 30kHz - instalada

3.1.34 Luminaria para lampada fluorescente 4x14W, parabdlica de embutir em aluminio anodizado com 99,85% de
pureza, aletas parabdlicas em aluminio anodizado com 99,85% de pureza, seladas na parte superior, curva fotométrica a-
berta tipo "bat wing", referéncia FAA04-E414 Lumicenter ou similar técnico, com reator 4x14W ou 2 reatores 2x14W, com
THD<10%, operagao em frequencia superior a 30kHz, 220V, com 4 lampadas tubulares de 14W T5

3.1.35 Luminaria para lampada fluorescente 4x14W, parabdlica de sobrepor em aluminio anodizado com 99,85%
de pureza, aletas parabdlicas em aluminio anodizado com 99,85% de pureza, seladas na parte superior, curva fotométrica
aberta tipo "bat wing", referéncia FAA04-S414 Lumicenter ou similar técnico, com reator 4x14W ou 2 reatores 2x14W, com
THD<10%, operagado em frequencia superior a 30kHz, 220V, com 4 lampadas tubulares de 14W T5

3.1.36 Luminaria plastica para lampada incandescente 1x60W, base E-27, com |ampada modelo Belalux 60W

3.1.37 Luminaria tipo refletor, uso externo, orientavel, laterais de aluminio fundido, hermeticamente fechada, com
vidro temperado, com lampada vapor metalico 250W base E40, reator eletromagnético e ignitor, uso externo, 220V, alto fa-
tor de poténcia AFP>0.92, instalada

3.1.38 Luminaria tipo tartaruga com vidro, de sobrepor, base E27 de porcelana, lampada fluorescente compacta
com reator integrado 15W/220V, com caixa de ferro esmaltado 4"x2" ou condulete de aluminio 3/4"

3.1.39 Relé fotoelétrico com base 220V, com sistema de relé eletromecanico de acionamento, com capacidade
minima de 1000W, para uso externo e iluminagéo publica

3.1.40 Sensor de presenca de teto 360° 220V c/ capacidade minima para 500W

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo devera
ser submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado “equivalente”,
devera ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade.
Quando houver divergéncias entre a Fiscalizagdo e a empresa contratada, esta devera comprovar a
equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituicbes credenciadas
pelo INMETRO, sendo que as despesas serao de sua responsabilidade.
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