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Processo..: 23081.009973/2015-41 Pregdo SRP 190 / 2015 Data da Emissao: 3/11/2015
Abertura: Dia: 25/11/2015 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Bomba turbomolecular v81 para trabalho com sistema de espectrometria de massas, Unidade 1,00
controlada via software através de estacao de trabalho do préprio sistema de
espectrometria com as seguintes caracteristicas construtivas:compativel com o
equipamento gc3900/msms2000 varian. velocidade de bombeamento com iso-63 e taxa
de compressao: nitrogénio 77 litros por segundo e compressao >7 x 10exp6; hélio 65
litros por segundo e compresséao de 3 x 10exp3; hidrogénio 50 litros por segundo e
compressao de 3 x 10exp2.
- Base de pressao de 1 x 10exp-9 mbar ou 3,8x10exp-Storr.
- Flange interna iss0-63, kf 40,4 1/2 polegadas ou 2 3/4 pole.
- Gadas tipo conflat. flange de conexao para bomba mecanica tipo nw 16kf removivel
velocidade rotacional nominal de 80.000 rpm.
- Tempo de start-up menor que 60 segundos.fluidos de refrigeracdo através de
convecgao de ar natural, ar for?ado ou opgao de agua.
- Temperatura maxima de backeout em 120°c com flange tipo conf lat. temperatura
maéaxima de backeout em 80”c com flange tipo iso.
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