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Processo..: 23081.011475/2015-69 Pregdo SRP 198 / 2015 Data da Emissao: 4/11/2015
Abertura: Dia: 24/11/2015 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao Unidade

Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1

Furadeira elétrica de impacto com alimentagéo 220V, 60 HZ, monofasico, mandril de
1/2", poténcia minima de 800W, empunhadora auxiliar, chave mandril, limitador de
profundidade, maleta de transporte e rotacao reversivel(esquerda/direita). Marca
aprovada: Bosch modelo GSB 20-2RE. Anexar catalogo (ou copia) com especificacdes
técnicas do produto ofertado.

Martelete perfurador rompedor elétrico com alimentagao 220V, 60HZ, monofasico,
poténcia minima de 800W, empunhadura auxiliar, forga de impacto minima 2,7J,
limitador de profundidade, maleta de transporte e rotagao reversivel(esquerda/direita).
Marca Aprovada: Bosch, modelo GBH 2-24D. Anexar catélogo (ou Cépia) com
especificagdes técnicas do produto ofertado.

Esmirilhadeira elétrica com alimentagao 220V, monofasico, pot\éncia minima de
1.100W, empunhadura auxiliar, n° de rotagéo (sem carga) minima 11.000 r.p.m, maleta
de transporte, prote¢ao contra sobrecargas, tampa de protegéo anti-torcao e didmetro
do disco de 125mm, Marca aprovada: Bosch, modelo GWS 11-125, anexar catalogo (ou
cbpia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

Bomba de Vacuo com alimentagao 220V, 60HZ, com éleo de equipamento para varios
tipos de gases, poténcia do motor minimo de 1/2HP, duplo estagio com acionamento
direto pelo eixo do motor, vacuo méximo de 15 microns, visor de nivel de éleo,
conexoes de 3/8" e 1/4", com protetor térmico, CFM: 7CFM (200L/m). Anexar catalogo
(ou copia) com especificagao técnicas do produto ofertado.

Rocadeira laterial , ,otor 2 tempos, poténcia minima de 2,7HP com opgéo de usar
lamina ou fio 3mm com guidon regulavel e kit de ferramentas especificos, capacidade
do tamque de combustivel de no minimo 0,9L, com rotagdo minima de 2700 RPM e
rotagdo maxima de 9000 RPM, Anexar catalogo (ou copia) com especificagdes
técnicas do produto ofertado.

Serra circular elétrica com alimentagao 220V, 60HZ, monofasico, poténcia minima de
2100W, numero de rotagées de 5000 R.P.M, profundidade maxima de corte para 90° -
65mm e 45° - 65mm, disco de serra de 235mm placa base de aco, encaixe articulado
do cabo de forca e maleta de transporte, Marca aprovada: Bosch, modelo GKS
235.Anexar catalogo (ou copia) com especificagdes técinicas do produto ofertado.
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




