Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Pro Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Revestimento de Ruas em diversos locais co campus - Campus UFSM.

LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.

1. OBJETIVOS

1.1 A presente especificagdo tem pér objetivo definir os trabalhos de execugdo de Revestimento de Ruas
no Campus da UFSM — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES
2.1.Devera ser obedecida a seguinte documentagao técnica:
2.1.1.Estas especificagdes técnicas;
2.1.2.0rcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;
2.1.3.Projetos;
2.1.4.Normas da ABNT.

2.2. Durante a execucao dos servicos a empresa contratada deverd tomar todas as precaugoes,
guanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranca ao transito de pesso-
as junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizacdo adequada;

2.3.Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos servigos deverao
ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4.A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagcao, antes do inicio dos servicos, a ART (Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado (execucao e/ou projeto), sendo pré requisi-
to para liberagéo da primeira fatura;

2.5. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢gdes em contrario constantes do edital,
do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execuc¢ao do objeto do contrato correm por conta do contratado;

2.6.Sera permitida a subcontratagdo de quaisquer servigos, os subcontratados, quando empresas, deve-
réao apresentar a mesma documentacao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autbnomo,
este deverd apresentar documentagédo que comprove a legalizacao de suas atividades, tais como: ISSQN, carné de
recolhimento do INSS, etc.

2.7. A empresa contratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral com experiéncia minima comprovada de 2 anos, o qual ndo devera se afastar do local de trabalho
durante o horario normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil, com vin-
culo a contratada, residente no municipio que é executado os servigos;

2.8.A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delegacia Regional
do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos
de seguranca necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagao as-
sim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendacdes da NR 18;

2.9.A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranca
necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendacdes da NR 18;

2.10. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurancga para seus funciona-
rios, devera manter a disposicdo no escritério da obra, capacetes para a Fiscalizacdo e eventuais visitantes;
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2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, relagdo com o nome e fungao de
todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12. A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acordo com sua funcao, pela
cor. O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério da empre-
sa contratada;

2.13. A empresa contratada deverd manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogéao periédica
do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a
mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo gerado pelos servi-
cos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por érgdos ambientais e devera ser transportado
por empresa credenciada por érgdaos ambientais, conforme legislagao vigente.

2.14. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para
a execucgao da obra, ficara a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de
uso serao de responsabilidade da empresa contratada.

2.16. Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Adminis-
tracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato. O acompanhamento e a fiscalizagéo
do contrato pela Administragdo ndo excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar
a fiscalizacao, permitir amplo acesso ao objeto em execugao e atender prontamente as solicitagées da Administracéo;

2.17. A empresa contratada devera manter na obra o “Diario de Obras para as anotacoes diarias.
O diario devera ser preenchido a partir da ordem de servigo, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da empresa e
pelo Engenheiro Fiscal. O diario de obra devera obedecer 0 modelo do ANEXO 1 e deverd possuir 2 vias (1 via UFSM
e 2 via Empresa). O diario de obras devera ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para
destacamento.

2.18. A empresa contratada devera manter na obra duas cépias atualizadas de todos os projetos,
sendo que uma delas devera estar permanentemente no escritorio da obra e serd utilizada apenas pelo Responsavel
técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao;

2.109. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servigos
executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperagao
e/ou reposicao;

2.20. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigao dos itens, quanti-
dade, unidade, preco unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servico, subtotal para cada item da planilha e
valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

2.21. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da pro-
posta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de influéncia
superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicdo, o excedente sera pago somente na ultima par-
cela e ainda, se houver acréscimos de servigcos do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos
na planilha da instituic&o.

2.22. - Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%=
0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

2.23. excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente sera fatura-
do na Ultima parcela.

2.24. O pagamento sera MENSAL (exceto pagamento ordinario), conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medi¢do devera seguir o padrao apresentado
no ANEXO 2.

2.25. A empresa contratada ndo podera emitir o Gltimo boletim de medicédo e fatura da obra, en-
qguanto todos os servi¢os da planilha orgcamentaria e especificagdes técnicas ndo estiverem plenamente concluidos e
entregues em perfeitas condi¢cdes de execugdo, uso e funcionamento.

2.26. VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunido com seu
representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de divida relativa aos projetos,
as especificagcdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita ao local da obra,
gue sera em horario de expediente da Instituicdo. Os interessados deverado receber desta pré reitoria, na ocasido da
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visita, uma declaracao de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por Engenhei-
ro ou técnico desta Coordenadoria. A declaracdo devera ser apresentada em duas vias sendo uma via sera arquiva-
da na secretaria da Proinfra e outra devera ficar com a empresa interessada para complementagdo da proposta fi-
nanceira.

3 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Servigos Preliminares e Técnicos:

Cépias e Despesas legais: A empresa deverd providenciar todas as copias, ART , diarios
de obra e projetos necessarios para o bom andamento da obra.

Instalagcéo provisdria da elétrica: A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a em-
presa contratada devera fazer a extenséo até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento e seguran-
ca para ligacdo dos equipamentos e iluminagéo. Os locais usados durante o periodo de obras deverao ser en-
tregues na mesma condi¢do inicial.

Instalagao proviséria de dgua: A UFSM deverd disponibilizar o ponto de agua e a empresa
contratada devera fazer a extensao até a obra, obedecendo as normas de dimensionamento. Os locais usados
durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condi¢ao inicial.

Barraco de obra: Deverda ser construido galpao para almoxarifado, refeitério, vestiario, ba-
nheiro (com chuveiro, bacia sanitaria, lavatorio), escritério. O esgoto oriundo do banheiro devera ser devida-
mente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (pogo negro), ou em
rede existente indicada pela fiscalizagdo. Para implantagdo do canteiro de obras a empresa devera apresentar
um layout para a fiscalizagéo aprovar.

Locagéao da obra: A obra deverd ser locada rigorosamente através de equipamento destinado
para este fim de acordo com o projeto de locacao. A fiscalizacdo da UFSM devera informar a cota final da o-
bra, sendo responsabilidade da empresa o fiel cumprimento dos niveis e recuos informados.

Limpeza permanente da Obra: A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de entu-
Ihos, os quais deverao ser conduzidos obrigatoriamente a cagambas metalicas de recolhimento de residuos
conforme item antecedente 2.12.

TERRAPLENAGEM
1 CORTES
1.1 Definicao

Cortes sao segmentos das ruas, cuja implantagédo requer escavagéao do terreno natural, ao longo do eixo e no
interior dos limites das se¢des do projeto.
As operacdes de corte compreendem:
a) escavacao dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no

projeto;
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b) escavacao até uma profundidade definida no projeto quando se tratar de solos de alta expanséo, bai-

xa capacidade suporte ou solos organicos e limpeza do terreno (vegetagao baixa)

C) retirada da camada de material inservivel para terreno de fundagao do aterro; Estes materiais deve-
rao ser transportados para locais previamente indicados, de forma a ndo causar transtornos, provisé-

rios ou definitivos, as obras.

d) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

1.2 Materiais

Os materiais ocorrentes nos cortes terdo classificagdo Unica.

1.3 Execugéao

A execugao dos cortes sera desenvolvida com base nos elementos constantes nas notas de servigo. A opera-

¢ao de terraplenagem tera apoio nas linhas de "off-sets" locados e nivelados.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica da reserva de materiais escavados nos cortes, para a confec-
cao das camadas superiores dos aterros, sera procedido o depdsito dos referidos materiais para sua oportuna utiliza-

¢&o0;

As massas excedentes, quando ndo se destinarem ao fim indicado, serdo objeto de deposi¢do orientada em lo-

cais adequados, a critério da Fiscalizagao;

Quando, na plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de solos com expansao maior que 2%, baixa capa-
cidade suporte ou solos orgénicos, promover-se-4 o rebaixamento adequado, procedendo-se a execu¢ao de novas

camadas constituidas de materiais selecionados, conforme estabelecido em projeto ou a critério da Fiscalizagao.
1.4 Controle

O acabamento da plataforma de corte, apds as operagdes previstas, sera procedido mecanicamente, de forma

a alcancar-se a conformacao da secao transversal de projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

a) variacao de altura maxima de £ 0,03m para o eixo e bordos;

b) variacao maxima da largura de 0,20m para cada semi-plataforma, ndo se admitindo variagdo negati-
va.

1.5 Medicao

A medigdo efetuar-se-a levando em consideragéo o volume extraido, medido no corte, em metros cubicos, den-

tro das tolerancias permitidas e a distancia de transporte entre este e o local do depdsito, medida em km.
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Fica definido que o volume de escavagao compreende também a limpeza do terreno — greide natural ate o

greide final de terraplanagem

1.6 Pagamento

Os servigos serao pagos pelos precos unitarios contratuais, em conformidade com a medicao referida no item

anterior.

Os precos que indenizam a operacao de escavagao, carga e transporte de cortes, incluem os encargos de ma-
nutencao, os caminhos de servigo e conformagéo da plataforma, taludes, sarjetas e espalhamento das deposicoes

orientadas (bota-foras).

Os materiais depositados, ndo serdo indenizados no que se refere a nova carga e respectivo transporte.

2 ATERROS

2.1 Definicéo

Aterros sao segmentos de ruas, cuja implantagédo requer o depésito de materiais provenientes de cortes ou ja-

zidas, no interior dos limites das se¢des de projeto, "off-sets".
As operacoes de aterro compreendem:

a) descarga, espalhamento, conveniente umidecimento ou aeracdo, e compactacdo dos materiais de

cortes ou empréstimos, para construgao do corpo do aterro, até as cotas indicadas em projeto;

b) descarga, espalhamento, homogeneizagédo, conveniente umidecimento ou aeragdo, e compactacao
dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construgdo da camada final de aterro até a

cota correspondente ao greide de terraplenagem;

2.2 Materiais

Os materiais para os aterros provirdo de cortes existentes ou de empréstimos devidamente selecionados no
projeto. A substituicAo desses materiais selecionados por outros, quer seja por necessidade de servigo ou interesse
do Empreiteiro, somente podera ser processada apés prévia autorizacdo por escrito da Fiscalizacao.

Os materiais para os aterros deverdo ser isentos de matérias orgénicas. Turfas e argilas organicas ndo devem

ser empregadas.
2.3 Execugéao

Na execucao dos aterros de solos deverdo ser observados os seguintes itens:

a) a execucao dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos ao Empreiteiro e constan-

tes das notas de servico;

b) a operagao sera precedida da execugao dos servigos de limpeza;
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c) preliminarmente a execugado dos aterros, deverdo estar concluidas as obras de arte correntes neces-

sarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos, salvo quando houver indicagdes contrarias;

f) o langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da segdo transversal. Para as camadas intermediarias, limitar-se-a a espessura compactada em

0,30m; para as camadas finais (Ultimos 60cm) essa espessura nao devera ultrapassar de 0,20m;

Q) todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas nas faixas de umidade de compacta-
¢ao abaixo especificadas:

todas as camadas hot £ 2%

O grau de compactagao para as camadas do corpo do aterro € igual ou superior a 95% em relagao ao
ensaio de compactagao com energia do Proctor Normal; e para as camadas finais, o grau de compactagao devera ser
maior ou igual a 100% do referido ensaio;

2.4 Controle

2.5.1. Controle tecnolégico
Serao realizados os seguintes ensaios:

a) um ensaio de compactacao, (Proctor Normal), a intervalos maximos de 250m de um mesmo material
da camada do aterro;

b) uma determinacgdo do teor de umidade a cada 100m imediatamente antes da compactacéo;

c) um ensaio para determinagdo da massa especifica aparente seca, "in situ", para cada 100m de can-
cha no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactacao referido na alinea "a" e, no minimo, duas determi-
nagdes por camada, a 0,60m do bordo.

d) um ensaio para determinacao da massa especifica aparente seca, "in situ", para cada 100m das ca-
madas finais do aterro, correspondente ao ensaio de compactagao referido na alinea "a" e, no minimo, duas determi-
nagdes por camada;

2.5.2. Controle geométrico

O acabamento da plataforma de aterro seré procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a conforma-
cao da secao transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

a) variacao da altura maxima de £ 0,03m para o eixo e bordos;
b) variacdo maxima da largura de + 0,15m para a semiplataforma, ndo se admitindo variagéo negativa.

O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e bordos.
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2.5 Medicao

Para efeito de descarga, espalhamento e compactacao, sera considerado o volume de aterro, em metros cubi-
cos, determinado de acordo com a secgéo transversal de projeto, dentro das tolerancias permitidas.

2.7 Pagamento

Os servigos serao pagos pelos pregos unitarios contratuais, em conformidade com a medigao. Os precos unita-
rios incluirdo todas as despesas necessarias a boa execucao do aterro, como materiais, mao-de-obra, equipamentos
e eventuais.

Na execugao dos aterros, quando a plataforma exceder em largura as tolerancias permitidas, no caso de em-
préstimos, deve-se verificar se o volume excedente proveio do alargamento excessivo e desnecessario da caixa de
empréstimo, devendo entdo ser descontado do volume compactado, levando em consideracao o coeficiente de empo-
lamento do material, determinado em laboratério.

3 REGULARIZACAO DO SUBLEITO
3.1 Definicéo

Regularizagao é a operagao destinada a conformar o leito estradal, quando necessario, transversal e longitudi-
nalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m sera considerado como
terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como escarificagdo, umidecimento ou
aeracao, compactagao, conformacao, etc, de forma que a camada concluida atenda as condigbes de greide e secao
transversal indicados no projeto.

3.2 Materiais

Os materiais empregados na regularizag@o serdo os do préprio subleito. No caso de adicao de materiais, estes
deverao provir de ocorréncias indicadas no projeto e obedecer as seguintes condigbes:

a) Diametro maximo da particula < 76mm;

b) ISC determinado pelo método AASHTO T-99 (Proctor Normal), igual ou maior ao do material considerado
no dimensionamento do pavimento como representativo do trecho em execugéo;

¢) Expanséao < 2%.
3.3 Execucéao
Toda a vegetacao e material orgénico porventura existentes no leito serdao removidos.

Apds a execugao de cortes e adigdo de material necessério para atingir o greide de projeto, proceder-se-a a
uma escarificacao geral na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizagdo, umidecimento ou secagem, compacta-
cao e acabamento.
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Os aterros, além dos 0,20m maximos previstos, serdo executados de acordo com as Especificagbes de Terra-
plenagem.

O grau de compactagao devera ser, no minimo, 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtida na energia do Proctor Normal.

3.4 Controle

3.5.1. Controle tecnolégico

3.5.1.1. Ensaios

a) Um ensaio de compactagéo e de ISC na energia do Proctor Normal a intervalos maximos de 250m de
pista;

b) Uma determinacao do teor de umidade, a cada 100m, imediatamente antes da compactacéao;
c) Ensaios de caracterizacao (LL, LP, Granulometria), com espagcamento maximo de 250m de pista;

d) Uma determinacao de massa especifica aparente "in situ" com espagcamento maximo de 100m de pis-
ta, préximo aos locais onde foram coletadas as amostras para o ensaio de compactagéo, obedecendo sempre a or-
dem LD, LE, E, LD, etc; a 0,60m do bordo, ou nos locais onde a Fiscalizagao julgar necessario;

3.5.1.2 Aceitacéo

O subleito que nao estiver de acordo com as condigdes aqui fixadas, devera ser retrabalhado de modo a sa-
tisfazer as mesmas, sem qualquer indenizacao adicional ao Empreiteiro.

3.5.2. Controle geométrico

Apds a execucgao da regularizagao, proceder-se-a a relocagéo e ao nivelamento do eixo e dos bordos. A su-
perficie acabada nao devera apresentar depressdes que permitam o acumulo de 4gua, permitindo-se as seguintes
tolerancias:

a) + 3cm, em relagao as cotas de projeto;

b) + 10cm, quanto a largura da plataforma.
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3.5.3. Controle Deflectométrico

O valor da deformacéo elastica medida apds a execugao do subleito devera ser inferior a 122x10-2 mm que
serd medido conforme metodologia de determinacéo de deformagoes elasticas com Viga Benkelman de acordo com
as normas do DAER. A fiscalizagédo, fundamentada em preceitos técnicos, podera revogar ou impor novos limites ma-

ximos acima do referido anteriormente para a deflexao.

3.5 Medicao

A medicao dos servigos de regularizagado do subleito sera feita por metro quadrado de plataforma concluida,
dentro das tolerancias permitidas, com os dados fornecidos pelo projeto.

O material importado, quando necessario, e proveniente de jazida sera medido a parte,em metros cubicos. O

material importado proveniente de cortes previsto no projeto, nao sera medido.

3.6 Pagamento

O pagamento sera feito de acordo com a medicao referida no item 6, com base no preco unitario apresentado
para este servico, incluindo todas as operagdes necessarias a sua execucgao.

O transporte, quando for utilizado material importado, sera pago em separado.

O volume de material de jazida sera pago de acordo com a medicao referida no item 6 e com base no preco u-
nitario proposto.

4 REFORCO DO SUBLEITO

41 Definicdo

Reforco do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e variavel longitudinalmente, de
acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste, e que sera executado sobre o subleito.

4.2  Materiais

O material a ser empregado devera ser o proveniente da camada superior do corte situado na parte frontal
da obra constituido de material areno-argiloso, com ISC > 10%.

4.3 Execucédo
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Compreende o fornecimento e as operagdes de transporte, espalhamento, pulverizagdo, umidecimento ou
secagem, compactacao e acabamento do material importado na pista, obedecendo a espessura indicada no dimensi-
onamento do pavimento, em camadas individuais de, no minimo 0,10m , e no maximo 0,20m de espessura, apds a
compactagéao.

O grau de compactagao devera ser, no minimo, 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxi-
ma, obtida na energia do Proctor Intermediario.

4.4  Controle

4.5.1. Controle tecnolégico

451.1. Ensaios

a) Um ensaio de compactagcédo e ISC na energia do Proctor Intermediario, a intervalos maximos de
250m;

b) Uma determinagéo do teor de umidade a cada 100m, imediatamente antes da compactagéao;
C) Ensaios de caracterizacao (LL, LP e Granulometria), com espagamento maximo de 250m de pista;

d) Determinacdo de massa especifica aparente "in situ”, com espacamento maximo de 100m de pista,
com amostras coletadas em pontos, obedecendo a seqiéncia LE, E, LD, E, LE e assim sucessivamente, a 0,60m do
bordo;

45.1.2. Aceitacao

O reforgo do subleito que néo estiver de acordo com as condi¢cdes aqui fixadas, devera ser retrabalhado de
modo a satisfazer as mesmas, sem qualquer indeniza¢ao adicional ao Empreiteiro.

4.5.2. Controle geométrico

Apos a execugao do reforgo do subleito, proceder-se-a a relocagdo e ao nivelamento do eixo e dos bordos,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 10cm, quanto a largura da plataforma,;

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo £ 2cm, em relagao a espessura do
projeto. No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada de reforgo com espessura média
inferior a de projeto, a diferenga sera acrescida a camada imediatamente superior. No caso de aceitagdo de camada
de reforgo dentro das tolerancias, com espessura superior a de projeto, a diferenca nao sera deduzida da espessura
de projeto da camada imediatamente superior.
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45.3 Controle Deflectométrico

O valor da deformacéo elastica medida apos a execugao do reforgo do subleito devera ser inferior a 111x10-
2 mm que sera medido conforme metodologia de determinacdo de deformagbes elasticas com Viga Benkelman de
acordo com as normas do DAER. . A fiscalizagdo, fundamentada em preceitos técnicos, podera revogar ou impor

novos limites maximos acima do referido anteriormente para a deflexao.

4.5 Medicao
O refor¢o do subleito sera medido por metro cubico de material compactado na pista, e segundo a secao

transversal de projeto.

46 Pagamento

O pagamento sera feito de acordo com a medigcao referida no item anterior e com base no preco unitario a-
presentado para este servico, incluindo as operacgoes de limpeza e expurgo das ocorréncias de materiais, extracao,

espalhamento, umidecimento ou secagem, compactacao, transporte e acabamento.

5 SUB-BASE COM PRODUTO TOTAL DE BRITAGEM PRIMARIA (RACHAO)

5.1  Definicéo

O rachao é uma camada do pavimento (sub-base) constituida pelo entrosamento de um agregado graudo
(pedra britada, escoria ou cascalho) devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado ou natural) de

faixa granulométrica especificada.

A execucao de sub-base com produto total de britagem primdria consistira no fornecimento, espalhamento e

rolagem dos materiais na maneira indicada nesta Especificacao.

5.2 Materiais

O material proveniente de britagem primaria, em circuito aberto, deve constituir-se de fragmentos limpos, re-
sistentes, com porcentagem minima de particulas lamelares e estar de acordo com os requisitos gerais que constam

no Quadro 1.

Quadro 1
Ensaios Valor maximo (%)
Abraséo Los Angeles 50
Ensaio de Sanidade (Soundness 12
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O diametro maximo do agregado graldo devera apresentar os seguintes requisitos conforme o Quadro 2.:

Quadro 2
Espessura da camada Diametro maximo do
(cm) agregado graudo
15<e <18 4" (10,0cm)
18< e <21 5" (12,0cm)

Superficialmente sera provido de uma cobertura com material proveniente de britagem , a fim de preencher,
regularizar e dar acabamento a superficie para recebimento da base.
A faixa granulométrica para o material de cobertura segue no Quadro 3 abaixo:

Quadro 3
Peneira Diametro maximo do
agregado graudo
4" 5"
11/2” 100 100
3/4" 50 - 65 -
3/8" - 30-65
4 30-45 25-55
10 - 15-40
30 10-25 -
40 - 8-20
200 2-9 2-8

5.3 Equipamento

Sao indicados os seguintes equipamentos:

Rolos de grelha;

Rolos compactadores lisos de 12 a 15ton. ou lisos vibratorios;

Motoniveladoras pesadas ou tratores de lamina tipo D-6 ou D-7;

Ferramentas manuais.

Poderéo ser utilizados outros equipamentos, que nao os relacionados, a critério da Fiscalizagdo. O numero
de unidades a ser empregado na execugao do servigco sera o necessario a obtencao da produgéo prevista.

5.4 Execucédo

5.4.1 Espalhamento

Devera ser executada primeiramente uma camada de bloqueio na espessura de 2 a 4cm em toda a plata-
forma de acordo com a seguinte granulometria e com compactacao vibratéria precedida de molhagem afim de facilitar
a penetragao do bloqueio na superficie do subleito ou do refor¢o do subleito,com segue no Quadro 4 abaixo:

Quadro 4
Peneira % passando
3/4" 100
1/2" 80-100
3/8" 70-100
n 4 45-100
n%10 25-65
n° 40 10-30
n? 200 0-8
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O material que constituira a referida sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito e espalhado
de forma a evitar a segregagéo.

A camada com produto total de britagem primaria devem ter um minimo de 15cm para agregado de diame-
tro de 4" ou 20 cm, no de 5". No caso do presente projeto, poder-se-a empregar a curva representativa de diametro
maximo de 5”.

Em areas inacessiveis ao equipamento usual de espalhamento e compactacéo, a camada podera ser exe-
cutada por processos especiais, que logrem alcangar os resultados aqui especificados. Apds o espalhamento, o ma-
terial devera ser compactado por meio de rolos vibratérios.

5.4.2 Verificagao

Apods o espalhamento do material gratdo, sera feita a verificagdo do greide longitudinal e da secao transver-
sal com cordéis, gabaritos, etc, sendo entdo corrigidos os pontos com excesso ou deficiéncias de material; nesta ope-
racao devera ser usada brita com mesma granulometria da usada na camada em execugao.

Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na superficie do agregado espalha-
do, deveréo ser removidos.

5.4.3 Compressao

A compressao sera executada com rolo vibratério liso. A passagem deve ser feita em velocidade reduzida.
Nos trechos em tangente, a compressao deve partir sempre das bordas para o eixo, e nas curvas, da borda interna
para a externa.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anterior comprimida deve ser recoberta de, pelo menos,
metade da largura da roda traseira do rolo.

Apos obter-se a cobertura completa da area em compressao, sera feita uma nova verificagdo do greide lon-
gitudinal e da segéao transversal, efetuando-se as corregdes necessarias.

O material de cobertura e de preenchimento devera estar seco e sera espalhado por meios mecéanicos ou
manuais, em quantidade suficiente para se ter um preenchimento total dos vazios inter-granulares e uma regulariza-
¢ao adequada.

Sera permitida a passagem do trafego, porém, devera haver uma reposicdo do material de protegao da sub-
base para que a mesma permanega nas condi¢cdes recomendadas por esta Especificacéo.

5.5 Controle

Apods a execugao da camada especificada, proceder-se-a a relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas,
permitindo-se as seguintes tolerancias para execugao dos servigos:

a) + 10,0cm, quanto a largura da plataforma;

b) na verificacdo do desempenho longitudinal da superficie ndo se tolerando flechas maiores do que
1,5cm quando determinados por régua de 3,00m;

c) a espessura da camada ndo devera ser menor do que a espessura do projeto menos 1,0cm.

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de £ 2,0cm em relagédo a espessura
de Projeto. No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada de sub-base com espessura
média inferior a de projeto, a base serd aumentada de uma espessura igual a diferenga encontrada. No caso de acei-
tacdo de camada de sub-base dentro das toler&ncias estabelecidas, com espessura media superior & de projeto, a

diferenga nao sera deduzida da espessura de base.

5.5.1 Controle Deflectométrico
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O valor da deformacao elastica medida apds a execugédo da sub-base granular para o revestimento asfaltico
devera ser inferior a 88,4x10-2mm e a deformagéo elastica medida apds a execugéo do pavimento intertravado deve-
ra ser inferior a 106,0 x10-2mm que sera medido conforme metodologia de determinagao de deformacgdes elasticas
com Viga Benkelman de acordo com as normas do DAER. A fiscalizagdo, fundamentada em preceitos técnicos, po-

dera revogar ou impor novos limites maximos acima do referido anteriormente para a deflexao.
5.6 Medicao

A camada de sub-base com produto total de britagem primaria, sera medida por metros cubicos de material
compactado na pista e segundo a espessura e sec¢ao transversal de projeto.

5.7 Pagamento

O pagamento da sub-base com produto total de britagem primaria sera feito com base na medigao referida
no item 6 € com base no prego unitario apresentado para este servigo, incluindo as operagdes de limpeza e expurgo
das ocorréncias de materiais, extragao, operacoes referentes a instalagdo de britagem, espalhamento, compactagao,
transporte, acabamento e a prote¢édo da sub-base antes da colocagéo da base.

Este pagamento inclui a camada de bloqueio, o0 agregado graudo, o enchimento e todas as operagdes com
eles relacionadas.

6 BASE GRANULAR

6.1  Definicao

A base granular sera constituida de materiais britados.

6.2 Materiais

O agregado para a base, no momento em que é depositado no leito da estrada, devera estar de acordo com
os requisitos gerais que constam no Quadro 5 abaixo:

Quadro 5
Ensaios Valor Maximo (%)
Abrasdo Los Angeles 40
Ensaio de Sanidade (Soundness Test) 10

O agregado para a base devera consistir de pedra britada ou seixo britado. Devera estar isento de matéria
vegetal e outras substancias nocivas.

O agregado para a base devera possuir no minimo 90% de particulas em peso, tendo pelo menos duas fa-
ces britadas.

A composicao percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas no Quadro
I, de acordo com o numero N de trafego do projeto. (N = 4,5 . 106).

Adotou-se a faixa granulométrica B para um N > 5x106 de acordo com as especificagbes do DNIT como
segue no Quadro 6.

Quadro 6 — Faixas Granulométricas

Tipos Para N > 5x106 Para N < 5x106 Tolerancias da
Peneiras A B C D E F Faixa de Pro-
jeto

% em peso passando
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2" 100 100 ) () ) ) + 7%

" ) 75-90) 100 100 100 100 £ 7%
3/8" 65) o 75) o 85) (00 60-1( 00) () () +7%
Ne 4 55) e 60) o 65) %] (s08) 100) o 100)(10- +5%
N 10 40) e 45) (20- 50) (25- (40-70) 100) o 100) (5> + 5%
N2 40 20) (& 30) (1> 30) (15- (25-45) 50) (20- 70) (30- + 00,
Ne 200 8) @ 15) > i5) G- 1 (10-25) 20) (6- - (8- 4 0,

A fragdo que passa na peneira n? 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e indice de
plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia devera ser maior
que 30%.

A porcentagem do material que passa na peneira n? 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que pas-

sa na peneira n® 40.

O material da base devera apresentar os requisitos apresentados no Quadro 7 abaixo:

Quadro 7
Ensaios Valor MINIMO (%)
Indice de Suporte Califérnia 100
Equivalente de areia 50

6.3 Execucéao

6.4.1. Dosagem e mistura

Qualquer um dos tipos de base sera executado pela mistura de materiais ou fragées de materiais, na unida-
de dosadora de agregado.

Esta unidade devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade e misturador. Este devera ser do tipo
de eixos gémeos paralelos girando em sentidos

camada de base, sera de 100% da energia do Proctor Modificado. opostos e devera produzir uma mistura
uniforme dentro das condi¢bes indicadas nesta Especificagéo.

Os silos deverao possuir dispositivos que permitam a dosagem precisa dos diversos componentes.

O dosador de umidade devera adicionar agua a mistura de agregados, precisa e uniformemente, a fim de

garantir a constancia de umidade dentro da faixa especificada.

6.4.2 Espalhamento
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A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e ca-
da camada deve ser espalhada em uma Unica operagao. Cumpre evitar segregacao, ou seja, a base deve estar livre
de regides de material grosso e fino.

O espalhamento da camada de base, devera ser realizado com distribuidor de agregado auto-propelido.
Devera possuir espalhador do tipo sem-fim e demais dispositivos que permitam distribuir o material em espessura
adequada, uniforme, na largura desejada, de maneira que, apds a compactacao, sejam satisfeitas as tolerancias da
superficie e espessura especificadas no item 5, "controle", sem necessidade de conformacao posterior.

O distribuidor de agregado tera seu emprego vedado se deixar sulcos, zonas endentadas ou outras marcas
inconvenientes na superficie de base que ndo possam ser eliminados por rolagem ou evitados por ajustes de opera-
céo.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for inviavel, sera permitido, a critério da Fiscaliza-
¢ao, a utilizagdo de motoniveladora.

Nao sera permitida a colocacao, sobre a superficie da base concluida, de uma camada de solo fino ou pé

de pedra para proteger a mesma da agao do trafego.

6.4.3 Compactagao

Apods o espalhamento, o agregado umidecido devera ser compactado por meio de rolos de pneus, vibraté-
rios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalizagao.

A fim de facilitar a compressao e assegurar um grau de compactagao uniforme, a camada que esta sendo
compactada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

A compactagé@o deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactacao, a espessura € 0
acabamento, que satisfacam as exigéncias desta Especificagao.

O grau de compactagdo minimo a ser requerido para cada

6.4 Controle

6.5.1. Controle tecnolégico

6.5.1.1. Ensaios

a) Um ensaio de compactacao e ISC, com a energia de compactacao Proctor Modificado, em intervalos
de 250 a 500m, conforme a uniformidade do material e dos servigos executados.

b) Uma determinagéo do teor de umidade a cada 100m, imediatamente antes da compactagéao;

C) Ensaios de caracterizagao (LL, LP, EA, Granulometria) nos pontos de determinacao da densidade "in
situ”;

d) Determinacao da densidade "in situ", com espagcamento maximo de 100m, na seqiéncia LE, E, LD,
com o objetivo de determinar o GC, e a 0,60m do bordo.

6.5.1.2. Aceitacao
A base que ndo estiver de acordo com o projeto e as condigbes aqui fixadas, deverd ser retrabalhada ou

removida de modo a satisfaza-las, sem qualquer indenizagéo adicional ao Empreiteiro.

6.5.2 Controle geométrico
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Apds a execugdo da base, proceder-se-a a relocagao e ao nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se
as seguintes tolerancias:

a) + 10cm, quanto a largura da plataforma, ndo se admitindo variacao negativa;

b) na verificacdo do desempenamento longitudinal da superficie ndo se tolerardo flechas maiores que
1,5cm, quando determinadas por meio de régua de 3,00m;

C) a espessura da camada da base n&do deve ser menor do que a espessura do projeto menos 1cm.

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo £ 2cm, em relagao a espessura do
projeto.

No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada da base com espessura média in-
ferior a do projeto, o revestimento sera aumentado de uma espessura estruturalmente equivalente a diferenca encon-
trada.

No caso de aceitagdo da camada de base dentro das toleréncias, com espessura média superior a do proje-
to, a diferenga nao sera deduzida da espessura do revestimento.

A camada de base compactada devera apresentar uniformidade em toda espessura, ndo podendo apresen-
tar segregacéo do material.

A base que nao satisfaca aos requisitos desta Especificacao devera ser refeita ou retrabalhada, umidecida e

completamente compactada, de maneira a atender as exigéncias desta Especificacdo, as expensas do Empreiteiro.

6.5.3 Controle Deflectométrico

O valor da deformagéo elastica medida apds a execugdo da base granular para o revestimento asfaltico de-
vera ser inferior a 70,8x10-2mm e a deformacgdo elastica medida apds a execugao do pavimento intertravado devera
ser inferior a 78,0 x10-2mm que sera medido conforme metodologia de determinacédo de deformacdes elasticas com
Viga Benkelman de acordo com as normas do DAER. Para o pavimento de blocos de concreto. A fiscalizacao, fun-
damentada em preceitos técnicos, podera revogar ou impor novos limites maximos acima do referido anteriormente

para a deflexo.

6.5. Medicao

A camada de base sera medida em metros cubicos compactados na pista e segundo a segao transversal do
projeto.

Nao serdo considerados quaisquer transportes intermediarios.

6.6 Pagamento

O pagamento sera feito de acordo com a medi¢ao referida no item 6 e com base no prego unitario apresen-
tado para esse servico, incluindo as operacdes de limpeza e expurgo de ocorréncia de materiais, escavacao, carga,
transporte, espalhamento, mistura, umidecimento ou secagem, compactagdo e acabamento, bem como ferramentas e

equipamentos necessarios a execugao da base.
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7  IMPRIMACAO

7.1 Definicéo

Imprimagao é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base concluida antes da
execucao de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

a) aumentar a coesao da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;

b) promover condi¢cdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

C) impermeabilizar a base.
7.2 Materiais

Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes.

O ligante asfaltico indicado, de um modo geral para a imprimacao € o asfalto diluido tipo CM-30 ou CM-70.

A escolha do material betuminoso adequado devera ser realizada em fung¢éo da textura do material de base.

A taxa de aplicagédo é a taxa maxima que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determi-
nada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicacdo varia de 1,2 a 1,5 I/m?, conforme o tipo e textura da

base e do material betuminoso escolhido.

7.3  Equipamento

O inicio dos servigos somente sera autorizado depois de todo o equipamento ter sido vistoriado pela Fiscali-
zagao e julgado condizente.

a) para a varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais, ficando a critério da Fiscalizacao fa-
cultar o emprego de jato de ar comprimido;

b) o espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados com bomba regu-
ladora de presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicagdo uniforme do material, sem
atomizacgdo, nas taxas e limites de temperatura especificados.

Devem dispor de tacometro, calibradores e termémetros, em locais de facil observagéo, e ainda de espargi-
dor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulagao plena, serdo obrigatoriamente dotadas de dispositivo que
permita, além de ajustamentos verticais, larguras variaveis de espalhamento, pelo menos até 4m.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagao e agitagdo do material de

imprimagéo;

7.4  Execucao

a) apéds a liberagdo da camada a ser imprimada, procede-se a varredura da superficie para eliminagao

do pé e de todo material solto;
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b) a area a ser imprimada devera estar seca ou ligeiramente umidecida. E vedado proceder & imprima-
cao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou ainda em condigbes atmosféricas
desfavoraveis;

C) deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento. As fai-
xas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Dependendo das condi¢des climaticas, a Fiscalizagdo determinard o periodo do dia em que deve ser reali-
zada a imprimagao;

d) para evitar a superposicao na junc¢do de duas aplicagdes, o distribuidor deve possuir dispositivos que
permitam a interrupgéo imediata do fluxo de asfalto. Se necessario, para evitar gotejamento, deve ser colocada uma
vasilha sob todos os bicos, no fim da aplicagdo. O trecho imprimado anteriormente sera protegido com papéis espa-
Ihados sobre a superficie, em uma distancia suficiente para que o distribuidor possa atingir a velocidade adequada,
com os bicos da barra distribuidora funcionando em regime de pressao uniforme, quando alcangar a area a ser im-
primada. Esses papéis, apds a aplicacao, serao removidos e destinados em local apropriado para ndo agredir 0 meio
ambiente;

e) o retoque dos pontos falhos ou omitidos durante a aplicacdo do material asfaltico sera feito com es-
pargidor manual.

Toda a area imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma segunda
aplicacéo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.

Toda a area imprimada que apresentar excesso de asfalto, devera ser recoberta com ligeira camada de a-
reia ou pedrisco em quantidade apenas suficiente para absorver tal excesso de ligante e evitar que este venha aderir
as rodas dos veiculos. O excesso de asfalto e 0 agregado empregado para absorver 0 mesmo nao seréo indeniza-
dos;

f) a condicao essencial de execugao € que o servi¢o seja executado de modo a obedecer a taxa de as-
falto diluido aprovado por escrito pela Fiscalizag@o e as demais prescri¢cdes desta Especificagao;

Q) deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fe-
chada ao transito.

Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo-se a imprimacado da faixa adjacente,
assim que na primeira for permitida a sua abertura ao transito. O tempo de exposicao da base imprimada ao transito
serd condicionado pelo seu comportamento.

O tréfego sobre areas imprimadas s6 deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacao
do material asféltico e quando estiver convenientemente curado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o trafego sobre a superficie im-
primada, ndo curada.

Cabera ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do trafego, de for-
ma a nao permitir a circulacdo de veiculos sobre areas imprimadas, antes de completada a cura;

h) na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas abertas ao trafego, as

corregdes serdo procedidas usando material da propria base ou usinado de graduacao densa.

7.5 Controle

7.5.1 Controle de qualidade
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O material betuminoso devera ser examinado em laboratério de acordo com as especificagdes em vigor.
O controle constara de:

a) um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a obra;

b) um ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 ton. ;

c) um ensaio de destilagao, para cada 100 ton.

7.5.2 Controle de temperatura

A temperatura de aplicagdo deve ser a estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

7.5.3 Uniformidade de espalhamento longitudinal

Sera verificada mediante 0 emprego de bandejas com forma retangular ou quadrada, com 0,25m2 de é&rea,
distribuida ao longo da linha que passa pelo centro da faixa a ser tratada, com espagamento de 100m.

A diferenca de peso "p" da bandeja com e sem asfalto, em quilograma, permite calcular a taxa empregada
pela férmula:

Taxa = 4.p (kg/m?3).

7.5.4 Uniformidade de espalhamento transversal

Sera verificada, a critério da Fiscalizagdo com pedagcos de tecido de algoddo com
0,10m x 0,20m, colocadas em folhas de papel que, por sua vez, sdo fixadas em tiras de folhas metdlicas e colocadas
transversalmente na estrada.

Os pedacos de tecido de algodao com as folhas de papel sdo pesados antes e apés a aplicacao do asfalto,
obtendo-se, assim, o peso do asfalto distribuido.

A tolerancia de variagcéo na distribuicao transversal é fixada em 10% da taxa especificada.

7.5.5 Determinagédo da taxa media para cada trecho

A taxa média para cada trecho é calculada em kg/m?, e obtida através da divisdo do peso de asfalto pela &-

rea em que foi aplicado:

P
—— (kg /m*)
Taxamédia = [xe
onde:
P = peso de asfalto aplicado, em quilograma, definido pela pesagem no caminhdo espargidor antes e

depois da aplicacao na pista;
I = extensao aplicada, em metros;

e = largura da aplicagcao, em metros.
7.5.6 Controle de quantidade
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Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material betuminoso.
Nao sendo possivel a realizagao do controle por este método, admite-se que o0 mesmo seja realizado por um dos mo-
dos seguintes:

a) coloca-se na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apds a passa-
gem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

b) utilizagdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferenca
de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operagao a quantidade de materi-

al consumido.

7.5.7 Aceitacéo

A aceitagao do servigo executado esta condicionada ao preenchimento das exigéncias desta Especificagcao
e a uniformidade da superficie imprimada, que ndo deve apresentar falhas de aplicacdo ou manchas decorrentes do

excesso de asfalto.

7.6 Medicao

A imprimagao sera medida em metros quadrados de area executada, obedecidas as larguras de projeto.

7.7 Pagamento

O pagamento dos servigos de imprimagao sera feito com base nos pre¢os unitarios contratuais. Este preco
incluira o material betuminoso e todo o servigo, armazenamento, transporte, instalacées e materiais necesséarios ao
cumprimento desta especificacédo, toda a mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execu-
¢éo do servigo.

Nao sera efetuado nenhum pagamento pelos servicos e materiais rejeitados.

8 PINTURA DE LIGACAO

8.1  Definicao

A pintura de ligacao consiste na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie de uma
base ou de um pavimento, antes da execucado de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia

entre este revestimento e a camada subjacente.

8.2 Material Asfaltico

Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

e Emulséo Asfaltica de Ruptura Rapida, tipo RR-1C ou RR-2C, diluidos com &gua na proporgéo de 1:1;

E importante calibrar a taxa de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno dos 0,3mm (trés

décimos de milimetros).
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8.3 Equipamento

Todo equipamento, antes do inicio da execugao da obra, devera ser examinado pela Fiscalizagdo, devendo
estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo sera dada a ordem para o inicio do servigo:

a) para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operacgéo. O jato de ar comprimido, se necessario, devera ser usado;

b) a distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e sis-
tema completo de aquecimento, que permitam a aplicagao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagédo plena, com dispositivo que possibilite ajustamen-
tos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, e ainda de espargidor ma-
nual para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas;

C) o depésito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que per-
mita o aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal que

possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
8.4 Execucéao

a) apés a perfeita conformagéo da camada que ira receber a pintura de ligagao, procede-se a varredura
da superficie, de modo a eliminar o p6é e o material solto existente;

b) aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na
quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagao do
material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em funcao da relacao temperatura-viscosidade. Deve ser esco-
Ihida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade, recomenda-
das para o espalhamento do material asfaltico sdo de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol;

C) deve-se executar a pintura de ligacao na pista interna, em um mesmo turno de trabalho, e deixa-la
fechada ao transito. Quando isto nédo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista. Nao sera permitido o transito de
veiculos sobre a pintura;

d) a fim de evitar a superposi¢éo ou excesso de material nos pontos iniciais e final das aplicacées, deve-
se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista, de modo que o material betuminoso comece e cesse de sair
da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir sdo retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material
betuminoso deve ser logo corrigida;

c) a etapa posterior do servico somente sera executada ap6s a cura da pintura.

8.5 Controle

8.5.1 Controle de qualidade

O material betuminoso devera ser examinado em laboratério de acordo com as Especificagdes.
Este controle constara de:

a) para emulsbes asfalticas:
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e 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a obra;
¢ 1 ensaio de residuo por evaporagao, para todo carregamento que chegar a obra;

e 1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar a obra;

8.5.2 Controle de temperatura

A temperatura de aplicagdo deve ser estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

8.5.3 Controle da uniformidade de espalhamento longitudinal

Sera verificada mediante 0 emprego de bandejas com forma retangular ou quadrada, com 0,25 m2 de area,
distribuida ao longo da linha que passa pelo centro da faixa a ser tratada, com espagamento de 100m.

A diferenca de peso "p" da bandeja com e sem asfalto, em quilograma, permite calcular a taxa empregada
pela férmula:

Taxa = 4.p (kg/m?)

8.5.4 Controle da uniformidade de espalhamento transversal

Sera verificada, a critério da Fiscaliza¢do, com pedacgos de tecido de algoddo com 0,10m x 0,20m, coloca-
dos em folhas de papel que, por sua vez, sdo fixadas em tiras de folhas metalicas e colocadas transversalmente na
estrada.

Os pedacos de tecido de algodao com as folhas de papel sdo pesados antes e apés a aplicacao do asfalto,
obtendo-se, assim, o peso do asfalto distribuido.

A tolerancia de variagéo na distribuicao transversal é fixada em 10% da taxa especificada.

8.5.5 Determinacao da taxa média para cada trecho

A taxa média para cada trecho é calculada em kg/m?, e obtida através da divisdo do peso de asfalto pela &-

rea em que foi aplicado:

P
—— (kg /m*)
Taxamédia = [xe
onde:
P = peso de asfalto aplicado, em quilograma, definido pela pesagem no caminhdo espargidor antes e

depois da aplicagao na pista;
I = extensao aplicada, em metros;

e = largura da aplicagcao, em metros.

8.5.6 Controle da quantidade

Sera feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicacdo do material betuminoso.
Nao sendo possivel a realizagdo do controle por este método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes:
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a) coloca-se na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apés a passa-
gem do carro distribuidor tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

b) utilizagdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferenca
de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operagédo a quantidade de materi-
al consumido.

8.5.7 Aceitacdo
A aceitagao do servigo executado esta condicionada ao preenchimento das exigéncias desta Especificagcao
e a uniformidade da superficie imprimada, que ndo deve apresentar falhas de aplicacdo ou manchas decorrentes de

excesso de asfalto.

8.6 Medicao

A pintura de ligagdo sera medida através da area executada, em metros quadrados, obedecidas as larguras
do projeto.

8.7 Pagamento

O pagamento dos servigos da pintura de ligagdo sera feito com base nos pregos unitarios contratuais.

Este preco incluira o material betuminoso e todo o servigo, armazenamento, transporte, instalagbes e mate-
riais necessarios ao cumprimento desta Especificacdo, toda a mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a execugao do servico.

9 CONCRETO ASFALTICO

9.1  DEFINICAO

Concreto asfaltico € uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada,
fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler", quando necessario) e cimento asfaltico,
espalhada e compactada a quente.

O concreto asfaltico €& classificado em diversos tipos, conforme apresentado no
Quadro .

9.2 MATERIAIS

9.2.1. Materiais asfalticos

Os materiais asfalticos para a execugado do concreto asfaltico, deveréo satisfazer as exigéncias da Especifi-
cacao DAER-ES-P 22-91.

9.2.2. Agregados

Os agregados para o concreto asfaltico serdao constituidos de uma mistura de agregado graudo, agregado
miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudo e mildo podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou
outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado miua-
do é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos,
matéria orgénica e devem ser constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se numa das faixas granulométricas do
Quadro I.

A porcentagem de particulas tendo pelo menos duas faces britadas deve ser determinada em ensaio.

9.2.2.1. Agregado graudo
O agregado graudo consistira de material do qual, no minimo 90% em peso devem ser particulas tendo, pe-
lo menos, duas faces britadas.

9.2.2.2. Agregado miudo

UFSM — Pro Infra— Eng® Daniel - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS.
20/11/15 Prédio da Administragdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Fone: (55) 3220-8304 - Fax: (55) 3220-8104 25/39



O agregado miudo pode ser areia, pd de pedra ou mistura de ambos. O mesmo consistird de material con-
tendo, no minimo, 70% em peso de particulas com, pelo menos, duas faces britadas na fragdo que passa na peneira

n? 4 e fica retida na n2 8.

9.2.2.3. Mistura

De acordo com os parametros do DNIT, a mistura de agregados para o concreto asfaltico e suas respecti-
vas tolerancias maximas deverao estar de acordo com uma das granulometrias especificadas no Quadro 8.

Quadro 8

Peneira de malha
% em massa, passando
quadrada
Série | Abertura Al
ASTM (mm) A B C Tolerancias
2" 50,8 100 - - -
112 38,1 95-100 100 - 7%
1" 25,4 75-100 95-100 - 7%
S78 19,1 60 - 90 80 - 100 100 7%
12 12,7 - - 80 -100 7%
3/8" 9,5 35-65 45 - 80 70-90 7%
Ne 4 4,8 25-50 28 - 60 44 - 72 5%
N2 10 2 20 - 40 20 - 45 22 -50 5%
Ne 40 0,42 10-30 10 - 32 8-26 5%
Ne 80 0,18 5-20 8-20 4-16 3%
Ne¢ 200 0,075 1-8 3-8 2-10 2%
40-70 | 257751 45 90
, Camada
Asfalto solivel no | Camada L Camada o
o .~ | deligacéo *+0,3%
CS2(+) (%) de ligacao de rola-
: e rolamen-
(Binder) o mento

A Faixa Granulométrica a ser adotada serd a faixa C.
A quantidade que passa na peneira n® 200 deve ser determinada por lavagem do material, de acordo com o

Método de Ensaio DAER n2 202.

A granulometria deve ser determinada por lavagem, de acordo com o Método de Ensaio DAER n? 202.

9.2.2.4. Ensaios

A mistura de agregados deve igualmente estar de acordo com os Requisitos de Qualidade indicados no

Quadro 9.

Quadro 9

ENSAIOS

REQUISITOS

Perda no Ensaio de Sanidade

Perda no Ensaio de Abrasao Los Angeles: (apds 500 revolugdes)

50% (Max)
10% (méax)

Equivalente de areia 55% (min)
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[ Indice de Lamelaridade | 50% (max) |

9.2.3. Filler

Quando a granulometria combinada dos agregados graddo e mildo for deficiente para satisfazer aos requi-
sitos das Especificagbes, sera adicionado "filler" na porcentagem indicada pelo projeto, sendo que, em nenhum caso,
deve a quantidade de "filler" adicionado exceder a 3% em peso do agregado combinado.

O "filler" consistira de calcareo, cimento Portland ou outro material especificado no projeto e/ou aprovado
pela fiscalizagao..

A composicao granulométrica do "filler" em peso deve satisfazer as limitagdes apresentadas no Quadro 10.

Quadro 10
Peneira % que passa
n? 30 100
n? 80 95-100
n? 200 75-100

A granulometria deve ser determinada por lavagem do material
O "filler" peneirado a seco passante na peneira n® 200 devera equivaler, no minimo, a 50% da quantidade
que passa na peneira, quando obtida por lavagem.

9.2.4. Mistura asfaltica

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados, "filler" (quando necessario) e cimento
asfaltico, de maneira a satisfazer aos requisitos a seguir especificados:

a) a mistura para concreto asfaltico deve ser projetada pelo Método Marshall;

b) as misturas para concreto asfaltico ndo devem apresentar variagées na granulometria maiores do que
as especificadas no projeto. O teor de cimento asfaltico, igualmente fornecido pelo projeto, podera variar de até +
0,3%;

C) guando ensaiada pelo Método Marshall, da Resisténcia ao Fluxo Plastico das Misturas Betuminosas
(ASTM D-1559) a mistura devera satisfazer aos requisitos indicados no Quadro 11.

Quadro 11
REQUISITOS DE TRAFEGO PESADO TRAFEGO MEDIO
DE PROJETO |MINIMO MAXIMO MINIMO | MAXIMO
MARSHALL
| -
75 50
1. NUmero de golpes em
capada face do corpo de
prova
800 - 500 -
2. Estabilidade(kgf)
8 16 8 16
3. Fluéncia (1/100")
4. Vazios de ar (%)
Camadas de Rolamento, 3 5 3 5
Ligagéo e Nivelamento
Camada de Base 3 8 3 8
5. Relag¢do Betume-Vazios
Camadas de Rolamento 75 82 75 82
Camada de Ligagao, Ni- 65 72 65 72
velamento e Base
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Ver Figura | Anexa Ver Figura | Anexa

6. Vazios de Agregado Mi-
neral (%)

Ver Figura Il Anexa Ver Figura Il Anexa

7. Relagdo entre as % que
passam nas peneiras n°
200en®8

9.3 EQUIPAMENTO

Todo o equipamento antes do inicio da execug¢éo da obra, devera ser examinado pela Fiscalizagao, deven-
do estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que nao sera dada a ordem de servigo. Sao previstos 0s seguintes
equipamentos:

e Usinas;

e Acabadoras;

¢ Rolos compactadores;

e Caminhoes.

9.3.1. Depésitos para cimento asféltico

Os depésitos para o cimento asfaltico deverao ser capazes de aquecer o material as temperaturas necessa-
rias, determinadas nesta Especificagao. O aquecimento devera ser feito por meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletri-
cidade ou outros meios, de modo a nao haver contato com o interior do deposito. Devera ser instalado um sistema de
circulagao para o cimento asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do depésito ao mis-
turador, durante todo o periodo de operacgéo.

9.3.2. Depésito para agregados (Silos)

Os silos deverao ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e serao dividi-
dos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as fracdes apropriadas do agrega-
do. Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o "filler",
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

9.3.3. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica. Os agregados po-
dem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, apds o secador, e dispor
de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo
capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajus-
tavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas (convecc¢ao e radi-
acao) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa
por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de esto-
cagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos mesmos e devera ser as-
segurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

9.3.4. Acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e roscas distribuidoras, para
distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da acabadora. Deverdo possuir dispositivos
que permitam a execug¢ao de bordas alinhadas sem a utilizagdo de formas laterais fixas.

A acabadora devera ainda apresentar mesa ou lamina vibratéria para acabamento e compactagéo inicial da
mistura.

Se durante a construgéo for verificado que o equipamento néo propicia 0 acabamento desejado, deixando a
superficie fissurada, segregada, irregular etc, e ndo for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser
substituida por outra que produza um servigo satisfatério, segundo julgamento da fiscalizagéo.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta descarregando.

Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em contato permanente com a vibroa-
cabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

UFSM — Pro Infra— Eng® Daniel - Av. Roraima, 1000 — Camobi — 97.105-900 — Santa Maria - RS.
20/11/15 Prédio da Administragdo Central, 8° Andar, Sala 833 - Fone: (55) 3220-8304 - Fax: (55) 3220-8104 28/39



9.3.5. Equipamento de compactacao

Todos os equipamentos de compactacdo devemes ser autopropulsor e reversiveis, podendo ser rolos
pneumaticos ou rolos vibratdrios lisos.

Os rolos vibratorios lisos usados para a rolagem devem ser especificos para misturas betuminosas.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior a 1,90m e com as rodas
pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes nao se-
réo permitidos. Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela
banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagado, de modo que transmitam uma pressao de contato
"pneu-superficie” que produza a densidade minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variagdo simultédnea de pressao em todos
os pneus. A diferenca de presséo entre os diversos pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 1/3 da largura do rolo.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo pneumatico e um rolo "tan-
dem" de dois eixos de 8ton. para cada vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e
tipos indicados nas especificagdes particulares do projeto.

9.3.6. Caminhoes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverédo ter cagambas metalicas ro-
bustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evi-
tar a aderéncia da mistura as chapas.

9.4 EXECUCAO
9.4.1 Preparagao da superficie existente

9.4.1.1. Imprimagéo
A superficie da base que receberd a camada de concreto asféaltico devera estar imprimada de acordo com a
Especificacao

9.4.2 Operacgéo da usina

9.4.21. Estocagem

O local onde estiver instalada a usina deve dispor de espago suficiente para a estocagem dos agregados
em montes ou depdsitos separados de cada tipo de agregado. Os diferentes tipos devem ser mantidos separados e
assim transportados ao sistema de alimentagéo fria.

Quando for usado "filler", este devera ser colocado em depédsito separado, de conveniente capacidade e
protegido contra a umidade.

Ao colocar os materiais em montes de estocagem, ou leva-los destes depésitos para o sistema de alimenta-
¢ao fria, qualquer processo que produza a segregacao, contaminag¢édo ou degradagédo do agregado ou da mistura dos
agregados deve ser abandonado; o material segregado, contaminado ou degradado cabe ser repeneirado ou elimina-
do.

9.4.2.2. Secagem

A secagem deve perdurar por um tempo suficiente e a uma temperatura suficientemente alta para reduzir o
teor de umidade médio, de modo que na conclusdo das operagdes de mistura e também por ocasido do espalhamen-
to da mistura, o teor de umidade na mistura ndo exceda a 1%.

9.4.2.3. Proporcionamento

Os agregados serdo basicamente proporcionados na unidade de alimentagéo fria, de maneira a satisfazer
as exigéncias granulométricas do projeto e manter o proporcionamento de agregados naturais e britados dentro das
porcentagens indicadas pelo projeto.

Apds o proporcionamento e secagem dos agregados, estes serdo separados em fragbes na unidade de
controle da granulometria (silos quentes), no caso das usinas convencionais.

A mistura dos agregados deve ser separada em trés ou mais porgbes, que serdo depositadas em silos se-
parados.
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No caso de usinas "drum-mixer", serd necessario assegurar-se a uniformidade dos agregados incorporados
nos silos frios e a correspondente verificagdo pelo controle tecnolégico, para que as ajustagens normais ao proces-
samento sejam executadas oportunamente.

Quando o projeto indicar o uso de "filler", este sera introduzido no misturador separadamente e deve estar
completamente seco.

Este sistema deve estar sincronizado aos dispositivos controladores do fluxo do agregado e do cimento as-
faltico.

As proporgcdes exatas de agregados e a quantidade de cimento asfaltico serdo ajustadas de forma que a
mistura asfaltica resultante esteja dentro das exigéncias do projeto do concreto asfaltico.

9.4.2.4. Mistura

O concreto asféltico deve ser misturado em uma usina fixa gravimétrica, convencional ou ainda do tipo
"drum-mixer".

Os agregados podem ser dosados em peso.

A uniformidade de distribuicdo do asfalto na massa sera determinada pelo ensaio de extragdo, devendo a
variagao do teor de asfalto ficar dentro das toler&ncias especificadas no item 2.4.b.

Esta exigéncia se aplica as amostras colhidas em diversos pontos do misturador de uma usina gravimétrica,
em uma porcao simples ou em sucessivas porgoes.

As usinas deverao possuir coletor de pé com dispositivos que permitam coletar e devolver uniformemente
ao misturador, todo ou parte do material coletado, permitindo a constancia de graduacao granulométrica da matriz
pétrea.

Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfaltico deve estar na faixa de temperatura de 135°C a 170°C.
Entretanto, a temperatura de mistura do cimento asfaltico devera ser determinada em funcao da relagédo "Temperatu-
ra-Viscosidade". A faixa de temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade
situada entre 75 e 150 segundos Saybolt-Furol, sendo que a temperatura 6tima (mistura) corresponde a viscosidade
85 + 10 segundos Saybolt-Furol.

Por ocasido da adicdo do cimento asfaltico ao agregado, a temperatura do agregado nao deve ser inferior a
120°C, nem superior a 175°C. Os agregados no momento da mistura devem estar 10°C acima da temperatura do ci-
mento asfaltico, porém igual ou inferior a 175°C.

Devera ser colocado no sistema de circulagdo do cimento asfaltico, imediatamente antes do mesmo entrar
em contato com o agregado, um dispositivo indicador de temperatura para leituras até 260°C e precisao de 5°C.

O tempo total de mistura é definido pelo intervalo que inicia quando todos os agregados estdo no misturador
e termina com a abertura do portdo de descarga do misturador.

A operagao deve continuar até que se produza uma mistura homogénea de agregados de aparéncia cons-
tante.

Os agregados da mistura devem ficar completamente envolvidos e uniformemente distribuidos na mistura.
Em geral, o tempo de mistura ndo deve ser superior a 30 segundos, podendo ser reduzido quando, na opinido da Fis-
calizacdo, as particulas de agregado estejam uniformemente distribuidas na mistura, além de completa e uniforme-
mente revestidas com o cimento asfaltico.

9.4.3. Transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para transporte do concreto asfaltico deverdo ter cagambas metdlicas, ro-
bustas, lisas e limpas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabao, éleo parafinico ou solugao de cal, de modo a evi-
tar a aderéncia da mistura as chapas.

Quando as condigbes climaticas, associadas a distdncia de transporte o exigirem ou quando determinado
pela Fiscalizagéo, todas as cargas de mistura deverdo ser cobertas por lona de tamanho suficiente para abrigar toda
a carroceria.

Todo caminhdo que produza uma excessiva segregacao de material, devido a sua sustentagao ou deficién-
cia mecanica, ou que apresentar vazamento de 6leo em quantidade prejudicial, ou ainda os que causem seguidamen-
te atrasos por anomalias mecanicas, deverao ser retirados do trabalho até que tenham sido sanados os respectivos
defeitos.

9.44 Espalhamento e compactacao
9.44.1. Requisitos gerais

As misturas asfalticas deverao ser colocadas na estrada somente quando a base a receber a mistura se en-
contrar seca e o tempo néo se apresentar chuvoso ou com neblina.
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A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada a temperatura do
ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que
12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver acima de 10°C.

Em locais onde o concreto asfaltico deve ser colocado sobre areas inacessiveis aos equipamentos de espa-
Ihamento e compactagao, devera ser espalhado por qualquer meio que permita obter os resultados especificados,
devendo ser completa e perfeitamente compactado no alinhamento, greide e se¢éo transversal por meio de soquetes
pneuméaticos ou por outros métodos que produzam o grau de compactagédo especificado. Nenhum trabalho podera
realizar-se sem que os alinhamentos apresentem condigées de permitir uma distribuicao continua e uniforme da mis-
tura asfaltica.

Os veiculos transportadores deverao, em qualquer ocasiao, ter condigées de transportar imediatamente to-
da a producéo da usina.

A capacidade nominal das usinas instaladas; funcionando na obra, ndo podera ser inferior a 70% da capaci-
dade nominal da vibroacabadora.

Os trabalhos complementares manuais e a compactagao deverdo ter condicdes de permitir o avanco das
obras na velocidade em que a mistura for espalhada.

9.4.4.2. Espalhamento

Estando as condi¢des climaticas, a superficie, a mistura e o equipamento de acordo com os requisitos desta
Especificagdo, o concreto asfaltico deve ser espalhado de maneira a obter-se a espessura total indicada pelo projeto,
por meio de uma vibroacabadora.

A acabadora deverd se deslocar a uma velocidade dentro da gama indicada pelo fabricante, de forma tal
que permita o espalhamento da mistura continua e uniformemente, reduzindo ao minimo o niumero e o tempo das
paradas.

A quantidade de material nas roscas distribuidoras deve ter altura uniforme.

O trabalho manual, atrds da acabadora, devera ser reduzido ao minimo.

As juntas longitudinais e transversais devem ter superficie acabada no mesmo plano que as areas adjacen-
tes, ndo apresentando ressaltos ou depressoes.

A borda da camada compactada anteriormente deve ser previamente pintada com asfalto liquido antes da
colocacao da camada adjacente. Esta pintura deve ser leve e nao atingir a superficie compactada, para evitar poste-
rior exudagao do asfalto na junta.

9.4.4.3. Compactacao
De maneira geral, a compactacao constituir-se-a de trés etapas: rolagem inicial, rolagem intermediéria e ro-
lagem final.

Logo apéds o espalhamento da mistura, a superficie deve ser verificada. Todas as irregularidades devem ser
corrigidas e a compactacgao iniciada imediatamente

O concreto asfaltico sera espalhado e compactado em camadas cuja espessura minima esta definida no
Quadro |. A espessura maxima, devido as condicbes de densidade e acabamento, sera especificada para cada caso
em particular.

A faixa de temperatura 6tima para compactacao corresponde a viscosidade 140 £ 15 segundos Saybolt-
Furol.

A fim de obter um bom desempenamento da superficie em todas as etapas de rolagem, deverao ser evita-
das paradas bruscas, mudancgas de dire¢cdo sobre a massa quente e paradas na mesma linha transversal. Quando
qualquer ocorréncia destas for verificada, a area abrangida devera ser corrigida imediatamente por processos manu-
ais e recompactada.

a) Rolagem Inicial

Sera executada com rolos liso e consistird somente de uma cobertura, realizada imediatamente atrés da a-
cabadora. Esta operacdo néao devera produzir afundamento, trincas ou deslocamentos prejudiciais a camada. A rola-
gem se processara da borda mais baixa para a parte mais elevada. Em nenhuma ocasido o centro deve ser rolado
em primeiro lugar.

A roda-motriz do rolo deve ser a dianteira, considerando o sentido de espalhamento, de modo que a mesma
compacte a mistura imediatamente atras da acabadora.

b) Rolagem Intermediaria

Sera executada com o rolo de pneus ou vibratério indicado nesta Especificag@o. Este rolo iniciara a compac-
tacdo logo que a rolagem inicial esteja concluida.

Apds cada cobertura, a pressédo dos pneus deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rapido pos-
sivel, a pressdo de contato pneu-superficie, que permita obter com um menor nimero de passadas a densidade es-
pecificada, ficando limitado a um minimo de trés coberturas com essa presséo.
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A presséo final dos pneus deve ser a maxima que a mistura puder suportar sem deformacdes, trincas ou
deslocamentos.
A rolagem intermediaria devera ficar concluida antes que a temperatura caia a 120°C.

C) Rolagem Final
Sera executada com um rolo vibratério liso. E uma rolagem de acabamento, com a finalidade de corrigir ir-
regularidades. Esta rolagem continuara até que a superficie esteja completamente lisa e desempenada.

9.4.5 Acabamento e abertura do trafego

9.45.1. Acabamento

Apds concluida a compactagao, a superficie do revestimento deve ser lisa, desempenada e isenta de trilhas,
ondulagbes, depressoes e irregularidades e satisfazer, dentro do especificado no item 5 - Controle - as exigéncias de
espessura, greide e secao transversal.

Todas as misturas que apresentem rupturas, desagregacgdes, impurezas ou, ainda, acusarem outros defei-
tos, deverdo ser removidas e substituidas por nova mistura de acordo com o projeto e esta Especificagao, a qual sera
imediatamente compactada, de modo a se obterem condi¢des idénticas as das superficies circundantes.

Toda a area que apresentar excesso ou falta de asfalto serd removida e substituida por material novo, pro-
cedendo-se da mesma forma exposta acima.

Todos os pontos e juntas elevadas, depressoes, saliéncias, etc, deverdo ser corrigidos.

Todos os locais que ndo preencherem os requisitos desta Especificacdo devem ser corrigidos antes da co-
locacao da camada seguinte.

As verificagdes do acabamento devem ser feitas imediatamente ap6s a rolagem inicial. Concluida a rolagem
final, o acabamento da superficie devera ser novamente verificado, procedendo-se a correcao dos defeitos conforme
especificado.

9.45.2. Abertura ao trafego
Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito até seu completo resfriamento (quan-
do a mistura asfaltica executada atingir proximo da temperatura ambiente).

9.5CONTROLE

9.5.1. Controle tecnolégico

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada e satisfa-
zer as Especificagcdes em vigor.

O grau de compactacdo da camada executada devera ser no minimo 97%, tomando-se como referéncia a
densidade dos corpos de prova moldados pelo processo Marshall.

9.5.1.1. Controle de qualidade do material betuminoso

O controle de qualidade do material betuminoso constara do seguinte:

e Cimento asfaltico:

1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a obra;
1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 ton.;

1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra.

9.5.1.2. Controle de qualidade dos agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

* 1 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;

1 ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles quando houver variagcdo da natureza do material;;
1 ensaio de lamelaridade para cada 900m3;

1 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;

1 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia.

*
*
*

*

9.5.1.3. Controle da quantidade de ligante na mistura
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Devem ser efetuadas extracdes de betume, de amostra coletada na pista, depois da passagem da acabado-
ra, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, = 0,3 da fixada no pro-
jeto.

9.5.1.4. Controle da graduagao da mistura de agregados

Sera procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extragdes citadas no
item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas
no projeto.

9.5.1.5 Controle de temperatura

Serédo efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo discri-
minados:

a) do agregado, no silo quente da usina;

b) do ligante, na usina;

c) da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhao, antes da descarga, sera feita, pelo menos uma leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

9.5.1.6 Controle das caracteristicas Marshall da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produc¢do da mistu-
ra. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer as Especificagdes do projeto.
As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e antes da sua compactagao.

9.5.1.7 Controle da compressao

O controle de compressao da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente, medindo-se a densi-
dade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. Deve ser
realizada uma determinagéo a cada 75m de meia pista.

9.5.2 Controle geométrico

9.5.2.1. Espessura

A espessura sera medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, em cada estaca, antes do espalhamento e
apds a compactacdo da camada.

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo £ 10% em relacao a espessura de
projeto.

9.5.2.2. Largura
Nao serdo admitidas larguras inferiores as estabelecidas em projeto.

9.5.2.3. Superficie acabada

A verificagdo do acabamento sera feita com uma régua perfeitamente desempenada de 3,60m de compri-
mento e conforme aqui especificado.

Quando a régua for colocada sobre a superficie acabada e perpendicularmente ao eixo da estrada, essa
superficie ndo devera apresentar variagdes maiores do que 6mm em relacdo a borda inferior da régua.

O limite permitido de inclinagéo transversal da plataforma sera de + 0,5%.

9.5.6 Controle Deflectométrico

O valor da deformagao elastica medida apds a execucdo da base granular devera ser inferior a 65x10-2mm
que serd medido conforme metodologia de determinagdo de deformagdes elasticas com Viga Benkelman de acordo
com as normas do DAER. A fiscalizagdo, fundamentada em preceitos técnicos, podera revogar ou impor novos limi-
tes maximos acima do referido anteriormente para a deflexao.
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9.6 MEDICAO

O concreto asfaltico sera medido em metros cubicos compactados e segundo a segao transversal do proje-
to.

9.7 PAGAMENTO

A mistura betuminosa sera paga de acordo com a medicao referida no item anterior e de acordo com o pre-
€O unitario contratual.

Este prego inclui, o material betuminoso e todos os agregados naturais e artificiais, inclusive o preparo da
mistura, transporte, espalhamento e a compressao da mistura, toda a mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferra-
mentas e eventuais relativos a este servigo, assim como todos os transportes de agregados, de material betuminoso
e da massa.

9.8 ANEXOS
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10 Diversos:

20/11/15

10.1 Meio fio de concreto: Sera devidamente assentado e alinhado com dimensbes de
8x30x100cm e rejuntado com argamassa com traco de cimento e areia média (1:3).

10.2 Tubo de concreto: A rede de esgoto pluvial sera executada com tubos de concreto, com in-
clinagdo de no minimo, 2%. A rede de tubos devera ser devidamente vedada com manta asfaltica
auto adesiva aluminizada com largura de 10 cm em todo o contorno do tubo.

10.3 Caixa de passagem em alvenaria: As caixas de alvenaria serdo com dimensdes indicadas
em projeto executadas com alvenaria de pedra assentados com argamassa 1:4 (cimento e areia
média) sobre o lastro de concreto fck 15Mpa com 8 cm de altura. As caixas receberdo tampas de
concreto armado com 8 cm de altura e fck 20Mpa e com armadura de 6,3mm cada 15 cm nas du-
as direcoes

10.4 Camada de terra vegetal: para o plantio da grama devera ser espalhado uma camada de ter-
ra de 10 cm de terra vegetal, com auséncia de ingcos e devera ser colocado sobre a regularizagao
do terreno limpo, sem entulhos de obra.

10.5 Grama: a grama sera do tipo de campo, sem ingos, em leivas devidamente colocadas so-
bre a camada de terra vegetal. A grama devera batida devidamente, de maneira que se tenha uma
superficie regular e plana. A empresa deverd irrigar constantemente as leivas de grama até que
suas raizes se fixem a camada vegetal.

10.6 Calcada de concreto:

Em toda a &rea definida em projeto devera ser executada a calgada em concreto (Fck
= 25 Mpa) com 7 cm de espessura devidamente vibrado com régua vibratéria e acabamento de-
sempenado MECANICAMENTE até se obter uma superficie de bom acabamento e anti derrapante
e com juntas serradas a cada 250 cm, cortadas no dia posterior a concretagem. A calgada devera
ser executada sobre um colchao de brita (5 cm de p6 de brita) compactada mecanicamente (placa
compactadora). Nos locais de entrada de carros a calgcada devera receber uma armadura com fer-
ro 4.2mm cada 20cm e o concreto devera possuir espessura minima de 10cm.

A cura deverd ser de no minimo 5 dias feita de forma constante com o uso de lonas plasticas ou
bidin de maneira a manter a umidade constante.

10.7 Limpeza final da obra: A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham
condigdes de habitacao e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna
e externa), lougas sanitarias e instalagdes elétricas (luminarias, eletrodutos , eletrocalhas) deve-
rdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser executada
com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servico. O entorno do
prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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ANEXO 1 - MODELO DIARIO DE OBRAS

FOLHA N® ............
NOME DA CONSTRUTORA
DATA: ......... [everunnnn Jovrennnn.
BOLETIM DIARIO DE OCORRENCIAS
OBRA:
Empreiteira: Localidade:
Prazo Contratual: Prazo Decorrido: Prazo Restante:
Dia da Semana Operério em Servigo: | Encarregados Profissionais | Serventes
MANHA: o Bom o Instavel TARDE: o Bom o Instavel
o Chuvoso o Impraticvel o Chuvoso o Impraticavel
Anotacoes da Empreiteira
Anotacoes da Fiscalizacao
......... S S Y S S
Data Empreiteira Data Fiscalizacédo
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ANEXO 2 - MODELO BOLETIM DE MEDICAO

Boletim de MedicGo 05

Obra:

Empresa:

Contrato:

Periodo: 01/04/10 a 30/04/10

DESCRICAO Valor orga- Acumulado Anterior Medig&o Atual Acumulado Total

do (R$) Periodo: 01/03 a 30/03/10 Periodo: 01/04 a 30/04/10 | Periodo: 01/12/09 a 30/04/10

Medigao Total do Medigao Total do Medicao Total do
Acumulada | item (R$) Atual (%) ltem (R$) | Acumulada | Item (R$)
anterior (%) total (%)

1 | SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

1.1 | Orcamento, cronograma e visita técnica

1.2 | Projeto de fundagdes

1.3 | Projeto estrutural

TOTAL DO ITEM

2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIGOES

2.1 | Limpeza do terreno

2.2 | Aterro compactado

2.3 | Escavagdo Manual solo

TOTAL DO ITEM

3 | INFRAESTRUTURA /FUNDAGCOES

3.1 | Estaca escavada, didam=300mm

3.2 | Vigas de fundagéo

TOTAL DO ITEM

4 | SUPERESTRUTURA

4.1 | Vigas de conc.armado

4.2 | Pre laje comum

TOTAL DO ITEM

5 | ALVENARIA / VEDAGAO

5.1 | Alvenaria de bloco

5.2 | Contra verga sob janelas

5.3 | Vergas sobre portas

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL

Valor por extenso desta medi¢do: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10

Assinatura Eng da Empresa Assinatura Eng Fiscal
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ANEXO 3 - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARACAO

TOMADA DE PRECOS xx/2010 - CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE MAQUINAS
DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRU-

COES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa
Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra
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