MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N 030/2016
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n® 77.779, de 14 de dezembro de 2015, torna publico para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitacdao na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo
Menor Preco, Global, para o REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS E COMPLEMETARES EM PREDIOS DOS CAMPI DA UFSM,
NAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA, CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO
WESTPHALEN, PALMEIRA DAS MISSOES E SILVEIRA MARTINS PARA A PRO-
REITORIA DE INFRAESTRUTURA/UFSM, especificados no item 2, pelo periodo de 12
(doze) meses, a partir da data de homologacao da presente licitacdo, de acordo com o
que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alteracgdes posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio
de 2005, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto 8.250 de 23 de
maio de 2014, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO:
DATA: 03/05/2016
HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitagcdo visa o registro, em ata, dos pregos dos itens licitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista
0 que consta do Processo n®. 23081.001800/2016-66.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMETARES EM PREDIOS DOS CAMPI DA
UFSM, NAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA, CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO
WESTPHALEN, PALMEIRA DAS MISSOES E SILVEIRA MARTINS PARA A PRO-
REITORIA DE INFRAESTRUTURA/UFSM, constantes no Termo de Referéncia e nas
Especificagdes Técnicas, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital, como
se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes no Termo de Referéncia seréo
fornecidas pela Licitante Vencedora, relativas a cada item, ATRAVES DE PRESTACAO
DE SERVICOS PARCIAIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PRO-
REITORIA DE INFRAESTRUTURA DA UFSM, mediante a assinatura de contrato(s), de
acordo com o disposto neste Edital.



2.1.2. Cada projeto, ap0s as visitas nos locais onde serao edificadas e/ou
Reformadas e dirimidas todas as duvidas sobre o (0s) respectivos projetos devera(ao)
ser entregue(s) na UFSM no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, apds a data
estipulada no contrato para o inicio dos servigos contratados (mesma data que constara
na ordem de servico).

2.1.2.1. O prazo para execugdo dos servicos sera sempre de 90
(noventa) dias corridos, independente da quantidade de itens constantes em cada
contrato.

2.2. O contrato firmado entre a UFSM e a Licitante Vencedora tera vigéncia de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

2.3. Nao sera permitida a subcontratacao parcial ou total do objeto da presente
licitacdo, sob pena de rescisao contratual.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicdo de participacdo da presente licitacdo, a licitante, NAO
devera:
A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal,
salvo na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispde o Inciso Il do artigo 9° da Lei
8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e
que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata,
concurso de credores, dissolugdo e liquidagado, de consorcio de empresas, qualquer
que seja sua forma de constituicdo, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles
que tenham sido punidos com suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, ou declarada inidéneos para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacao e da

senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, no sitio:
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como
a sua manutencgao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.



4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante,
nao cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal da licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagOes inerentes a este pregao eletrénico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de precos dar-se-a pela utilizacao de
senha privativa da licitante, a partir da publicacdo do edital, até as 09:00 (nove) horas
do dia 03/05/2016, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema eletrénico.

5.1.1. Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério, responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.4.1. O Preco unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.1.1. As propostas analisadas serdo as incluidas
exclusivamente no sitio do comprasgovernamentais. Propostas impressas nao serao
consideradas.

5.4.2 Especificacdo clara do objeto de acordo com o Termo de
Referéncia em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos pregcos de cada produto deverdo estar incluidos,
obrigatoriamente, todas as despesas incidentes na execugdo do objeto da licitagao,
bem como despesas com impostos, servicos de aprovacdo dos projetos junto aos
6rgéos publicos competentes, fretes, taxas, BDI e demais custos.

5.4.4 Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro)
digitos ap6s a virgula.

5.4.5. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.6. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.



6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 03/05/2016 inicia a sessao publica do
Pregao Eletrénico 030/2016, com a divulgacdo das Propostas de Precos recebidas e
inicio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.?.450,
publicado no D.O.U. de 01-06-2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente
informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados
pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste
edital serao descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessao do pregao eletrdnico sera suspensa e tera reinicio somente apds
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Ap6s o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagao, apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.



6.11. O sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, a critério do pregoeiro, apds o que transcorrera periodo de tempo de até trinta
(30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢ces diferentes daquelas
previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apds a negociagao, caso 0 menor prego ofertado seja superior ao maximo
admitido pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta
de menor prego e o valor estimado para a contratacdo, respeitado o estabelecido no
subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério do
menor prego GLOBAL, observadas as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia em anexo do presente Pregéo.

7.4. Nao ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 6.10.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 6.10. deste edital, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5. Na hip6tese da nao-contratagdo nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

7.6. Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinara as ofertas subseqlentes e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda as especificagcOes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao
estimado para a contratagao e verificara a habilitagao da licitante, conforme disposto no
item 8 deste Edital.

7.9. A indicacdo do lance da vencedora, a classificagdo dos lances
apresentados e demais informagdes relativas a sessao publica do Pregao constarao na
ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade
previstas na legislagéo pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e
enviados para e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
apods a fase de aceitagéo, sob pena de decair do direito a habilitagao.




OBS: Os documentos remetidos via fax ou e-mail, deverao ser apresentados
em original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da data
da homologacao do pregao.

a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitido pela Justica do
Trabalho. A validacdo da certiddo, apresentada pela licitante, sera verificada on
line, pelo pregoeiro, na fase de habilitagéo.

b) Comprovante através de Certiddo de Acervo Técnico, expedido pelo
Contratante dos servigos, pessoa fisica e/ou juridica, e confirmado através das
respectivas ARTS ou RRTs junto ao CREA ou CAU, de que os profissionais que
serdo responsaveis técnicos pelos projetos de maior relevancia, possuem
aptidao para o desempenho das atividades, compativeis em caracteristicas e
prazos, de acordo com as &reas minimas indicadas no Anexo Il do presente
edital, nos termos do inciso Il do art. 30 da Lei n° 8.666/93, estas atividades
deverdo estar devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Ficam EXCLUIDOS de comprovagao através de Certidao de Acervo Técnico, os
seguintes projetos:

b.1. -Implantagédo, Urbanizacao e Paisagismo
b.2.  -Projeto de Acustica

b.3.  -Projeto de Sonorizagao

b.4. -Projeto de Drenagem e Irrigagéo

c) Comprovante de possuir, em seu quadro de profissionais vinculados
diretamente com a empresa, na data prevista para a abertura desta licitagao,
profissional de nivel superior habilitado na area de arquitetura ou engenharia
civil, que sera o Coordenador de Projetos. Ele sera o elemento de ligagao entre
a empresa e a UFSM durante a vigéncia do pacto firmado para acompanhar e
se responsabilizar pela execugao dos servicos.

c.1. A comprovacdo do vinculo deste profissional com a licitante dar-se-a
mediante a apresentacao: (1) de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como contratante; (2) do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sécio; (3) do contrato de trabalho ou de atestado
técnico da empresa, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, em que conste
o profissional como responsavel ou, ainda, de declaragéo de contratagédo futura
do profissional detentor do estado apresentado, desde que acompanhada de
declaracéo de anuéncia do profissional;

d) Relacao indicando a equipe técnica com nome, CPF, nimero de registro na
entidade profissional competente dos profissionais que estardo diretamente
envolvidos com a execugao dos servigos nas seguintes areas de atuagao:

Projeto de Implantacdo, Paisagismo e Urbanizagdo, Projeto de Arquitetura,
Projeto Estrutural, Projeto de Instalagdes Elétricas e Luminotécnica, Projeto de
Telefonia, Logica e Seguranga, Projeto Prevencao e Protecdo Contra Incéndio,
Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias e Pluvial, Projeto de Instalagcbes
Mecanicas e Condicionamento de Ar e Exaustao, Projeto de Acustica, Projeto de
Sonorizagao, Projeto de Drenagem e Irrigacdo, Coordenagao e Compatibilizagao
de Projetos, definindo as atribuicbes de cada profissional em conformidade com
o Anexo Il - EQUIPE TECNICA, contendo nome completo, titulo profissional,



numero de registro no CREA e/ou CAU, area de atuagao e natureza da relagéo
profissional com a empresa licitante (s6cio, empregado, subcontratado,etc.) e
comprovante de Acervo Técnico nos casos exigidos.

d.1. A comprovagdo do vinculo dos profissionais com a licitante dar-se-a
mediante a apresentacao: (1) de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que
conste a licitante como contratante; (2) do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sécio; (3) do contrato de trabalho ou de atestado
técnico da empresa, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, em que conste
o profissional como responsavel ou, ainda, de declaragdo de contratagédo futura
do profissional detentor do estado apresentado, desde que acompanhada de
declaragéao de anuéncia do profissional;

d.2. Os integrantes da equipe técnica deverdo ser obrigatoriamente os
profissionais que efetivamente irdo executar os servigos de sua area de atuagao;

d.3. Na composicdo da equipe técnica devera ser indicado no minimo um
profissional para cada area de atuacdo, aceitando-se, porém, um mesmo
profissional para exercer mais de uma das atividades previstas, dentro de sua
area de atribuicao legal;

e) Certidao de pessoa fisica, expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada
integrante da Equipe Técnica indicado pela empresa proponente para
acompanhar e se responsabilizar pela execugdo dos servicos,

f) Certiddo de pessoa juridica da empresa proponente expedida pelo CREA e/ou
CAU, onde conste a area de atuagdo compativel com a elaboragéao de projetos
de arquitetura e engenharia.

OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverdo ser apresentados
em original ou cépia autenticada no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, a contar da
data da homologagéo do pregéo.

8.1.1.1 Os documentos elencados a seguir serdo verificados pelo
pregoeiro, mediante consulta on line:

A) A Licitante devera estar com documentos validos no SICAF, nos
niveis |, ll e lll.

B) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente.

C) Declaracao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIIl, do art. 7°da
Constituicao Federal.

D) Declaragéo de Elaboracao Independente de Proposta.

8.1.1.2 Os documentos referentes as alineas “B”, “C” e “D” seréo
incluidos pela licitante em campo proprio do sistema eletrénico, no momento do envio.

8.2. No caso de participacado de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitagdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma
restricdo na comprovagdo de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua
situacao devera ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condigao
de adjudicagao.



8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal,
as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0O
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

8.2.2. A prorrogagao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital
devera ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitacdo, devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A ndao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no
subitem 8.2.1 deste edital, implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo
das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a contratagcdo, ou revogagao da licitagéo.

9. DA HOMOLOGAGAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacao da presente licitacdo serd no maximo 15 (quinze)
dias, contados a partir da data da adjudicagao da presente licitagao.

9.2. No momento da homologacao, o ordenador de despesa convocara para o
registro dos licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagdo com pregos iguais
aos da licitante vencedora na sequéncia da classificagao do certame.

9.2.1. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as
licitantes com propostas n&o recusadas manifestarem interesse na intencdo de
participar no cadastro reserva.

9.3. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formacao
de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, nas hipéteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n? 7.892/2013,
alterado pelo Decreto n® 8.250/2014.

9.4. Ap6s a homologacao, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera
deferido a licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

10.1. Até trés (03) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo
publica, qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao
processo licitatorio, exclusivamente por meio eletrénico, via internet, no seguinte
endereco: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro
horas.

10.4. Acolhida a peticdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data
para a realizagao do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica,
de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengéao
de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés (03) dias para apresentagédo das
razbes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,
apresentarem contra-razées em igual prazo, que comegara a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispenséveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DA FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A Ata da realizagdo do Pregdo Eletrénico, publicada no sitio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condigdes e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Pregos sera formalizado mediante a assinatura do
Termo de Registro de Precos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de
Registro de Pregos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apés a homologacao
do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora apés a homologagao do pregao, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente
preenchido, assinado e datado, através do e-mail: pregao@ufsm.br. O termo remetido
via e-mail, devera ser apresentado em original ou copia autenticada no prazo de até 03
(trés) dias uteis.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova
licitagdo especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao
fornecedor com preco registrado o fornecimento em igualdade de condigbes.

13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitagcdo serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de
necessidade de aquisi¢cao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo érgao
solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir
da data de sua entrega na UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

14.2. O pagamento serd atualizado monetariamente pela variagdo INPC/IBGE,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagédo até o
efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei
10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.



15.2. A multa em caso de atraso na realizacao dos servicos solicitados sera de
0,5% (zero virgula cinco por cento), ao dia, sobre o valor do servigo nao realizado.

15.2.1. A licitante vencedora incorrerda em atraso na prestagéo do objeto
licitado se nao realizar o servigo apos o prazo estipulado no subitem 16.5 deste edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser realizado.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir da
15° (décimo quinto) dia da nao realizagdo dos servigos, apds o0 prazo estipulado no
subitem 16.5 d este edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se
ndo cumprir com as condigdes e obrigagdes estipuladas neste edital e no Termo de
Referéncia em anexo ao presente edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar este Registro de Precos, nos termos da legislagdo, sem que caiba aos
participantes, direito a reclamagao ou indenizagao.

16.2. A simples participagdo nessa licitagdo implica na aceitacdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis”, o
prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Este Edital de Registro de Pregos destina-se exclusivamente para a
UFSM.

16.4. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apds o
término da fase de lances. Se o pregao nao for homologado até este prazo, a proposta
perdera sua vigéncia.

16.5. Apdés a homologagado do presente pregdo, a licitante vencedora
obriga-se a manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Pregos, de 12
(doze) meses, indicada no “caput” deste Edital.

16.6. O prazo de entrega dos servigos, nao podera exceder 90 (noventa)
dias, a contar da assinatura do contrato. O prazo indicado pela unidade solicitante para
a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser rigorosamente observado,
sujeitando a licitante vencedora as cominagdes previstas no presente Edital.

16.7. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de
Precos, de que trata o presente Edital.

16.8. O produto fornecido fora das especificagbes, ficard sujeito a
imediata substituicao pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.9. As condicbes e pregos acolhidos na proposta aceita serao
irreversiveis, na forma determinada pelo Edital.

16.10. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de
vigéncia do Registro de Precos, as condigées de qualificagado e habilitacdo exigidas no



ato convocatoério.

16.11. No caso e ndo haver expediente no dia marcado para a realizagao
esta licitacdo, a mesma sera realizada no primeiro dia Gtil subsequente, mantidas todas
as demais condigdes.

16.12. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica
Federal no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.13. Informagbes e outros elementos necessarios ao perfeito
conhecimento do objeto desta licitagdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente
através do endereco eletronico: pregao@ufsm.br.

16.15. As coOpias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no
subitem 8.1.1. do presente edital, deverao ser remetidos para o seguinte endereco:

Universidade Federal de Santa Maria
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Departamento de Material e Patrimoénio
Av. Roraima, 1.000

Campus Universitario — 62 andar - sala 666
CEP 97105-900 — Santa Maria - RS

Santa Maria — RS, 28 de margo de 2016.

Jayme Worst
Coordenador de Licitacbes

Anexo |



Termo de referéncia ao Pregao 030-2016

1. OBJETO

1.1. O objeto é a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos
técnicos destinados a desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura e
Complementares para a Construgao de prédios. A empresa contratada deverd, ao final
do trabalho, apresentar os seguintes projetos no nivel executivo, aprovados nos 6rgaos
competentes e acompanhado de toda documentagdo técnica necessaria para
contratacao, conforme item 1.2 abaixo:

* Projeto de Implantagao Geral, Urbanizagao e Paisagismo

* Projeto Executivo Arquitetdnico

* Projeto Estrutural

* Projeto Elétrico e Luminotécnico

* Projeto de Telecomunicagoes, Légica e Seguranga

* Plano de Protegao e Prevengao Contra Incéndios Completo (incluindo SPCDA e GLP)
* Projeto Hidrossanitério, Pluvial e Sistema de Tratamento de Esgotos
* Projeto de Instalagdes Mecénicas - Ar Condicionado e Exaustao

* Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico

* Projeto de Sonorizagao

* Projeto de Drenagem e Irrigagcédo

1.2. Os servigos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos
executivos, memoriais descritivos e de especificagbes de materiais e servigos,
memoriais de calculo, pareceres e relatorios técnicos, planilhas de quantitativos,
orgamento global da obra, cronograma fisico-financeiro e manual do usuario. E ainda, a
Aprovagao, quando necessario, de todos os Projetos nos Orgaos competentes.

1.3. Deverdo ser fornecidos materiais e méo-de-obra no regime de empreitada de valor
global, atendidas as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia, projetos e
demais complementos, que passam a integrar o edital.

1.4. Todos os servigos solicitados deverdo ser realizados com rigorosa observancia
deste Termo de Referéncia e dos Estudos Preliminares apresentados no Anexo I,
devendo atender as instrugdes detalhadas a seguir.

2. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente

considerados na edicdo deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros
ordenamentos da legislacdo ou normatizagéo:

* Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro e Engenheiro
Agrénomo.

* Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo no pais

* Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotagao de Responsabilidade Técnica.

» Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagbes e contratos da Administracao
Publica.

» Decreto n° 5296/04 - Regulamenta as Leis nos 10.048/00, que da prioridade de
atendimento as pessoas que especifica, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promogado da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

« LEI COMPLEMENTAR 14.376, Seguranga, Prevengao e Protegdo contralncéndios
nas edificacdes e areas de risco de incéndio no Estado do Grande do Sul

* Resolucdo 361/91 — CONFEA - Dispde sobre conceituagcado de Projeto Basico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



* Resolugcao n® 237/97 — CONAMA - Dispée de procedimentos e critérios para
licenciamento ambiental.

* Instrugdo Normativa n® 01/2010 - MPOG - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras e
vincula toda a administragao publica federal direta, autarquica e fundacional.

* Portaria CVS-6/99 - ANVISA - Regulamento Técnico, que estabelece os Parametros e
Critérios para o Controle Higiénico-Sanitario em Estabelecimentos de Alimentos.

* NBR 5101 - lluminacao Publica — Procedimentos.

* NBR-5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

* NBR 5414 — Execucao de instalacdes elétricas de baixa tensao

* NBR 5413 — lluminancia de Interiores — Especificacao

* NBR 5461 — lluminag¢do — Terminologia

* NBR 5626 — Instalacdes prediais de agua fria;

* NBR 6401 — Instalagbes Centrais de Ar Condicionado para Conforto — Parametros
Basicos de Projeto.

* NBR 6118 - Projeto de Estrutura de Concreto

* NBR 6120 - Cargas Para o Célculo de Estruturas de Edificagbes

* NBR 6492 — Representagao de Projetos de Arquitetura

* NBR 7198 — Instalagdes prediais de agua quente

* NBR 7198 — Projeto e Execucgéao de instala¢des prediais de agua quente

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
* NBR 9077 — Saidas de Emergéncias em Edificios.

* NBR 9283 - Mobiliario urbano

* NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

* NBR 10080 — Instalagdes de Ar Condicionado para Salas de Computadores

* NBR - 10152 - Niveis de Ruido para Conforto Acustico

* NBR - 10151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da
Comunidade - Procedimentos

* NBR - 12179 Norma para Tratamento Acustico em Recintos Fechados

« NBR 13531 - Elaboracdo de projetos de edificacoes - Atividades técnicas —
Procedimento

* NBR 13532 - Elaboragéo de projetos de edificagdes - Arquitetura - Procedimento

* NBR 13994 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo —GLP — Projeto e
execucao

* NBR 13994 - Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiéncia

« NBR 14037 - Manual de operagao uso e manutencao das edificagées - conteudo e
recomendacdes para elaboracao e apresentacao

* NBR 14565 Cabeamento Estruturado

* NBR 14645-1 - Elaboracéo do “As Built” Para Edificacbes

* NBR 16401-1 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
1: Projetos das instalacdes;

* NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
2: Parametros de conforto térmico;

* NBR 16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
3: Qualidade do ar interior;

« INMETRO/PROCEL - Regulamentagdo para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servi¢os e Publicos

* A NBR 15575 — Edificagbes Habitacionais — Desempenho

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. O preco proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos no
Anexo Il — Planilha de Custos Unitarios devera incluir a aprovagao de cada projeto



junto aos 6rgaos publicos competentes (Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros
Militar, Prefeituras Municipais, quando necessario, especificagbes de materiais e
servigos, quantitativo de materiais e planilha de orgamentos, além do gerenciamento e
coordenagao dos projetos em todas as suas fases, para sua perfeita compatibilizagéo.
Na proposta de preco deverao estar inclusos também, todos os custos necessarios ao
atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obriga¢des trabalhistas e
previdenciarias, taxas, transportes, garantia, seguros incidentes ou que venham a
incidir sobre o objeto.

3.2. A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para Processo
de Licitacdo da Execucao das Obras, estando os desenhos, memoriais descritivos,
especificagdes e a Planilha Orgamentaria de forma clara e objetiva.

Todos os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislagdes federal, estadual e
municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM.

3.3. Em todos os projetos deverdo ser obedecidos critérios de eficiéncia energética,
racionalidade do uso de recursos e sustentabilidade, seja no que diz respeito as
edificagdes, seja no que se refere a materiais e equipamentos (Instrugao Normativa n®
01/2010 - MPOG).

3.4. Nos projetos da edificagdo deverdo ser considerados, em especial, o0s
regulamentos estabelecidos pelo INMETRO que dizem respeito a Qualidade do Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C) e a
Avaliacao dos mesmos (RAC-C), com vistas a obtencao de certificacdo das edificacoes
a serem construidas, respeitando como nivel minimo de eficiéncia a faixa B para
envoltoria, iluminagao e condicionadores de ar.

3.5. Além dos projetos relativos a edificagdo, também sera de responsabilidade da
empresa Contratada o projeto de implantagdo da edificagdo, compreendendo a
localizag&o no terreno e as conexdes aos sistemas de fornecimento de energia elétrica,
agua, telefones e comunicagao de dados, além das conexdes ao sistema viario interno
e externo.

4. ETAPAS DE PROJETO

41 A execugdo dos servicos contratados devera ser realizada em trés fases
discriminadas a seguir. Cada fase compreende uma ou mais etapas das atividades
técnicas em cada projeto ou conjunto de projetos. Para os efeitos deste instrumento,
aplicam-se as definicdes da NBR 13531 e Resolugao CONFEA 361/91.

4.2 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalagdes e componentes construtivos serdo submetidos a
avaliacao da UFSM.

4.3 A empresa Contratada deverd efetuar a compatibilizagdo formal dos documentos,
desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada uma das etapas que
serdo entregues para a avaliagdo da Pr6 Reitoria de Infra-Estrutura - PROINFRA da
UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido entre as partes

4.4 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagées e/ou atraso injustificado
estara sujeito as sangdes previstas no contrato ser firmado.

Etapa 1

4.5 Adequando as solugbes de projeto aos requisitos técnicos, normativos e legais.
Seguido do desenvolvimento dos projetos integrado aos demais projetos contratados.



4.6 A empresa Contratada devera elaborar e desenvolver os estudos preliminares dos
demais projetos contratados seguidos do seu desenvolvimento até o nivel de projeto
executivo final.

4.7 Nesta etapa serdo realizados também as Visitas Técnicas, assim como o
levantamento detalhado da vegetagao e infra-estrutura existente a fim de identificagao
dos elementos de entorno da obra que possam vir a interagir e/ou interferir na locagao
da edificacao

4.8 Toda a documentagao entregue para avaliagdo da UFSM devera estar devidamente
compatibilizada.

Etapa 2

4.9 Nesta etapa devera ser desenvolvida a etapa denominada Projeto Legal (PL).
Compreende a apresentacdo das solugbes consolidadas de todos os ambientes,
sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento necessarios a aprovagao
junto aos 6rgaos publicos competentes

4.10 A empresa Contratada devera realizar a coordenagao e montagem dos Processos
para aprovagao contendo toda a documentagao grafica e os memoriais do Projeto
Legal, conforme exigéncia de cada 6rgao publico competente.

4.11 Deverao ser atendidas as eventuais solicitagdes para corregdes e adequagao dos
projetos, emanadas por cada um dos 6rgaos publicos.

Etapa 3

412 Etapa final que compreende as etapas de Projetos Executivos (PE),
especificagbes técnicas de materiais e servicos, de todas as especialidades
contratadas. Compreende a apresentagao dos projetos de forma completa, definitiva,
necessaria e suficiente a licitacao e a execucao da obra.

4.13 A empresa Contratada devera apresentar a solugéo final de projeto, contendo de
forma clara, precisa e completa todas as indicagbes e detalhes construtivos para a
perfeita instalagdo, montagem e execugéo dos servi¢os e obras objeto do contrato a ser
firmado.

Fazem parte desta etapa:

» Toda a documentagéo, desenhos e memoriais, acerca dos projetos de arquitetura e
engenharia.

« Especificagdes de Servigos e de materiais a serem utilizados no empreendimento (art.
62, IX, “c” da Lei n? 8.666/93);

« Cronograma Fisico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b” da Lei n®8.
666/93).

» Orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e fornecimentos propriamente avaliados (art. 62, IX, “f” e 7°, §2°, Il da Lei n°8.
666/93).

+ Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra, compreendendo sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso (art. 62, IX, “e” da Lei n® 8.666/93)

* A empresa Contratada devera fornecer o “Manual de operacdo, uso € manutengao
das edificagbes” contendo instru¢des de utilizagcdo de todas as instalagdes projetadas.

5. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboragdo dos projetos contratados devera ser
composta por:

« Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela Coordenagdo dos
Projetos:

* Arquiteto e Urbanista responsavel pelos projetos Arquitetdnico, Implantagéo,
Urbanizagao e Paisagismo e Acustica;

*Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela elaboragdo dos Projetos
Estrutural, Fundagdes, Hidrossanitario e Pluvial, Prevencao e Protecao contra Incéndio;
Drenagem e Irrigacao;

» Engenheiro Eletricista responséavel pela elaboracao dos Projetos de Luminotécnica,
Elétrico Completo, Comunicagao, Légica e Preventivo Elétrico e SPDA, Sonorizagao;



» Engenheiro Mecanico responsavel pela elaboracao dos Projetos de Ar-condicionado e
de Exaustéao e GLP;

* Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela Planilha de Quantitativos e
Orcamento Global;

As atividades de Coordenacdo dos Projetos e Orgcamentacdo Geral, poderdo ser
executadas cumulativamente pelos mesmos Arquitetos ou Engenheiros Civis
responsaveis por outros projetos e servigos acima indicados

6. COORDENACAO DE PROJETOS

A Coordenacao geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e equipes
de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no sentido de
viabilizar as solu¢gdes como um todo, evitando discrepancias ou incoeréncias entre os
diversos projetos envolvidos.

A compatibilizacdo compreende a sobreposicéo e integragdo entre os diversos projetos
envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre os mesmos.

A Coordenacao e Compatibilizagdo deve existir em todas as etapas do projeto, desde
os estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos

6.1 Todos os projetos deverdo ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocu¢do entre as
equipes responsaveis por cada um dos projetos com Coordenagdo geral de um
Arquiteto ou Engenheiro Civil .

6.2 O Projeto Executivo Completo sera constituido por todos os projetos especificos
devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Prd Reitoria de Infra-Estrutura-
PROINFRA da UFSM. CumprirdA a cada area técnica ou especialidade o
desenvolvimento do projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenag¢do do conjunto dos projetos
de modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas areas
técnicas, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagéao.

6.4 A compatibilizagao dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura ficara
a cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para
inspecdo e manutengéo das instalagbes de um modo geral. Todos os detalhes de um
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Prd Reitoria de
Infra-Estrutura- PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal permanente, pelo
menos um profissional para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada
comprometida a prestar todas as informacdes que por ele forem solicitadas, bem como
promover os ajustes e adequagdes que venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reunides quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos da
empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes também os
técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou requisitado
pela PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum 6nus a UFSM. O resultado das
reunides de trabalho devera ficar consubstanciado em Atas, descriminando acgdes e
corregdes necessarias em cada projeto e/ou fase dos memsos;

6.7 Os projetos deverdo ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) de
Projeto da empresa Contratada para analise pelo corpo técnico, e estes se julgarem
necessario poderao solicitar complementos ao mesmo. Os projetos sé serdo aceitos
pelos técnicos se cumprirem os itens constantes nestas instrugbes e se estiverem
assinados, acompanhados das respectivas ART's e/ou RRTs, memoriais descritivos e
Planilha orgcamentaria

6.8 A empresa Contratada devera incluir até 3(irés) alteragbes de cada projeto
executivo sem quaisquer 6nus a UFSM e nao podera justificar tais alteragées, como



motivo de atraso quando da entrega dos mesmos. Tais alteragbes poderdo ocorrer
conforme as necessidades da UFSM.

OBS.: Para efeito de Contratagdo, sera considerada a area construida de Arquitetura
da(s) edificagéo(des) a ser(em) compatiblizadas

7. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.1. A empresa Contratada devera entregar toda documentagédo de projeto, desenhos
especificagdes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, orcamento
geral, memoriais de calculo e cronograma fisico-financeiro compativel com o nivel de
desenvolvimento esperado para cada etapa de projeto.

7.2. Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de desenhos e
textos. As orientagbes especificas para cada projeto serdo detalhadas nas segdes
seguintes.

7.3. As informagdes do projeto devem registrar, quando couber, para caracterizagdo de
cada produto ou objeto (edificagdo elemento da edificacdo, instalacao predial,
componente construtivo, e material para construgdo), os atributos funcionais, formais e
técnicos considerados, contendo as seguintes exigéncias prescritvas e de
desempenho, conforme NBR 13531:

7.4. Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica ou
materiais devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério que
contemple descrigao do objeto, beneficios, implicagées técnicas e custo estimado a fim
de subsidiar a decisao.

8. MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS

8.1 Os memoriais, especificacdes de materiais e servigos, quantitativos de materiais,
memorias de calculo e orgcamento deverao ser entregues em duas copias impressas em
papel tamanho A4, com suas folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e
assinadas pelo responsavel técnico. Estes “serdo entregues também em arquivos no
formato “.doc” para os textos e “.xml” para as planilhas.

8.2 Orgamento devera obedecer as disposi¢coes da LEI N° 12.309, de 9 de agosto de
2010.

8.3 O custo global de obras e servigos sera obtido a partir de composi¢des de custos
unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil — SINAPI,
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal.

8.4 Nos casos de itens nao constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o
custo sera apurado por meio de pesquisa de mercado.

8.5 Todos os materiais e servigos deverao ser devidamente especificados, estipulando-
se as condigdes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, e
demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que nao
forem de fabricacdo exclusiva.

8.7 Deveréao ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados para
referendar a execugao fisica dos sistemas e respectiva documentagéo.

8.8 Os materiais deverdo ser relacionados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicao (Sl);

8.9 A relacdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no Orgcamento
Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser entregue também
em meio eletrénico, com utilizacdo do programa de planilha eletrénica, apresentando as
colunas da planilha da seguinte forma: n® do item, discriminacdo de materiais e
servigos, unidade, quantidade, prego unitario de material, preco unitario de mao de
obra, precgo total unitario (material + mao de obra), preco total de material e mao de
obra, preco total de material e m&o de obra com BDI e percentual do item principal em
relacdo ao total da obra.



8.10 Devera constar ainda no orgamento nome completo do responsavel técnico, seu
registro no CREA ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica -RRT.

8.11 O memorial descritivo e de especificagbes fara uma exposicao geral do projeto,
das partes que o compdem e dos principios em que se baseou, apresentando ainda,
justificativa que evidencie o atendimento as exigéncias estabelecidas pelas respectivas
normas técnicas e por estas instrugdes; explicara a solugao apresentada evidenciando
a sua compatibilidade com o projeto arquitetdbnico e com os demais projetos
especializados e sua exequibilidade. Devera ser entregue em meio eletrénico, com a
utilizacdo do programa editor de texto, constando ainda no memorial nome completo do
responsavel técnico, seu registro no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) respectivamente.

8.13 Devera constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execugéao, apresentar ao final da OBRA o projeto como construido
“As-Built” e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos 6rgaos publicos
competentes.

8.14 Os memoriais deverdo detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de
apresentagao do “As Built”, obedecendo as disposigoes da NBR 14645-1.

8.15 Os memoriais ou roteiros de célculo deverdo ser obrigatoriamente entregues
anexos aomemorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se
as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrucoes. Devera detalhar todos os
célculos explicitamente, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9. APRESENTACAO GRAFICA

9.1 A representacgao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou convengdes
graficas amplamente aceitas.

9.2 A apresentagao grafica dos projetos deverd ser desenvolvida em software
AUTOCAD, ou similar que possibilite a perfeita importagao dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma copia em CD e duas copias impressas e assinadas pelos
responsaveis.

9.4 Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverdo constituir um Unico
arquivo e serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e
de acordo com o0 modelo do selo padréo.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de desenho
“layout” e dimensdes / NBR 10582 — contetdo da folha para desenho técnico / NBR
13142 — dobramento de cépia) e convengbes usuais referentes as folhas para
representacdo de desenhos técnicos;

9.6 Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

» Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de desenho
igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

+ Cada folha deverda ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informagdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho deve ser
enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro de cada janela.

« Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE” e o
“PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento, néo
deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE”
sempre teremos escala 1:1.

9.6 A configuracao de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrao do ACAD e
devera ser a seguinte:



COR DE ggRRA PENAS P.ENAS P.ENAS P.ENAS P.ENAS P.ENAS P.ENAS
VISUALIZAGAO |PLOTAG |1:1000 | 1200 |1:200 11:100 11:50 ~ 11:20 1135
EM 1:750 |1:250 |[1:125 ([1:75 1:25 1:10
pena 1 - red 7 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.18
pena 2 - yellow |7 0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
pena 3 -green |7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena 4 - cyan 7 0.2 0.25 0.3 0.35 0.35 0.4 0.45
pena 5 - blue 7 0.25 0.3 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5
pena 6 -7 0.35 0.45 0.55 0.6 0.6 0.65 0.7
pena7 -black |7 0.4 0.5 0.6 0.65 0.65 0.67 0.75
pena 9 - grey 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).

9.7 A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informacdes que
julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao;

Arquivo template, contendo as layers bésicas, padroes de cotas, textos e folhas; e
arquivos “.ctb” com configuracdo das penas para impressao serdo fornecidos pela
UFSM.

Devera ser entregue uma relagdo de pranchas, em arquivo em formato “.doc”,
contendo: tipo de projeto, n® da prancha, descricdo do conteddo, escala adotada e
tamanho da folha.

9.8 Manual de operagéao, uso e manutengao das edificagoes:

» O manual devera obedecer as disposi¢coes da NBR 14037.

“Deverao ser entregues trés copias impressas e assinadas e também em meio digital,
nos

formatos “.doc” e “.pdf”.

10. AVALIACOES TECNICAS

10.1 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do projeto de
arquitetura serdo submetidos a avaliacdo pelo corpo técnico da PROINFRA conforme
cronograma estabelecido para cada contrato

10.2 O cronograma prevé que a documentacdo entregue serd analisada
preliminarmente pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. Apo6s esta avaliagdo
preliminar, segue umperiodo em que a empresa Contratada podera realizar os ajustes e
corregdes necessarios aos projetos. Findo este periodo deverd ser realizada a
avaliacdo e o recebimento parcial das etapas.

10.3 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou
totalmente devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e submetidos a
nova avaliacéo.

10.4 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A compatibilizagao
dos projetos sera conferida na ultima entrega. Desta forma, se forem identificadas
incompatibilidades entre os projetos, a empresa Contratada devera providenciar as
correcoes.

Neste caso, as aprovagdes por especialidades ndo constituem justificativa para a
recusa da empresa Contratada em executar as corregdes e ndo poderdo gerar 6nus
adicional a UFSM.

11. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverao prever a integragdo com os elementos do entorno, edificios,
circulagbes e estacionamentos, além da conexdo e adequagdo das redes de




infraestrutura ja existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua,
telefones e comunicacao de dados, esgoto sanitario e pluvial.

11.2 Na edificacdo deverdo ser previstas as medi¢cées de consumo de energia e de
agua, e seus respectivos instrumentos de medi¢do, os quais devem ser eletronicos,
com memoria de massa e capazes de transferéncia de dados ao sistema central. No
caso dos medidores de energia, deverdo ser compativeis com o sistema ja existente e
no caso do hidrébmetro, deverao possuir saida pulsada, serem de classe metrologica B
ou C, e que permitam leitura remota com sistema de transmissdo de dados via
protocolo SMS.

11.3 No projeto de instalagbes hidrossanitarias deverdo ser contemplados: o
aproveitamento das aguas das chuvas, a rede de coleta e o sistema de tratamento de
efluentes liquidos, o uso de torneiras com fechamento automatico, o uso de caixas de
descarga com valvula dual, o uso de vasos sanitarios hidrodinamicamente eficientes,
mictorios separados por divisérias e dotados de valvula de fechamento automético,
além do atendimento a critérios de seguranga, conforto, higiene, economia e
acessibilidade.

11.4 Nos projetos de climatizacdo de ambientes e de iluminacdo deverdo ser
contempladas solug¢des que incluam a utilizagdo da ventilagdo natural e da iluminagao
natural;

11.5 A edificagdo com mais de um pavimento, devera contar com elevador, que
assegure a adequada acessibilidade e mobilidade aos usuarios, incluindo planilha de
calculo de trafego.

11.6 Todos os espagos que sejam destinados ao uso como auditérios, salas de
conferéncia e de eventos e salas de aulas com capacidade superior a 50 pessoas
deverao contar com projeto de acuUstica, de sonorizagdo de rede de dados e de
multimidia.

11.7 Os projetos deverao buscar solu¢des construtivas que garantam maior flexibilidade
as mudancas de uso do ambiente ou do usuario, no decorrer do tempo, e evitar
reformas que possam causar desperdicio de material e grande impacto ambiental, pela
produgéo de entulho.

11.8 Sem perda das especificidades de cada projeto, os materiais, componentes
construtivos e equipamentos especificados deverdo atender a requisitos de
durabilidade,

segurancga, conforto térmico, conforto acustico, eficiéncia luminotécnica, seguranga e
facilidade de manutencéo.

11.9 Devera ser priorizado emprego de materiais, componentes construtivos e
equipamentos locais de modo a evitar transporte em grandes distancias.

11.10 Devem-se buscar solugdes que favoregam a infiltracdo das aguas da chuva no
solo.

12. DESCRICAO DOS PROJETOS E SERVICOS

12.1 —= PROJETO DE IMPLANTACAO, URBANIZACAO e PAISAGISMO

O projeto Implantacdo, Urbanizagdo e Paisagismo, compreende as informagdes
técnicas completas, necessérias a execug¢ao de solugdes construtivas que contemplem
0s seguintes aspectos:

* Localizagao geral das edificagdes projetadas e/ou existentes no zoneamento, além de
equipamentos e edificagbes diversos previstos a serem implantados a médio e longo
prazo

* Niveis do terreno, cortes, aterros, taludes e contencdes

* Projeto de arruamentos, vias e passeios , areas de circulagbes e areas de
convivéncias

* Vegetacao, jardins e paisagismo em geral das areas definidas em planta

* Acessibilidade e Desenho Universal

* lluminacao ornamental

* Mobiliario urbano, sinalizagdes, acessos, porticos e guaritas, muros e cercamentos

* Areas de estacionamentos.

* Areas de esporte e lazer



Devera ser executado levantamento de campo a fim de verificar as condigbes
existentes de elementos construidos e naturais, devendo ser apresentado
levantamento arbdreo com indicagdo de arvores que serdo mantidas e as que deverao
ser removidas, por for¢ca do projeto, para que sejam tomadas as devidas providéncias
legais (licenga junto aos 6rgaos competentes).

Nas situagbes em que se verifiquem inadequagdes das solugdes propostas pelo Estudo
Preliminar e as condigbes existentes apontadas no levantamento, bem como a
observacado dos requisitos técnicos, normativos e/ou legais, a empresa Contratada
devera propor a adequacdo do projeto submetendo a nova solugdo arquitetbnica a
aprovacao da Equipe técnica da PROINFRA.

O Projeto devera ser desenvolvido de forma integrada com o Projeto de Arquitetura das
dificagdes, o Projeto de Drenagem e Irrigagao, o Projeto Elétrico e Luminotécnico e os
demais projetos complementares, devendo compatibilizar seus objetivos, fungdes e
formas de utilizagdo com os da edificacao a fim de assegurar uma contribuicdo efetiva
para sua implantagéo, acessos, ambientacao e conforto.

O projeto deve facilitar a orientagao dos usuarios do edificio, destacando os acessos de
pedestres e veiculos e as areas de servigos e equipamentos auxiliares.

As areas de lazer, descanso, jogos e outras eventualmente necessarias deverao ser
dispostas de forma a integrar-se com as atividades internas e externas previstas.

A escolha e especificacdo dos componentes construtivos, instalagbes e mobiliario,
(pavimentagao, luminarias, bancos, lixeiras, mapas tateis, etc.) devera ser submetida a
aprovacao da UFSM.

O projeto devera contemplar todos os detalhes construtivos, Caderno de Especificagbes
Técnicas, com descricdo de materiais, insumos, equipamentos ou servigos, suficientes
€ Nnecessarios a sua execucgao.

Juntamente com o Projeto, deverd ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada, definida pelo limite perimetral de contorno da mesma X prego unitario por m2
orgado para o item

12.2 - PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO

O Projeto Arquitetdénico devera atender as orienta¢des dos Planos Diretores e Codigo
de Obras das localidades onde serdo construidos os prédios projetados, com as
seguintes informacdes graficas.

Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

» Plantas baixas de todos os pavimentos, em escala 1:50 com: desenhos de todos os
compartimentos internos; cotas totais e parciais, espessuras de paredes; eixos verticais
e horizontais de modulacao; cotas de nivel, indicagcdo de material e acabamento de
pisos, tetos, rodapés, e paredes e todas as demais especificagbes que se fizerem
necessarias; além de indicagao de cortes, fachadas, ampliagdes e detalhes;

» Dimensodes e cotas relativas de todos os elementos arquiteténicos, tais como: vaos de
aberturas de portas e janelas, alturas de vigas, peitoris, etc;

* Indicagéo de aberturas, ambientes e materiais de acabamento em todas as elevagoes;
+ Corte dos pavimentos apresentando, no minimo, 2 transversais e 2 longitudinais, com
indicacao do pé direito, altura de paredes e platibandas, cotas de nivel de escadas, de
patamares e de piso acabado, representagdo do forro com cota de pé direito livre,
indicagdo de materiais de execugdo e acabamentos de todos os elementos
representados;

« Planta de cobertura que, além dos elementos acima, indicara inclinagdes de telhados
e lajes, escoamentos das 4guas, posicdo das calhas, condutores e beirais,
reservatérios, domus, rufos e demais elementos, inclusive tipo de impermeabilizacao,



juntas de dilatacdo, aberturas e equipamentos, sempre com indicagao precisa e clara
dos materiais de execuc¢ao e acabamento;

» Ampliacao, preferencialmente em escala 1:25 ou 1:20, de &reas molhadas e outros
compartimentos especiais, com localizagdo de equipamentos e aparelhos hidraulico
sanitarios e indicacao de sistema de funcionamento, modelo e demais informacées
pertinentes;

+ Detalhamento de solugdes especificas do projeto, como: coberturas, pegcas de
concreto aparente, escadas, bancadas e balcoes;

* Planta de esquadrias, com indicacado de quantidade, sistema de abertura, material e
tipo de acabamento, vidros, fechaduras, dobradigas e demais ferragens;

 Paginacao de pisos

* Planta de forros e luminarias

* Plantas de leiaute e mobiliario

» Maquetes eletronicas das edificagdes projetadas

.Caderno de Especificagdo de Materiais e Servi¢os e Planilha Orgcamentaria:

Todos os materiais deverdao ser devidamente especificados, estipulando-se as
condicées minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos e modelos, (quando for
necessario estabelecer padrdo minimo de qualidade) e de preferéncia dentre os que
nao forem de fabricacao exclusiva.

Devera constar no memorial que o uso de materiais similares aos especificados sé
devera ser possivel quando previamente aprovado pela Fiscalizacdo da PROINFRA
Juntamente com o Projeto, deverd ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo

12.3 - PROJETO ESTRUTURAL

O Projeto Estrutural, com todos seus componentes e instalacbes deverdo ser
desenvolvidos de forma integrada ao Projeto de Arquitetura e demais projetos
complementares, adequando a edificacao aos requisitos técnicos, normativos e legais.
A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando as
limitacbes fisicas da edificacdo, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar o0s aspectos econémicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

A elaboragdo dos projetos estruturais obedecera rigorosamente as normas técnicas
especificas, observando os requisitos exigidos pelo projeto de arquitetura e os projetos
de instalacdes.

A empresa Contratada devera fornecer os subsidios necessarios para o
desenvolvimento do projeto de construcdo do edificio, para que as solugdes
construtivas propostas néao venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer econémica,
quer estaticamente, por fatores estruturais.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto estrutural nas discussées necessarias para a solugcao das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras
especialidades.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares de
forma a evitar eventuais acabamentos, arremates ou instalagées incompativeis com o
tipo de estrutura projetada.

Deverdo ser fornecidos o posicionamento e dimensdes das pegas estruturais que
vierem a servir de condicionante na definicdo dos demais projetos.

O projeto devera facilitar a passagem e a execugado das tubulagdes, condutores e
demais instalagées.

Sao elementos minimos para o projeto de estruturas, devendo ser observadas também
demais exigéncias normativas:

* Representagdo gréafica de todas as formas, cargas, armaduras, entre outros
elementos que sejam necessarios a ao perfeito entendimento do projeto e execugao da
obra.



» Dimensionamento dos elementos de fundacdes

* Plantas de locagao e cargas em estacas e/ou sapatas, pilares;

* Indicagao do quadro de ferragens, resisténcia caracteristica fck e respectivo resumo
quantitativo de ferragens.

* Indicacéo dos quantitativos totais de formas, ferro e concreto;

* Indicacéo das juntas de concretagem e das juntas de dilatagdes;

* Indicagao do tipo de concreto, resisténcia caracteristica Fck em MPa;

* Indicacdo dos tipos e se¢des de perfis no caso de estruturas de aco

* Indicagao dos niveis dos pavimentos em relagao ao Referencia de Nivel (RN);
Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

* Plantas de Formas de todos os pavimentos e fundagbes-escala 1:100.

* Plantas de locagéao e carga dos pilares.

*Plantas de forma de todos os elementos estruturais, com detalhes de
execucgao(reservatérios de agua, cisternas, poco de elevadores, central de GLP, etc).

* Plantas de armacao de todos os elementos estruturais, com detalhes de execucéo.

* Cortes.

» Detalhes de Armacgdes negativa e positiva, transpasse e demais elementos — escala
1:50.

* Nota: Todas as formas deverdo conter resisténcia caracteristica do concreto e
quantitativo de concreto e ferragens.

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Deverda seguir as orientagbes deste instrumento,
contendo no minimo:

* As caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes e
Servigos.

* A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais e componentes a
serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e determinando
as técnicas exigidas para seu emprego.

* As técnicas e servicos referentes a demolicdo, manutencao e alteracao dos elementos
da edificacao.

* Instrugdes para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

 Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigcos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

» Orgamento devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

Nos casos em que se decida pelo o emprego combinado das estruturas de concreto
com estruturas metalicas ou madeira, deverdo ser observadas as normas especificas
quanto aos elementos minimos e documentos técnicos a apresentar.

12.4 - PROJETO ELETRICO E LUMINOTECNICO

O Projeto de Instalagdes Elétricas e Luminotécnicas, das redes internas e externas com
todos seus componentes, instalagdes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de
forma integrada aos Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto elétrico e luminotécnico nas discussdes necessarias para a
solucao das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.

Os projetos deverdao atender os requisitos aplicaveis das normas pertinentes e
exigéncias da concessionaria.



Os projetos deverao obedecer a Regulamentacao para Etiquetagem Voluntaria de Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos —
INMETRO/PROCEL.

Os casos omissos nas normas ABNT poderdo ser cobertos pelo NEC (National
Electrical Code) ou pelas normas dos seguintes organismos:

* [EC - International Eletrotechnical Comission;

* I[ES - llluminating Engineering Society;

* ANSI - American National Standards Institute.

» Para a definicdo dos sistemas de alimentagcdo, deverdo ser consultadas as Normas
para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais, considerando a
previsao de carga instalada, calculo de demanda, nivel de tensdo e o valor da corrente
de curto-circuito na origem da instalagdo. Devendo ser considerado que o projeto de
entrada de energia em alta tensdo e subestacdo devera ser aprovado pela respectiva
concessionaria.

* As normas citadas, bem como as demais nao citadas e que se referem ao objeto do
projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita
elaboracéo.

Especificacao de Materiais e Servigos:

Todos os materiais e servigos deverao ser devidamente especificados, estipulando-se
as condi¢cdes minimas aceitaveis de qualidade.

Os materiais, servicos e equipamentos deverao ser especificados, indicando-se tipos e
modelos, (quando for necessario estabelecer padrao minimo de qualidade), protétipos e
demais caracteristicas, tais como, corrente nominal, tensdo nominal, capacidade
disruptiva para determinada tensdo, numero de poélos, etc. de maneira a ndo haver
davida na sua identificagao.

Os materiais e equipamentos especificados deverdo ser escolhidos, de preferéncia
dentre os que ndo forem de fabricagéao exclusiva.

Devera constar no memorial que o uso de materiais similares aos especificados s6
devera ser possivel quando previamente aprovado pela Fiscalizagdo da PROINFRA,
ficando, contudo, a Empresa CONTRATADA para execugao, responsavel pelo seu bom
andamento.

Deveréao ser especificados dutos que facilitem a instalagéo de cabos e fios, manutengéo
e a ampliagdo do sistema a ser instalado. A distribuicdo geral de cabos em circulagbes
e shafts utilizardo eletrocalhas e perfilados metalicos suspensos. Nos demais
ambientes deverdo ser utilizados preferencialmente eletrodutos e rodapés. A instalagao
dos sistemas podera ser aparente, quando se aplicar.

O projeto devera compreender todos os ambientes internos e externos. Devera ser
observadaa natureza de utilizacdo de cada ambiente e espago externo, além da
intensidade luminosa adequada, também deverao ser observadas outras questdes
pertinentes ao Projeto Luminotécnico como grau de ofuscamento, densidade de
iluminacéo, indice de reproducdo de cores e conforto visual, com o0s seguintes
conteudos:

+ Calculo Luminotécnico

» Pontos de lluminagao

« Posicionamento das luminarias

* Especificacao e quantitativos das luminarias

* Definicao de circuitos de comando

* Especificagdes e quantitativos de lampadas

* Especificagbes e quantitativos de reatores e transformadores

* Especificagbes de dispositivos especiais para controle de iluminagéo

Disposigao de Varas de lluminacao/Projetores e Refletores

lluminagdo Externa e Rede Externa:

A tubulagdo para rede de baixa tensdo devera ser langada em valas com largura
minima de 40cm e profundidade minima de 60cm, envelopadas em concreto e
identificadas com fita a 30cm de profundidade. As caixas de passagem deverao ser
construidas em paredes de tijolo macico, reboco interno com adicdo de



impermeabilizante, tampas com identificacdo especifica para baixa tensdo. O fundo da
caixa de passagem sera com pedras para favorecer o dreno de aguas pluviais;

Todos os cabos utilizados na rede externa deverdo possuir classe de isolamento 1kV
para BT e 15kV para AT. Ambos 0s casos os cabos utilizados deverdo possuir isolagao
estruturada de polietileno termo fixo (XLPE) com cobertura de isolagao em cloreto de
polivinila (PVC), conforme norma NBR-7287;

Em toda a tubulagdo lancada no solo devera ser utilizado eletroduto de polietileno de
alta densidade (PEAD) com arame guia galvanizado e revestido em PVC;

Deverao ser utilizadas preferencialmente lampadas de vapor de sodio. No caso de
optar-se pelo uso de postes, estes deverao ter no maximo 9m de altura livre, que é a
altura maxima que a grua da manutencao da UFSM alcanga (admite-se outra solugéo,
desde que a PROINFRA seja previamente consultado).

Em qualquer caso, a instalacdo devera ter um padrao estético adequado ao projeto
arquitetdnico, paisagistico e de urbanizagao.

Documentacao e Apresentacao Grafica:

Os textos e pegas graficas deverao seguir as determinagées da NBR 13531 quanto as
informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de projeto assim
como o seguinte contetdo minimo:

a) Planta de situacdo da edificacdo, em escala 1:250, em que conste o tracado das vias
no entorno que possibilite sua localizaggo;

b) Plantas baixas, em escala 1:50, indicando:

* Disposigéo da entrada de servigo;

* Localizag@o dos quadros de distribuigdo e medigéo;

* Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica, com as respectivas cargas,
seus comandos e identificacdo dos circuitos;

» Tracado da rede de eletrodutos e canaletas, com as respectivas bitolas e tipos;

* Representagdo simbodlica dos condutores, nos eletrodutos, com identificacdo das
respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

* Localizagéo das caixas, suas dimensoes e tipos;

« Simbologia e convencdes adotadas;

* Disposigao de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

» Conexodes de aterramento;

* Solugbes para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais.

c) Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Devera conter no minimo:

* As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

* Instru¢des para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais, componentes e
equipamentos.

d) Memoria ou roteiro de calculo:

A memoéria ou roteiro de calculo devera citar, obrigatoriamente, os processos e critérios
adotados, referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido nestas instru¢des para
elaboracao de projetos. Detalhara explicitamente, todos os célculos referentes a:

» Secdes dos condutores;

* Queda de tenséo;

* Poténcia de equipamentos;

* Demandas previstas;

+ Correntes nominais dos dispositivos de protegao;

« Correntes de curtos-circuitos;

* lluminacao;

« Fator de poténcia;

« Outros elementos julgados necessarios ou indicados pela equipe técnica da
PROINFRA.



e) Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos devidamente compatibilizado
com os demais documentos e projetos.

f) Orcamento devera ser devidamente compatibilizado com os demais documentos e
projetos.

g) ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

h) Conteudos Exigidos:

Deverao ser feitos esquemas para as instalagbes elétricas, em que constem os
elementos

minimos exigidos pelas respectivas concessionarias;

Deverao ser feitos diagramas unifilares, discriminando os circuitos, cargas, secdes dos
condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos de manobra e protegédo e
fases a conectar, para cada quadro de distribuicéo;

Deverao ser feitos esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos acionados
por minuterias, circuitos de sinalizagdo e outros que exijam esclarecimentos maiores
para as ligagoes;

Para cada quadro de distribuicdo, devera ser elaborado um quadro de cargas que
contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como: numero do circuito;
fases em que o circuito esta ligado; cargas e correntes parciais instaladas (quantidade
e valor em watts ou quilowatts e ampéres); carga e corrente totais (quilowatts e
amperes); queda de tensdo para carga nominal; etc.;

N&o seréo aceitos projetos cujos desenhos estejam confusos, sugerindo-se, para evitar
isto, o uso de pranchas adicionais, separar os sistemas. Por exemplo: uma prancha
para os circuitos de iluminagdo, uma para circuitos de forga, uma prancha para os
circuitos para tomadas de ar condicionado, etc.

Deverdo ser apresentados os quadros de carga e os diagramas unifilares para os
circuitos

elétricos.

12.5 - PROJETO DE TELECOMUNICAGOES, LOGICA E SEGURANCA

O Projeto de Instalagbes Telefonia, Logica e Seguranca - TLS, todos seus
componentes,

instalagbes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos
Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares, adequando a edificagéo e
redes existentes aos requisitos técnicos, normativos e legais.

O sistema de instalagbes prediais devera atender os pontos para equipamentos de
informatica e de telefonia no conceito de Cabeamento Estruturado.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solugao das interfaces dos
projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Instalagbes Telefbnicas

Os projetos de instalagdes telefénicas deverao ser elaborados em plantas separadas do
projeto de instalacbes elétricas e seguirdo o estabelecido no: “Manual de Tubulag¢des
Telefonicas e Redes Internas em Edificacbes” da concessionaria local e nas
especificagdes dos fabricantes, com a apresentacdo dos seguintes itens:

» Tubulacéo de entrada da edificacao;

» Tubulagbes telefénicas primarias e secundarias, com pontos de tomada, caixas de
passagem e outros;

* Localizagéo da caixa geral,

* Planta de detalhes;

« Componentes das tubulagoes.

Instalagcoes de Rede Logica

O projeto de logica deverd ser baseado no padrao Ethernet (IEEE 802.3) e suas
extensoes.

A comunicagao da rede interna do prédio com a rede da UFSM devera ser projetada.
Devera ser especificado de onde vem o cabo externo em planta de situacgao.

Na instalagdo do cabeamento e suas conexdes devera ser seguido o padrao EIA/TIA
568A.



Sera exigido que todos os materiais utilizados sejam Categoria 6.

Devera constar nos memoriais e orgamento a exigéncia de certificagcdo de todos os
pontos e cabos fornecidos e instalados na edificagao.

Devera constar nos memoriais e orgamento a exigéncia para que a empresa executora
do

projeto, entregue a rede pronta para uso, com todas as conexdes efetuadas. A
configuragdo da rede sera efetuada posteriormente pelo CPD (Centro de
Processamento de Dados da UFSM).

As seguintes observacdes - elaboradas pelo CPD - deverao ser seguidas:

» Todos os produtos descritos como para conexdao a 10Mbps devem ser aderentes ao
padrdo |IEEE 802.3;

» Todos os produtos descritos como para conexao a 100Mbps devem ser aderentes ao
padrédo IEEE 802.3u 100Base-T - Fast Ethernet ou 100BaseFX quanto da utilizagéo de
fibra ética;

» Todos os produtos descritos como para conexao a 1000Mbps (1Gbps) devem ser
aderentes ao padréo |IEEE 802.3z 1000Base-T;

» Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais técnicos e, quando
aplicavel, software para configuragao dos mesmos;

« Caso sejam necessarios conectores extras para as portas ou equipamentos descritos
(transceivers, cabos, adaptadores) os mesmos devem ser fornecidos juntamente com
0s equipamentos;

» Todos 0s equipamentos devem permitir sua ligagéo na rede elétrica local: monoféasico
tensdo 220V (fase-neutro), trifasicos — tensao 380/220V e freqiiéncia de 60Hz.

Nao devera ser exigido, além do fornecido junto com o equipamento, a utilizagao
adicional de estabilizadores ou quaisquer outros meios para regulagdo ou conversor de
energia;

* Nao deve ser exigido qualquer software ou hardware além do proposto para o
funcionamento dos equipamentos;

» Os equipamentos descritos devem permitir a atualizagdo sem a necessidade de troca
de equipamento, preferencialmente com a adigdo de moédulo interno;

« Todos os itens cotados devem ter garantia minima de 1 ano, exceto quando
explicitamente descrito garantia maior;

+ O projetista, antes da entrega final do projeto, devera submeté-lo ao crivo do CPD da
UFSM, o qual podera também informar como sera feita a interligagdo com a rede da
UFSM.

Seguranga Patrimonial Predial e Externa

O sistema de seguranga predial compreendera Centrais de Alarme contra Roubo
compativel com o Sistema de Seguranga existente e Controle de Acesso compativel
com o sistema ja implantado nos Prédios existentes, se for o caso.

Caracteristicas Técnicas da Central de Alarme:

 Expansivel de 8 a 36 zonas;

* 8 particdes (area comum opcional);

* 60 codigos de usuarios designados as areas especificas ou todas as areas;

* Fixo ou zonas sem fio SpredNet;

1 Saida de retransmissao embutida;

» Formato de comunicagcao CFSK 1V;

» Formato de relatério, ADEMCO: 4+2 de contato e Alta velocidade; SAIl; CFSK 1V;
Radionics Fast e Slow; Silent Knight, Bip DTMF Numérico (4+2); Discagem Pessoal;
ROBOFON.

* Suporta até 16 teclados;

Tipos de Zonas:

+ Atraso de entrada/saida; Instantaneo; Panico/assalto; 24 horas BA; Incéndio.

Tipos de circuito:

* Normalmente Fechado (NC); Normalmente (NO), EOL; Supervisionado (c/ EOL);
Violagao (c/ 2 resistores EOL); SpredNet RF.

* Teclados Alfanuméricos

« Compativel com painel. (Comanda 36 zonas).



Baterias:

* 12 V; 7 amperes/hora; selada 12 linha.

Sirenes:

* Tipo eletrdnico piezolétrica 12 V.

Sensores Passivos:

* Detector de infravermelho duplo elemento Piroelétrico;

* Deteccgao de cobertura 902 (minimo) 10 metros (minimo);

* Ajuste de sensibilidade (pulso) com jamper;

» Tempo de transmissao 2 a 3 segundos (maximo);

» Tempo de estabilizagcdo 60 segundos (maximo);

* Indicacao de deteccdo com LED;

* Ajuste da PCl;

» Tensao de alimentacao, 9 a 16 VDC;

« Consumo 25mA a 14 VDC.

Documentacao e apresentagao grafica

A documentagéo técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas e detalhes.

Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo descri¢cao
de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos, contendo no minimo:

* As caracteristicas, condigées ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes e
Servigos.

» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais € componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego..

* Instru¢des para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais, componentes e
equipamentos.

Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as orientagdes e exigéncias fixadas pelas
normas técnicas pertinentes.

Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

Orgamento devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos. ARTs
dos responsaveis técnicos.

12.6 — PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) —
INCLUINDO SPCDA e GLP

O Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio (PPCIl) com todos seus
componentes, instalagbes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma
integrada ao Projeto Arquitetdnico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevencao e

Protegcdo contra Incéndios, Lei Complementar 14.376, de 26.12.13 devendo ser
aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS)
devendo também atender as Leis Municipais das localidades onde serdo construidas as
edificacdes projetadas

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solugao das interfaces dos
projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Devera ser realizado avaliagao técnica para a adequagéao das saidas de emergéncia em
conjunto com as equipes técnicas responsaveis pelo Projeto de Arquitetura e Projeto
Estrutural.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.



O projeto devera apresentar o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexao,
suporte e fixagdo de todos os componentes dos sistemas a serem implantados,
incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagao.
Deverdo ser apresentadas plantas de situagdo e da edificagdo com indicagdo dos
detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessérios; detalhes de execugédo ou
instalacdo de hidrantes tipo chuveiros automaticos, extintores, sinalizagdo, salas de
bombas, reservatorios, abrigos e outros; detalhes de todos os furos necessarios nos
elementos da estrutura e suporte da instalacdo, e das pegas a serem embutidas;
memoriais, quantitativos, pareceres e orgamento.

O projeto das instalagbes de prevengdo e combate a incéndio devera adotar as
disposi¢cdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Rio Grande do Sul -CBMRS,
além das seguintes referéncias, sem prejuizo de outras legislagdbes ou normativas
pertinentes:

* NBR 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificios;

* NBR13932 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) — Projeto e
€exXecucao;

* Lei Complementar n° 14376/2013

* Lei Municipal da cidade de localizagdo da edificagao

Se na edificagcao houver areas isoladas sujeitas a risco de incéndio, devera ser prevista
a protegao por unidades extintoras adequadas, independentes da protegao geral.

O projeto preventivo devera consistir na definicdo, dimensionamento e representagao
do sistema de prevencdo e combate a incéndio, incluindo a localizagdo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de
agua, bem como as indicagbes necessarias a execugao das instalagdes (memoriais
desenhos e especificagdes).

O projeto preventivo contra incéndio hidraulico compreende:

* Preventivo por extintores.

* Preventivo hidraulico.

+ Saidas de emergéncia.

O projeto preventivo contra incéndio elétrico compreende:

« SPCDA — Sistemas de Protegao contra Descargas Atmosféricas;

* lluminagao de Emergéncia e Sinalizac¢ao;

* Alarme de Incéndio ;

PROJETO PREVENTIVO HIDRAULICO

O Sistema Preventivo por Extintores:

Devera conter 0 nimero necessario, o tipo e a capacidade dos extintores empregados
no projeto.

O tipo de extintor devera ser determinado de acordo com o material a proteger.

A quantidade de unidades extintoras devera ser determinada obedecendo aos
parametros recomendados pelas normas, que, em principio, dependem:

» Da area maxima a ser protegida em cada unidade extintora;

+ Da distancia maxima para o alcance do operador.

Os extintores deverdo respeitar as exigéncias das Normas do INMETRO, quanto as
suas

caracteristicas fisicas e capacidade.

O Sistema Preventivo por Hidrantes:

Devera conter o tipo, nUmero de usuarios e necessidades de demanda.

Devera determinar a quantidade de agua para consumo médio diario € o volume da
reserva a ser utilizada, de acordo com as recomendagdes da Norma NBR 5626,
exigéncias da concessionaria local e legislagao regional. Considerar no volume total de
armazenamento, a reserva de agua para combate a incéndio.

O sistema de protecdo por hidrantes sera constituido por tubulagdes, conexdes,
valvulas, registros, abastecimento e reserva de agua, hidrantes, mangueiras, esguichos
e outros equipamentos destinados ao afluxo de agua aos pontos de aplicagdo de
combate a incéndio.



Devera ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de agua capaz de suprir a
demanda da instalacdo por periodo determinado, alimentando simultaneamente o
numero minimo de hidrantes estabelecido pela Norma

A alimentagao das tubulagdes podera ser realizada:

* Por gravidade, no caso de reservatério elevado;

» Por bombas fixas de acionamento automatico, no caso de reservatério subterraneo ou
de altura insuficiente para prover pressdao adequada nos pontos de utilizagao
(reservatorio inferior).

Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatério elevado e
reservatorio inferior ou cisterna, devera ser adotado um conjunto de bombas devendo
ainda ser especificado seu tipo, sua vazdo, alturas manométricas de sucgéo, de
recalque e total e poténcia das mesmas.

Segundo as Normas do Corpo de Bombeiros, podera ser exigida a instalacdo de
chuveiros automaticos que deverdo efetuar a descarga automatica da agua sobre o
foco do incéndio, numa densidade adequada para controlar ou extinguir o fogo no
estagio inicial, com funcionamento simultdneo do alarme e da alimentagao de agua.
Todas as tubulagbes e acessérios aparentes do sistema deverdo ser pintados na cor
vermelh

Saidas de Emergéncia:

Deverd apresentar o dimensionamento e o detalhamento das saidas de emergéncia
(corrimao, revestimentos, indicagéo das rotas de fuga, tipo de portas corta-fogo, etc.).
Este projeto devera considerar as facilidades de acesso para inspe¢do e manutengao
das instalagdes de prevencao e combate a incéndios.

Todos os detalhes que interfram com outros sistemas deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a ficarem harmonizados entre si.

PROJETO PREVENTIVO ELETRICO

SPCDA - Sistemas de Protegao contra Descargas Atmosféricas:

Devera ser utilizado sempre o método eletrogeométrico (esfera rolante);

O aterramento devera ser Unico para os sistemas elétrico, de telecomunicagdes e
preventivo.

Para isto, deve-se eleger um ponto Unico de equipotencialidade (barramento
equipotencial) — tipicamente, o quadro elétrico geral de baixa tensdo da subestagéao.

O sistema de aterramento da edificacdo devera contornar todo o perimetro da
edificacao.

Preferencialmente, utilizar captores de tamanho _ 50cm.

lluminagao de Emergéncia, Sinaliza¢éo e Alarme de Incéndio

lluminacdo de emergéncia e sinalizagao de rotas de fuga:

 Trabalhar com iluminacao central, evitar o uso de blocos auténomos, a tensao de 12
ou

24V cc;

* Preferencialmente, trabalhar com a tubulagcdo embutida.

« Juntamente com o Projeto, devera ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo

Usar a iluminacao de emergéncia sempre que possivel como sinalizagao para rotas de
fuga.

« Utilizar centrais enderecaveis homologadas pelo Inmetro.

* Nao utilizar sensor de fumaga iénico.

Projeto de Instalagdes de GLP

Deve apresentar todos os detalhes de execugdo, montagem e instalagcdo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdso apoio de dutos e
tubulagbes, isolamento e outros; com plantas da edificagdo contendo ampliagdes,
cortes e detalhes, indicagdo de tipos e modelos de todos os dispositivos, suportes e
acessorios; detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicagdo dos
modelos e capacidades; relatorio técnico.

O projeto GLP e gases especiais devera obedecer, especialmente, as seguintes
normas, onde aplicavel:



* NBR13932 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) — Projeto e
€exXecucao;

Deverd ser atendida a &rea interna indicada em projeto na edificagao.

Todos o0s acessérios essenciais ao perfeito funcionamento/instalagcdo dos
equipamentos deverao ser previstos nos projetos.

Devera atender a demanda dos laboratérios, a partir das centrais de gas a serem
instaladas fora do corpo principal da edificagao.

As instalagcdes deverdo seguir a prescricdo das normas brasileiras, do Corpo de
Bombeiros e da respectiva Prefeitura Municipal, principalmente quanto aos aspectos de
seguranga das edificagdes.

O projeto de gases do PCI devera englobar todos os gases da edificagao.

Os pontos de consumo do GLP e ventilagdo permanente deverado constar das plantas
baixas gerais do sistema preventivo, sem demonstrar a tubula¢do e detalhes.

As pranchas com o projeto de GLP deverdo conter somente informagbes sobre o
projeto de GLP, contendo todos os detalhes necessarios para a sua execugao.

Os demais gases deverao ser representados em outras pranchas, sem o GLP. Porém,
nas mesmas pranchas podem-se representar todos os demais gases, quando possivel.
Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes quanto as informacdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto, assim como o seguinte conteddo minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas, esquema vertical, isométricos e detalhes.

« Utilizar escala apropriada: planta geral 1:50 ou 1:75, esquema vertical 1:50 ou 1:75,
detalhes 1:10, isométricos 1:20 ou 1:25

« Devem ser representados: todo o tracado SHP, saidas de emegéncia, colunas de
incéndio, hidrante de recalque, hidrantes internos e externos, unidades extintoras,
abrigos das mangueiras, iluminacao, sinalizagdo, alarmes, entre outros.

Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as exigéncias fixadas pelas normas
técnicas pertinentes, além do seguinte conteddo minimo:

« Célculo do Diametro de toda a rede de incéndio em fungao da pressao a garantir no
hidrante menos favoravel, considerando as perdas de carga.

+ Calculo do Volume da Reserva Técnica de Incéndio em funcao do hidrante de maior
vazao (conforme exige a Norma).

+ Calculo de vazao, dimensionamento da tubulacdo, perdas de carga nos sistemas,
dimensionamento da quantidade de gas necessario na central e critérios adotados.

« Justificativa do numero de hidrantes adotados em funcao da area a cobrir.

« Dimensionamento da quantidade de extintores em funcdo da area a cobrir e do
caminhamento méximo, conforme exige a Norma.

* Dimensionamento da Carga de Incéndio.

» Dimensionamento das Saidas de Emergéncia.

Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo descri¢cao
de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos. Devera conter no minimo:

* As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

* Instrugdes para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais.

Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

Orcamento devera seguir as orientagoes devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos.

Pareceres técnicos e relatorios. Sempre que forem necessarios para caracterizagao das
instalagdes projetadas.

ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.



Em todas as plantas indicar o didmetro das tubulagdes e cota dos aparelhos em relagao
aopiso acabado.

Mostrar legenda da simbologia adotada.

Em todos os projetos mostrar as inclinagbes minimas exigidas e seus respectivos
sentidos.

12.7 - PROJETO HIDROSSANITARIO, PLUVIAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE
ESGOTOS

O Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias com todos seus componentes, instalagdes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada ao Projetos de
Arquitetura, e demais projetos complementares

As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Deverdo ser realizadas visitas in loco para avaliacdo das condicbes do terreno
realizando

levantamento detalhado das condig¢des locais

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de instalagdes hidrossanitarias e pluviais nas discussoes
necessdarias para a solugdo das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia
conceitual aos projetistas de outras especialidades.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

A elaboracao dos instalagdes hidrossanitarias e pluviais devem observar os requisitos
exigidos pelo projeto de arquitetura e complementares, obedecendo rigorosamente as
normas técnicas e regulamentos das concessionarias de servigos publicos, em especial
as seguintes normas, sem prejuizo as demais normativas ou legislagao aplicaveis:

* NBR 5626 — Instala¢des prediais de agua fria.

* NBR 7198 — Instalagdes prediais de agua quente.

* NBR 7198 — Projeto e Execucgao de instalagdes prediais de agua quente.

* NB 1352 — Execucdo de instalagbes de sistemas de energia solar que utilizam
coletores solares e planos para aquecimento de agua.

O projeto deverd apresentar informagdes técnicas necessérias, contemplando as
seguintes instalagdes:

« Abastecimento e distribuicdo de agua fria.

* Abastecimento e distribuicao de agua quente, quando necessario.

* Coleta e disposi¢ao de esgotos sanitarios.

* Coleta e encaminhamento das 4guas pluviais.

* Rede de tratamento de residuos.

* Aproveitamento de aguas pluviais e/ou Reuso

A adocao de sistemas de Aproveitamento de agua pluviais e/ou Reuso, o tipo de
instalagbes e a exequibilidade devido as limitagbes do edificio existente, devera ser
discutida em conjunto com a equipe responsavel pelo Projeto de Arquitetura e demais
projetos complementares.

As solugdes de projeto deverdo ser avaliadas pela CONTRATANTE com base nos
relatorios técnicos, que devem incluir estimativas de custos, apresentados pela
CONTRATADA.

Instalagbes Hidraulicas

Deverao ser apresentadas todas as informagdes técnicas referentes a instalagédo dos
sistemas de recebimento, alimentacao, reserva e distribuicdo de agua fria

O projeto devera apresentar o tipo e numero de usuarios estimados e a necessidade de
demanda.

Devera ser determinada a quantidade de agua para consumo médio diario e o volume
da

reserva a ser utilizada, de acordo com as disposigées da norma NBR 5626, exigéncias
da concessionaria local e legislagdo regional. Considerar no volume total de
armazenamento, a reserva de agua para combate a incéndio.



Devera ser previsto registro e hidrobmetro na entrada da alimentagdo no prédio e
registro naentrada de sanitarios, etc.

Para as Areas Molhadas deveréo ser previstos: registro na entrada, caixa sifonada com
ralo aco inoxidavel e vedavel no piso, entre outros.

Nas situagdes em que exista necessidade de agua quente, devera obrigatoriamente ser
considerado o uso de coletores solares, com etiqueta de eficiéncia PROCEL, como
sistema de base para aquecimento da agua.

Devem ser utilizados dispositivos que provoquem menor consumo de agua, como
torneiras de fechamento automatico e/ou outras solugdes.

Devem ser utilizadas caixas de descarga com valvula dual e sanitarios
hidrodinamicamente eficientes.

Devem ser previstos mictérios separados por divisérias e dotados de valvula de
fechamento automatico.

As torneiras de pias de servigos (copas, etc) devem ter bico arejador e permitir o
fechamento com no maximo meia volta.

A escolha e especificagdo dos componentes construtivos das louga e metais sanitarios
deverao ser submetidos a aprovacao da PROINFRA.

A rede de distribuicao devera atender as seguintes condicoes:

» Todas as tubulagdes da instalacdo de agua fria serdo dimensionadas definindo-se,
para cada trecho: didametro, vazao e perda de carga.

* Na determinacao das vazdes maximas para dimensionamento dos trechos da rede de
agua fria, devera ser computado o uso simultaneo dos pontos de consumo (aparelhos,
equipamentos e outros).

Devem ser previstos registros para bloqueio de fluxo d’agua nos seguintes pontos:

« Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manuten¢cdo ou substituicdo como
hidrometros, torneiras de bdia, valvulas redutoras de pressao, bombas e outros.

* Nas colunas de distribuicdes.

» Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo.

* Antes de pontos especificos, tais como bebedouros, filtros, equipamentos e outros.

* Em casos especiais como seccionamentos, isolamentos, entre outros.

Toda a instalacdo de agua fria deverd ser projetada de modo a que as pressdes
estaticas e dindmicas se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas,
regulamentacdes, caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das
tubulagdes que forem especificadas no projeto.

As passagens através de qualquer estrutura deverao ser projetadas de modo a permitir
a montagem e desmontagem das tubulagbes em qualquer ocasidao, sem que seja
necessario danificar esta estrutura. Em nenhuma hipétese, sera permitida passagem de
tubulagdo em pilares. As eventuais passagens através de vigas e lajes deverdo ser
feitas somente apds avaliagdo do projetista estrutural.

Para as tubulagbes enterradas, deverdo ser verificadas sua resisténcia quanto as
cargas externas permanentes e eventuais a que estardo expostas e se necessario,
projetar reforgos para garantir que as tubulagdées nao sejam danificadas.

Os suportes para as tubulagdes suspensas deverao ser posicionados e dimensionados
de modo a ndo permitir a sua deformacao fisica. Deverao ser verificadas as dilatagoes
térmicas das tubulagées de PVC quando embutidas em alvenarias que recebem a
incidéncia de raios solares com muita intensidade.

Em juntas estruturais, as tubulagbes deverédo ser projetadas para absorver eventuais
deformagoes.

Instalagbes de Esgoto Sanitario

Deverao ser apresentadas todas as informagdes técnicas referentes a instalagédo dos
sistemas de coleta, conducdo e afastamento dos despejos de esgotos sanitarios das
edificagdes, incluindo os drenos advindos das instalagdes de climatizacdo, bem como o
aproveitamento, ampliagéo e/ou substitucdo das instalagdes existentes.

O projeto devera apresentar o tipo e numero de usudrios estimados e a necessidade de
demanda.

Devem ser verificadas a localizagao, diametro e disponibilidade da rede coletora publica
ou de outros provaveis e possiveis receptores de esgotos sanitarios.



O projeto devera permitir o rapido escoamento dos despejos.

Devem ser facilitados os servigos de desobstrugéo e limpeza sem que seja necessario
danificar ou destruir parte das instalagdes, alvenaria e/ou estruturas.

Deveréo ser impedidos:

+ A formagéao de depésitos de gases no interior das tubulagodes.

* A passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificacao.

* A contaminagao da agua para consumo;

O sistema de esgotos sanitarios ndo deve ser interligado a outros sistemas.

Deverao ser previstos coletores para a conexao das instalagées de esgotos sanitarios
da edificacao ao sistema publico de coleta de esgotos sanitarios.

As tubulagbes horizontais ndo deverdo ser embutidas nas lajes.

Recomenda-se que as tubulagdes principais sejam aparentes, empregando-se forros
falsos para escondé-las, de modo a facilitar os servigos de manutencao, excetuando-se
as tubulag6es dos pavimentos em contato direto com o solo.

A determinacao da contribuicdo de despejos e o dimensionamento da tubulagéo, trecho
por trecho, deverédo obedecer ao estipulado na Norma NBR 8160.

Se houver rede publica de esgotos sanitarios, em condicdes de atendimento, as
instalagbes de esgoto das edificagbes deverdao ligar-se obrigatoriamente a ela,
respeitando as exigéncias da concessiondria. Caso contrario apresentar projeto de
Tratamento dos Efluentes.

A conducao dos esgotos sanitarios a rede publica ou ao sistema receptor sera feita,
sempre que possivel, por gravidade.

Deverdo ser previstas pegas adequadas de inspegdo das tubulagcbes aparentes ou
embutidas, para fins de desobstrugéo, pelo menos nos seguintes lugares:

* Nos pés dos tubos de queda.

* Nos ramais de esgoto e sub-ramais em trecho reto, a cada 15,00 metros no maximo.

» Antes das mudancas de nivel ou de dire¢ao, quando nao houver aparelho sanitéario ou
outra inspe¢do a montante situada em distancia adequada.

As caixas de inspegao, coletoras e outras devem ser localizadas preferencialmente em
areas nao edificadas, respeitando as orientagdes do Projeto de Paisagismo.

Os ramais de descarga deverao ser providos de sifonamento.

O sistema de ventilacdo referente a instalagao predial de esgotos sanitarios devera
obedecer a Norma da ABNT, NBR 8160.

E vedada a instalagdo de tubulagdo de esgoto em locais que possam apresentar risco
de contaminagao da 4gua potével.

Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualquer elemento de
estrutura, a equipe responsavel do Projeto Estrutural devera ser consultada. Sendo
necessaria apresentagao de parecer técnico recomendando este tipo de solugao.

Os suportes para as tubulagdes suspensas serdo posicionados de modo a nao permitir
a deformacéao fisica destas.

Devem ser verificadas as resisténcias das tubulagbes enterradas quanto a cargas
externas

permanentes e eventuais a que estardo expostas, e se necessario, projetar reforgos
para garantir que as tubulagbes ndo sejam danificadas.

Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto. ;

As informagoes referentes as instalagdes de “Aproveitamento de Aguas Pluviais” e/ou
“Reuso” deverao ser compativeis e suficientes execugao do tipo de sistema adotado.

O projeto de instalagdes de hidraulicas devera apresentar o seguinte contetdo minimo:
* Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizacao

de todas as tubulagdes externas e as redes existentes e demais equipamentos como
cavalete para hidrédmetro e outros.

* Planta de implanta¢do da obra no terreno, em escala adequada.



* Planta baixa de cada pavimento da edificagdo, em escala 1:50, contendo indicagao
das tubulagdes quanto a comprimentos, material, didmetro e elevagao, quer horizontais
ou verticais, localizagao precisa dos aparelhos sanitarios e pontos de consumo.

* Desenho da instalacdo de agua fria em representagdo isométrica, referente aos
grupos de sanitarios, com indicagdo de didmetro, cotas, conexdes, registros, valvulas,
material e outros elementos, em escala 1:20.

Quando necessario, devido a alguma sobreposi¢ao, indicar a espessura da parede.
Indicar o tipo de abastecimento dos vasos sanitérios (valvulas de descarga ou caixa de
descarga).

Deverdo ser indicados nos desenhos e textos, o tipo de abastecimento dos vasos
sanitarios (valvulas de descarga ou caixa de descarga).

O projeto de instalagbes de esgoto sanitario e pluvial devera apresentar o seguinte
conteddo minimo:

* Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizacao

de todas as tubulacdes externas e as redes existentes das concessionarias e demais
equipamentos de interesse, com a indicagéo de cortes e detalhes e com indicagéo das
areas a serem ampliadas ou detalhadas, quando for o caso.

* Planta baixa de cada pavimento da edificacao, em escala 1:50, contendo
caminhamento e indicagao das tubulagdes quanto a material, didmetro e elevagéo,
localizagao precisa dos aparelhos sanitarios, canaletas, ralos e caixas sifonadas, pecas
e caixas de inspecao, tubos de ventilagéo, caixas coletoras e instalagdes de bombas,

se houver, caixas separadoras e outros.

» Planta de cobertura, indicando todos os pontos de coleta e dimensionamento das
areas

de contribuicao.

» Desenhos da instalagao de esgoto sanitario referente a rede geral, com indicacao de
diametro dos tubos, ramais, coletores e sub-coletores.

* Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua, em escala
1:20, com detalhamento das instalagdes.

* Detalhes de todas as caixas, pegas de inspecao, instalagdes de bombeamento, do
sistema de tratamento do esgoto empregado e outros que se fizerem necessarios.
Quando houver necessidade de instalacao de canalizagdes lado a lado em uma mesma
parede, indicar a espessura da mesma.

Se necessario para elucidagcdo do projeto, poderdo ser apresentados os esquemas
verticais de esgoto.

Se necessario, a empresa Contratada devera realizar estudo das informagdes
geotécnicas do terreno e apresentar as informagdes na planta de situagao.

Além das pecas gréafica, deverd ser entregue também a seguinte documentagéo
técnica:

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos contendo no minimo:

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrucdes para a verificagcao e controle de qualidade dos materiais.

« Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as orientagdes e exigéncias fixadas
pelas normas técnicas pertinentes.

Devera incluir o calculo do sistema de bombeamento, se houver.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos. Devera ser devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

» Orgamento devera seguir as orientacdes do ltem 8 deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs ou RRTsdos responsaveis técnicos.



12.8 - PROJETO DE INSTALACOES MECANICAS — AR CONDICIONADO E
EXAUSTAO
O Projeto de Instalagbes Mecéanicas, todos seus componentes, instalagbes
complementares, adequando a edificacdo existente aos requisitos técnicos, normativos
e legais.
Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de instalagbes mecanicas nas discussdes necessarias para a
solugao das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.
Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.
O projeto devera apresentar:
* Todos os detalhes de execugdo, montagem e instalacdo dos componentes do
sistema,inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e tubulagdes,
isolamento e outros.
» Plantas da edificagdo contendo ampliagbes, cortes e detalhes, indicagdo de tipos e
modelos de todos os dispositivos, suportes e acessorios.
» Detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos e
capacidades; relatério técnico.
+ O projeto de ar condicionado e ventilagdo mecanica deverao obedecer especialmente
as seguintes normas, onde aplicavel:
* NBR 16401-1 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
1: Projetos das instalacgdes;
* NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
2: Parametros de conforto térmico;
* NBR 16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
3: Qualidade do ar interior;
* NBR 10080 — Instalagdes de Ar Condicionado para Salas de Computadores;
* NBR 14518 — Sistemas de Ventilagao para Cozinhas Profissionais.
* Regulamentacao para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos — INMETRO/PROCEL. Os casos omissos
nas normas ABNT deverdo ser cobertos por normas e procedimentos dos seguintes
organismos:
a) ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers;
b) ARI — American Refrigerating Institute;
¢) AMCA — Air Movement and Control Association;
d) SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association;
e) ACGIH — American Conference of Industrial Hygienists;
f) ANSI — American National Standards Institute.
g) Devera ser atendida a area interna indicada em projeto na edificagao.
h) O projeto devera ser dimensionado de maneira a manter as condi¢cdes de
temperatura, umidade, renovagdo de ar e ventilacdo de cada ambiente, dentro das
faixas recomendaveis pela ABNT.
i) Todos os acessorios essenciais ao perfeito funcionamento/instalacdo dos
equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
j) Prever instalacdo de coifas com exaustdo mecanica de gases em cantinas,
cozinha,etc.
* Projetos de instalagbes de ar condicionado deverdo prever itens abaixo:
a) Aparelhos condicionadores
b) Torres

) Tubulactes
) Dutos
) Grelhas e difusores
f) Bombas
g) Interligacdes elétricas

c
d
e



Sempre que possivel, o projeto arquitetonico do edificio devera prever a utilizagdo de
conceitos de ventilagdo natural/mecanica como forma de possibilitar o conforto térmico
aos usuarios dos ambientes sem a necessidade de climatizacdo. Deverdo ser
realizados estudos de forma a verificar a viabilidade de aplicagdo de tal conceito e
sugerir as alteragcdes necessarias para sua viabilidade.

Nos projetos de climatizagcdo de ambientes deverdo ser considerados somente
aparelhos condicionadores de ar que sejam da faixa de classificagdo A do Programa
Brasileiro de Etiquetagem, do PROCEL-INMETRO. Caso nao exista, no mercado
nacional, aparelho classificado nessa categoria, deverd ser considerado o mais
eficiente disponivel, obedecendo a seguinte ordem de prioridade de faixa de
classificagao: B, C, D, E;

Documentacao técnica a apresentar

» A documentacao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagées da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteado minimo:

* Planta Geral-Escala (1:75), contendo indicagdo dos dutos de insuflamento e exaustao
de ar, quanto a materiais, comprimentos, dimensbes, com elevagbes; bocas de
insuflamento e exaustdo; localizagdo precisa dos equipamentos, aberturas para
tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligacdes elétricas, comando e
sinalizagao e outros elementos.

* Isométrico - Escalas (1:20 ou 1:25) de cada ambiente que necessitar instalagdes.

* Detalhes das tubulagdes e coifas com dimensdes e comprimento, vazdes, pressdes e
outros elementos.

+ Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura para passagem e
suporte da instalacao.

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Deverda seguir as orientagbes deste instrumento,
contendo no minimo:

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

Instrugdes para a verificagédo e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes, contendo no minimo:

a) Célculo de vazao, dimensionamento das coifas, perdas de carga nos sistemas,
selecao dos ventiladores e critérios adotados.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagdes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
« Orgcamento deverd seguir as orientacbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
condicionada X prego unitario por m2 orgcado para o item

12.9 - PROJETO DE ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACUSTICO

O Projeto de Acustica, todos seus componentes, instalagdes e equipamentos, deverao
ser desenvolvidos de forma integrada ao Projetos de Arquitetura, Projeto de
Sonorizagao e demais projetos complementares e demais normativos legais.

A Empresa Contratada devera apresentar as alternativas buscando sempre a melhor
solucao técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos.

As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto de acustica nas discussdes necessarias para a solugcao das



interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras
especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar

Em todas as fases de projeto, deverdo ser construtivas propostas pelos projetos de
arquitetura e os complementares.

A empresa Contratada deverd apresentar o projeto de acustica com o0s seguintes
conteudos:

* Reflexdes do teto

* Reflexdes laterais das paredes

* Isolamento Acustico

 Absorcao Acustica

» Tempo de Reverberagao

* Detalhes construtivos

* Especificagcdes de materiais

* Gréfico de sabine/Eyring

» Memoriais descritivos e de Especificagdes Técnicas e Memorial de Célculo

+ O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas:

a) NBR - 12179 - (NB-101). Norma para Tratamento Acustico em Recintos Fechados.
1992

b) NBR - 10152 - (NB-95). Niveis de Ruido para Conforto Acustico. Dez/1987.

c) NBR - 10151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da
Comunidade-Procedimentos. Dez/1987.

Documentacao Técnica a Apresentar

A documentagéo técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes, quanto as informagdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto assim como o seguinte conteddo minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas e detalhes.

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Devera seguir as orientagdes do deste instrumento,
contendo no minimo:

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrucdes para a verificagcao e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagdes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
+ Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

 Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para caracterizagao
das instalag6es projetadas.

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

12.10 - PROJETO DE SONORIZAGAO

O Projeto de Sonorizagao, todos seus componentes, instalagdes e equipamentos,
deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de Arquitetura, Projeto de
Acustica e demais projetos complementares, adequando a edificacdo aos requisitos
técnicos, normativos e legais.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto de sonorizagdo nas discussfes necessarias para a solugao



das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

O Projeto de Sistema de Sonorizagdo compreendera o conjunto de elementos gréficos,
como memoriais, desenhos e especificagdes, que visa definir e disciplinar a instalagao
de centrais de sonoriza¢do, sonofletores e demais componentes do sistema, de modo a
possibilitar a transmissao de sinais de audio aos ambientes da edificagao.

Os projetos de Sistemas de Sonorizagdo deverdo também atender as seguintes
Normas e

Praticas Complementares:

* Praticas de Projeto, Construgcao e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

* Normas da ABNT e do INMETRO:

* NBR 5410 - Execucgéao de Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao - Procedimento

* NBR 5984 - Normas Geral de Desenho Técnico - Procedimento

* NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

* Normas Estrangeiras: “Electronic Industries Association” (EIA)

« Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

* Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA e CAU.

Deverao ser observadas as seguintes condi¢oes gerais:

» Conhecer a finalidade do sistema de ser implantado em cada ambiente, como musica
ambiente, avisos, sonorizacdo em auditério e em dareas publicas para divulgagao de
informagdes e outros.

* Definir as fontes de programa que atendam a finalidade do sistema, os comandos
desejaveis e o grau de inteligibilidade requerido.

+ Definir o tipo de sonofletor a ser utilizado considerando os seguintes fatores:

a) Do local: tipo de ocupagédo, caracteristicas dimensionais, caracteristicas acusticas,
nivel de pressao sonora externa, condigées mecanicas disponiveis da instala¢éo;

b) Do sonofletor: angulo de cobertura, diretividade, poténcia, rendimento, difusao.

« O grafico de resposta de freqiéncia do sonofletor fornecera a faixa da resposta do
sonofletor e seu rendimento. A curva polar fornecera o angulo de cobertura e a
diretividade.

» Definir o tipo de sonofletor, em termos da projecdo de som, compatibilizando os
seguintes fatores:

a) Tipo de ocupacao e finalidade do ambiente sonorizado;

b) Fontes de programa;

c¢) Grau de inteligibilidade;

d) Condicbes mecanicas e estéticas da instalacao.

e) Estabelecer o nivel de pressdo sonora que o sistema devera produzir em fungao da
finalidade do sistema e do nivel de ruido ambiente, sendo recomendado:

f) Para avisos: 10 dB acima do nivel de ruido;

g) Para musica ambiente, 6 dB acima do nivel de ruido;

h) Para auditérios, 25 dB acima do nivel de ruido.

i) A localizagado da central de sonorizagao devera, tanto quanto possivel, ser localizada
no baricentro do sistema, a fim de limitar o comprimento dos cabos de linha de
distribuicdo e evitar perdas.

+ Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a) Utilizagao de solugdes de custo de manutengao e operagao compativeis com o custo
de instalacao do sistema;

b) Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrbes disponiveis no
mercado nacional;

c) Disposicao dos componentes do sistema de modo a minimizar a ocupagédo do
espaco e adequar a instalacao ao desempenho dos equipamentos.

* Deverao ser observadas as seguintes condi¢coes especificas:



a) Determinar os componentes do sistema, de modo a garantir suas caracteristicas de
desempenho, bem como permitir 0 acesso para manutengao, inspe¢ao e remogao dos
equipamentos, levando em conta os espagos estabelecidos pelos fabricantes.
b) Considerar, no minimo:
* Fontes de programa;
« Comandos;
* Pré-amplificadores e amplificadores;
« Sonofletores;
» Rede de distribuicéo.
« Os sonofletores poderao ser, conforme sua aplicagao, para som difuso, ou para
projetar o som numa diregao restrita.
« Para ambientes onde o ruido for relativamente baixo recomenda-se o som difuso
produzido por sonofletores de cone, montados num “baffle” ou numa caixa acustica.
A projecao do som em area bem definidas sera obtida por colunas acusticas ou por
cornetas.
* A coluna sera composta por um conjunto de sonofletores montados numa coluna
acustica, e produzira um feixe sonoro concentrado quando todos os sonofletores forem
interligados em fase (quando os cones estdo se movimentando ao mesmo tempo para
dentro e para fora), e terd 0 mesmo efeito que um sé sonofletor alongado.
» Recomenda-se a utilizagao de sonofletores do tipo corneta para grandes areas, devido
ao seu alto rendimento acustico, superior ao das colunas. Considerar porém que a
qualidade da sua reprodugao de som serd inferior, principalmente na reprodugéao das
freqliéncias mais baixas.
« Definir o aparelho sonofletor que melhor se adapte as condi¢des da instalagéo, de
acordo com o tipo de projecdo de som requerido. Essa definigdo devera ser efetuada
através da distribuigao tipica dos sonofletores, compatibilizando suas caracteristicas de
diretividade, angulo de cobertura e rendimento.
* A distribuicdo dos sonofletores devera ser efetuada em intervalos regulares, de forma
a
gerar um nivel uniforme de pressdo sonora, com variagdo nao superior a = 3dB, e
dentro das distancias criticas estabelecidas pelo tempo de reverberagéo.
» Quando da distribuicao dos sonofletores em ambientes onde se utilizarao microfones,
cuidar para que estes nao provoquem uma realimentagao acustica (microfone).
* A verificacdo da adequacgdo do tipo de sonofletor e a sua distribuicdo deverao ser
efetuadas através do Célculo de Nivel de Pressdo Sonora. Este calculo sera efetuado
tomando como referéncia um sonofletor e os circunvizinhos que interagem no mesmo
espago fisico, as distancias ao plano de trabalho e a poténcia disponivel dos
sonofletores.
« Para o célculo do nivel de pressao sonora serao utilizados os seguintes parametros:
a) Nivel de pressédo sonora requerido;
b) Angulo de cobertura;
) Dirtividade;

) Rendimento;

) Poténcia de referéncia;
f) Distancia de referéncia;
g) Volume do ambiente considerado;
h) Reflex6es e absor¢gdes do ambiente.
« O amplificador devera compatibilizar a poténcia total dos sonofletores ligados a ele e
compatibilizar as impedancias do sistema.
* Poderéao ser utilizados transformadores de linha de tensdo constante, de modo a
proporcionar o casamento de impedancias do sistema, limitando ainda a poténcia
fornecida aos sonofletores.
Documentacao técnica a apresentar
Estudo Preliminar
Consiste na concepcdo do Sistema de Sonorizagdo, consolidando definigoes
preliminares

c
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quanto a localizacao, caracteristicas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como central de sonorizacao, sonofletores e amplificadores.

A concepgao eleita devera resultar do cotejo de alternativas de solugdo, adotando-se a
mais vantajosa para a edificacdo, considerando parametros técnicos e econdmicos.
Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

* Planta geral de cada pavimento da edificagéo, em escala adequada, com indicagao de
cada area a ser equipada com sistema de sonorizagdo e a distribuigao tipica do
sistema; o tipo, quantidade e fixagdo de sonofletores por area especifica; local de
instalagdo e composigdo da central de sonorizagdo; e o caminhamento preferencial da
rede de distribuigao.

» Planta das areas externas se houver sonorizacdo, com as mesmas indicacdes
mencionadas.

Projeto Bésico

Consiste na definigao e representacao do sistema de Sonorizagao , localizagao precisa
dos componentes, dimensionamento e caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, bem como as indicacdes necessarias a execucao das instalacoes.

O Projeto contera os itens descritos da Lei de Licitagbes e Contratos, com especial
atencao para o fornecimento do orgamento detalhado da execugdo das instalagdes,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos perfeitamente
especificados, e as indica¢des necessarias a fixacao dos prazos de execugao.

Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:

* Planta de cada nivel da edificagao, preferencialmente em escala 1:50, contendo
indicagao de locagcao e caracteristicas dos sonofletores e rede de dutos, locacdo da
central de sonorizagdo, caracterizagao de todos os equipamentos complementares e
indicacao da infra-estrutura necessaria para alimentagao dos equipamentos;

* Planta das areas externas, com as mesmas indicacoes;

* Planta de Layout preliminar da central de sonorizagao;

 Diagrama esquematico de ligagdo dos equipamentos;

O Projeto devera ser compatibilizado com os projetos dos demais sistemas,
contemplando as facilidades de acesso para inspe¢gao e manutengao do sistema.
Projeto consiste no desenvolvimento, apresentando o detalhamento das solugbes de
instalag@o, conexao e fixagdo de todos os componentes do sistema a ser implantado,
de modo a facilitar o trabalho das equipes de montagem.

Deverao ser apresentados a seguinte documentacao e produtos graficos:

» Plantas conforme projeto, com indicagéo dos circuitos, marca¢do de todas, cortes e
detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

» Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;

» Diagrama de fiacao e ligagéo dos equipamentos.

* Detalhes de fixagao dos sonofletores.

* Planta de layout da central de sonorizagdo, com os tipos dos equipamentos.

* Detalhes de fixagcdo de sensores automaticos de ganho.

Todos os detalhes que interfram com outros sistemas deverdo ser elaborados em
conjunto, para que figuem perfeitamente harmonizados entre si.

Além das pecas graficas, devera ser entregue também a seguinte documentagao
técnica,

obedecendo o grau de detalhamento exigido conforme a etapa do projeto:

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos.

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrugdes para a verificagdo e controle d Documentagéao e Apresentacao Grafica e
qualidade dos materiais e equipamentos.

d) Condigao de garantia dos equipamentos.



» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

Devera apresentar no minimo:

a) A memoria de célculo do nivel de pressao sonora dos sonofletores, em fungéo da
distribuicao tipica e as fontes de programa consideradas.

b) Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos. Devera seguir as orientagoes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais

documentos e projetos.

+ Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos..

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

12.11 - PROJETO DE DRENAGEM E IRRIGACAO

O Projeto de Drenagem e lIrrigacdo, todos seus componentes, instalacdes e
equipamentos deveréo ser desenvolvidos de forma integrada ao Projeto de Paisagismo
e demais projetos complementares, adequando as redes existentes aos requisitos
técnicos, normativos e legais.

A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando as
caracteristicas das redes existentes, buscando sempre a melhor solugao técnica sem
desconsiderar o0s aspectos econémicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas emrelatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.
Devera ser realizada visitas in loco para avaliagdo das condi¢oes existente

As visitas de campo deverdo ainda, realizar o levantamento de dados e cadastramento
de

pontos de descarte final.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de drenagem e irrigacdo nas discussées necessarias para a
solugao das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de Paisagismo e os complementares.

O Projeto consiste em toda informacgao técnica, desenhos, memoriais, especificagcoes e
orcamento que definem a instalagdo de sistemas de captagéo, condugéo e afastamento
das aguas pluviais de superficie e de infiltracdo das edificagdes (fundagédo e entorno
externo), bem como o detalhamento dos sistemas hidrulicos de irrigagao.

Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

* Determinar as areas de contribuicao.

* Analisar as vazdes de projeto com base em dados pluviométricos da regido.

» Determinar conceito do Projeto e com a locagdo e o dimensionamento da rede e
dispositivos.

O projeto de drenagem consistira em:

» Captagao, conducao e descarte das aguas pluviais referentes as edificagdes, aguas
provenientes de coberturas, terragos, marquises, entre outros.

* Areas externas, aguas provenientes de areas impermeaveis descobertas como patios,
ruas, estacionamentos, entre outros.

 Aguas pluviais de infiltracdo, provenientes de superficies receptoras permeaveis como
jardins, areas nao pavimentadas, entre outras.

O Projeto de Irrigagéao consistira em:

« Irrigagao dos jardins, canteiros e areas gramadas previstas no projeto de Paisagismo.

Os calculos deverao considerar as areas de contribuicdo que receberdao as chuvas e
que deverdo ser drenadas por canalizag&o ou por infiltragao.

Deverao ser consideradas também as areas adjacentes a area do projeto que possam
contribuir para o dimensionamento.



Adotar, sempre que possivel, os seguintes requisitos de projeto:

« Garantir de forma homogénea, a coleta de aguas pluviais, acumuladas ou nao, de
todas as areas atingidas pelas chuvas.

* Apresentar a possibilidade de lrrigacdo dos jardins, vegetacdo em geral com
aproveitamento das aguas pluviais.

« Conduzir as aguas pluviais coletadas até um sistema publico ou qualquer local
legalmente permitido.

* Nao interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas como:
esgoto cloacal, agua, entre outros.

* Permitir a limpeza e desobstru¢cdo de qualquer trecho da instalagdo, sem que seja
necessario danificar ou destruir parte das instalagoes.

« Em todos os pontos baixos das superficies impermeaveis que recebam chuva sera
obrigatéria a existéncia de pontos de captagao de agua. Evitando-se caimento livre das
aguas pluviais de coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverao
ser previstos elementos no piso para impedir empogamentos e/ou erosdo dos locais
que circulam a edificacao.

« Para a drenagem de areas permeaveis, nas quais a infiltragcdo das aguas pluviais
poderia ser prejudicial ao uso, vegetagao, elementos edificados, ou onde o afastamento
das aguas superficiais devera ser acelerado. Deverdo ser previstos drenos para
absorcao da agua, de tipo e dimensdes adequadas, € seu encaminhamento a rede
geral ou a outros pontos de langamento possiveis.

Deverdao ser apresentados dispositivos de protegcdo a erosdao em areas de taludes
previstos pelo Projeto de Paisagismo.

Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da ligagdo na rede publica, as
aguas pluviais nelas acumuladas, provenientes de patios baixos, pocos de ventilagao e
outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de aguas pluviais,
que deveréo:

« Ser independentes de caixas coletoras de esgotos cloacais.

« Ser providas de instalagbes de bombeamento compostas cada uma de, pelo menos,
02 (duas) unidades, sendo uma de reserva.

O comando das bombas de aguas pluviais sera automatico.

Admite-se o langamento a caixa coletora de aguas pluviais em ligagao direta, das aguas
provenientes de extravasores e canalizagdes de limpeza de reservatorios de agua
potavel

superiores e inferiores.

Documentacao técnica a apresentar

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes, quanto as informagdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto assim como o seguinte conteddo minimo:

» Plantas — representando o posicionamento, cotas altimétricas, dimensdes fisicas e
caracteristicas das redes, canaletas, grelhas, caixas de inspecao, caixas coletoras,
entre outros.

* Perfis longitudinais e transversais - com cotas altimétricas representando todas as
informacgdes necessarias para implantagcao dos dispositivos de drenagem.

* Secdes transversais tipo dos elementos de drenagem.

* Detalhes de todos os elementos e obras de arte adotados no projeto.

» Quadros de notas de servigo para os diversos dispositivos de drenagem

« Superficial e profunda, contendo a localizagao, tipo e quantidades.

» Quadros com notas de servigo para os bueiros.

* Memorial descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos, contendo no minimo:

a) Descrigao das condicionantes, concepgao, parametros e interferéncias com outras
redes e projetos.

b) As caracteristicas, condi¢gdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes
e Servigos.



c) A descricao de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais e componentes a
serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e determinando
as técnicas exigidas para seu emprego.

d) As técnicas e servigos referentes a demolicdo, manutencdo e alteragdo dos das
redes existentes.

e) Instrugbes para a verificagao e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagoes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
+ Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

13. APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

* Os trabalhos deverao ser apresentados em CDrom e com um jogo de copias plotadas,
obedecendo as seguintes condigdes:

+ SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e EXCEL /Adobe
Acrobat (para tabelas).

+ O memorial de especificagbes devera ser entregue em CDrom com utilizagdo do
programa WORD. O relatério técnico em CDrom, com utilizagdo do programa
MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

+ Além disto, sera entregue duas coOpias impressas e assinadas de todos os
documentos.

* QUANTO A ESCALA ADOTADA:

a) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;

b) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e com a
folha j& inserida no “PAPER SPACE”.

c) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”

e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento,
nao deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, j& que no “MODEL
SPACE” sempre teremos escala 1:1.

* As folhas deverao conter o selo padrédo do DPAE.

14. ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os requisitos foram
atendidos, caso algum ndo tenha sido, a PROINFRA devolvera o projeto para as
alteracdes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informagbes que julgar
necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padréo.



ANEXO lI

RELACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS PROJETOS E SERVICOS

NOME E % ACERVO
QUALIFICAGAO o NA ) TECNICO
DO PROFISSIONAL DISCRIMINACAO DA ATRIBUIGAO M2 (minimo)
GPF- CREA/CAU L oM A (relagdo
EMPRESA
anexa)
Projeto Executivo de Implantagao, ~ .
Urbanizacao e Paisagismo Nao exigido
Projeto Executivo de Arquitetura 15.000,00
Projeto Estrutural 15.000,00
Projgto , _Executivo Elétrico el 5.000,00
Luminotécnico
Projeto Executivo de
Telecomunicagoes, Légica e| 15.000,00
Seguranca
Plano de Prevencéo e Protecdo Contra
Incéndios completo, incluindo SPCDA| 15.000,00
e GLP
Projgto Executivo Hidrossanitario e 15.000,00
Pluvial
Projeto Executivo de Instalagbes
Mecénicas Ar-condicionado e| 15.000,00
Exaustao de
Projeto Executivo de Acustica Nao exigido
Projeto Executivo de Sonorizagcéao Nao exigido
Projeto Executivo de Drenagem e N30 exigido

Irrigagéo




ANEXO I

VALORES
PRECO
) UNITA LT,\F,‘IEE% PRECO
FONTE | ITEM| DISCRIMINAGAO | UN | QUANT | RO TOTAL C/
O C/BDI
S/BDI | 509 (Rg) | B! (R9)
(R$)
Projeto de
Pesquisa |, | Implantagao, m2 | 100.000,00
de precos Urbanizacao e
Paisagismo
Pesquisa > Projeto executivo mz 50.000,00
de precos arquitetdnico
Pesquisa : 2
de precos 3 Projeto Estrutural | m 50.000,00
Pesquisa 4 Projeto Elétrico e m2 50.000,00
de precos Luminotécnico
Projeto de
Pesquisa 5 Telecomunicagbes | ., 50.000,00
de pregos , Légica e
Seguranca
Plano de
Prevencéo e
, Protecao Contra
ggsﬂg'sjs 6 | Incéndios m2 | 50.000,00
pree completo,
incluindo SPCDA e
GLP
Projeto
, Hidrossanitério,
dpssiglsjs 7 Pluvial e Sistema | m2 50.000,00
pre¢ de Tratamento de
Esgotos
Projeto de
, Instalagbes
dpssiglsjs 8 | Mecanicas Ar- m2 50.000,00
pre¢ condicionado e
Exaustéao
Projeto de
Pesquisa | 4 | isolamento e m2 | 10.000,00
de precos condicionamento
acustico
Pesquisa | ., | Projetode m2 10.000,00
de precos Sonorizagao
. Projeto de
Pesquisa 11 | Drenageme m2 | 100.000,00
de precos Irriaaca
rrigacao

TOTAL




ANEXO IV

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa
CNPJ

/ - , estabelecida a Rua
CEP - , em

- concorda plenamente com o Edital e os

termos da Ata de Realizacdo do Pregdo Eletrénico constante no sitio do
comprasgovernamentais.gov.br, referente ao Pregao Eletrénico n? /___, Processo

n® / - / UFSM, como se aqui estivesse transcrito.

Em / /2016.

Assinatura



CONTRATO n® /2016

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM, CNPJ
95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitaria, em Santa Maria, neste ato
representada pelo seu Vice-Reitor Prof. Prof. PAULO BAYARD DIAS

GONGCALVES, e a empresa , estabelecida na
, em , CNPJ n. , heste
ato representada pelo Sr. , seguir

denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectlvamente estabelecem
a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E
COMPLEMETARES EM PREDIOS DOS CAMPI DA UFSM, NAS
LOCALIDADES DE SANTA MARIA, CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO
WESTPHALEN, PALMEIRA DAS MISSOES E SILVEIRA MARTINS PARA A
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA/UFSM, de acordo com o que
prescreve a Lei n. 8666 de 21/06/93, alterada por Legislacao Posterior, em face
do que consta no Processo n° 23081.001800/2016-66, e da proposta da licitante
vencedora do Pregao 030/2016, que faz parte integrante deste, em todas as
suas vias e anexos, firmam o presente termo para o fim acima e de acordo com
0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a PRESTAR SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS ARQUITETONICOS, COMPLEMENTARES E EXECUTIVOS em
prédios dos Campi da UFSM, nas localidades de Santa Maria, Cachoeira do Sul,
Frederico Westphalen, Palmeira das Miss6es e Silveira Martins, constantes no anexo
ao presente contrato.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA devera, ao final do trabalho, apresentar os seguintes projetos no nivel
executivo, aprovados nos 6rgaos competentes e acompanhado de toda documentagao
técnica necessaria para a contratagao:

a) Projeto de Implantacao, Paisagismo e Urbanizacao

b) Projeto de Arquitetura

) Projeto Estrutural

) Projeto de Instalagdes Elétricas e Luminotécnica

) Projeto de Telefonia, Logica e Seguranga

) Projeto Preventivo de Incéndios Completo (incluso GLP e SPCDA)

g) Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias e Pluvial

h) Projeto de Instalagées Mecanicas - Condicionamento de Ar e Exaustéao

i) Projeto de Acustica

j) Projeto de Sonorizagao

k) Projeto de Drenagem e Irrigagcéo

c
d
e
f

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Os servicos compreendem desenvolvimento e detalhamento de todos os projetos
executivos, de Arquitetura e Complementares, memoriais descritivos, especificagbes de
materiais e servigos, memoriais de calculo, pareceres e relatérios técnicos, planilhas de
quantitativos orgamento global da obra, cronograma fisico-financeiro e manual do
usuario. E ainda, a Coordenagao e Compatibilizagdo dos projetos, incluindo a
Aprovacdo, quando necessario, de todos os Projetos nos Orgdos Publicos



competentes: Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros, Prefeituras Municipais, Orgaos
Ambientais.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

Deverdo ser fornecidos materiais e mao-de-obra no regime de empreitada de valor
global, atendidas as especificagbes constantes do Termo de Referéncia, projetos e
demais complementos, que passam a integrar o presente instrumento.

SUBCLAUSULA QUARTA

O prazo de entrega de cada servigo solicitado ndo podera exceder a 90 (noventa) dias,
apartirde _ /_ /|

SUBCLAUSULA QUINTA

A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir
o fornecimento do objeto deste CONTRATO nos limites da Lei 8.666/93, art. 65, parag.
1e,

CLAUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

1. Manter escritorio, sede ou representagdo (do mesmo ramo de atividades), com
infraestrutura e autonomia para deliberar sobre qualquer assunto acerca dos servigos
contratados, devendo comprovar esta condi¢cdo até a data de assinatura do contrato.
Devem ser garantidos os seguintes padrdes de atendimento:

a) Meios que garantam a presencga dos profissionais de engenharia/arquitetura e/ou
representante legal/administrativo, de forma tempestiva, nos locais e horarios
determinados pela CONTRATANTE (obra, reunides, 6rgaos publicos, etc.).

b) Meios que permitam constante e eficiente comunicagcdo com a UFSM, de forma
ininterrupta e apta a comunicacao de dados, mensagens e comunicagao de voz (local e
remota).

2. Receber equipe de fiscalizagdo na inspecéo dos locais dos servigos, dentro dos dias
e horarios normais de trabalho, fornecendo todos os esclarecimentos relativos a
execucao dos servicos contratados.

3. Promover o pagamento de taxas e emolumentos cobrados pelos 6rgaos publicos,
para fornecimento de informagdes prévias e para a Aprovagao dos Projetos nos 6rgaos
competentes: Prefeitura, Concessionarias, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
Orgaos Ambientais, etc.

4. Indicar o Coordenador Administrativo que sera o representante da CONTRATADA
junto a PROINFRA para tratar de todos os assuntos administrativos e operacionais
pertinentes ao presente contrato, inclusive para participar de reunides e outros eventos
demandados pela UFSM no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que
responderd formalmente em todas as tratativas de cunho administrativo e operacional
entre as partes. O Coordenador Administrativo sera indicado a PROINFRA pela
CONTRATADA no ato da assinatura do presente contrato legalmente habilitado para
assinar pela mesma.

5. Indicar o Coordenador de Projetos, que sera o representante da CONTRATADA
junto a UFSM para tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente
contrato, inclusive para participar de reunides e outros eventos demandados pela
CONTRATANTE no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que respondera
formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes, bem como nos atos e
demais providéncias de incumbéncia da CONTRATADA junto aos Orgaos Publicos,
Conselhos de Classe e Concessionarias. O Coordenador de Projetos devera estar legal
e tecnicamente habilitado, bem como possuir acervo técnico compativel com a fungao.



6. As fungdes de Coordenador de Projetos e Coordenador Administrativo poderdo ser
exercidas cumulativamente, desde que legal e tecnicamente habilitado para tal.

7. Indicar os profissionais membros da Equipe Técnica, responsaveis pela elaboragao
dos projetos e servigos, cabendo a cada area técnica o desenvolvimento do respectivo
projeto executivo. Os profissionais deverao estar legal e tecnicamente habilitados e
possuir acervo técnico compativel com a fungéao.

8. Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas condi¢cées de habilitagdo e
qualificagéo técnica apresentadas durante o processo licitatério, particularmente em
relagdo a manutencao dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos, que
executardo os servigos, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo a
CONTRATANTE, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento deste
Contrato.

9. Apresentar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica, quitadas — ARTs e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRTs de todos os servicos contratados,
inclusive coordenacao de projetos, e orgamento dos quantitativos, em até dez dias apds
a liberacao da ordem de servico.

10. Prestar o servico com o fornecimento do material relativo ao objeto da licitagao
dentro do prazo e local, nas especificagbes e quantidades estabelecidas no edital e
Seus anexos.

11. Fornecer o material € a mao-de-obra de primeira qualidade, necessarios para os
servigos, segundo os elementos técnicos e demais especificagcdes constantes do edital
€ Seus anexos.

12. Fornecer equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos.

13. Responder, com exclusividade, pelos 6nus salariais e pelos encargos trabalhistas,
fiscais, comerciais e outros, decorrentes da execug¢ao dos servicos.

14. Refazer a parte dos servicos que motivadamente, em razdo da qualidade ou da
quantidade, néo for aceita pela fiscalizagao.

15. Responder pelos danos que, porventura, vierem a ser causados a UFSM ou a
terceiros, por seus prepostos, quando a servico da CONTRATADA.

16. Atender prontamente as exigéncias do Setor Responsavel da UFSM inerentes ao
objeto da Ordem de Servigo.

17. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade ocorrida,
que impeca ou retarde a execugao do contrato, efetuando o registro da ocorréncia com
todos os dados e circunstancias julgados necessarios para seu esclarecimento;

18. Executar os servigcos, em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas no Termo
de Referéncia (Anexo I), fornecendo todo material e mao de obra necessaria para a sua
perfeita execugao.

19. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela UFSM.

20. Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da UFSM.

21. Nao reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio préprio, ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que tenha tomado ciéncia em razdo da execugdo dos servigos
discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE.

22. Aceitar as condi¢cdes definidas no art. 111 da Lei 8666/93 para sua efetiva
contratacdo. O autor devera ceder os direitos patrimoniais relativo aos projetos ou
servigos especializados que foram contratados, para que a UFSM possa utiliza-los na
execugao dos referidos objetivos.

23. Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa
previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento
administrativo, decorrentes de descumprimento de obriga¢des contratuais.

24. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de dez dias Uteis, quaisquer
alteragcbes havidas em sua constituicdo, durante o prazo de vigéncia deste contrato,
bem como apresentar os documentos comprobatoérios da nova situagao.

25. Fazer a Coordenacao e Compatibilizagao de todas as etapas do projeto, desde os
estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.



CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagbes da CONTRATANTE:

1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste termo contratual.

2. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos neste instrumento.Pagar a
CONTRATADA pelos servigos prestados as parcelas correspondentes a cada etapa
ajustada no Contrato

3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar os servigos
objeto deste contrato.

4. Promover, através de seus representantes, o0 acompanhamento e a fiscalizagao dos
servigos sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando, em registro préprio, as
falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério
exijam medidas corretivas.

5. Rejeitar os produtos que ndo satisfagam as determinacdes deste contrato, do Termo
de Referéncia e da legislagao e/ou normativas vigentes.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias corridos apés a fiscalizacao (a ser
realizada em trés dias Uteis, a contar do término da etapa relativa aos servigos) e a
emissao de comprovante, mediante atestado, da efetiva realizagcao dos servigos, a vista
da apresentagéo das notas fiscais ou faturas, junto ao Protocolo da PROINFRA, desde
que comprovada a regularidade de sua situagao fiscal.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou faturas
nos casos de execugao contraria ou defeituosa dos servigos, existéncia de débito para
com ela ou para com terceiros relacionados com o0s servicos objeto do presente
Contrato, e que possam por em risco o bom andamento da execucao do contrato ou
causar prejuizos materiais a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA
DA EXECUGAO

A execucgao dos projetos objetos deste contrato devera considerar o que segue:

1. O Projeto Executivo sera constituido por todos os projetos especializados
devidamente compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas interferéncias,
acompanhados das especificagbes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de
quantitativos, orcamento geral, memoriais de calculo e cronograma fisico-financeiro.

2. O Projeto Executivo devera ser concebido de forma que a contratacéo futura da obra
seja realizada no regime de empreitada por preco global, ou seja, de forma a permitir a
execugao da obra por preco certo e total, devendo contemplar todos os servigos
necessarios a plena execugao da obra.

3. Na execugéo dos projetos deverdo ser obedecidas todas as determina¢des do Termo
Referéncia e seus anexos, estudo preliminar e/ou anteprojeto e decisées acordadas
nas Reunibdes Técnicas.

4. A coordenagao geral dos projetos ficara a cargo Coordenador de Projetos indicado. A
coordenacgao especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto de edificagéao,
seus elementos e componentes, serdo atribuidos aos profissionais responsaveis pela
sua concepgao e detalhamento.

5. Competira ao Coordenador de Projetos a observancia do cumprimento das
formalidades do presente contrato, no que tange aos processos e rotinas técnicas aqui
estabelecidas, comunicando a UFSM fatos pertinentes e do interesse do melhor
desenvolvimento dos trabalhos, providenciando a compatibilizacdo dos servigos



técnicos e praticando todos os atos técnicos necessarios a conducdo e ao fiel
cumprimento do presente contrato.

6. Sera obrigatéria a presenga do Coordenador de Projetos nas reunides técnicas, salvo
dispensa expressa da CONTRATANTE. Podera ser exigida também a presenca dos
profissionais da Equipe Técnica, sem que isto acarrete nenhum 6nus a UFSM. O
resultado das reunides de trabalho devera ficar consubstanciado em Atas,
descriminando agdes e corregdes necessarias em cada fase dos projetos.

7. Somente sera admitida a substituicdo de qualquer dos profissionais indicados como
integrantes da Equipe Técnica por outro com acervo técnico equivalente ou superior ao
apresentado na licitagdo para o profissional substituido e apresentacdo de
documentacdo de vinculagdo do profissional com o quadro técnico da empresa. A
proposta de substituicdo deverd ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e
incluird a indicacdo do novo profissional com respectivo acervo técnico, devendo ser
apreciada e aprovada pela fiscalizagago da CONTRATANTE. Apds a aprovacao da
substituicdo, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE a
ART ou RRT do novo profissional, acompanhada da baixa da ART ou RRT do
profissional que esta sendo substituido.

8. A CONTRATADA obriga-se a corrigir as plantas e desenhos dos projetos, quando
houver modificagdo em qualquer um deles, de forma a manter a compatibilidade e
integragé@o do Projeto Executivo.

9. A CONTRATADA devera incluir até 3(trés) alteragées de cada projeto executivo sem
quaisquer 6nus a CONTRATANTE e ndo podera justificar tais alteragdes como
justificativa para eventuais atrasos quando da entrega dos mesmos. Tais altera¢des
poderao ocorrer conforme as necessidades da CONTRATANTE.

10. As aprovagdes parciais dos projetos por parte da CONTRATANTE nédo eximem os
autores das responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter,
cabendo a CONTRATADA proceder as devidas corre¢des, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

11. A CONTRATADA devera submeter a andlise e a aprovagdao formal da
CONTRATANTE os projetos elaborados referentes a cada uma das etapas.

12. Os projetos deverdo ser apresentados a CONTRATANTE pelo Coordenador de
Projetos da CONTRATADA para andlise pelo corpo técnico, e estes se julgarem
necessario poderao solicitar complementos ao mesmo. Os projetos somente serdo
aceitos pelos técnicos se cumprirem as determinagées do Termo de Referéncia e se
estiverem assinados, acompanhados das respectivas ARTs, ou RRTs memoriais
descritivos e orcamentos estimativos;

13. O cronograma referente as etapas de projeto, reunides técnicas, entregas e
analises deverd seguir as determinagdes do Termo de Referéncia e seus anexos.

14. Todos os projetos deverao obedecer rigorosamente as legislagdes federal, estadual
e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM mantendo coeréncia e harmonia relativamente a integragéo entre
eles.

15. A responsabilidade pelos quantitativos e orgamento global sera do responsavel
técnico da CONTRATADA, que devera responder por eventuais discrepancias entre o
apresentado e o executado. Também deverdo ser entregues trés copias impressas,
assinadas de todos os desenhos e documentos;

16. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil (SINAPI)
deverd ser a fonte priméaria para o orgamento. Se o item nao for contemplado pelo
SINAPI, a CONTRATADA devera apurar 0s pregos por meio de pesquisa de mercado.
Todas as fontes utilizadas para a elaboragdo do orcamento deverao ser informadas.

CLAUSULA QUINTA
DOS PRECOS

Importa o presente Contrato no valor total de R$ ( ).




SUBCLAUSULA UNICA

As quantidades dos servigos fornecidos serdo debitadas pelos precos constantes no
Anexo ao presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

Quanto aos pagamentos sera observado:

1. O pagamento sera realizado de acordo com as ETAPAS 1 a 3 previstas na clausula 4
do Anexo 1, nos prazos estabelecidos na CLAUSULA OITAVA deste Contrato, nos
seguintes percentuais sobre o valor de cada projeto ou conjunto de projetos calculados
e contratados:

1.1- Etapa 1: 20%

1.2- Etapa 2: 30%

1.3- Etapa 3: 50%

2. Efetuar o pagamento a Contratada pelos servigcos prestados, por meio de crédito
bancario em até 15(quinze) dias corridos, observando as parcelas estabelecidas no
cronograma de entregas parciais dos servigos, com a respectiva Nota Fiscal, emitida no
minimo em 2 (duas) vias, com o mesmo CNPJ e Razado Social apresentados para
habilitagédo e proposta, desde que comprovada a regularidade da situagéo fiscal do
licitante.

3. A Nota Fiscal devera discriminar os servicos e os materiais de modo idéntico aos
mencionados no edital e anexo, bem como data de emissao, més de referéncia, valor e
outros dados necessarios a perfeita compreensao do documento de cobranga.

4. Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico objeto deste contrato,
conforme legislacao vigente.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liguidagcdo qualquer obrigacédo financeira que Ihe tiver sido imposta em decorréncia de
inadimpléncia contratual.

6. A Contratante podera sustar o pagamento de quaisquer notas fiscais ou faturas nos
casos de execugao contraria ou defeituosa dos servigos, existéncia de débito para com
ela ou para com terceiros relacionados com a obra ou com o0s servicos objeto do
presente Contrato, e que possam pdr em risco o0 bom andamento da execugao do
contrato ou causar prejuizos materiais a Contratante.

SUBCLAUSULA UNICA

O valor do pagamento seré atualizado monetariamente pela variagdo do INPC, ocorrida
no periodo compreendido entre a da data do prazo final do adimplemento da obrigagao
até o efetivo pagamento.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTAMENTO

Os precos, descritos acima, nao sofrerao reajustamento durante a vigéncia do presente
CONTRATO, conforme determina a Lei 9.069/95 e Legislacao Posterior.

CLAUSULA OITAVA
DO RECEBIMENTO

Quanto ao recebimento dos servigos observar:

1. Os prazos e cronograma de entrega do trabalho para cada projeto ou conjunto, sera
0 seguinte;

1.1- Etapa 1: prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da ordem de servigo
emitido pela CONTRATANTE



1.2- Etapa 2: prazo maximo de 50 (cinquenta) dias corridos, a partir da ordem de
servigco emitida pela CONTRATANTE, apds analise da Etapa 1

1.3- Etapa 3: prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da ordem de servigo
emitida pela CONTRATANTE, apds andlise da Etapa 2

2. Os projetos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
CONTRATADA a UFSM, e definitivamente, em 90 (noventa) dias contados da data do
recebimento provisério, por quem de direito for designado pela CONTRATANTE.

3. Na etapa final deverdo ser entregues todos os projetos aprovados nos 06rgaos
competentes e alvara de construgao se for o caso.

4. A CONTRATADA devera aguardar o Relatério de Analise da PROINFRA, que
autorizara ou ndo a emissao da Nota Fiscal e gravagdo do CD definitivo. O CD devera
conter todos os arquivos de desenhos e documentos, com revisdo R00. Os arquivos de
desenho devem ser gravados em DWG e PLT. Os servicos serdo recebidos
definitivamente apds a entrega de todo material, sem nenhuma pendéncia.

5. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigbes contratuais, a fiscalizagao lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e
apresentara proposta para adogao das medidas cabiveis.

6. O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita adequacgao técnica dos projetos elaborados.

CLAUSULANONA
DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

Para atender as despesas decorrentes do presente CONTRATO emitiu a Nota de
Empenho n® , em anexo ao presente contrato independente de transcri¢do.

CLAUSULA DECIMA
DA VIGENCIA

O presente contrato vigera por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de
sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DO GESTOR DO CONTRATO

Fica indicado como gestor do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93, o Sr.
BENOINE JOSUE POLL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA

Para garantia da boa execugao dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais
multas, a CONTRATADA cauciona a importancia de R$
( ), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante

SUBCLAUSULA UNICA

Esta garantia sera restituida a CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar,
apds o término do contrato.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS PENALIDADES

As penalidades, para o caso do nao cumprimento do presente CONTRATO séao as
previstas no artigo 77 da Lei N. 8.666/93, bem como os artigos 86 e 87 do mesmo
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS MULTAS

A multa em caso de atraso na entrega dos servigos solicitados sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do servigo ndo entregue.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA incorrerd em atraso na entrega dos servicos licitados se nao fornecer
0 servigo a partir do 12 (primeiro) dia apds os prazos estipulados no anexo ao presente
contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA sera de 20% (vinte por cento)
sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

SUBCLAUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA sera considerada inadimplente a partir do 15° (décimo quinto) dia da
nao entrega dos servigos, apds o0s prazos estipulados no anexo ao presente contrato.

SUBCLAUSULA QUARTA

A CONTRATADA também sera considerada inadimplente se nao cumprir com as
condig¢des estipuladas no anexo ao presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido de acordo com o que estabelece o
Artigo 78, da Lei n. 8666 de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hip6tese de rescisao administrativa, prevista no artigo
77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevé o art. 55, inciso IX,
do mesmo diploma legal.

_ CLAUSULA DECIMA SETIMA )
DAS CONDIGOES DE QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia deste CONTRATO, as
condi¢bes de qualificagdo e habilitacdo exigidas no ato convocatério. A qualquer tempo
a CONTRATANTE podera solicitar a comprovagao da habilitacdo e qualificacdes em
questéo, conforme art. 55, inciso Xlll da Lei 8.666/93.



CLAUSULA DECIMA OITAVA
DO FORO

As partes elegem o foro da Justica Federal, na cidade de Santa Maria, para dirimir as
questdes oriundas deste CONTRATO.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE CONTRATO, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTES, na presenga das testemunhas
abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2016.

CONTRATANTE CONTRATADA
NOME: NOME:
CARGO: CARGO:

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:

CARGO: CARGO:



Anexo Contrato _ /2016

1. OBJETO

1.1. O objeto é a contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos
técnicos destinados a desenvolvimento de Projetos Executivos de Arquitetura e
Complementares para a Construgao de prédios. A empresa contratada deverd, ao final
do trabalho, apresentar os seguintes projetos no nivel executivo, aprovados nos 6rgaos
competentes e acompanhado de toda documentagdo técnica necessaria para
contratacao, conforme item 1.2 abaixo:

* Projeto de Implantagéo Geral, Urbanizagao e Paisagismo

* Projeto Executivo Arquitetdnico

* Projeto Estrutural

* Projeto Elétrico e Luminotécnico

* Projeto de Telecomunicagoes, Légica e Seguranga

* Plano de Protegao e Prevengao Contra Incéndios Completo (incluindo SPCDA e GLP)
* Projeto Hidrossanitério, Pluvial e Sistema de Tratamento de Esgotos
* Projeto de Instalagdes Mecénicas - Ar Condicionado e Exaustao

* Projeto de Isolamento e Condicionamento Acustico

* Projeto de Sonorizagao

* Projeto de Drenagem e Irrigacéo

1.2. Os servicos compreendem desenvolvimento, detalhamento e coordenagdo de
todos os projetos executivos, memoriais descritivos e de especificagdes de materiais e
servicos, memoriais de calculo, pareceres e relatorios técnicos, planilhas de
quantitativos, orgamento global da obra, cronograma fisico-financeiro e manual do
usuario. E ainda, a Aprovagao, quando necessario, de todos os Projetos nos Orgaos
competentes.

1.3. Deverdo ser fornecidos materiais e méo-de-obra no regime de empreitada de valor
global, atendidas as especificagbes constantes deste Termo de Referéncia, projetos e
demais complementos, que passam a integrar o edital.

1.4. Todos os servigos solicitados deverdo ser realizados com rigorosa observancia
deste Termo de Referéncia e dos Estudos Preliminares apresentados no Anexo II,
devendo atender as instrugdes detalhadas a seguir.

2. REFERENCIAS

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram
especialmente considerados na edicao deste Termo de Referéncia, sem prejuizo de
outros ordenamentos da legislagdo ou normatizagao:

* Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro e Engenheiro
Agrénomo.

 Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo no pais

* Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotagao de Responsabilidade Técnica.

» Lei Federal 8.666/93 - Institui normas para licitagbes e contratos da Administracao
Publica.

» Decreto n° 5296/04 - Regulamenta as Leis nos 10.048/00, que da prioridade de
atendimento as pessoas que especifica, e 10.098/00, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promogado da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e d& outras providéncias.

« LEI COMPLEMENTAR 14.376, Seguranga, Prevengao e Protegdo contralncéndios
nas edificagdes e areas de risco de incéndio no Estado do Grande do Sul

* Resolucdo 361/91 — CONFEA - Dispde sobre conceituagcado de Projeto Basico em
Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

* Resolugcao n® 237/97 — CONAMA - Dispée de procedimentos e critérios para
licenciamento ambiental.



* Instrugdo Normativa n® 01/2010 - MPOG - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras e
vincula toda a administragao publica federal direta, autarquica e fundacional.

* Portaria CVS-6/99 - ANVISA - Regulamento Técnico, que estabelece os Parametros e
Critérios para o Controle Higiénico-Sanitario em Estabelecimentos de Alimentos.

* NBR 5101 — lluminagao Publica — Procedimentos.

* NBR-5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

* NBR 5414 — Execucao de instalacdes elétricas de baixa tensao

* NBR 5413 — lluminancia de Interiores — Especificacao

* NBR 5461 — lluminag¢do — Terminologia

* NBR 5626 — Instalacdes prediais de agua fria;

* NBR 6401 — Instalagbes Centrais de Ar Condicionado para Conforto — Parametros
Basicos de Projeto.

* NBR 6118 - Projeto de Estrutura de Concreto

* NBR 6120 - Cargas Para o Caélculo de Estruturas de Edificagbes

* NBR 6492 — Representagao de Projetos de Arquitetura

* NBR 7198 — Instalagdes prediais de agua quente

* NBR 7198 — Projeto e Execucgéao de instala¢des prediais de agua quente

* NBR 9050 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
* NBR 9077 — Saidas de Emergéncias em Edificios.

* NBR 9283 - Mobiliario urbano

* NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico

* NBR 10080 — Instalagdes de Ar Condicionado para Salas de Computadores

* NBR - 10152 - Niveis de Ruido para Conforto Acustico

* NBR - 10151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da
Comunidade - Procedimentos

* NBR - 12179 Norma para Tratamento Acustico em Recintos Fechados

« NBR 13531 - Elaboracdo de projetos de edificacoes - Atividades técnicas —
Procedimento

* NBR 13532 - Elaboragéo de projetos de edificagdes - Arquitetura - Procedimento

* NBR 13994 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo —GLP — Projeto e
execucao

* NBR 13994 - Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiéncia

« NBR 14037 - Manual de operagao uso e manutencao das edificagées - conteudo e
recomendacdes para elaboracao e apresentacao

* NBR 14565 Cabeamento Estruturado

* NBR 14645-1 - Elaboracéo do “As Built” Para Edificacbes

* NBR 16401-1 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
1: Projetos das instalacgdes;

* NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
2: Parametros de conforto térmico;

* NBR 16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
3: Qualidade do ar interior;

« INMETRO/PROCEL - Regulamentagdo para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servi¢os e Publicos

* A NBR 15575 — Edificagbes Habitacionais — Desempenho

3. INSTRUCOES GERAIS

3.1. O prego proposto pela empresa licitante para o conjunto de servigos descritos no
Anexo Il — Planilha de Custos Unitarios devera incluir a aprovagao de cada projeto
junto aos 6rgaos publicos competentes (Vigilancia Sanitaria, Corpo de Bombeiros
Militar, Prefeituras Municipais, quando necessario, especificagdbes de materiais e
servigos, quantitativo de materiais e planilha de orgamentos, além do gerenciamento e
coordenagao dos projetos em todas as suas fases, para sua perfeita compatibilizagéo.



Na proposta de preco deverao estar inclusos também, todos os custos necessarios ao
atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias, taxas, transportes, garantia, seguros incidentes ou que venham a
incidir sobre o objeto.

3.2. A empresa Contratada devera produzir todos os elementos técnicos para Processo
de Licitacdo da Execucao das Obras, estando os desenhos, memoriais descritivos,
especificagdes e a Planilha Orgamentaria de forma clara e objetiva.

Todos os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislagdes federal, estadual e
municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e as normas
internas da UFSM.

3.3. Em todos os projetos deverdo ser obedecidos critérios de eficiéncia energética,
racionalidade do uso de recursos e sustentabilidade, seja no que diz respeito as
edificagcdes, seja no que se refere a materiais e equipamentos (Instrugdo Normativa n®
01/2010 - MPOG).

3.4. Nos projetos da edificagdo deverdo ser considerados, em especial, 0s
regulamentos estabelecidos pelo INMETRO que dizem respeito a Qualidade do Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C) e a
Avaliacao dos mesmos (RAC-C), com vistas a obtencao de certificacdo das edificacdes
a serem construidas, respeitando como nivel minimo de eficiéncia a faixa B para
envoltoria, iluminagao e condicionadores de ar.

3.5. Além dos projetos relativos a edificagdo, também sera de responsabilidade da
empresa Contratada o projeto de implantagdo da edificagdo, compreendendo a
localizag&o no terreno e as conexdes aos sistemas de fornecimento de energia elétrica,
agua, telefones e comunicagao de dados, além das conexdes ao sistema viario interno
e externo.

4. ETAPAS DE PROJETO

41 A execugdo dos servicos contratados devera ser realizada em trés fases
discriminadas a seguir. Cada fase compreende uma ou mais etapas das atividades
técnicas em cada projeto ou conjunto de projetos. Para os efeitos deste instrumento,
aplicam-se as definicoes da NBR 13531 e Resolugao CONFEA 361/91.

4.2 Os documentos técnicos (desenhos, textos e planilhas) produzidos nas etapas de
projetos, seus elementos, instalagdes e componentes construtivos serdo submetidos a
avaliacao da UFSM.

4.3 A empresa Contratada deverd efetuar a compatibilizagdo formal dos documentos,
desenhos e textos, relativos a todos os projetos gerados em cada uma das etapas que
serdo entregues para a avaliagdo da Pr6 Reitoria de Infra-Estrutura - PROINFRA da
UFSM conforme o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido entre as partes

4.4 Descumprimento do cronograma de entregas e avaliagées e/ou atraso injustificado
estara sujeito as sangdes previstas no contrato ser firmado.

Etapa 1

4.5 Adequando as solugbes de projeto aos requisitos técnicos, normativos e legais.
Seguido do desenvolvimento dos projetos integrado aos demais projetos contratados.
4.6 A empresa Contratada devera elaborar e desenvolver os estudos preliminares dos
demais projetos contratados seguidos do seu desenvolvimento até o nivel de projeto
executivo final.

4.7 Nesta etapa serdo realizados também as Visitas Técnicas, assim como o
levantamento detalhado da vegetagao e infra-estrutura existente a fim de identificagao
dos elementos de entorno da obra que possam vir a interagir e/ou interferir na locagao
da edificacao

4.8 Toda a documentagao entregue para avaliagdo da UFSM devera estar devidamente
compatibilizada.

Etapa 2

4.9 Nesta etapa devera ser desenvolvida a etapa denominada Projeto Legal (PL).
Compreende a apresentacao das solugbes consolidadas de todos os ambientes,



sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento necessarios a aprovagao
junto aos 6rgaos publicos competentes.

4.10 A empresa Contratada devera realizar a coordenagao e montagem dos Processos
para aprovagao contendo toda a documentagado grafica e os memoriais do Projeto
Legal, conforme exigéncia de cada 6rgao publico competente.

4.11 Deverao ser atendidas as eventuais solicitagdes para corregdes e adequagao dos
projetos, emanadas por cada um dos 6rgaos publicos.

Etapa 3

412 Etapa final que compreende as etapas de Projetos Executivos (PE),
especificagbes técnicas de materiais e servicos, de todas as especialidades
contratadas. Compreende a apresentagao dos projetos de forma completa, definitiva,
necessaria e suficiente a licitacao e a execucao da obra.

4.13 A empresa Contratada devera apresentar a solugéo final de projeto, contendo de
forma clara, precisa e completa todas as indicagbes e detalhes construtivos para a
perfeita instalagdo, montagem e execugéo dos servi¢os e obras objeto do contrato a ser
firmado.

Fazem parte desta etapa:

» Toda a documentagéo, desenhos e memoriais, acerca dos projetos de arquitetura e
engenharia.

« Especificagdes de Servigos e de materiais a serem utilizados no empreendimento (art.
62, IX, “c” da Lei n? 8.666/93);

« Cronograma Fisico-financeiro do empreendimento (Art. 40, XIV, “b” da Lei n®8.
666/93).

* Orgcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e fornecimentos propriamente avaliados (art. 62, IX, “f” e 7°, §2°, Il da Lei n°8.
666/93).

+ Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra, compreendendo sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso (art. 62, IX, “e” da Lei n® 8.666/93)

* A empresa Contratada devera fornecer o “Manual de operacgdo, uso € manutengao
das edificagbes” contendo instru¢des de utilizagcdo de todas as instalagbes projetadas.

5. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica minima para a elaboragdo dos projetos contratados devera ser
composta por:

« Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela Coordenagdo dos
Projetos:

* Arquiteto e Urbanista responsavel pelos projetos Arquitetdnico, Implantagéo,
Urbanizagao e Paisagismo e Acustica;

*Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela elaboragdo dos Projetos
Estrutural, Fundagdes, Hidrossanitario e Pluvial, Prevencao e Protecao contra Incéndio;
Drenagem e Irrigacao;

» Engenheiro Eletricista responséavel pela elaboracdo dos Projetos de Luminotécnica,
Elétrico Completo, Comunicagao, Légica e Preventivo Elétrico e SPDA, Sonorizagao;

» Engenheiro Mecanico responsavel pela elaboracao dos Projetos de Ar-condicionado e
de Exaustéo e GLP;

* Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil responsavel pela Planilha de Quantitativos e
Orcamento Global;

As atividades de Coordenacdo dos Projetos e Orgcamentacdo Geral, poderdo ser
executadas cumulativamente pelos mesmos Arquitetos ou Engenheiros Civis
responsaveis por outros projetos e servigos acima indicados

6. COORDENAGAO DE PROJETOS
A Coordenacao geral compreende a interagdo entre os diversos projetistas e equipes
de projetos complementares desde as primeiras etapas do processo, no sentido de



viabilizar as solu¢gdes como um todo, evitando discrepancias ou incoeréncias entre os
diversos projetos envolvidos.

A compatibilizacdo compreende a sobreposicéo e integragdo entre os diversos projetos
envolvidos verificando as possiveis interferéncias entre os mesmos.

A Coordenacao e Compatibilizagdo devem existir em todas as etapas do projeto, desde
os estudos preliminares, até a revisao final e entrega e aceite dos trabalhos.

6.1 Todos os projetos deverdo ser concebidos e elaborados de maneira integrada,
assegurando o principio da interdisciplinaridade, por meio da interlocu¢cdo entre as
equipes responsaveis por cada um dos projetos com Coordenagdo geral de um
Arquiteto ou Engenheiro Civil.

6.2 O Projeto Executivo Completo sera constituido por todos os projetos especificos
devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela Pr6 Reitoria de Infra-Estrutura-
PROINFRA da UFSM. CumprirdA a cada area técnica ou especialidade o
desenvolvimento do projeto especifico correspondente.

6.3 A empresa Contratada devera considerar a coordenag¢do do conjunto dos projetos
de modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre as diversas areas
técnicas, bem como solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagéao.

6.4 A compatibilizagao dos projetos complementares com o projeto de Arquitetura ficara
a cargo do Coordenador de Projetos, que devera observar a interferéncia entre
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para
inspecdo e manutengéo das instalagbes de um modo geral. Todos os detalhes de um
projeto que possam interferir em outro da mesma obra, deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

6.5 Para o acompanhamento de todos os projetos a serem realizados, a Prd Reitoria de
Infra-Estrutura- PROINFRA designara, do seu quadro de pessoal permanente, pelo
menos um profissional para fiscalizar o Contrato, ficando a empresa contratada
comprometida a prestar todas as informacdes que por ele forem solicitadas, bem como
promover os ajustes e adequagdes que venham a ser sugeridos.

6.6 Havera reunides quinzenais na PROINFRA entre o Coordenador de Projetos da
empresa Contratada e a equipe técnica da UFSM, devendo estar presentes também os
técnicos responsaveis pelos projetos especificos quando for necessario ou requisitado
pela PROINFRA, sem que isto acarrete nenhum 6nus a UFSM. O resultado das
reunides de trabalho devera ficar consubstanciado em Atas, descriminando acgdes e
corregdes necessarias em cada projeto e/ou fase dos memsos;

6.7 Os projetos deverdao ser apresentados a PROINFRA pelo(s) Coordenador(es) de
Projeto da empresa Contratada para analise pelo corpo técnico, e estes se julgarem
necessario poderao solicitar complementos ao mesmo. Os projetos, s6 serdo aceitos
pelos técnicos se cumprirem os itens constantes nestas instrugbes e se estiverem
assinados, acompanhados das respectivas ART's e/ou RRTs, memoriais descritivos e
Planilhas orcamentarias, com ART’s.

6.8 A empresa Contratada devera incluir até 3(irés) alteragbes de cada projeto
executivo sem quaisquer 6nus a UFSM e nao podera justificar tais alteragées, como
motivo de atraso quando da entrega dos mesmos. Tais alteragbes poderdo ocorrer
conforme as necessidades da UFSM.

OBS.: Para efeito de Contratagao, sera considerada a area construida de Arquitetura
da(s) edificagéo(des) a ser(em) compatiblizadas

7. DOCUMENTOS TECNICOS A APRESENTAR

7.1. A empresa Contratada devera entregar toda documentagédo de projeto, desenhos
especificagdes técnicas e memoriais descritivos, planilhas de quantitativos, orcamento
geral, memoriais de calculo e cronograma fisico-financeiro compativel com o nivel de
desenvolvimento esperado para cada etapa de projeto.

7.2. Para cada fase e cada atividade técnica corresponde um conjunto de desenhos e
textos. As orientagbes especificas para cada projeto serdo detalhadas nas segdes
seguintes.



7.3. As informagdes do projeto devem registrar, quando couber, para caracterizagdo de
cada produto ou objeto (edificagdo elemento da edificacdo, instalacao predial,
componente construtivo, e material para construgdo), os atributos funcionais, formais e
técnicos considerados, contendo as seguintes exigéncias prescritvas e de
desempenho, conforme NBR 13531:

7.4. Quando houver necessidade de escolha entre alternativas de projeto, técnica ou
materiais devera ser apresentado a equipe técnica da CONTRATANTE relatério que
contemple descrigao do objeto, beneficios, implicagées técnicas e custo estimado a fim
de subsidiar a decisao.

8. MEMORIAIS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

8.1 Os memoriais, especificacdes de materiais e servigos, quantitativos de materiais,
memorias de calculo e orgcamento deverao ser entregues em duas copias impressas em
papel tamanho A4, com suas folhas numeradas, tituladas, rubricadas, datadas e
assinadas pelo responsavel técnico. Estes “serdo entregues também em arquivos no
formato “.doc” para os textos e “.xml” para as planilhas.

8.2 Orgamento devera obedecer as disposi¢coes da LEI N° 12.309, de 9 de agosto de
2010.

8.3 O custo global de obras e servigos sera obtido a partir de composi¢des de custos
unitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgado Civil — SINAPI,
mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal.

8.4 Nos casos de itens nao constantes dos sistemas de referéncia mencionados, o
custo sera apurado por meio de pesquisa de mercado.

8.5 Todos os materiais e servigos deverao ser devidamente especificados, estipulando-
se as condigdes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, e
demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que nao
forem de fabricacdo exclusiva.

8.7 Deveréao ser especificadas as normas e ensaios minimos a serem aplicados para
referendar a execugao fisica dos sistemas e respectiva documentagéo.

8.8 Os materiais deverdo ser relacionados de maneira clara e precisa, com 0s
correspondentes quantitativos e unidades de medicao (Sl);

8.9 A relacdo de materiais e equipamentos (devidamente especificados) no Orgcamento
Global (totalizando o quantitativo de cada especialidade) devera ser entregue também
em meio eletrénico, com utilizagcdo do programa de planilha eletrénica, apresentando as
colunas da planilha da seguinte forma: n® do item, discriminacdo de materiais e
servigos, unidade, quantidade, prego unitario de material, preco unitario de mao de
obra, precgo total unitario (material + mao de obra), preco total de material e méo de
obra, preco total de material e m&o de obra com BDI e percentual do item principal em
relacdo ao total da obra.

8.10 Devera constar ainda no orgamento nome completo do responsavel técnico, seu
registro no CREA ou CAU, data e assinatura e a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica -RRT.

8.11 O memorial descritivo e de especificagbes fara uma exposicao geral do projeto,
das partes que o compdéem e dos principios em que se baseou, apresentando ainda,
justificativa que evidencie o atendimento as exigéncias estabelecidas pelas respectivas
normas técnicas e por estas instrugdes; explicara a solugdo apresentada evidenciando
a sua compatibilidade com o projeto arquitetdbnico e com os demais projetos
especializados e sua exequibilidade. Devera ser entregue em meio eletrénico, com a
utilizacdo do programa editor de texto, constando ainda no memorial nome completo do
responsavel técnico, seu registro no CREA e/ou CAU, data e assinatura e a respectiva
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) respectivamente.

8.13 Devera constar no MEMORIAL e ORCAMENTO a obrigatoriedade da Empresa
CONTRATADA para execugéao, apresentar ao final da OBRA o projeto como construido
“As-Built” e os laudos técnicos para vistoria de habite-se junto aos 6rgaos publicos
competentes.



8.14 Os memoriais deverdo detalhar, de maneira clara e precisa, a forma de
apresentagao do “As Built”, obedecendo as disposicoes da NBR 14645-1.

8.15 Os memoriais ou roteiros de célculo deverdo ser obrigatoriamente entregues
anexos aomemorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se
as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrucoes. Devera detalhar todos os
calculos explicitamente, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

9. APRESENTAGAO GRAFICA

9.1 A representacao grafica dos projetos deve seguir a normas ABNT e/ou convengdes
graficas amplamente aceitas.

9.2 A apresentagao grafica dos projetos deverd ser desenvolvida em software
AUTOCAD, ou similar que possibilite a perfeita importagao dos arquivos.

9.3 Devera ser entregue uma copia em CD e duas copias impressas e assinadas pelos
responsaveis.

9.4 Todas as folhas de cada especialidade de projeto deverdo constituir um Unico
arquivo e serdo numeradas, tituladas, datadas, com identificagdo do autor do projeto e
de acordo com 0 modelo do selo padréo.

9.5 O tamanho das folhas deve seguir as normas (NBR10068/87 — folhas de desenho
“layout” e dimensdes / NBR 10582 — contetdo da folha para desenho técnico / NBR
13142 — dobramento de cépia) e convengbes usuais referentes as folhas para
representacdo de desenhos técnicos;

9.6 Quanto ao uso do AUTOCAD e a escala adotada:

» Cada desenho deve ser todo executado em escala real 1:1 (uma unidade de desenho
igual a uma unidade adotada no projeto) no “MODEL SPACE”.

« Cada folha deverd ser desenhada no “PAPER SPACE”, com margens, selos e
informagdes fixas. Nela serdo criadas janelas (viewport) nas quais o desenho deve ser
enquadrado e ter atribuida sua escala com o “model” ativado dentro de cada janela.

« Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE” e o
“PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento, néo
deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, ja que no “MODEL SPACE”
sempre teremos escala 1:1.

9.6 A configuracao de penas por cor utiliza apenas as cores basicas padrao do ACAD e
devera ser a seguinte:

con DE|pann | penas | PENAS |PENAS | PEIAS | PENAS | PENAS PENAS
VISUALIZAGAO EkAOTAG 11000 14750 |1:250 [1:425 [1:75 |1:25 |1:10
pena 1 - red 7 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.18
pena 2 - yellow |7 0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
pena 3 -green |7 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3 0.45 0.5
pena4-cyan |7 02 |025 |03 |035 |035 |04 |045
pena 5 - blue 7 0.25 0.3 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5
pera 6 |7 035 |045 |055 |06 |06 |065 |07
pena 7 -black |7 04 |05 |06 |065 |065 |067 |075
pena9-grey |7 000 |0.00 |000 |0.00 |005 |0.05 |005

Obs.: Para espessuras maiores usar polyline e definir sua espessura (width).

9.7 A empresa Contratada podera colocar seu logotipo com outras informacdes que
julgar necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padrao;

Arquivo template, contendo as layers bésicas, padroes de cotas, textos e folhas; e
arquivos “.ctb” com configuracdo das penas para impressao serdo fornecidos pela
UFSM.



Devera ser entregue uma relagdo de pranchas, em arquivo em formato “.doc”,
contendo: tipo de projeto, n® da prancha, descricdo do conteldo, escala adotada e
tamanho da folha.

9.8 Manual de operagéao, uso e manutengao das edificagoes:

« O manual devera obedecer as disposi¢coes da NBR 14037.

“Deverao ser entregues trés copias impressas e assinadas e também em meio digital,
nos

formatos “.doc” e “.pdf”.

10. AVALIAGOES TECNICAS

10.1 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do projeto de
arquitetura serdo submetidos a avaliacdo pelo corpo técnico da PROINFRA conforme
cronograma estabelecido para cada contrato

10.2 O cronograma prevé que a documentagdo entregue sera analisada
preliminarmente pela equipe técnica da PROINFRA a cada etapa. Apos esta avaliagdo
preliminar, segue umperiodo em que a empresa Contratada podera realizar os ajustes e
corregdes necessarios aos projetos. Findo este periodo deverd ser realizada a
avaliagdo e o recebimento parcial das etapas.

10.3 Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou
totalmente devem ser revistos ou alterados pela empresa Contratada e submetidos a
nova avaliacéo.

10.4 Os projetos serdo avaliados separadamente por especialidade. A compatibilizagao
dos projetos sera conferida na ultima entrega. Desta forma, se forem identificadas
incompatibilidades entre os projetos, a empresa Contratada devera providenciar as
correcoes.

Neste caso, as aprovagdes por especialidades ndo constituem justificativa para a
recusa da empresa Contratada em executar as corregdes e ndo poderdo gerar 6nus
adicional a UFSM.

11. REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

11.1 Os projetos deverao prever a integragdo com os elementos do entorno, edificios,
circulagbes e estacionamentos, além da conexdo e adequacdo das redes de
infraestrutura ja existentes como: sistemas de fornecimento de energia elétrica, agua,
telefones e comunicacao de dados, esgoto sanitario e pluvial.

11.2 Na edificacdo deverdo ser previstas as medi¢cées de consumo de energia e de
agua, e seus respectivos instrumentos de medicao, os quais devem ser eletrdnicos,
com memoria de massa e capazes de transferéncia de dados ao sistema central. No
caso dos medidores de energia, deverdao ser compativeis com o sistema ja existente e
no caso do hidrébmetro, deverao possuir saida pulsada, serem de classe metrologica B
ou C, e que permitam leitura remota com sistema de transmissdo de dados via
protocolo SMS.

11.3 No projeto de instalagbes hidrossanitarias deverdo ser contemplados: o
aproveitamento das aguas das chuvas, a rede de coleta e o sistema de tratamento de
efluentes liquidos, o uso de torneiras com fechamento automatico, o uso de caixas de
descarga com valvula dual, o uso de vasos sanitarios hidrodinamicamente eficientes,
mictérios separados por divisérias e dotados de valvula de fechamento automatico,
além do atendimento a critérios de seguranga, conforto, higiene, economia e
acessibilidade.

11.4 Nos projetos de climatizacdo de ambientes e de iluminacdo deverdo ser
contempladas solug¢des que incluam a utilizagdo da ventilagdo natural e da iluminagao
natural;

11.5 A edificagdo com mais de um pavimento, devera contar com elevador, que
assegure a adequada acessibilidade e mobilidade aos usuarios, incluindo planilha de
calculo de trafego.

11.6 Todos os espagos que sejam destinados ao uso como auditérios, salas de
conferéncia e de eventos e salas de aulas com capacidade superior a 50 pessoas



deverao contar com projeto de acustica, de sonorizagdo de rede de dados e de
multimidia.

11.7 Os projetos deverao buscar solu¢des construtivas que garantam maior flexibilidade
as mudancas de uso do ambiente ou do usuario, no decorrer do tempo, e evitar
reformas que possam causar desperdicio de material e grande impacto ambiental, pela
produgédo de entulho.

11.8 Sem perda das especificidades de cada projeto, os materiais, componentes
construtivos e equipamentos especificados deverdo atender a requisitos de
durabilidade,

segurancga, conforto térmico, conforto acustico, eficiéncia luminotécnica, seguranga e
facilidade de anutencgéo.

11.9 Devera ser priorizado emprego de materiais, componentes construtivos e
equipamentos locais de modo a evitar transporte em grandes distancias.

11.10 Devem-se buscar solugdes que favoregam a infiltracdo das aguas da chuva no
solo.

12. DESCRICAO DOS PROJETOS E SERVICOS

12.1 —= PROJETO DE IMPLANTACAO, URBANIZACAO e PAISAGISMO

O projeto Implantacdo, Urbanizagdo e Paisagismo, compreende as informagdes
técnicas completas, necessérias a execug¢ao de solugdes construtivas que contemplem
0s seguintes aspectos:

* Localizagao geral das edificagdes projetadas e/ou existentes no zoneamento, além de
equipamentos e edificagbes diversos previstos a serem implantados a médio e longo
prazo

* Niveis do terreno, cortes, aterros, taludes e contencdes

* Projeto de arruamentos, vias e passeios , areas de circulagbes e areas de
convivéncias

* Vegetacao, jardins e paisagismo em geral das areas definidas em planta

* Acessibilidade e Desenho Universal

* lluminacao ornamental

* Mobiliario urbano, sinalizagées, acessos, porticos e guaritas, muros e cercamentos

* Areas de estacionamentos.

* Areas de esporte e lazer

Devera ser executado levantamento de campo a fim de verificar as condigbes
existentes de elementos construidos e naturais, devendo ser apresentado
levantamento arbdreo com indicacdo de arvores que serdo mantidas e as que deverao
ser removidas, por for¢a do projeto, para que sejam tomadas as devidas providéncias
legais (licenga junto aos 6rgaos competentes).

Nas situagbes em que se verifiquem inadequagdes das solugdes propostas pelo Estudo
Preliminar e as condigbes existentes apontadas no levantamento, bem como a
observacao dos requisitos técnicos, normativos e/ou legais, a empresa Contratada
devera propor a adequacdo do projeto submetendo a nova solugdo arquitetbnica a
aprovacao da Equipe técnica da PROINFRA.

O Projeto devera ser desenvolvido de forma integrada com o Projeto de Arquitetura das
dificagdes, o Projeto de Drenagem e Irrigagao, o Projeto Elétrico e Luminotécnico e os
demais projetos complementares, devendo compatibilizar seus objetivos, fungdes e
formas de utilizagdo com os da edificacao a fim de assegurar uma contribuicdo efetiva
para sua implantagéo, acessos, ambientacao e conforto.

O projeto deve facilitar a orientagao dos usuarios do edificio, destacando os acessos de
pedestres e veiculos e as areas de servigos e equipamentos auxiliares.

As areas de lazer, descanso, jogos e outras eventualmente necessarias deverao ser
dispostas de forma a integrar-se com as atividades internas e externas previstas.

A escolha e especificacdo dos componentes construtivos, instalagbes e mobiliario,
(pavimentagao, luminarias, bancos, lixeiras, mapas tateis, etc.) devera ser submetida a
aprovacao da UFSM.



O projeto devera contemplar todos os detalhes construtivos, Caderno de Especificagbes
Técnicas, com descricdo de materiais, insumos, equipamentos ou servigos, suficientes
€ Nnecessarios a sua execucgao.

Juntamente com o Projeto, deverd ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada, definida pelo limite perimetral de contorno da mesma X prego unitario por m2
orgado para o item

12.2 - PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO

O Projeto Arquiteténico devera atender as orientagbes dos Planos Diretores e Cddigo
de Obras das localidades onde serdo construidos os prédios projetados, com as
seguintes informacdes graficas.

Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

» Plantas baixas de todos os pavimentos, em escala 1:50 com: desenhos de todos os
compartimentos internos; cotas totais e parciais, espessuras de paredes; eixos verticais
e horizontais de modulacao; cotas de nivel, indicagdo de material e acabamento de
pisos, tetos, rodapés, e paredes e todas as demais especificagbes que se fizerem
necessarias; além de indicagao de cortes, fachadas, ampliagdes e detalhes;

» Dimensodes e cotas relativas de todos os elementos arquiteténicos, tais como: vaos de
aberturas de portas e janelas, alturas de vigas, peitoris, etc;

* Indicagéo de aberturas, ambientes e materiais de acabamento em todas as elevagoes;
+ Corte dos pavimentos apresentando, no minimo, 2 transversais e 2 longitudinais, com
indicacao do pé direito, altura de paredes e platibandas, cotas de nivel de escadas, de
patamares e de piso acabado, representagdo do forro com cota de pé direito livre,
indicagdo de materiais de execugdo e acabamentos de todos os elementos
representados;

« Planta de cobertura que, além dos elementos acima, indicara inclinagdes de telhados
e lajes, escoamentos das 4guas, posicdo das calhas, condutores e beirais,
reservatorios, domus, rufos e demais elementos, inclusive tipo de impermeabilizacao,
juntas de dilatacdo, aberturas e equipamentos, sempre com indicagao precisa e clara
dos materiais de execuc¢ao e acabamento;

« Ampliacao, preferencialmente em escala 1:25 ou 1:20, de &reas molhadas e outros
compartimentos especiais, com localizagdo de equipamentos e aparelhos hidraulico
sanitarios e indicagdo de sistema de funcionamento, modelo e demais informagdes
pertinentes;

+ Detalhamento de solugdes especificas do projeto, como: coberturas, pegas de
concreto aparente, escadas, bancadas e balcoes;

* Planta de esquadrias, com indicacdo de quantidade, sistema de abertura, material e
tipo de acabamento, vidros, fechaduras, dobradi¢cas e demais ferragens;

» Paginacao de pisos

* Planta de forros e luminarias

* Plantas de leiaute e mobiliario

» Maquetes eletronicas das edificagbes projetadas

.Caderno de Especificagdo de Materiais e Servigos e Planilha Orgcamentaria:

Todos os materiais deverdao ser devidamente especificados, estipulando-se as
condicées minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos e modelos, (quando for
necessario estabelecer padrdo minimo de qualidade) e de preferéncia dentre os que
nao forem de fabricacao exclusiva.

Devera constar no memorial que o uso de materiais similares aos especificados sé
devera ser possivel quando previamente aprovado pela Fiscalizacdo da PROINFRA
Juntamente com o Projeto, deverd ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo



12.3 - PROJETO ESTRUTURAL

O Projeto Estrutural, com todos seus componentes e instalagcbes deverdo ser
desenvolvidos de forma integrada ao Projeto de Arquitetura e demais projetos
complementares, adequando a edificacao aos requisitos técnicos, normativos e legais.
A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando as
limitacbes fisicas da edificacdo, buscando sempre a melhor solugdo técnica sem
desconsiderar o0s aspectos econémicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa
Contratada.

A elaboragdo dos projetos estruturais obedecera rigorosamente as normas técnicas
especificas, observando os requisitos exigidos pelo projeto de arquitetura e os projetos
de instalacdes.

A empresa Contratada devera fornecer os subsidios necessarios para o
desenvolvimento do projeto de construcdo do edificio, para que as solugdes
construtivas propostas ndo venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer econémica,
quer estaticamente, por fatores estruturais.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto estrutural nas discussées necessarias para a solugcdo das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras
especialidades.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares de
forma a evitar eventuais acabamentos, arremates ou instalagbes incompativeis com o
tipo de estrutura projetada.

Deverdo ser fornecidos o posicionamento e dimensdes das pegas estruturais que
vierem a servir de condicionante na definicdo dos demais projetos.

O projeto devera facilitar a passagem e a execugado das tubulagdes, condutores e
demais instalagées.

Sao elementos minimos para o projeto de estruturas, devendo ser observadas também
demais exigéncias normativas:

* Representagdo grafica de todas as formas, cargas, armaduras, entre outros
elementos que sejam necessarios a ao perfeito entendimento do projeto e execugéo da
obra.

» Dimensionamento dos elementos de fundacdes

* Plantas de locagao e cargas em estacas e/ou sapatas, pilares;

* Indicagao do quadro de ferragens, resisténcia caracteristica fck e respectivo resumo
quantitativo de ferragens.

* Indicag&o dos quantitativos totais de formas, ferro e concreto;

* Indicacéo das juntas de concretagem e das juntas de dilatagdes;

* Indicagao do tipo de concreto, resisténcia caracteristica Fck em MPa;

* Indicacéo dos tipos e se¢des de perfis no caso de estruturas de aco

* Indicagao dos niveis dos pavimentos em relagao ao Referencia de Nivel (RN);
Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

* Plantas de Formas de todos os pavimentos e fundagbes-escala 1:100.

* Plantas de locagéao e carga dos pilares.

*Plantas de forma de todos os elementos estruturais, com detalhes de
execucgao(reservatérios de agua, cisternas, poco de elevadores, central de GLP, etc).

* Plantas de armacao de todos os elementos estruturais, com detalhes de execucéo.

* Cortes.

» Detalhes de Armacgdes negativa e positiva, transpasse e demais elementos — escala
1:50.

* Nota: Todas as formas deverdo conter resisténcia caracteristica do concreto e
quantitativo de concreto e ferragens.



* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Deverda seguir as orientagbes deste instrumento,
contendo no minimo:

* As caracteristicas, condigées ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes e
Servigos.

* A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais e componentes a
serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e determinando
as técnicas exigidas para seu emprego.

* As técnicas e servicos referentes a demolicdo, manutencao e alteracao dos elementos
da edificacao.

* Instrugdes para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

+ Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

» Orgamento devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

Nos casos em que se decida pelo 0 emprego combinado das estruturas de concreto
com estruturas metalicas ou madeira, deverdo ser observadas as normas especificas
quanto aos elementos minimos e documentos técnicos a apresentar.

12.4 - PROJETO ELETRICO E LUMINOTECNICO

O Projeto de Instalagdes Elétricas e Luminotécnicas, das redes internas e externas com
todos seus componentes, instalagdes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de
forma integrada aos Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto elétrico e luminotécnico nas discussdes necessarias para a
solugdo das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.

Os projetos deverdo atender os requisitos aplicaveis das normas pertinentes e
exigéncias da concessionaria.

Os projetos deverao obedecer a Regulamentacao para Etiquetagem Voluntaria de Nivel
de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos —
INMETRO/PROCEL.

Os casos omissos nas normas ABNT poderdo ser cobertos pelo NEC (National
Electrical Code) ou pelas normas dos seguintes organismos:

* [EC - International Eletrotechnical Comission;

* I[ES - llluminating Engineering Society;

* ANSI - American National Standards Institute.

» Para a definicdo dos sistemas de alimentagcdo, deverdo ser consultadas as Normas
para fornecimento de energia elétrica das concessionarias locais, considerando a
previsao de carga instalada, calculo de demanda, nivel de tensdo e o valor da corrente
de curto-circuito na origem da instalagdo. Devendo ser considerado que o projeto de
entrada de energia em alta tensdo e subestacao devera ser aprovado pela respectiva
concessionaria.

» As normas citadas, bem como as demais nao citadas e que se referem ao objeto do
projeto deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita
elaboracéo.

Especificacao de Materiais e Servigos:

Todos os materiais e servigos deverao ser devidamente especificados, estipulando-se
as condi¢cdes minimas aceitaveis de qualidade.

Os materiais, servicos e equipamentos deverao ser especificados, indicando-se tipos e
modelos, (quando for necessario estabelecer padrao minimo de qualidade), protétipos e
demais caracteristicas, tais como, corrente nominal, tensdo nominal, capacidade
disruptiva para determinada tensdo, numero de poélos, etc. de maneira a ndo haver
davida na sua identificagao.



Os materiais e equipamentos especificados deverdo ser escolhidos, de preferéncia
dentre os que ndo forem de fabricagéao exclusiva.

Devera constar no memorial que o uso de materiais similares aos especificados sé
devera ser possivel quando previamente aprovado pela Fiscalizagdo da PROINFRA,
ficando, contudo, a Empresa CONTRATADA para execugao, responsavel pelo seu bom
andamento.

Deveréao ser especificados dutos que facilitem a instalagéo de cabos e fios, manutengéo
e a ampliagdo do sistema a ser instalado. A distribuicdo geral de cabos em circulagbes
e shafts utilizardo eletrocalhas e perfilados metalicos suspensos. Nos demais
ambientes deverao ser utilizados preferencialmente eletrodutos e rodapés. A instalagao
dos sistemas podera ser aparente, quando se aplicar.

O projeto devera compreender todos os ambientes internos e externos. Devera ser
observadaa natureza de utilizacdo de cada ambiente e espago externo, além da
intensidade luminosa adequada, também deverao ser observadas outras questdes
pertinentes ao Projeto Luminotécnico como grau de ofuscamento, densidade de
iluminacéo, indice de reproducdo de cores e conforto visual, com os seguintes
conteudos:

+ Calculo Luminotécnico

» Pontos de lluminagao

* Posicionamento das luminarias

* Especificacao e quantitativos das luminarias

* Definicao de circuitos de comando

« Especificagdes e quantitativos de lampadas

* Especificagbes e quantitativos de reatores e transformadores

* Especificagbes de dispositivos especiais para controle de iluminagéo

Disposigao de Varas de lluminacao/Projetores e Refletores

lluminagdo Externa e Rede Externa:

A tubulagdo para rede de baixa tensdo devera ser langada em valas com largura
minima de 40cm e profundidade minima de 60cm, envelopadas em concreto e
identificadas com fita a 30cm de profundidade. As caixas de passagem deverao ser
construidas em paredes de tijolo macico, reboco interno com adicdo de
impermeabilizante, tampas com identificacéo especifica para baixa tensdo. O fundo da
caixa de passagem sera com pedras para favorecer o dreno de aguas pluviais;

Todos os cabos utilizados na rede externa deverdo possuir classe de isolamento 1kV
para BT e 15kV para AT. Ambos os casos os cabos utilizados dever&o possuir isolagao
estruturada de polietileno termo fixo (XLPE) com cobertura de isolagao em cloreto de
polivinila (PVC), conforme norma NBR-7287;

Em toda a tubulagdo lancada no solo devera ser utilizado eletroduto de polietileno de
alta densidade (PEAD) com arame guia galvanizado e revestido em PVC;

Deverao ser utilizadas preferencialmente lampadas de vapor de sodio. No caso de
optar-se pelo uso de postes, estes deverdo ter no maximo 9m de altura livre, que € a
altura maxima que a grua da manutengcado da UFSM alcanga (admite-se outra solugéo,
desde que a PROINFRA seja previamente consultado).

Em qualquer caso, a instalacdo devera ter um padrao estético adequado ao projeto
arquitetdnico, paisagistico e de urbanizagao.

Documentacao e Apresentacao Grafica:

Os textos e pegas graficas deverao seguir as determinagées da NBR 13531 quanto as
informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de projeto assim
como o seguinte contetdo minimo:

a) Planta de situagdo da edificacao, em escala 1:250, em que conste o tracado das vias
no entorno que possibilite sua localizag¢go;

b) Plantas baixas, em escala 1:50, indicando:

* Disposigéo da entrada de servigo;

* Localizagdo dos quadros de distribuigdo e medigéo;

* Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica, com as respectivas cargas,
seus comandos e identificacao dos circuitos;

» Tracado da rede de eletrodutos e canaletas, com as respectivas bitolas e tipos;



* Representagdo simbodlica dos condutores, nos eletrodutos, com identificacdo das
respectivas bitolas, tipos e circuitos a que pertencem;

* Localizagéo das caixas, suas dimensoes e tipos;

« Simbologia e convencdes adotadas;

* Disposigéo de aparelhos e equipamentos em caixas ou quadros;

» Conexdes de aterramento;

* Solugbes para passagem de eletrodutos através de elementos estruturais.

¢) Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Devera conter no minimo:

* As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

* Instru¢des para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais, componentes e
equipamentos.

d) Memoria ou roteiro de calculo:

A memoéria ou roteiro de calculo devera citar, obrigatoriamente, os processos e critérios
adotados, referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrugbes para
elaboracao de projetos. Detalhara explicitamente, todos os célculos referentes a:

» Secdes dos condutores;

* Queda de tenséo;

* Poténcia de equipamentos;

» Demandas previstas;

+ Correntes nominais dos dispositivos de protegao;

« Correntes de curtos-circuitos;

* lluminacao;

« Fator de poténcia;

« Outros elementos julgados necessarios ou indicados pela equipe técnica da
PROINFRA.

e) Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos devidamente compatibilizado
com os demais documentos e projetos.

f) Orcamento devera ser devidamente compatibilizado com os demais documentos e
projetos.

g) ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

h) Conteudos Exigidos:

Deverao ser feitos esquemas para as instalagbes elétricas, em que constem os
elementos

minimos exigidos pelas respectivas concessionarias;

Deverao ser feitos diagramas unifilares, discriminando os circuitos, cargas, secdes dos
condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos de manobra e protegédo e
fases a conectar, para cada quadro de distribuic&o;

Deverao ser feitos esquemas elétricos para comandos de motores, circuitos acionados
por minuterias, circuitos de sinalizagdo e outros que exijam esclarecimentos maiores
para as ligagoes;

Para cada quadro de distribuicdo, devera ser elaborado um quadro de cargas que
contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como: nimero do circuito;
fases em que o circuito esta ligado; cargas e correntes parciais instaladas (quantidade
e valor em watts ou quilowatts e ampéres); carga e corrente totais (quilowatts e
amperes); queda de tensdo para carga nominal; etc.;

N&o seréo aceitos projetos cujos desenhos estejam confusos, sugerindo-se, para evitar
isto, o uso de pranchas adicionais, separar os sistemas. Por exemplo: uma prancha
para os circuitos de iluminagcdo, uma para circuitos de forga, uma prancha para os
circuitos para tomadas de ar condicionado, etc.

Deverdo ser apresentados os quadros de carga e os diagramas unifilares para os
circuitos



elétricos.

12.5 - PROJETO DE TELECOMUNICAGOES, LOGICA E SEGURANCA

O Projeto de Instalagbes Telefonia, Logica e Segurangca - TLS, todos seus
componentes,

instalagbes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos
Projetos de Arquitetura e demais projetos complementares, adequando a edificagéo e
redes existentes aos requisitos técnicos, normativos e legais.

O sistema de instalagbes prediais devera atender os pontos para equipamentos de
informatica e de telefonia no conceito de Cabeamento Estruturado.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solugao das interfaces dos
projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Instalagbes Telefbnicas

Os projetos de instalagdes telefénicas deverao ser elaborados em plantas separadas do
projeto de instalagbes elétricas e seguirdo o estabelecido no: “Manual de Tubulagbes
Telefonicas e Redes Internas em Edificacbes” da concessionaria local e nas
especificagdes dos fabricantes, com a apresentacdo dos seguintes itens:

» Tubulacéo de entrada da edificacao;

» Tubulagbes telefénicas primarias e secundarias, com pontos de tomada, caixas de
passagem e outros;

* Localizagéo da caixa geral,

* Planta de detalhes;

« Componentes das tubulagodes.

Instalacoes de Rede Logica

O projeto de logica deverd ser baseado no padrao Ethernet (IEEE 802.3) e suas
extensoes.

A comunicagao da rede interna do prédio com a rede da UFSM devera ser projetada.
Deverd ser especificado de onde vem o cabo externo em planta de situacao.

Na instalagdo do cabeamento e suas conexdes devera ser seguido o padrao EIA/TIA
568A.

Sera exigido que todos os materiais utilizados sejam Categoria 6.

Devera constar nos memoriais e orgamento a exigéncia de certificagcdo de todos os
pontos e cabos fornecidos e instalados na edificagao.

Devera constar nos memoriais e orgamento a exigéncia para que a empresa executora
do

projeto, entregue a rede pronta para uso, com todas as conexdes efetuadas. A
configuragdo da rede sera efetuada posteriormente pelo CPD (Centro de
Processamento de Dados da UFSM).

As seguintes observacdes - elaboradas pelo CPD - deverao ser seguidas:

» Todos os produtos descritos como para conexdao a 10Mbps devem ser aderentes ao
padrdo |IEEE 802.3;

» Todos os produtos descritos como para conexao a 100Mbps devem ser aderentes ao
padrédo IEEE 802.3u 100Base-T - Fast Ethernet ou 100BaseFX quanto da utilizagéo de
fibra ética;

» Todos os produtos descritos como para conexao a 1000Mbps (1Gbps) devem ser
aderentes ao padréo |IEEE 802.3z 1000Base-T;

» Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais técnicos e, quando
aplicavel, software para configuragdo dos mesmos;

« Caso sejam necessarios conectores extras para as portas ou equipamentos descritos
(transceivers, cabos, adaptadores) os mesmos devem ser fornecidos juntamente com
0s equipamentos;

» Todos 0s equipamentos devem permitir sua ligagéo na rede elétrica local: monoféasico
tensdo 220V (fase-neutro), trifasicos — tensao 380/220V e freqiiéncia de 60Hz.

Nao devera ser exigido, além do fornecido junto com o equipamento, a utilizagao
adicional de estabilizadores ou quaisquer outros meios para regulagao ou conversor de
energia;



* Nao deve ser exigido qualquer software ou hardware além do proposto para o
funcionamento dos equipamentos;

» Os equipamentos descritos devem permitir a atualizagdo sem a necessidade de troca
de equipamento, preferencialmente com a adigdo de moédulo interno;

« Todos os itens cotados devem ter garantia minima de 1 ano, exceto quando
explicitamente descrito garantia maior;

« O projetista, antes da entrega final do projeto, devera submeté-lo ao crivo do CPD da
UFSM, o qual podera também informar como sera feita a interligagdo com a rede da
UFSM.

Seguranga Patrimonial Predial e Externa

O sistema de seguranga predial compreendera Centrais de Alarme contra Roubo
compativel com o Sistema de Seguranga existente e Controle de Acesso compativel
com o sistema ja implantado nos Prédios existentes, se for o caso.

Caracteristicas Técnicas da Central de Alarme:

 Expansivel de 8 a 36 zonas;

* 8 particdes (area comum opcional);

* 60 codigos de usuarios designados as areas especificas ou todas as areas;

* Fixo ou zonas sem fio SpredNet;

1 Saida de retransmissao embutida;

» Formato de comunicagcao CFSK 1V;

* Formato de relatério, ADEMCO: 4+2 de contato e Alta velocidade; SAIl; CFSK 1V;
Radionics Fast e Slow; Silent Knight, Bip DTMF Numérico (4+2); Discagem Pessoal;
ROBOFON.

* Suporta até 16 teclados;

Tipos de Zonas:

* Atraso de entrada/saida; Instantaneo; Panico/assalto; 24 horas BA; Incéndio.

Tipos de circuito:

* Normalmente Fechado (NC); Normalmente (NO), EOL; Supervisionado (c/ EOL);
Violagao (c/ 2 resistores EOL); SpredNet RF.

* Teclados Alfanuméricos

« Compativel com painel. (Comanda 36 zonas).

Baterias:

* 12 V; 7 amperes/hora; selada 12 linha.

Sirenes:

* Tipo eletrdnico piezolétrica 12 V.

Sensores Passivos:

* Detector de infravermelho duplo elemento Piroelétrico;

* Deteccgao de cobertura 902 (minimo) 10 metros (minimo);

* Ajuste de sensibilidade (pulso) com jamper;

» Tempo de transmissao 2 a 3 segundos (maximo);

» Tempo de estabilizagcdo 60 segundos (maximo);

* Indicacao de deteccdo com LED;

* Ajuste da PCl;

» Tensao de alimentacao, 9 a 16 VDC;

« Consumo 25mA a 14 VDC.

Documentacao e apresentagao grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas e detalhes.

Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo descri¢cao
de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos, contendo no minimo:

* As caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes e
Servigos.



» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais e componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego..

* Instru¢des para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais, componentes e
equipamentos.

Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as orientagdes e exigéncias fixadas pelas
normas técnicas pertinentes.

Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

Orcamento devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos. ARTs
dos responsaveis técnicos.

12.6 — PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) —
INCLUINDO SPCDA e GLP

O Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio (PPCIl) com todos seus
componentes, instalagbes e equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma
integrada ao Projeto Arquitetdnico e complementares, de acordo com as normas de
Seguranga, Prevencao e

Protegcdo contra Incéndios, Lei Complementar 14.376, de 26.12.13 devendo ser
aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS)
devendo também atender as Leis Municipais das localidades onde serdo construidas as
edificacdes projetadas

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto nas discussdes necessarias para a solugao das interfaces dos
projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras especialidades.
Devera ser realizado avaliagao técnica para a adequagéao das saidas de emergéncia em
conjunto com as equipes técnicas responsaveis pelo Projeto de Arquitetura e Projeto
Estrutural.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

O projeto deverd apresentar o detalhamento das solu¢des de instalagdo, conexao,
suporte e fixagdo de todos os componentes dos sistemas a serem implantados,
incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagao.
Deverdo ser apresentadas plantas de situagdo e da edificagdo com indicagdo dos
detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessérios; detalhes de execugédo ou
instalacdo de hidrantes tipo chuveiros automaticos, extintores, sinalizagdo, salas de
bombas, reservatorios, abrigos e outros; detalhes de todos os furos necessarios nos
elementos da estrutura e suporte da instalacdo, e das pegas a serem embutidas;
memoriais, quantitativos, pareceres e orgamento.

O projeto das instalagbes de prevengdo e combate a incéndio devera adotar as
disposi¢cdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Rio Grande do Sul -CBMRS,
além das seguintes referéncias, sem prejuizo de outras legislagbes ou normativas
pertinentes:

* NBR 9077 — Saidas de Emergéncia em Edificios;

* NBR13932 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) — Projeto e
€Xecucao;

* Lei Complementar n°® 14376/2013

* Lei Municipal da cidade de localizagéo da edificagao

Se na edificagcao houver areas isoladas sujeitas a risco de incéndio, devera ser prevista
a protegao por unidades extintoras adequadas, independentes da protegao geral.

O projeto preventivo devera consistir na definicdo, dimensionamento e representacdo
do sistema de prevencdo e combate a incéndio, incluindo a localizagdo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de
agua, bem como as indicagbes necessarias a execugao das instalagdes (memoriais
desenhos e especificagdes).



O projeto preventivo contra incéndio hidraulico compreende:

* Preventivo por extintores.

* Preventivo hidraulico.

« Saidas de emergéncia.

O projeto preventivo contra incéndio elétrico compreende:

+ SPCDA — Sistemas de Protecao contra Descargas Atmosféricas;

* lluminagao de Emergéncia e Sinalizac¢ao;

* Alarme de Incéndio ]

PROJETO PREVENTIVO HIDRAULICO

O Sistema Preventivo por Extintores:

Devera conter 0 nimero necessario, o tipo e a capacidade dos extintores empregados
no projeto.

O tipo de extintor devera ser determinado de acordo com o material a proteger.

A quantidade de unidades extintoras devera ser determinada obedecendo aos
parametros recomendados pelas normas, que, em principio, dependem:

» Da area maxima a ser protegida em cada unidade extintora;

+ Da distancia maxima para o alcance do operador.

Os extintores deverdo respeitar as exigéncias das Normas do INMETRO, quanto as
suas

caracteristicas fisicas e capacidade.

O Sistema Preventivo por Hidrantes:

Devera conter o tipo, nUmero de usuarios e necessidades de demanda.

Devera determinar a quantidade de agua para consumo médio diario € o volume da
reserva a ser utilizada, de acordo com as recomendagdes da Norma NBR 5626,
exigéncias da concessionaria local e legislagao regional. Considerar no volume total de
armazenamento, a reserva de agua para combate a incéndio.

O sistema de protecdo por hidrantes sera constituido por tubulagdes, conexdes,
valvulas, registros, abastecimento e reserva de agua, hidrantes, mangueiras, esguichos
e outros equipamentos destinados ao afluxo de agua aos pontos de aplicagdo de
combate a incéndio.

Devera ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de agua capaz de suprir a
demanda da instalacdo por periodo determinado, alimentando simultaneamente o
numero minimo de hidrantes estabelecido pela Norma

A alimentagao das tubulagdes podera ser realizada:

« Por gravidade, no caso de reservatério elevado;

» Por bombas fixas de acionamento automdtico, no caso de reservatério subterraneo ou
de altura insuficiente para prover pressdao adequada nos pontos de utilizagao
(reservatorio inferior).

Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatério elevado e
reservatorio inferior ou cisterna, devera ser adotado um conjunto de bombas devendo
ainda ser especificado seu tipo, sua vazao, alturas manométricas de sucgao, de
recalque e total e poténcia das mesmas.

Segundo as Normas do Corpo de Bombeiros, podera ser exigida a instalacdo de
chuveiros automaticos que deverdo efetuar a descarga automatica da agua sobre o
foco do incéndio, numa densidade adequada para controlar ou extinguir o fogo no
estagio inicial, com funcionamento simultdneo do alarme e da alimentagao de agua.
Todas as tubulagbes e acessérios aparentes do sistema deverdo ser pintados na cor
vermelh

Saidas de Emergéncia:

Devera apresentar o dimensionamento e o detalhamento das saidas de emergéncia
(corrimao, revestimentos, indicagéo das rotas de fuga, tipo de portas corta-fogo, etc.).
Este projeto devera considerar as facilidades de acesso para inspe¢do e manutencao
das instalagdes de prevencao e combate a incéndios.

Todos os detalhes que interfram com outros sistemas deverdo ser elaborados em
conjunto, de forma a ficarem harmonizados entre si.

PROJETO PREVENTIVO ELETRICO



SPCDA - Sistemas de Protegao contra Descargas Atmosféricas:

Devera ser utilizado sempre o método eletrogeométrico (esfera rolante);

O aterramento devera ser Unico para os sistemas elétrico, de telecomunicagdes e
preventivo.

Para isto, deve-se eleger um ponto Unico de equipotencialidade (barramento
equipotencial) — tipicamente, o quadro elétrico geral de baixa tensao da subestacgéao.

O sistema de aterramento da edificacdo devera contornar todo o perimetro da
edificacao.

Preferencialmente, utilizar captores de tamanho _ 50cm.

lluminagao de Emergéncia, Sinaliza¢éo e Alarme de Incéndio

lluminacdo de emergéncia e sinalizagao de rotas de fuga:

 Trabalhar com iluminacao central, evitar o uso de blocos autébnomos, a tensao de 12
ou

24V cc;

* Preferencialmente, trabalhar com a tubulacdo embutida.

« Juntamente com o Projeto, devera ser fornecida a Planilha de Quantitativos e
Orcamento global de materiais e servigos previstos no mesmo

Usar a iluminacao de emergéncia sempre que possivel como sinalizagéo para rotas de
fuga.

« Utilizar centrais enderecaveis homologadas pelo Inmetro.

» Nao utilizar sensor de fumaga iénico.

Projeto de Instalagdes de GLP

Deve apresentar todos os detalhes de execugdo, montagem e instalagcdo dos
componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdso apoio de dutos e
tubulagbes, isolamento e outros; com plantas da edificagdo contendo ampliagdes,
cortes e detalhes, indicagdo de tipos e modelos de todos os dispositivos, suportes e
acessorios; detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicagdo dos
modelos e capacidades; relatorio técnico.

O projeto GLP e gases especiais devera obedecer, especialmente, as seguintes
normas, onde aplicavel:

* NBR13932 — Instalagbes internas de gas liquefeito de petréleo (GLP) — Projeto e
€Xecucao;

Deverd ser atendida a &rea interna indicada em projeto na edificagao.

Todos o0s acessérios essenciais ao perfeito funcionamento/instalagcdo dos
equipamentos deverao ser previstos nos projetos.

Devera atender a demanda dos laboratérios, a partir das centrais de gas a serem
instaladas fora do corpo principal da edificagao.

As instalagcdes deverdo seguir a prescricdo das normas brasileiras, do Corpo de
Bombeiros e da respectiva Prefeitura Municipal, principalmente quanto aos aspectos de
seguranga das edificagoes.

O projeto de gases do PCI devera englobar todos os gases da edificagao.

Os pontos de consumo do GLP e ventilagdo permanente deverado constar das plantas
baixas gerais do sistema preventivo, sem demonstrar a tubula¢do e detalhes.

As pranchas com o projeto de GLP deverdo conter somente informagdes sobre o
projeto de GLP, contendo todos os detalhes necessarios para a sua execugao.

Os demais gases deverao ser representados em outras pranchas, sem o GLP. Porém,
nas mesmas pranchas podem-se representar todos os demais gases, quando possivel.

Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes quanto as informacdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto, assim como o seguinte conteddo minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas, esquema vertical, isométricos e detalhes.

« Utilizar escala apropriada: planta geral 1:50 ou 1:75, esquema vertical 1:50 ou 1:75,
detalhes 1:10, isométricos 1:20 ou 1:25

* Devem ser representados: todo o tracado SHP, saidas de emegéncia, colunas de
incéndio, hidrante de recalque, hidrantes internos e externos, unidades extintoras,
abrigos das mangueiras, iluminacao, sinalizagdo, alarmes, entre outros.



Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as exigéncias fixadas pelas normas
técnicas pertinentes, além do seguinte conteddo minimo:

« Célculo do Diametro de toda a rede de incéndio em fungao da pressao a garantir no
hidrante menos favoravel, considerando as perdas de carga.

+ Calculo do Volume da Reserva Técnica de Incéndio em funcao do hidrante de maior
vazao (conforme exige a Norma).

+ Calculo de vazao, dimensionamento da tubulacdo, perdas de carga nos sistemas,
dimensionamento da quantidade de gas necessario na central e critérios adotados.

« Justificativa do nimero de hidrantes adotados em funcao da area a cobrir.

« Dimensionamento da quantidade de extintores em fungdo da area a cobrir e do
caminhamento méximo, conforme exige a Norma.

* Dimensionamento da Carga de Incéndio.

» Dimensionamento das Saidas de Emergéncia.

Memorial Descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo descri¢cao
de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos. Devera conter no minimo:

* As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

» A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

* Instrugdes para a verificagdo e controle de qualidade dos materiais.

Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos devidamente compatibilizado com
os demais documentos e projetos.

Orcamento devera seguir as orientagoes devidamente compatibilizado com os demais
documentos e projetos.

Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para caracterizagao das
instalagdes projetadas.

ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

Em todas as plantas indicar o didmetro das tubulagdes e cota dos aparelhos em relagao
aopiso acabado.

Mostrar legenda da simbologia adotada.

Em todos os projetos mostrar as inclinagbes minimas exigidas e seus respectivos
sentidos.

12.7 - PROJETO HIDROSSANITARIO, PLUVIAIS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE
ESGOTOS

O Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias com todos seus componentes, instalagdes e
equipamentos, deverdo ser desenvolvidos de forma integrada ao Projetos de
Arquitetura, e demais projetos complementares

As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Deverdo ser realizadas visitas in loco para avaliacdo das condicbes do terreno
realizando

levantamento detalhado das condigdes locais

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacao da equipe técnica
responsavel pelo projeto de instalagbes hidrossanitarias e pluviais nas discussoes
necessdarias para a solugdo das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia
conceitual aos projetistas de outras especialidades.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

A elaboracao dos instalagdes hidrossanitarias e pluviais devem observar os requisitos
exigidos pelo projeto de arquitetura e complementares, obedecendo rigorosamente as
normas técnicas e regulamentos das concessionarias de servigos publicos, em especial
as seguintes normas, sem prejuizo as demais normativas ou legislagao aplicaveis:

* NBR 5626 — Instala¢des prediais de agua fria.

* NBR 7198 — Instalac¢des prediais de agua quente.



* NBR 7198 — Projeto e Execucgao de instalagdes prediais de agua quente.

* NB 1352 — Execucdo de instalagbes de sistemas de energia solar que utilizam
coletores solares e planos para aquecimento de agua.

O projeto devera apresentar informagdes técnicas necessarias, contemplando as
seguintes instalagdes:

« Abastecimento e distribuicédo de agua fria.

+ Abastecimento e distribuicao de agua quente, quando necessario.

+ Coleta e disposi¢ao de esgotos sanitarios.

* Coleta e encaminhamento das &guas pluviais.

* Rede de tratamento de residuos.

* Aproveitamento de aguas pluviais e/ou Reuso

A adocao de sistemas de Aproveitamento de agua pluviais e/ou Reuso, o tipo de
instalagbes e a exequibilidade devido as limitagbes do edificio existente, devera ser
discutida em conjunto com a equipe responsavel pelo Projeto de Arquitetura e demais
projetos complementares.

As solucdes de projeto deverdo ser avaliadas pela CONTRATANTE com base nos
relatorios técnicos, que devem incluir estimativas de custos, apresentados pela
CONTRATADA.

Instalag6es Hidraulicas

Deverao ser apresentadas todas as informagdes técnicas referentes a instalagdo dos
sistemas de recebimento, alimentacao, reserva e distribuicdo de agua fria

O projeto devera apresentar o tipo e numero de usudrios estimados e a necessidade de
demanda.

Devera ser determinada a quantidade de agua para consumo médio diario e o volume
da

reserva a ser utilizada, de acordo com as disposigdes da norma NBR 5626, exigéncias
da concessionaria local e legislagao regional. Considerar no volume total de
armazenamento, a reserva de agua para combate a incéndio.

Deverd ser previsto registro e hidrobmetro na entrada da alimentagdo no prédio e
registro naentrada de sanitarios, etc.

Para as Areas Molhadas deveréo ser previstos: registro na entrada, caixa sifonada com
ralo aco inoxidavel e vedavel no piso, entre outros.

Nas situagbes em que exista necessidade de agua quente, devera obrigatoriamente ser
considerado o uso de coletores solares, com etiqueta de eficiéncia PROCEL, como
sistema de base para aquecimento da agua.

Devem ser utilizados dispositivos que provoquem menor consumo de agua, como
torneiras de fechamento automatico e/ou outras solugdes.

Devem ser utilizadas caixas de descarga com valvula dual e sanitarios
hidrodinamicamente eficientes.

Devem ser previstos mictérios separados por divisérias e dotados de valvula de
fechamento automatico.

As torneiras de pias de servigos (copas, etc) devem ter bico arejador e permitir o
fechamento com no maximo meia volta.

A escolha e especificagdo dos componentes construtivos das louga e metais sanitarios
deverao ser submetidos a aprovacao da PROINFRA.

A rede de distribuicao devera atender as seguintes condicoes:

» Todas as tubulagdes da instalacdo de agua fria serdo dimensionadas definindo-se,
para cada trecho: didametro, vazao e perda de carga.

* Na determinacao das vazdes maximas para dimensionamento dos trechos da rede de
agua fria, devera ser computado o uso simultaneo dos pontos de consumo (aparelhos,
equipamentos e outros).

Devem ser previstos registros para bloqueio de fluxo d’agua nos seguintes pontos:

« Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutengdo ou substituicdo como
hidrémetros, torneiras de bdia, valvulas redutoras de pressao, bombas e outros.

* Nas colunas de distribuicdes.

» Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo.



* Antes de pontos especificos, tais como bebedouros, filtros, equipamentos e outros.

* Em casos especiais como seccionamentos, isolamentos, entre outros.

Toda a instalacdo de agua fria deverd ser projetada de modo a que as pressdes
estaticas e dindmicas se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas,
regulamentacdes, caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das
tubulagdes que forem especificadas no projeto.

As passagens através de qualquer estrutura deverao ser projetadas de modo a permitir
a montagem e desmontagem das tubulagbes em qualquer ocasidao, sem que seja
necessario danificar esta estrutura. Em nenhuma hipétese, sera permitida passagem de
tubulagdo em pilares. As eventuais passagens através de vigas e lajes deverdo ser
feitas somente apds avaliagdo do projetista estrutural.

Para as tubulagbes enterradas, deverdo ser verificadas sua resisténcia quanto as
cargas externas permanentes e eventuais a que estardo expostas e se necessario,
projetar reforgos para garantir que as tubulagdées ndo sejam danificadas.

Os suportes para as tubulagdes suspensas deverao ser posicionados e dimensionados
de modo a ndo permitir a sua deformacao fisica. Deverao ser verificadas as dilatagoes
térmicas das tubulagcées de PVC quando embutidas em alvenarias que recebem a
incidéncia de raios solares com muita intensidade.

Em juntas estruturais, as tubulagées deverédo ser projetadas para absorver eventuais
deformagoes.

Instalagbes de Esgoto Sanitario

Deverao ser apresentadas todas as informagdes técnicas referentes a instalagédo dos
sistemas de coleta, conducdo e afastamento dos despejos de esgotos sanitarios das
edificagdes, incluindo os drenos advindos das instalagdes de climatizacdo, bem como o
aproveitamento, ampliagéo e/ou substitu¢cao das instalagdes existentes.

O projeto devera apresentar o tipo e numero de usudrios estimados e a necessidade de
demanda.

Devem ser verificadas a localizagao, diametro e disponibilidade da rede coletora publica
ou de outros provaveis e possiveis receptores de esgotos sanitarios.

O projeto devera permitir o rapido escoamento dos despejos.

Devem ser facilitados os servigos de desobstrugéo e limpeza sem que seja necessario
danificar ou destruir parte das instalagdes, alvenaria e/ou estruturas.

Deveréo ser impedidos:

* A formagéao de depésitos de gases no interior das tubulagodes.

* A passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificacao.

* A contaminagao da agua para consumo;

O sistema de esgotos sanitarios ndo deve ser interligado a outros sistemas.

Deverao ser previstos coletores para a conexao das instalagées de esgotos sanitarios
da edificagcao ao sistema publico de coleta de esgotos sanitarios.

As tubulagdes horizontais ndo deverao ser embutidas nas lajes.

Recomenda-se que as tubulagdes principais sejam aparentes, empregando-se forros
falsos para escondé-las, de modo a facilitar os servigos de manutencao, excetuando-se
as tubulagbes dos pavimentos em contato direto com o solo.

A determinacao da contribuigdo de despejos e o dimensionamento da tubulagéo, trecho
por trecho, deverédo obedecer ao estipulado na Norma NBR 8160.

Se houver rede publica de esgotos sanitarios, em condigbes de atendimento, as
instalagbes de esgoto das edificagbes deverdao ligar-se obrigatoriamente a ela,
respeitando as exigéncias da concessionaria. Caso contrario apresentar projeto de
Tratamento dos Efluentes.

A conducao dos esgotos sanitarios a rede publica ou ao sistema receptor sera feita,
sempre que possivel, por gravidade.

Deverdo ser previstas pegas adequadas de inspegdo das tubulagcbes aparentes ou
embutidas, para fins de desobstrugéo, pelo menos nos seguintes lugares:

* Nos pés dos tubos de queda.

* Nos ramais de esgoto e sub-ramais em trecho reto, a cada 15,00 metros no maximo.

» Antes das mudancas de nivel ou de dire¢ao, quando nao houver aparelho sanitéario ou
outra inspeg¢do a montante situada em distancia adequada.



As caixas de inspegao, coletoras e outras devem ser localizadas preferencialmente em
areas nao edificadas, respeitando as orientagdes do Projeto de Paisagismo.

Os ramais de descarga deverao ser providos de sifonamento.

O sistema de ventilacdo referente a instalagao predial de esgotos sanitarios devera
obedecer a Norma da ABNT, NBR 8160.

E vedada a instalagdo de tubulagdo de esgoto em locais que possam apresentar risco
de contaminagao da agua potével.

Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualquer elemento de
estrutura, a equipe responsavel do Projeto Estrutural devera ser consultada. Sendo
necessaria apresentagao de parecer técnico recomendando este tipo de solugao.

Os suportes para as tubulagdes suspensas serdo posicionados de modo a nao permitir
a deformacao fisica destas.

Devem ser verificadas as resisténcias das tubulagbes enterradas quanto a cargas
externas

permanentes e eventuais a que estardo expostas, e se necessario, projetar reforgos
para garantir que as tubulagbes néo sejam danificadas.

Documentacao e Apresentacao Grafica

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto. ;

As informagoes referentes as instalagdes de “Aproveitamento de Aguas Pluviais” e/ou
“Reuso” deverao ser compativeis e suficientes execugéo do tipo de sistema adotado.

O projeto de instalagbes de hidraulicas devera apresentar o seguinte contetdo minimo:
* Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizacao

de todas as tubulagdes externas e as redes existentes e demais equipamentos como
cavalete para hidrémetro e outros.

* Planta de implantagdo da obra no terreno, em escala adequada.

» Planta baixa de cada pavimento da edificagdo, em escala 1:50, contendo indicagao
das tubulagdes quanto a comprimentos, material, didmetro e elevagao, quer horizontais
ou verticais, localizagao precisa dos aparelhos sanitarios e pontos de consumo.

* Desenho da instalacdo de agua fria em representagdo isométrica, referente aos
grupos de sanitarios, com indicagdo de diametro, cotas, conexdes, registros, valvulas,
material e outros elementos, em escala 1:20.

Quando necessario, devido a alguma sobreposigao, indicar a espessura da parede.
Indicar o tipo de abastecimento dos vasos sanitérios (valvulas de descarga ou caixa de
descarga).

Deverdo ser indicados nos desenhos e textos, o tipo de abastecimento dos vasos
sanitarios (valvulas de descarga ou caixa de descarga).

O projeto de instalagbes de esgoto sanitario e pluvial devera apresentar o seguinte
contetdo minimo:

* Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a
localizacao

de todas as tubulacdes externas e as redes existentes das concessionarias e demais
equipamentos de interesse, com a indicagéo de cortes e detalhes e com indicagéo das
areas a serem ampliadas ou detalhadas, quando for o caso.

* Planta baixa de cada pavimento da edificacao, em escala 1:50, contendo
caminhamento e indicagao das tubulagdes quanto a material, didmetro e elevagéo,
localizagao precisa dos aparelhos sanitarios, canaletas, ralos e caixas sifonadas, pecas
e caixas de inspecao, tubos de ventilagéo, caixas coletoras e instalagdes de bombas,

se houver, caixas separadoras e outros.

» Planta de cobertura, indicando todos os pontos de coleta e dimensionamento das
areas

de contribuicao.

» Desenhos da instalagao de esgoto sanitario referente a rede geral, com indicacao de
diametro dos tubos, ramais, coletores e sub-coletores.

* Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua, em escala



1:20, com detalhamento das instalagdes.

* Detalhes de todas as caixas, pegas de inspecao, instalagdes de bombeamento, do
sistema de tratamento do esgoto empregado e outros que se fizerem necessarios.
Quando houver necessidade de instalacao de canalizagdes lado a lado em uma mesma
parede, indicar a espessura da mesma.

Se necessario para elucidacdo do projeto, poderdo ser apresentados os esquemas
verticais de esgoto.

Se necessario, a empresa Contratada devera realizar estudo das informagdes
geotécnicas do terreno e apresentar as informagdes na planta de situagao.

Além das pecas gréafica, deverda ser entregue também a seguinte documentagéao
técnica:

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos contendo no minimo:

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrucdes para a verificagcao e controle de qualidade dos materiais.

« Memorial ou roteiro de calculo. Devera seguir as orientagdes e exigéncias fixadas
pelas normas técnicas pertinentes.

Devera incluir o calculo do sistema de bombeamento, se houver.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servicos. Devera ser devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

» Orgamento devera seguir as orientacdes do ltem 8 deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs ou RRTsdos responsaveis técnicos.

12.8 - PROJETO DE INSTALACOES MECANICAS — AR CONDICIONADO E
EXAUSTAO

O Projeto de Instalagbes Mecéanicas, todos seus componentes, instalagbes
complementares, adequando a edificagdo existente aos requisitos técnicos, normativos
e legais.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de instalacbes mecanicas nas discussdes necessarias para a
solugdo das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

O projeto devera apresentar:

* Todos os detalhes de execugdo, montagem e instalacdo dos componentes do
sistema,inclusive elementos de suporte, fixagdo apoio de dutos e tubulagdes,
isolamento e outros.

» Plantas da edificagdo contendo ampliagbes, cortes e detalhes, indicagdo de tipos e
modelos de todos os dispositivos, suportes e acessorios.

» Detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos e
capacidades; relatério técnico.

+ O projeto de ar condicionado e ventilagao mecanica deverao obedecer especialmente
as seguintes normas, onde aplicavel:

* NBR 16401-1 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
1: Projetos das instalacées;

* NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
2: Parametros de conforto térmico;

* NBR 16401-3 — Instalagbes de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios — Parte
3: Qualidade do ar interior;

* NBR 10080 — Instalagdes de Ar Condicionado para Salas de Computadores;



* NBR 14518 — Sistemas de Ventilagao para Cozinhas Profissionais.
* Regulamentacao para Etiquetagem Voluntaria de Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos — INMETRO/PROCEL. Os casos omissos
nas normas ABNT deverdo ser cobertos por normas e procedimentos dos seguintes
organismos:
a) ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers;
b) ARI — American Refrigerating Institute;
c) AMCA — Air Movement and Control Association;
d) SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association;
e) ACGIH — American Conference of Industrial Hygienists;
f) ANSI — American National Standards Institute.
g) Devera ser atendida a area interna indicada em projeto na edificagao.
h) O projeto devera ser dimensionado de maneira a manter as condi¢cdes de
temperatura, umidade, renovagdo de ar e ventilacdo de cada ambiente, dentro das
faixas recomendaveis pela ABNT.
i) Todos os acessorios essenciais ao perfeito funcionamento/instalacdo dos
equipamentos deverao ser previstos nos projetos.
j) Prever instalacdo de coifas com exaustdo mecanica de gases em cantinas,
cozinha,etc.
* Projetos de instalag6es de ar condicionado deverdo prever itens abaixo:
a) Aparelhos condicionadores
b) Torres

) Tubulactes
) Dutos
) Grelhas e difusores
f) Bombas
g) Interligacdes elétricas
Sempre que possivel, o projeto arquiteténico do edificio devera prever a utilizagdo de
conceitos de ventilagdo natural/mecanica como forma de possibilitar o conforto térmico
aos usuarios dos ambientes sem a necessidade de climatizacdo. Deverdo ser
realizados estudos de forma a verificar a viabilidade de aplicagdo de tal conceito e
sugerir as alteragcdes necessarias para sua viabilidade.
Nos projetos de climatizagcdo de ambientes deverdo ser considerados somente
aparelhos condicionadores de ar que sejam da faixa de classificagdo A do Programa
Brasileiro de Etiquetagem, do PROCEL-INMETRO. Caso nao exista, no mercado
nacional, aparelho classificado nessa categoria, deverd ser considerado o mais
eficiente disponivel, obedecendo a seguinte ordem de prioridade de faixa de
classificagao: B, C, D, E;
Documentacao técnica a apresentar
» A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdées da NBR
13531 quanto as informacdes e nivel de detalhamento esperado para a cada etapa de
projeto assim como o seguinte conteido minimo:
* Planta Geral-Escala (1:75), contendo indicagdo dos dutos de insuflamento e exaustao
de ar, quanto a materiais, comprimentos, dimensbes, com elevac¢des; bocas de
insuflamento e exaustdo; localizagdo precisa dos equipamentos, aberturas para
tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligacdes elétricas, comando e
sinalizagao e outros elementos.
* Isométrico - Escalas (1:20 ou 1:25) de cada ambiente que necessitar instalagdes.
 Detalhes das tubula¢des e coifas com dimensdes e comprimento, vazdes, pressdes e
outros elementos.
« Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura para passagem e
suporte da instalacao.
* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Deverda seguir as orientagbes deste instrumento,
contendo no minimo:
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a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

InstrugGes para a verificagédo e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes, contendo no minimo:

a) Célculo de vazao, dimensionamento das coifas, perdas de carga nos sistemas,
selecao dos ventiladores e critérios adotados.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigcos. Devera seguir as orientagdes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
« Orgcamento deverd seguir as orientacbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs e/ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
condicionada X prego unitario por m2 orgcado para o item

12.9 - PROJETO DE ISOLAMENTO E CONDICIONAMENTO ACUSTICO

O Projeto de Acustica, todos seus componentes, instalagdes e equipamentos, deverao
ser desenvolvidos de forma integrada ao Projetos de Arquitetura, Projeto de
Sonorizagao e demais projetos complementares e demais normativos legais.

A Empresa Contratada devera apresentar as alternativas buscando sempre a melhor
solucao técnica sem desconsiderar os aspectos econémicos.

As decisdes de projeto devem ser fundamentadas em relatérios e pareceres técnicos
fornecidos pela empresa Contratada.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de acustica nas discussdes necessarias para a solugcao das
interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de outras
especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar

Em todas as fases de projeto, deverdo ser construtivas propostas pelos projetos de
arquitetura e os complementares.

A empresa Contratada deverd apresentar o projeto de acustica com o0s seguintes
conteudos:

* Reflexdes do teto

* Reflexdes laterais das paredes

* Isolamento Acustico

 Absorcao Acustica

» Tempo de Reverberagéo

* Detalhes construtivos

* Especificagcdes de materiais

* Gréfico de sabine/Eyring

» Memoriais descritivos e de Especificagoes Técnicas e Memorial de Célculo

+ O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas:

a) NBR - 12179 - (NB-101). Norma para Tratamento Acustico em Recintos Fechados.
1992

b) NBR - 10152 - (NB-95). Niveis de Ruido para Conforto Acustico. Dez/1987.

c) NBR - 10151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas Visando o Conforto da
Comunidade-Procedimentos. Dez/1987.

Documentacao Técnica a Apresentar

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes, quanto as informagdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto assim como o seguinte conteddo minimo:

* Pegas gréficas: plantas, cortes, diagramas e detalhes.



* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos. Devera seguir as orientagdes do deste instrumento,
contendo no minimo:

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrucdes para a verificagao e controle de qualidade dos materiais.

* Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagoes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
+ Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

 Pareceres técnicos e relatérios. Sempre que forem necessarios para caracterizagao
das instalag6es projetadas.

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

12.10 - PROJETO DE SONORIZAGAO

O Projeto de Sonorizagao, todos seus componentes, instalagdes e equipamentos,
deverdo ser desenvolvidos de forma integrada aos Projetos de Arquitetura, Projeto de
Acustica e demais projetos complementares, adequando a edificacdo aos requisitos
técnicos, normativos e legais.

Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de sonorizagdo nas discussfes necessarias para a solugao
das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas de
outras especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento, os elementos a instalar

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de arquitetura e os complementares.

O Projeto de Sistema de Sonorizagdo compreendera o conjunto de elementos gréficos,
como memoriais, desenhos e especificagdes, que visa definir e disciplinar a instalagao
de centrais de sonorizagdo, sonofletores e demais componentes do sistema, de modo a
possibilitar a transmissao de sinais de audio aos ambientes da edificacao.

Os projetos de Sistemas de Sonorizagdo deverdo também atender as seguintes
Normas e

Praticas Complementares:

* Praticas de Projeto, Construgcao e Manutengao de Edificios Publicos Federais;

* Normas da ABNT e do INMETRO:

* NBR 5410 - Execucgéao de Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao - Procedimento

* NBR 5984 - Normas Geral de Desenho Técnico - Procedimento

* NBR 10067 - Principios Gerais de Representacao em Desenho Técnico

* Normas Estrangeiras: “Electronic Industries Association” (EIA)

» Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

* Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA e CAU.

Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

 Conhecer a finalidade do sistema de ser implantado em cada ambiente, como musica
ambiente, avisos, sonorizacdo em auditério e em dareas publicas para divulgacao de
informagdes e outros.

« Definir as fontes de programa que atendam a finalidade do sistema, os comandos
desejaveis e o grau de inteligibilidade requerido.



+ Definir o tipo de sonofletor a ser utilizado considerando os seguintes fatores:

a) Do local: tipo de ocupagédo, caracteristicas dimensionais, caracteristicas acusticas,
nivel de pressao sonora externa, condigées mecanicas disponiveis da instalagao;

b) Do sonofletor: angulo de cobertura, diretividade, poténcia, rendimento, difusao.

» O grafico de resposta de frequéncia do sonofletor fornecera a faixa da resposta do
sonofletor e seu rendimento. A curva polar fornecerda o angulo de cobertura e a
diretividade.

» Definir o tipo de sonofletor, em termos da projecdo de som, compatibilizando os
seguintes fatores:

a) Tipo de ocupacao e finalidade do ambiente sonorizado;

b) Fontes de programa;

c¢) Grau de inteligibilidade;

d) Condicbes mecanicas e estéticas da instalacao.

e) Estabelecer o nivel de pressdo sonora que o sistema devera produzir em fungao da
finalidade do sistema e do nivel de ruido ambiente, sendo recomendado:

f) Para avisos: 10 dB acima do nivel de ruido;

g) Para musica ambiente, 6 dB acima do nivel de ruido;

h) Para auditérios, 25 dB acima do nivel de ruido.

i) A localizagao da central de sonorizagao devera, tanto quanto possivel, ser localizada
no baricentro do sistema, a fim de limitar o comprimento dos cabos de linha de
distribuicdo e evitar perdas.

+ Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a) Utilizacdo de solugdes de custo de manutengao e operagao compativeis com o custo
de instalacao do sistema;

b) Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrbes disponiveis no
mercado nacional;

c) Disposicao dos componentes do sistema de modo a minimizar a ocupagédo do
espaco e adequar a instalagcao ao desempenho dos equipamentos.

* Deverao ser observadas as seguintes condi¢coes especificas:

a) Determinar os componentes do sistema, de modo a garantir suas caracteristicas de
desempenho, bem como permitir 0 acesso para manutengao, inspec¢ao e remogao dos
equipamentos, levando em conta os espagos estabelecidos pelos fabricantes.

b) Considerar, no minimo:

* Fontes de programa;

« Comandos;

* Pré-amplificadores e amplificadores;

« Sonofletores;

* Rede de distribuicéo.

« Os sonofletores poderao ser, conforme sua aplicagao, para som difuso, ou para
projetar o som numa diregao restrita.

« Para ambientes onde o ruido for relativamente baixo recomenda-se o som difuso
produzido por sonofletores de cone, montados num “baffle” ou numa caixa acustica.

A projecao do som em area bem definidas sera obtida por colunas acusticas ou por
cornetas.

* A coluna sera composta por um conjunto de sonofletores montados numa coluna
acustica, e produzira um feixe sonoro concentrado quando todos os sonofletores forem
interligados em fase (quando os cones estdo se movimentando ao mesmo tempo para
dentro e para fora), e terd 0 mesmo efeito que um sé sonofletor alongado.

» Recomenda-se a utilizagao de sonofletores do tipo corneta para grandes areas, devido
ao seu alto rendimento acustico, superior ao das colunas. Considerar porém que a
qualidade da sua reprodugao de som serd inferior, principalmente na reprodugéao das
freqliéncias mais baixas.

« Definir o aparelho sonofletor que melhor se adapte as condi¢des da instalagéo, de
acordo com o tipo de projecdo de som requerido. Essa definigdo devera ser efetuada
através da distribui¢ao tipica dos sonofletores, compatibilizando suas caracteristicas de
diretividade, angulo de cobertura e rendimento.



« A distribuicdo dos sonofletores devera ser efetuada em intervalos regulares, de forma
a
gerar um nivel uniforme de pressdo sonora, com variagdo nao superior a = 3dB, e
dentro das distancias criticas estabelecidas pelo tempo de reverberagéo.
» Quando da distribuicao dos sonofletores em ambientes onde se utilizarao microfones,
cuidar para que estes ndo provoquem uma realimentagao acustica (microfone).
* A verificacdo da adequacgéo do tipo de sonofletor e a sua distribuicdo deverao ser
efetuadas através do Calculo de Nivel de Pressdo Sonora. Este calculo sera efetuado
tomando como referéncia um sonofletor e os circunvizinhos que interagem no mesmo
espago fisico, as distancias ao plano de trabalho e a poténcia disponivel dos
sonofletores.
« Para o célculo do nivel de pressao sonora serao utilizados os seguintes parametros:
a) Nivel de pressédo sonora requerido;
b) Angulo de cobertura;
) Dirtividade;

) Rendimento;

) Poténcia de referéncia;
f) Distancia de referéncia;
g) Volume do ambiente considerado;
h) Reflex6es e absor¢gdes do ambiente.
« O amplificador devera compatibilizar a poténcia total dos sonofletores ligados a ele e
compatibilizar as impedancias do sistema.
* Poderéao ser utilizados transformadores de linha de tens&do constante, de modo a
proporcionar o casamento de impedancias do sistema, limitando ainda a poténcia
fornecida aos sonofletores.
Documentacao técnica a apresentar
Estudo Preliminar
Consiste na concepcao do Sistema de Sonorizagdo, consolidando definicoes
preliminares
quanto a localizacao, caracteristicas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como central de sonorizacao, sonofletores e amplificadores.
A concepgao eleita devera resultar do cotejo de alternativas de solugdo, adotando-se a
mais vantajosa para a edificagdo, considerando parametros técnicos e econdmicos.
Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:
* Planta geral de cada pavimento da edificagéo, em escala adequada, com indicagao de
cada area a ser equipada com sistema de sonorizagdo e a distribuicao tipica do
sistema; o tipo, quantidade e fixagdo de sonofletores por area especifica; local de
instalagdo e composigdo da central de sonorizagdo; e o caminhamento preferencial da
rede de distribuigao.
» Planta das areas externas se houver sonorizacdo, com as mesmas indicacdes
mencionadas.
Projeto Bésico
Consiste na definigao e representacao do sistema de Sonorizagao , localizagao precisa
dos componentes, dimensionamento e caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, bem como as indicacdes necessarias a execucao das instalacoes.
O Projeto contera os itens descritos da Lei de Licitagbes e Contratos, com especial
atencao para o fornecimento do orgamento detalhado da execugdo das instalagdes,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos perfeitamente
especificados, e as indica¢des necessarias a fixacao dos prazos de execugao.
Deverao ser apresentados os seguintes produtos graficos:
* Planta de cada nivel da edificagao, preferencialmente em escala 1:50, contendo
indicagao de locagcao e caracteristicas dos sonofletores e rede de dutos, locacdo da
central de sonorizagdo, caracterizagao de todos os equipamentos complementares e
indicacao da infra-estrutura necessaria para alimentagao dos equipamentos;
* Planta das areas externas, com as mesmas indicacoes;
* Planta de Layout preliminar da central de sonorizagao;
 Diagrama esquematico de ligagdo dos equipamentos;
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O Projeto devera ser compatibilizado com os projetos dos demais sistemas,
contemplando as facilidades de acesso para inspegao e manutengao do sistema.
Projeto consiste no desenvolvimento, apresentando o detalhamento das solugcbes de
instalag@o, conexao e fixagdo de todos os componentes do sistema a ser implantado,
de modo a facilitar o trabalho das equipes de montagem.

Deverao ser apresentados a seguinte documentacao e produtos graficos:

» Plantas conforme projeto, com indicagéo dos circuitos, marca¢do de todas, cortes e
detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

» Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;

» Diagrama de fiacao e ligagéo dos equipamentos.

* Detalhes de fixagdo dos sonofletores.

* Planta de layout da central de sonorizagdo, com os tipos dos equipamentos.

* Detalhes de fixacdo de sensores automaticos de ganho.

Todos os detalhes que interfram com outros sistemas deverdo ser elaborados em
conjunto, para que fiqguem perfeitamente harmonizados entre si.

Além das pecas graficas, devera ser entregue também a seguinte documentagéao
técnica,

obedecendo o grau de detalhamento exigido conforme a etapa do projeto:

* Memorial Descritivo e de Especificacbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos.

a) As caracteristicas, condi¢cdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes,
equipamentos e servicos.

b) A descricdo de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais, componentes e
equipamentos a serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e
determinando as técnicas exigidas para seu emprego ou instalagao.

c) Instrugdes para a verificagdo e controle d Documentagéao e Apresentacao Grafica e
qualidade dos materiais e equipamentos.

d) Condigcao de garantia dos equipamentos.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientacdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

Devera apresentar no minimo:

a) A memoria de célculo do nivel de pressao sonora dos sonofletores, em fungéo da
distribuicao tipica e as fontes de programa consideradas.

b) Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagoes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais

documentos e projetos.

+ Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos..

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

12.11 - PROJETO DE DRENAGEM E IRRIGACAO

O Projeto de Drenagem e lIrrigacdo, todos seus componentes, instalacdes e
equipamentos deveréo ser desenvolvidos de forma integrada ao Projeto de Paisagismo
e demais projetos complementares, adequando as redes existentes aos requisitos
técnicos, normativos e legais.

A empresa Contratada devera apresentar as alternativas de projeto considerando as
caracteristicas das redes existentes, buscando sempre a melhor solugao técnica sem
desconsiderar o0s aspectos econémicos. As decisbes de projeto devem ser
fundamentadas emrelatérios e pareceres técnicos fornecidos pela empresa Contratada.
Devera ser realizada visitas in loco para avaliagcdo das condi¢oes existente

As visitas de campo deverdo ainda, realizar o levantamento de dados e cadastramento
de

pontos de descarte final.



Devera ser assegurada a assisténcia, esclarecimento e participacdo da equipe técnica
responsavel pelo projeto de drenagem e irrigacdo nas discussées necessarias para a
solugdo das interfaces dos projetos, bem como a assisténcia conceitual aos projetistas
de outras especialidades.

Os projetos devem identificar de forma clara e precisa nos desenhos e memoriais,
quantitativos e orgamento

Em todas as fases de projeto, deverdo ser verificadas e compatibilizadas todas as
solugdes construtivas propostas pelos projetos de Paisagismo e os complementares.

O Projeto consiste em toda informagao técnica, desenhos, memoriais, especificagcoes e
orcamento que definem a instalagdo de sistemas de captagdo, condugéo e afastamento
das aguas pluviais de superficie e de infiltracdo das edificagdes (fundagédo e entorno
externo), bem como o detalhamento dos sistemas hidrulicos de irrigagao.

Deverao ser observadas as seguintes condi¢oes gerais:

* Determinar as areas de contribuicao.

* Analisar as vazdes de projeto com base em dados pluviométricos da regido.

» Determinar conceito do Projeto e com a locagdo e o dimensionamento da rede e
dispositivos.

O projeto de drenagem consistira em:

» Captagao, conducao e descarte das aguas pluviais referentes as edificagdes, aguas
provenientes de coberturas, terragos, marquises, entre outros.

* Areas externas, aguas provenientes de areas impermeaveis descobertas como patios,
ruas, estacionamentos, entre outros.

 Aguas pluviais de infiltracdo, provenientes de superficies receptoras permeaveis como
jardins, areas nao pavimentadas, entre outras.

O Projeto de Irrigagéao consistira em:

* Irrigagao dos jardins, canteiros e areas gramadas previstas no projeto de Paisagismo.
Os calculos deverao considerar as areas de contribuicdo que receberdao as chuvas e
que deverdo ser drenadas por canalizag&o ou por infiltragao.

Deverao ser consideradas também as areas adjacentes a area do projeto que possam
contribuir para o dimensionamento.

Adotar, sempre que possivel, os seguintes requisitos de projeto:

« Garantir de forma homogénea, a coleta de aguas pluviais, acumuladas ou nao, de
todas as areas atingidas pelas chuvas.

* Apresentar a possibilidade de lrrigacdo dos jardins, vegetacdo em geral com
aproveitamento das aguas pluviais.

« Conduzir as aguas pluviais coletadas até um sistema publico ou qualquer local
legalmente permitido.

* Nao interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros sistemas como:
esgoto cloacal, agua, entre outros.

» Permitir a limpeza e desobstru¢cdo de qualquer trecho da instalagdo, sem que seja
necessario danificar ou destruir parte das instalagoes.

« Em todos os pontos baixos das superficies impermeaveis que recebam chuva sera
obrigatoria a existéncia de pontos de captagao de agua. Evitando-se caimento livre das
aguas pluviais de coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverao
ser previstos elementos no piso para impedir empogamentos e/ou erosdo dos locais
que circulam a edificacao.

« Para a drenagem de areas permeaveis, nas quais a infiltragcdo das aguas pluviais
poderia ser prejudicial ao uso, vegetacao, elementos edificados, ou onde o afastamento
das aguas superficiais devera ser acelerado. Deverdo ser previstos drenos para
absorcao da agua, de tipo e dimensdes adequadas, € seu encaminhamento a rede
geral ou a outros pontos de langamento possiveis.

Deverdao ser apresentados dispositivos de protegcdo a erosdao em areas de taludes
previstos pelo Projeto de Paisagismo.

Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da ligagdo na rede publica, as
aguas pluviais nelas acumuladas, provenientes de patios baixos, pocos de ventilagao e
outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de aguas pluviais,
que deveréo:



« Ser independentes de caixas coletoras de esgotos cloacais.

« Ser providas de instalagbes de bombeamento compostas cada uma de, pelo menos,
02 (duas) unidades, sendo uma de reserva.

O comando das bombas de aguas pluviais sera automatico.

Admite-se o langamento a caixa coletora de aguas pluviais em ligagao direta, das aguas
provenientes de extravasores e canalizagdes de limpeza de reservatorios de agua
potavel

superiores e inferiores.

Documentacao técnica a apresentar

A documentagao técnica a ser entregue devera obedecer as determinagdes da NBR
13531 e demais normas pertinentes, quanto as informagdes e nivel de detalhamento
esperado para a cada etapa de projeto assim como o seguinte conteddo minimo:

» Plantas — representando o posicionamento, cotas altimétricas, dimensdes fisicas e
caracteristicas das redes, canaletas, grelhas, caixas de inspecao, caixas coletoras,
entre outros.

* Perfis longitudinais e transversais - com cotas altimétricas representando todas as
informacgdes necessarias para implantagao dos dispositivos de drenagem.

* Secdes transversais tipo dos elementos de drenagem.

* Detalhes de todos os elementos e obras de arte adotados no projeto.

» Quadros de notas de servigo para os diversos dispositivos de drenagem

« Superficial e profunda, contendo a localizagao, tipo e quantidades.

» Quadros com notas de servigo para o0s bueiros.

* Memorial descritivo e de Especificagbes de Materiais e Servigos, abrangendo
descricdo de todas as informacdes de projeto, devidamente compatibilizado com os
demais documentos e projetos, contendo no minimo:

a) Descrigao das condicionantes, concepgao, parametros e interferéncias com outras
redes e projetos.

b) As caracteristicas, condi¢gdes ou requisitos exigiveis para os materiais, componentes
e Servigos.

c) A descricao de forma precisa, completa e ordenada, dos materiais e componentes a
serem utilizados, indicando os locais onde estes devem ser aplicados e determinando
as técnicas exigidas para seu emprego.

d) As técnicas e servigos referentes a demolicdo, manutencao e alteragdo dos das
redes existentes.

e) Instrugbes para a verificagao e controle de qualidade dos materiais.

» Memorial ou roteiro de célculo. Devera seguir as orientagcdes deste instrumento, bem
como as exigéncias fixadas pelas normas técnicas pertinentes.

* Quantitativo de Componentes, Materiais e Servigos. Devera seguir as orientagdes
deste instrumento, devidamente compatibilizado com os demais documentos e projetos.
« Orcamento. Devera seguir as orientagbes deste instrumento, devidamente
compatibilizado com os demais documentos e projetos.

* ARTs ou RRTs dos responsaveis técnicos.

OBS.: Para efeito de Contratacdo, sera considerada a area real a ser tratada e/ou
projetada X prec¢o unitario por m2 orgado para o item

13. APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS.

* Os trabalhos deverao ser apresentados em CDrom e com um jogo de copias plotadas,
obedecendo as seguintes condigdes:

+ SOFTWARES: AUTOCAD (para desenhos), WORD (para textos) e EXCEL /Adobe
Acrobat (para tabelas).

+ O memorial de especificagbes devera ser entregue em CDrom com utilizagdo do
programa WORD. O relatério técnico em CDrom, com utilizagdo do programa
MICROSOFT EXCEL/Adobe Acrobat.

« Além disto, sera entregue duas cOpias impressas e assinadas de todos os
documentos.

* QUANTO A ESCALA ADOTADA:

a) O desenho deve ser executado em escala real 1:1 no “MODEL SPACE”;



b) A escala do desenho deve ser atribuida com o “TILEMODE” desativado e com a
folha j& inserida no “PAPER SPACE”.

c) Com este procedimento consegue-se independéncia entre o “MODEL SPACE”

e o “PAPER SPACE” possibilitando que a escala seja alterada a qualquer momento,
nao deixando duvidas quanto a escala utilizada pelo projetista, j& que no “MODEL
SPACE” sempre teremos escala 1:1.

* As folhas deverao conter o selo padrédo do DPAE.

14. ENTREGA DOS TRABALHOS

Na entrega os arquivos deverao ser abertos para verificar se todos os requisitos foram
atendidos, caso algum nao tenha sido, a PROINFRA devolverd o projeto para as
alteracdes necessarias.

A contratada podera colocar seu logotipo com outras informagbes que julgar
necessarias numa faixa de até 3 cm acima do selo padréo.



ANEXO lI
RELACAO DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS PROJETOS E SERVICOS

NOME ]
QUALIFICAGAO
DO PROFISSIONAL
CPF- CREA/CAU

E

RELACAO
PROFISSIONA
L COM A
EMPRESA

DISCRIMINAGAO DA ATRIBUICAO

Projeto Executivo de Implantagao,
Urbanizagao e Paisagismo

Projeto Executivo de Arquitetura

Projeto Estrutural

Projeto Executivo Elétrico e
Luminotécnico

Projeto Executivo de
Telecomunicagoes, Légica e
Seguranca

Plano de Prevencéo e Protecdo Contra
Incéndios completo, incluindo SPCDA
e GLP

Projeto Executivo Hidrossanitario e
Pluvial

Projeto Executivo de Instalagbes
Mecénicas Ar-condicionado e
Exaustao de

Projeto Executivo de Acustica

Projeto Executivo de Sonorizacao

Projeto Executivo de Drenagem e
Irrigagéo




ANEXO I

VALORES
PRECO
) UNITA LT,\F,‘IEE% PRECO
FONTE | ITEM| DISCRIMINAGAO | UN | QUANT | RO TOTAL C/
O C/BDI
S/BDI | 509 (Rg) | B! (R9)
(R$)
Projeto de
Pesquisa |, | Implantagao, m2 | 100.000,00
de precos Urbanizacao e
Paisagismo
Pesquisa > Projeto executivo mz 50.000,00
de precos arquitetdnico
Pesquisa : 2
de precos 3 Projeto Estrutural | m 50.000,00
Pesquisa 4 Projeto Elétrico e m2 50.000,00
de precos Luminotécnico
Projeto de
Pesquisa 5 Telecomunicagbes | ., 50.000,00
de pregos , Légica e
Seguranca
Plano de
Prevencéo e
, Protecao Contra
ggsﬂg'sjs 6 | Incéndios m2 | 50.000,00
pree completo,
incluindo SPCDA e
GLP
Projeto
, Hidrossanitério,
dpssiglsjs 7 Pluvial e Sistema | m2 50.000,00
pre¢ de Tratamento de
Esgotos
Projeto de
, Instalagbes
dpssiglsjs 8 | Mecanicas Ar- m2 50.000,00
pre¢ condicionado e
Exaustéao
Projeto de
Pesquisa | 4 | isolamento e m2 | 10.000,00
de precos condicionamento
acustico
Pesquisa | ., | Projetode m2 10.000,00
de precos Sonorizagao
. Projeto de
Pesquisa 11 | Drenageme m2 | 100.000,00
de precos Irriaaca
rrigacao

TOTAL




