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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Serra tico-tico 220V , potência mínima de 400W, com corte em ângulo de até 45° com 
mínimo uma lâmina inclusa

Unidade 1,00 ________________ _____________

2 Kit com Furadeira de impacto 220V, mandril de ½” ou 13mm, com maleta, potência 
mínima de 500W. Kit contem 1 Furadeira de Impacto ½” (13mm)
1 Empunhadeira Auxiliar
1 Chave de Mandril
1 Limitador de Profundidade
1 Manual de Instruções
4 Serras Copo
1 Adaptador de Mandril
5 Brocas

Kit 1,00 ________________ _____________

3 Esmerilhadeira angular de 4.½”220V, potência mínima de 700W, com rotação mínima 
de 11.000rpm

Unidade 1,00 ________________ _____________

4 Estanhador tipo pistola 220V, 550W mínimo de potência. Ferro de solda robusto
- Cabo fabricado em madeira
- Material resistente
- Temperatura 550° C, controlada linearmente 
- Aquecimento em 3 segundos

Unidade 2,00 ________________ _____________

5 Jogo de chaves de fenda e phillips, com 7 peças de cromo vanádio. Jogo composto por 
07 chaves, com as seguintes medidas:
:: 04 Fendas simples:
- 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm)
- 3/16” x 4” (5 x 100 mm)
- 1/4” x 5” (6 x 125 mm)
- 5/16” x 8” (8 x 200mm)

:: 03 Fendas cruzada (phillips):
- 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm)
- 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm)
- 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm)

Conjunto 3,00 ________________ _____________

6 Jogo de chaves de precisão com haste de cromo-vanádio, acabamento fosfatizado com 
6 peças. Possui cabeça giratória para facilitar o manuseio com apenas uma das mãos. 
Acompanha estojo plástico para guardar as chaves. Composição: 

Conjunto 3,00 ________________ _____________



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

4 Chaves ponta chata 1.4, 2, 2.4, 3 mm
2 chaves ponta cruzada nr. 0, nr. 1
Estojo plástico. 

7 Termômetro digital infravermelho com mira a laser, com faixa de temperatura no mínimo 
entre -20 e 500 °C. Visor em LCD com ou sem opção de iluminação
Faixa de seleção automática e manual
Desligamento automático após 10 segundos sem uso
Indicador de bateria fraca
Funções temperatura máxima/temperatura mínima e média de temperaturas. Ponto 
laser: auxilia o trabalho deixando a medição mais precisa
Número de dígitos no display: 3
Faixa de medição de temperatura: -20ºC ~ 500ºC (-4ºF ~ 932ºF)
Temperatura ideal do ambiente de trabalho: 0ºC ~ 40ºC
Resolução: 0,1ºC / 0,2ºF
Precisão do termômetro digital em ambiente com 23°C (+/- 2°C): -20ºC ~ 0ºC: (±3ºC) / 
0º~50ºC: (±2.5ºC) / 50ºC~500ºC: (1,5%+2ºC)
Umidade relativa do ar ideal para trabalho: 10% ~ 90%
Repetibilidade: + ou - 1°C
Tempo de resposta: < 1 s
Conversão de unidades: °C / °F
Emissividade: 0,95
Classe do marcador laser: classe 2
Alimentação: bateria de 9 V. 

Unidade 1,00 ________________ _____________

8 Tacômetro digital contato/foto, com seleção de faixa automática, distância de detcção 
(foto) entre 50 e 500mm, com taxa de amostragem de 0,5s. Aplicações:
- Instrumento digital portátil, com LCD de 5 dígitos, precisão básica de 0.05%+1D e 
registro de máximo, mínimo e leitura atual e mudança de faixa automática. 
- Realiza medidas de RPM por meio fotoeletrônico e por contato e medidas de 
velocidade de superfície em m/min. 
- Inclui como acessórios adaptadores e fitas refletoras.

Características:
- Display: LCD 5 dígitos com leitura máxima de 99999.
- Taxa de Amostragem: 0.5 segundo (acima 120RPM). 
- Indicação de Bateria Fraca: Indicação "Símbolo de Bateria" será mostrada quando a 
tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. 
- Memorização dos Valores Máximo, Mínimo e Última Leitura: "UP", "dn", e "LA" são 
mostrados, respectivamente, no display. 
- Seleção de Faixa: Automática. 

Unidade 1,00 ________________ _____________
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- Distância de Detecção (Foto Tacômetro): 50mm ~ 500mm. 
- Base de Tempo: Cristal de Quartzo. 
- Ambiente de Operação: 0°C ~ 50°C, RH < 80%.
- Ambiente de Armazenamento: 20°C ~ 50°C, RH < 80%.
- Alimentação: 4 baterias AA de 1.5V. 
- Consumo de Corrente: Aprox. 50mA. 
- Dimensões: 160(A) x 72(L) x 37(P)mm. 
- Peso: Aprox. 300g (incluindo baterias).
- Modelo: MDT-2238A

Elétricas:
- Faixas: 2.5 ~ 99999RPM (Foto); 0.5 ~ 19999RPM (Contato); 0.05 ~ 1999.9m / min 
(Superfície) 
- Precisão: ± (0.05%+1D) 
- Resolução: 0.1RPM (2.5 ~ 999.9RPM Foto); 1RPM (>= 1000RPM Foto); 0.1RPM (0.5 
~ 999.9RPM Contato); 1RPM (>= 1000RPM Contato); 0.01m/min(0.05 ~ 99.99m/min); 
0.1 m/min (>= 100 m/min) 

Acessórios:
- Manual de Instruções
- Adaptador para Medir Velocidade de Superfície
- Adaptador para Medir RPM por Contato
- Adaptador para Medida por Contato
- Borracha Tipo Cone
- Borracha Tipo Funil 
- Fita Refletora para RPM (600mm)
- Estojo para Transporte

9 Horímetro digital 220V , de 1 a 99.999 horas (mínimo) Unidade 2,00 ________________ _____________

10 Conjunto de bancadas composto por duas (02) bancadas iguais e um (01) suporte para 
equipamentos, conforme figuras de referência (Figuras 1 e 2) e fotos reais (Figura 3). As 
medidas da bancada e caixa removível devem seguir as referências da figura 1. A 
estrutura da bancada deve ser em madeira maciça (tipo cedrinho ou similar) e o tampo 
e caixa removível em fórmica branca. A caixa removível será base para o suporte de 
equipamentos e conterá 3 tomadas triplas. O suporte de equipamentos deve ser em 
fórmica branca, seguindo as medidas da figura 2.
AS FIGURAS E FOTOS ESTÃO NO ANEXO

                              

Conjunto 6,00 ________________ _____________
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11 Carrinho para oficina
Descrição:
Estrutura em chapa de aço
3 bandejas
1 gaveta com corrediça telescópica
2 rodas fixas de 3"
2 rodas giratórias de 3" com trava
Pintura epóxi 
Capacidade de carga de pelo menos 90 kg
Comprimento mínimo de 600 mm
Profundidade mínima de 400 mm
Altura mínima de 910 mm                                                           
Modelo de referência: MARCON-CR79                              

Unidade 5,00 ________________ _____________

12 Armário metálico para oficina
Descrição:
Armário com estrutura e portas confeccionadas em aço;
Duas portas com visores de vidro temperado de pelo menos 3mm;
Pelo menos 04 prateleiras reguláveis com capacidade mínima de 50Kg cada uma; 
Sistema de fechamento com chave;
Acabamento com pintura epóxi azul, cinza ou preta; 
4 pés niveladores;
Medida de frente de pelo menos 900 mm
Profundidade de pelo menos 370 mm
Altura de pelo menos 1800 mm
Modelo de Referência : MARCON-AM72                                      

Unidade 5,00 ________________ _____________

13 Rack metálico
Descrição:
02 portas de aço na parte inferior
01 gaveta porta-teclado com corrediças telescópicas
01 prateleira regulável
Portas, gavetas e estruturas confeccionadas em chapa de aço carbono
Acabamento com pintura epóxi azul, cinza ou preta; 
Sistema de fechadura com chave
4 rodas de de pelo menos 4” (2 fixas e 2 giratórias com trava)
Medida de frente de pelo menos 660 mm
Profundidade de pelo menos 520mm
Altura de pelo menos 1125mm

Modelo de referência: MARCON-CR45

Unidade 5,00 ________________ _____________
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14 Climatizador/umidificador de ar por evaporação com as seguintes características:
Caixa e rotor fabricados em polímeros de engenharia pelo processo de injeção e 
pedestal rotomoldado, garantindo resistência, leveza e durabilidade ao conjunto.
Alimentação do climatizador por bomba d’água elétrica.

Fluxo ar de no mínimo 2.700 m³/h;
Alcance Frontal do climatizador de no mínimo 8 m;
Ruído menor do que 70 dB para uso em salas de aula;
Potência do equipamento maior do que 150W;
Voltagem 220V;
Peso do climatizador menor do que 17 kg; 
Peso do pedestal maior do que 18 kg quando vazio;
Capacidade do pedestal maior ou igual a 100 litros de água;
Altura mínima do pedestal maior do que 165 cm;

Modelo de referência: Climatizador JOAPE Cassino para Pedestal                            

Unidade 6,00 ________________ _____________

15 Estação de Solda com temperatura controlável
Tensão de alimentação de 220V e Potência nominal de 60W ou superior; Resistência 
Cerâmica, com controle de temperatura que atinja 480ºC, pelo menos; Gabinete 
dissipativo; Aterramento do Ferro, da ponta e da estação; O gabinete de controle de 
temperatura e a base do ferro de solda devem ser dois itens separados                         

Unidade 20,00 ________________ _____________

16 Fonte de Tensão em corrente contínua programável. Tensão regulável de 0V a 30V e 
Corrente de 0A a 5A; Capacidade de salvar e recuperar três estados na memória; 
regulação de linha e de carga (0,01% + 2 mV; 0,02% + 2 mA); Reposta rápida para 
transientes na carga, que deve ser menor que 50 microsegundos; precisão na 
programação e na leitura do medidor menor que 0,35% para 20 milivolts e 20 
miliamperes; Saída com baixo ruído (1 mVrms e 3mArms de 20 Hz a 20 MHz). 
Proteção contra sobretensão e sobrecorrente; Display LCD com valores de tensão e 
corrente no modo de medição e limite de valores no modo de limite de corrente; 
Recurso de bloqueio do teclado; Mecanismo de trava física; Tela LCD com luz de fundo 
ativada/desativada; Resolução do medidor de 10 mV e 10 mA; Dimensões máximas: 89 
x 2213 x 395mm; Máximo de 10 kg. Alimentação 220V / 60 Hz. 
Máxima potência de entrada 500 VA.
De acordo com as normativas de segurança e Compatibilidade eletromagnética: 
IEC 61326:2002/EN61326:1997+ A1:1998+A3:2003 - CISPR 11:1990/EN55011:1990 - 
CISPR11:2004 - IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001 (2nd Edition) - Canada: CAN/CSA-
C22.2 No. 61010-1-04 - USA: ANSI/UL 61010-1:2004. Entrega do equipamento e 
Garantia no local superior a 1 ano.
                         

Unidade 10,00 ________________ _____________
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17 Gerador de Funções Digital de Bancada 25 MHz
Equipamento digital de bancada, capaz de gerar formas de onda senoidal, quadrada, 
rampa, triangular, pulso e ruído; Modulação do sinal em AM, FM, PM e FSK; Faixa de 
frequência do sinal gerado de 0,01Hz a 20MHz, com ajuste de amplitude, offset CC e 
duty cycle. Deve incorporar um frequencímetro até 200 MHz e display LCD com 
resolução mínima de 256 x 64, que demonstre na tela a forma de onda gerada.
Características: Formas de Onda do sinal gerado: Senoidal, Quadrada, Rampa, 
Triangular, Pulso, e ruído; Faixa de frequência do sinal gerado: 0,01Hz a 20MHz; 
Amplitude do sinal gerado: 20 Vpp (aberto), e 10 Vpp (com carga de 50 ohm); 
Impedância de Saída: 50 ohm; Display LCD com resolução 256x64 ou maior; 
Alimentação por 220V, 60 Hz; Categoria de Instalação II; Deve acompanhar Cabo de 
Alimentação, Cabo de Conexão BNC - Jacaré, Manual de Instruções em Português 
com Assistência Técnica e garantia no Brasil.                             

Unidade 10,00 ________________ _____________

18 Gaveteiro Acrílico com 10 gavetas
Frente e divisórias transparentes; Cada gaveta deve apresentar 5 divisórias removíveis, 
totalizando 6 repartições por gaveta; com batentes internos que evitam queda das 
gavetas, quando puxadas até o fim e local para identificação por etiquetas                     
         

Unidade 10,00 ________________ _____________

19 Conjunto de Mesa de Desempeno e Suporte

Mesa de desempeno com três pontos de apoio, de granito preto finamente lapidada, 
com dimensões (LxPxA) de no mínimo 1000 mm de largura (L), de no mínimo 630 mm 
de profundidade (P) e de no mínimo 150 mm de altura (A), com tolerância de planeza 
conforme norma DIN 876, Classe 0, sendo a planeza igual ou melhor a 4+L/250 um, 
com certificado de calibração expedido por órgão credenciado. Deve incluir suporte para 
desempeno fabricado em cantoneira de aço pintado com três pontos de apoio 
ajustáveis e dois parafusos para apoio auxiliar, com parafuso nivelador, com as 
dimensões próprias para o desempeno de 1000 mm x 630 mm e com altura de no 
mínimo 720 mm. O suporte deverá ser da mesma marca da mesa. A proposta deverá vir 
acompanhada de catálogo para visualização do produto ofertado.                                  
      

Conjunto 1,00 ________________ _____________

20 Conjunto de Calibradores contendo os seguintes itens:
- 01 (um) calibrador de relógios comparadores.
Utilizado para a calibração de relógios comparadores, relógios apalpadores e 
comparadores de diâmetro interno com resoluções de no mínimo 0,01 mm. Deve ter 
capacidade de medição mínima de 0 a 25 mm, resolução mínima de 0,001 mm e 
exatidão mínima de +- 0,002 mm. Composto por uma base e coluna metálicos, suporte 
para relógio comparador, suporte para relógio apalpador e espelho para visualização. As 

Conjunto 1,00 ________________ _____________
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faces de medição devem ser de metal duro. O calibrador deverá ser fornecido com 
certificado de calibração.
- 01 (um) calibrador de paquímetros.
Utilizado para a calibração de paquímetros, paquímetros de profundidade e traçadores 
de altura. Com capacidade de medição de no mínimo 0 a 300 mm. Ser composto de 
blocos padrão de cerâmica fixos em corpo metálico com pontos de verificação mínimos 
em 20 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, e 300 mm. Os pontos de 
verificação devem ter seu valor identificado na lateral do corpo do calibrador. Apresentar 
exatidão mínima de +- 0,005 mm e paralelismo mínimo de 0,002 mm. Com capacidade 
de ser empregado na horizontal para calibrar paquímetros e na posição vertical para 
calibrar traçadores de altura. O calibrador deverá ser fornecido com certificado de 
calibração.
Os calibradores ofertados devem ser do mesmo fabricante. A proposta deverá vir 
acompanhada de catálogo para visualização dos produtos ofertados.

21 Conjunto de Acessórios para Medição contendo os seguintes itens:

- 01 (um) Suporte de Contra Pontas.
Utilizado para verificação da excentricidade e batimento axial de peças cilíndricas e 
cônicas. Com capacidade de ser empregado de forma horizontal, e vertical através de 
dispositivo. Composto por base e cabeçote dos contra pontas em ferro fundido, sendo 
as contra pontas em aço temperado e retificadas. Ambos os cabeçotes devem ser 
móveis, possuir sistema de travamento, sendo um deles com ponta retrátil. Deve 
possuir canal paralelo ao canal dos cabeçotes para movimentação da coluna de fixação 
do relógio comparador ou apalpador. Deve vir acompanhado da coluna de fixação de 
relógio comparador e apalpador, e de dispositivo para uso na posição vertical. Deve ter 
distância mínima de 300 mm entre centros e de no mínimo 75 mm de altura entre 
centros e base. Deverá ser fornecido com certificado de calibração.
- 02 (dois) Pares de Blocos em "V" magnéticos.
Os blocos em "V" magnéticos devem ser fornecidos aos pares com numeração do 
conjunto. Devem ser construídos totalmente em aço com as superfícies retificadas. Ao 
menos as superfícies superior, inferior e posterior devem ficar imantadas. Deve possuir 
chave liga/desliga. Deve ser fornecido nas dimensões mínimas de 95 mm de altura, 70 
mm de largura e 98 mm de profundidade, e com força magnética de no mínimo 100 kgf. 
Com capacidade para diâmetros maiores que 50 mm de diâmetro. Deve possuir as 
especificações mínimas de 0,010 mm de paralelismo do V e de 0,011 mm de 
perpendicularidade entre as faces. O jogo deverá ser fornecido com certificado de 
calibração. Todas as peças do jogo devem ser do mesmo fabricante. Deverá ser 
fornecido com certificado de calibração.
- 02 (duas) Mesa de Medição.

Conjunto 1,00 ________________ _____________
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Mesa de medição com coluna com altura de medição mínima de 200 mm. A base da 
mesa deve ser de ferro fundido. A mesa deve ser de aço temperado com superfície 
lapidada e possuir dimensões mínimas de 100 mm x 100 mm. A coluna deve ser 
cromada e ter diâmetro mínimo de 38 mm. Deve ter suporte para relógios com haste de 
08 mm e ajuste fino de no mínimo 1 mm. O suporte de relógios deve ser o apropriado 
para o diâmetro da coluna. Todas as mesas devem ser do mesmo fabricante. Deverá 
ser fornecido com certificado de calibração.
- 05 (cinco) Suporte para Micrômetros.
Suporte para segurar micrômetro externo na posição horizontal. Deve ter capacidade 
mínima de segurar micrômetros externos de até 100 mm. O corpo do suporte deve ser 
de ferro fundido e o fixador dos micrômetros deve permitir ajustar a angulação de uso. 
Todos os suportes devem ser do mesmo fabricante.
A proposta deverá vir acompanhada de catálogo para visualização dos produtos 
ofertados.

22 Mesa de seno com dois planos de inclinação, construída em aço com dureza mínima 
de 55 HRC. Deve ter capacidade angular de 0 a 60 graus, com passo anular de 0,2 
minutos. A mesa deve ter dimensões mínimas de 175 mm x 100 mm e apresentar 
furações com rosca M6 x 1 mm em seu topo. Entregue nas dependências do CTISM 
com frete por conta do fornecedor. A proposta deverá vir acompanhada de catálogo para 
visualização do produto ofertado.                                 

Unidade 1,00 ________________ _____________

23 Controlador lógico programável: alimentação em 24 Vcc, 8 entradas digitais, 8 saídas 
digitais a relé de 8 A, 2 entradas rápidas de 1 kHz, 4 entradas analógicas, programação 
em Ladder, com display e teclado para programação direta no aparelho e cabo de 
comunicação para programação pelo computador via programa computacional 
específico, comunicação em Modbus (meio físico RS485). Modelo de Referência: Relé 
Programável WEG Modelo CLW-02/20VR-D 3RD.                   

Unidade 20,00 ________________ _____________

24 Chave de partida estática (soft-starter) para motores de indução trifásicos.  Com IHM 
(Interface Homem-Máquina) para parametrização incorporada e porta de comunicação 
RS 485 com protocolo MODBUS RTU. Dados nominais de entrada:  rede 
220...440VAC, 3 a 17A, 60HZ. Dados nominais de saída:  0...440VAC, 3 a 17A.            
                                                                                                                                
Modelo de Referência:  Soft Starter WEG modelo BRSSW070017T5SZ, MODULO 
INTERFACE HMI-SSW07-LOC, MODULO COMUNICACAO KRS-485.                   

Unidade 10,00 ________________ _____________

25 Inversor de Frequência Digital:

Inversor de frequência eletrônico digital, corrente de 4A, entrada trifásica 380VCA, saída 
trifásica 380VCA, 1 entrada analógica para controle, 4 entradas digitais, mínimo 1 saída 
digital, interface com display, botões para parametrização integrada, conexão de rede 

Unidade 10,00 ________________ _____________
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RS485 e/ou rede RJ45 com protocolo Modbus RTU - RTU/TCP. Modelo de Referência: 
Inversor de Frequência WEG modelo CFW500A04P3T4NB20.                     

26 Multímetro digital portátil, display de 3 1/2 dígitos, categoria II de segurança. Realiza no 
mímino medidas de tensão DC (600V) e AC (600V), corrente DC e AC, resistência 
elétrica, diodo e continuidade. Modelo de referência: Minipa Et-1110.                     

Unidade 25,00 ________________ _____________

27 Alicate amperímetro digital portátil, display de 3 1/2 dígitos, categoria II de segurança. 
Realiza no mímino medidas de tensão DC (1000V) e AC (750V), corrente AC (1000A), 
resistência elétrica, diodo e continuidade. Modelo de referência: Minipa ET-3200.           
      

Unidade 25,00 ________________ _____________

28
Controlador Lógico Programável - CLP

CLP com no mínimo de 14 entradas digitais, sendo que dessas no mínimo 4 entradas 
de 20KHz, 06 entradas analógicas com variação de tensão de entrada 0~10V, com 
resolução mínima de 14bits, 10 saídas a transistores tipo PNP com tensão 24VDC e 
corrente maior ou igual a 0,5A, se utilizar módulos de expansão os cabos para as 
ligações dos mesmos devem ser fornecido. Ainda deve conter 01 porta para 
programação, 01 porta ethernet com protocolo MODBUS TCP e funcionar como servidor 
WEB, 01 porta RS-232, 01 porta RS-485, elas devem poder ser utilizada com protocolo 
MODBUS Mestre/Escravo a expansão da porta de programação, a alimentação do CLP 
deve ser em 110/220VAC com seleção automática, software compatível com Microsoft 
Windows 7, ainda o CLP deve possibilitar expansão de suas entradas/saídas de pelo 
menos 512 pontos de I/O. Modelo de referência: Altus FBS-24MC.                

Unidade 5,00 ________________ _____________

29 MASSAGEADOR ORBITAL
Voltagem: 220V
Timer de 15 minutos
Cabo anatômico
Disco ondulado
Portátil
Controle digital eletrônico
3 cabeças massageadoras
7 programas
7 intensidades
Material: plástico
Potência: 25 W
Frequência de Rotação Por Minuto (RPM): 3.700 RPM 
Itens inclusos: 
1 massageador

Unidade 10,00 ________________ _____________
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1 disco ondulado
1 disco rolete
1 disco turbo
1 tela lavável
1 manual de instruções em português

30 MACA DE RESGATE
Tipo prancha,
Material polietileno
Tamanho adulto
Largura aproximada: 80 cm
Formato envelope
Capacidade de carga: até 150kg
Inclui 3 cintos de segurança
Até 20 pega mãos                                           

Unidade 8,00 ________________ _____________

31 Fonte de alimentação de corrente contínua programável. Tensão regulável de zero à 
trinta Volts e Corrente de zero à cinco Ampères ;Capacidade de salvar e recuperar três 
estados na memória; regulação de linha e de carga(0,01 por cento + 2 mV; 0,02 por 
cento + 2 mA); Reposta rápida para transientes na carga  que deve ser menor que 50 
microsegundos; precisão na programação e na leitura do medidor: menor que 0,35 por 
cento para 20 milivolts e 20 miliamperes; Saída com baixo ruído (1 mVrms e 3mArms 
de 20 Hz a 20 MHz). Proteção contra sobretensão  e sobrecorrente; Display LCD ou 
superior com valores de tensão e corrente no modo de medição e limite de valores no 
modo de limite de corrente; Recurso de bloqueio do teclado; Mecanismo de trava física; 
Tela LCD com luz de fundo ativada/desativada; Resolução do medidor 10 mV e 10 mA; 
Dimensões máximas: 89 x 2213 x 395mm; Máximo de 10 kg. Alimentação 220V / 60 
Hz. 
Máxima potência de entrada 500 VA.
De acordo com as normativas de segurança e Compatibilidade eletromagnética: 
IEC 61326:2002/EN61326:1997+ A1:1998+A3:2003 - CISPR 11:1990/EN55011:1990 -
CISPR11:2004 - IEC 61010-1:2001/EN61010-1:2001 (2nd Edition) - Canada: CAN/CSA-
C22.2 No. 61010-1-04 - USA: ANSI/UL 61010-1:2004. Entrega do equipamento e 
Garantia no local superior a 1 ano.
                       

Unidade 20,00 ________________ _____________

32 Suporte para placa de circuito impresso Com fixador tipo morsa, para fixação na 
bancada, e braços ajustáveis, com controle do ângulo da placa e ajuste do tamanho da 
placa       

Unidade 20,00 ________________ _____________
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Termo de Referência

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


