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Processo..: 23081.022445/2016-69 Pregdo SRP 195 / 2016 Data da Emissdo: 12/07/2016
Abertura: Dia: 29/07/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Remocao de telhas Metro Quadrado 3.000,00
2 Remocgéo de estrutura telhado Metro Quadrado 3.000,00
3 Transporte e remogéao de entulhos para aterro licenciado Metro Culbico 200,00
4  Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com  Metro Quadrado 3.000,00
tesouras executadas com 10x10cm a cada 160cm e tergas 5x7cm cada 110cm

5 Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessoérios de fixagcao Metro Quadrado 3.000,00

6 Cumeeira em fibrocimento 6mm Metro 500,00

7  Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca Metro Quadrado 3.000,00

8 Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5mm, branca Metro 500,00

9 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 3 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 3.000,00
larg. Util=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), fundo branco completa

10 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 2 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 3.000,00
larg. Gtil=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), completa

11 Cumeeira terminal para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 500,00
espessura de 8mm

12 Cumeeira articulada superior para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 500,00
espessura de 8mm

13 Cumeeira para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de Metro 500,00
8mm

14 Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura Metro 500,00
de 8mm

15 Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm Metro 500,00

16 Cobertura com telha tipo Kalheta (esp.=8mm / larg. Gtil=440mm / larg. nominal=472 / Metro Quadrado 2.000,00
altura=180mm), instalada com acessorios de fixacao, tampao quando necessario,
placas de ventilagdo ou vedacgao e pingadeiras

17 Cobertura com telha tipo Kalhetdo (esp.=8mm / larg. 0til=900mm / larg. nominal=1000/ Metro Quadrado 2.000,00
altura=245mm), instalada com acessorios de fixa¢ao, tirantes, rufos quando
necessario, placas de ventilagdo ou vedagao e pingadeiras

18 Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm Metro 500,00
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19 Rufo / algeroz de parede em galvanizada n® 26, corte 25, ¢/ pintura, completo Metro 500,00
20 Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n? 26, c/ pintura, completo Metro 500,00
21 Policarbonato alveolar 6mm fumé, inclusive acessorios de fixagao. Metro Quadrado 100,00
22 Tratamento da junta de dilatagdo com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano  Metro 500,00
23 Impermeabilizagcdo com manta asfaltica, e=4mm, ¢/ acabamento em aluminio, sem Metro Quadrado 2.500,00
protecao mecénica, completa e instalada
24 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica, e=4mm, com protecdo mecanica e=3cm, Metro Quadrado 1.000,00
completa e instalada
25 Remocao de telhas Metro Quadrado 1.000,00
26 Remocao de estrutura telhado Metro Quadrado 1.000,00
27 Transporte e remogao de entulhos para aterro licenciado Metro Cuabico 80,00
28 Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com  Metro Quadrado 1.000,00
tesouras executadas com 10x10cm a cada 160cm e tergas 5x7cm cada 110cm
29 Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessorios de fixacdo Metro Quadrado 1.000,00
30 Cumeeira em fibrocimento 6mm Metro 250,00
31 Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca Metro Quadrado 1.000,00
32 Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5mm, branca Metro 250,00
33 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 3 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Util=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), fundo branco completa
34 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 2 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Util=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), completa
35 Cumeeira terminal para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
36 Cumeeira articulada superior para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
37 Cumeeira para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de Metro 250,00
8mm
38 Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura Metro 250,00
de 8mm
39 Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm  Metro 250,00
40 Cobertura com telha tipo Kalheta (esp.=8mm / larg. Gtil=440mm / larg. nominal=472 / Metro Quadrado 500,00
altura=180mm), instalada com acessorios de fixagcao, tampao quando necessario,
placas de ventilacio ou vedagao e pingadeiras
41 Cobertura com telha tipo Kalhetdo (esp.=8mm / larg. Util=900mm / larg. nominal=1000/ Metro Quadrado 500,00
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altura=245mm), instalada com acessorios de fixagao, tirantes, rufos quando
necessario, placas de ventilacdo ou vedacéao e pingadeiras
42 Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm Metro 200,00
43 Rufo / algeroz de parede em galvanizada n® 26, corte 25, ¢/ pintura, completo Metro 200,00
44 Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n? 26, c/ pintura, completo Metro 200,00
45 Policarbonato alveolar 6mm fumé, inclusive acessorios de fixagao. Metro Quadrado 50,00
46 Tratamento da junta de dilatacdo com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano  Metro 200,00
47 Impermeabilizagdo com manta asféltica, e=4mm, c/ acabamento em aluminio, sem Metro Quadrado 1.500,00
protecao mecénica, completa e instalada
48 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica, e=4mm, com protecdo mecanica e=3cm, Metro Quadrado 400,00
completa e instalada
49 Remocao de telhas Metro Quadrado 1.000,00
50 Remocgao de estrutura telhado Metro Quadrado 1.000,00
51 Transporte e remogao de entulhos para aterro licenciado Metro Culbico 80,00
52 Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com  Metro Quadrado 1.000,00
tesouras executadas com 10x10cm a cada 160cm e tergas 5x7cm cada 110cm
53 Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessorios de fixagcao Metro Quadrado 1.000,00
54 Cumeeira em fibrocimento 6mm Metro 250,00
55 Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca Metro Quadrado 1.000,00
56 Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5mm, branca Metro 250,00
57 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 3 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Gtil=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao lire=4mm), fundo branco completa
58 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 2 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Util=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), completa
59 Cumeeira terminal para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
60 Cumeeira articulada superior para Kalhetédo fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
61 Cumeeira para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de Metro 250,00
8mm
62 Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura Metro 250,00
de 8mm
63 Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm Metro 250,00
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64 Cobertura com telha tipo Kalheta (esp.=8mm / larg. Util=440mm / larg. nominal=472 / Metro Quadrado 500,00
altura=180mm), instalada com acessorios de fixacao, tampao quando necessario,
placas de ventilagdo ou vedacgao e pingadeiras
65 Cobertura com telha tipo Kalhetao (esp.=8mm / larg. Gtil=900mm / larg. nominal=1000/ Metro Quadrado 500,00
altura=245mm), instalada com acessorios de fixa¢ao, tirantes, rufos quando
necessario, placas de ventilagdo ou vedacéao e pingadeiras
66 Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm Metro 200,00
67 Rufo/ algeroz de parede em galvanizada n® 26, corte 25, ¢/ pintura, completo Metro 200,00
68 Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n® 26, ¢/ pintura, completo Metro 200,00
69 Policarbonato alveolar 6mm fumé, inclusive acessorios de fixagao. Metro Quadrado 50,00
70 Tratamento da junta de dilatagdo com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano  Metro 200,00
71 Impermeabilizagcdo com manta asfaltica, e=4mm, ¢/ acabamento em aluminio, sem Metro Quadrado 1.500,00
protecdo mecanica, completa e instalada
72 Impermeabilizagcdo ¢/ manta asfaltica, e=4mm, com protecdo mecéanica e=3cm, Metro Quadrado 400,00
completa e instalada
73 Remogéo de telhas Metro Quadrado 1.000,00
74 Remocgéo de estrutura telhado Metro Quadrado 1.000,00
75 Transporte e remogéo de entulhos para aterro licenciado Metro Cuabico 80,00
76 Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com  Metro Quadrado 1.000,00
tesouras executadas com 10x10cm a cada 160cm e tergcas 5x7cm cada 110cm
77 Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessorios de fixagcao Metro Quadrado 1.000,00
78 Cumeeira em fibrocimento 6mm Metro 250,00
79 Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm, branca Metro Quadrado 1.000,00
80 Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5mm, branca Metro 250,00
81 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 3 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Gtil=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), fundo branco completa
82 Cobertura com telha termo acustica de aluzinc, sanduiche, 2 camadas (esp.=30mm / Metro Quadrado 1.000,00
larg. Util=1000mm / larg. nominal=1056mm / vao live=4mm), completa
83 Cumeeira terminal para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
84 Cumeeira articulada superior para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com Metro 250,00
espessura de 8mm
85 Cumeeira para Kalhetao fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de Metro 250,00
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86 Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura Metro

de 8mm

87 Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm Metro

88 Cobertura com telha tipo Kalheta (esp.=8mm / larg. Gtil=440mm / larg. nominal=472 /
altura=180mm), instalada com acessorios de fixacao, tampao quando necessario,

placas de ventilagdo ou vedacgao e pingadeiras

Metro Quadrado

89 Cobertura com telha tipo Kalhetao (esp.=8mm / larg. Gtil=900mm / larg. nominal=1000/ Metro Quadrado
altura=245mm), instalada com acessorios de fixagao, tirantes, rufos quando

necessario, placas de ventilacdo ou vedacéao e pingadeiras
90 Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm

91 Rufo / algeroz de parede em galvanizada n® 26, corte 25, ¢/ pintura, completo
92 Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n? 26, c/ pintura, completo Metro

93 Policarbonato alveolar 6mm fumé, inclusive acessorios de fixagao.

94 Tratamento da junta de dilatacdo com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano
95 Impermeabilizagdo com manta asfaltica, e=4mm, ¢/ acabamento em aluminio, sem

protecao mecénica, completa e instalada

96 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica, e=4mm, com protecdo mecanica e=3cm,

completa e instalada

Metro
Metro

Metro Quadrado
Metro
Metro Quadrado

Metro Quadrado

250,00

250,00

500,00

500,00

200,00

200,00

200,00

50,00

200,00

1.500,00

400,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




