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Processo..: 23081.020673/2016-02 Pregdo SRP 167 / 2016 Data da Emisséo: 23/06/2016
Abertura: Dia: 08/07/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Quadro edital de feltro verde, com moldura de madeira cedrinho vermelha com segéo de Unidade 10,00
23X38mm, lixada e selada. Fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA
10mm e acabamento frontal em feltro verde. Formato: 1,20mX2,40m.

2 Osciloscépio Digitos 2 Canais/Colorido/Interface Usb/50 Mhz Minipa Mvb-Dso 50 Mhz Unidade 1,00
com no minimo um ano de garantia

3 Multimetro digital Hm-2000 Hikari Unidade 5,00

4  Termo-Higrometro com Data Logger, saida USB, Temperatura de operacao de Unidade 2,00

aproximadamente: -40°C a 70°C, alimentac&do com bateria
Entregar em Palmeira das Missdes RS

5 Termo-Higrobmetro sem Data Logger.Temperatura de operacao de aproximadamente: - Unidade 2,00

40°C a 70°C, alimentagédo com bateria
Entregar em Palmeira das Miss6es RS

6 Luximetro digital, faixa de medicdo minima de 0 lux Unidade 2,00
Entregar em Palmeira das Missdes RS

7  Decibelimetro digital, faixa de medicdo minima de 30dB (ou menos) Unidade 1,00
Entregar em Palmeira das Missdes RS

8 Balanga digital pesadora 15kg Unidade 1,00
Entregar em Palmeira das Miss6es RS

9 Detector Multigases para 4 gases com pelo menos deteccao de O2 e H2S, com ou Unidade 1,00

sem datalogger, com bateria recarregavel
Entregar em Palmeira das Missdes RS

10 Desumidificador de ar. Capacidade (m?): 150 m3, Capacidade do Compressor: 1/8Hp, Unidade 2,00

Poténcia Desumidificador (W): 203W / 176W

Corrente (A): 1,6A / 0,8A.Elemento Resfriamento: Compressor, Gas Refrigerante
Compressor: R134a. Reservatério Desumidificador removivel. Defrost (Degelo),
Temperatura Min. C/ Defrost: 8°C. Temperatura Min. S/ Defrost: 17°C. Temperatura
ideal de trabalho (°C): 17°C a 35°C. Filtro: PVC, Garantia: 1 Ano, Ruido (db): 52db.
Volume de Ar Hora: 100,98 m3%h
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recarregavel ion litio; carregador de bateria bivolt ou 220v; comprimento da Iamina:
minimo de 550mm; deslocamento ou cortes por minuto: minimo de 1800.
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ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
Entregar em Palmeira das Missdes RS
11 Mesa digitalizadora. Tipo Pen Tablet, area ativa 152 X 95 mm (variagdo maxima de 5%) Unidade 2,00
sensivel ao toque, resolugéo de 2.540 Ipi (no minimo), niveis de pressao 1024,
contendo uma caneta sensivel a presséo, sem pilhas, , velocidade de leitura (caneta):
133 pps (no minimo).
Observagoes:
- Requisitos do sistema da mesa digitalizadora: conexao com a internet;
- A mesa digitalizadora deve vir acompanhada de 1 (uma) mesa, 1 (uma) caneta, 1
(um) cabo usb,
2 (duas) pontas de caneta para reposicdo, manual em portugués;
- Garantia de 12 meses.
12 Modelo de bebé, em tamanho natural, com juntas méweis, os olhos ligeiramente Unidade 10,00
abertos. Peso minimo: 1,3 kg. Dimensdes (Caixa): 50 cm. Altura 50cm. Entregar em
Palmeira das Missdes-RS.
13 Glicosimetro portétil. Principio da medi¢ao: Determinagao fotométrica da glicose por Unidade 20,00
meio de glicoso-colorante-oxidorredutase. (sinbnimo: reacao do mediador da
desidrogenase de glicose dependente de PQQ). Tempo de medi¢do: Aproximadamente
5 segundos (aplicagdo de sangue com tira de teste dentro do monitor).
Aproximadamente 10 segundos (aplicagdo de sangue com tira de teste fora do
monitor). Condigdes de medigdo: Temperatura: +10°C a +40°C (+50°F a +104°F).
Umidade: Umidade relativa de até 85 %. Condi¢des de armazenamento: Sem pilhas: -
25°C a +70°C (-13°F a +158°F). Com pilhas: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F).
Umidade: Umidade relativa de até 93 %. Capacidade de memdéria: Até 350 medigdes
com data e hora. Médias de teste: 7, 14, 30 dias. Transferéncia de dados: Via interface
infra-vermelho (sem fio). Dimensdes: 104 x 52 x 21 mm. Peso: 53 g sem pilhas. Desliga
automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional. Monitor:
LCD de 7 segmentos com simbolos. Deteccéo de dose insuficiente: Sim.
Independéncia de altitude: 0 — 4000m (0 — 13123 pés). Volume de sangue: 1 -2 L.
Variagédo da medi¢do: 10 mg/dl — 600 mg/dl ou 0.6 mmol/L — 33.3 mmol/L. Entregar em
Palmeira das Missdes-RS.
14 Aparador de cerca viva ou arbustos a bateria coms as seguintes especificagoes: bateria Unidade 5,00
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ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




