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Processo..: 23081.028647/2016-14 Pregdo SRP 251 / 2016 Data da Emisséo: 21/09/2016
Abertura: Dia: 06/10/2016 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 TO1 - (852 x 3005mm) Totem vertical direcional - Fornecimento e instalacédo de painéis Unidade 10,00

em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura kynar 500)
com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis cantoneira) de
aco galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material
tera de ser feito em maquina laser fungdo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

2 TO2 - (1510x1360mm) totem horizontal direcional - Fornecimento e instalagdo de Unidade 15,00
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis
cantoneira) de a¢o galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.
Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta
definicéo.
3 TO3 - (500x1007mm) totem tatill direcional - Fornecimento e instalacao de painéis em Unidade 15,00

ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura kynar 500) com
3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis cantoneira) de ago
galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material tera
de ser feito em maquina laser fungdo Yag ou Fibra, devido a alta defini¢ao.

4 TO4 - (852x3005mm) totem vertical identificador - Fornecimento e instalagéo de painéis  Unidade 30,00
em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura kynar 500)
com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis cantoneira) de
aco galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material
tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

5 TO5 - (500x1007mm) totem tatil identificador - Fornecimento e instalacao de painéis Unidade 30,00
em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura kynar 500)
com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis cantoneira) de
aco galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material
tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

6 TO6 -(500x1310mm) totem vertical direcionador menor - Fornecimento e instalagdo de  Unidade 60,00

painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis
cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.
Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta
definicéo.
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PA1 - (6000x3000mm) painel panoramico horizontal - Fornecimento e instalacédo de Unidade
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura

kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis

cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.

Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta

definicéo.

PA2 - (560x2000mm) painel panoramico horizontal - Fornecimento e instalagdo de Unidade
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura

kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis

cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.

Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta

definicéo.

PAS3 -(672x1900mm) painel panorédmico horizontal - Fornecimento e instalagéao de Unidade
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura

kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis

cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.

Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta

definicéo.

PL1 - (600x1196,5mm) placa entrada de prédio identificadora - Fornecimento e Unidade
instalacao de painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de

fébrica, pintura kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em

estrutura (perfis cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone

apresentada no projeto. Corte de material terd de ser feito em maquina laser fungéo Yag

ou Fibra, devido a alta definicao.

PL2 - (1200x600mm) placa suspensa direcional - Fornecimento e instalagéo de painéis  Unidade
em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura kynar 500)

com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis cantoneira) de

aco galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material

tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

PL3 -(635,95x970mm) placa de prédio orientadora - Fornecimento e instalacédo de Unidade
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura

kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis

cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.

Corte de material tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta

definicao.

PQ1 -(300x125,24mm) plaqueta de solo multifuncional - Fornecimento e instalagdo de Unidade
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura

20,00

20,00
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30,00

30,00
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kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis
cantoneira) de ago galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.
Corte de material tera de ser feito em maquina laser funcéo Yag ou Fibra, devido a alta
definicéo.

PQ2 -(350x420mm) plagueta de parede multifuncional - Fornecimento e instalagao de
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em superficie variavel,
conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material tera de ser feito
em maquina laser funcédo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

PQS3 -(300x150mm) plaqueta paralela de porta identificadora - Fornecimento e
instalacao de painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de
fébrica, pintura kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em
superficie variavel, conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de
material tera de ser feito em maquina laser fungcao Yag ou Fibra, devido a alta defini¢ao.

PQ4 -(83,93x220mm) plaqueta de parede multifuncional - Fornecimento e instalacao de
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis
cantoneira) de a¢o galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.
Corte de material tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta
definicao.

PQ5 -(160x100mm) plagueta de parede multifuncional - Fornecimento e instalagéo de
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em estrutura (perfis
cantoneira) de a¢o galvanizado, conforme referencia pantone apresentada no projeto.
Corte de material tera de ser feito em maquina laser fungéo Yag ou Fibra, devido a alta
definicao.

ET1 -(200x50mm) plaqueta de parede multifuncional -Fornecimento e instalagdo de
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em superficie variavel,
conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material tera de ser feito
em maquina laser fungdo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.

ET2 -(65x40mm) plagueta de parede multifuncional - Fornecimento e instalagéo de
painéis em ACM (aluminio composto, na cor azul fosco 2955PC de fabrica, pintura
kynar 500) com 3mm, sem emendas nas placas, aparafusados em superficie variavel,
conforme referencia pantone apresentada no projeto. Corte de material tera de ser feito
em maquina laser funcédo Yag ou Fibra, devido a alta definicao.
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20 Execucéo de base de concreto para fixagcdo dos painéis, incluindo os servigcos de Unidade 30,00
escavagao, reaterro e compactacao do solo, lastro de brita (5 cm), fornecimento e
colocacao dos chumbadores e das sapatas em chapa de ago, fornecimento e
colocacao das formas, fornecimento, langamento e adensamento do Concreto Simples
(15 Mpa), conforme detalhes e especificacdes do projeto. Fonte de Pregos: Sinapi
Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia:

NUumero Conta Bancaéria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




