ESPECIFICACOES TECNICAS

1. OBJETIVO: A presente especificacdo tem por objetivo descrever o projeto de
mobilidrio a ser executado e instalado no Laboratério de Manejo Integrado de

Pragas do Departamento de Defesa Fitossanitaria da UFSM.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 . Confeccdo e instalacdo dos moveis conforme projeto anexo a este memorial, a
serem montados nas salas de fermentagdo, de prospeccdo, de formulagdo, no laboratdrio
de manipulacdo de insetos e no corredor do Laboratdério de Manejo Integrado de Pragas
do Departamento de Defesa Fitossanitaria. A descricdo dos moveis para as salas sdo

apresentados abaixo:

2.1.1. Prancha 1 — Laboratorio de Manipulac¢ido de Insetos

Codigo Especificacio dos servicos a serem executados
Mesa Central (Vistas * ] mesa medindo: 180 x 80 x 89 cm;

le2) * Tampo de granito medindo : 180 x 80 x 4 cm.
Ilha Central (Vistas 1 * Prateleira para reagentes medindo: 120 x 20 x
e2) 75 cm; com dois niveis de prateleira;

2.1.2. Prancha 2 — Cozinha

Codigo Especificacio dos servicos a serem executados
Bancada em L (Vistas » Tampo de granito com espaco para fogdo
le2)

cooktop e para cuba medindo: Vista 1 — 111
x 55x 14 cm, Vista2 — 91 x 55 x 14 cm;

* Balcdo com 2 portas de correr, um nivel de
prateleira e 4 gavetas medindo: Vista 1 — 111

x 55 x 87 cm, Vista2 — 91 x 50 x 87 cm.

Aéreo (Vistas 1 e 2) e Aéreo com porta basculante e pistdo a gas
medindo: Vista 1 — 55 x 35 x 27,5 cm;

e Aéreo com 2 portas de abrir ¢ um nivel de
prateleira medindo: Vista 1 — 76 x 35 x 55

cm;




e Aéreo com porta basculante e pistdo a gas e
vidro mini boreal medindo: Vista 2 — 52 x 35
x 27,5 cm;

e Aéreo com 2 portas de abrir ¢ um nivel de
prateleira medindo: Vista 2 — 53 x 35 x 55

cm.

Nicho (Vista 2)

» Nicho medindo: Vista 2 — 54 x 35 x 40 cm;

2.1.3. Prancha3

— Aéreo

Codigo

Especificacio dos servicos a serem executados

Armario Aéreo
(Vistas frontal, lateral

e superior)

e 1 aéreo medindo: 150 x 40 x 55 c¢cm; com 4

portas de abrir e um nivel de prateleira.

2.1.4. Prancha 4

— Armario

Codigo Especificacio dos servicos a serem executados
Armario (Vistas e 1 armario medindo: 140 x 55 x 260 cm; com
frontal, lateral e 2 portas de abrir e 6 niveis de prateleira.
superior)

2.1.5. Prancha5s

— Banquetas

Codigo Especificacio dos servicos a serem executados
Banquetas com e 5 banquetas de ago carbono cromado, com
encosto assento em corino branco, encosto € suporte
para pés medindo: base: 36 cm diametro;
assento: 35 cm diametro; altura: 85 cm.
Banquetas sem e 5 banquetas de ago carbono cromado, com
encosto assento em corino branco e suporte para pés

medindo: base: 38 cm diametro; assento: 35

cm diametro; altura: 67 cm.

2.1.6. Prancha 6 — Aéreo

| Cédigo

| Especificaciio dos servicos a serem executados




Armario Aéreo e 1 aéreo medindo: 120 x 40 x 55 c¢cm; com 3
(Vistas frontal, lateral portas de abrir € um nivel de prateleira.

e superior)

2.1.7. Prancha 7 — Balcao

Codigo Especificacio dos servicos a serem executados
Balcao (Vistas e Balcdo com 2 portas de abrir, um nivel de
frontal, lateral e prateleira e 4 gavetas medindo: 120 x 55 x 87
superior) cm.

Tampo de granito e Tampo de granito medindo: 120 x 55 x 14
(Vistas frontal, lateral cm;

e superior)

2.2.Dados Técnicos
Os moveis a serem construidos e montados deverdo possuir a seguinte

especificagdo técnica:

Tipo de madeira:
A madeira utilizada na construcdo dos moéveis devera se resistente a umidade,
com as seguintes especificagdes de tipo e espessura minima:
e Laterais, bases e prateleiras dos balcdes construidos em MDF BP Branco com
espessura minima de 18 mm,;
e Fundos dos balcdes construidos em MDF BP Branco com espessura minima de
6 mm;
e Gaveteiros construidos em compensado MDF BP Branco de com espessura
minima 18 mm, fundo das gavetas construido em compensado MDF BP Branco
com espessura minima de 6 mm;
e Portas e frentes de gavetas dos balcdes construidos em MDF BP Branco com
espessura minima de 18 mm.
Revestimento Interno:
e As portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras deverdo possuir

revestimento em laminado melaminico branco liso com colagem de alta pressao.



Revestimento Externo:

e As portas, gavetas e laterais deverdo ser recobertas com laminado melaminico
texturizado branco real com colagem de alta pressdo;

e As bases deverdo ser recobertas com laminado melaminico texturizado preto
com colagem de alta pressao;

e As partes onde ndo ¢ aplicado o laminado melaminico texturizado deverdo ser
inicialmente tratadas com material antifungico e posteriormente recobertas com
selador PU — sayerlak ou equivalente em qualidade.

Puxadores:
e Os puxadores de portas e gavetas deverdo ser de aluminio.
Ferragens:

e As dobradicas deverdo ser metalicas, com regulagem tridimensional e calgo,
com fechamento automatico;

e As corredicas deverdo ser em ag¢o com revestimento sintético branco em
Poliuretano ou equivalente. O conjunto devera suportar no minimo 25 Kg. O
deslizamento devera ser realizado através de 4 roldanas, confeccionadas em
Nylon ou Polietileno de Altissimo Peso Molecular, sobre mancal de
deslizamento, devera possuir regulagem de altura através de furos obliquos no
trilho, sistema de fechamento através de inclinagdo integrada ao trilho.

Portas dos aéreos:
e As portas dos armdrios aéreos serdo de vidro mini boreal;

e As portas de alguns aéreos serdo basculantes com pistdo a gas.

Acabamento
e Todos os orificios onde serdo utilizados elementos de fixacdo (parafusos)

deverdo ser recobertos com tampas de acabamento na cor branca.

Banquetas

e As banquetas serdo feitas de ago carbono cromado e assentos em corino branco.

3. GENERALIDADES:

3.1.Todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios a execugdo dos

moveis serdo ser fornecidos pela empresa.



3.2. A empresa dara garantia de no minimo de 05 (cinco) anos nos materiais
utilizados na confec¢ao do mobiliario.

3.3. Assisténcia técnica: depois de chamada para manutengdo a empresa terd prazo
maximo de 48 horas para comparecimento ao Laboratorio para tomar ciéncia e
providenciar a manuten¢ao necessaria.

3.4.Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessdrio para execucao e
instalacdo dos moveis ficara a cargo da empresa.

3.5. Todo e qualquer dano a pintura, instalacdes do Laboratdério ou Patriménio da
UFSM causado em virtude dos servigos executados, serdo de inteira
responsabilidade da empresa, devendo esta providenciar sua recuperacdo nos
padrdes vigentes em um prazo maximo de 15 dias apds notificagdo do dano pela
UFSM.

3.6.Apos recebimento da ordem de servigo, a empresa executard em 20 dias Uteis os

servicos especificados neste projeto.

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO:



