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Vista superior - Sem escala
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CENTRO DE TECNOLOGIA

=

5 -tabua de madeira 5 x 15 x 125 cm

4 - tabua de madeira 5 x 15 x 73 cm
—® corte em meia-esquadria

P

e 3-pecade madeira det. 1 Planta baixa Vista geral - sem escala

Y 1 - tAbua de madeira 5 x 15 x 30 cm Esc: 1/25

— e 2 - tabua de madeira 5 x 15 x 200 cm

15

i O banco sera construido em madeira pinus.

9,6, 19,4

1. Doze (12) tabuas de madeira 5 x 15 x 30 cm
2. Cinco (5) tabuas de madeira 5 x 15 x 200 cm

Vista geral - sem escala

3. Quatro (4) pegas de madeira com corte especificado no det. 1

4. Cinco (5) tabuas de madeira 5 x 15 x 73 cm Corte AA
5. Cinco (5) tabuas de madeira 5 x 15 x 125 cm Esc: 1/25

— 6. Oito (8) barras metalicas com & 30 mm e c: 20 cm

LABORATORIO DE PAISAGISMO € ARQUITETURA - CAU UFS

7. Uma (1) cantoneira metalica com 20 x 20 cm

PAR:
do

8. Dezesseis (16) parafusos com @ 12 mm e c: 10 cm

. y o ) 15
9. Estribos de @ 6,3 mm a serem quantificados conforme dimensodes da fundagéo ﬁ%

10. Armacgdes de @ 6,3 mm a serem quantificados conforme dimensdes da fundagéo

15
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Obs.: Todas as medidas devem ser conferidas, e se alteradas, N\ /j\
adaptadas ao projeto como um todo. WN

—e 6 - barra metalica c: 20 cm @ 30 mm — e Det. 1

—a 7 - cantoneira metalica 20 x 20 cm Esc: 1/10 Vista gera' -sem esca|a

—=o 8 -parafusoc: 10cm @ 12 mm
6 - barra metalica c: 20 om @ 30 mm _
10

campus - banco inclina

50 bancos para o

=t E < O iy
o T o Ly MW ) 20 bancos de 4 metros
SR - 12 T 2o oo 9
S 7 = . 10 bancos de 2 metros
: 10 bancos em "L"
Vista frontal Corte BB 10 bancos inclinados
Esc: 1/25 Esc: 1/25




