® 1 -tabua de madeira5x 15 x 245 cm

® 2 -tabua de madeira 5 x 15 x 235 cm

dadad ad ol ol ol ® 3 -tabua de madeira 5 x 15 x 225 cm
ol B BB Bl B Bl Bl B ® 4 -tabua de madeira 5 x 15 x 215 cm
/AN AN R AR B 1T® 5-tdbua de madeira 5 x 15 x 205 cm

6 - tabua de madeira 5 x 15 x40 cm
7 - tAbua de madeira 5 x 15 x 30 cm
8 - tabua de madeira 5 x 15 x 20 cm
9 - tabua de madeira 5 x 15 x 10 cm
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Planta baixa
Esc: 1/25

Vista frontal
Esc: 1/25

Vista inferior - detalhe das cantoneiras
Sem escala

O banco sera construido em madeira pinus.

BN

. Duas (2) tdbuas de madeira 5 x 15 x 245 cm
. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 235 cm
. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 225 cm
. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 215 cm
. Duas (2) tdbuas de madeira 5 x 15 x 205 cm
. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 40 cm

. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 30 cm

. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 20 cm
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. Duas (2) tabuas de madeira 5 x 15 x 10 cm

Obs.: as tabuas serdo com corte em

meia-esquadria em uma das extremidades.

Vista geral - sem escala

10. Oito (8) barras metalicas com & 30 mm e c: 20 cm

11. Quatro (4) cantoneiras metalicas com 20 x 20 cm

12. Sessenta e quatro (64) parafusos com @ 12 mm e c: 10 cm
13. Estribos de & 6,3 mm a serem quantificados conforme
dimensbes da fundagao

14. Armacdes de @ 6,3 mm a serem quantificados conforme

dimensbes da fundagao

Obs.: todas as medidas devem ser conferidas, e se alteradas,

adaptadas ao projeto como um todo.

—— 10 - barra metalica c: 20 cm & 30 mm =
—= 11 - cantoneira metalica 20 x 20 cm
—® 12 - parafuso c: 10 cm @ 12 mm
v 0.0 0.0
g - i- ] Corte AA
® 7 = Esc: 1/25
Corte BB

Esc: 1/25

Vista geral - sem escala
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Vista geral - sem escala

20 bancos de 4 metros

10 bancos de 2 metros

10 bancos em "L"

10 bancos inclinados
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50 bancos para
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