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Abertura: Dia: 10/04/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 BATERIA 12V 9AH PARA NOBREAK Unidade 80,00
1. tensdo nominal: 12 V;
2. capacidade nominal: 9 Ah (padrao C20);
3. terminal: F1 / Faston F187;
4. dimensdes: no maximo 102 mm x 67 mm x 153 mm (altura *com terminal x largura x
profundidade), para correta acomodacédo em gabinetes de bateria ja em uso;
5. quimica: chumbo-acido;
6. bateria selada;
7. regulagem a valwla (VRLA - "Valve Regulated Lead Acid") ou tecnologia de
desempenho idéntico ou superior;
8. deve assegurar compatibilidade com baterias de marca e modelo "Get Power GP12-9
DC", em uso atualmente, para permitir trocas parciais nos bancos de energia em uso
ou reposi¢ao de unidades especificas com mau funcionamento;
9. vida Util: expectativa de pelo menos 5 anos;
10. garantia: 12 (doze) meses.
MODELO DE REFERENCIA: Get Power GP12-9 DC
2 BATERIA 12V 60AH PARA NOBREAK Unidade 30,00

1. tensdo nominal: 12 V;

2. capacidade nominal: entre 60 Ah (padrao C10) e 62,5 (padrao C20);

3. terminal: M6;

4. dimensdes: no maximo 232 mm x 171 mm x 262 mm (altura *com terminal x largura
x profundidade), para correta acomodag¢ao em gabinete de bateria ja em uso;

5. peso: no maximo 20 kg, para ndo haver sobrecarga na estrutura de gabinete de
bateria ja em uso;

6. quimica: chumbo-acido;

7. bateria selada;

8. regulagem & valwla (VRLA - "Valve Regulated Lead Acid") ou tecnologia de
desempenho idéntico ou superior;

9. deve assegurar compatibilidade com baterias de marca e modelo "Get Power GP12-
60 L", em uso atualmente, para permitir trocas parciais nos bancos de energia em uso
ou reposicao de unidades especificas com mau funcionamento;

10. vida util: expectativa de pelo menos 5 anos;

11 garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Get Power GP12-60 L
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1. dimensdes externas: no maximo 43 cm x 64 cm x 30 cm;

2. dimensdes internas: no minimo 32 cm x 42 cm x 14 cm;

3. carga suportada: até, no minimo, 20 kg;

4. rodas para transporte: pelo menos duas, com no minimo 4 cm de diametro,
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3 PROTETOR PARA SURTOS EM LINHA TELEFONICA Unidade 8,00
1. protecdo rearmavel contra descargas elétricas atmosféricas ou outras anomalias que
podem prejudicar um equipamento conectado a linha telefénica;
2. protecdo em, no minimo, trés estagios;
3. estagios: centelhador a gas, varistor (diodo de disparo, protegdo contra variagbes
indesejadas de tensdo) e fusivel rearmavel (ou dispositivos equivalentes ou superiores);
4. de acordo com as normas: UL60950, TIA-968-A, ITU-T K.20, ITU-T K.21, ITU-T K.45
ou com equivaléncia comprovada por meio de documento valido;
5. entrada e saida para conexado com, no minimo, uma linha telefénica;
6. conexao para aterramento;
7. garantia: 12 (doze) meses.
MODELO DE REFERENCIA: Protetor Para Linha Telefonica Sulton
4 CARTAO MICRO SDHC (PARA GRAVADOR TASCAM DR-05) Unidade 12,00
1. deve ser compativel com o equipamento "Tascam DR-05" (registro patrimonial
245413 e outros trés itens idénticos da Universidade Federal de Santa Maria);
1.1. modelos aprovados pelo fabricante: lista disponivel em
<http://tascam.com/product/dr-05/specifications/>;
1.1.1. modelos n&o listados como aprovados ou que gerarem davidas nao
completamente solucionaveis através da analise da pagina disponibilizada pela empresa
Tascam apenas serdo aceitos mediante demonstragdo de algum documento valido, tal
como declaragdo expressa do fabricante ou da Tascam, artigo cientifico, artigo de
revista especializada ou material de mesma credibilidade;
2. classe 10 ou superior;
3. armazenamento: no minimo 16 GB;
4. velocidade de interface de barramento: UHS-I (Ultra High Speed Class 1) ou superior;
5. velocidade de leitura: no minimo até 30 MBps [megabytes por segundo];
6. temperatura operacional: no minimo de -20° C a +80° C (ou faixa comparavel ou
superior);
7. sistema de arquivos: FAT32;
8. deve vir acompanhado de adaptador para SDHC de tamanho completo compativel;
9. garantia: 12 (doze) meses.
MODELO DE REFERENCIA: Panasonic RP-SM16GEJ1K; SanDisk SDSDQUAN-016G-
G4A
5 MALETA/CASE PARA EQUIPAMENTOS Unidade 10,00
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emborrachadas ou em material que ofereca qualidade idéntica ou superior;

5. alcas: pelo menos uma dobravel na parte lateral e uma retratil no topo (para o
transporte com rodas);

6. fechos: no minimo dois, de material metalico, do tipo engate ou borboleta (ou
equivalente ou superior) com fechadura ou permitindo o uso com cadeado;

7. material: corpo da maleta em metal ou polietileno reforcado (ou equivalente ou
superior);

8. perfil de fechamento e dobradigcas metdlicos (ou material equivalente ou superior);
9. forragdo interna com carpete, borracha, ou material de maciez e resisténcia
equivalentes ou superiores;

10. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Maligan Poli 345025

6 COLETE OPERACIONAL PARA FOTOGRAFO Unidade 12,00

1. ndo exibe marca (do fabricante ou do fornecedor) ocupando grande superficie do
colete, como na porgao central das costas;

1.1. etiquetas pequenas, ou similares, identificaveis apenas a distancias préximas, sdo
permitidas;

2. material: algodao ou equivalente ou superior;

3. nimero de bolsos: no minimo oito bolsos externos e dois internos;

3.1. um bolso, no minimo, deve ter capacidade de acomodar uma objetiva de camera
DSLR tamanho médio (com 12 mm de comprimento do corpo, pelo menos);

4. cor: bege, verde oliva, preto, cinza, azul ou demais cores neutras e discretas
(apropriadas para uso em trabalho externo representando a instituicdo);

5. tamanho: G, ou capaz de fornecer em varios tamanhos, conforme o pedido;

6. fechamento do colete com ziper ou sistema equivalente ou superior;

7. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Colete MTK Max

7 LAMPADA 650 W PARA FRESNEL DE ESTUDIO DE TELEVISAO Unidade 40,00
1. poténcia nominal: 650 W;
2. tensdo nominal: entre 220 V e 240 V;
3. temperatura de cor: 3200 K;
4. fluxo luminoso: 16000 Im ou equivalente;
5. vida Gtil: no minimo 140h;
6. base: GY9.5;

7. cédigo ANSI: FRL ou equivalente;

8. cddigo LIF: CP/89 ou equivalente;

9. dimensdes: comprimento inferior a 12 cm;

10. garantia: 12 (doze) meses.
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MODELO DE REFERENCIA: OSRAM 64717

CANOPLA PARA MICROFONE DE MAO Unidade
1. encaixe confortdvel e seguro em microfones de mao com ou sem fio com dimensées
padrdo (mais ou menos 50 mm de didmetro);

2. parte interior revestida com espuma, borracha ou material macio e resistente
equivalente;

3. formato: quadrada, quadrada com cantos arredondados, redonda, oval ou triangular
com cantos arredondados;

4. cor: azul, branca, preta ou laranja;

4.1. nenhuma marca do fabricante deve estar visivel no exterior;

5. material: acrilico ou equivalente ou superior;

5.1. revestimento externo deve permitir impressao posterior de logotipo;

6. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: N/A

"POP FILTER" TIPO TELA PARA MICROFONE Unidade
1. tela dupla de nylon (ou material de qualidade e durabilidade equivalente ou superior)

com, no minimo 10 cm de diametro (ou cobertura equivalente se formato da tela for

quadrado);

2. "gooseneck" [haste flexivel] metdlico para ajuste preciso da tela com, no minimo, 25

cm de comprimento;

3. permite encaixe com o pedestal de microfone através de rosca de parafuso e por

meio de adaptador com bracadeira ajustavel (tipo "garra" pressionavel ou similar);

4. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Samson PS01

CABO DE AUDIO COM 2 CONDUTORES 22 AWG Metro
1. especificagdes:

1.1. ndmero de pares: 1;

1.2. nimero total de condutores: 2;

1.3. AWG: 22 (equivalente a 0,6438 mm);

1.4. filamento: 7 x 30(AWG);

1.5. material do condutor: cobre estanhado (ou material de qualidade equivalente ou
superior);

1.6. material de isolamento: polipropileno ou PVC (ou material de qualidade equivalente
ou superior);

1.7. material de blindagem: fita de poliéster aluminizado (ou material de tecnologia
equivalente ou superior em termos de maleabilidade, resisténcia e cobertura);

2. caracteristicas elétricas gerais:

2.1. impedéncia nominal: no maximo 50 Ohms;

25,00

16,00

915,00
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2.2. capacitancia nominal: no maximo 115 pF/m (condutor a condutor) e 220 pF/m
(condutor a condutor e malha);

3. faixa de temperatura operacional: -20 °C a +75 °C [graus Celsius] (ou faixa mais
ampla, equiparando ou superando os limites minimo e maximo);

4. diametro total nominal: maximo 3.6 mm;

5. fornecimento: a universidade fara o pedido do item em quantidades mdltiplas de 305
metros, sendo essa a parcela minima;

5.1. cada rolo de 305 metros deve ser fornecido junto com estrutura de carretel
apropriada, de modo que o0 envolva com segurancga;

6. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Belden 9451 1Px22 AWG; NEMAL/CAT 2201A

CONECTOR XLR FEMEA Unidade
1. tipo de conector: XLR,;

2. género: fémea;

3. capacitancia entre contatos: maxima 5 pF;

4. resisténcia do contato: menor que 4 miliOhms (interna) ou no maximo 50 miliOhms
por polo ou medida equivalente ou superior;

5. corrente por contato: minimo 15 A;

6. vida util: superior a 1000 ciclos de conexao (ou comparavel ou superior);

7. materiais: contatos de bronze banhados a prata; partes plasticas em poliuretano,
poliamida e poliacetal; invblucro metdlico de liga de zinco galvanizado a niquel (ou
materiais de qualidade igual ou superior);

8. fornecimento: a universidade fara o pedido do item na quantidade minima de 5 (cinco)
unidades por empenho;

9. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Neutrik NC3FXX

CONECTOR XLR MACHO Unidade
1. tipo de conector: XLR;

2. género: macho;

3. capacitancia entre contatos: maxima 5 pF;

4. resisténcia do contato: menor que 4 miliOhms (interna) ou no maximo 50 miliOhms
por polo ou medida equivalente ou superior;

5. corrente por contato: minimo 15 A;

6. vida Util: superior a 1000 ciclos de conexao (ou comparavel ou superior);

7. materiais: contatos de latdo banhados a prata; partes plasticas em poliuretano,
poliamida e poliacetal; invblucro metdlico de liga de zinco galvanizado a niquel (ou
materiais de qualidade igual ou superior);

8. fornecimento: a universidade fara o pedido do item na quantidade minima de 5 (cinco)
unidades por empenho;

30,00

30,00
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14

15

9. garantia: 12 (doze) meses.
MODELO DE REFERENCIA: Neutrik NC3MXX

PLUGUE METALICO P2 ESTEREO Unidade
1. tipo de conector: P2;

2. género: macho;

3. bitola (cabo): maximo 6 mm;

4. materiais: plugue em latdo banhado a ouro; capa metalica (ou materiais de qualidade

igual ou superior);

5. fornecimento: a universidade fara o pedido do item na quantidade minima de 5 (cinco)

unidades por empenho;

6. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Santo Angelo P2 ST

PLUGUE METALICO RCA MACHO COM ANEIS DE IDENTIFICAGCAO Unidade
1. tipo de conector: RCA;

2. género: macho;

3. materiais: plugue em latdo niquelado (ou material de qualidade igual ou superior);
capa metalica com mola de protecdo de 6 mm de didmetro e anéis coloridos de
identificacao;

4. condicbes especiais: capacidade de fornecer anéis de identificacdo em, no minimo,
duas cores diferentes (preto ou branco E vermelho). No momento do empenho, as
quantidades de cada cor serao especificadas;

5. fornecimento: a universidade fara o pedido do item na quantidade minima de 4
(quatro) unidades por empenho;

6. garantia: 12 (doze) meses.

MODELO DE REFERENCIA: Santo Angelo PLG A/V RCAM4

KIT COM SUSPENSAO ELASTICA E FILTROS PARA MICROFONE SHOTGUN Unidade
1. kit formado por barra de suporte, punho tipo "pistola”, suspensao elastica tipo
"shockmount"/"aranha", filtro tipo "blimp"/"zepelim", filtro tipo "dead cat" (protetor de
vento peludo), cabo para microfone XLR-XLR curto e demais materiais que forem
necessarios para assegurar a correta montagem de todo o sistema;

1.1. suspensao "shockmount" formada por elasticos arranjados em redes, ou plasticos
flexiveis em formato de argolas ou qualquer sistema similar que desacople o microfone
das estruturas de base e manuseio, evitando ruidos de impacto e vibragdo mecanica;
1.1.1. suporte firme e confortavel para microfones shotgun com 25 mm de didmetro;
1.1.2. no minimo dois pontos de apoio com distancias ajustaveis ao longo da barra de
suporte, para fixagao segura tanto de tubos de microfone curtos quanto mais longos;
1.2. barra de suporte com trilho permitindo regulagem de distancias entre as
suspensodes elasticas;

30,00

40,00

3,00
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1.3. punho "pistola" para controle diretamente com as maos e contendo encaixe
rosqueavel para conexao do kit com um pedestal ou vara extensivel "boom";
1.3.1. punho com espago interno vazio para a passagem de extensao curta de cabo de
audio com conectores XLR-XLR, ligando a base da "pistola" a parte traseira do
microfone quando montado na suspensao;
1.4. cabo curto para extensao da marca Mogami e conectores Neutrik ou Switchcraft,
ou materiais de qualidade equivalente ou superior;
1.5. filtro de vento "blimp" com dimensdes internas suficientes para acomodar microfone
shotgun com até, no minimo, 28 cm;
1.5.1. "blimp" deve permitir a montagem de um extensor para acomodagao de
microfones longos com até, no minimo, 42 cm;
1.6. filtro de vento "dead cat" com textura macia e exterior coberto por pelos longos;
1.6.1. "dead cat" capaz de enwvolver ou diretamente o tubo do microfone shotgun ou todo
o exterior do "blimp" montado;
1.6.1.1. o filtro de vento dewve vestir adequadamente, no minimo, um microfone shotgun
curto, com até 28 cm de comprimento, ou o "blimp" basico, sem extensor, que integra
esse Kit;
2. peso: inferior a 1 kg, para reduzir desconforto durante manejo por longos periodos;
3. garantia: 12 (doze) meses.
MODELO DE REFERENCIA: Rode Blimp (kit pistola)

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: /

Numero da Agéncia:

Assinatura




