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1

Armario escaninho aéreo para correspondéncias com frente aberta, feito em madeira Unidade
MDF 15 mm, ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao na cor bege.

As costas, laterais e divisorias do moével serdo todas confeccionadas em MDF. O movel

dewera conter 20 vaos (5 na horizontal e 4 na vertical) de 15 cm de altura, 30 cm de

largura e 30 cm de profundidade.As dimensdes totais do mével serdo de

aproximadamente 130 cm de altura, 32 cm de profundidade e 162 cm largura. O mével

dewvera vir com suportes e parafusos para afixagéo na parede. O fornecedor devera enviar

catalogo mostruario. O mowvel deve vir montado e devera ser instalado no local. Devera

ser fornecida garantia de 6 meses contra defeitos de fabricagdo. O prazo de entrega

deve ser de no maximo 30 dias.

Mesa em MDF com tampo inteiro linear nas dimensdes 180 cm de comprimento, 70 cm Unidade
de largura e 75 cm de altura, com acabamento em férmica texturizada (alta pressao),

de 18 mm de espessura. A mesa deve possuir barras metalicas de suporte do tampo,

com maior espessura de pelo menos 5 cm, percorrendo toda extensao de borda da

mesma. Cantos arredondados, acabamento das bordas laterais em MDF do mesmo

material da superficie do tampo, com as dimensdes de 03 cm de altura x pelo menos 4

cm de largura. Sem calha metalica para fiagdo. Cor branca do tampo. Pernas da mesa

devem ser metédlicas, retangulares, e com maior espessura de 5 cm ao menos; sapatas

das pernas da mesa em metal soldadas com solda mig para maior resisténcia; com

pintura preta e tratamento antiferrugem. A empresa devera fornecer catalogo mostruario.

Banco escada em aluminio com 03 degraus. Patamar em aluminio e ponteiras de Unidade
polipropileno.

Banco de jardim ecolégico para 3 lugares, com quatro réguas macicas e pés de Unidade
plastico. Fabricado pelo processo de intrusdo com moldes e fibras 100% reciclados

macic¢o, nao deve haver presenga de produto quimico téxico. Composto de 04 réguas de

madeira plastica maciga. Pés em plastico injetado reciclado reforgado. Peso do Banco

aprox. 28 kg.

Medidas: 1.500 de comprimento x 100 mm largura x 25 mm de espessura

aproximadamente, boleadas e arredondadas sem quinas, fixados 2 perfis no assento e

2 no encosto por meio de parafuso tipo frances 1/4 x 2 em inox com ruela lisa e porca

3,00

6,00

6,00

55,00
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seguintes especificacdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 60 cm para tampo com
corte sinuoso em forma de delta com entrada orgénica para o usuario, com acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em
poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento do tampo.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do revestimento.
Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
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sestavada. Estrutura composta por 3 pés de plastico reforgado medindo 660mm de
altura maior (apoio encosto), 540 mm de profundidade total e 360mm de altura menor
(apoio do assento) com 90 mm de largura e parede 5 mm espessura com 10 furos para
fixacdo dos perfis. Deve ser entregue montado, e enviar catalado de cores disponiweis.
5 Puff tipo saco nas dimensdes (AxLxP) 70cm x 60cm x 70cm, com acabamento em Unidade 10,00
couro sintético na cor vermelha, com costura tripla em nylon e preenchimento em flocos
de isopor recarregawel. Peso liquido aproximado de 5kg. Garantia de 6 meses. Entrega
na UFSM — Campus Frederico Westphalen.
6 Sofa em courino (ndo ha necessidade de ser sofa-cama, mas pode ser). Unidade 5,00
Material: courino/espuma/ferragens
Altura: 143 cm
Laugura: 187 cm
Com pés, e sem bragos.
Profundidade 54 cm.
Cor predominante: preto.
Garantia minima: 5 meses.
Dewe ser entregue montado.
7 Mesa de trabalho angular em "L" tampo Unico medindo 140x140x60/74 cm, com as Unidade 200,00
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fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as pegas sao
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagao e acabamento, perfurada na parte superior para fixagao entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em dois tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com
parede reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui . Tampa fixa pelo lado
interno do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U"
permitindo a separagéo de fios, elétrica, l6gica e telefonia.

Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Pé metalico estrutura de canto 90° graus:

Estrutura em chapa de ago em formato quadrado de 90°, dotada de 1 sapata
niveladora base superior horizontal, chapa de ago soldada com furag&o na parte
superior da coluna para permitir a passagem de fiagdo entre a coluna de canto e o
tampo da mesa, Coluna vertical em chapa de ago dobrada medindo 700 x 100 x 100
mm em chapa de ago de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, possui na
tampa furagéo para fixagdo de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para
receber telefonia e légica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136),
todas as partes metalicas soldadas séo feitas por Solda Mig para maior sustentacéo e
acabamento.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.
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seguintes especificagoes:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 60 cm para tampo com
corte sinuoso em forma de delta com entrada orgénica para o usuario, com acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em
poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento do tampo.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do revestimento.
Estrutura metalica LE/LD:
Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as pegas sao
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagao e acabamento, perfurada na parte superior para fixagao entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em dois tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com
parede reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui . Tampa fixa pelo lado
interno do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U"
permitindo a separagéo de fios, elétrica, l6gica e telefonia.
Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.
Pé metalico estrutura de canto 90° graus:

Estrutura em chapa de ago em formato quadrado de 90°, dotada de 1 sapata

§ gLy
i 4 95591764000105
% o Termo de Referéncia
ltem Especificagao Unidade Quantidade Prego Unitario Prego Total
8 Mesa de trabalho angular em "L" tampo Unico medindo 160x170x60/74 cm, com as Unidade 150,00
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niveladora base superior horizontal, chapa de a¢o soldada com furag&o na parte
superior da coluna para permitir a passagem de fiagao entre a coluna de canto e o
tampo da mesa, Coluna vertical em chapa de ago dobrada medindo 700 x 100 x 100
mm em chapa de ago de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, possui na
tampa furagao para fixagao de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para
receber telefonia e logica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136),
todas as partes metalicas soldadas séo feitas por Solda Mig para maior sustentacéo e
acabamento.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Mesa linear sem gavetas com calha metélica para fiagdo 120x70x74cm, com as Unidade
seguintes especificagdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em
poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a requlagem das sapatas, as pegas séo
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior

200,00
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sustentagao e acabamento, perfurada na parte superior para fixagao entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno
do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U" permitindo a
separacgao de fios, elétrica, logica e telefonica.

Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serao
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inlUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Mesa linear sem gawvetas com calha metalica para fiagado 150x70x74cm, com as Unidade
seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em
poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com

200,00
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2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as pegas sao
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagdo e acabamento, perfurada na parte superior para fixagdo entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno
do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U" permitindo a
separagao de fios, elétrica, logica e telefonica.

Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Todas as pegas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Mesa linear sem gawvetas com calha metalica para fiagado 170x70x74cm, com as Unidade
seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida

com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento

em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do

usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em

poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura

revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs

100,00
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de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metélica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a requlagem das sapatas, as pegas séo
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagdo e acabamento, perfurada na parte superior para fixagdo entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno
do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U" permitindo a
separagao de fios, elétrica, logica e telefonica.

Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Mesa reunido redonda 120 x74 cm, com as seguintes especificagdes: Unidade
Tampo:
Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida com filme

200,00
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melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs de 3 mm de
espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades.

Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior
sustentacdo sao utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturagdo ao
conjunto.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal inferior estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30mm de
altura aproximadamente, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as pegas sao
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior
sustentagao e acabamento, perfurada na parte superior para fixagao entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé,
e de encaixe na externa. Possui peca interna em formato de "U" permitindo a
separacgao de fios, elétrica, logica e telefonica.

Estrutura metalica (mesa redonda):

Estrutura metalica tipo estrela com base horizontal estampada " sem ponteiras " em
chapa de aco de 2,65mm de espessura, com 500 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30mm de altura aproximadamente, dotada sapata niveladora com rosca 5/16
em cada base horizontal, possui chapa de ago usinada a laser tipo estrela permitindo o
encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixagao entre a base e o tubo ¢é feito por meio
de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de
sustentagao do tampo. A base superior horizontal em formato "X' confeccionada em
tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna "vertical confeccionada em tubo de ago
redondo de 4" x 1,06, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de
Ya interligando todas as pecgas, todas as partes metalicas soldadas séo feitas com
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Solda Mig para maior sustentagao.

Caixa de tomadas:

Caixa medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa possui 0s
cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipo "clic" padrao da ABNT-
NBR 14136, ndo necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal
para permitir a passagem dos cabos até o seu interior.

A caixa suporta trés RJ 45 para légica e telefonia e uma entrada HDMI e suporta duas
entradas de audio.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP. Possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Mesa Reunido Retangular nas seguintes dimensdes: 2000 x 1100 x 740(LxPxH). Unidade
Tampo com 25 mm de espessura, confeccionadas com chapas de fibra de madeira de
média densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de pinus e
eucalypto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo-fixa que se consolidam
sob a agao conjunta de calor e pressdo. As chapas possuem densidade minima de 630
Kgf/m?, resisténcia a tragéo perpendicular kgf/lcm? = 5,6, resisténcia a flexao estatica
kgflcm? = 185, atende as especificagées da norma 15316/2 e 15316/3, € a norma de
metodologias de referéncia NBR 15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com
filme termo-prensado de melaminico de baixa pressao (BP) na cor branca, com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha
todo o contorno da face superior do tampo € usinado 15°, e o revestimento deve ser em
pelicula de PVC termo-formavel a vacuo, com espessura minima de 0,6 mm,
dispensando desta forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou Perfis de
PVC. O acesso do cabeamento ao tampo ¢é feito por meio de trés passa-cabos
ovalados em PVC rigido, com didametro interno minimo de 80 mm, com tampa removivel,
e abertura para passagem de cabos. A fixagao tampo/estrutura devera ser feita por
meio de parafusos maquina M6, fixados por meio de buchas metalicas confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.

Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as

50,00
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faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade minima de 575 Kgf/m?,
resisténcia a tragao perpendicular kgf/fcm? = 3,6, resisténcia a flexao estatica kgf/cm? =
163, resisténcia a tragao superficial Kgf/cm? = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.
O bordo que acompanha todo o contorno do painel € encabegado em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot melt. A fixagdo
painel/estrutura devera ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais metalicas constituidas por chapas metalicas conformadas, cuja
composicgao se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada
em chapa de ago com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexao com a coluna. COLUNA dupla, fabricada
em chapa de ago com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas
pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura minima de
3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na
posicéo horizontal, proporcionando desta forma uma interligagao perfeita (entre PATA-
COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posigao vertical,
proporcionando a fixagdo de uma possivel calha estrutural sob o tampo, por meio de
parafusos tipo M6. Paralela a coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
fungao é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de ago com espessura minima
de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas
aspartes metalicas deverdo ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatizagao a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizagao) e pintura eletrostatica em tinta
epoxi em po texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas
em PVC rigido com didmetro de 63 mm, cuja fung&o sera contornar eventuais desniveis
de piso.

Estrutura de sustentagdo central formada por chapas metalicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do
pentagono em uma Unica face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo
uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removivel, e com 05 furos
para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metalicas
deveréo ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatizagéo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagao) e pintura eletrostatica em tinta epdxi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rigido, cuja
fungao sera contornar eventuais desniveis de piso.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

14 Mesa Reunido Retangular nas seguintes dimensdes: 2600 x 1100 x 740(LxPxH). Unidade 50,00
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Tampo com 25 mm de espessura, confeccionadas com chapas de fibra de madeira de
média densidade (MDF - Medium Density Fiberboard), selecionadas de pinus e
eucalypto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo-fixa que se consolidam
sob a agao conjunta de calor e pressédo. As chapas possuem densidade minima de 630
Kgf/m3, resisténcia a tragao perpendicular kgf/cm? = 5,6, resisténcia a flexao estatica
kgflcm? = 185, atende as especificagées da norma 15316/2 e 15316/3, € a norma de
metodologias de referéncia NBR 15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com
filme termo-prensado de melaminico de baixa pressao (BP) na cor branca, com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha
todo o contorno da face superior do tampo € usinado 15°, e o revestimento deve ser em
pelicula de PVC termo-formavel a vacuo, com espessura minima de 0,6 mm,
dispensando desta forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou Perfis de
PVC. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de trés passa-cabos
ovalados em PVC rigido, com didametro interno minimo de 80 mm, com tampa removivel,
e abertura para passagem de cabos. A fixagado tampo/estrutura devera ser feita por
meio de parafusos maquina M6, fixados por meio de buchas metdlicas confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.

Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP - Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressao, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade minima de 575 Kgf/m?,
resisténcia a tragao perpendicular kgf/fcm? = 3,6, resisténcia a flexao estatica kgf/cm? =
163, resisténcia a tragao superficial Kgf/cm? = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.
O bordo que acompanha todo o contorno do painel € encabegado em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot melt. A fixagao
painel/estrutura devera ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais metalicas constituidas por chapas metalicas conformadas, cuja
composigao se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada
em chapa de ago com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520
x 70 mm, com furos superiores para conexao com a coluna. COLUNA dupla, fabricada
em chapa de ago com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas
pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura minima de
3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na
posicao horizontal, proporcionando desta forma uma interligagao perfeita (entre PATA-
COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posigao vertical,
proporcionando a fixagdo de uma possivel calha estrutural sob o tampo, por meio de
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parafusos tipo M6. Paralela a coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja
fungao é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa deago com espessura minima de
3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as
partes metdlicas deverao ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatizagéo a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizagao) e pintura eletrostatica em tinta epdxi em
poé texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC
rigido com didametro de 63 mm, cuja fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.
Estrutura de sustentagdo central formada por chapas metalicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do
pentagono em uma Unica face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo
uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removivel, e com 05 furos
para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metalicas
deveréo ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatizag@o a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatiza¢do) e pintura eletrostatica em tinta epdxi em po6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rigido, cuja
fungao sera contornar eventuais desniveis de piso.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Mesa multiuso para refeitério 140x80x74 cm com 04 pés tubulares, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 80cm para e acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.
Estrutura metélica:

Confeccionada com 04 colunas verticais em ago tubular quadrados com 50.50.1.9mm
de espessura, estruturados por barras laterais soldadas com corte de 45°.

Base superior horizontal no meso tubo fixada nas extremidades através de bucha em
nylon interligando as bases laterais.

Todas as pegas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serao
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Gaweteiro wlante 02 gavetas 01 gavetao p/ suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes  Unidade

70,00

100,00
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especificagoes:

Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) Confeccionado em madeira MDF ou MDP de
25 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP , com acabamento
em fita de borda abs de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. . Sistema de fixagdo
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gaweta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteawel fixada na
parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna em ago
que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia lua em aluminio
anodizado de 128 mm em cada gaveta.

Gawetas:

Gawetas internas confeccionadas em material tipo ABS injetado, sem emendas e com
abas reforgadas. Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com
filme melaminico texturaizado BP com acabamento em fita de borda abs de 2 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagéo através de parafusos 4x40 e
cola componente a base de poliuretano. Corredigas metalicas.

Gawetado Pasta suspensa:

Gawetas internas confeccionadas em material tipo ABS injetado, sem emendas e com
abas reforgadas. Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com
filme melaminico texturaizado BP com acabamento em fita de borda abs de 2 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo através de parafusos 4x40 e
cola componente a base de poliuretano. Com corredigas telescopicas suportando 30 kg
no minimo.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didametro em silicone fixados na base inferior do
gawveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 3,5 x 14
cabecga chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Gaweteiro wlante 04 gavetas 46x50x69 cm Unidade
Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) Confeccionado em madeira MDF ou MDP de

25 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP , com acabamento

em fita de borda abs de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.

200,00
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Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. . Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gaweta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteawel fixada na
parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna em ago
que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia lua em aluminio
anodizado de 128 mm em cada gaweta.

Gavetas:

Gavetas internas confeccionadas em material tipo ABS injetado, sem emendas e com
abas reforgadas. Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com
filme melaminico texturaizado BP com acabamento em fita de borda abs de 2 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixag&o através de parafusos 4x40 e
cola componente a base de poliuretano. Corredigas metalicas.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didmetro em silicone fixados na base inferior do
gaweteiro por meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 3,5 x 14
cabega chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Gaweteiro wlante 02 gavetdes para p/ suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Tampo: (para gaveteiros volantes/Arquivo) Confeccionado em madeira MDF ou MDP de
25 mm de espessura revestida com filme melaminico texturizado BP , com acabamento
em fita de borda abs de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. . Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de
montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Frentes de gaweta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteawel fixada na
parte frontal com trava simultanea das gavetas pelo sistema de tranca interna em ago
que é estampada conforme o nimero de gavetas. Puxador tipo meia lua em aluminio

50,00
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anodizado de 128 mm em cada gaveta.

Gawetado Pasta suspensa:

Gawetas internas confeccionadas em material tipo ABS injetado, sem emendas e com
abas reforgadas. Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com
filme melaminico texturaizado BP com acabamento em fita de borda abs de 2 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagéo através de parafusos 4x40 e
cola componente a base de poliuretano. Com corredigas telescopicas suportando 30 kg
no minimo.

Rodizios:

Rodizios de duplo giro com 50 mm de didametro em silicone fixados na base inferior do
gawveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 3,5 x 14
cabecga chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Suporte wlante para gabinete CPU com as seguintes especificagdes: Unidade
Bandeja em formato U confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de

espessura revestida com filme melaminico texturizado BP , com acabamento em fita de

borda abs de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Possui base

de apoio de 28x50 cm e laterais de fechamento de 20 cm. Rodizios de duplo giro com

50 mm de didmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de

buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeca chata, fazendo

com que possa montar e desmontar sem danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Armario alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160cm , com as seguintes Unidade
especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de revestida com filme
melaminico texturizado BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda abs
de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem
furagdo espagada com 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as
prateleiras e demais acessoérios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietileno.

Prateleiras regulaweis: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem
suportes de nylon com 20mm de didmetro insertadas no topo das mesmas para

50,00

300,00
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encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixagao rigida
e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.

Prateleira fixa: armarios altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as
mesmas caracteristicas das regulaveis, porém ¢é fixada na parte central do armario por
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso
de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradicas de
ago com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110°
recobrindo totalmente a lateral, puxadores em aluminio anodizado de 128 mm na
posicdo central de 100 cm do chao quando armarios altos. Quando baixos fixa-los na
posigao central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com duas chaves
escamotedweis, na porta do lado direito, e batente de aco na porta do lado esquerdo
fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e
buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario recebe buchas de nylon
para a fixagao de parafusos, nao tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de ago confeccionado em tubo de ago de 25 x 25 x 1,50mm de
espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentagao e
acabamento, possui pegas de ago curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do
mesmo entre o rodapé e a base inferior do méwvel, possui 4 sapatas niveladoras de
didmetro 30 mm em PVC.

Todas as pegas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Armario estante com 03 portas baixas e 03 prateleiras medindo 135x50x160cm, com  Unidade
as seguintes especificagdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de revestida com filme

melaminico texturizado BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda abs

de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de

70,00
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espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem
furagéo espagada com 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as
prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietileno.

Prateleiras regulaweis: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem
suportes de nylon com 20mm de diédmetro insertadas no topo das mesmas para
encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armario criando assim uma fixag&o rigida
e travando a prateleira conferindo resisténcia ao conjunto.

Prateleira fixa: armarios altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as
mesmas caracteristicas das regulaweis, porém é fixada na parte central do armario por
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso
de montagem rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento
zincado e tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradigcas de
ago com caneco de didmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110°
recobrindo totalmente a lateral, puxadores em aluminio anodizado de 128 mm na
posicéo central de 100 cm do chao quando armarios altos. Quando baixos fixa-los na
posigao central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com duas chaves
escamotedweis, na porta do lado direito, e batente de ago na porta do lado esquerdo
fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e
buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armario recebe buchas de nylon
para a fixagéo de parafusos, ndo tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de ago confeccionado em tubo de a¢o de 25 x 25 x 1,50mm de
espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentagéo e
acabamento, possui pegas de ago curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do
mesmo entre o rodapé e a base inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de
didmetro 30 mm em PVC.

Todas as pegas metalicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serao
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
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23

24

25

26

27

28

29

30

MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto dewera ser definida na emissao do empenho.

Arquivo de ago \ertical, confeccionado em chapa de ago 24, com 4 gawetas, com Unidade
estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas
niveladoras, pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, com chave, medidas

aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH).

Armario guarda wolumes de ago, confeccionado em chapa de ago 24, com 16 vaos Unidade
sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo
aproximadamente 121X42X198 cm(LxPxH), pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro.

Armario guarda volumes de ago, confeccionado em chapa de ago 24, com 08 vaos Unidade
sobrepostos, com 4 colunas, com espera para cadeado, com sapatas niveladoras,

medindo aproximadamente 121x42x198 cm(LxPxH), pintura eletrostatica a pé na cor

cinza claro.

Armario guarda volumes de ago, confeccionado em chapa de ago 24, com 04 vaos Unidade
sobrepostos, com 2 colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo
aproximadamente 60x42x198 cm(LxPxH), pintura eletrostatica a p6 na cor cinza claro.

Armario de ago com duas portas, 3 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em Unidade
chapa de ago 24, pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, medindo
aproximadamente: 90x45x165cm (LxPxH).

Armario de ago com duas portas, 4 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em Unidade
chapa de ago 24, pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, medindo
aproximadamente: 120x45x198 cm(LxPxH)

Armario Registrador de ago, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 Unidade
prateleiras fixas com 10 vaos individuais em cada, fechadura cilindrica com chawes tipo

yale, em chapa de ago n° 24, pintura eletrostatica a pé na cor cinza claro, medindo
aproximadamente: 110x32x198 cm(LxPxH).

Estante de aco com 6 prateleiras, desmontavel, chapa 26, com 06 prateleiras e 04 Unidade
colunas com regulagens de altura, na cor cinza; capacidade de 50 Kg por prateleira;
Acompanham também os parafusos com porcas sextavadas zincados de Y2 x 2 e 4

sapatas plasticas. Medidas aproximadas: 92x30x198cm (LxPxH).

Sofa de espera 01 lugar com bragos com as seguintes especificagdes: Unidade
Estrutura: Estrutura confeccionada em ago tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e
soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas

100,00
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com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixagao através de
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa"
e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de encaixe
na estrutura.

Apoia brago em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de
"bolsa" e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de
encaixe na estrutura.

Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica. Provida de
superficie estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e
acabamento.

Rewvestimento nas opg¢des: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que
dispensa uso de perfil nas bordas.

Medidas:
Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento: 460 mm
LARGURA
Sofa 01 lugar 1000 mm
A cor e o material de revestimento dewerdo ser definidos na emissdo do empenho.

Sofa de espera com 02 lugares com bragos com as seguintes especificagdes: Unidade
Estrutura: Estrutura confeccionada em acgo tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e
soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas
com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixagao através de
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa"
e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de encaixe
na estrutura.

Apoia brago em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de
"bolsa" e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de

30,00
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as seguintes especificagdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 60 cm para tampo com
corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de peninsula com profundidade
de 80cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda abs de 3 mm de
espessura e raio 2,5 mm na area de contato do usuario e 2 mm em todas as
extremidades. O tampo possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de
didmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem
rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metalica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a requlagem das sapatas, as pegas séo
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

§ gLy
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encaixe na estrutura.
Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica. Provida de
superficie estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e
acabamento.
Rewvestimento nas opg¢des: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que
dispensa uso de perfil nas bordas.
Medidas:
Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm
Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento: 460 mm
LARGURA
Sofa 02 lugares 1700 mm
A cor e o material de revestimento deveréo ser definidos na emissdo do empenho.
32 Mesa de trabalho em "L" tampo unico peninsular medindo 140x60.200x80 x 74cm, com Unidade 70,00
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Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagao e acabamento, perfurada na parte superior para fixagao entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos erticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui . Tampa fixa pelo lado
interno do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U"
permitindo a separagéo de fios, elétrica, légica e telefénica,

Acessorio: calha para fiagdo confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Pé metalico estrutura de canto 90° graus:

Estrutura em chapa de ago em formato quadrado de 90°, dotada de 1 sapata
niveladora base superior horizontal, chapa de ago soldada com furag&o na parte
superior da coluna para permitir a passagem de fiagdo entre a coluna de canto e o
tampo da mesa, Coluna vertical em chapa de ago dobrada medindo 700 x 100 x 100 em
chapa de ago de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, possui na tampa
furagéo para fixagdo de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber
telefonia e légica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), todas as
partes metdlicas soldadas s&o feitas por Solda Mig para maior sustentagao e
acabamento.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Obs.: A descri¢do do material acima pode variar de acordo com layout do lado do
tampo.

Sofa de espera com 03 lugares com bragos com as seguintes especificagdes: Unidade
Estrutura: Estrutura confeccionada em ago tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e

50,00
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soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas
com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixagao através de
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa"
e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de encaixe
na estrutura.

Apoia brago em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de
"bolsa" e ziper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixagao soltas presas através de
encaixe na estrutura.

Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica. Provida de
superficie estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e
acabamento.

Revestimento nas opg¢des: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que
dispensa uso de perfil nas bordas.

Medidas:
Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm
Altura do Assento: 450 mm

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm
Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento: 460 mm
LARGURA
Sofa 03 lugares 2300 mm

A cor e o material de revestimento deverédo ser definidos na emissdo do empenho.

Mesa linear sem gavetas com calha metalica para fiagdo 80x70x74cm, com as Unidade
seguintes especificagoes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida
com filme melaminico texturizado BP, com profundidade de 70 cm, com acabamento
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na area de contato do
usuario e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos em
poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs
de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo composto
por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem

100,00
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rapida M6 x 13 mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno.

Estrutura metélica LE/LD:

Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de ago SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de
largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon,
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas pegas metalicas, possui
furo central com rosca 5/16 para permitir a requlagem das sapatas, as pegas séo
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resisténcia.

Base superior horizontal confeccionada em chapa de ago SAE 1020, em formato de " L
" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior
sustentagdo e acabamento, perfurada na parte superior para fixagdo entre o pé da mesa
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig .Estrutura metalica
vertical confeccionada em tubos de ago SAE 1020, , medindo 40 x 40mm com parede
reforcada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de
componentes, com rebites em ago M6 para fixagdo de painéis e calhas. Fechamento
vertical em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90°
nas extremidades para reforgo e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno
do pé, e de encaixe na externa. Possui pega interna em formato de "U" permitindo a
separagao de fios, elétrica, logica e telefonica,

Acessorio: calha para fiagdo Confeccionada em chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm
de espessura. Possui pega interna em formato de "U" com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a separagdo. Com
furagéo para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

Conex&o angular 90° com pé tubular 70x70x74cm, com as seguintes especificagdes: Unidade
Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm revestida com filme

melaminico texturizado BP, para conexdo de tampos com 600/700 mm de

profundidade. Acabamento em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm

100,00
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37

38

na area de contato do usuario € 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui
passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de didmetro na cor do revestimento.
Pé metalico:

Estrutura em tubo de ago de 50,4mm x 1,5mm de espessura , dotada de 1 sapata
niveladora base superior horizontal, chapa de ago soldada, todas as partes metalicas
soldadas séo feitas por Solda Mig para maior sustentagéo e acabamento.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Diviséria reta em MDP de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida

com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda de PVC com

2 mm de espessura em todo o contorno da peca.

Toda a fixago é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com

roscas M6 acompanhadas de suporte metalico em forma de "Z' para dar suporte e

maior fixagdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o mével sem

quaisquer danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Divisoria reta em MDP de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes Unidade
especificagoes:

Painel: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura revestida

com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de borda de PVC com

2 mm de espessura em todo o contorno da peca.

Toda a fixago é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com

roscas M6 acompanhadas de suporte metalico em forma de "Z' para dar suporte e

maior fixagdo e acabamento, podendo assim montar e desmontar o mével sem

quaisquer danos posteriores.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Gavweteiro para pastas suspensas medindo 50x50x130 cm, com 4 gavetas, com as Unidade
seguintes especificagdes:

Tampo: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de revestida com filme

melaminico texturizado BP, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda abs

de 2 mm de espessura em todas as extremidades.

Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de

espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de

50,00

50,00

100,00
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borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem
furagcéo espagada com 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as
prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rapida M6 x 13 mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado e tampas plasticas de
acabamento confeccionadas em polietileno.

Gawetas para pastas suspensas:

Gavetas internas confeccionadas em material tipo ABS injetado, sem emendas e com
abas reforgadas. Ou em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com
filme melaminico texturaizado BP com acabamento em fita de borda abs de 2 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixagdo através de parafusos 4x40 e
cola componente a base de poliuretano. Com corredigas telescopicas suportando 30 kg
no minimo.

Frentes das gawetas: Frentes confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de
espessura revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de
borda abs de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com puxadores em
aluminio anodizado de 128 mm na posigao horizontal e centro superior da pega e
fechadura com duas chaves escamoteaweis. Todo o armario recebe buchas de nylon
para a fixagao de parafusos, nao tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de ago confeccionado em tubo de ago de 25 x 25 x 1,50mm de
espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentagao e
acabamento, possui pegas de ago curvas na parte interna do rodapé para a fixagdo do
mesmo entre o rodapé e a base inferior do méwvel, possui 4 sapatas niveladoras de
didmetro 30 mm em PVC.

Todas as pegas metdlicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Todo sistema de fixagéao feita através de buchas metalicas/nylon ou similar, ndo serdo
aceitos sistema de fixagao de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inUmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. Todas as pegas que formam o conjunto devem ter acabamento
com bordas em todo perimetro.

A cor do objeto devera ser definida na emiss&o do empenho.

Quadro branco luxo(tela em férmica) confeccionado em laminado melaminico lousa Unidade
branca lisa, fundo em MDF (madeira resistente)no minimo 12mm, moldura em aluminio
anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removivel e deslizante com

200,00
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40 cm, sistema de fixagao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.
Acompanha manual e conjunto de acessorios para instalagao na medida 2,50m x
1,20m.

40 Quadro branco standard confeccionado em laminado melaminico lousa branca lisa, Unidade
fundo em MDF (madeira resistente) 3mm ou chapa eucatex, moldura em aluminio
anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removivel e deslizante com
40 cm, sistema de fixagao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.
Acompanha manual e conjunto de acessorios para instalagao na medida 1,50m x
1,20m.

41  Quadro branco standard confeccionado em laminado melaminico lousa branca lisa, Unidade
fundo em MDF (madeira resistente) 3mm ou chapa de eucatex, moldura em aluminio
anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removivel e deslizante com
40 cm, sistema de fixagao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.
Acompanha manual e conjunto de acessoérios para instalagdo na medida 0,90m x
0,60m.

150,00

50,00

Informar:
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