gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

fgv | Ea

Z 2 95591764000105

% ik & Termo de Referéncia

Processo..: 23081.010833/2017-88 Pregédo SRP 125 / 2017 Data da Emissé@o: 19/06/2017
Abertura: Dia: 03/07/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Cadeira universitaria com suporte para livos e prancheta escamoteavel para destros Unidade 5.000,00
com as seguintes especificagdes:
Estrutura:

Estrutura do tipo 4 pés confeccionada em tubo de aco mecanico redondo curvado
medindo 22,22x1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16x30
x1,2 mm ou redondo 22x22x1,2 mm, soldados pelo sistema soldadas MIG conferindo
acabamento a todo conjunto e nio ficando soldas aparentes, com pintura eletrostatica
epoxi pd na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso. Fixagdo do assento com parafusos com rosca
métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa porta livo soldada a
estrutura em arramado Va.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligacao ao assento através de lamina de ago com no minimo 80 mm
de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Bragos:

Estrutura interna fabricado em ago macico, curvado com soldas a base do brago em
barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado. Dotado de mecanismo metalico escamoteavel para fixagdo de prancheta
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Estrutura do tipo 4 pés confeccionada em tubo de aco mecanico redondo curvado
medindo 22,22x1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16x30
x1,2 mm ou redondo 22x22x1,2 mm, soldados pelo sistema soldadas MIG conferindo
acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com pintura eletrostéatica
epoxi pd na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso. Fixagdo do assento com parafusos com rosca
métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa porta livvo soldada a
estrutura em arramado Va.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligacdo ao assento através de lamina de ago com no minimo 80 mm
de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
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em MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metalicas encravadas
internamente, permitindo maior estabilidade e resisténcia. Dimensbes minimas de (360
x 240x 18 mm). Mecanismo instalado no lado direito.
Medidas minimas:
Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm
Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm
Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm.
A cor e 0 material de revestimento deverao ser definidos na emissao do empenho.
2 Cadeira universitaria com suporte para livos e prancheta fixa para destros com as Unidade 5.000,00

seguintes especificagdes:
Estrutura:
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dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m Bragos:
Estrutura interna fabricado em ago macico, curvado com soldas a base do brago em
barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado.
Para prancheta fixa: Dotado de mecanismo metalico para fixagcao de prancheta em
MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metdlicas encravadas
internamente, permitindo maior estabilidade e resisténcia. Dimensdes minimas de (360
x 240x 18 mm). Mecanismo instalado no lado direito.
Medidas minimas:
Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm
Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm
Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm.
A cor e 0 material de revestimento deverao ser definidos na emissao do empenho.
3 Cadeira universitaria com suporte para liwvos e prancheta escamoteavel para destros Unidade 5.000,00

com as seguintes especificacoes:

Cadeiras universitarias com assento e encosto em compensado e revestimento
laminado melaminico, com suporte para liros e prancheta escamoteavel com
revestimento em laminado melaminico. Dimensdes aproximadas de 56x65x78 cm
(LxPxH).

Estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para os
pés, base e suporte do assento. Duas pecas em forma de "L" em tubo SAE 1006/1020
20x20 (parede 1,20mm) que senvirao para fixagdo do assento e encosto e duas
travessas de apoio entre as pernas sob o assento para reforgo da estrutura em tubo
20x20(parede 1,06mm). Quatro travessas de reforgo entre os pés em tubo SAE
1006/1020 3/4 (parede 0,90mm), suporte da raquete em tubo SAE 1006/1020 20x20
(parede 1,20mm) e 20x30 (parede 1,50mm), quatro pés com ponteiras plasticas 20x20
com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser
ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as juncdes. Protecéo da
superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema
"nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostatico em epoxi-p6,
processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros tipo gradil aramado de ag¢o 3/16
redondo. Assento(360x390mm) e encosto(380x200mm) em compensado multilaminado
de 10mm, revestido em laminado melaminico brilho.

Fixados a estrutura através de rebite de repuxo 4.8x25. Prancheta(360x240mm)
confeccionada em MDP de 18mm com revestimento melaminico fosco, fixados a
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estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.5x35 PHP , com acabamento das
bordas em aluminio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensées 19mm x 13mm) na
parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre elas
de 4mm. A largura da peca encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de
3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Altura do assento ao chao 460mm,
altura do encosto ao chao 860mm, altura da parte frontal da prancheta ao chao 740mm.
Mecanismo escamoteavel da prancheta instalada no lado direito.

A cor do objeto deverd ser definida na emissdo do empenho.

4 Cadeira universitaria com suporte para liwvos e prancheta fixa para destros com as Unidade 5.000,00

seguintes especificagdes:

Cadeiras universitarias com assento e encosto em compensado e revestimento
laminado melaminico, com suporte para livros e prancheta fixa com revestimento em
laminado melaminico.

Dimensdes aproximadas de 56x65x78 cm (LxPxH).

Estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para os
pés, base e suporte do assento. Duas pecas em forma de "L" em tubo SAE 1006/1020
20x20 (parede 1,20mm) que senirao para fixagcao do assento e encosto e duas
travessas de apoio entre as pernas sob o assento para reforgo da estrutura em tubo
20x20(parede 1,06mm). Quatro travessas de reforgo entre os pés em tubo SAE
1006/1020 3/4 (parede 0,90mm), suporte da raquete em tubo SAE 1006/1020 20x20
(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,50mm), quatro pés com ponteiras plasticas 20x20
com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser
ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as juncdes. Protecéo da
superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema
"nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostatico em epoxi-po,
processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros tipo gradil aramado de aco 3/16
redondo. Assento(360x390mm) e encosto(380x200mm) em compensado multilaminado
de 10mm, revestido em laminado melaminico brilho.

Fixados a estrutura através de rebite de repuxo 4.8x25. Prancheta(360x240mm)
confeccionada em MDP de 18mm com revestimento melaminico fosco, fixados a
estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.5x35 PHP , com acabamento das
bordas em aluminio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensées 19mm x 13mm) na
parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre elas
de 4mm. A largura da pec¢a encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de
3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Altura do assento ao chdao 460mm,
altura do encosto ao chao 860mm, altura da parte frontal da prancheta ao chao 740mm.
Mecanismo fixo da prancheta instalada no lado direito.
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A cor do objeto devera ser definida na emissdo do empenho.
5 Carteira e cadeira escolar adulto com as seguintes especificagdes: Conjunto 5.000,00

Carteira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com se¢ao
retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20x40mm e 20x30mm, chapa
#16 (parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20x40(parede
1,50mm) e travessas superiores em tubo 20x20(parede 1,06mm). Uma travessa sob o
porta liwvos de 20x40mm (parede 1,50mm) e outras trés travessas em tubo
20x20(parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando assim
maior resisténcia a superficie do tampo.

Porta livros: tipo gradil confeccionado em perfil de aco macico SAE 1006/1020, com
secao circular de V4" de didametro, construido por seis pecas transversais e doze
longitudinais, fechamento com abas laterais com altura 55mm e com aba frontal 75mm.
Dimensdes: 560x350mm e altura em relacdo ao piso 650mm. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as jungdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o
produto é banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica na cor preta.
Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas a estrutura através
de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma de "L" 20x40 com calgo, nas
dimensdes 47x20 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados & estrutura
através de encaixe, ambos (inferiores e superiores) em polipropileno 100% injetadas.
Protetor de pintura confeccionado em resina plastica para apoio dos pés do usuario em
forma de "U", dimensodes 260x21,5x12mm em polipropileno, fixados a estrutura através
de pinos e rebites.

Tampo: em formato retangular em ABS (600x450mm) texturizado 4mm de espessura,
bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas dimensdes de 45mm
de altura no lado posterior do tampo com redugao para 21mm na parte do contato com
0 usuario) com friso para maior resisténcia, com nerwras transversais e longitudinais
para reforco a tracdo na parte inferior do tampo e dotado de dois porta lapis e canetas
medindo 180x15x9mm, uma cavidade para borracha e apontadores medindo
70x35x9mm e outra para porta copos medindo 70mm de didmetro por 9mm de
profundidade. Fixados a estrutura através de 06 parafusos 6x20 com rosca milimétrica e
sextavados.

Dimensdes totais da carteira: 600mm de largura,450mm de profundidade 760mm de
altura.

Cadeira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com
sec¢dao circular de 7/8" de diametro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada
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de 02(dois) reforgos transversais em tubo %(parede 1,06mm de espessura) soldados na
parte inferior do assento e 04 travessas de reforgo entre as pernas. Pés com ponteiras
7/8 tipo bola. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverdo ser ligados
entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as juncdes. Protecado da superficie
com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic”.
Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios estagios,
anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e
eletrostatica,na cor preta. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com
ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de
encaixe.

Assento: (400x400x8mm) sem abas e com curvatura anatémica anterior e posterior em
resina plastica de alto impacto (PP). Altura do assento em relagdo ao piso 460mm.
Encosto: (410x210x8mm) em resina plastica (PP) ergondmico. A espessura do
assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensdo. Fixados a estrutura por
rebites pop de aluminio (4 no assento e 4 no encosto)6.2x25. Altura do encosto em
relacdo ao piso 810mm.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

6 Carteira escolar adulto para cadeirante com as seguintes especificagdes: Unidade 100,00

Mesa com estrutura em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 25x25 (parede 1,50mm)
que compde a parte superior moével da estrutura que permite o encaixe e a regulagem
de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 20x40(parede 1,20mm) com
rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixagdo do tampo uma travessa em tubo
20x20(parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. Suporte de fixagao
do tampo em ndmero de 4(quatro) confeccionados em chapa de ago industrial SAE
1006/1020 com espessura de 1,90mm (chapa #14), com dimensdes de 35x25mm,
soldados na estrutura. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais
em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa
para unir os pés em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 20x30(parede 1,50mm) na
horizontal como reforgo da estrutura formando uma pecga Unica. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o
produto é banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica na cor preta.
Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 20x40 fixadas através de encaixe e
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rebites 3.2x10 e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calgo fixadas
por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Na parte superior, lateral ao tampo, protetor de
braco em resina com formato de "U" nas dimensdes: 2 pecas de 320x43x19mm em
cada lado. Neste protetor um rebaixo para porta canetas nas dimensdes 204x20x3mm
fixadas por rebite em nimero de 8(oito) 3.2x10 em cada lado. Nas laterais inferiores
protetores de pintura em formato de "U" nas dimensdes 300x33x12mm de cada lado.
Na travessa frontal inferior da mesa 2 protetores de pintura em formato de "U" nas
dimensdes de 260x20x12mm e 150x20x12mm, totalizando 670mm, na cor da estrutura,
fixado por pinos e rebites. Sistema de ajuste composto de buchas e manipulos
fabricados em resina plastica de alta resisténcia. Com o objetivo de que o usuario
mantenha uma melhor postura e atendendo normas de ergonomia. Regulagem de altura
em 4 estagios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de
inclinagdo de até 7cm da carteira para melhor ergonomia.Porta livros tipo cesto em
arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura,
soldado na estrutura com espagamento maximo 60mm x 60mm. OBS:Sistema Unico
de montagem que ndo permite ao usuario a retirar pecas(manipulo de regulagem) sem o
auxilio de ferramentas, mantendo desta forma a integridade do produto. Tampo
(815x650mm) com formato retangular com corte em meia lua para facilitar o acesso do
usuario, confeccionado em compensado multilaminado de 20mm, revestido na face
inferior em lamina de madeira natural de cerejeira ou curupixa e com aplicagéo de
selador e verniz PU. Na face superior revestido em melaminico textura na cor bege.
Bordas frezadas e lixadas com aplicagdo de selador e verniz PU. Fixagao do tampo
através de 7(sete) parafusos mitofix auto-atarraxante 4,8X16 PHP e 3(trés) parafusos
4.8x32 PHP. Medidas acabadas: 900mm x 650mm x 20mm. Altura final, como se trata
de um mével AJUSTAVEL sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

Mesa para professor com as seguintes especificagdes: Unidade
Mesa com estrutura confeccionada em tubo de aco industrial SAE 1006/1020, com

sec¢ao retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20x40mm e 20x30mm,

chapa #16 (parede 1,50mm de espessura).Travessas inferiores em tubo 20x40(parede

1,50mm) e travessas superiores em tubo 20x20(parede 1,06mm). Quatro travessas em

tubo 20x20(parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando

assim maior resisténcia a superficie do tampo. Prote¢do da superficie com tratamento

especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia

aérea o produto é banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e

300,00
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desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica na cor preta.
Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas a estrutura através
de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma de "L" 20x40 com calg¢o, nas
dimensdes 47x20 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura
através de encaixe, ambos (inferiores e superiores) em polipropileno 100% injetadas.
Protetor de pintura confeccionado em resina plastica para apoio dos pés do usuario em
forma de "U", dimensdes 260x21,5x12mm em polipropileno, fixados a estrutura através
de pinos e rebites. Travessa frontal de fechamento em compensado multilaminado de
15 mm de espessura e altura de 30 cm em relagédo ao tampo com revestimento em
I&mina melaminica texturizada, fixada aos pés laterais da estrutura.

Tampo: em formato retangular em compensado multilaminado de 18 mm de espessura
e dimensées de (1400x700mm) com revestimento em lamina melaminica texturizada,
Fixados a estrutura através de parafusos 6x20 com rosca milimétrica e sextavados.
Dimensdes totais da mesa: 1400mm de largura,700mm de profundidade, 760mm de
altura.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

Mesa escolar adulto com as seguintes especificacdes: Unidade
Carteira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com se¢ao
retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20x40mm e 20x30mm, chapa
#16 (parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20x40(parede
1,50mm) e travessas superiores em tubo 20x20(parede 1,06mm). Uma travessa sob o
porta liwvos de 20x40mm (parede 1,50mm) e outras trés travessas em tubo
20x20(parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando assim
maior resisténcia a superficie do tampo.

Porta livros: tipo gradil confeccionado em perfil de aco macico SAE 1006/1020, com
secao circular de V4" de didametro, construido por seis pecas transversais e doze
longitudinais, fechamento com abas laterais com altura 55mm e com aba frontal 75mm.
Dimensdes: 560x350mm e altura em relacdo ao piso 650mm. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si através de solda pelo
processo MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o
produto é banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e
desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica na cor preta.
Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas a estrutura através
de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma de "L" 20x40 com cal¢o, nas

5.000,00
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dimensdes 47x20 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura
através de encaixe, ambos (inferiores e superiores) em polipropileno 100% injetadas.
Protetor de pintura confeccionado em resina plastica para apoio dos pés do usuario em
forma de "U", dimensodes 260x21,5x12mm em polipropileno, fixados a estrutura através
de pinos e rebites.

Tampo: em formato retangular em ABS (600x450mm) texturizado 4mm de espessura,
bordas laterais em alto brilho (abas que enwolvem a estrutura nas dimensdes de 45mm
de altura no lado posterior do tampo com redug¢ao para 21mm na parte do contato com
0 usuario) com friso para maior resisténcia, com nerwras transversais e longitudinais
para reforgo a tragdo na parte inferior do tampo e dotado de dois porta lapis e canetas
medindo 180x15x9mm, uma cavidade para borracha e apontadores medindo
70x35x9mm e outra para porta copos medindo 70mm de didmetro por 9mm de
profundidade. Fixados a estrutura através de 06 parafusos 6x20 com rosca milimétrica e
sextavados.

Dimensdes totais da carteira: 600mm de largura,450mm de profundidade 760mm de
altura.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

Cadeira escolar adulto com as seguintes especificagdes: Unidade
Estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com seg&o circular
de 7/8" de diametro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 02(dois)
reforcos transversais em tubo 34(parede 1,06mm de espessura) soldados na parte
inferior do assento e 04 travessas de reforco entre as pernas. Pés com ponteiras 7/8
tipo bola. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre
si através de solda pelo sistema MIG em todas as juncdes. Protecdo da superficie com
tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em
monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo
e desengraxante. Acabamento com tinta epdxi-p6, hibrida e eletrostatica,na cor preta.
Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno
injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe.

Assento: (400x400x8mm) sem abas e com curvatura anatémica anterior € posterior em
resina plastica de alto impacto (PP). Altura do assento em relagdo ao piso 460mm.
Encosto: (410x210x8mm) em resina plastica (PP) ergondmico. A espessura do
assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensdo. Fixados a estrutura por
rebites pop de aluminio (4 no assento e 4 no encosto)6.2x25. Altura do encosto em
relacao ao piso 810mm.

5.000,00
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com as seguintes especificacoes:

Estrutura:

Estrutura do tipo 4 pés confeccionada em tubo de aco mecanico redondo curvado
medindo 22x 22x 1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16 x
30 x 1,2 mm , ou redondo 22x22x1,2 mm soldados pelo sistema soldadas MIG
conferindo acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com pintura
eletrostatica ep6xi pé na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon
fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixacdo do assento com
parafusos com rosca métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa
porta liwvo soldada a estrutura em arramado Va.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligacao ao assento através de lamina de ago com no minimo 80 mm
de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opcgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Bragos:

Estrutura interna fabricado em ago macico, curvado com soldas a base do brago em
barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado. Dotado de mecanismo metalico escamoteavel para fixagdo de prancheta
em MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metélicas encravadas
internamente, permitindo maior estabilidade e resisténcia. Dimensdes minimas de (360

5 ddd g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
: 95591764000105
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A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.
10 Cadeira universitaria com suporte para livos e prancheta escamoteavel para canhotos Unidade 50,00
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x 240x 18 mm) Mecanismo instalado no lado esquerdo.

Medidas minimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm

Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm

Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm.

A cor e 0 material de revestimento deverao ser definidos na emissao do empenho.

Cadeira universitaria com suporte para livvos e prancheta fixa para canhotos com as Unidade
seguintes especificagdes:

Estrutura:

Estrutura do tipo 4 pés confeccionada em tubo de aco mecanico redondo curvado
medindo 22x 22x 1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16 x
30 x 1,2mm , ou redondo 22x22x1,2 mm soldados pelo sistema soldadas MIG
conferindo acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com pintura
eletrostatica ep6xi pé na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon
fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixagdo do assento com
parafusos com rosca métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa
porta liwvo soldada a estrutura em arramado a.

Estofados:

Encosto:

Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a
quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm
de espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecénica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Haste de ligacdo ao assento através de lamina de aco com no minimo 80 mm
de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Assento:

Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resisténcia mecanica, provida de
superficie estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:

Revestimento nas opgdes: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

70,00
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com as seguintes especificacoes:

Cadeiras universitarias com assento e encosto em compensado e revestimento
laminado melaminico, com suporte para liros e prancheta escamoteavel com
revestimento em laminado melaminico. Dimensdes aproximadas de 56x65x78 cm
(LxPxH).

Estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para os
pés, base e suporte do assento. Duas pecas em forma de "L" em tubo SAE 1006/1020
20x20 (parede 1,20mm) que senvirao para fixagdo do assento e encosto e duas
travessas de apoio entre as pernas sob o assento para reforgo da estrutura em tubo
20x20(parede 1,06mm). Quatro travessas de reforgo entre os pés em tubo SAE
1006/1020 3/4 (parede 0,90mm), suporte da raquete em tubo SAE 1006/1020 20x20
(parede 1,20mm) e 20x30 (parede 1,50mm), quatro pés com ponteiras plasticas 20x20
com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser
ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as juncdes. Protecédo da
superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema
"nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostatico em epoxi-po,
processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros tipo gradil aramado de ag¢o 3/16
redondo. Assento(360x390mm) e encosto(380x200mm) em compensado multilaminado
de 10mm, revestido em laminado melaminico brilho.

Fixados a estrutura através de rebite de repuxo 4.8x25. Prancheta (360x240mm)
confeccionada em MDF de 18mm com revestimento melaminico fosco, fixados a
estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.5x35 PHP , com acabamento das

&gy
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Bracos:
Estrutura interna fabricado em ago macico, curvado com soldas a base do brago em
barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta
texturizado.
Para prancheta fixa: Dotado de mecanismo metalico para fixagcao de prancheta em
MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metdlicas encravadas
internamente, permitindo maior estabilidade e resisténcia. Dimensdes minimas de (360
x 240x 18 mm) Mecanismo instalado no lado esquerdo.
Medidas minimas:
Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm
Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm
Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm.
A cor e 0 material de revestimento deverao ser definidos na emissao do empenho.
12 Cadeira universitaria com suporte para liwvos e prancheta escamoteavel para canhotos Unidade 50,00
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bordas em aluminio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensées 19mm x 13mm) na
parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre elas
de 4mm. A largura da peca encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de
3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Altura do assento ao chao 460mm,
altura do encosto ao chao 860mm, altura da parte frontal da prancheta ao chao 740mm.
Mecanismo escamoteavel da prancheta instalada no lado esquerdo.

A cor do objeto deverd ser definida na emissdo do empenho.

Cadeira universitaria com suporte para livvos e prancheta fixa para canhotos com as Unidade
seguintes especificagdes:

Cadeiras universitarias com assento e encosto em compensado e revestimento
laminado melaminico, com suporte para livros e prancheta escamoteavel com
revestimento em laminado melaminico. Dimensdes aproximadas de 56x65x78 cm
(LxPxH).

Estrutura em tubo de aco industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para os
pés, base e suporte do assento. Duas pecas em forma de "L" em tubo SAE 1006/1020
20x20 (parede 1,20mm) que senirao para fixagcao do assento e encosto e duas
travessas de apoio entre as pernas sob o assento para reforgo da estrutura em tubo
20x20(parede 1,06mm). Quatro travessas de reforgo entre os pés em tubo SAE
1006/1020 3/4 (parede 0,90mm), suporte da raquete em tubo SAE 1006/1020 20x20
(parede 1,20mm) e 20x30 (parede 1,50mm), quatro pés com ponteiras plasticas 20x20
com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser
ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as jun¢des. Protecéo da
superficie com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema
"nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em varios
estagios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostatico em epoxi-po,
processo de cura em estufa a 220°C. Porta livros tipo gradil aramado de aco 3/16
redondo. Assento(360x390mm) e encosto(380x200mm) em compensado multilaminado
de 10mm, revestido em laminado melaminico brilho.

Fixados a estrutura através de rebite de repuxo 4.8x25. Prancheta (360x240mm)
confeccionada em MDF de 18mm com revestimento melaminico fosco, fixados a
estrutura através de parafusos auto atarraxantes 4.5x35 PHP , com acabamento das
bordas em aluminio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensées 19mm x 13mm) na
parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distancia entre elas
de 4mm. A largura da pec¢a encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de
3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Altura do assento ao chdao 460mm,
altura do encosto ao chao 860mm, altura da parte frontal da prancheta ao chao 740mm.
Mecanismo fixo da prancheta instalada no lado esquerdo.

A cor do objeto deverd ser definida na emissdo do empenho.

50,00
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15

Cadeira fixa em polipropileno, com estrutura em forma de trapézio(empilhavel) Unidade
Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno
pigmentado estrutural de grande resisténcia mecéanica e facil limpeza. Encosto com
fixagdo direta a estrutura metalica através de engate na prépria peca dispensa o uso de
parafusos e mantém a continuidade do design. Assento e encosto com 3 detalhes em
depressao (sulcos) com profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura. Encosto plastico
com trés nerwuras na parte posterior com 7 mm de altura e 2,5 mm de espessura
distantes 36 mm entre si. Dimensdes aproximadas do assento: largura de 470 mm e
profundidade de 480 mm. Dimensdes aproximadas do encosto: largura de 470 mm e
altura de 355 mm. Estrutura fixa continua fabricada em tubo de aco curvado com
diametro de 14,00 mm e espessura de 1,90 mm, totalmente soldada pos sistema MIG
e acabamento de superficie pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epoxi pd com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a estrutura com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Estrutura continua, suporte de encosto
de laterais deverdo ser a mesma peca (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em
forma proxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixagao
do assento na parte posterior através de dois parafusos com cabeca fenda Philips e
rosca especial para plasticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos
plasticos provenientes do préprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

Conjunto professor Conjunto
Tampo - em compensado de 20 mm medindo 120 mm x 55 mm, painel frontal em
compensado de 15mm. Bordas de acabamento em PVC Branco. SUPORTE PARA
MOCHILA - Dois suportes méveis para mochila em forma de gancho injetado na mesma
cor do tampo, com pontas em formato de esfera para prote¢do do aluno, suportando 10
Kg.

Estrutura - formada por 02 colonas que ligam o tampo aos pés em tubo de aco
industrial medindo 50mm x 30mm em formato retangular. Base dos pés em tubo 30mm
x 30mm em formato de arco medindo no maximo 700mm com ponteiras em
polipropileno virgem na mesma cor do tampo acompanhando o design dos pés.
CADEIRA - Com assento e encosto em resina plastica virgem, fabricados pelo
processo de injecao termoplastico, fixados por meio de parafusos auto atarraxantes
invisiveis com marca do fabricante em alto relevo.

ASSENTO - Medindo 400mm x 400mm bem anatémico aumentando o conforto, com 04
maos francesa ao redor da maminha do parafuso para maior durabilidade.

5.000,00

200,00
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ENCOSTO - Com curvatura anatdmica medindo 430mm x 240mm, espessura minima
5mm com encaixes a estrutura fixados por rebites POP evitando a perda de
ponteiras/parafusos para seguranca do usuario. Espessura minima 5mm.

Estrutura - formada por dois pares de tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm
arqueado com mesmo design dos pés. Base do assento e interligacdo ao encosto em
tubo quadrado 20mm x 20mm com curvatura ergondmica para acomodacgao, duas
barras horizontais para sustentagdo sob o assento em tubo 20mm x 20mm. Uma barra
horizontal de reforco em tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos
pés em tubos quadrado medindo 30mm x 30mm na espessura 1,5mm em forma de
arco com raio medindo 700,0mm. Estrutura metalica fabricada em tubo de ago
industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para prote¢ao e longevidade da
estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema eletrostatico epoxi
po.

SAPATAS - antiderrapantes e também com a fungao de protegao da pintura em formato
quadrado acompanhando o design dos pés, medindo 185mm x 30mm x 34mm e
185mm x 30mm x 34mm, fabricadas em polipropileno, injetadas na mesma cor do
assento e encosto e fixadas a estrutura por meios de rebites galvanizados.

A cor devera ser definida por ocasido da emissdo do empenho, conforme catalogo
disponibilizado pela licitante vencedora.

Cadeira giratéria ergondmica. Tipo Caixa-Produgao-Industrial, estofada em espuma Unidade
anatomicamente injetada e revestido em tecido poliéster ou corino. Ajuste
semiautomatico da altura do encosto. Ajuste a gas/pneumatico da altura do assento
(altura minima: 62cm / altura maxima: 88cm - do piso ao assento). Mecanismo com
ajuste de angulo/inclinacao do encosto e sistema de travamento. Aro de apoio para os
pés com ajuste de altura. Base 5 hastes/patas sustentada por sapatas fixas. Apoios
para os bragos com ajuste de altura. Conformidade com a NR17. Caracteristicas
técnicas: Tamanho Assento minimo: 42 x 42 x 5 (espessura) cm. Tamanho encosto
minimo: 42 x 28 x 5 (espessura) cm. Altura do assento - Minima: 62 cm / Maxima 88
cm: Tecido 100% poléster ou corino. Cor do tecido ou corino: AZUL. Sapatas Angulo de
inclinagdo do encosto - Minima: 8°/ Maxima: 25°. Dimensdes base/aranha: 62 cm
didmetro. Cor estrutura/acabamento: preta. Cor base: preta. Apoia bragos: regulaveis.
Garantia Minima: 05 (cinco) anos.

6,00
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