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Objeto Resumido:

Abertura: Dia: 28/07/2017 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Microscópio Trinocular Revolver para 04 (quatro) objetivas uma delas de imersão e 
retrátil. Platina rotativa em 360 graus e com trava de segurança, movimento cruzado em 
x e y com charriot. Charriot que permite a colocação de 02 (duas) lâminas ao mesmo 
tempo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste 
independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm (dimensões 
aproximadas) por rotação e curso de 37,7mm (dimensões aproximadas). Iluminação 
halógena ou de LED. Garantia mínima de 12 meses.

Unidade 2,00 ________________ _____________

2 Microscopio Binocular. Sistema ótica infinita, distância parafocal de 60mm (dimensões 
aproximadas), correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. 
Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato 
que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. 
Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); 
Lâmpada de halogênio ou de LED. Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a 
lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava 
anti quebra lâminas; Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás).  
Faixa de aumentos de 40 a 1500X. Tubo binocular inclinado 45°. Oculares de 10 e 15X. 
Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X. Dimensões da platina 216 x 150 mm 
(dimensões aproximadas). Garantia mínima de 12 meses.

Unidade 2,00 ________________ _____________

3 Estéreo Microscopio com Sistema óptico. Cabeça Trinocular inclinada a 35° ou 45° e 
giratória a 360º com distancia interpupilar de 52.5 a 75mm (dimensões aproximadas), 
com ajuste de dioptrias +-5 nos dois tubos porta oculares. Toda a óptica construída 
com prismas e protegida contra fungos. Oculares permitem usuários com óculos. 
Relação de aumento de Zoom de 6.7:1 (dimensões aproximadas). Distancia de trabalho 
de aproximadamente 113mm faixa de aumentos de 7,5X - 50X (dimensões 
aproximadas). Inclui placa blanca/negra e de vidro fosco, Iluminação LED incidente e 
transmitida com controle de intensidade variável. Garantia mínima de 12 meses.

Unidade 2,00 ________________ _____________

4 Secador automático de mão

Acionamento:   Automático
Voltagem:   220V / 60Hz – Tomada de 250V ~ 10A 
Fluxo de ar:  80 m³/h ou 22,2 L/S
Motor:  2.300 RPM / 70W Capacitor
Potência:  2000W

Unidade 200,00 ________________ _____________
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Tempo de Secagem (estimado):  25 a 35 segundos
Dimensões:  A=25,0cm L=24,0cm P=23,0cm
Material:   Plástico ABS
Peso:  Líquido 2,29 Kg / Bruto 2,64 Kg
Decibéis:  60dB 
Proteção:  IPX1
Garantia:  01 ano contra defeitos de fabricação             

5 Clavicularioa na  Cor: Bege - 
Capacidade: 90 Chaves - 
Possui Chave De Segurança - 
Construído Em Chapa De Aço -  Com Pintura Epóxi De Alta Durabilidade E Resistente 
A Oxidação
Dimensões: 300 X 83 X 245 Mm -
Chaveiros Em 5 Cores: Verde - Laranja - Vermelho - Preto E Azul - Cartela Para 
Enumeração Das Chaves - 
Peso: 2,460 Kg 

Garantia mínima do produto: 12(doze) meses.                    
                        

Unidade 50,00 ________________ _____________

6 Sistema de ampliação para sala de terapia.

Aplicação: para uso em Clínicas, Hospitais e Universidades que possuem salas de 
observação para Terapias em Fonoaudiologia e Psicologia.

Características mínimas: Composto de 1 amplificador, 2 microfones de alta 
sensibilidade, 04 fones de ouvidos, cabos de integração no interior da sala onde ficará o 
paciente e o painel de distribuição de som para até 4 obsevadores ou alunos.

Escutas para 20 salas de terapia, para 4 alunos cada.

Especificações técnicas: Amplificador de 35 W de potência; Controle individual de 
volume; Controle de tonalidade para cada aluno; Voltagem 220 V.

Acessóprios que acompanham cada equipamento: 
(04) pares de fones, (02) microfones, (01) módulo de amplificação.

Entrega em Santa Maria - RS. - Instalado no prédio do SAF - CCS, Campus da UFSM.

Unidade 1,00 ________________ _____________
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7 Audiômetro de 2 canais
Características mínimas: Audiômetro de 2 canais , que permita a realização dos testes 
de processamento auditivo central, com apresentação de estímulos de fala binaural, 
permitindo sua apresentação em intensidades diferentes em cada orelha, saída para o 
Campo Livre, visualização dos dados da audiometria no visor do próprio audiômetro, tom 
warble, tom puro, pulsátil, contínuo, testes por via aérea nas frequências de 125-250-
500-750-1000-1500-2000-3000-4000-6000-8000Hz + altas frequências (até 20.000Hz) e 
por via óssea nas frequências de 500-750-1000-1500-2000-3000-4000Hz, faixa de nível 
de audição via aérea de -10 a 120 dB NA e de via óssea de -10 a 80 dB NA, 
logoaudiometria, mascaramentos narrow band, speech noise e white noise. Possibilite 
a realização do teste SISI. Todos os testes de processamento auditivo devem ser 
realizados sem a necessidade de uso de adaptadores (inclusive os testes dicóticos 
com mensagem competitiva contra e ipsilateral).  Possibilidade de armazenar dados no 
Noah ou em plataforma do tipo. Ter opção de impressão direta.  
Acessórios: 2 fones TDH 39, 2 vibradores ósseo B -71, 2 microfone, talkback, pera de 
resposta, CD player portátil, arcos, cabos, manuais em português com especificações 
técnicas do modelo ofertado, garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, instalação 
no local (Campus da UFSM), assistência técnica no RS.
Voltagem: Bivolt automático ou 220V                                                  

Unidade 2,00 ________________ _____________

8 Imitanciômetro automático que realiza timpanometria, reflexos IPSI e contralaterais, 
tone decay, teste de função tubária e audiometria por via aérea. Os testes podem ser 
realizados manual ou automaticamente. Características: Faixa de pressão: -600 a + 
300 daPa; Faixa de complacência: 0,1 a 6,0ml; Estímulo de teste: 85db SPL em 
226Hz; Intensidade máxima de reflexo: 120db;Timpanometria de alta frequência: 226, 
678, 800 e 1000Hz selecionáveis; Tom da sonda: 226, 678, 800 e 1000 Hz as 85db SPL 
com controle de ganho AGC; Frequências do reflexo IPSI: 500, 1000, 2000, 3000 e 
4000; Frequências do reflexo contra: de 250 a 8000Hz; Compatível com o software 
NOAH; Audiometria via aérea de 125 a 8000H e até 120db HL. Acessórios: 2 cabos da 
sonda, 2 fones TDH 39, cabos, manuais em português com especificações técnicas do 
modelo ofertado, garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, instalação no local 
(Campus da UFSM), assistência técnica no RS.
Voltagem: Bivolt automático ou 220V.                                              

Unidade 1,00 ________________ _____________

9 ALGÔMETRO DE PRESSÃO DIGITAL, para ensaios de intensidade da dor. 
Capacidade máxima de 10kgf e resolução de 2gf.
Características: - Display de cristal líquido com 5 dígitos para leitura, Detector de pico 
máximo do ensaio, indicação em Kgf, N, Lbf, selecionáveis, Bateria recarregável, 
Carregador de bateria, Saída mini USB para interligação digital.

Unidade 1,00 ________________ _____________

10 MOTOR ENDODÔNTICO Unidade 1,00 ________________ _____________
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Características técnicas: contra ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 
posições diferentes, realiza os movimentos reciprocamente e rotatório convencional. 
Com 6 programas pré-definidos (WaveOne, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile, 
Reciproc e Gates) e 7 programas livres. Acionamento do motor na peça de mão, design 
ergonômico da tela e do teclado, tela de LCD colorida e ampla opção auto reverso. 
Funciona ligado à fonte ou à bateria. Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo 
e recarga de aproximadamente 5 horas. Escala de velocidade: 250 a 1.200 rpm. Escala 
de controle de torques: 0.6-4.0ncm.
                                  

11 MOTOR ENDODÔNTICO
Motor para endodontia aplicado em técnicas Reciprocante e Rotatória, funciona por 
bateria, podendo ser usado enquanto recarrega. Ajustes específicos pré-programados 
tanto para instrumentos Reciprocantes quanto para instrumentos rotatórios. Ajustes 
específicos pré-programados do tipo Pat Mtwo, Flexmaster, Protaper,K3 e gattes 
Gliden. Parada e reversão automática e controle de troque com sinal sonoro de 
advertência. Programa Dr. Choice adicional para programar 15 ajustes individuais de 
toque e velocidade. Entrada USB para atualização (Up grade).
                              

Unidade 1,00 ________________ _____________

12 RAIO X ODONTOLÓGICO
Características:
- Com coluna móvel;
- Leveza e precisão nos movimentos,
- Controle digital ergonômico com cabo removível,
- Com controle centesimal de tempo através de microprocessador,
- Seletor em painel lexan de alto-relevo,
- Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado c/ 
cabo espiralado de 5 metros,
- 21 intervalos de tempo de exposição padronizados,
- Que permite operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos,
- Tempo padronizado para a realização de radiografia conforme norma da NER IEC 
60.601-2-7.
- Escala de angulação do cabeçote,
- Rotação de 300º com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote,
- Sistema de articulação do cabeçote,
- Laudo de Ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos 
padrões da Portaria SVS 453.
- Tensão de rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50 Hz / 230V/50Hz / 240V/50HZ.
- Potência de entrada 1200VA,

Unidade 1,00 ________________ _____________
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- Tensão de tubo: 70kVp.
- Corrente de tubo: 7mA,
- Tempo de exposição: 60ms a 3,2s.
- Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional).
- Colimador Retangular 30x40mm.
- Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm.
- Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm.
- Fator de resfriamento: 1,3-s.
- Garantia de 12 meses.                           

13 Smart TV 3D LED 55" 
Características:

 Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 123,28x75,94x23,68cm
 Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) 18,9kg

Com conversor digital
Full HD Curva 4 HDMI 3 USB 1200Hz + 2 Óculos 3D
Garantia 12 meses

Unidade 2,00 ________________ _____________

14 Produto:
Ferramenta para Aplicação de Conectores Cunha de Alumínio em Cabos Elétricos Nus 
de alumínio e cobre com kit de cartuchos metálicos para disparo.

Funcionamento:
O funcionamento (prensagem do conector cunha) exercido pela ferramenta deve se dar 
através da deflagração (disparo) de cartuchos especiais com pólvora (festim), no interior 
da ferramenta, com a máxima segurança e mínimo esforço de operação, assegurando a 
prensagem e conexão de conectores do tipo "cunha" com rapidez e perfeição.

Itens que devem compor a ferramenta:
A ferramenta, fabricada em aços 1010/1020/1045 temperados, deve ser composta de:
1- Unidade de Força ou Corpo da Ferramenta composta por: Dispositivo Acoplador do 
Cano, Êmbolo, Luva do Freio do Êmbolo, Dispositivo de Travamento e de 
Destravamento, Alojamento do porta-cartucho, conjuntos extratores de cartuchos, 
Bases auxiliares, Rosca de Travamento com dispositivo de aproximação manual antes 
da deflagração;
2- Unidade de Disparo com ferrolho e martelo capaz de deflagrar os cartuchos .22" de 
festim especiais para essa aplicação de maneira segura e eficiente.
3- Cabeçotes grande e pequeno para adequação ao tipo de cartucho utilizado e ao 
tamanho do conector cunha a ser prensado;
4- Porta-cartuchos: Azul, vermelho e amarelo. Utilização com cartuchos metálicos de 
calibre .22", tipo festim, carregado para gerar a potência necessária a cada tipo de 

Unidade 1,00 ________________ _____________
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conector;
5- A ferramenta deve ser fornecida acompanhada de kit de cartuchos contendo 1500 
(mil e quinhentos cartuchos) sendo: 500 (quinhentos) cartuchos vermelhos; 500 
(quinhentos) cartuchos azuis e 500 (quinhentos) cartuchos amarelos. Cartuchos tipo 
curto dirigido para a aplicação dos conectores das séries vermelha e azul e o tipo longo 
para conectores da série amarela. Os cartuchos deverão ser fabricados em latão e 
carregados com pólvora BS, testados de acordo com os procedimentos de qualidade do 
fabricante, seguindo regras e normas estabelecidas pelo Ministério do Exército; 
6- Kit de limpeza;
7- Maleta de transporte.

Segurança:
Manual do operador, detalhado, com fotos.
Dispositivo de segurança que evite disparos acidentais devido a má conexão entre as 
pastes móveis da ferramenta.

Garantia:
Deverá ser fornecida garantia total sobre o equipamento de 12 (doze) meses a partir da 
entrega do produto.

Entrega:
O equipamento deverá ser entregue junto ao Almoxarifado Central da Universidade 
Federal de Santa Maria, sem acréscimos de custos de transporte.

Prazo de entrega:
30 dias após o empenho.
    

15 PICOTADEIRA - FRAGMENTADORA DE PAPEL, CAPACIDADE DE 
FRAGMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 FOLHAS POR VEZ, CAPAZ DE FRAGMENTAR 
CD, CARTÃO, CLIPES E GRAMPOS, RASPADORES METÁLICOS, CORTAR EM 
PARTÍCULAS DE NO MÍNIMO 4x40mm, GARANTIA DE 12 MESES, 220V, FRETE 
INCLUSO, ENTREGA EM SANTA MARIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM 
PORTUGUÊS. 
SOLICITAÇÃO DE COMPRA JUSTIFICADA PELA NATUREZA COMPLEXA DAS 
AÇÕES DA COORDENADOIRA DE AÇÕES EDUCACIONAIS (CAED), DEVIDO A 
ALTO FLUXO DE DOCUMENTOS, MUITOS DOS QUAIS SIGILOSOS, CONSTATOU-
SE A NECESSIDADE DE COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 
QUE O DESCARTE DE PAPEIS SEJA FEITO DE MODO ADEQUADO.

Unidade 1,00 ________________ _____________

16 Furadeira elétrica de impacto, com alimentação 220V, 60HZ, monofásico, mandril de Unidade 30,00 ________________ _____________
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1/2", potência mínima de 800W,
empunhadura auxiliar, chave mandril, limitador de profundidade, acompanha maleta de 
transporte; rotação reversivel (esquerda/direita); nº de rotações sem carga 0-1100/30000 
r.p.m; peso sem cabo máximo de 2,6Kg. 
Marca aprovada: Bosch modelo GSB 20-2RE, fabricação nacional, com assitência 
técnica em Santa Maria-RS.
Anexar carálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.                
              

17 Escada dupla, 2x8 alumínio, altura 4,50m (extensível), 2,50m (aberta), 2,60(simples) Unidade 30,00 ________________ _____________

18 Serra Mármore elétrica com alimentação 220V, monofásico, potência mínima de 
1450W, número de rotações de 12000 r.p.m,
torque de 1,0 Nm, profundidade máxima de corte 40mm, disco de 125mm, placa base 
removível e com entrada para guia paralelo, torneira metálica que regula o fluxo e 
direciona o jato d'agua de aço, botão trava de eixo; peso máximo de 2,8Kg, fabricação 
nacional; assitência técnica em Santa Maria-RS.
Marca aprovada: Bosch modelo GDC 14-40.
Anexar carálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.

Unidade 15,00 ________________ _____________

19 SERRA TICO-TICO elétrica com alimentação 220V, fabricação nacional; potência 
mínima de 710W, número de cursos em vazio de 500-3100 c.p.m, profundidade mínima 
de corte: (madeira 80mm, alumínio 20mm e aço não ligado 10mm), com assitência 
técnica em Santa Maria-RS.
Marca aprovada: Bosch modelo GST 75E.
Anexar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.

Unidade 15,00 ________________ _____________

20 ROÇADEIRA lateral com as seguintes características: fabricação nacional; motor 2 
tempos, potência mínima de 2,7 HP com opção de usar lâmina ou fio 3mm com guidon 
regulável e kit de ferramentas específicos, capacidade do tanque de combustível de no 
mínimo 0,9 L, com rotação mínima de 2700 RPM e rotação máxima de 9000 RPM. 
Assitência técnica em Santa Maria-RS.
Marca aprovada: Husqvarna modelo 345 FR.
Anexar catálogo (ou cópia) com específicações técnicas do produto ofertado.                
                               

Unidade 15,00 ________________ _____________

21 Estufa com circulação e renovação de ar; capacidade de 100 litros. gabinete construído 
am aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo;  temperatura: 5ºC acima do 
ambiente a 200 ºC; 220 volts; enviar prospecto do equipamento, manual de instruções e 
garantia mínima de 01 ano.

Unidade 1,00 ________________ _____________

22 Banho Maria digital, médio, dimensões aproximadas 330 x 270 x 270mm, temperatura 
até 100ºC, volume de 09 litros, tensão de 220 V e garantia mínima de 01 ano.

Unidade 1,00 ________________ _____________
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23 Agitador magnético com aquecimento digital, velocidade de até 1.500 RPM, capacidade 
para 20 litros, 220 V. Garantia mínima de 01 ano. Enviar prospecto do equipamento.       
                    

Unidade 1,00 ________________ _____________

24 Câmara de fluxo unidirecional vertical; ISO 5; (tipo MiniFlow II), para 02 operadores; 
altura interna útil de aproximadamente 520mm; área de trabalho com dimensões 
aproximadas de L 954 x P800 x H520mm; painel  de membrana com recurso para 
ajuste eletrônico de velocidade para possibilitar regulagem de velocidade e vazão do 
fluxo de ar;  estrutura construída em aço carbono SAE 1020, com acabamento em 
pintura eletrostática na cor branca, epóxi, de alta resistência; mesa de trabalho em aço 
inox AISI 304; sistema moto-ventilador direct drive, sem polias/correia; nível de ruído 
abaixo de 55 dB(A); visores laterais em vidro temperado de aproximadamente 6mm; 
baixo nível de vibração; iluminação fluorescente; rodízios traváveis. 220 volts. 
Acompamha o acessório Esterilizador infravermelho  EIV 330.  Garantia mínima de 01 
ano. Enviar prospecto do equipamento.                          

Unidade 1,00 ________________ _____________

25 Estereomicroscópio (LUPA) binocular com zoom e led. Características: binocular 
inclinada a 45º, giro de 360º; ocular: EW 10x/20mm com ajuste de dioptria (para uso de 
óculos); objetiva: dimensões aproximadas de 1x à 4,5x Zoom; aumento: dimensões 
aproximadas de 10x à 45x, com aumento opcional máximo de até 180x; ajuste 
interpupilar: dimensões aproximadas de 55 - 75mm; ajuste de dioptria:  ± 5mm; 
iluminador: Led transmitido e Led incidente, com controle de luminosidade; platina: 
dimensões aproximadas  Ø100mm (01 preta/branca e 01 vidro); alimentação: 220v. 
Garantia mínima de 10 ano. Enviar manual de instruções e prospecto do equipamento.

Unidade 1,00 ________________ _____________

26 Multímetro digital

Descrição: Classificação de segurança 600 V Cat III; Visor 50% maior com luz de fundo 
branca brilhante; Indicador de tensão excedida; Medição de frequência, temperatura, 
tensão, resistência, continuidade e capacidade; Terminal de entrada para medições de 
corrente AC e DC para corrente de 10 A; Teste de díodos, retenção de dados.
Modelo referencia: Fluke 17B+

  Função Faixa Precisão
  Tensão AC (40 Hz a 500 Hz) 0V-1000 V 1,0% + 3

  Tensão DC 0V-1000 V 0,5% + 3

Unidade 20,00 ________________ _____________
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  Milivolts AC 0V-400,0 mV 3,0% + 3
  Milivolts DC 0V-400,0 mV 1,0% + 10

  Teste de díodos2 2,000 V 10%
  Resistência (Ohms)

  Capacidade 0 µF -1000 µF
  Frequência Hz 0 kHz 100,0 kHz 0,1% + 3

  Duty cycle 1% a 99% 1% normal 
 Corrente AC µA 0 µA - 4000 µA 1,5% + 3

  Corrente AC mA 0 mA - 400,0 mA 1,5% + 3
 Corrente AC A 0 A - 10,00 A 1,5% + 3

  Corrente DC em µA 0 µA - 4000 µA 1,5% + 3
  Corrente DC em mA 0 mA - 400,0 mA 1,5% + 3

  Corrente DC em A 0 A - 10,00 A 1,5% + 3
 Temperatura 50°C- 400°C 2% ± 1°C

0°C- 50°C ± 2°C 
 -55°C- 0°C 9% ± 2°C

  Luz de fundo - Sim
Especificações gerais
Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento 1000 V

 Visor (LCD) 4000 contagens, atualização 3/segundos
 Tipo de bateria 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6

 Temperatura Operação 0°C a 40°C
 Proteção de fusível para entradas de corrente Fusível rápido de 440 mA, 1000 

V;Fusível rápido de 11 A, 1000 V.
 Dimensões (AxLxC) 183 x 91 x 49,5 mm

 Peso 455 g
 Classificação IP IP 40

 Segurança IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, grau de 
poluição 2.

 Ambiente eletromagnético IEC 61326-1: Portátil

Modelo referencia: Fluke 17B+

27 Multímetro digital

Descrição: Medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, temperatura, teste 
de continuidade, diodo, transistor e a função Data Hold, que congela a leitura no 
display. Categoria de segurança CAT II 600V.

 Display LCD/Contagem 3 1/2 Dígitos/2000

Unidade 20,00 ________________ _____________
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 Tensão DC 200m/2/20/200/600V
 Tensão AC 200/600V
 Corrente DC 2000?/200m/10A
 Corrente AC -
 Resistência 200/2000/20k/200k/2000k/20M?
 Temperatura -40~+1000°C
 Capacitância

 Frequência
 Teste de Continuidade/Diodo

 Teste/ hFE (Adaptador opcional MAK-3)
 Teste de Bateria

 Mudança de Faixa Manual
 Autodesligamento

 Data Hold
 Indicação de Bateria Fraca

 Precisão Básica 0,5%
 Categoria de Segurança CAT II 600V

 Alimentação 1X9V
 Dimensões 137x72x35/200

 Garantia 12 meses

Modelo de referencia: Minipa ET-1110A

28 Gerador de Funções Arbitrario 25Mhz 2Ch 

Descrição: Gerador de Funções Digital de Bancada 25 MHz 2 Canais, tecnologia dds. 
Equipamento digital de bancada, capaz de gerar
formas de onda senoidal, quadrada, rampa, triangular, pulso e ruído; Modulação do sinal 
em AM,FM, PM e FSK; com ajuste de amplitude, offset CC e duty cycle. Deve 
incorporar um frequencímetro até 200MHz e display LCD com resolução mínima de 256 
x64, que demonstre na tela a forma de onda gerada.
 Frequência amostral : 100 msa/s 

 Resolução Vertical  14 bits (Canal 1), 10 bits (Canal 2)
  Amplitudes  Canal 1: 

 2 mVpp ~ 10 Vpp (50 ?) 
 4 mVpp ~ 20 Vpp (alta impedância) 
 Canal 2: 
 2 ~ 3 mVpp Vpp (50 ?) 
 4 mVpp ~ 6 Vpp (alta impedância)

  DC offset  Canal 1: 

Unidade 20,00 ________________ _____________
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 ± 5 V (50 ?) 
 ± 10 V (alta impedância) 
 Canal 2: 
 ± 1,5 V (50 ?) 
 ± 3 V (alta impedância)

  Display  LCD
  Interfaces - USB-Host- USB para uma conexão de PC

 Taxa de amostragem  100 MSa / s
  Faixa de Frequência Sine  1 ?Hz - 20 MHz

  Intervalo de frequência  Retângulo  1 ?Hz - 5 MHz
  Intervalo de frequência de  pulso  500 ?Hz - 3 MHz

  Intervalo de frequência  Ramp  1 ?Hz - 150 KHz
  Faixa de  Frequência Arbitrária  1 ?Hz - 5 MHz
  Intervalo de frequência de  ruído  5 MHz (-3dB)

  Resolução  1 ?Hz
  Acompanha  Software PC, 

 Cabo BNC (1 m), 
 Adaptador de alimentação e 
 Manual.

 Garantia 12 meses

Modelo de referencia: Rigol Dg-1022A

29 Policorte de Bancada
                      
Descrição:Rifle de airsoft HKG36C calibre 6mm marca Umarex. O rifle dispara esferas 
plásticas de 6mm de espessura a uma velocidade de 73 m/s e uma energia de 0.5 
Joule, pesando 1300g. Possui modo de tiro semiautomático e automático.

Unidade 5,00 ________________ _____________

30 Balança Analítica, capacidade para 220gramas, 0,0001 grama, calibração automática, 
220V. Garantia mínima de 01 ano. Enviar prospecto e manual de instruções do 
equipamento.

Unidade 1,00 ________________ _____________

31 Balança de precisão, capacidade para 1.000gramas, 0,01grama, calibração automática, 
220V.  Garantia mínima de 01 ano. Enviar prospecto e manual de instruções do 
equipamento.

Unidade 1,00 ________________ _____________

32 Clinômetro digital com medida de inclinação de 0 a 180° ou 0 a 360°, com resolução de 
0.1° e acurácia de ± 0.2°

Unidade 3,00 ________________ _____________

33 FRESADORA CNC 110/220V
MODELO DE REFERÊNCIA: Router CNC Fresasora, 

Unidade 5,00 ________________ _____________
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São utilizadas em usinagem. Permite o controle simultâneo de vários eixos, X Y e Z 
através de uma lista de movimentos escrita num código específico chamado (Código 
G). Podendo ser utilizada junto com um computador simples, podendo ser (Desktop ou 
Notebook) Com comunicação via USB, o equipamento é de facil (Instalação e 
Operação). para confecção de peças complexas, seriadas e de precisão, com o 
objetivo é ser um equipamento pequeno e compacto, adequado a pequenas oficinas ou 
fabricas de pequeno porte.
Especificações do Equipamento.
Maquina Tipo Operatriz 3 Eixos.
Modelo 3X3/100.
Tamanho Externo da Mesa 330mm X 330mm.
Mesa Confeccionada em Alumínio Naval 5/16''.
Área de Trabalho Util do Equipamento Y 300mm X 300mm Z 100mm.
Guias Lineares de 16mm.
12 Rolamentos Lineares em Aço 16mm (04 por eixo).
6 Rolamentos de esfera blindados 608 (02 por eixos).
Eixo Barra Roscada 12mm.
Peças Moveis em Alumínio Fundido 10mm Espessura.
Motores Nema23 de 12kgf de 2,5A.
Acoplamentos em Aluminio com Sistema Anti-folga em Polietileno 8mm x 6,35mm.
Montagem Estrutural Perfil 80mm x 40mm em Chapa 16.
Soldagem do Equipamento por Sistema MMA e Mig (Soldado e Resfriado 
Simultaneamente)
Inteface de Controle com Comunicação USB.
Drives de Controle dos Motores de 3A.
Fonte do Painel Eletrônico 24v 10A.
Spindle de 300W 10.000 RPM.
Porta Pinça ER11
PWM de Controle de Velocidade do Spindle Com On/Off.
Máquina Disponivel em 127V ou 220V.
Peso Aproximado 25KG.
Dimensões do equipamento 60CM X 53CM .
Interface USB 2.0.                                                   

34 MÁQUINA DE CORTE E MARCAÇÃO A LASER

MODELO DE REFERÊNCIA: Due Pro 6W ou Gravadora e Corte Laser LASERLine NX-
01

Unidade 5,00 ________________ _____________
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Utiliza uma fonte de laser para você marcar materias como madeiras, plásticos, couro e 
jeans. Além da marcação, é possível efetuar cortes em materiais como espumas, 
lâminas de madeira, balsa, tecidos e outros

Área de trabalho: 300x300mm
Altura máxima : 40mm
Potência do Laser: 6W
Consumo: 35W
Alimentação: 127~220V
Peso: 7,8kg   
Acompanha software, cabo USB
Possui ajuste da potência do Laser                        

35 MANÔMETRO COM TAMPA PARA CONTROLE DE PRESSÃO NA 
REFERMENTAÇÃO. 
Marcação dupla 0-4 bar e 0-60 psi com faixas coloridas de pressão ideal para 
carbonatação que deve ser atingida. Compatível a adaptador de para garrafa sem rosca 
e adaptador de garrafa PET com junta de silicone.

Unidade 5,00 ________________ _____________

36 Bomba a vácuo tipo diafragma vacuo mínimo 15 mbar  Modelo 826 T                             
    

Unidade 2,00 ________________ _____________

37 Evaporador rotativo à vácuo, mod 803                                Unidade 2,00 ________________ _____________

38 Evaporador rotativo à vácuo, mod 804.                      Unidade 2,00 ________________ _____________

39 Agitador de tubos de ensaio                            Unidade 1,00 ________________ _____________

40 Compressor de ar odontológico (isento de óleo), 29 litros, 6 pés. Com pistão, isento de 
óleo, unidade compressora em ferro fundido, equipado com relé térmico de proteção, 
reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13 (com 
prontuário de teste hidrostático) e regulador de pressão de saída, capacidade do 
reservatório (mínimo) 29 litros, diametro de saída ¼ pol., pressão máxima 120 psi, 
regime de trabalho intermitente, garantia 12 meses, motor elétrico 1,5 CV, nível de ruído 
máximo 78 dB, monofásico, tensão 220 V.                         

Unidade 3,00 ________________ _____________

41 Banho ultrassônico, tanque em aço inox, capacidade 2 L Unidade 2,00 ________________ _____________

42 Banho ultrassônico, tanque em aço inox, capacidade 2,8 L Unidade 2,00 ________________ _____________

43 Banho ultrassônico para limpeza, capacidade até 1,8 litros Unidade 1,00 ________________ _____________

44 Reservatório de ar vertical 500 litros, para armazenar ar comprimido suprindo o sistema 
em picos de consumo, permite separação do condensado do ar comprimido, construido 
com base na norma ASME seção VIII divisão 1, com teste hidrostático de fabricação, 
pressão máxima 12 bar, com pintura a pó fabricado de acordo com a norma NR13, 
válvula de segurança padrão ASME. Garantia de 3 meses        

Unidade 3,00 ________________ _____________
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45 PHmetro de bancada microprocessado com eletrodo. Unidade 4,00 ________________ _____________

46 Balança analítica de precisão digital (210gx0,0001g)                                               Unidade 4,00 ________________ _____________

47 Balança digital de bancada 12Kg.          Unidade 6,00 ________________ _____________

48 Balança determinadora de umidade 60g (divisão 0,001g)            Unidade 3,00 ________________ _____________

49 Balança eletrônica semi-analítica 620g (0,0001g). Unidade 4,00 ________________ _____________

50 Agitador mecânico digital 20L.                           Unidade 4,00 ________________ _____________

51 Agitador de tubos Vortex (3000rpm).                              Unidade 6,00 ________________ _____________

52 Placa aquecedora 18cm 360°C com duplo bocal. Unidade 4,00 ________________ _____________

53 Bomba à vácuo 1.7 metros cúbicos por hora.                                      Unidade 4,00 ________________ _____________

54 Capela para exaustão de gases 1120x650x1100Mm.  Unidade 4,00 ________________ _____________

55 Espectrofotômetro UV-VIS de bancada (varredura)         Unidade 1,00 ________________ _____________

56 Bomba à vácuo duplo estágio.                                  Unidade 3,00 ________________ _____________

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


