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Processo..: 23081.013951/2017-48  Pregéo SRP 149 / 2017 Detaca Ervissaa. 24/07/2017

Abertura: Dia: 21/08/2017 Hora: 02.00.00

Ohjeto Resumido: Regstro de precos para aquisicao de equipamentos de inffommética  pera dversos

Modalidade de Julgamento : Menar Preco

tem Especificacao

Unicade Quantidade  Pregolnitario  PrecoTotal

1 Inpressora Tanque de tinta, 04 cores, qudidade de imegem até 5760x 1440 doi. Unidede 200

Tamanho dainpressao aé A3. VVelocidade da inpressao 30ppmem preto e 17 ppm
emcores. Bandgja de entrada para 100 fdhas. Tamanhos de papd supartados: Ad, 4''x
6',5'x7", 8 x10', cata(85' x 11"), 11" x 14", 12' x 12', 13" x 19", B (11" x 17""),
AG+, Super B (13" x 19"). Tipos de papd: Premium Aossy Phato Paper, Premium
Semidoss Phato Paper, Premium Luster Photo Paper, Enhanced VELte Paper, VEite
Paper Heawmweight, VWatercdaor Paper, Phato Qudity Ink Jet Paper, Doublesided
Mette, Vehet Fine Art, Papal Comum Area de inpresso até 33 cm (canprimento)x
111 cm (largura) (13" x 44). Gonexdes: USB 2.0 de dta wdocidade. Conpatibilidade:
Windows XP/ P Prafessiond x64 EditionyVista/7/8, Mac OS X10.4.11, 10.5.%, 10.6.x,
10.7.x, 10.8.x. Suxrimentos: 4 gardlas de tinta (Preto, ano, Magenta e Amardlo).
Energa 110v. ltens que acorpanham o produto: 2 garafas Pretas; 1 garafa Aano; 1
garafa Magenta; Garafa Amardla; Cabo de dimentacao; CD de instdago e Soitwares;

Manud do Usudrio; Cabo USB Incluso.

Garartiac 12 meses a partir da entrega do produto.
Com representante técnico de reparo no Brasil.

Aconmpanhando cabos necessarios para uso. Vanuda de instrugdes em portugués.

2 Roteador com 3 antenas de 5dBi fixas; Velocidade VM-A: e 2,4GHz - até 300Vbpes; Unidade 2,00

em 53k AC- aeé 433Vps; Wirdless; frequéncia 24Gz e 5Ghz; Fote de
dimentaco bivdt autorético. Entregar e Palimeira das Misstes.

3  Inpressora 3D. Dmensao de Inpressao; 20cmx 20cmx 20cm (Largura x Prdfundidade Unidade 200

X Altura)

- Tamanho do Bico 0.4mm

- Precis&0 de posicionamento: 0,01nm
- Precis®0 de dtua (camadas): 0.05rm
- Nhelamento automdtico da bases Sim

- Tipo de bico: Com suparte para dtas tenperaturas, até 220°C

- Flamento no tamanho deg 1.75nm

- Mdulo leitor de cartdo SD e contrdador de inressora 3D comanovisar LCD de

128 por 64 pantos.
- Faca parafirdizacéo
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- Suparte de filamento

- Vdtagem 220V

- Manud de instrugbes em partugués

- Garantias 12 meses a partir da entrega do produto
- Gom representante técnico de reparo no Brasil

- Apresentar marca e nnodelo na proposta

Scanner dupda transparéncia Unidede

Scanner para digtdizacdo de fatiografias, slides, filmes negativos e radogdfias.
Area para dgtdizagso com superficie reflexiva (21,6 cmx 29,7 am) e transparéncia
(8,3 cmx 27 cm- minima)

Resducao 6400 x 9600 doi (mininr\a)

Profundidade de Gares: 48 hits (minin\)

Interface USB, Compatibilidade VWMindows 8 e Macintash® CS X10
Vdtagembivat ou 220v

Scanner de bancada para fatos, negativos e slides Unidede
Descricao:

Resduczo ¢tica de digtdizacdo
Alé 4800 doi

Profundidade de bits

X bits

Nheis da escda de cireas

Capacidade do dimentador automético de documentos

Nenhumrenbuma
Adaptadar de transperéncias

Sm
Tamanho da digtdizagio no scanner de mesa (mexino)
216x 311 mm
Tipos de supartes

Papd (faixas, inkjet, fotogrdfico, nommdl), envelgpes, etiquetas, catdes (Misita,
fdicitagbes), djetos 3-

D, slides e negativos de 35 nm (utilizando o adaptador para meteriais transparertes),
decaques paratshirts

Fomretos dos arquivos digitaizados
Windoas: BMP, JPEG AF, TIFF, TIFF canprinrido, PNG, PCX Fashpix (FPX), PDF,
PDF

pesauisad, RTF, HTM, TXT; Mecintosh: TIFF, PICT, JPEG AF, AashPix, Texto sem
fomatacao,

PDF, HIML, RchText

1,00

1,00
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Paind de contrde

4 batdes (Copy (cdpia), Scan (dgtdizacao), Scanfilm (digtaizacdo de filme), Scanto
PDF

(dgtdizacdo para PDF)) no paind franta

Cama de tenperaturas de funcioramento

10a35°C

Conectividade padréo

1 H-Speed USB 20

Conpativel com Mac e Microsoft® VMindows

Devera aconpanhar

Cabo/adaptador de dimentacao;

Cabo USB;

CD-ROVE com soitware e guia do usuario.

Nobreak Senaidd aHine dupla conversdo 10kVA, Maroprocessado. Caracteristicas: Unidede
DOisplay inteligente com back light com mostra infomagdes sdbre status de
gerenciamento de energa do sistema,

Interacdo com o display paor meio de teclas de comandor penrite selecionar as
informactes que serdo \isudizadas no dsplay intdigente. Gom possibilidade
habilitar/desakilitar o danmre sonoro e o bypess manudl.

Alammes audioisuais (sonao e leds): informam prablemes no circuito do nobresk,
anomdidades ma rede détrica e finrd do tenpo de autonamia

Funcdo mute: inibe o damme sonoro na occaréncia de uma anonmmdidade na rede
elétrica

Corecao de falar de paténcia de entrada

Recarga automdtica das baterias: mantém as baterias em condigbes de operacéo a
plena carga

Conex20 para baterias extemas: penite expansao do tenpo de autonomia com
nodulo extemo de baterias, que pode ser adicionado ao ndoresk por meio de bames
encontrados na traseira do produto.

DC Start: penite ser ligado na auséncia de rede eétrica

Modelos com transfamedor isdador (isdacdo gavanica): a saida do equipamento
isdada da entrada por meio de um transfomredor isdador (isdagdo gavanica)
Bypass autarético e Bypass manud

Computador notebodk Intel Gare i7 8@B (2B de Menmdria Dedicada) HD 1TB mentxria  Unidade
RAM 8B SSD, Windows 8.1 Entradas USB 3.0, HOM 1.4 e cartdo de menia (SD,
SDHC, SDB.0, MS, MS Pro). Drive DVD RW. Bateria 6 Gduas. Tda LED 156". Audo
de dta definicdo, comdais dtofdantes estéren. VWirdess padrdo - 802 11b/gn.
Bluetooth.Bateria 12 cdluas. O fomecedor devera fomecer catdogo nostruario e

500

4,00
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assisténcia técnica. Prazo de entrega maxino de 30 dias.
8 CGonmputador desktop commouse gptico e teclado (ABNT 2 + numerico) USB. Unidede 4,00

Processador: Intel Gare 15 3.2 Ghz; Memdria Ramt 8gb D3 1333z, HD minino 500
db. SB Onexdes USB 2.0 (4 unidades), USB 3.0 (2 unidades), VGA e HOM. Gom
conex2o wifi. Sisterma operacianal VWindows 7. Famecedar devera enviar catldogo
nostruaio. Garartia de 12 meses. Prazo de entrega méxino 30 dias.
9 CGonmputador desktop commouse gatico e teclado (ABNT 2 + numerico) USB. Unidede 4,00

Processador: Intel Gare I3 3.70ghz ; Mendria Ram 8gb Ddr3 1333z, HD minino 500
gb. SB Onexdes USB 2.0 (4 unidades), USB 3.0 (2 unidades), VGA e HOM. Gom
conex2o wifi. Sisterma operacional VMindows 7. Famecedar devera enviar catldogo
nostruaio. Garartia de 12 meses. Prazo de entrega méxino 30 dias.
10 Roteador Wirdess. Garartia minima de 12 (daze) neses. Especificagtes técnicas: Unidede 20,00

dual radio frequéncias de gperagdo 24 G e 5 G+ com paténcia de transmissao de
pelo menos 30dBm na frequéncia de 2,4GHz e 220Bm na frequéncia de 5(3Hz; deve
incluir kit de montagem em parede ou teto; conpetivel comos paddes para redes sem
fio 80211 ab/g/n; dimentago através do padrdo Passive Power oer BEthemet (PoE),
48V, canmpativel com padrdo 802 34f; deve indluir adaptador PoE (forte de dimentacso);
deve goresentar duas portas Ethemet 10/100/ 1000Mops com conectares padrido RUS;
suparte a VLAN conpativel com padrdo 802.1Q) aranjo integrado de antenas 3x3
MMO; suparte a aé 4 BSSID por radio; deve supartar os pad@es de seguranca paa
redes semfio WEP, WPAPSK, WPAEntaprise VWPAWPA2, TKIP/AES), supate a
goraximedamente 200 conexdes concarentes; deve possuir catificagtes CE, FOC e
IC O equipamento deve supartar gperagao por software contrdador conmpativel com
plataforrma Linux (distribuigdes Debian ou Ubuntu Sener) e deve ser fomecido sem
custo adiciond através de download do site do fabricante do equipamento cu
fomecimento de midias. Apresentar catdogo (ou cdpia) com as especificagbes técnicas
do produto dfertado para fins e conprovacao. Marca/Modelo de Referénciar Ubiquit,

UniFA APPRO.

11  Chassi para Conversor de Midia para Rack 19°, com 14 au rais sldts, forte AC Unidade 200
isdacdo détrica, \ertilador para refrigeracao, leds indicadores no paind! frontd.

12 Drone comcanera enbutida de resducdo acimade 12 Mp e gavacdo devideoemHD Unidade 1,00

(1280 x 720p ), com bateria de 6000mAh e autonaria de oo acima de 20 minitos.

13 MESADGQTALIZADCRA - Nhva minino de pressgo 1024. Resducgo minma 2540 Unidade 1,00

Ini. Area aiva minima de desenho 216x135mm
14  Inpressora 3D - Apardlho de Pratdtipagem 3D (Inpressara 3D) para uso camfilarento  Unidade 1,00
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16

PLA cu ABS. Vdume de inpressao minino de18x18x10cm Aconpanhando 1 rdo de
filamento. Garantia minima de 6 meses. 220v. Frete incluso.

Nobreak Senaidd aHine dupla conversZo 10kVA, Microprocessado. Caracteristicas: Unidede
DOisplay inteligente com back light com mostra infomagtes sdbre status de
gerenciamento de energa do sistema,

Interacio com o display por meio de teclas de comandor penite selecionar as
informagtes que serdo \isudizadas no dsplay inteligente. Gom possibilidade
habilitar/desabilitar o dame sonoro e o bypass manud.

Alammes audiodsuais (sonoro e leds): infommam prabdlemas no circuito do nooresk
anomdlidades ma rede détrica e find do tenpo de autonamia

Funcio mute: inibe o dame sonaro na ccaréncia de uma anomdidade na rede
elétrica

Corecao de falar de paténcia de entrada.

Recarga automdtica das baterias: mantém as baterias em condigbes de operacéo a
plena carga

GConex20 para baterias extemas: penite expansao do tenpo de autonomia com
nodulo exteno de baterias, que pode ser adicionado ao ndoreak par meio de bomes
encontrados na traseira do produto.

DC Start: penmite ser ligado na auséncia de rede détrica

Modelos com transformador isdador (isdaggo gavanica): a saida do equipamento
isdada da entrada por meio de um transfomador isdador (isdacgo gavanica); au
isdacao gerada através do IEBT por processo detrdnico de dta frequéncia

Bypass autarético e Bypass manud.

Ponto de acesso para rede locd semfio, gerencianal, novo e comas seguintes Unidede
caracteristicas técnicas minimes:

- BEquipamento conpative camos paddes  |IEEE 802.11a, 802.11 ac, 802.11b, IEEE
802 11g, IEEE 802 11n com canfiguragao via softwere;

- Deve trabalhar ma frequéncias 240k e 53

- Possuir, no minino, uma interface Ggabit Ethemet (10/100/1000 Mops), auto-sensing,
com conectar RM5, para conex2o a rece locd fixa;

- Anteras intemas ou extemas incluidas;

- Alcance minino de 122 nretros (400 pes);

- Antera comatuacio a24

- Possuir botdo de RESET;

- Alimentacao via Ponaer Ower BEthemet, com adgptadar PCE incluido

- Paténcia méxima de transimissao de 200Bm (24 GHz) e (6 GH);

- Suparte a no minino 04 SSIDs;

500

10,00
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- Suparte a nodo de econarmia de energgy;

- Supartar pratocdos de seguranca WEP, VWPAPSK, WRPACTKIP,

WPA2 AES.

- Suparte a VLAN confome padkéo 802.1Q)

- Syparte a configuragtes avancadas de QS do tipo Par-User rate linting;

- Suparte para Isdamento de trafego isitante (Quest Traffic Isdation);

- Cgpacidade para pelo menos 200 usudrios concarentes;

- Qpgrar emanbientes intemos comtenperatua entre -10 e 70°C,

- Deve supartar Kit de montagem peara parede e teto,

- Ifrdementar padr&o VMMM para priarizac3o de trafego, supartando gdicagtes em
teno red, tais conmo VAP e video (unicast e muticast), entre outros;

- Deve inpementar funcionamento em nmodo gerenciado par hanware ou software de
gerenciamento centrdizado (Mirtuad Wirdess Lan Contrdler), para configuracdo de seus
parametros wirdess, pditicas de seguranca, QoS e nonitararento de RF (radio
frequéncia);

- Penitir conexao direta ou renota ao software de gerenciamento, inclusive via cameda
3 do nodelo CS;

- Inpementar os paddes IEEE 802 11ac, IEEE 802 11a, IEEE 802 11b, IEEE

802 11g,IEEE 802 11y

De\e induir scitware de gerenciamento centradizado da rede semfio, dos pontos de
acesso e de usuarics associados a esta rede (MVirtud Wirdless LAN Contrdler) da rede
semfio em camada 3 comas seguintes caracteristicas:

- Semlimite de equipamentos por contrdador;

- Osponibilizar informagtes de radiofrequéncia e de dientes conectados emtenpo redl;
- Pamitir a gavacio de eventos emlog intemo €/ou extemo;

- Contrdar a canfiguracdo dos pontos de acesso, gerenciados de fomma centrdizads;

- Qtimizar o desenpenho e a cobertura de radiofrequéncia da rede semfic;

- Suparte a gerenciamento vsud, com utilizacdo de mepes;

- Supate a Wirdless UpLink, permitindo a integracdo entre os AP's sem necessidade
de cabeamento ou recurso similar;

- Suparte a Cptive Portal, Guest Porta ou recurso similar;

- Suparte a HatSpat autenticado, com autenticagso por senha ou por vouchers de
acesso tenporanio;

- Ifrdementar o padrdo IEEE 802 1x penitindo integragio com senidor RADIUS
fomecido pela UFSM

- Indementar DHCP por SSID

- Deve ser aconpanhado de todos os acessarics necessanios para gperaciondizacdo
do equipaento, tais conor saftwares, licengas, documentagdo técnica e manuais;

- Indementar funciondlidades padrdo de firewdl, prevencao de intrusdo e de contrde de
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18

aplicagtes;

- Deve ser hondlogado pela ANATEL

- Todos os equipamentos e satwares fomecidos devem estar cobertos por senigo de
suparte e garantia dfertadas pdo fabricante par um periodo de, o minino, 12 (daze)
nmeses e sera contado a partir da data do recebimento definitivo.

Marca de referénciac Uniquiti UniFi UAP-AGLITE / UniF Gontrdler

Access Paint Wirdess Indoar dcance minino de 50m Unidade

Alcance minino de 50m de cobertura

1 parta BEthemet Poe (Auto VDX auto-sensing 10/100 Mops)
Batdo Reset

2 antenas Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacid)
Padtes W-F 80211 b/g/n

Energa Poner Oer BEthemet passivo (12-24V)

Fonte Alimentacao 24V 1A, com adaptadar PoE incluso

Paténcia minima (Wian) 20 dBmem 224G+

4 BSSID por radio

Supartar os seguintes padrdes de Seguranca Wirdess: WEP, WRPAPSK WPACTKIP,
WPA2 AES, 802 11i

Supartar no minino 100 dlientes simultaneocs

Garantia minima de 12 neses.
Modelo de Referéncia Wbiquiti UAP-AGLITE
Access Pant Wirdess Indoor dcance minino de 150m Unhidade

Alcance minino de 150m de ocdbertura

1 pata BEthemet Poe (Auto MDX auto-sensing 10/100 Mops)
Batao Reset

2 anternas Integradas (suparta MIVIO 2x2 com diversidade espacid)
Padrdes W-F 80211 b/g/n

Energa Poner Owar Ethemet passivo (1224V)

Fonte Alimentacao 24V 1A, com adaptadar PoE incluso

Poténcia minima (Wan) 20 dBmem 224G+

4 BSSID por radio

Supartar os seguintes padrdes de Seguranca Wirdess: WEP, VWPAPSK, WPACTKIP,
WPA2 AES, 802 11i

Supartar no minino 100 dientes simultaneocs

Gaantia minima de 12 neses
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Modelo de Referécia Woiquiti UAPL R

19 Mbonitor comno minino 23 pdegadas e tecndoga de ilurinacdo traseira por LED, taxa  Unidade 100,00
de proparcdo de 16:9. Deve possuir suparte de dtura gustanval (minino 130nmm),
indinacdo de -5° a 21°, ratacdo de 45° a 45° e gro minino de 90° no sertido horario. A
tela deve possuir revestimento antimeflexo com resisténcia 3H Resducio mexima de
1.920 x 1.080 a 60 Hz (au superiar); Anguo de\isZo de 178° ma\erticd e 178° ma
harizontd; Taxa de contraste tipica de 1000:1 e dndmica de 4.000.000:1; Deve possuir
no minino 96 pixels par pdegada (PP1) e distancia entre pixds de 0,265 nmx 0,265
nmt Luminosidade tipica de 250 cd/n2; Tenpo de resposta mexino aceitava de 6 ns
(cinza a cirnza). Deve possuir Hib USB 3.0 de dta \alocidade. Deve possuir no minino
as conectividades: 1 porta OsplayPort (vars3o 1.2), 1 pata HOM (arsdo 1.4), 1 parta
VGA 1 pata USB 3.0 para yostream, 2 patas USB 3.0 e 2 patas USB 20. Dave
atender & confonridade e padrdes: ENERGY STAR BPEAT Gdd, TOO Gartified
Dsplays e RoHS. Deve possuir garantia de paind de 3 ancs.
20 Notebook com placa dedicada de 2GB: Unidede 200,00

Notelbbook comno minino 1 partas USB 3.0, Monitor comno minino de 15" e
iluminecao;

Processador com CPU benchmark com pontuagdo igud ou superior a 3377 pontos;
Placa de Video dedicada comnmentriade 2 G5;

Memdia RAM de 8 (B DDR3 au mais;

HD com 1 TB de amrezenamento e 5400 RPMVt

Rede WI-H 802.11 b/ig/n;

Fonte de dimentacao bivdt;

Sistema gperacional VMindoas 8 ou superiar;

Garantia do fomecedor de 1 ano.

21 Notebook com placa dedicada de 4CGB: Unidede 200,00

Notelbbook comno minino 1 partas USB 3.0, Monitor comno minino de 15" e
ilurinecao;

Processador com CPU benchmark com pontuagdo igud ou superior a 5860 pontos;
Placa de Video dedicada comnmentriade 4 G5;

Memdia RAM de 8 (B DDR3 au mais;

HD com 1 TB de amrezeramerto e 5400 RPMVt

Rede WI-H 802.11 b/g/ny

Fonte de dimentacdo bivdt;

Sistema gperacional VMindoas 8 ou superiar;

CGearantia do fomecedor de 1 ano.
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24

Radio Comunicadar Walk Tak Unidede
Radio Comunicadar WAk Tadk comacance: Ate 37 Kmde dcance, Cada card com

121 cédigos de privecidade, incluso 02 Radics, 01 Caregador 220v; (2 Baterias

recaregaeis NIVH

Senidar comgabinete rack 1U, paca mée cam suparte a dais processadares, Unidede
contendo no minino 1 processador Six-core comfrequencia minima de 240 GHz, 15

VB de cache e benchrmark minino 9886, 16 (B de menria RAM DDR4 com
capacidade de expansao aé 512 B; Dee supatar 4 ouneis discos SAS de 3,5

pdegadas e acompanhar no minino umdisco de 300 GB SAS 10K 6(XY's 3.5"; Suyparte

a RAID (Y1/10 com upgrade gpicionda para RAID 5/50; Deve possuir no minino 2 redes

onboard 1 GoE e ua pata de gerenciamento 1 GoE; Deve possuir duas fortes de
dimentacao de 550w (fontes redundantes) e Drive &ico SLIM DVD RW SATA. Garartia

de no minino 3 ancs.

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP comas seguintes caracteristicas:  Unidade

Partas: - 10/100/1000 RJ45 com negociagao autoética - (10BASE-T tipo IEEE 802.3,
100BASE-TXtipo IEEE 802 3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802 .32b) -
4 portas SFP 1000 Mops - Suparta no mexino 24 partas 10/100/1000 com detecgdo
automdtica - 4 partas SFP 1000BASE-X
Copacidade de routing/switching: 56 Gops Pratocdos: - IEEE 802 1D MAC Bridges -
IEEE 802 1p Priaity - IEEE 802 1QWVLANS - IEEE 802 1s (MSTP) - IEEE 802 1w
Rapid Reconfiguration of Spanning Tree - IEEE 802 .3 Tipo 10BASE-T - IEEE 802.32b
1000BASE-T - IEEE 802 3ad Link Aggregation Contrd Protocd (LACP) - IEEE 802 3
10BASE-T - IEEE 802.3x How Gontrdl - IEEE 802.3z 1000BASE-X
Gearenciamento de rede: - IEEE 802 1AB Link Layer DOscovery Protocd (LLDP) - IEEE
802.1D (STP) - RFC 1215 SNVIP Ganeric traps.
Tenszo de entrada: 100-240 VAC.
Garantia minima: 03 ancs.

ltens indusos: Cabo de dimentacao, Cabo para consde, 01 Rack-nourt kit
docurentacdo de instrugdes.

MODELO DE REFERENCA: Switch HP 1920-24G (JGR24A).
Switch 48 patas RM5 autonegatiating 10/100/1000 parts (Padrdes IEEE 802.3 Unidade
10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802 3ab 1000BASE-T)

Devera ser fanecido 1 (Um) Switch de 48 Partas, comas seguintes especificactes:

10,00

10,00

500
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De\e possuir 48 (quarenta e aito) portas autonegatiating 10/100/1000 com conectares
padrao RH5, 4 patas SHFP 1000 Mops parts;

De\e possuir canfiguracdo minima de: processador ARM com frequéncia de 650 MHz,
32 MB deflash, 128 VB de RAM e tamanho do buffer de pacate: 12 MVB;

De\e supartar Montagem em rack no padréo EIA de 19 pd.

Devera supatar no minino Throughput de 77.4 Moes;

Deve possuir cgpacidade de Routing/Switching de no minino 104 fs.

Devera possuir tabdla de ratleamento (Layer 3) de no minino 32 entradss (IPA), 32
entradas (IP\6).

Devera possuir gerenciamento va web caomn GU intuitive, suparte a hittp e hittp seguro
(https);

Devera possuir suparte a Listas de Contrde de Acesso (ACLs), Regas  defiltragem
MAC based, Pratecdo de pata STP BPDU e ao protocdo IEEE 802 1X

Devera possuir a funciandiidade de Part mimaring.

Devera possuir suparte ao AutoVDI/IVDIX guste autometico para cabos diretos ou
cruzados emtodas as partas 10/100/1000.

Devera possuir suparte a Qudity of Senice (QS).

O faricante devera fazer parte da lista de mermbros da DMITF (www.dnritf.org/aboout/list).
De\era ter uma garartia minina de 3 anos do fabricante.

Tens30 de entrada: 100240 VAC

ltens indusos: Cabo de dimentacao, Cabo para consde, 01 Rack-nourt kit,
docurentacdo de instrugoes.

Devera aconpanhar catdogo técnico dicid do fabricante do equipamento goresentando
as caracteristicas técnicas em confonridade comas descritas no Edital.

Moddlo de Referéncia HP 192048G JA27A

Camera IP de Monitoramento Renoto VM-FAi: Unidade
Camera IP de Monitoramento Renoto VM-F cominterface Ethemet 107100 e wifi com

2 4CGhz\eocidade de quadros de 25 fps, formato deideo Vation-JPEG vis&o natuma;

sensor de imagem de 640 X480 ou superiar.

Rack de senidor 44u Unidade

Rack de senidar 44u, paddo 19", construido com perfil de agojlaterais renoviveis; pata
frontdl; pintura detrostatica na caor preta, furagao sinpdes de (U em U) 9x9 para porcas
gada

Rotuador Hletrénico de Uso Pessad, para fitas Mde 9rme 12nm inpresso Unidede
autoética de data e horg, inprime ematé 2 linhas, \visar de Qristd liquido de 12

10,00

15,00
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2

caracteres, funciona com pilhas e incluindo 01 fita inicid "M'.

Amrezenedor de Dados Unidade
. Cxpacidade para até 2 HDs SATA

- Porta USB 2.0, possihilita conectar um HD extemo, pen dhive ou conpartilha uma
impressora ma rede

- Permite espalhar 2 HDs, coma tecnrdogia RAID1, para néo perder dados se um HD
fahar

- Penmite agendar backup de dados, indusive para Macs da Apple

- Penmite acesso renoto via FTP, au através de um nevegadar VAEb

- Penmite criar pastas comdireitos de acesso diferentes para cada usugrio

- Suporte 2 802.3, 802.3u, 802.3=b

- Suparte NFS, AFS/SIVB, AFP, PnP-X UPnP AV

- V\ebDAV

- Peer to Peer (P2P)

- TCQP/IP

- Aiente DHCP

- DDNS

- NTP

- FTP saore SSL/TLS, PP

QOVPUTADOR DESKTCP Unidede
Cabirete:

- Devera partencer a linha carporativa do fabricante;

- O gabinete denera possuir um conectar de encaixe para o kit de seguranca do tipo
dca au parafuso para insercdo da trava de seguranca sem adaptages;

- BotZo lige/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigdo e do
conputador ligado(power-on);

- Acabamento intemo conposto de syperficies nfo catartes;

- Devera possuir 2 ou nais patas USB 3.0 emseu pairdl frontd.

Processador:

- Da mais recente geragao dispanibilizada pelo falricante.

- Processador de 4 nicleos, sendo 4 nidecs fisicos e 4 nicdlecs Idgicos, tecndoga
22rm, &4 hits, CPU benchmark com pontuacao igud ou superior a 10037, démde
nmenria de Mdeo e menria cache integradas a mesma fomma de silicio do

150,00
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processadar;
Memdia

- Tipo DIVM DR, \elocidade de 2133z ou superior; cagpacidade instaada de, no
minino, 16 (dezesseis) CB;
- Expansind a peo menos 32 (trinta e dais) (B emno minino 4 slats's DVIM

Sisterma de Ammezernamento:

- Intermo a0 gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco rigdo com capacidade de 1
(um) TB, conexdo de 6 (seis) (B/s au supariar e weocidade de ratagdo igud ou superior
a sete mil e duzentos (7.200) RPM

Flaca principd e Bios:

- BIGS desenmvohida pelo mesno fabricante do equipanento ndo sendo aceitas

- A BICS deve possuir o ndmero de série do equipamento em canpo editavel que
pemita inserir identificacio customizada podendo ser consultada por softwere de
gerenciamento, como NUNMEro de propriedade e de senigo. As atudizagbes, quando
necessarias, devem ser disponibilizadas no site do falricante;

- A placa mée devera ser deservohida especificamente para o nodelo dfertado, ngo
sendo acaitas sdugdes custamizadas;

- Sisterma de nonitaramento de tenperatura contrdada pela BIOS, adequado ao
processadar, fonte e demrais conponentes intemos ao gabinete. Ofluxo do ar intemo
dene seguir as aientagdes do fabricante do microprocessador;

- Interface de rede Ethemet RJ45, 10/100/1000 (nativa na daca principd);

- Wirdess 802 11 B/G'N ou superior + Bluetooth 4.0, 24GHz ou superiar;

- Interface de audio com entrada frantd e traseira para microfone e fane de awnido Nfo
serndo aceito o uso de adaptadores para atender esta exigéncig

- Pelo menos 4 (quatro) portas deverdo ser do tipo USB 3.0 (nfo sera penitido o uso
de adgptadores para atender esta exigéncia).

- 2 (dais) slat PA sendo no minino 1 (um) slat PA Express x16 e 1 (um) slat PA x4
ou x1 no minino. Ao find da configuracao, no minino 1 (um) slat PAl devera estar livig;
- 1 (um\) pata serid nativa na placa principd,;

Interface de \ideo:
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- Possuir Placa de video dedicada, com no minino 2GB, CDR5;
- Possuir, no minino, 1 (uma) no padrdo DOispay Pat e 1 (uma) no padrkdo HOML

Tedado e Mouse:

- Tedado muitimidia USB, etado o uso de adgptadores, ABNIT, portugués.
- Mouse USB comrdagem wetado o uso de adgptadares, dico.

Fonte de dimentacao:

- Fonte de dimentacdo 110/220V - bivdt automrético com PFC ativo (80 pus Gdd)
caprovado araves do catdogo didia do fabricante, com paténdia suficiente parao
pleno funcionamento do equipamento e seus recursos. Deavera possuir no minino 85%
de éfidéncia

Softweares licenciados instalados:

- Sisterma gperacional VMindons 10 Pro &4 bits em portugués (Brasil);

Acessdrics:

- Cabos, conectores e todos s acessarios necessanios para o funcionamento do
caonmputador.

Carantia

- Gaantiaminima de 1 ag;

Padrfes:

- Manuais em poartugués deverdo ser disponibilizados no site do falricante. NBo devera
ser enviado manuas iInpresscs;

- Todas as caracteristicas sdlicitadas deverdo ser comprovadas atraves ce literatura
técnica, atestados do falricante, sitios da intemet ou autras fontes nas quais as
exigbncias sdicitadas possam ser daramente idertificadas.

Consideragtes finais:

- O nodelo de equipamento devera ser a geragao mais recente disponibilizada pelo
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31

falricante, NGo sendo aceito equipamentos emfind de vida ou descontinuados;
Verca de referéncia

- XPS 8900 marca Dell ou equipamento de nelhar qudidade.
CPE wirdess com artena dretiva de 25chi Unidade

Gpe wirdess autdoar comtecndoga MIMO 5.8z, pratecao WV, ganho mexino de
25dBi, fonte de dimentacao 24V PCE (inclusa), frequéncia de operagdo 547 -
5853z, paind comleds extemos e dupla pdaizacao.

Monitor com no minino 21.5 pdegadas e tecndoga de ilurinacdo traseira por LED, Unidade
taxa de propargo de 16:9. Deve possuir suparte indinanal 5 gaus para frente cu 21

gaus paatras, rtacdo de D gaus, grode 45 gaus eguste dedtuaem13cm A

tela deve possuir revestimento antimeflexo comrresisténcia 3hy Resducio nmexina de

1.920 x 1.080 a 60 Hz (ou supseriar); Anguo de vis3o de 178° ma \ertical e harizontd;
Taxa de contraste 1000:1 (Tipica) 4 Milhdes: 1 (Megadnamica); Deve possuir Pixel Fitch

de 0,248 Mimy Lunrinosidade tipica de 250 cd/n2; Termpo de resposta mexino aceitanel

de 6 s (cinza a cinza). Deve possuir Hub USB 3.0 de dta valocidade. Deve possuir no
minino as conectividades: 1 porta DispayPort (vers3o 1.2), 1 pata HOM (earsZo 1.4), 1

pata VGA, 1 pata USB 3.0 para yostream, 2 patas USB 3.0 e 2 patas USB 20. Deve

possur garantia de 3 ancs.

Nobresk de onda sendidd de 5000va Unidade

Nobreak de onda senadd microprocessado com DSP (processadar dgtd de sinais) de
5000va, entrada 22X0v e saida 200v. Foma de onda sendidd pura. Auto teste para
\erificacdo das condigbes iniciais do equipamento. Camutacdo livie de transitdrios.
Pode ser ligado mesn na auséncia de rede eétrica com bateria caregada. Recarga
de bateria automética quando rede eétrica nomd. Chane lige/desliga, sindizacao
visud através de Oisplay no paind fronta que indica todas as condigbes do noreak, da
rede elélrica e da bateria. Penite ser utilizado cam gupo gerador.

Conmputador gamer combhd ssd Unidede

GConmputador estilo desktop; gabinete caom partas usb, refrigerado par dais coders de

200,00

150,00
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120mm, Fonte de dimentacio comtensao de entrada 1107220y,

Placa mée conpativel com processadar; com slats de mendria padrdo DOR4, Slats de
Expansdo PA Express 3.0 x16; Patas de amrezenamento SATA 6.0 ('s e SATA 3.0
's; deve possuir contrdadora de rede ggahit, portas USB 2.0 e partas USB 3.0;
Processador com CPU benchmark com pontuaggo igud ou superior a 10037 portos;
Mentria RAM de 16GB DDR4 2133 Mhg;

HD sata Ssd 240gb;

DVDYCD caomleitor e gravador;

Sistema gperaciond VMindows utina versao;

Processador Gdfico Integrado comMuti-Vga: Portas DU-DYRgb e Memdria
Conpartilhada 1024 Mb ou superiar;

deve possuir nouse e teclado.

Garantia do fomecedor de 1 ano.

Sistema de Video Conferéncia. Especificagbes: Camera: Indlinacdo E Zoom, Unidede
Panoramica Contrdado Par Contrde Renoto Qu Gaonsde, Indlinacdo De 130 Gaus,
Zoom De Alta Definicgo De 10x, Carpo De Visdo De 90 Graus, Full Hd 1080p 30fps,
Contrde A Oistancia (Ptz) De Produtos Gonferencecam, Rosca Para Tripé Padrdo, com
contrde remoto. ViveVaz: Cancelamento De Eco AcUstico. Microfones: Quatro
Mcrofones Onmidirecionais Que Supartam Um Alcance De 6 M (20 Pés) De Dametro,
Resposta De Freguéncia: 100 Hz - 11 Khz, Sersibilidade: -28 Db +/-3 Db, DOstagdo: <5
De 200 Hz. Hub/Cabo:

Hub Gentral Montavel Para A Gonexao De Todos Os Conponentes, Sducao Adesiva
Indusa Para Montagem Sob Mesas, Adaptador De Alimentacao 110v220v; Suparte:
Montagem Para Gdocar Na Parede Qu Para Hevar A Camera Na Mesa
Conpetibilidade E Farranentas: Gonpativel Gom Usb 2.0 Video E Audio Gonrpetiveis
GCom U, Cferecendo VVasta Gonpdtibilidade De Aplicativos, Certificado Para Skype
For Business, Conpativel Gom Morosoit® Lyno®, Gisco Jabber® E Webex®. Sisterma
conpeative: VMndons® 7, 8.1 Qu 10;Mac® Os X10.7 Qu Posteriar Moddlo de
referencia. Camera Logtech Group Hd System Video Gorferéncia 960-001054, demrais
nmarcas goresentar catalogo.

Inpressora &d Unidede
comas seguintes especificagbes minines:
Area de inpressaa
X= 300mm (largura);
Y = 200mm (profundidade);

3,00
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dgtdizacdo AS, dgtdizacio minima de 914nmde largura, \eocidade de
digtdizacdo minima de 1.0 pdegada/segundo para nonocromretico/cdaido e mexima
de 13.0 pdegads/segundo para nonocramético/cdanido, resdugio Gptica minima de
600 dpi, drive do dispositivo carpativel com VWindons 8 ou superior, fommatos do arquino
de saida pd, tiff e jpeg, conectividade USB, acompanhado de base/suparte, fante de
dimentacdo 220V, 60Hz, nondfasica, garantia de 1 ano, assisténdia técnica gatuita no
periocdo de vigéncia da garantia.

é’ s

KA Termo de Referéndia

tem Especificacio Uniclade Quartidade  Prego Unitério Preco Total
Z=280mm (dtura);
Vdure tad da area de inpressao = 15000cn?
Auto nivelamento da mesa de inpressao, NAo € necessanio gustes manuais para se
nivelar a mesa de inpressao;
Cabinete tadmente fechado, facilitando e muito a inpressao com meteriais que
sofrem contraggo cono 0 ABS;
Unemédtica GoreXY, que garante dta veocidade de deslocamrento e repetibilidade;
Inpressao par sisterma Bowden, deixando a cabega de inpressao muito mais leve,
fazendo a inpressao ter uma qudidade supariar e tarmbém aumrento consideraval de
\elocidade;
Dispay LD com entrada para cartdo SD, nGo sendo necessaio a conexao de umPC
jpara se efetuar ainpressao;
Conexao com conputador por parta USB;
Mesa de inpressao em Alurinio com aguecimento 110220y, combaixo tenpo de
aquecimento (de2a 7 minutos @ 110°C) ;
Cabinete e IVDF revestido preto, grande estabilidade dimensiondl, resistente a dta
tenperatura intema, gande isdante ténrico;
Laterais, frontd e fechamento superiar em acrilico para\isudizagcdo da area de
inpressao;
Inpressao com mesa fixa, a mesa NGo care no eixo Xe nemmno eixo 'Y, noamrente
beneficiando a qudidade de inpressao e a \eocidade;
Extrusor e suparte de filamento extemo, facilitando a troca e linpeza do sisteme;
Hotend (cabega de inpressao) Allmetd para filamento 1. 75nm e bico de 0.4nm - dta
durddilidade e eficiéncia Tenperaiura até 295°C,
Bivdt automético, funcioma tanto em 127v como em 220v de foma autarétics;
Velocidade de inpressao de aé 120mn's;
Velocidade de deslocamento de até 200 's;
Camedas comadtua de 0.05rma 0.32mm
Pratecdo contraincéndio
Anexar Catdogo

37 Scanner para captura de imagens cam as seguintes especificactes: tecndogade Unidede 1,00
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Manud de gperacao devera \ir aconpanhado do produto. Para a ardlise e conprovacao
do pleno atendimento acs requisitos do editd, poderdo ser sdlicitados catdogos e/ou
nmenuais contendo infomagdes técnicas que canprovem o que fal declarado ma
proposta. Todos os custos de transparte e entrega deverdo estar incluscs.
Marca'Modelo de referénciac HP Designlet SD 44" ou Gontex SD Onde 36°.

Informmar:
RazZ0 Socid da BEnpresa

ON\PJ
Endereco, Locd e Estado:

Cep Fone/Fax: Tdex

Nome do Banco: Nome da Agécia

Nnero Conta Bancaia: Deta / /

Nomero da Agécia

Assinatura




