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Abertura: Dia: 29/08/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Medidor/Multimedidor de energia e transdutor digital ndo invasivo de grandeza elétrica,  Unidade
com medicao direta de equipamento com consumo de até 120 ampéres, com o
monitoramento tanto local por meio de display quanto remoto pela interface serial,
possibilidade de medicoes TRUE RMS nos quatro quadrantes permitindo a utilizagao
em sistemas de cogeracao de energia elétrica, para sistemas monofasicos, bifasicos,
trifasicos estrela e triangulo, tanto direta como indiretamente.

Alteracao e leitura dos parametros no display do equipamento.

Alimentacao externa de 120 ou 220 Vc.a. (comutavel ou automatica) (faixa: 80% a
120%) em 50 ou 60 Hz ou 12 Vc.c (faixa:90% a 120%) ou fonte universal de 85 a 265
Vc.a ou 100 a 375 Vc.c. Consumo maximo de 5 VA. Entrada de tenséo na faixa de
trabalho de 20 até 500 Vc.a. (entre fases), frequéncia de operagdo de 44 a72 Hz e
sobrecarga continua de 1,5 vezes da tensdo maxima no tempo de um segundo.
Precisdo de tensao, corrente, potencia ativa, reativa e aparente de 0,2%, fator de
poténcia de 0,5%, frequéncia de 0,1Hz, energia de 0,5 tipico ou 1% de energia maximo.
Alojamento em termoplastico com fixagdo por meio de parafusos laterais, grau de
protecao IP20 e IP0O0 para os bornes e posi¢do de montagem qualquer. Condigdes de
operacao de 0 a 50°C, umidade relativa do ar maxima de 90% sem condensagao.
Saidas por interface RS-485: 9600, 19200, 38400 ou 57600bps, 8N1/8N2/8E1/801, por
protocolo MODBUS-RTU e pulso para energia ativa e reativa. Interface digital com 2
entradas coletor aberto e 2 saidas relés. Isolagcio galvanica entre entradas e saidas de
2,5 kV. Estando em conformidade com as normas: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-4-11 e CISPR 11. Conversor de
comunicagao das porta serial RS-485 para USB. Software para colher os dados
captados pelo transdutor e acompanhar o monitoramento. Possibilidade de medigcao de
até 44 grandezas elétricas em sistemas monofasico, bifasico e trifasico (estrela ou
delta) em valor eficaz verdadeiro, grandeza de tensao, corrente, poténcia ativa, poténcia
reativa, poténcia aparente, fator de poténcia, frequéncia da rede, THD-distorcao
harménica total como parametros instantaneos. Medi¢cao de pardmetros acumulativos
de energia ativa positiva e negativa, energia reativa positiva e negativa, demanda média
ativa, demanda média aparente, demanda maxima ativa, demanda maxima aparente,
maéaxima tensao trifasica, maxima corrente trifasica e contador de pulsos de entrada
digital.

Garantia minima de 1 ano;

Anexar catélogo do produto.
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2

Estacao de Solda para lab. de eletronica.

Estacéao de solda digital 80W com ferro de solda 80W. Alimentagao 220 V — 60 Hz
A estacdo de solda deve ser um dispositivo eletronico digitalmente controlado para
ferramentas de solda até 80 W, com faixa de temperatura 50450 graus Celsius com
indicador de temperatura em graus Celsius, minimo de 3 digitos com display digital de
3 posicdes. O controle de temperatura deve ser por botdes e microprocessado.
Resisténcia de ceramica blindada, integrada ao sensor de temperatura; gabinete com
protecao antiestatica; Lead free; Deve ter classe de protecédo 1; deve ter suporte
antiestético; ligagcao equipotencial (aterrado diretamente em estado normal) por meio de
pino auxiliar (jack); deve haver reconhecimento automatico da unidade de solda; as
dimensdes maximas devem ser de 170x120x105 mm e deve ter uma unidade de
consumo de até 80W / 220V, uma unidade de solda 80 W, 24 V com ponta de solda e
suporte de seguranca. Deve ser fornecido conjunto de pontas de solda: fenda 1,6mm;
cénica 0,4 mm; e gull wing 3,2mm; suporte de solda com esponja. Documentac¢ao:
manual de operagao em lingua portuguesa. Opgéo de desligamento automético; Manual
de operacao em lingua Portuguesa. Alimentagao em 220 V.
Anexar Catalogo

Relé de protecao multifungdo para motores elétricos

Caracteristicas de Protecao: Sub/sobrecorrente, sub/sobretensao, desequilibrio de
corrente, bloqueio de partidas sucessivas, direcional de corrente, sequéncia de fase,
subfrequéncia, sincronismo e salto vetorial;

Caracteristicas de Medicao: correntes de fase (A, B e C), de neutro e fuga a terra,
sequéncia zero, positiva e negativa; correntes maximas e da ultima falta; tensdes de
fase (A, B e C); poténcias ativa, reativa e aparente; fator de poténcia;

Caracteristicas de Monitoramento: oscilografia; grafico de partida do motor, meméria de
massa e registros de eventos, alarmes de continuidade de bobina e circuito da bobina,
falha de disjuntor e bloqueio;

Interfaces de comunicacao: Serial RS485 e porta serial frontal para conexao local com
computador;

Caracteristicas de hardware: 3 saidas NA, 1 saida NF, 1 saida analégica 4 a 20 mA;
Alimentagao auxiliar: 72 ... 250 Vca / 353 Vcc, consumo < 6 VA.

Garantia minima de um ano.

Anexar manual do fabricante.

Modelo de referéncia: URP 6402 — 5A — 72...250 Vca/353Vcec RS485 NF.

Relé de protecdo microprocessado de sobrecorrente para cabines primarias.
Caracteristicas de protecao:

sobrecorrente instantaneo de fase e de neutro, sobrecorrente temporizado de fase,
neutro e sensor de terra; curvas de protecdo padronizadas: NI, MI, El, LONG, IT, I€T;
l6gicas de bloqueio. Caracteristicas de monitoramento: registro de corrente maxima;

Unidade

Unidade

Unidade

32,00

2,00

8,00
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sinalizacdes de partida de fase e partida de neutro. Caracteristicas de hardware: relé
extraivel a quente (curto circuita os TCs), 4 entradas de medic&o de corrente trifasica
independentes; 2 contatos de TRIP independentes; fonte capacitiva incorporada;
amperimetro com fator de multiplicacao (indica a corrente primaria). Interfaces de
comunicago: serial RS 485 em bloco de terminais para conexao em rede,
monitoramento remoto; protocolo de comunicagdo Modbus. Alimentagao auxiliar: 72 ...
250 Vca/Vcce, corrente nominal 52, frequéncia 60 Hz.

Garantia minima de um ano.

Anexar manual do fabricante.

Modelo de referéncia: URPE 6104 — 5A — 60 Hz — 72...250 Vca/Vcc.

Anexar Catalogo

5 Banqueta Alta em Ago, com encosto, com quatro pernas. Unidade 50,00
Material da estrutura: Aco
Revestimento: Courino
Acabamento: Epdxi Craquelada
Escala de brilho: Semi-brilho
Cadeira estofada: Sim
Altura do chao até o assento 70 cm
Tipo de assento: Fixo
Estrutura do assento: Aglomerado de madeira 15 mm
Espuma do assento: D-18
Estrutura do encosto: Acgo cromado/Aglomerado de madeira
Espuma do encosto: D-16
Peso maximo que suporta : distribuido 100 kg
Dimensodes Externas Aproximadas (L x A x P) 32 x 94 x 42 cm
Garantia minima de 1 ano;
Anexar catalogo

6  Sistema de Microfones sem fio, composto por dois microfones de mao, sem fio. Conjunto 2,00

Tensao : 220v

Tipo : sem fio.

Controle de wolume individual.

Resposta de frequéncia no minimo entre 40Hz ~ 15KHz.
Quantidades de bastoes : 2.

Distancia de funcionamento das base : no minimo 15 metros.
Sistema de transmissio via radio.

Garantia : 1 ano

Apresentar catalogo do produto.
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7

10

Caixa acustica passiva.

Poténcia: 400w RMS.

Impedancia: 8 ohms.

Falante: 15".

Resposta de frequéncia: 45Hz ~ 20KHz.
Peso: inferior a 30Kg.

Garantia: 12 meses.

apresentar catalogo

Mesa de som com 12 canais.

Tenséo de trabalho: 220v.

Canais de entrada mono: minimo 4.

Canais de entrada stéreo: minimo 4.
Potenciémetros de 60mm.

Com equalizador de canais mono de 3 bandas.
Com canais de envio de efeitos, Monitor e FX
Medidores em LED.

Saidas master balanceadas.

Com padrao de instalagdo em racks.

Mute em todos os canais

2 saidas monitor

2 retornos estereos

equalizador 7 bandas

Apresentar catalogo

Unidade

Unidade

Amplificador de Audio, estéreo de poténcia 400W RMS. Unidade

Poténcia em RMS: 400W a 4 ohms (200W + 200W).

Canais: 2.

Resposta de frequéncia: 20Hz ~20KHz.
Impedancia de entrada: 20Kohms.
Protecao: Térmico / eletrénico.

Tenséo: 220v.

Indicadores visuais de sinal.

Controle frontal de volumes.

Apresentar catalogo

Maquina de fumaca.

Unidade

4,00

1,00

1,00

2,00
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11

12

Poténcia: 600W.

Com leds frontais RGB.

Com controle remoto Wireless.

Com controle com fio.

Tenséo de trabalho: 220v.

Tempo do jato de fumaca: 30/40 segundos.
Tanque com capacidade no minimo de 300ml.
Inclui 1 litro de Liquido para fumaga.
Apresentar catalogo

Aspirador de p6 vertical elétrico

Modelo 2 em 1: aspirador vertical e de méao

Poténcia minima: 600W

Deposito de residuos e filtro de facil higienizagao

Comprimento do fio: no minimo 4,5m

Acompanha acessérios para limpeza de carpetes e para cantos e frestas
Tenséo: 220V

Garantia minima de 12 meses

Modelo de referéncia: Mondial AP-10

Porta Banner Retratil fabricado em aluminio anodizado fosco.
Haste telescopica com trava rapida.

Ponteira plastica com friso para pendurar o banner.

Com regulagem de altura entre 100 cm a 180 cm.

Base articulada, com pés em plastico antiderrapante.

Capaz de suportar banner de até 145 cm de altura.

Acessorios inclusos: par de garras tensionadoras para fixagdo do banner, compativel

com o suporte ofertado.
Anexar catélogo do produto;
Garantia minima de 1 ano

Unidade

Unidade

4,00

20,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




