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Processo..: 23081.034926/2017-06 Pregdo SRP 196 / 2017 Data da Emiss&o: 05/09/2017
Abertura: Dia: 26/09/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Produto: Unidade 1,00

Ferramenta para Aplicagdo de Conectores Cunha de Aluminio em Cabos Elétricos Nus
de aluminio e cobre com kit de cartuchos metélicos para disparo.

Funcionamento:

O funcionamento (prensagem do conector cunha) exercido pela ferramenta deve se dar
através da deflagracéo (disparo) de cartuchos especiais com poélvora (festim), no interior
da ferramenta, com a maxima seguranca e minimo esforgo de operaco, assegurando a
prensagem e conexao de conectores do tipo "cunha" com rapidez e perfeigcao.

ltens que devem compor a ferramenta:

A ferramenta, fabricada em agos 1010/1020/1045 temperados, deve ser composta de:
1- Unidade de Forga ou Corpo da Ferramenta composta por: Dispositivo Acoplador do
Cano, Embolo, Luva do Freio do Embolo, Dispositivo de Travamento e de
Destravamento, Alojamento do porta-cartucho, conjuntos extratores de cartuchos,
Bases auxiliares, Rosca de Travamento com dispositivo de aproximagdo manual antes
da deflagracao;

2- Unidade de Disparo com ferrolho e martelo capaz de deflagrar os cartuchos .22" de
festim especiais para essa aplicagdo de maneira segura e eficiente.

3- Cabecotes grande e pequeno para adequagao ao tipo de cartucho utilizado e ao
tamanho do conector cunha a ser prensado;

4- Porta-cartuchos: Azul, vermelho e amarelo. Utilizagdo com cartuchos metélicos de
calibre .22", tipo festim, carregado para gerar a poténcia necessaria a cada tipo de
conector;

5- A ferramenta deve ser fornecida acompanhada de kit de cartuchos contendo 1500
(mil e quinhentos cartuchos) sendo: 500 (quinhentos) cartuchos vermelhos; 500
(quinhentos) cartuchos azuis e 500 (quinhentos) cartuchos amarelos. Cartuchos tipo
curto dirigido para a aplicagao dos conectores das séries vermelha e azul e o tipo longo
para conectores da série amarela. Os cartuchos deverao ser fabricados em latao e
carregados com pélvora BS, testados de acordo com os procedimentos de qualidade do
fabricante, seguindo regras e normas estabelecidas pelo Ministério do Exército;

6- Kit de limpeza;

7- Maleta de transporte.

Seguranga:
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Manual do operador, detalhado, com fotos.
Dispositivo de seguranca que evite disparos acidentais devido a ma conexao entre as
pastes mowveis da ferramenta.

Garantia:
Devera ser fornecida garantia total sobre o equipamento de 12 (doze) meses a partir da
entrega do produto.

Entrega:
O equipamento dewvera ser entregue junto ao Almoxarifado Central da Universidade
Federal de Santa Maria, sem acréscimos de custos de transporte.

Prazo de entrega:
30 dias ap6s o empenho.

Medidor de resisténcia de aterramento e resistividade do solo. Unidade

Descrigao:

Alimentagao por baterias recarregdweis internas

Display LCD

4 estacas tipo Cooperweld

4 faixas de medigao : 0-20/200/2000/20kohms

Corpo do equipamento embutido em uma maleta resistente e duravel

Principio de medi¢ao:Método sincrénico por corrente alternada.

Fonte de corrente: Convertidor Transistorizado.

Resistividade Especifica do Solo - métodos : Wenner, Lee, Schumberguer

Tens&o de Saida: aproximadamente 105 Vac (Circuito Aberto)

Frequéncia de Operacéo: 150 Hz + 1,5%

Forma de Onda: Onda quadrada (Duty Cycle 50%)

Faixa de Medi¢ao: 0-20 ohms, 0-200 ohms, 0-2.000 ohms, 0-20.000 ohms
Acessorios: Sacola de lona com 4 estacas tipo Cooperweld, 2 cabos de 6 metros com
garras, 2 cabos de 16 metros com garras, e cabo de alimentagcao do carregador de
baterias interna.

Modelo de referéncia: TMD 20KW

Multimetro digital Unidade

Descricao: Classificacdo de seguranca 600 V Cat lll; Visor 50% maior com luz de fundo
branca brilhante; Indicador de tens&o excedida; Medicédo de frequéncia, temperatura,
tensao, resisténcia, continuidade e capacidade; Terminal de entrada para medicdes de
corrente AC e DC para corrente de 10 A; Teste de diodos, retencao de dados.

20,00

20,00
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Modelo referencia: Fluke 17B+

Funcdo Faixa Precisdo

Tensédo AC (40 Hz a 500 Hz) 0OV-1000V 1,0% + 3
Tensdo DC 0V-1000V 0,5% + 3

Milivolts AC 0V-400,0 mV 3,0% + 3

Milivolts DC  0V-400,0 mV 1,0% + 10

Teste de diodos2 2,000V 10%

Resisténcia (Ohms)

Capacidade 0 pF -1000 pF

Frequéncia Hz 0 kHz 100,0 kHz 0,1% + 3

Duty cycle 1% a 99% 1% normal

Corrente AC pA 0 pA - 4000 pA 1,5% + 3

Corrente ACmA 0 mA -400,0 mA 1,5% + 3
Corrente ACAOA-10,00A 1,5% + 3

Corrente DC em pA 0 pA - 4000 pA 1,5% + 3
Corrente DC em mA 0 mA - 400,0 mA 1,5% + 3
Corrente DCem A 0A-10,00A 1,5% +3
Temperatura 50°C- 400°C 2% + 1°C

0°C- 50°C £ 2°C

-55°C- 0°C 9% +2°C

Luz de fundo - Sim

Especificagbes gerais

Tensdo maxima entre qualquer terminal e o aterramento 1000 V
Visor (LCD) 4000 contagens, atualizagdo 3/segundos
Tipo de bateria 2 AA, NEDA 15A, |IEC LR6
Temperatura Operagao 0°C a 40°C

Protecao de fusivel para entradas de corrente Fusivel rapido de 440 mA, 1000
V;Fusivel rapido de 11 A, 1000 V.

Dimensdes (AxLxC) 183 x 91 x 49,5 mm

Peso 455¢

Classificagéo IP IP 40

Seguranga IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT Il 600 V, CAT Il 1000 V, grau de
poluicao 2.

Ambiente eletromagnético IEC 61326-1: Portatil

Modelo referencia: Fluke 17B+
4 Multimetro digital Unidade 20,00

Descri¢cao: Medi¢ées de tens@o DC e AC, corrente DC, resisténcia, temperatura, teste
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de continuidade, diodo, transistor e a fungao Data Hold, que congela a leitura no
display. Categoria de seguranca CAT Il 600V.

Display LCD/Contagem 3 1/2 Digitos/2000
Tensdo DC 200m/2/20/200/600V
Tensdo AC 200/600V

Corrente DC 2000?/200m/10A

Corrente AC -

Resisténcia 200/2000/20k/200k/2000k/20M?
Temperatura -40~+1000°C
Capacitancia

Frequéncia

Teste de Continuidade/Diodo

Teste/ hFE (Adaptador opcional MAK-3)
Teste de Bateria

Mudanga de Faixa Manual
Autodesligamento

Data Hold

Indicacao de Bateria Fraca

Precisdo Basica 0,5%

Categoria de Seguranca CAT Il 600V
Alimentacdao 1X9V

Dimensdes 137x72x35/200

Garantia 12 meses

Modelo de referencia: Minipa ET-1110A
5 Furadeira elétrica de bancada, monofasica, 220V, furagdo maxima 16 mm, com mandril  Unidade 1,00

de 16 mm, frequéncia de 50 a 60 Hz com capacidade de furagdo de 50 mm.
6 Parafusadeira elétrica sem fio, linha Profissional, com bateria de litio 18V, duas faixas Unidade 4,00

de rotagdo sendo 0 a 400 rpm e 1300 rpm, autonomia de 1,5 Ah, mandril de aperto
rapido, capacidade para furos de didmetro até 29mm em madeira e 10mm em aco,
inclusos carregador e maleta de transporte. Modelo Bosch GSR 1800-LI Professional ou
equivalente técnico. Manual de instrugées em portugués. Garantia minima de um ano
ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado.
Apresentar catalogo com especificagcdes técnicas do produto ofertado.




Q._-Ll.w.:_.',,&

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Assinatura

&gy
] £ 95591764000105

% ok & Termo de Referéncia

ltem Especificacao Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total
Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Ndmero Conta Bancaria: Data: / /




