DESCRITIVO

1 OBJETIVO:
REGISTRO DE PREGO PARA AQUISICAO DE GUINDASTE ARTICULADO
HIDRAULICO VEICULAR TIPO MUNCK

2 DESCRICAO:

Equipamento: Guindaste articulado hidraulico veicular tipo munck, com
capacidade minima horizontal de 950Kg com as lancgas estendidas a no minimo
9500mm de distancia horizontalmente, para instalacdo em caminhdao Mercedes
Bens L 1418 E, Diesel, ano 1995, 13,5 PBT, 184CV, que ja possui um
guindaste munck e precisa ser substituido

Caminhao placa: IDZ 1112

Registro patrimonial: 104806

3 CARACTERISTICAS TECNICAS:

Momento minimo de carga util de 12.000Kgm

Alcance minimo vertical total do solo 12.000mm

Alcance minimo horizontal de 9200mm

Capacidade minima horizontal de 950Kg com as lancas estendidas estando
essa carga a no minimo 9200mm de distancia horizontalmente

Presenca de gancho na extremidade da ultima lancga

Angulo minimo de giro de 350°

Peso aproximado do equipamento de 1.900Kg

Equipamento totalmente pintado com tinta PU especial sobre fundo
anticorrosivo especial para trabalho sob céu aberto

Equipamento totalmente lubrificado e com tanque abastecido com éleo
hidraulico

Pressao de trabalho maxima de 300 bar

Duas valvulas Holding

Presenca de no minimo duas langcas de extensdo hidraulica com no maximo
duas lancas de extensdo manual na extremidade

Duas sapatas dianteiras hidraulicas com extensdes hidraulicas



Comando de operacéo bilateral, protegido conforme NR12, com uma fatia extra
de comando hidraulico para instalagéo de broca perfuratriz

Equipamento com sobre chassis

Equipamento com bomba hidraulica

Tomada de forca conforme a caixa de cambio do caminhao

Manémetro para controle de pressao

Visor de nivel de 6leo hidraulico

Horimetro

Demais especificagdes técnicas conforme itens obrigatérios e de série
ofertados no mercado e especificos para esse tipo de equipamento.

4. GARANTIA:

Garantia minima de 12 meses a contar do momento da entrega, abrangendo o
equipamento, montagem e adaptagdes executadas pela licitante

Manutencdes preventivas e corretivas durante o prazo de garantia devendo ser
executadas dentro das dependéncias da UFSM, ou deslocamento por conta da
empresa, se houver necessidade de deslocamento do caminh&o.

Atendimento para vistoria técnica para manutengao corretiva, se necessaria, no
prazo maximo de 48 horas, nas dependéncias da UFSM

Manutencdes corretivas executadas durante o prazo de garantia por total conta
da empresa licitante ganhadora, ndo podendo demorar mais do que 20 dias a
contar da data de solicitagéo.

5. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do equipamento é de até 75 (sessenta) dias a contar da
assinatura do contrato.

O prazo maximo entre a saida do caminhdo das dependéncias da UFSM,
remocao do guindaste antigo, instalagdo do guindaste novo e a chegada do
caminhao nas dependéncias da UFSM nao deve ser superior a 30 dias;

6. INSTALACAO:
A empresa ganhadora deve retirar o guindaste munck antigo que esta instalado
no caminhao e entrega-lo nas dependéncias da UFSM no momento da entrega

do caminh&o com o novo guindaste munck instalado no caminho;



O guindaste munck antigo deve ser remetido para a UFSM juntamente com o
caminhdo, pois esse deve ficar guardado nas dependéncias da Universidade.
Responsabilidade pelos custos referentes ao transporte de ida do caminhao até
a empresa e de retorno do caminh&o equipado com o0 novo guindaste munck
até a UFSM campus Santa Maria/RS ficam a cargo da empresa ganhadora;

7 ENTREGA TECNICA

A Entrega técnica do equipamento instalado e funcionando no caminhao deve
ser realizada no campus da UFSM em Santa Maria/RS, por técnico capacitado,
em data e horéario previamente agendados com no minimo de 1 (uma) semana
de antecedéncia;

A licitante ganhadora deve promover o registro da instalacdo do equipamento
no caminhao junto ao DETRAN — CAT para poder rodar livremente em todo o
territério nacional.

A empresa ganhadora deve fazer todo o licenciamento necessario para que o
veiculo transite em todo o territério nacional sem nenhum problema, com
custos pagos pela empresa ganhadora.

Anexar catdlogo (ou coépia) com as especificacbes técnicas do produto

ofertado.



