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Processo..: 23081.005842/2018-38 Pregdo SRP 23 / 2018 Data da Emissdo: 26/02/2018
Abertura: Dia: 15/03/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Instalagcao - Eletricista e Auxiliar - Detector 6ptico de fumaca para alarme de incéndio Unidade 500,00
predial, tipo enderecavel e pontual ; Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e
impacto; Tensao de 18V-28Vcc; Temperatura -15 ~ 50 * C; Umidade adequado 0 ~ 95%
RH; Tamanho aproximado de 100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixagao para teto ou parede com parafusos, disponibilidade para instalagao
em laco de comunicacéo e sistema de reinicializacao; Sensivel a fumacas e vapores, em
conformidade com a norma NBR 17240.

2 Instalacéo - Eletricista e Auxiliar - Detector éptico de fumaca para alarme de incéndio Unidade 500,00

predial, tipo enderecavel e pontual ; Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e
impacto; Tensao de 18V-28Vcc; Temperatura -15 ~ 50 * C; Umidade adequado 0 ~ 95%
RH; Tamanho aproximado de 100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixagao para teto ou parede com parafusos, disponibilidade para instalagao
em laco de comunicacéao e sistema de reinicializacao; Sensivel a fumacas e vapores, em
conformidade com a norma NBR 17240.

3 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Detector 6ptico de fumaga para alarme de incéndio Unidade 500,00

predial, tipo convencional e pontual, Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e
impacto; Tensao de 18V-28Vcc; Temperatura -15 ~ 50 * C; Umidade adequado 0 ~ 95%
RH; Tamanho aproximado de 100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixacdo para teto ou parede com parafusos ; Sensivel a fumacas e vapores ,
em conformidade com a norma NBR 17240.

4 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Detector 6ptico de fumaga para alarme de incéndio Unidade 500,00
predial, tipo convencional e linear, Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e
impacto; Tensao de 18V-28Vcc; Temperatura -15 ~ 50 * C; Umidade adequado 0 ~ 95%
RH; Tamanho aproximado de 100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixacao para teto ou parede com parafusos; Sensivel a fumacas e vapores ,
em conformidade com a norma NBR 17240.

5 Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Detector Térmovelocimétrico para alarme de incéndio Unidade 400,00

predial, enderecavel, Tensao de Alimentagéo 18V a 33 Vcc; Corrente em estado de alarme
em 24V aprox. 20 a 80mA; Corrente em estado de vigilia (stand by) aprox. 95 A;
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Frequéncia de amostra aproximada a uma vez a cada 2 segundos; Temperatura de
operacao 0°C a 70"C; Umidade relativa de ar max. 0% a 98% (ndo condensado); Grau de
protecédo IP20; Norma seguida NBR 17240; Construcao Material (DC24V) ABS, branco,
resistentes ao fogo e impacto; Peso detector (aproximado) 150g; Dimensdes aproximadas
@ 100 x 50mm; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixacao, disponibilidade para
instalacdo em lagco de comunicacéao e sistema de reinicializagdo; Capacidade de deteccao
de Maxima Temperatura (quando ter ultrapassado 57 °C); Capacidade de deteccao
Termovelocimétrica na variagdo maior de 8 °C/min; em conformidade com a norma NBR
17240.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Detector Térmovelocimetrico para alarme de incéndio Unidade
predial, convencional, Tensdo de Alimentacao 18V a 33 Vcc; Corrente em estado de alarme
em 24V aprox. 20 a 80mA; Corrente em estado de vigilia (stand by) aprox. 95 A;
Frequéncia de amostra aproximada a uma vez a cada 2 segundos; Temperatura de
operacao 0°C a 70"C; Umidade relativa de ar max. 0% a 98% (ndo condensado); Grau de
protecao IP20; Norma seguida NBR 17240; Construcao Material (DC24V) ABS, branco,
resistentes ao fogo e impacto; Peso detector (aproximado) 150g; Dimensdes aproximadas
@ 100 x 50mm; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixagao para teto ou parede
com parafusos, disponibilidade para instalagao em lago de comunicagao e sistema de
reinicializacdo; Capacidade de detecgdo de Maxima Temperatura (quando ter ultrapassado
57 °C); Capacidade de deteccao Termovelocimétrica na variagdo maior de 8 °C/min; em
conformidade com a norma NBR 17240.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Bateria para central de alarme de incéndio, recarregavel, Unidade
selada, de 12Vcc x 7Ah, dimensdes aproximadas 16x10x7cm, pesando aproximadamente
2Kg, recarregavel, bornes para conexao elétrica, garantia de 1 ano ou mais.

Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Acionador de alarme de incendio predial, modelo Unidade
‘empurre’, com alertador, tipo enderecavel ; caixa confeccionada em chapa metalica,

pintura na cor vermelha, acionamento através de botoeira protegida com indicacdo “aperte

aqui’, circuito eletrénico de supenvisdo, alimentacdo em 24Vcc, com leds indicadores de

ocorréncia e supenisao, tamanho aproximado de 90x90x50mm; Norma seguida NBR 17240.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra- Unidade
vidro”, com martelo, tipo convencional; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na

cor vermelha, acionamento através de botdo Push-Button com indicagéo “aperte aqui’,

circuito eletrénico de supeniséo, alimentagdo em 24Vcc, com leds indicadores de

ocorréncia e supenisao, tamanho aproximado de 90x90x50mm; em conformidade com a

norma NBR 17240.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra- Unidade

400,00

100,00

500,00

500,00

500,00
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12

13

14

vidro”, com martelo, tipo convencional, com sirene embutida; caixa confeccionada em
chapa metalica, pintura na cor vermelha, acionamento através de botdo Push-Button com
indicacao “aperte aqui’, dispositivo de fixacdo na parede com parafusos, circuito eletronico
de supenvisao, alimentagcdo em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supenvisao,
tamanho aproximado de 90x90x50mm; capacidade de enviar sinal de localizag&o para a
central de alarme de incéndio; conformidade com a norma NBR 17240.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-
vidro”, com martelo, tipo enderecavel, com sirene embutida; caixa confeccionada em chapa
metalica, pintura na cor vermelha, acionamento através de botdo Push-Button com
indicacao “aperte aqui’, dispositivo de fixacdo na parede com parafusos, circuito eletronico
de supenvisao, alimentagcdo em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supenvisao,
tamanho aproximado de 90x90x50mm; capacidade de enviar sinal automaticamente
contendo codigo (lago) de localizagado para a central de alarme de incéndio; conformidade
com a norma NBR 17240.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Sirene audiovisual (som e luz simultaneos) para alarme
de incéndio predial, cor vermelha; fabricada em plastico vermelho translicido; com base
mével e removivel; dispositivo de fixagdo na parede ou teto com parafusos, tensdo de
funcionamento em 24 Vcc; consumo do audio aproximado: 100 mA; consumo da luz
aproximado: 15 mA; nivel sonoro aproximado >100 dB; dimensobes aproximadas:
100x100x100mm; Compativel com centrais de alarme predial 24vcc; em conformidade com
a norma NBR 17240.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio 24 setores, 24V,
convencional, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacao do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicacéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Gabinete metalico; Alimentacao
bivolt (110 ou 220 wolts); Indicagcao de rede eletrica ligada; Indicagao de energia da bateria;
Fusivel de protecao para rede; dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade
com a NBR 17240, completa.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio 24 setores, 24V,
enderecavel, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

500,00

500,00

100,00

100,00
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15

16

17

18

19

20

temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacao do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicacéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegcamento
impressa na tampa; Gabinete metalico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicacao de
rede eletrica ligada; Indicagcao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagdo
dupla camada poliolefinico nao halogenado #1,5mm2 450/750V 70°C Afumex Green
Prysmian ou similar técnico. Completo.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagao
dupla camada poliolefinico nao halogenado #2,5mm2 450/750V 70°C Afumex Green
Prysmian ou similar técnico.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo Paralelo de cobre eletrolitico, flexivel 2x 1,5mm2,
dois condutores, témpera mole, classe 5 de encordoamento, atendendo a norma ABNT NM
280, isolamento composto termoplastico policloreto de vinila (PVC) tipo PVC/D para
tensbes nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5 normas
aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Metro linear.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo Paralelo de cobre eletrolitico, flexivel 2x 2,5mm2,
dois condutores, témpera mole, classe 5 de encordoamento, atendendo a norma ABNT NM
280, isolamento composto termoplastico policloreto de vinila (PVC) tipo PVC/D para
tensdes nominais até 450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5 normas
aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Metro linear.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 2x 1,5mm2, cobre eletrolitico, secdo
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das \eias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 600C (NBR 13249), para tensdées nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 2x 2,5mm2, cobre eletrolitico, secdo
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 600C (NBR 13249), para tensdées nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

16.000,00

8.000,00

16.000,00

16.000,00

20.000,00

20.000,00
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21 Instalacéao - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 3x 1,5mm?2, cobre eletrolitico, secdo
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 600C (NBR 13249), para tensdes nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

22 Instalacéao - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 3x 2,5mm?2, cobre eletrolitico, secdo
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das \eias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 600C (NBR 13249), para tensdées nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

23 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 4x 1,5mm?, cobre eletrolitico, se¢ao
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249), para tensdes nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

24 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Cabo de cobre PP 4x 2,5mm2, cobre eletrolitico, se¢ao
circular, témpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias
individuais a base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para a
cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249), para tensdes nominais até
450/750 V conforme norma de referencia NBR NM 247-5. Metro linear.

25 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Cabo elétrico CCl, 10 pares, 20 condutores veios de
0,75mm=? em cobre eletrolitico, Isolagao individual dos condutores veios em polietileno, capa
externa para isolagéo coletiva em PVC, cor cinza, uso interno, metro linear. Metro linear.

26 Instalacao - Eletricista e Auxiliar - Cabo elétrico blindado, 2 x 1,5mm?2 em cobre eletrolitico,
Isolagéo individual dos condutores veios em polietileno, prote¢éo coletiva dos veios por
meio de isolagcao com fita de poliester, malha de isolagdo contra inte

27 Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Cabo elétrico blindado, 3 x 1,5mm?2 em cobre eletrolitico,
Isolagéo individual dos condutores veios em polietileno, prote¢ao coletiva dos veios por
meio de isolagdo com fita de poliester, malha de isolagao contra interferéncias (blindagem)
fabricada em folha aluminizada posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante,
capa externa do cabo para isolagao coletiva total em PVC. Metro linear. Completo.

28 Instalacéo - Eletricista e Auxiliar - Cabo elétrico blindado, 5 x 1,5mm?2 em cobre eletrolitico,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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29

30

31

32

33

34

35

36

Isolagédo individual dos condutores veios em polietileno, protegao coletiva dos veios por
meio de isolagdo com fita de poliester, malha de isolagao contra interferéncias (blindagem)
fabricada em folha aluminizada posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante,
capa externa do cabo para isolagao coletiva total em PVC. Metro linear.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Cabo elétrico paralelo para audiovisual, dois condutores,
2 x 1,5mm2 , témpera mole, isolamento composto termoplastico policloreto de vinila (PVC)
tipo PVC/D com cores distintas em cada condutor (bicolor). Metro linear.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Espelho cego para condulete mdltiplo 3/4"", com
parafusos, pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo protegdo com
zarcao (1 deméao).

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Conexao de eletroduto Unidut em aluminio cénico, com
rosca 3/4"", 20mm, para entrada ou saida de condulete ou painel ou caixa de passagem
ou de ligagao, pintura na cor vemelha.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Tomada 2P+T 10A (NBR14136), Linha Silentoque, com
espelho de aluminio pintura na cor vermelha, para condulete mdultiplo, com parafusos.
Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo prote¢cao com zarcao (1
demao).

"Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Disjuntor monopolar tipo americano para 15A - 3kA
220V.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A -
4,5kA 220V

Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Eletrocalha lisa tipo U de ago galvanizado de 50x50 mm
chapa n” 18 com todas as conexdes, derivagdes, suportes, cabos, esticadores, parafusos
e adaptadores, com tampa. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 deméaos), incluindo
protecdo com zarcao (1 demao). Metro linear.

Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Painel de comando para 01 bomba de combate a
incéndio de 3 CV trifasica 380V, fabricado em chapa de ago, dimensbes minimas
400x400x200mm, com pintura eletrostatica, disjuntor motor e contatora compativeis com o
motor, ref. WEG, entrada e saida protegida para a fiagdo, canaletas internas para a fiacao,
borracha de vedacéo, sistemas de fixacdo e comunicacgao visual ref. 3M, com resisténcia a
temperatura e umidade, conforme NBR ABNT 5410, NBR10 e NBR12.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

20.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

400,00

400,00

5.000,00

50,00
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Caixa de aluminio tipo condulete 3/4"", mdltiplo tipo
""X", fixada e com conectores e tampao de PVC para todos os médulos nao utilizados,
pintura na cor vermelha.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Caixa de aluminio tipo condulete 1", mdltiplo tipo ""X"",
fixada e com conectores e tampao de PVC para todos os médulos nao utilizados, pintura
na cor vermelha.

Instalag@o - Eletricista e Auxiliar - Caixa de PVC tipo condulete 3/4"", multiplo tipo ""X"",
fixada e com conectores e tampao de PVC para todos os méddulos ndo utilizados, pintura
na cor vermelha.

Instalacao - Eletricista e Auxiliar - Caixa de PVC tipo condulete 1°, multiplo tipo "X/, fixada
e com conectores e tampao de PVC para todos os mdédulos ndo utilizados. Pintura esmalte
brilhante na cor vermelha (2 demé&os), incluindo protecdo com zarcao (1 demao). Metro
Linear.

Instalacdo - Eletricista e Auxiliar - Eletroduto galvanizado 3/4” incluindo conexdes, uniduts,
luvas, curvas, bragcadeiras tipo chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes -
pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo prote¢cao com zarcao (1
demao), metro linear.

Instalag@o - Eletricista e Auxiliar - Eletroduto galvanizado 1" incluindo conexdes, uniduts,
luvas, curvas, bragadeiras tipo chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes -
pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo prote¢ao com zarcao (1
demao), metro linear.

Instalag@o - Eletricista e Auxiliar - Eletroduto de PVC 1" incluindo conexdes, uniduts, luvas,
cunvas, bracadeiras tipo chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes - pintura
esmalte brilhante na cor vermelha (2 dem&os), incluindo protegdo com zarcao (1 demao),
metro linear.

Instalacao - Eletricista e Auxiliar - Eletroduto de PVC 3/4” incluindo conexdes, uniduts,
luvas, curvas, bragadeiras tipo chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes -
pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo protegdo com zarcao (1
demao), metro linear.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde face Unica com seta para baixo. Alimentacao: bivolt automatico 110/220V 60Hz;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

12.000,00

2.800,00

2.800,00

12.000,00

200,00
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46

47

48

49

50

51

52

Autonomia: 1:30h; lluminacdo: LED s; baterias de ion litio ecarregavel 3,6V 600
mah;Fixacdo: sobrepor; Dimensodes: 226x296mm;Grau de Protecao: IP-20.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde dupla face sem seta. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia:
1:30h; lluminacéo: LED s; Bateria: baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao:
sobrepor; Dimensdes: 226x296mm;Grau de Protecéo: IP-20.

Instalagao - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde face Unica sem seta. Alimentacgao: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia:
1:30h; lluminagao: LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixagao:
sobrepor; Dimensdes: 226x296mm; Grau de Protegéo: IP-20.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde dupla face com seta para esquerda. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz;
Autonomia: 1:30h; lluminagéo: LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600
mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes: 226x296mm;Grau de Protecao: IP-20.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde face Unica com seta para direita. Alimentacao: bivolt automatico 110/220V 60Hz;
Autonomia: 1:30h; lluminagdo: LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600
mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes: 226x296mm;Grau de Protecao: IP-20.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde dupla face com seta para esquerda. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz;
Autonomia: 1:30h; lluminagao: LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600
mah;Fixacao: sobrepor; Dimensodes: 226x296mm;Grau de Protecao: IP-20.

Instalagdo - Eletricista e Auxiliar - Sinalizagdo auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica
verde face Unica com seta para esquerda. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz;
Autonomia: 1:30h; lluminagéo: LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600
mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes: 226x296mm;Grau de Protecao: IP-20.

Instalagao - Eletricista e Auxiliar - Bloco autbnomo de emergéncia, LEDs, compacta, com
bateria de ion litio, emissdao minima de 160 Iimens, autonomia minima de 1 hora com
etiqueta sinalizadora, baterias de ion litio recarregavel, com extensao elétrica de no minimo
25 cm + tomada 2P+T linha Talari da Iriel + caixa de ferro esmaltado 4'x2"/condulete de
aluminio 3/4” com espelho.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

3.000,00
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53 Instalacéao - Eletricista e Auxiliar - lluminacdo de Emergéncia Bloco Autbnomo com Unidade 1.000,00

Farolete 2x55w, Para areas de até 300m2, comutacao automatica e instantanea na falta de
energia elétrica; Sistema de Flutuacéo da bateria, mantém a bateria sempre carregada,
sem danifica-la; Fixacdo externa dos faréis para facil regqulagem. Alimentacao: 110/220v
(comutacido manual); Gabinete: ep6xi anti-chamas; Autonomia: aproximadamente 3 horas
¢/ bateria de 45AH; Faroletes: 2 lampadas de 55w; Tempo de recarga baixo,
aproximadamente 12h; Chave para desligar os faroletes. Acompanha suporte metalico.

54 Instalacdo - Eletrecista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio 12 setores , 24V, Unidade
convencional, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacdo do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicagéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegamento
impressa na tampa; Gabinete metélico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicagao de
rede eletrica ligada; Indicagao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

55 Instalacao - Eletrecista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio 24 setores , 24V, Unidade
convencional, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacdo do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicagéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegamento
impressa na tampa; Gabinete metélico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicagao de
rede eletrica ligada; Indicagao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

56 Instalacao - Eletrecista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio 40 setores , 24V, Unidade
convencional, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizagédo de supeniséo pontual, visualizagao do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicagéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegamento
impressa na tampa; Gabinete metélico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicagao de

100,00

100,00

100,00
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57

58

59

60

61

62

rede eletrica ligada; Indicagcao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

Instalag@o - Eletrecista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio minimo 60 setores , 24V, Unidade
enderegavel, para monitorar o sistema de alarme de incéndio anal6gico; capacidade de
receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumacga e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacdo do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e resetar” o sistema;
saida de comunicacéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegcamento
impressa na tampa; Gabinete metalico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicacao de
rede eletrica ligada; Indicagcao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

Instalag@o - Eletrecista e Auxiliar - Central de Alarme de Incéndio minimo 120 setores , Unidade
24V, enderecavel, para monitorar o sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade
de receber sinais oriundos de acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou
temperatura; possuir compartimento para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs
para: sinalizacdo de supenisao pontual, visualizacdo do nivel de carga das baterias , saida
de sirene habilitada e alarme acionado; comandos através de botdes para habilitar e
desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar, desligar, efetuar teste e ‘resetar” o sistema;
saida de comunicacéo para sirene audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderegcamento
impressa na tampa; Gabinete metalico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 volts); Indicacao de
rede eletrica ligada; Indicagcao de energia da bateria; Fusivel de prote¢ao para rede;
dimensdes aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240.

Instalagéo - Eletricista e Auxiliar - Painel de comando para 01 bomba de combate a Unidade
incéndio de 7,5 CV trifasica 380V, fabricado em chapa de ago, dimensdes minimas

400x400x200mm, com pintura eletrostatica, disjuntor motor e contatora compativeis com o

motor, ref. WEG, entrada e saida protegida.

Instalag@o - Eletricista e auxiliar - Sirene Eletromecénica Beatek-Flex 220 v. - Alcance Unidade
3.000 Metros

Instalag@o - Eletricista e Auxiliar - Painel de comando para 01 bomba de combate a Unidade
incéndio de 7,5 CV trifasica 380V, fabricado em chapa de ago, dimensdes minimas

400x400x200mm, com pintura eletrostatica, disjuntor motor e contatora compativeis com o

motor, ref. WEG, entrada e saida protegida.

Detector éptico de fumaca para alarme de incéndio predial, tipo enderecavel e pontual ; Unidade
Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Tensao de 18V-28Vcc;

Temperatura -15 ~ 50 ” C; Umidade adequado 0 ~ 95% RH; Tamanho aproximado de

100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixacao para teto ou

100,00

100,00

850,00

100,00

850,00

500,00
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63

64

65

66

67

parede com parafusos, disponibilidade para instalagdo em lago de comunicagao e sistema
de reinicializacao; Sensivel a fumacgas e vapores, em conformidade com a norma NBR
17240. Completo.

Detector éptico de fumaca para alarme de incéndio predial, tipo tipo enderegavel e linear ;
Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Tensao de 18V- 28Vcc;
Temperatura -15 ~ 50 ” C; Umidade adequado 0 ~ 95% RH; Tamanho aproximado de
100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixacao para teto ou
parede com parafusos, disponibilidade para instalagdo em lago de comunicagao e sistema
de reinicializacao; Sensivel a fumacas e vapores , em conformidade com a norma NBR
17240. Completo.

Detector 6ptico de fumaca para alarme de incéndio predial, tipo convencional e pontual,
Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Tensédo de 18V-28Vcc;
Temperatura -15 ~ 50 ” C; Umidade adequado 0 ~ 95% RH; Tamanho aproximado de
100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixacao para teto ou
parede com parafusos ; Sensivel a fumacas e vapores , em conformidade com a norma
NBR 17240. Completo.

Detector éptico de fumaga para alarme de incéndio predial, tipo convencional e linear,
Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Tensédo de 18V-28Vcc;
Temperatura -15 ~ 50 * C; Umidade adequado 0 ~ 95% RH; Tamanho aproximado de
100mm x 40 milimetros; Existéncia de Led sinalizador, dispositivo de fixagcao para teto ou
parede com parafusos; Sensivel a fumacas e vapores , em conformidade com a norma NBR
17240. Completo.

Detector Térmovelocimétrico para alarme de incéndio predial, enderecavel, Tensao de
Alimentacao 18V a 33 Vcc; Corrente em estado de alarme em 24V aprox. 20 a 80mA;
Corrente em estado de vigilia (stand by) aprox. 95 A; Frequéncia de amostra aproximada a
uma vez a cada 2 segundos; Temperatura de operagéo 0°C a 70"C; Umidade relativa de ar
max. 0% a 98% (ndo condensado); Grau de protecao IP20; Norma seguida NBR 17240;
Construcao Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Peso detector
(aproximado) 150g; Dimensdes aproximadas @ 100 x 50mm; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixagao, disponibilidade para instalagdo em lago de comunicagéo e sistema
de reinicializacao; Capacidade de deteccao de Maxima Temperatura (quando ter
ultrapassado 57 °C); Capacidade de deteccdo Termowelocimétrica na variagdo maior de 8
2C/min; em conformidade com a norma NBR 17240. Completo.

Detector Térmovelocimetrico para alarme de incéndio predial, convencional, Tensao de

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

500,00

500,00

500,00

400,00

400,00
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68

69

70

71

72

Alimentacao 18V a 33 Vcc; Corrente em estado de alarme em 24V aprox. 20 a 80mA;
Corrente em estado de vigilia (stand by) aprox. 95 A; Frequéncia de amostra aproximada a
uma vez a cada 2 segundos; Temperatura de operacdo 0°C a 70"C; Umidade relativa de ar
max. 0% a 98% (ndo condensado); Grau de protecao IP20; Norma seguida NBR 17240;
Construcao Material (DC24V) ABS, branco, resistentes ao fogo e impacto; Peso detector
(aproximado) 150g; Dimensdes aproximadas @ 100 x 50mm; Existéncia de Led sinalizador,
dispositivo de fixagao para teto ou parede com parafusos, disponibilidade para instalagao
em lago de comunicagéao e sistema de reinicializagao; Capacidade de detecgao de Maxima
Temperatura (quando ter ultrapassado 57 °C); Capacidade de detec¢ao Termovelocimétrica
na variagdo maior de 8 °C/min; em conformidade com a norma NBR 17240. Completo.

Bateria para central de alarme de incéndio, recarregavel, selada, de 12Vcc x 7Ah,
dimensdes aproximadas 16x10x7cm, pesando aproximadamente 2Kg, recarregavel, bornes
para conexao elétrica, garantia de 1 ano ou mais. Completa

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘empurre’, com alertador, tipo enderecavel
; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na cor vermelha, acionamento através de
botoeira protegida com indicacao “aperte aqui’, circuito eletrébnico de supenisao,
alimentacdo em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supenisdo, tamanho
aproximado de 90x90x50mm; Norma seguida NBR 17240. Completo.

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-vidro’, com martelo, tipo
convencional; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na cor vermelha,
acionamento através de botdo Push-Button com indicacéo “aperte aqui’, circuito eletronico
de supenvisao, alimentagcdo em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supenvisao,
tamanho aproximado de 90x90x50mm; em conformidade com a norma NBR 17240.
Completo.

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-vidro’, com martelo, tipo
enderecavel; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na cor vermelha,
acionamento através de botdo Push-Button com indicagao “aperte aqui’, dispositivo de
fixagdo na parede com parafusos, circuito eletrénico de supernisdo, alimentagao em 24Vcc,
com leds indicadores de ocorréncia e supenisao, tamanho aproximado de 90x90x50mm;
em conformidade com a norma NBR 17240. Completo.

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-vidro’, com martelo, tipo
convencional, com sirene embutida; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na cor
vermelha, acionamento através de botao Push-Button com indicagdo “aperte aqui’,
dispositivo de fixagcdo na parede com parafusos, circuito eletrdnico de supenvisao,
alimentag@o em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supeniséo, tamanho

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

100,00

500,00

500,00

500,00

500,00
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73

74

75

76

77

78

aproximado de 90x90x50mm; capacidade de enviar sinal de localizagao para a central de
alarme de incéndio; conformidade com a norma NBR 17240. Completo.

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-vidro’, com martelo, tipo Unidade
enderegavel, com sirene embutida; caixa confeccionada em chapa metdlica, pintura na cor

vermelha, acionamento através de botao Push-Button com indicagdo “aperte aqui’,

dispositivo de fixagcdo na parede com parafusos, circuito eletrdnico de supenvisao,

alimentacdo em 24Vcc, com leds indicadores de ocorréncia e supenisdo, tamanho

aproximado de 90x90x50mm; capacidade de enviar sinal automaticamente contendo cédigo

(lago) de localizacao para a central de alarme de incéndio; conformidade com a norma NBR

17240. Completo.

Sirene audiovisual (som e luz simultaneos) para alarme de incéndio predial, cor vermelha; Unidade
fabricada em plastico vermelho translicido; com base mével e removivel; dispositivo de

fixagao na parede ou teto com parafusos, tenséo de funcionamento em 24 Vcc; consumo

do audio aproximado: 100 mA; consumo da luz aproximado: 15 mA; nivel sonoro

aproximado >100 dB; dimensdes aproximadas: 100x100x100mm; Compativel com centrais

de alarme predial 24vcc; em conformidade com a norma NBR 17240; completa.

Cabo de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolagdo dupla camada poliolefinico ndo Metro
halogenado #1,5mm?2 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico. Completo.

Cabo de cobre témpera mole flexivel (classe 5) isolacdo dupla camada poliolefinico ndo Metro
halogenado #2,5mm?2 450/750V 70°C Afumex Green Prysmian ou similar técnico. Completo.

Cabo Paralelo de cobre eletrolitico, flexivel 2x 1,5mm2, dois condutores, témpera mole, Metro
classe 5 de encordoamento, atendendo a norma ABNT NM 280, isolamento composto

termoplastico policloreto de vinila (PVC) tipo PVC/D para tensées nominais até 450/750 V

conforme norma de referencia NBR NM 247-5 normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM

247-2. Metro linear. Completo.

Cabo Paralelo de cobre eletrolitico, flexivel 2x 2,5mm2, dois condutores, témpera mole, Metro
classe 5 de encordoamento, atendendo a norma ABNT NM 280, isolamento composto

termoplastico policloreto de vinila (PVC) tipo PVC/D para tensées nominais até 450/750 V

conforme norma de referencia NBR NM 247-5 normas aplicaveis: NBR NM 280 e NBR NM

247-2. Metro linear. Completo

500,00

500,00

16.000,00

8.000,00

16.000,00

16.000,00
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80

81

82

83

84
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Cabo de cobre PP 2x 1,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a cobertura externa PVC classe térmica
600C (NBR 13249), para tensées nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo de cobre PP 2x 2,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a cobertura externa PVC classe térmica
600C (NBR 13249), para tensées nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo de cobre PP 3x 1,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das \eias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a cobertura externa PVC classe térmica
600C (NBR 13249), para tensées nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo de cobre PP 3x 2,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das \eias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 700C e para a cobertura externa PVC classe térmica
600C (NBR 13249), para tens6es nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo de cobre PP 4x 1,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para a cobertura externa PVC classe térmica
60"C (NBR 13249), para tensdes nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo de cobre PP 4x 2,5mm2, cobre eletrolitico, se¢do circular, témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das weias individuais a base de PVC, sem
chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para a cobertura externa PVC classe térmica
60°C (NBR 13249), para tensdes nominais até 450/750 V conforme norma de referencia
NBR NM 247-5. Metro linear. Completo.

Cabo elétrico CCl, 10 pares, 20 condutores wveios de 0,75mm?2 em cobre eletrolitico,
Isolagao individual dos condutores veios em polietileno, capa externa para isolagao coletiva
em PVC, cor cinza, uso interno, metro linear. Metro linear. Completo

Metro

Metro

Unidade

Metro

Unidade

Unidade

Metro

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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Cabo elétrico blindado, 3 x 1,5mm?2 em cobre eletrolitico, Isola¢do individual dos condutores
veios em polietileno, protecao coletiva dos veios por meio de isolagao com fita de poliester,
malha de isolagdo contra interferéncias (blindagem) fabricada em folha aluminizada
posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante, capa externa do cabo para
isolacao coletiva total em PVC. Metro linear. Completo.

Cabo elétrico blindado, 5 x 1,5mm?2 em cobre eletrolitico, Isola¢do individual dos condutores
veios em polietileno, protecao coletiva dos veios por meio de isolagao com fita de poliester,
malha de isolagdo contra interferéncias (blindagem) fabricada em folha aluminizada
posicionada entre a capa externa e fita de poliester isolante, capa externa do cabo para
isolagédo coletiva total em PVC. Metro linear. Completo.

Cabo elétrico paralelo para audiovisual, dois condutores, 2 x 1,5mm?2 , témpera mole,
isolamento composto termoplastico policloreto de vinila (PVC) tipo PVC/D com cores
distintas em cada condutor (bicolor). Metro linear. Completo

Espelho cego para condulete multiplo 3/4"", com parafusos, pintura esmalte brilhante na
cor vermelha (2 deméos), incluindo protecdo com zarcéo (1 demao). Completo.

Conexao de eletroduto Unidut em aluminio conico, com rosca 3/4"", 20mm, para entrada
ou saida de condulete ou painel ou caixa de passagem ou de ligacao, pintura na cor
vemelha.Completo.

Tomada 2P+T 10A (NBR14136), Linha Silentoque, com espelho de aluminio pintura na cor
vermelha, para condulete multiplo, com parafusos. Pintura esmalte brilhante na cor
vermelha (2 demaos), incluindo protecdo com zarcao (1 demao).

Disjuntor monopolar tipo americano para 15A - 3kA 220V.Completo.

Metro

Metro

Metro

Unidade

Metro

Unidade

Unidade

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.500,00

10.000,00

1.500,00

400,00
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93 Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 4,5kA 220V. Completo. Unidade 400,00
94 Eletrocalha lisa tipo U de ago galvanizado de 50x50 mm chapa n™ 18 com todas as Metro 5.000,00
conexoes, derivagdes, suportes, cabos, esticadores, parafusos e adaptadores, com tampa.
Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2 demaos), incluindo prote¢cao com zarcéo (1
demao). Metro linear. Completo.
95 Caixa de aluminio tipo condulete 3/4"", mltiplo tipo ""X", fixada e com conectores e Unidade 1.500,00
tampéao de PVC para todos os modulos nao utilizados, pintura na cor vermelha. Completo.
96 Caixa de aluminio tipo condulete 1"", multiplo tipo ""X"", fixada e com conectores e tampao Unidade 1.500,00
de PVC para todos os moédulos nao utilizados, pintura na cor vermelha. Completo.
97 Caixa de PVC tipo condulete 3/4"", multiplo tipo ""X"", fixada e com conectores e tampao Unidade 1.500,00
de PVC para todos os moédulos nao utilizados, pintura na cor vermelha. Completo.
98 Caixa de PVC tipo condulete 1"", mdltiplo tipo ""X'"", fixada e com conectores e tampao de Unidade 1.500,00
PVC para todos os médulos nédo utilizados. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2
demaos), incluindo protecdo com zarcdo (1 deméao). Completo.
99 Eletroduto galvanizado 3/4" incluindo conexdes, uniduts, luvas, curvas, bragadeiras tipo Metro 12.000,00
chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes - pintura esmalte brilhante na cor
vermelha (2 demaos), incluindo protegdo com zarcao (1 demao), metro linear. Completo
100 Eletroduto galvanizado 1" incluindo conexdes, uniduts, luvas, curvas, bragadeiras tipo Metro 2.800,00
chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes - pintura esmalte brilhante na cor
vermelha (2 demaos), incluindo protegdo com zarcao (1 demao), metro linear. Completo.
101 Caixa de PVC tipo condulete 1"", mdltiplo tipo ""X"", fixada e com conectores e tampao de Metro 2.800,00

PVC para todos os médulos nédo utilizados. Pintura esmalte brilhante na cor vermelha (2
demaos), incluindo protegcdo com zarcdo (1 deméao). Completo.
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102

103

104

105

106

107

108

Eletroduto galvanizado 3/4” incluindo conexdes, uniduts, luvas, curvas, bragadeiras tipo
chaveta D com parafusos, buchas e arruelas, suportes - pintura esmalte brilhante na cor
vermelha (2 demaos), incluindo protegdo com zarcao (1 demao), metro linear. Completo.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde face Unica com seta para
baixo. Alimentagao: bivolt automético 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminag&o: LED
s; baterias de ion litio ecarregével 3,6V 600 mah;Fixa¢&o: sobrepor; Dimensoes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde dupla face sem seta.
Alimentacéo: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminagéo: LED s;
Bateria: baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde face Gnica sem seta.
Alimentacéo: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminagéo: LED s;
baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensodes:
226x296mm; Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde dupla face com seta para
esquerda. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminagéo:
LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde face Unica com seta para
direita. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminag&o: LED
s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde dupla face com seta para
esquerda. Alimentagdo: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminacao:

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

12.000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00
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109

110

111

112

113

LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Sinalizagao auténoma de emergéncia (SAIDA) acrilica verde face Unica com seta para
esquerda. Alimentagao: bivolt automatico 110/220V 60Hz; Autonomia: 1:30h; lluminacéo:
LED s; baterias de ion litio recarregavel 3,6V 600 mah;Fixacao: sobrepor; Dimensdes:
226x296mm;Grau de Protecao: IP-20. Completa.

Bloco auténomo de emergéncia, LEDs, compacta, com bateria de ion litio, emissdo minima
de 160 lumens, autonomia minima de 1 hora com etiqueta sinalizadora, baterias de ion litio
recarregavel, com extensao elétrica de no minimo 25 cm + tomada 2P+T linha Talari da Iriel
+ caixa de ferro esmaltado 4'x2"/condulete de aluminio 3/4” com espelho. Completo.

lluminacédo de Emergéncia Bloco Autbnomo com Farolete 2x55w, Para areas de até 300m2,
comutacao automatica e instantanea na falta de energia elétrica; Sistema de Flutuagéo da
bateria, mantém a bateria sempre carregada, sem danifica-la; Fixagdo externa dos faréis
para facil regulagem. Alimentagcao: 110/220v (comutagdo manual); Gabinete: epoxi anti-
chamas; Autonomia: aproximadamente 3 horas ¢/ bateria de 45AH; Faroletes: 2 lampadas
de 55w; Tempo de recarga baixo, aproximadamente 12h; Chave para desligar os faroletes.
Acompanha suporte metdlico. Completa.

Acionador de alarme de incendio predial, modelo ‘quebra-vidro’, com martelo, tipo
enderecavel; caixa confeccionada em chapa metalica, pintura na cor vermelha,
acionamento através de botdo Push-Button com indicagéo “aperte aqui’, dispositivo de
fixagdo na parede com parafusos, circuito eletrénico de supernvisdo, alimentagao em 24Vcc,
com leds indicadores de ocorréncia e supenisao, tamanho aproximado de 90x90x50mm;
em conformidade com a norma NBR 17240.

Central de Alarme de Incéndio 12 setores , 24V, convencional, para monitorar o sistema de
alarme de incéndio analégico; capacidade de receber sinais oriundos de acionadores,
detectores automaticos de fumaca e ou temperatura; possuir compartimento para uso de
bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalizagdo de supenisao pontual,
visualizagcao do nivel de carga das baterias , saida de sirene habilitada e alarme acionado;
comandos através de botdes para habilitar e desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar,
desligar, efetuar teste e resetar” o sistema; saida de comunicagéo para sirene audiovisual
de 24Vcc; Possuir tabela de enderegamento impressa na tampa; Gabinete metdlico;
Alimentagao biwolt (110 ou 220 wolts); Indicagao de rede eletrica ligada; Indicagao de
energia da bateria; Fusivel de protecao para rede; dimensdes aproximadas de
250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, completa.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

200,00

3.000,00

1.000,00

500,00

100,00
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114

115

116

117

118

Central de Alarme de Incéndio 24 setores, 24V, convencional, para monitorar o sistema de
alarme de incéndio analdgico; capacidade de receber sinais oriundos de acionadores,
detectores autométicos de fumacga e ou temperatura; possuir compartimento para uso de
bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalizagdo de supenisao pontual,
visualizacao do nivel de carga das baterias , saida de sirene habilitada e alarme acionado;
comandos através de botdes para habilitar e desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar,
desligar, efetuar teste e resetar” o sistema; saida de comunicacgéo para sirene audiovisual
de 24Vcc; Gabinete metdlico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 wolts); Indicacao de rede
eletrica ligada; Indicagao de energia da bateria; Fusivel de protecédo para rede; dimensdes
aproximadas de 250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, completa.

Painel de comando para 01 bomba de combate a incéndio de 3 CV trifdsica 380V,
fabricado em chapa de aco, dimensbes minimas 400x400x200mm, com pintura
eletrostatica, disjuntor motor e contatora compativeis com o motor, ref. WEG, entrada e
saida protegida.

Painel de comando para conjunto de bombas de recalque de incéndio sendo uma principal
de 7,5 CV e outra Jockey de 2CV trifasica 380V, fabricado em chapa de ac¢o, dimensdes
minimas 400x400x200mm, com pintura eletrostatica, disjuntor motor e contatora
compativeis com o motor, ref. WEG, entrada e saida protegida.

Central de Alarme de Incéndio 40 setores , 24V, convencional, para monitorar o sistema de
alarme de incéndio analdgico; capacidade de receber sinais oriundos de acionadores,
detectores autométicos de fumacga e ou temperatura; possuir compartimento para uso de
bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalizagdo de supenisao pontual,
visualizagéo do nivel de carga das baterias , saida de sirene habilitada e alarme acionado;
comandos através de botdes para habilitar e desabilitar a saida da sirene; chaves para ligar,
desligar, efetuar teste e resetar” o sistema; saida de comunicagéo para sirene audiovisual
de 24Vcc; Possuir tabela de enderegamento impressa na tampa; Gabinete metdlico;
Alimentagao biwolt (110 ou 220 wolts); Indicagao de rede eletrica ligada; Indicagao de
energia da bateria; Fusivel de protecao para rede; dimensdes aproximadas de
250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, completa.

Central de Alarme de Incéndio minimo 60 setores , 24V, enderegavel, para monitorar o
sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de receber sinais oriundos de
acionadores, detectores automaticos de fumacga e ou temperatura; possuir compartimento
para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalizagao de supenisao

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00
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pontual, visualizagc&o do nivel de carga das baterias , saida de sirene habilitada e alarme
acionado; comandos através de botbes para habilitar e desabilitar a saida da sirene; chaves
para ligar, desligar, efetuar teste e ‘resetar” o sistema; saida de comunicacao para sirene
audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderecamento impressa na tampa; Gabinete
metalico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 wolts); Indicacao de rede eletrica ligada; Indicacao
de energia da bateria; Fusivel de protecdo para rede; dimensdes aproximadas de
250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, completa.

119 Central de Alarme de Incéndio minimo 120 setores , 24V, enderecavel, para monitorar o Unidade 100,00

sistema de alarme de incéndio analégico; capacidade de receber sinais oriundos de
acionadores, detectores automaticos de fumaca e ou temperatura; possuir compartimento
para uso de bateria(s) interna; painel frontal com LEDs para: sinalizagao de supenisao
pontual, visualizagc&o do nivel de carga das baterias , saida de sirene habilitada e alarme
acionado; comandos através de botbes para habilitar e desabilitar a saida da sirene; chaves
para ligar, desligar, efetuar teste e ‘resetar” o sistema; saida de comunicagao para sirene
audiovisual de 24Vcc; Possuir tabela de enderecamento impressa na tampa; Gabinete
metalico; Alimentagao bivolt (110 ou 220 wolts); Indicagao de rede eletrica ligada; Indicagao
de energia da bateria; Fusivel de protecdo para rede; dimensdes aproximadas de
250x250x100mm, Conformidade com a NBR 17240, completa.
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