ANEXO L.3

Especificacdes para o PPCI

Primeiramente, ressalta-se que as especificagdes aqui contidas sdo estimadas, ou
seja, poderdo sofrer variagdes, tendo em vista que o PPCI do Restaurante Universitario
ndo se encontra aprovado atualmente. Dessa forma, foram levantadas alternativas de
solugdes visando uma futura aprovacao, tomando por base as necessidades de adequacgao
das medidas de prevengdo de incéndio necessarias a edificacdo. Tendo isso como base,
as medidas aqui elencadas e que foram consideradas para compor o presente orgamento
poderdo sofrer variacdes, seja de inclusdo ou até mesmo de exclusdo de itens, uma vez
que o PPCI devera passar por analise do Corpo de Bombeiros até a sua aprovacdo. Em
resumo, as especificacdes precisas so poderao ser inclusas no momento de aprovagdo do
PPCI, e as especificacdes aqui apresentadas s@o estimativas das medidas necessarias
levando-se em conta as caracteristicas da edificacdo atual e a legislacdo das normas de
prevengdo contra incéndio atuais. Salienta-se que a edificacdo a ser considerada inclui
todo o complexo do Restaurante Universitario (RU), ou seja, além do RU, engloba nessa

area também a unido universitaria, nova cozinha e vestiarios.

Medidas previstas em orcamento:

— Escada Aberta Externa

Escada metélica com sua estrutura em ago estrutural perfil [ com degraus em chapa
xadrez. Guarda-corpo com corrimdo em tubo de aco galvanizado de 1 '42”. Fundacdo
Radier com 20cm de espessura.

— Escada Enclausurada

Enclausuramento da escada existente por meio de parede composta por chapas de
gesso acartonado, na cor rosa, com tempo de resisténcia ao fogo de no minimo 120
minutos. Faces duplas.
- Obras Civis

Demolicdo de alvenarias para abertura de portas. Porta Corta-Fogo PCF-90 para
isolamento das areas necessarias em projeto, ¢ instalacdo de barras antipanico nas portas
em que for obrigatoria a sua presenca.

- Hidrantes



Instalacdo de sistema tipo 1 de hidrantes composto por um ponto de tomada
d’agua para mangueiras de 40mm, além do mangotinho. Tubulac¢do de ago galvanizado
com diametro de 65mm pintado na cor vermelho. Sirenes dudio visuais em cada ponto do
sistema para disparo assim que um ponto de hidrante for acionado. Abrigo em chapa de
aco para os pontos do sistema. Dois reservatorios de 10.000L em fibra de vidro. Dois
Conjuntos Moto Bomba composta por uma bomba principal de 15HP mais uma bomba
jockey 2CV (um conjunto para uso normal do sistema e outro conjunto para possivel falha
do primeiro, totalizando 4 bombas (2 principal e 2 jockey).

- Deteccdo de Fumaca e Sistema de Alarme de Incéndio

Detectores do tipo Optico e enderecavel para ambientes que ndo fiquem exposto a
vapores e detectores de temperatura termovelocimétrico também do tipo enderecavel para
ambientes que ficam expostos a vapores. Acionadores manuais de alarme de incéndio do
tipo “quebre o vidro”, também enderegédveis. Sirenes tipo corneta de 12V instalados acima
dos acionadores ¢ em locais estratégicos da edificagdo. Eletrodutos de PVC corrugados
refor¢ados, antichama, linha “fire” de 20mm de didmetro e cabo de cobre flexivel trés
vias. Central de deteccao e alarme de incéndio enderecavel, com 256 enderecos.

— Iluminacdo de Emergéncia

Luminarias de emergéncia do tipo 60 LED’s com autonomia de 3/6h, 130/240
lumens e luminarias tipo farolete com 2 fardis 2200 lumens com autonomia de 3h.
Luminaria de balizamento com dizeres “SAIDA” também em LED. Sistema instalado
com eletrodutos de aco galvanizado eletrolitico, tipo leve, de diametro %4”.

— Extintores de Incéndio

Extintores P6 Quimico Seco (PQS), capacidade extintora 2A:20BC, de 4kg,
instalado com suporte na parede.

— Sinalizacdo de Emergéncia

Placa de Sinaliza¢do de emergéncia dos tipos: orientacdo e salvamento, proibicao,

alerta, equipamentos e complementar. Material PVC Fotoluminescente.

Observacoes importantes:

Sera de inteira responsabilidade da empresa vencedora a execucao do PPCI
conforme o projeto aprovado e a tramitacdo do pedido de vistoria junto ao Corpo de

Bombeiros Militar do RS. Qualquer notificagdo de correcdo de vistoria emitida pelos



CBMRS ¢ de responsabilidade da empresa providenciar os devidos reparos e ajustes. A
empresa devera solicitar a revistoria, quando for o caso, quantas vezes forem necessarias
até a emissdo do alvard. A empresa devera fornecer a ART de execucdo do PPCI e dos
laudos que forem necessarios, tais como controle de materiais de acabamento e
revestimento, seguranca estrutural em situagdo de incéndio, entre outros necessarios em
virtude do PPCI aprovado. O PPCI aprovado serd fornecido pela UFSM a empresa
vencedora para que a mesma possa proceder com a execu¢do do mesmo.

Se houver duvidas para a execucdo conforme o projeto aprovado, deverdo ser
solicitados esclarecimentos ao Nucleo de Prevenc¢ao de Incéndio da PROINFRA antes de
prosseguir os servigos.

As instalacdes do PPCI deverdo ser executadas respeitando os padroes de
qualidade e seguranga estabelecidas nas Normas brasileiras, e exigéncias da Corporacdo
do Corpo de Bombeiros de Santa Maria.

A empresa vencedora também devera providenciar o seguinte:

- Laudo de estanqueidade da Central GLP e suas instalagdes

O laudo devera ser conclusivo, executado conforme normas técnicas pertinentes
e possuir ART/RRT com a discriminacdo do servigo. Caso seja constatada alguma
irregularidade, devera ser fornecido especificagdes das medidas a serem adotadas para
que o sistema atenda as normas técnicas pertinentes. A emissdao do laudo e das
manutengdes que por ventura sejam realizadas sdo de responsabilidade da contratada. O
laudo devera estar permanentemente com seu prazo valido e devera ser apresentado

sempre que solicitado.

- Manutencao dos equipamentos de prevengao e protecdo contra incéndio.

Os equipamentos ¢ medidas de prevengdo e protecdo contra incéndio presentes na
edificacdo - tais como extintores de incé€ndio, sinalizagdo de emergéncia, alarme de
incéndio, detecg@o de incéndio, hidrantes e mangotinhos, presenca de pessoas treinadas,
iluminacao de emergéncia, barras antipanico, saidas e rotas de emergéncia, entre outros
previstos no PPCI - deverdo estar permanentemente em funcionamento ¢ em perfeitas
condi¢des de uso e ter sua manutengdo promovida regularmente, como as recargas de
extintores conforme validade, inspe¢do em mangueiras de incéndio € mangotinhos, entre

outras manutengdes necessarias que forem sendo constatadas. A responsabilidade da



manutengdo e garantia das perfeitas condi¢cdes de funcionamento das medidas de

prevencao e prote¢do contra incéndio é da empresa contratada.

- O prazo maximo para a execugdo dos servigos previstos neste Anexo ¢ de 30
(trinta) dias apos a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo,

desde que autorizado pelo Nucleo de Prevencao de Incéndio da PROINFRA/UFSM.



