¢ Ministério da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
<5  Proé Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS

SERVICO: DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATAGAO E
COBERTURAS - PREDIOS DO CAMPUS DA UFSM.

Local do Servigo: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificagdo tem por objetivo definir os servigos de tratamento e vedagao
das juntas de dilatagdo e da cobertura, desalojamento de morcegos e troca da cobertura de
prédios infestados por quirdpteros, com area total de 40.000 m? de cobertura e 11.000 m de
juntas de dilatagdo, no Campus — Camobi — Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentacgao técnica:
Estas especificagoes técnicas;
Orgcamento e Cronograma;
Normas da ABNT;
Resolucao RDC N°. 52, de 22 de outubro de 2009, da ANVISA;
Instrucao Normativa N°. 141, de 19 de dezembro de 2006, do IBAMA;
A Resolugdo do CONAMA n° 307, de 05de julho de 2002;
Legislagao Ambiental do CONAMA, CONSEMA, FEPAM e IBAMA.

22.Durante a execucdo dos servicos a empresa contratada devera tomar todas as
precaugdes, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita
seguranga ao transito de pessoas junto ao local de realizagdo do servigo. Para tanto devera
manter uma sinalizagdo adequada, sendo observado o artigo 21 da RDC n° 52, de 2009 da
ANVISA;

2.3. Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execucdo dos
servicos deverdao ser fornecidos pela empresa contratada. Todo o transporte (vertical e
horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessario para a execugao do servigo, ficara a
cargo também da empresa contratada;

2.4. A licitante vencedora devera apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, a
ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) com a descricdo do objeto contratado, sendo pré-
requisito para liberagao da primeira fatura;

25.A licitante vencedora devera elaborar o Cronograma para realizagdo do servigo,
devendo este ser aprovado pela Fiscalizagao e pela Vigilancia Sanitaria do Municipio de Santa
Maria, contendo neste documento, inclusive a especificacdo dos materiais, os compostos
quimicos a serem utilizados, a discriminacdo dos equipamentos e a relacdo da equipe que
executara os servigos;

2.6.Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposi¢cdes em
contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéao do objeto do contrato correm
por conta do contratado;

2.7. A licitante vencedora mantera Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus
empregados que exer¢cam atividades no local do servigo e respondera, nos termos da legislagao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, inclusive os profissionais sub-
contratados, material, instalagcbes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de
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terceiros, durante a execucao dos servigos. A contratada também devera responsabilizar-se por
qualquer por qualquer atendimento médico em fungdo de acidente ou mal subito que venha
ocorrer com seus empregados, cabendo-lhe todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas
em legislagdes especificas de acidente de trabalho, ainda que a ocorréncia tenha se dado nas
dependéncias da contratante;

28.A licitante vencedora devera comprovar que a sua equipe esta treinada para
procedimentos em caso de acidente com exemplares da espécie em questao;

2.9. A licitante vencedora devera comprovar que os produtos utilizados na execucédo dos
servicos atendem as normas estabelecidas pela Resolucdo - RDC n° 52, de 22 de outubro de
2009 da ANVISA, estao compreendidos dentre aqueles permitidos pela portaria do Ministério da
Saude N.° 10 de 1985 e suas atualizagcbes e que atendam a portaria N°. 321 de 1997 do
Ministério da Saude;

2.10. A licitante vencedora devera informar por escrito qual produto quimico que esta sendo
aplicado para realizacdo do servigo, qual o nivel de intoxicagdao, os antidotos dos produtos e
ficha técnica, para evitar problemas na saude dos servidores e usuarios e, para que sejam
tomadas as providéncias devidas em caso de intoxicacao.

2.11. Sera permitida a subcontratagdo de servigos, os subcontratados, quando empresas,
deverao apresentar a mesma documentagao exigida da empresa contratada. Quando se tratar
de profissional autbnomo, este devera apresentar documentagado que comprove a legalizagao de
suas atividades, tais como: ISSQN, carné de recolhimento do INSS, etc.

2.12. A licitante vencedora devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa;
mantendo a disposicao durante a realizagdo do servico um técnico de nivel superior,
comprovado por Registro do profissional no Conselho Regional da categoria, o qual nao devera
se afastar do local de trabalho durante a realizagdao do servigo e sera o Responsavel
Técnico pelo objeto contratado;

2.13. A equipe devera ser composta de profissionais orientados e supervisionados por um
Responsavel Técnico (conforme item 2.16 e 2.9), com vinculo com a empresa e registrado no
conselho profissional, que respondera a Fiscalizacdo durante toda execugdo do contrato,
conforme critérios estabelecidos na resolugdo RDC. N° 52/2009 da ANVISA. A comprovacao do
vinculo profissional sera realizada através de Copia da CTPS, ou da ficha de registro do
empregado, ou de contrato de prestagcédo de servigos, ou do contrato social da empresa em que
conste o profissional como sécio.

2.14. A licitante vencedora devera comunicar e passar as informacdes necessarias a
Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades; devera também providenciar e
fiscalizar o uso de todos os equipamentos de seguranga necessarios ao andamento do servigo,
bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislagdo assim exigir, ou seja, atender
plenamente as recomendagdes da NR 18, NR 33 e NR 35;

2.15.A licitante vencedora devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os
equipamentos de seguranca, inclusive os (EPIs) Equipamentos de Protegcao Individuais,
necessarios ao andamento do servigo, atendendo as recomendag¢ées da NR 18, NR 33 e
NR 35. Também, devera fornecer os EPIs aos funcionarios responsaveis pela Fiscalizagao,
ficando obrigada a facilitar o acesso dos Fiscais designados pela Contratante;

2.16. A licitante vencedora, além dos equipamentos normais de seguranga para seus
funcionarios, devera manter a disposi¢ao capacetes para a Fiscalizacao;

2.17. A licitante vencedora devera fornecer a Fiscalizagédo a relacdo com o nome e funcao
de todos os funcionarios da mesma, inclusive os subcontratados;

2.18. A licitante vencedora devera informar previamente a Fiscalizacdo e a Vigilancia
Sanitaria do Municipio de Santa Maria, os dias em que o0s servigos serdo prestados, pois nestes
dias as atividades relativas ao servico em questao serao fiscalizadas e acompanhadas;
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2.19. A licitante vencedora devera manter limpos os ambientes onde os servicos serdo
prestados, fazendo a remocgao peridédica do lixo e entulhos para um local que ndo venha causar
transtornos no decorrer do servico. Os locais onde os servigos foram prestados deverao estar
perfeitamente limpos assim como a regido do entorno dos prédios no momento da finalizagdo do
servico. Todo residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da
UFSM, licenciado por 6rgaos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada
por 6rgaos ambientais, conforme legislagdo vigente. A coleta, transporte, armazenamento e
destinagao final dos residuos gerados pela realizagdo do servigo deverdo ser comprovados por
meio da apresentagcdo da Nota Fiscal a Fiscalizacdo oriunda da empresa sub-contratada para
esse fim;

2.20. A UFSM devera fornecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto
de uso serao de responsabilidade da empresa contratada.

221.Sad0 de responsabilidade da licitante vencedora os danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do contrato. O
acompanhamento e a fiscalizacdo do contrato pela Administracdo n&do excluem ou reduzem
essa responsabilidade. A licitante vencedora deve facilitar a fiscalizacdo, permitir amplo acesso
ao objeto em execugao e atender prontamente as solicitagdes da Administragéo;

2.22. A licitante vencedora devera manter duas copias atualizadas das especificagdes e
planilha de quantitativos, sendo que uma delas sera utilizada apenas pelo Responsavel Técnico
pelo servico da empresa e pela Fiscalizacao;

2.23.Nenhum trabalho adicional ou modificacdo dos servigos especificados nesse
documento serdo efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizagao por escrito da
fiscalizacdo da UFSM, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢cdes estabelecidas no contrato;

2.24. Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos
servicos executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta
providenciar sua recuperacado e/ou reposi¢cao. A empresa contrata devera, também, arcar com
danos eventualmente ocorridos com os materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na
execucao dos servigos, sem possibilidade de ressarcimento pela Contratante;

2.25. A licitante vencedora devera prestar garantia minima de 12 (doze) meses, devendo a
CONTRATADA prestar assisténcia técnica durante este periodo e solucionar os casos de
surgimento de novos focos de morcegos nos ambientes onde foram prestados os servigos;

2.26. O orcamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descricao dos itens,
quantidade, unidade, prego unitario (material, mao-de-obra, servico), total do servigo, subtotal
para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os precos serdo apresentados em
duas casas decimais;

2.27. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total
da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que
o coeficiente de influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituicao,
0 excedente sera pago somente na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos
(aditivos) do item em questdo o mesmo sera feito utilizando os valores previstos na planilha da
instituicao.

- Ex.: ci (instituicdo)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%) > ci (instituicdo) + 15%= 0,20x1,15= 0,23
(23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item
somente sera faturado na dltima parcela.

228.0 pagamento sera efetuado mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura a
Fiscalizagédo, devidamente certificada pela Unidade Adminitrativa solicitante da UFSM, no prazo
maximo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da Nota Fiscal/Fatura a UFSM, desde
que nao haja impedimento legal,

2.29. A licitante vencedora ndo podera emitir a Nota Fiscal/Fatura, enquanto todo o servico
da especificagbes técnicas nao estiver plenamente concluido e entregue em perfeitas condigbes
de execugao, uso e funcionamento;
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2.30. A licitante vencedora devera apresentar junto da Nota Fiscal/Fatura o comprovante de
execucao do servigo, conforme Resolugdo RDC n° 52, de 2009, da ANVISA, contendo, além do
previsto no Artigo 20 desta resolugédo, as seguintes informagdes: Unidade Administrativa da
UFSM e numero do prédio onde foram realizados os servigos, area tratada (em m?), total do
material utilizado nos servigos (em m ou m?), quantidade de todos os produtos utilizados para a
prestagao dos servigos (em kg e/ou L).

2.31.VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunido
com seu representante, Bidlogo ou Veterinario, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de
duvida relativa aos quantitativos dos servigos e as especificagdes técnicas. Nessa oportunidade
sera realizada a visita aos locais de prestacado dos servigos, que serdo em horario de expediente
da Instituicdo. Os interessados deverdo receber desta Pro-Reitoria, na ocasido da visita, uma
declaragao de ter realizado a visita aos referidos locais, para que seja obrigatoriamente visada
por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaragdo devera seguir o
modelo apresentado no anexo 1. A declaracdo devera ser apresentada em duas vias sendo
uma via sera arquivada na secretaria da Pro-Reitoria de Infraestrutura e a outra devera ficar com
a empresa interessada para complementacao da proposta financeira.

3. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
3.1 Servigos Preliminares e Técnicos

3.1.1 _Orcamento, cronograma e visita Técnica
A empresa devera fazer a visita técnica e executar seu orgamento de acordo com os
custos da prépria empresa e em seguida elaborar seu cronograma fisico-financeiro, baseado
no prazo definido e contratado pela UFSM e que devera ser rigorosamente obedecido na
execugao do servigo. O cronograma apresentado pela contratada devera ser aprovado pela
Fiscalizagéo e pela Vigilancia Sanitaria do Municipio de Santa Maria

3.1.2 Copias e Despesas legais:
A empresa devera providenciar todas as copias de documentos necessarios para o
bom andamento da prestagao do servigo.

3.1.3 Limpeza permanente dos locais:

A empresa devera manter limpos os ambientes onde os servigos serdao prestados,
fazendo a remocao perioddica do lixo e entulhos para um local que ndo venha causar transtornos
no decorrer do servigo. Os locais onde os servigos foram prestados deverao estar perfeitamente
limpos assim como a regido do entorno dos prédios no momento da finalizagdo do servigo. Todo
residuo gerado pelos servigos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado
por 6rgaos ambientais e devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgaos
ambientais, conforme legislagdo vigente. A coleta, transporte, armazenamento e destinagao final
dos residuos gerados, sejam residuos de construgéo civil ou residuos contaminados com os
dejetos dos animais, na realizagdo do servigo deverdo ser comprovados por meio da
apresentacao da Nota Fiscal oriunda da empresa sub-contratada para esse fim. O acumulo de
entulho e de excrementos no ch&o e em local fora do indicado para tal fim ndo sera permitido.

3.1.4 Transporte interno e externo:
Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer
necessario para a execug¢ao do servico, ficara a cargo da contratada, devendo esta observar
todos os cuidados na seguranga de pessoal e material.

3.1.5 Limpeza final:
Os locais onde serdo executados os servigos deverao ser perfeitamente limpos de

maneira que se tenham condi¢des de habitagdo e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral
deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA devera ser
executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste servigo. O
entorno do prédio devera ser entregue limpo e isento de entulhos.
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3.2 Tratamento das Juntas de Dilatacédo e da Cobertura:

3.2.1 Execucéo da remocéo dos excrementos, higienizacdo e desinfeccdo:

Telhas, algerozes, rufos, vidros, calhas, entradas para sistemas de ar condicionado e
estrutura de madeira das treligas, em lugares estratégicos definidos pela contratada, bem como
as danificadas e sem condi¢des de uso e toda a vedagao das juntas de dilatagdo anteriormente
existentes deverdo ser removidas para a aspiragao dos excrementos e dejetos existentes nos
prédios infestados. A contratada devera utilizar aspirador industrial de alta poténcia e dotado de
bico aspirante adaptado a esta finalidade (que consiga alcangar os dejetos dentro das juntas de
dilatagdo), devera também observar as tubulagdes existentes de agua e desligar as redes
elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Também, deverédo ser tomadas
medidas de contencdo de po6 e ruido. Todo material removido para a realizagado dessa etapa do
servico e que estiver em condi¢cdes de reutilizagdo, devera ser armazenado para posterior
reutilizacao por parte da contratada, de acordo com a Fiscalizagcdo. O material removido e que
nao estiver em condi¢cdes de uso devera ser destinado como residuo de construcéo civil ou
residuo classe | e Il, de acordo com a Fiscalizagdo, observando-se o disposto nos itens 2.23 e
3.1.3.

Apds a aspiragdo dos excrementos, devera ser executada a higienizagdo e
desinfec¢cdo nos ambientes ocupados pelos morcegos, nas coberturas e juntas de dilatagdo dos
prédios infestados a com aplicacdo de, no minimo, produtos desinfetantes liquidos e sdlidos a
base de cloro. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e
transeuntes.

Na prestacao deste servico qualquer informagdo de matanga indiscriminada de tais
mamiferos, ficara a empresa sujeita as sangbes administrativas, assim como as penalidades
advindas da legislacdo que protege tais animais. A empresa devera realizar a verificagdo da
existéncia de individuos que ainda possam ter permanecido nos ambientes habitados, sendo a
contratada obrigada a remover os animais vivos ou mortos que permanecerem nos locais,
destinando a carcaga dos animais mortos como residuo classe |, conforme itens 2.23 e 3.1.3.
Uma vez que ha a garantia da ndo existéncia de individuos da espécie no local, deverao ser
aplicados produtos repelentes solidos e liquidos (quimicos, agricolas ou veterinarios,
observando o disposto no item 2.12 desta especificagdo) desde que tenham seu uso registrado
e aprovado no Ministério da Saude ou Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, e
sejam aprovados também pela Fiscalizagdo da UFSM, e respeitando-se as condi¢cdes de
seguranga de sua aplicagcao, tais produtos deverao ter o descarte ambientalmente correto de
suas embalagens comprovados pela contratada. A aplicagdo devera ser feita nas coberturas e
juntas de dilatagdo dos prédios infestados. O local devera ser adequadamente sinalizado e
seguro aos operarios e transeuntes. A aplicacdo devera ser renovada a cada 30 dias, pelo
periodo de garantia previsto para a prestagédo do servigo.

3.3 Vedagao das Juntas de Dilatagao:

3.3.1 Instalacdo de mangqueira cristal flexivel em PVC de 17 e 2”:

Apds remogao dos excrementos e dejetos, retirada das vedagdes das juntas de
dilatagdo anteriormente existentes e higienizacdo e desinfeccdo das areas ocupadas pelas
colénias de morcegos, a contratada devera instalar, nas frestas das juntas de dilatacdo dos
prédios infestados, mangueiras cristal em PVC flexiveis de didmetros de 17 e 2”. A instalagao
inicia-se pelas juntas internas, paredes e tetos internos ao prédio, e no sentido da posi¢ao
inferior para superior. Apos isso, inicia-se a vedagéo nas paredes externas do prédio, incluindo
as 0s espacos entre os pilares e as paredes externas, pelas partes mais baixas e subindo para
as partes superiores do prédio. A vedagao devera ser executada igualmente na parte superior
das frestas ou juntas de dilatagéo, incluindo abaixo do telhado. Esta medida serve para inibir a
presenca dos animais e possibilitar a procura por outros locais de saida. Onde nao for possivel
instalar as mangueiras e perfis de aluminio, a contratada devera instalar telas que impegcam o
acesso dos morcegos as juntas e a cobertura.
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3.3.2 Instalacéo de perfil em "T" de aluminio de dimensées 2,0" x 1/16" x 1/2", nas faces internas:

Recobrir as juntas de dilatagcdo vedadas com mangueiras cristal, utilizando perfis de
aluminio em formato de “T”, com dimensbes 1,5" x 1/16" x 1/2", fixados com trés ou quatro
parafusos e buchas de fixagdo a cada metro de perfil instalado, instalados nas faces internas
dos prédios infestados. O sentido da instalagdo segue o mesmo da instalagdo das mangueiras
cristal nas faces internas do prédio e pode ser realizado concomitantemente, iniciando-se pelas
juntas internas, paredes e tetos internos ao prédio, e no sentido da posigcédo inferior para
superior. Onde nao for possivel instalar as mangueiras e perfis de aluminio, a contratada devera
instalar telas que impegam o acesso dos morcegos as juntas e a cobertura.

3.3.3 Instalacéo de perfil em "T" de aluminio de dimensbes 2,0" x 1/16" x 1/2", nas faces externas:

Recobrir as juntas de dilatagcdo vedadas com mangueiras cristal, utilizando perfis de
aluminio em formato de “T”, com dimensdes 1,5" x 1/16" x 1/2", fixados com trés ou quatro
parafusos e buchas de fixacdo a cada metro de perfil instalado, instalados nas faces externas
dos prédios infestados. O sentido da instalagdo segue o mesmo da instalagdo das mangueiras
cristal nas faces externas do prédio e pode ser realizado concomitantemente, iniciando-se a
vedacao nas paredes externas do prédio, incluindo os espagos entre os pilares e as paredes
externas, pelas partes mais baixas e subindo para as partes superiores do prédio. A vedacao
devera ser executada igualmente na parte superior das frestas ou juntas de dilatagéo, incluindo
abaixo do telhado. Onde n&o for possivel instalar as mangueiras e perfis de aluminio, a
contratada devera instalar telas que impegam o acesso dos morcegos as juntas e a cobertura.

3.3.1 Manta asféitica 4 mm com acabamento em aluminio:

A manta impermeabilizante (asfaltica) de espessura 4 mm a base de asfalto
modificado com elastdmeros, estruturada com um nao tecido de filamentos continuos de
poliéster, previamente estabilizado com acabamento em aluminio. Ensaios e especificagbes
segundo NBR 9952/98 — Tipo Ill (Resisténcia a tragcdo= 400N, alongamento na ruptura= 30%,
resisténcia a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparagao da superficie: A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po,
residuos de 6leo, graxa, desmoldante etc. Devera ser executado chapisco tragco 1:3 (cimento e
areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularizagdo com argamassa de
cimento e areia média, trago 1:3 em volume com no minimo 2 cm de espessura, efetuando-se
os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratagao
da argamassa para evitar fissuras de retracdo e destacamento. Todos os cantos e arestas
deverao ser arredondados com raio minimo aproximado de 8 cm.

Aplicagdo do material: Aplicar sobre a regularizagéo ja curada e seca, uma deméo de
primer de solugéo asfaltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que devera
ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilagcdo, umidade relativa e
temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da area.
Com o auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta. Nas
emendas das mantas devera haver sobreposicido de no minimo 10 centimetros que
receberao biselamento para proporcionar perfeita vedacao. O biselamento devera ser executado
apos ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicagdo sejam
encobertos pelo biselamento.

Devera ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na

parede.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local
impermeabilizado com agua, mantendo o nivel maximo por 72 horas.

- Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de
dilatacéo, etc..

- O servico devera ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste servigo e
devera garantir os servigos de impermeabilizagdo por um prazo nao inferior a 10 anos.
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3.3.2 Execucéo de espuma expansiva:

ApoGs remogao dos excrementos e dejetos, retirada das vedagdes das juntas de
dilatagdo anteriormente existentes e higienizacdo e desinfeccdo das areas ocupadas pelas
colbénias de morcegos, a contratada devera instalar, nas frestas das juntas de dilatagdo dos
prédios infestados, espumas expansivas. A instalagéo inicia-se pelas juntas internas, paredes e
tetos internos ao prédio, e no sentido da posicéo inferior para superior. Apos isso, inicia-se a
vedacao nas paredes externas do prédio, incluindo as os espacgos entre os pilares e as paredes
externas, pelas partes mais baixas e subindo para as partes superiores do prédio. A vedacao
devera ser executada igualmente na parte superior das frestas ou juntas de dilatagéo, incluindo
abaixo do telhado. Esta medida serve para inibir a presenca dos animais e possibilitar a procura
por outros locais de saida. Onde nao for possivel instalar as mangueiras e perfis de aluminio, a
contratada devera instalar telas que impegam o acesso dos morcegos as juntas e a cobertura.

3.4 Instalagdo da Cobertura:

3.4.1 Estrutura de madeira:

O madeiramento da estrutura da cobertura que foi retirado e nao pbéde ser
aproveitado, devera ser substituido por madeira de eucalipto aplainado em duas faces na
dimensao minimas de 10 x 10 cm, primeira qualidade, tratado com duas deméos de Jimo Cupim
(marrom) ou equivalente. O espagamento entre as tesouras sera de no maximo 160 cm. As
tercas serdo de 5x7cm com espacamento de 110 cm. O madeiramento devera ser fixado
(ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as tercas com arame galvanizado numero 12
trancado duplamente. A madeira devera ser comprovadamente seca.

3.4.2 Telha de Fibrocimento:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento com 6,0 mm ou 8,0 mm de espessura,
conforme as telhas ja existentes, serdo da marca Brasilit ou equivalente. A fixagdo sera com
parafusos apropriados com ¢8 mm e 110 mm de comprimento e demais acessoérios de acordo
com as recomendacgdes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada
terca. As telhas que forem retiradas e estiverem em condicdes de reaproveitamento, conforme a
Fiscalizagéo, deverao ser reutilizadas na cobertura.

Tela: Tela tipo mosquiteiro, confeccionada em fibra de vidro revestida em pvc, com 98% de
transparéncia, com 16 fios por polegada, material inodoro, lavavel, moldura em aluminio de
10mm x 25mm, anodizado fosco, fixacdo por tramelas ou parafusos para serem removidas
para limpeza quando necessario, instaladas, com garantia de 5 anos, contra intempéries.

ATENCAO: 10% das telhas colocadas no telhado deverdo ser translicidas, com o
objetivo de iluminar o interior da cobertura inibindo a proliferagdo de morcegos.

3.4.1 Telha tipo Kalheta:

A cobertura sera com telhas tipo Kalhetdo com 8,0 mm de espessura, marca Brasilit
ou equivalente, sendo que deverao ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n°
11.643. A fixacdo sera com parafusos apropriados e demais acessorios de fixacdo , tirantes,
rufos quando necessario, placas de ventilagdo, vedagdo e pingadeira de acordo com as
recomendacgoes do fabricante.

3.4.2 Cumeeira para Kalheta:
Deverao ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha usada. Em
conjunto com as cumeeiras normais, devem ser utilizadas cumeeiras terminais quando
necessario.

3.4.3 Telha tipo Kalhetéo:
A cobertura sera com telhas tipo Kalhetdo com 8,0 mm de espessura, marca Brasilit
ou equivalente, sendo que deverao ser ISENTAS DE AMIANTO, conforme lei estadual n°
11.643. A fixacdo sera com parafusos apropriados e demais acessorios de fixacdo , tirantes,
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rufos quando necessario, placas de ventilagdo, vedagdo e pingadeira de acordo com as
recomendacgodes do fabricante.

3.4.4 Cumeeira para Kalhetéo:
Deveréo ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha usada. Em
conjunto com as cumeeiras normais, devem ser utilizadas cumeeiras terminais e articuladas
guando necessario.

3.4.5 Cumeeira de fibrocimento:
Deveréo ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e espessura da telha ja instalada. Em conjunto com
as cumeeiras normais.

3.4.6 Calhas:

As calhas serdo em chapa numero 24, corte 50 cm com pintura de protecdo nos dois
lados da chapa. Devera ser previstos extravasores de 100 mm para fora do prédio a cada 15
metros de calha e nas pontas da calha.

3.4.7 Rufos e algerozes:

Sera de chapa galvanizada n° 26, corte 25, dobrada nas extremidades laterais,
utilizando parafusos e buchas plasticas para sua fixagdo cada 40 cm e selante para vedacao
junto a parede (silicone PU36).

3.4.8 Retirada de telhas:

As telhas deverado ser retiradas de acordo com a fiscalizagdo. A empresa devera
observar as tubulag¢des existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de
fornecer seguranca ao trabalhador. Deverao ser tomadas medidas de contencéo de p6 e ruido e
medidas para evitar a infiltragdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local devera
ser adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

3.4.9 Recolocacéo de telhas:

As telhas deverao ser recolocadas de acordo com a fiscalizagdo, obedecendo o
projeto do telhado. A empresa devera observar as tubulagdes existentes de agua, esgoto e
desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer seguranga ao trabalhador. Deverao ser
tomadas medidas de contencéo de pé e ruido e medidas para evitar a infiltragao de agua no
prédio em virtude das chuvas. O local devera ser adequadamente sinalizado e seguro aos
operarios e transeuntes.

3.4.10 Transporte e remocéo de entulho para aterro licenciado:

Todo o residuo gerado nos servigos devera ser transportado até o contéiner metalico
para posteriormente a empresa envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 6rgaos
ambientais. O local do contéiner devera ser indicado pela fiscalizacdo de maneira que nao
atrapalhe o transito de pessoas e veiculos. Caso necessario devera ser utilizado fitas de
isolamento e sinalizacdo para a seguranga de pedestres e veiculos. Nao sera permitido o
depdsito e/ou acumulo de entulho no chéo.

Observacgdo: Devera ser colocado revestimento de argamassa abaixo de todas as telhas, para ve-
dar a possivel entrada de morcegos, e também a colocagdo de telas onde néao for possivel vedar.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificacdo
devera ser submetido a analise prévia da Fiscalizagdo. Para que este produto seja considerado
‘equivalente”, devera ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de
funcionamento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizacdo e a empresa
contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes e/ou
ensaios realizados por instituicbes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serao
de sua responsabilidade.
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ANEXO 1 - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAGAO

Pregao 58/2020 — DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E VEDAGAO E
TRATAMENTO DAS JUNTAS DE DILATACAO E COBERTURAS - CAMPUS DA
UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX, visitou os
locais onde serao prestados os servicos no Campus da Universidade Federal de

Santa Maria.

Santa Maria, __ de de 2020.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra
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