‘.er!(-‘ra;‘%
LT S

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ()
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS coc

b@
b
@

zZ

Oy ey

=
2 <>

1960

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 63/2020
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria
n°® 96.463 de 17 de outubro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados,
que realizara Licitagdo na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo Menor Preco,
Global, para 0 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
PARA INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE
LOGICA E DE FIBRA OPTICA NOS PREDIOS E AREAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA MARIA — UFSM, especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a
partir da data de homologacao da presente licitagdo, de acordo com 0 que prescreve a Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes
posteriores, e em conformidade com o Decreto 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019,
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto 9.488 de 30 de agosto de
2018, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
147 de 07 de agosto de 2014 e Instru¢do Normativa n® 03 de 26 de abril de 2018.

DATA: 17/07/2020
HORARIO: 09:00 horas (horéario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitacdo visa o registro, em ata, dos precos dos itens licitados, nas
gquantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em vista o que
consta do Processo n°. 23081.021235/2020-30.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Esta licitagdo tem por objeto 0 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
MATERIAIS E SERVICOS PARA INSTALACAO, REFORMA E MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E DE FIBRA OPTICA NOS PREDIOS E AREAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM, constantes no Termo de
Referéncia, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse
transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relacdo anexa serdo fornecidas pela
Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissdo da Nota de Empenho, de
acordo com o disposto neste Edital e condicGes expressas na proposta, através de
fornecimento parcial, de acordo com as necessidades da Unidade Solicitante da UFSM.

2.1.2 Os descritivos e unidades a serem considerado na elaboracdo de
proposta sdo os que constam no termo de referéncia emitido pela UFSM e devem ser
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0S entregue a cada empenho pela licitante vencedora.

2.2. A licitante podera subcontratar somente os servicos descritos no item 4.5 das
especificagdes técnicas em anexo.

3. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratacdo que atenderem a todas as exigéncias constantes deste
Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condicéo de participacéo da presente licitacdo, a licitante, NAO devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal, salvo na
forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UFSM, conforme disp&e o Inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93.

3.4 A licitante devera assinalar “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema
eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.

b) que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;

C) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) gque ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigéo;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

f) gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

g) que 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
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previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de
julho de 1991.

3.5. Nao seré& permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, de interessados que se encontrem sob faléncia, concordata, concurso de credores,
dissolucdo e liquidacdo, de consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituicao, estando também abrangidos pela proibicdo aqueles que tenham sido punidos
com suspensdao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica, ou declarados
inidéneos para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo da chave de identificacdo e da

senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, no sitio:
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem como a
sua manutencao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal da licitante e a presuncédo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes a este pregao eletrénico.

5.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de HABILITACAO exigidos no edital,
proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura _da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de
habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.

54 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo

encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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5.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico
durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responséavel pelo énus decorrente da
perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

5.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema;

5.7 N&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de

classificacdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerqd apos a
realizacdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante
melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para
acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

5.9. A licitante sera responsavel pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do

sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.10. A PROPOSTA DEVERA CONTER:
5.10.1. O Preco unitéario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.10.1.1. As propostas analisadas serdo as incluidas exclusivamente no
sitio das compras governamentais. Propostas impressas ndo serdo consideradas.

5.10.2. Citar a marca para cada item cotado, no sistema
comprasgovernamentais, ndo sendo aceito outra forma de envio.

5.10.2.1. As propostas apresentadas que nao identificarem a marca do
produto ofertado, poderdo ser desclassificadas.

5.10.3. Especificagéo clara do objeto de acordo com o Termo de Referéncia em
anexo ao presente Edital.

5.10.4. Nos precos de cada produto deverdo estar incluidos, obrigatoriamente,
impostos, fretes, taxas e demais incidéncias.

5.10.5. Na cotacdo de precos unitarios serdo aceitos até 04 (quatro) digitos
apos a virgula.

5.10.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aguelas que ndo estejam de acordo com 0s requisitos estabelecidos neste Edital.

5.10.7. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletrénico.
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5.10.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela UFSM por parte
das licitantes pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Uniédo e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgédo dos agentes publicos responsaveis e da licitante vencedora ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAGCAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarédo da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo a licitante imediatamente informada,
pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poder& oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.6. Nao seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

6.8 MODO DE DISPUTA

6.8.1 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.8.2 A etapa de lances da sessdo publica ter4 durag&o inicial de 15
(quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente
dos lances, ap0s o0 que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.8.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira
oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com precos
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até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.3.1. N&o havendo pelo menos 03 (trés) ofertas nas condicbes
definidas neste item, poderéo as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagao,
até o maximo de 03 (trés), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o
qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.4.1. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que as demais
licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.8.5 Na hip6tese de nao haver licitante classificada na etapa de lance
fechado que atenda as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada.

6.9. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregdo, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo
sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.10. Quando a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessdo do pregdo eletrbnico serd suspensa e tera reinicio somente apoés
comunicacao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.11 Apds o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor ndo for ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a
proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacdo, apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado em
seu favor o objeto licitado.

6.11.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.11 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.12 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas empatadas.
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6.13. ApGs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro
deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condices diferentes daquelas previstas
neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

7.1. ApGs a negociacdo, caso 0o menor pre¢co ofertado seja superior a0 maximo
admitido pela UFSM, o mesmo néo sera aceito.

7.2. Caso néo se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta de
menor preco e o valor estimado para a contratacdo, respeitado o estabelecido no subitem
7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do Menor
Preco Global, observados as especificagdes constantes no Termo de Referéncia em anexo
do presente Pregéo.
7.3.1. Como condi¢do de aceitacdo as licitantes, através de um representante
legal (autorizado via procuracgdo), deverdo realizar visita técnica nos locais onde serdo
realizados os servicos, antes da abertura deste Pregéo Eletrénico.

7.3.1.1. A visita devera ser agendada com antecedéncia de 24 (vinte e quatro)
horas por meio dos contatos informados no subitem 5.16 do Termo de Referéncia, em
anexo a este edital.

7.3.1.1. Sera emitida uma declaracdo de visita devidamente assinada pelo
responsavel da UFSM. Esta declaracao devera ser enviada, durante a fase de aceitacao,
através do e-mail: pregao@ufsm.br.

7.3.1.2. O prazo para as visitas encerrar-se-4 as 17:00 horas do dia
16/07/2020.

7.3.2. A licitante podera optar por nao realizar a visita técnica, devendo neste
caso, apresentar um documento declarando a concordancia com todas as condi¢cdes do
edital e do objeto licitado, de acordo com o contido no subitem 5.1.4. do Termo de
Referéncia em anexo. Este documento devera ser enviado conforme subitem 7.3.1.1. deste
edital.

7.3.2. Para o julgamento e classificacdo das propostas o pregoeiro podera
convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo os catalogos técnicos de todos os
materiais utilizados para os servigcos, onde devera conter especificagbes técnicas
detalhadas do fabricante e que comprove atendimento do descritos no edital. Os licitantes
gue apresentarem catalogos incompletos poderdo ter sua proposta desclassificadas. O
prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso a
licitante ndo cumpra o prazo estabelecido—pelo pregoeiro, sua proposta poderd ser
desclassificada.

7.4. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
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na forma do subitem 6.11.1. deste edital, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 6.11. deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5. Na hip6tese da ndo-contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, 0
objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.6. Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender as exigéncias
editalicias, o Pregoeiro examinard as ofertas subseqiientes e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes
deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, 0 pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao estimado
para a contratacao e verificara a habilitagédo da licitante, conforme disposto no item 8 deste
Edital.

7.8. A indicacdo do lance da vencedora, a classificacdo dos lances apresentados e
demais informacgdes relativas a sessédo publica do Pregdo constardo na ata divulgada no
sistema eletrbnico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacédo
pertinente.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condicdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢cbes de
participacdo, mediante a consulta on line aos seguintes cadastros:

) SICAF, nos niveis |, Il e lll;

II) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniéo
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.1.1. O(s) documento(s) elencado(s) abaixo devera(ao) ser incluido(s) pela
licitante em campo préprio do sistema eletrdnico, no momento do envio da proposta:

I. A licitante devera comprovar a sua qualificacdo, mediante a apresentacdo, em uma
Unica via, de coOpia(s) autenticada(s), ou cépia(s) acompanhada(s) do(s) original(is),
de atestado(s), expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprove(m) a aptiddo para desempenho de atividades pertinentes ao objeto da
licitag@o. No(s) atestado(s) devera constar o nome da pessoa de contato e telefone.
Caso conste informacdes desatualizadas no(s) atestado(s) a licitante devera
informar os dados atualizados.

II. A licitante devera apresentar ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), pelo enquadramento dos servigos nas atividades
de instalagdo de cabeamento estruturado, conforme resolugdo CONFEA n° 1.010,
de 22 de agosto de 2005.
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[ll. Comprovacdo de possuir profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) execucgdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado. As
Certidbes de Acervo Técnico exigidas deverdo comprovar aptiddo tecnolbgica e
operacional para execugcdo dos servicos descritos no Termo de referéncia e as
especificagbes técnicas em anexo. O profissional indicado pela licitante devera
apresentar registro ou inscrigdo no CREA, com habilitagdo compativel com os
servicos de cabeamento estruturado e fibras dpticas, conforme resolucdo CONFEA
n® 1.010, de 22 de agosto de 2005. Este profissional devera comprovar o vinculo
com a Licitante das seguintes formas: sécio que comprove seu vinculo por meio de
contrato/estatuto social;, o administrador ou diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira e Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servigos
com contrato firmado com a Licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso a Licitante se sagre vencedora do certame.

8.1.1.1 Os documentos mencionados no item 8.1.1 deverdo ser apresentados
como forma de anexo no local especifico deste edital no
site www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.2. No caso de participagdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na
presente licitacdo, estas serdo HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restricdo
na comprovacdo de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situagédo devera
ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condi¢do de adjudicacéo.

8.2.1 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, as
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacgéo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidédo
negativa.

8.2.2. A prorrogacdo que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o0 encaminhamento da solicitacdo,
devidamente formalizada, devera ser até a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A ndo-regularizacédo da documentacgdo, no prazo previsto no subitem 8.2.1
deste edital, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, nha ordem de classificacdo, para a
contratacdo, ou revogacao da licitacado.

9. DA HOMOLOGAGCAO DA LICITACAO

9.1. O prazo da homologacédo da presente licitacao sera no maximo 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicacéo da presente licitacao.

9.2. No momento da homologacdo, o ordenador de despesa convocara para O
registro dos licitantes que aceitarem o objeto da presente licitacdo com precos iguais aos da
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licitante vencedora na sequéncia da classificacdo do certame.

9.2.1. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 (vinte e quatro) horas para as
licitantes com propostas ndo recusadas manifestarem interesse na intencéo de participar no
cadastro reserva.

9.3. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tem por objetivo a formacédo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da
ata, nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n. 7.892/2013, alterado pelo
Decreto n. 8.250/2014.

9.4. Ap6s a homologacéo, o objeto especificado no item 2 deste Edital sera deferido
a licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL

10.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos e/ou impugnar o edital,
exclusivamente por meio eletrénico, no seguinte enderec¢o: pregao@ufsm.br.

10.2. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 02 (dois) dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido de esclarecimentos e/ou impugnagao.

10.4. Acolhida a petigdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas através do
sistema e vinculardo os participantes e a UFSM, nos casos em que a Administracéo julgar
necessario.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentacao das razées
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazes em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.
12. DA FORMALIZA(;AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. A Ata da realizacdo do Pregdo Eletrdonico, publicada no sitio:
WWw.comprasgovernamentais.gov.br, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
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condicdes e prazo estipulados no Edital.

12.1.1. O Registro de Precos sera formalizado mediante a assinatura do Termo
de Registro de Precos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O Termo de Registro de
Precos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apds a homologacgéo do pregéo.

12.1.2. A Licitante vencedora apés a homologacdo do pregdo, devera,
imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Precos devidamente preenchido,
assinado e datado, através do e-mail: pregao@ufsm.br.

12.2. A existéncia de pregos registrados ndo assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administracdo, se assim entender, promover nova
licitacdo especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao
fornecedor com preco registrado o fornecimento em igualdade de condicdes.

13. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgcamentarios, para fazer frente as despesas da presente licitagcao
serdo alocados quando da emissdo de Notas de Empenho, em caso de necessidade de
aquisicao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,
devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo 6rgdo
solicitante/lUFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a partir da
data de sua entrega ha UFSM, desde que ndo haja impedimento legal.

14.2. O pagamento serd atualizado monetariamente pela variacdo INPC/IBGE,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigacdo até o
efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As sancfes contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e
artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos/servi¢os solicitados sera
de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do produto ndo entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado
se nao fornecer o produto a partir do 1° (primeiro) dia ap0s o prazo estipulado no item 16.5
do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20% (vinte
por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir do 15°
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(décimo quinto) dia da ndo entrega do produto/servi¢o, apos o prazo estipulado no item 16.5
deste Edital.

15.3.2. A licitante vencedora também sera considerada inadimplente se ndo
cumprir com as condi¢des estipuladas no Termo de Referéncia em anexo ao presente
edital.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, é reservado o direito de
revogar este Registro de Precos, nos termos da legislacdo, sem que caiba aos
participantes, direito & reclamacgé&o ou indenizagao.

16.2. A simples participacdo nessa licitagdo implica na aceitagcdo plena e
incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido “in albis™, o prazo
estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

16.3. Nao serdo concedidas adesbes ao presente registro de precos, sendo ele
exclusivamente para a UFSM..

16.4. Os servigos deverdo ser prestados conforme especificagbes no Termo de
Referéncia.

16.4.1. O produto/servico fornecido fora das especificacdes ficard sujeito a
imediata substituicdo pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a UFSM.

16.5. O prazo de fornecimento total dos produtos, objeto de cada Nota de Empenho,
ndo podera exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O prazo indicado
pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado devera ser
rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora as cominagfes previstas no
presente Edital.

16.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, apos a fase de
lances. Se o pregédo nao for homologado até este prazo, a proposta perdera sua vigéncia.

16.7. ApG6s a homologacao do presente pregdo, a licitante vencedora obriga-se a
manter sua proposta pelo prazo de vigéncia do Registro de Precos, indicada no “caput’
deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de precos durante a vigéncia do Registro de Precos, de
que trata o presente Edital.

16.9. O produto fornecido fora das especificacbes ficard sujeito a imediata
substituicdo pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a Universidade.

16.10. As condicbes e precos acolhidos na proposta aceita serao irreversiveis, na
forma determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigéncia do
Registro de Precos, as condi¢des de qualificacao e habilitacdo exigidas no ato convocatorio.
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16.12. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizacdo esta
licitacdo, a mesma serd realizada no primeiro dia Util subsequente, mantidas todas as
demais condicdes.

16.13. O resultado desta Licitacdo estara disponivel, ap6s a homologacdo, no
sitio http://comprasnet.qov.br/acesso.asp?url=/livre/Resultado/conrelit00.asp e na pagina da
UFSM, no endereco http://coral.ufsm.br/demapa/index.php/licitacoes/resultado.

16.14. Copias deste Edital estdo disponiveis para download nos
portais www.comprasgovernamentais.gov.br e site.ufsm.br .

16.15. Em atendimento a Lei n°. 12.846/2013, para a participacdo neste certame,
nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
guanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste certame, ou de outra forma que ndo relacionada a este certame, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.16. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.17. InformagBes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto desta licitagdo, serdo solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereco
eletrénico: pregao@ufsm.br

16.18. As cOpias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste
edital deverdo ser remetidas, quando convocados pelo pregoeiro, em até 03 (trés)
dias uteis ap6s a homologacé&o do pregéo para o seguinte enderego:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Edificio da Administracdo Central,
Departamento de Material de Patrimdnio -DEMAPA
6° andar, sala 666 — Comisséo de Licitacbes
CEP: 97105-900, Campus Universitario
Bairro Camobi, Santa Maria, RS

Santa Maria — RS, 30 de junho de 2020.

Alessandra Daniela Bavaresco
Diretora do DEMAPA/UFSM
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ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PRECOS

Pelo presente a Empresa
) CNPJ

/ - , estabelecida a Rua

, CEP - , em

- concorda plenamente com o Edital e os termos

da Ata de Realizacio do Pregdo Eletrbnico constante no sitio do

comprasgovernamentais.gov.br, referente ao Pregdo Eletrénico n® __ / |, Processo n°
/ - / UFSM, como se aqui estivesse transcrito.
Em / /

Assinatura
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ANEXO 02 - ESPECIFICACOES TECNICAS

DEFINICAO DO OBJETO

1.1.

Contratacdo de materiais e servicos para instalacdo, reforma e manutencéo da
infraestrutura de rede légica e de fibra Optica nos prédios e é&reas da
Universidade Federal de Santa Maria — UFSM.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1

2.2.

2.3.

A infraestrutura de cabeamento estruturado e fibra dptica existente nos campi e
prédios da UFSM encontra-se obsoleta e sem disponibilidade para ampliagédo
para atender as necessidades mais atuais dos servicos de Tl demandados pela
instituicdo, tais como: videoconferéncia, telefonia sobre IP, ensino a distancia e
SIE. Assim, a revitalizacdo e ampliacdo da infraestrutura de rede sao requisitos
essenciais a utilizacdo adequada destes servigcos no ambito da Universidade.

As acOes para adequacao da infraestrutura de rede da UFSM estédo alinhadas
com o PDI 2016-2026, para atender as agoes:

Al-D5-03 Modernizar a infraestrutura de Tl para suportar as necessidades
académicas e administrativas;

Al-D2-03 Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo
com as necessidades de cada area de conhecimento;

AS-D5-01 Fortalecer politicas de governancga, transparéncia e
profissionalizacéo da gestéo;

PR-D2-01 Fortalecer aprendizado extra-classe, oportunizando atividades
de extensao, insercéo na sociedade, empreendedorismo,
pesquisa e inovacao;

PR-D5-03 Aumentar a eficiéncia do processo de comunicacao
institucional.

Considerando as necessidades de infraestrutura de conectividade observadas e
as condi¢Oes de infraestrutura e de pessoal técnico na UFSM insuficientes para
atender estas demandas de maneira adequada, a contratacdo de materiais e
servigos especificados neste termo de referéncia pretende, além de corrigir os
problemas na rede da UFSM, acompanhar o crescimento e desenvolvimento da
universidade, proporcionando a conectividade necessaria para que a UFSM
exerca sua atividade finalistica satisfatoriamente.
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REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A licitante vencedora devera executar 0os servicos em qualquer unidade da
UFSM, conforme determinacdo do CPD. A tabela a seguir indica os atuais
enderecos:

CAMPUS/UNIDADE ENDERECO MUNICIPIO
ANTIGA REITORIA Rua Marechal Floriano Peixoto, 1184

CEU-I Rua Professor Braga, 79 Santa Maria - RS
CAMPUS SEDE Av. Roraima, 1000

MUSEU GAMA D’ECA Rua do Acampamento, 81

Rua Ernesto Barros, 1345

CAMPUS CSUL Rua 7 de Setembro, 1040 Cachoeira do Sul - RS
Rodovia Taufik Germano, 3013
CAMPUS FW Linha 7 de Setembro, SN BR386 Frederico Westphalen - RS
KM40
CAMPUS PM Av. Independéncia, 3751 Palmeira das Missbes - RS
CAMPUS SM Rua Francisco Guerino, 407 Silveira Martins - RS
3.2. Alicitante vencedora devera realizar os servigos de instalacdo de pontos de rede

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

CAT.6 e de links de fibra éptica de acordo com as normas técnicas vigentes no
momento da execucdo, em especial a ABNT NBR 14565 (ou NBR substituta) e
correlatas.

Os subsistemas de cabeamento balanceado de backbone de edificio e de
cabeamento balanceado horizontal realizados pela licitante vencedora deverdo
ser entregues com desempenho de enlace permanente certificado para classe
E/CAT.6 pela mesma.

Os subsistemas de cabeamento éptico de backbone de campus e de backbone
de edificio realizados pela licitante vencedora deverdo ser entregues com
desempenho certificado para aplicacbes 10GBASE-LR/LW pela mesma.

Os subsistemas de cabeamento de backbone de campus, backbone de edificio
e horizontal realizados e certificados pela licitante vencedora deverdo ser
garantidos para uma vida operacional de dez anos, em condi¢gdes normais de
operacao.

Entende-se por condi¢cdes normais de operagdo aquelas em que os subsistemas
de cabeamento estdo em uso dentro dos parametros normativos exigidos e das
condicdes indicadas pelos fabricantes dos componentes.

A ocorréncia de fatores climaticos ou sinistros, ou realizacao de obras, ou outras
acOes realizadas por pessoal leigo ou ndo autorizado, que alterem a instalacao
original realizada pela licitante vencedora automaticamente descaracteriza
tecnicamente a instalacdo e desobriga a licitante vencedora da garantia
operacional daquele subsistema afetado.

Os prazos de entrega dos servicos e materiais contratados serdo estabelecidos
no plano de trabalho aprovado pela equipe técnica da UFSM para cada



3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
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contratagdo. Os prazos dos planos de trabalho comegam a vigorar a partir da
data da emisséo da nota de empenho no sistema SIAFI.

Todos os servicos e materiais contratados deverdo ser entregues dentro dos
prazos estabelecidos em cada plano de trabalho, limitados ao maximo trinta dias
a partir do recebimento de cada nota de empenho. Se houver necessidade
justificada de prorrogacao de prazos, esta devera ser encaminhada para analise
e aceitacdo da equipe técnica da UFSM que, a seu critério, podera aceitar ou
nao o pedido.

Nos casos especificos, devidamente acordados entre licitante vencedora e a
equipe técnica da UFSM, em que ndo é possivel executar o plano de trabalho
dentro do periodo de 30 dias sera elaborado um contrato especifico,
considerando os prazos estabelecidos no plano de trabalho.

O nado cumprimento dos prazos de entrega, sem anuéncia da equipe técnica da
UFSM, incorrerd em multa de 0,1% do valor do(s) item(ns) para cada dia Gtil de
atraso, até o limite acumulado de 20%.

A ocorréncia de mais de trés atrasos, poderd, a critério da equipe técnica da
UFSM, acarretar no cancelamento do registro de precos vigente e a abertura de
novo processo licitatério, bem como a aplicacdo das sancbes administrativas
cabiveis a licitante vencedora.

A alegacéo de desconhecimento de condi¢gbes especificas para a execucao do
objeto contratado ou desconhecimento da emissdo da nota de empenho nao sdo
justificativas motivadoras para pedido de prorrogacéo de prazo.

A licitante vencedora devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela equipe técnica da UFSM,
os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes de ma execug¢do ou ma qualidade dos materiais empregados.

A licitante vencedora devera entregar a equipe técnica da UFSM todos os
materiais empenhados e ndo utilizados na execucéo dos servigos, devidamente
separados e identificados. Ndo sdo considerados materiais para entrega 0s
recortes resultantes de eletrocalhas, perfilados, canaletas e eletrodutos, bem
como 0s materiais consumiveis (buchas, parafusos, etc.).

Durante a execucao dos servi¢os a licitante vencedora devera tomar precaucdes
guanto a sinalizacdo, andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita
seguranca ao transito de pessoas e veiculos, se for o caso, nos locais de
trabalho.

A licitante vencedora devera fornecer todos os equipamentos de seguranca
necessarios para seus funcionarios, bem como fiscalizar o seu uso correto
durante a execuc¢do dos servigos.

Todos os materiais consumiveis, mdo de obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao dos servicos deverdo ser fornecidos pela licitante
vencedora.
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3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessario para a
execuc¢do dos servicos ficara a cargo da licitante vencedora.

A licitante vencedora devera garantir a protecdo do mobiliario e equipamentos
existentes nos locais de execucao dos servigos.

A licitante vencedora deverd manter a limpeza permanente dos locais de
servico, bem como recolher os residuos resultantes, para depésito em local
proprio. Quando for de interesse da UFSM, a equipe técnica indicar4 o local
adequado para seu depdsito.

Todo o residuo gerado devera ser depositado em contéiner metalico apropriado
para posterior encaminhamento ao seu destino final.

O posicionamento de contéiner metalico para receber os residuos devera ser
proximo ao meio-fio, obedecendo o alinhamento da faixa de rolagem e sem
prejudicar o transito normal da via.

Ndo é permitida a localizacdo de contéiner sobre as areas de circulacdo de
pedestres, sobre jardins, acessos, canteiros ou qualquer outro local que possa
oferecer risco as pessoas, animais e veiculos nas proximidades.

A licitante vencedora devera providenciar a limpeza geral dos locais antes da
entrega dos servigos.

A licitante vencedora devera realizar a recomposi¢ao dos revestimentos internos
e externos afetados pela execucdo dos servicos, de modo a igualar-se com o
revestimento existente nos locais, inclusive a pintura.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1.

A execucao do objeto se dara através das seguintes etapas, em ordem:

4.1.1. Oficializagdo da demanda de conectividade das Unidades da UFSM ao
Centro de Processamento de Dados - CPD, através da abertura de
chamado na plataforma de servigos do CPD;

4.1.2. Realizacdo do ESTUDO TECNICO (modelo anexo) elaborado por um
Analista de TI, Técnico de Tl ou Engenheiro, servidor da UFSM, para
guantificacdo dos materiais e servicos necessarios;

4.1.3. Encaminhamento do estudo técnico por e-mail para a licitante
vencedora elaborar o PLANO DE TRABALHO (modelo anexo) para
fornecimento de materiais e servicos que deve ser enviado em resposta
ao e-mail.

4.1.4. Formalizacdo da ordem de servico para a execucado, apos a analise e
aprovacao do plano de trabalho pela equipe técnica da UFSM, através
da emisséo da nota de empenho.
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Execucdo do empenho pela licitante vencedora, dentro dos prazos

estabelecidos no plano de trabalho aprovado.

com as

Comprovacado da execucdo do empenho, através da entrega dos
informacbes de

4.2.

seguintes documentos:
4.1.6.1. Plano de trabalho encerrado,
execucao devidamente preenchidas;

4.1.6.2. Relatério de certificacdo dos pontos de rede CAT.6 instalados,

quando aplicavel;

4.1.6.3. Relatério fotografico dos servicos realizados;
4.1.6.4. Planta as-built (conforme executado) do cabeamento metalico
ou optico instalado, quando fornecida planta de projeto no

estudo técnico.

Fiscalizacdo da entrega dos materiais e servicos empenhados.

4.1.7.
4.1.8. Certificacdo da entrega dos materiais e servigos.
A licitante vencedora tera o prazo de 5 dias Uteis para a elaboracéo do plano de
trabalho, contado a partir do encaminhamento do e-mail com o estudo técnico.
Apés este prazo, o plano de trabalho sera estabelecido pela equipe técnica da
UFSM e a licitante contratada ficara automaticamente obrigada a realizar as

acOes necessarias para garantir a sua correta execucgao.
Eventuais questionamentos e ajustes no estudo técnico e no plano de trabalho

deveréo ser esclarecidos e tratados pela licitante vencedora em conjunto com a
equipe técnica da UFSM dentro do prazo de 5 dias Uteis estabelecido para a

4.3.
elaboracgéo do plano de trabalho.
O prazo para elaboracdo do plano de trabalho podera ser prorrogado em até 5
dias Uteis por solicitagdo da licitante vencedora, condicionada a aprovacédo da

4.4,
equipe técnica da UFSM.
A licitante vencedora podera subcontratar parcialmente o fornecimento, sendo

4.5,
limitada a subcontratacdo somente aos servigos de:
Desaobstrucéo de duto e caixa de passagem;

45.1.
4.5.2.

4.5.3.

Remocéo de instalagéo existente;

Outras obras civis (construgcdo, concretagem, escavacao, recuperacao
Remocéo de entulhos.

Cada subcontratacdo somente podera ser efetivada apds andlise e liberacéo

de revestimentos, etc.); e

45.4.
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4.6.
pela equipe técnica da UFSM.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Cada subcontratagdo devera ser detalhada no plano de trabalho entregue pela
licitante vencedora. A aprovacdo do plano de trabalho pela equipe técnica da
UFSM ser& considerada como autorizagdo para a subcontratacdo, dentro do
escopo do referido plano.

A responsabilidade pela selecdo da subcontratada ser& da licitante vencedora.

A subcontratada, quando empresa, devera apresentar a mesma documentacao
exigida da licitante vencedora. Quando tratar-se de profissional autbnomo a
licitante vencedora devera apresentar documentacdo comprobatéria que legaliza
as atividades, tais como: ISSQN, INSS e outros, se for o caso.

A licitante vencedora devera exigir da subcontratada o cumprimento da
legislacao vigente de saude e seguranca do trabalho.

Todos o0s materiais que fazem parte do objeto da licitacdo deverdo ser
fornecidos pela licitante vencedora.

Os servicos realizados pela licitante vencedora serdo considerados entregues
somente apos a fiscalizacdo, entrega dos documentos exigidos e a limpeza e
recomposicdo dos ambientes afetados.

CRITERIOS DE HABILITACAO DA LICITANTE

5.1.

A habilitacdo técnica da licitante se dara:

5.1.1. Pela comprovagdo de registro ou inscricdo na entidade profissional
competente; e

5.1.2. Comprovagdo de possuir profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto licitado. As Certidées de Acervo
Técnico exigidas deverdo comprovar aptidao tecnoldgica e operacional
para execugdo dos servigos descritos no Termo de referéncia e as
especificacdes técnicas em anexo. O profissional indicado pela licitante
devera apresentar registro ou inscricdo no CREA, com habilitagdo
compativel com os servigos de cabeamento estruturado e fibras Opticas,
conforme resolugdo CONFEA n° 1.010, de 22 de agosto de 2005. Este
profissional deverd comprovar o vinculo com a Licitante da seguinte
forma: s6cio que comprove seu vinculo por meio de contrato/estatuto
social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira e Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato firmado com a Licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso a Licitante se sagre
vencedora do certame, e

5.1.3. Pela comprovacao da realizacdo da vistoria prévia as instalacbes da
UFSM, em que a licitante compareceu, através de declaracdo emitida
por servidor da UFSM, ou
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5.1.4. Declaracédo formal emitida pela licitante, sob as penalidades da lei, de
gue tem pleno conhecimento das condi¢cfes e peculiaridades inerentes
a natureza do objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
guestionamentos técnicos e/ou financeiros futuros com a UFSM; e

5.1.5. Pela comprovacdo do atendimento das exigéncias minimas relativas a
maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado para a
realizacdo dos servicos, através da apresentacéo de relacdo explicita e
declaracao formal de sua disponibilidade.

5.2. A licitante devera apresentar registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), pelo enquadramento dos servigos
nas atividades de instalacdo de cabeamento estruturado, conforme resolucéo
CONFEA n° 1.010, de 22 de agosto de 2005.

5.3. O profissional indicado pela licitante vencedora para fins da comprovagdo da
capacitacao técnico-profissional exigida em 5.1.2 devera participar dos servicos
objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que devidamente comprovada e comunicada
com antecedéncia minima de 30 dias a equipe técnica da UFSM e autorizada
pela UFSM.

5.4. O profissional indicado pela licitante devera apresentar registro ou inscricdo no
CREA, com habilitacdo compativel com os servicos de cabeamento estruturado
e fibras Opticas, conforme resolucdo CONFEA n° 1.010, de 22 de agosto de
2005.

5.5. As Certiddes de Acervo Técnico exigidas em 5.1.2 deverdo comprovar aptidao
tecnolégica e operacional para execucdo de cabeamento estruturado Classe
E/Categoria 6 e infraestrutura de fibras Opticas subterrdneas e aéreas
autossustentadas para aplicaces até IEEE 802.3:10GBASE-LR/LW, conforme
NBR-14565, conforme NBR-14565.

5.6. As Certiddes de Acervo Técnico deverdo comprovar, por equivaléncia, a
capacidade de executar:

5.6.1. A instalacdo de pelo menos um conjunto de 100 pontos de rede
certificados para cabeamento estruturado Categoria 6;

5.6.2. Ainstalacdo de pelo menos um enlace de 1.000 metros de fibra 6ptica
subterranea; e

5.6.3. Ainstalacdo de pelo menos um enlace de 1.000 metros de fibra éptica
aérea autossustentada.

5.7. A UFSM possui mais de 365 mil metros quadrados de &rea construida e mais de
1.800 hectares de terreno, distribuidos em diversos campi e com prédios de
varios padrbes arquitetdnicos, idades, restricbes de uso, entre outras situacoes.
Estas caracteristicas podem prejudicar a avaliagdo das licitantes no momento de
elaborar suas propostas, por estas ndo considerarem adequadamente os custos
para os servicos ofertados. Também podem prejudicar a UFSM, pela ocorréncia
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

de faltas e/ou falhas no momento da execucédo do objeto, motivando escusa, por
parte da licitante vencedora, para sua inexecucdo, fundada em dificuldades
imprevistas nos locais onde se deva realizar os servigos. Desta forma, sugere-se
a realizacdo de vistoria técnica nas instalagbes da UFSM para que a licitante
considere a realidade operacional da UFSM para ofertar a proposta mais
adequada para atender ao objeto licitado.

Considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, caso a licitante opte pela
realizacdo da visita técnica, ficam definidos os seguintes locais para realizagéo
da vistoria técnica:

5.8.1. Campus Sede, situado a Av. Roraima, 1000, em Santa Maria, por
apresentar maior concentracdo de prédios, maior diversidade de
caracteristicas construtivas e maior demanda para execucdo do objeto
licitado; e

5.8.2. Campus Cachoeira do Sul, situado a Av. Presidente Vargas, 1958, em
Cachoeira do Sul, por possuir instalacbes cedidas por outras
instituicdes a UFSM.

A vistoria técnica no Campus Sede incluira, pelo menos, os seguintes locais:

5.9.1. Prédio 07 — Centro de Tecnologia;

5.9.2. Prédio 13 — Centro de Ciéncias Naturais e Exatas;

5.9.3. Prédio 26 — Centro de Ciéncias da Saude;

5.9.4. Prédio 17 — Basicos;

5.9.5. Prédio 42 — Centro de Ciéncias Rurais;

5.9.6. Prédio 47 — Reitoria;

5.9.7. Prédio 48 — Centro de Processamento de Dados.

A vistoria técnica no Campus Cachoeira do Sul incluira, pelo menos, os prédios
em uso pela UFSM na ocasiao da visita técnica.

Caso a licitante demonstre interesse em realizar a vistoria ficara a seu critério a
visita nas demais unidades da UFSM.

Sera fornecida a licitante uma declaracéo de vistoria prévia para cada unidade
gue for vistoriada pelo representante da licitante.

A licitante que ndo demonstrar interesse em realizadas as vistorias devera
apresentar a declaracdo formal de conhecimento das condices técnicas,
conforme exigido em 5.1.4.

As vistorias prévias serdo realizadas de segunda a sexta, durante o horéario de
atendimento externo da UFSM.
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.
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O agendamento das vistorias devera ser realizado com antecedéncia minima de
24 horas.

O agendamento deverd ser realizado com 0s seguintes contatos:

5.16.1. Campus Sede e demais unidades de Santa Maria: Eduardo Stuker,
Centro de Processamento de Dados, Av. Roraima, 1000, Prédio 48,
Santa Maria - RS, e-mails: eduardo.stuker@ufsm.br,
fabio.barcelos@ufsm.br. Horéario: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00.

5.16.2. Campus Frederico Westphalen - Fabio Desconsi, Nucleo de
Informatica, e-mail fabio.desconsi@ufsm.br, horério: 08 as 12hs e 13 as
17hs.

5.16.3. Campus Palmeira das Miss6es —Jodo Paulo Ferri, Nucleo Setorial de
Informatica, e-mail jpferri@ufsm.br, horario: 08 as 12hs e 13 as 17hs.

5.16.4. Campus Cachoeira do Sul — Diones de Vargas Dutra, Nucleo de TI, e-
mail diones.de@redes.ufsm.br, horario: 08 as 12hs e 13 as 17hs.

Para a realizacdo da vistoria prévia a licitante devera encaminhar um
representante legal, devidamente identificado.

O representante da licitante devera informar corretamente o seu nome completo,
CPF, razéo social da licitante e CNPJ da licitante para a emisséo da declaracdo
de vistoria prévia.

A declaracdo de vistoria prévia serd emitida em duas vias, assinadas pelo
técnico da UFSM e pelo representante da licitante no ato da vistoria, sendo uma
via entregue ao representante da licitante e a outra arquivada no Centro de
Processamento de Dados.

A UFSM nédo emitira declaracdo de vistoria prévia sem a presenca do
representante da licitante, nem expedira a declaracao por qualquer outro meio.

A licitante deverd garantir formalmente, nos termos do Art. 30, 86° da Lei
8.666/93, que disponibilizara para a execucdo dos servicos pelo menos o
seguinte equipamento:

5.21.1. Certificador de cabeamento metalico até 1000BASE-T;

5.21.2. Optical Time Domain Reflectometer (OTDR);

5.21.3. Medidor de poténcia/atenuacéo de fibras 6pticas (LSPM ou OLTS);

5.21.4. Maquina de fuséao para fibras éticas SM (monomodo);

6. ESPECIFICACAO TECNICA DOS MATERIAIS E SERVICOS

6.1.

Especificacbes gerais de materiais

Av. Roraima, 1000 — Prédio 48 — Centro de Processamento de Dados — Santa Maria — RS Péagina 23 de 58.


mailto:eduardo.stuker@ufsm.br

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

A licitante deverd apresentar em sua proposta marca e modelo dos
seguintes materiais, para analise de atendimento aos requisitos
técnicos:

6.1.1.1. Canaletas de aluminio e acessorios;

6.1.1.2. Coluna de aluminio;

6.1.1.3. Rack;

6.1.1.4. Cabo CAT.6;

6.1.1.5. Patch panel;
6.1.1.6. Patch cord;

6.1.1.7. Conector RJ45 CAT.6;
6.1.1.8. Keystone RJ45 CAT.6;
6.1.1.9. Cabo Optico subterraneo;
6.1.1.10. Cabo Optico autossustentado;
6.1.1.11. Distribuidor Interno éptico; e
6.1.1.12. Cordao o6ptico.

Se for solicitado pela equipe técnica da UFSM, a licitante devera
apresentar a documentagdo necessaria para comprovar o atendimento
aos requisitos técnicos do(s) item(ns) solicitado(s).

Caso a equipe da UFSM necessite de amostra de um ou mais materiais
ofertados para realizar a aceitacado técnica, a licitante vencedora devera
disponibilizar as amostras em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da
solicitagao.

A licitante devera fornecer o material consumivel a ser considerado na
execucdo do servico de instalacdo, além daqueles explicitamente
citados no termo de referéncia, que sejam sabidamente necessarios a
execucédo das instalacbes de calhas, canaletas, eletrodutos, perfilados,
eletrocalhas, tés, curvas, deflexdes, conexfes, desvios, cruzetas,
colunas, ancoragens, sustentacfes aéreas e assemelhados.

Os materiais consumiveis deverdo ser considerados como parte da
execucdo do servico. Pode-se referenciar como materiais consumiveis:
parafusos, buchas, parabolt, vergalhdo, porcas, arruelas, estribos,
suportes, cintas plasticas e de velcro, etiquetas para identificacao,
adaptadores pré-fabricados, mao francesa, luvas, emendas, entre
outros necessarios e compativeis com a tecnologia de caminho,
encaminhamento e/ou cabeamento solicitada e com as caracteristicas
da edificacao.

A licitante devera relatar a equipe técnica da UFSM qualquer
inconsisténcia detectada no projeto de Instalacdo ou qualquer evento
gque comprometa a execucdo da instalacdo ou conduza ao
desatendimento das especificacdes técnicas ou ainda que leve a
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alteracdes na estimativa de custos do projeto. Solugdes alternativas
deveréo ser discutidas e aprovadas com antecedéncia pela UFSM.

6.2. Canaletas de PVC e acessorios

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

As canaletas deverdo ser confeccionadas em PVC Rigido Auto
extinguivel, possuindo estabilidade dimensional, estrutural e resisténcia
fisica.

Todas as canaletas deverdo ser fornecidas na cor cinza e possuirem
tampas na mesma cor. Todas as tampas deverdo manter o mesmo
padrdo em todas as instalagdes.

N&do sera admitida a execucdo de dobras ou curvatura nas canaletas.
Para as deflexdes deverdo ser utlizadas curvas adequadas pré-
fabricadas e que atendam as normas quanto ao raio de curvatura
admitido para o tipo de condutor a ser instalado e com raio minimo de
60mm.

Nas extremidades das canaletas deverdo ser utlizadas tampas
terminais pré-fabricadas adequadas para o perfeito fechamento das
mesmas. Para as unides das tampas deverdo ser utilizados arremates
pré-fabricados, confeccionados em plastico/PVC.

A terminacdo do ponto de rede nas canaletas devera ser feita através
de porta equipamentos adequados, confeccionados em plastico ABS,
0s quais deverdo ser fixados na canaleta ou na parede, e com entrada
para até 2 (dois) terminais RJ-45 com sistema de guilhotina e uma (1)
tomada de energia ou 3 (trés) terminais RJ-45 com sistema de
guilhotina, conforme for definido pela equipe técnica da UFSM.

Deveréo ser previstas tampas cegas para 0s espac¢os nao utilizados.

As canaletas e tampas deverao possuir bom acabamento estético, sem
riscos, amassados ou manchas na face externas das mesmas.

6.3. Canaletas de aluminio e acessorios

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

As canaletas deverdo ser confeccionadas em aluminio extrudado, nas
dimensdes de 73x25mm e/ou 53x14mm, apresentando baixa taxa de
oxidacado, tendo a classificagdo de “resistente a corrosdo para
ambientes normais”; além de possuirem estabilidade dimensional,
estrutural e resisténcia fisica.

As canaletas 73x25mm deverédo ser do tipo dupla, com divisdo interna
2/3-1/3 (prevendo-se futuras amplia¢cdes e instalacdo de diferentes tipos
de condutores). A divisdo devera ser extrudada na fabricacdo da
canaleta.

As canaletas 53x14mm deverédo ser do tipo dupla, com divisdo interna
1/2-1/2 (prevendo-se futuras ampliacdes e instalacdo de diferentes tipos
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6.4.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

de condutores). A divisdo devera ser extrudada na fabricacdo da
canaleta.

Todas as canaletas e acessorios deverdo ser fornecidas na cor branca
e possuirem tampas na mesma cor. Todas as tampas deverdo manter o
mesmo padrdo em todas as instalagbes. Em locais onde j& existam
canaletas instaladas em cor especifica, a instalacdo nova devera seguir
0 padrao de cor existente.

As curvas deverdo ser fabricadas em aluminio injetado, com septos
internos moveis, podendo ser usados em qualquer posicdo para
atender a todas as necessidades. As curvas deverdo possuir tampa
confeccionada em aluminio e fixada por parafusos.

As canaletas e tampas deverao possuir bom acabamento estético, sem
riscos, amassados ou manchas na face externas das mesmas.

As canaletas deverdo ser acopladas as eletrocalhas e eletrodutos
através de acoplamentos pré-fabricados adequados, confeccionados
em chapa de a¢o galvanizado, aluminio ou plastico ABS.

A terminagdo do ponto de rede nas canaletas de aluminio devera ser
feita através de porta equipamentos adequados, confeccionados em
plastico ABS, os quais deverdo ser fixados diretamente na canaleta
através de simples pressdo e/ou com adaptador, e com entrada para
até 2 (dois) terminais RJ-45 com sistema de guilhotina e uma (1)
tomada de energia ou 3 (trés) terminais RJ-45 com sistema de
guilhotina, conforme for definido pela equipe técnica da UFSM.

Deveréo ser previstas tampas cegas para 0s espac¢os nao utilizados.

Eletrodutos

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Os eletrodutos deverdo ser rigidos, linha média, fabricados em aco,
com acabamento zincado eletroliticamente e espessura de parede
minima de 0,9mm para didmetros nominais até 2” e espessura de
parede minima de 1,5mm para didmetro nominal acima de 2”. As curvas
e luvas para utilizagdo com os eletrodutos deverdo ser fornecidas com
as mesmas especificagoes.

Os eletrodutos e conduletes utilizados em instalacbes expostas a
intempéries deverao ser fornecidos de modo a garantir a perfeita
vedacgao da instalagao.

Os eletrodutos deverdao possuir bom acabamento estético, sem riscos,
amassados ou manchas na sua face externa.

Os eletrodutos, conexdes e caixas metalicas deverdo ser pintados na
cor cinza ABNT 0035, conforme padrdo da UFSM.

Os conduletes metalicos para os eletrodutos deverdo ser fornecidos
sem rosca para instalacfes internas, com parafusos para fixacdo dos



6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.
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eletrodutos e montados com tampa e junta de vedacdo adequadas. Os
conduletes deverdo ser confeccionados em aluminio SAE 306 de
elevada resisténcia mecanica e resisténcia a corrosao.

Os conduletes para eletroduto de até 1” deverdo ser tipo condulete
multiplo com 5 entradas (4 laterais e 1 no fundo), nas laterais mais
longas as aberturas deverdo ser proximas das extremidades permitindo
montagem da peca tipo LR e LL. Deverado ser previstos juntamente com
o condulete tampdes para aberturas laterais ndo utilizadas.

6.4.6.1. Serdo especificados itens para condulete de aluminio e
conector reto separados para montagem de derivacées de
acordo com a configuracao prevista no estudo técnico.

6.4.6.2. Conector reto a ser fornecido para conduletes até 1” deve ser
tipo_parafusavel para fixacdo do eletroduto e fixado com
arruela_metalica_ no _condulete (parafuso e arruela deverdo
acompanhar item).

Conduletes a partir de 2” com conectores pré-formados dos tipos A, B,
E, C, LL, LR, LB, X, T, TB e TA serdo aceitos nas instalacdes. Nao sera
aceito o uso de conduletes multiplo nestas instalagées.

Os conduletes para uso em instalacbes externas deverdo ser fornecidos
com rosca e todos 0s acessorios necessarios para garantir a perfeita
vedacédo do seu interior contra 4gua e umidade.

Todos os eletrodutos, curvas, luvas e conduletes para instalagdo em
areas externas deverdo ser fornecidos e instalados com rosca e
vedacdo adequada.

A terminacéo do ponto de rede nos eletrodutos devera ser feita atraves
de conduletes suficientes para a instalacao de até 2 (dois) terminais RJ-
45 com sistema de guilhotina.

Acompanhando cada condulete devera ser fornecida uma tampa cega,
para o espago nao utilizado, ou tampa para 1 ou 2 postos de RJ-45
onde ponto de rede séo previstos.

6.5. Perfilados

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Os perfilados deverdo ser de aco, com vincos para aumentar a
resisténcia ao esforco mecéanico e fabricados em chapa n° 20 ou
espessura superior, com acabamento pré-galvanizado.

Os perfilados deverdo ser fornecidos com tampa, fabricada em chapa
n° 20 ou espessura superior, com acabamento pré-galvanizado, com
fixac@o no perfilado através de presséo.

Todos os perfilados deverdo ser fornecidos sem pintura e tampas
planas nha mesma cor. Todas as tampas deverdo manter 0 mesmo
padrao em todas as instalacdes. Em locais onde ja existam perfilados
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6.6.

6.7.

6.8.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

instalados em cor especifica, a instalacdo nova devera seguir o padréo
de cor existente.

Os perfilados e tampas deverdo possuir bom acabamento estético, sem
riscos, amassados ou manchas nas suas faces externas.

A terminagdo do ponto de rede nos perfilados devera ser feita através
de caixas de ligagcdo adequadas, as quais deverdo ser fixadas
diretamente no perfilado, com no minimo 2 postos, suficientes para a
instalacdo de até 2 (dois) terminais RJ-45 com sistema de guilhotina.

Deveréo ser previstas tampas cegas para 0s espagos nao utilizados.

As deflexdes, desniveis, curvas (horizontal, vertical interna ou externa)
e inversbes deverdo ser realizadas com acessérios pré-fabricados
contendo angulos internos ndo retos, mdltiplos de 45 graus para
aumento do raio de curvatura de cabos lancados.

Eletrocalhas

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

As eletrocalhas deverdo ser lisas e fornecidas com tampa,
confeccionadas em chapa de aco SAE 1008/1010 nimero 16 ou 18 ou
espessura superior, galvanizada a fogo, sem virola.

As eletrocalhas e seus acessorios deverdo possuir bom acabamento
estético, sem riscos, amassados ou manchas na face externas das
mesmas.

As deflexdes, desniveis, curvas (horizontal, vertical interna ou externa)
e inversbes deverdo ser realizadas com acessérios pré-fabricados
contendo angulos internos nao retos, mdltiplos de 45 graus para
aumento do raio de curvatura de cabos lancados.

Tubulacao metdlica flexivel exposta (sealtubo) e acessorios

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

O conduite metalico flexivel devera ser fabricado em espiral com fita de
aco zincado e revestido externamente com camada de PVC ou nylon na
cor preta. O conduite e seus acessoérios deverdo possuir bom
acabamento estético, sem riscos, amassados ou manchas na face
externas das mesmas.

Deve atender a NBR-7008 e a NBR-7013 e possuir material ndo
propagante a chama.

Devera apresentar grau de protecao minimo IP54.
A tubulacdo devera ser especificada em funcdo do seu diametro

interno. As conexdes deverdo ser feitas por meio de luva metdlica
apropriada e com o mesmo diametro do conduite utilizado.

Tubulacao metdlica flexivel e acessoérios



6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.
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O conduite metdlico flexivel devera ser fabricado em espiral com fita de
aco zincado. O conduite e seus acessoOrios deverdo possuir bom
acabamento estético, sem riscos, amassados ou manchas na face
externas das mesmas.

Devera apresentar grau de protecdo minimo IP54.
A tubulacdo devera ser especificada em funcdo do seu didametro

interno. As conexdes deverdo ser feitas por meio de luva metdlica
apropriada e com o mesmo didmetro do conduite utilizado.

6.9. Coluna de aluminio

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

6.9.5.

6.10. Racks

6.10.1.

6.10.2.

6.10.3.

A coluna de aluminio devera possuir estrutura tubular em aluminio
extrudado com sec¢les e duas tampas, vergalhdo extensor superior de
1,0m, parafuso extensor inferior de 0,20m e uma luva de arremate,
fabricada em termoplastico de engenharia ABS/PC-VO.

A coluna devera permitir fixagdo por pressao contra o piso e a laje do
teto através dos parafusos extensores M20 inferior e superior, ou
através de parafusos no piso ou no teto.

A coluna devera ter dimensdes de 103mm x 100mm (Largura X
Profundidade) e comprimento util de 3,0m ou 3,90m com o uso dos
parafusos extensores.

A coluna deverd permitir a realizacdo de baixadas em areas onde é
exigido esforco lateral, com perfeita integracdo mecanica e estética
entre a infraestrutura de canaletas de aluminio e a coluna.

A coluna devera permitir a utilizacdo do mesmo tipo de porta
equipamento utilizado nas canaletas de aluminio extrudado.

Os racks de parede deverdo ser do tipo caixa para parede, com porta
metdlica e visor em acrilico, cor bege, cinza ou preto, a critério de
equipe técnica da UFSM, padrdao 19” e profundidade minima de
570mm. deveréo ser considerados racks com espaco interno Gtil de, no
minimo, 12U ou 6U conforme o modelo ofertado.

Os racks de piso deverdo permitir fixacdo no chdo por meio de
acessorio fornecido acompanhado de parafusos e buchas, e deverao
ser acompanhados de pés niveladores para alinhamento de piso.

Os racks de piso deverao possuir porta metalica e visor em acrilico, cor
bege, cinza ou preto, a critério de equipe técnica da UFSM, padrdo 19”
e profundidade minima de 570mm. Deverdo ser considerados racks
com espaco interno util de acordo com especificado na lista de
materiais.
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6.11.

6.10.4.

6.10.5.

6.10.6.

A estrutura de sustentacdo devera ser de ago carbono e chapas lisas
(ndo perfuradas, a ndo ser aberturas especificas para ventilagéo).

Devera permitir abertura frontal com chave e abertura de tampas
laterais para acesso.

Os racks ofertados deverdo ser fornecidos com uma guia de cabos
horizontal 1U para cada 3U de espaco interno util.

Cabo CAT.6

6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

6.11.4.

6.11.5.

6.11.6.

6.11.7.

Os cabos CAT.6 ofertados deverdo atender aos requisitos
estabelecidos na ABNT NBR 14703 e normas correlatas para garantir o
seu desempenho para utilizacdo em subsistemas de cabeamento
CAT.6.

Todos os cabos ofertados deverdo ser compostos por 4 pares de
condutores de cobre rigidos, diametro de 24AWG, com impedéancia de
100 Ohm e caracteristicas elétricas e mecanicas minimas compativeis
com os padrdes da norma NBR 14565 para CLASSE E/CAT.6 com
banda de 250MHz.

Todos os cabos ofertados deverdo atender ao padrdo de cores
Azul/Branco, Laranja/Branco, Verde/Branco, Marrom/Branco, quanto a
isolacdo dos pares; possuir diametro externo nominal maximo de
6,1mm; suportar carga maxima de tracdo na instalacdo de 110N;
possuir raio de curvatura minimo de 24 mm;

Todos os cabos ofertados deverdo possuir nome do fabricante, marca
do produto e dados de fabricagéo, impressos na capa do cabo.

Os cabos utilizados nas instalagbes EXTERNAS deverdo possuir
isolagdo com protecdo contra raios UV e garantir a integridade dos
pares através de protecdo adequada contra intempéries e agua.

Os cabos utilizados nas instalagbes INTERNAS deverdo possuir
isolacdo com caracteristica ndao propagante a chama tipo LSZH,
proprios para espacos horizontais e verticais, em ambientes com
concentracao e circulacdo de pessoas.

A licitante vencedora devera fornecer os cabos conforme a codificacao
de cores utilizada na UFSM:

6.11.7.1.AZUL, CINZA ou VERMELHO para subsistemas de
cabeamento horizontal em instalacfes INTERNAS:

6.11.7.2.PRETO para subsistemas de cabeamento horizontal em
instalacoes EXTERNAS:;

6.11.7.3. AMARELO para subsistemas de cabeamento de backbone de
edificio; e




®
cPc
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6.11.7.4.VERDE para subsistemas de cabeamento horizontal
instalacdes INTERNAS e exclusivo para rede wireless.

6.12.1. O patch panel devera ser fabricado em estrutura de ago resistente e
protegido contra corrosdo. O painel frontal devera ser composto de

6.12. Patch panel
material termoplastico de alto impacto e ndo propagante a chama.
6.12.2. O patch panel deverd possuir 24 posicbes de conexdo, tipo RJ-45
fémea, dispostos em modulos de 6 portas. Cada posicao devera ter seu
conector RJ-45 fixado a circuito impresso. O conector de crimpagem
deve ser tipo 110-IDC em angulo de 45 graus e possibilitar crimpagem

T568A ou T568B com protetores traseiros incluidos.
Os mddulos de conectores deverdo possibilitar o uso de icones
plasticos coloridos para identificacdo dos pontos, com pelo menos 24

icones pretos, 24 vermelhos e 24 azuis. O patch panel devera também
possuir porta etiquetas para identificacdo dos pontos, com protecdo em

6.12.3.

O patch panel devera possuir altura de 1U (44mm) e largura de

acrilico.
482,6mm, para instalacdo em rack 19”. O patch panel devera ser
fornecido com guia traseiro que permita a fixacao individual dos cabos.

6.12.4.
O conector RJ-45 deverd possuir contatos fabricados em bronze

fosforoso com no minimo 50 micropolegadas de ouro e 100
micropolegadas de niquel. O conector 110-IDC devera possuir contatos
fabricados em bronze fosforoso com no minimo 100 micropolegadas de

6.12.5.

niquel e estanhado, com capacidade para condutores 26 a 22AWG.
O patch panel devera exceder os limites estabelecidos nas normas para
CAT.6, com garantia de zero bit error em fast ethernet e gigabit

6.12.6.

ethernet.
Cada ponto do patch panel devera apresentar performance garantida

acima de 750 ciclos de conexao/desconexao no conector RJ-45 e

6.12.7.
acima de 200 ciclos no conector 110-IDC.

6.13. Patch cord

6.13.1. Os patch cords deverdao ser completamente montados e testados em
fabrica. Cada patch cord deverd ser fornecido em embalagem

individual, selada em fabrica. Na embalagem devera constar impresso o
codigo de Certificacdo Anatel para o componente, de acordo com o0s

requisitos vigentes.
O patch cord devera possuir “boot” injetado nos dois conectores, nas
dimensdes do conector RJ-45, na mesma cor do cabo, para evitar
fadiga no cabo e a desconexdo acidental. O padrao de montagem do
patch cord devera ser do mesmo padrdo (T568A ou T568B) em ambas
Pagina 31 de 58.

6.13.2.

as extremidades.

Av. Roraima, 1000 — Prédio 48 — Centro de Processamento de Dados — Santa Maria — RS



6.14.1.

6.14.2.

6.14.3.

6.14.4.

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

6.13.3. Cada patch cord devera apresentar performance garantida acima de
750 ciclos de conexdo/desconexdo. Cada modelo de patch cord devera
ser _certificado para atender aos requisitos normativos de performance
elétrica estabelecidos em norma: atenuacdo, NEXT, Power Sum NEXT,
ELFEXT, Power Sum ELFEXT, Return Loss, ndo se limitando apenas a
estes requisitos relacionados.

6.13.4. A licitante vencedora deverd fornecer os patch cords conforme a
codificacdo de cores utilizada na UFSM:

6.13.5. AZUL, CINZA ou VERMELHO para patch cords de 0,5m, 1,5m e 3,0m,
usados nos subsistemas de cabeamento horizontal em ambientes
INTERNOS.

6.14. Tubulacdo subterranea

Tubulacdo de sec¢do circular, com corrugacao helicoidal, para passagem e protecdo de cabos
subterréneos, fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com superficie interna com
baixo coeficiente de atrito e flexivel para instalacdo subterrdnea e contendo cabo guia de aco
galvanizado revestido em PVC.

O duto devera ser adequado para instalacdo subterrdnea e suportar carga normal de solo e
compactagédo no fechamento de vala.

Devera atender aos requisitos estabelecidos na NBR 15715/2009 — Sistemas de dutos
corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicagfes -
Embutido ou enterrado e na NBR 13897-1997 - Duto espiralado corrugado flexivel, em
polietileno de alta densidade, para uso metroviario.

Devera ser fornecido com fita de aviso para telecomunica¢cées no mesmo comprimento do duto
contratado.

6.15. Caixa de passagem subterranea e tampa para caixa de passagem

As caixas de passagem subterraneas deverdo ser executadas no local e no tamanho
especificado pelo corpo técnico da UFSM, nas dimensdes internas minimas desejadas na
especificagcdo dos materiais e servi¢co (indicadas em centimetros por Largura, Profundidade e
Altura, nesta sequéncia). O material para execucdo de todas as partes da caixa de passagem e
tampa devera ser fornecido pela licitante vencedora, considerando as dimensdes especificadas
para sua execucao.

Cada caixa de passagem deverd possuir estrutura em tijolo macico e tampa em concreto
armado com resisténcia a intempéries.

As caixas deverdo ter o fundo aberto, para permitir o escoamento de agua, e deverdo ser
preenchidas com pelo menos 10cm de brita 1.

As tampas em concreto armado deverdo ter 7cm de espessura, com rebaixo para fixacdo de
largura 15cm em todo o perimetro, pintadas com tinta amarela viaria, executadas com concreto
FCK 20Mpa e armadura de ferros 6.3mm a cada 15cm, colocados nas duas diregdes.
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6.15.5. As dimensbes da tampa deverdo ser iguais ou exceder as dimensodes
da caixa de passagem. A caixa e tampa devem ser seguras também para instalacdo em
passeio publico.

6.16. Conjunto de ancoragem simples em poste

6.16.1. O conjunto de ancoragem simples em poste deverd incluir uma
bracadeira ajustavel para poste (BAP), com suporte compativel, olhal, parafuso, porcas e
outros acessorios sabidamente necessarios de acordo com o modelo do conjunto e
diametro do cabo Optico a ser sustentado. O conjunto de fixacdo do cabo devera utilizar
protetor de cabo pré-formado e alga preformada loop longo (OPDE). Nao sera permitida a
utilizagéo de conjunto grampo-cunha-estribo (ratinho).

6.16.2. Todos os acessorios deverao suportar intempéries e esforcos
compativeis com os vados maximos suportados pelo cabo Optico a ser instalado e suas
condi¢cBes de instalacdo. Todos os materiais metalicos deverdo ser galvanizados e materiais
plasticos ou borrachas deverao suportar exposicao a intempéries com vida Gtil compativel
com a do sistema.

6.17. Conjunto de ancoragem dupla em poste

6.17.1. Este conjunto devera incluir todos os componentes “Conjunto de
ancoragem simples em poste” duplicados, exceto a bragadeira BAP, da
qual utiliza-se uma peca Unica.

6.17.2. Todas as especificacdes sobre condi¢cdes, materiais e tipos descritas
em “Conjunto de ancoragem simples em poste” deverao ser aplicadas a
este conjunto.

6.18. Conjunto de suspenséo dielétrico de fibra Optica aérea em poste

6.18.1. Este conjunto devera incluir os acessoérios e componentes necessarios
para sustentacdo de um cabo de fibra Optica aéreo autossustentado em
poste existente.

6.18.2. O suporte devera ser fabricado em material dielétrico e ndo se opor aos
esforgos excessivos de tragao.

6.18.3. Devera incluir o fornecimento dos componentes pré-fabricados:
bracadeira ajustavel para poste (BAP), suporte de passagem dielétrico
compativel, parafusos, porcas e outros acessorios sabidamente
necessarios, de acordo com o modelo do conjunto e didmetro do cabo a
ser sustentado.

6.18.4. Todos o0s acessoérios deverao suportar intempéries e esforcos
compativeis com os vaos suportados e condicbes de instalacdo. Os
materiais metalicos deverdo ser galvanizados e materiais plasticos e
borrachas deverdo suportar exposicdo a intempéries com vida Util
compativel com a do sistema.

6.18.5. O suporte devera ser adequado ao cabo de fibra éptica, sem danificar o
cabo durante a instalacdo ou durante a vida util do sistema.
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6.19. Conjunto de suporte para reserva técnica de cabo 6ptico aéreo

6.19.1.

6.19.2.

6.19.3.

6.19.4.

O conjunto devera conter um suporte aéreo para reserva técnica de
cabo modelo em “X” com 4 pontos de fixagao para o cabo, sem arestas
ou rebarbas que possam ferir a capa do cabo.

O material do suporte deverd ser resistente a intempéries ou ser

revestido de forma a tornar-se adequado a aplicagdo em ambiente
externo.

O conjunto deverd conter também bracadeira ajustavel para poste
(BAP), ferragens e acessorios para a fixacdo correta deste em poste
existente.

Todos o0s acessorios deverdo suportar intempéries e esforcos
compativeis com os vaos suportados e condigbes de instalacdo. Os
materiais metalicos deverdo ser galvanizados e materiais plasticos e
borrachas deverdo suportar exposicdo a intempéries com vida (util
compativel com a do sistema.

6.20. Conjunto de suporte para caixa de emendas aérea

6.20.1. O conjunto devera incluir uma bracadeira ajustavel para poste e
ferragens para fixagédo da caixa de emendas na posigéo indicada pelo fabricante.

6.20.2. Todos o0s acessoérios deverdo suportar intempéries e esforcos
compativeis com os vaos suportados e condicdes de instalagdo. Os materiais
metdlicos deverdo ser galvanizados e materiais plasticos e borrachas deverdo
suportar exposicao a intempéries com vida Gtil compativel com a do sistema.

6.21. Cabo Optico subterraneo

6.21.1.

6.21.2.

6.21.3.

O cabo éptico subterraneo, utilizado para infraestrutura de fibras 6pticas
subterraneas em dutos, devera possuir aplicacdo de armadura de aco
corrugado e capa externa de polietileno para protecdo mecéanica contra
roedores e intempéries.

O cabo devera estar em conformidade com a NBR especificada na lista
de itens e caracteristicas apresentadas de acordo com a nomenclatura
prevista na norma.

O cabo optico devera ser do tipo MONOMODO (SM), constituido por
fibras Opticas revestidas em acrilato de didmetro 9/125um. As fibras
Opticas deverdo ser agrupadas entre si de forma ndo aderente e
protegidas por um tubo de material termoplastico tipo LOOSE, com seu
interior preenchido por composto especifico para evitar a penetracédo de
umidade e proporcionar prote¢cdo mecanica as fibras. As fibras Opticas
deverdo ser agrupadas duas a duas nos tubos em cabos até 12 fibras,
agrupadas em 6 a 6 em cabos de 24 fibras e agrupadas de 12 em 12
em cabos de maior nimero total de fibras.



6.21.4.

6.21.5.

6.21.6.

6.21.7.
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Os tubos contendo as fibras 6pticas deverdo ser trancados ao redor de
um membro central para formar o nacleo do cabo. O nucleo devera ser
protegido por materiais hidroexpansiveis (NUCLEO SECO) para
prevenir a entrada de umidade.

O nucleo do cabo devera ser sobreposto com fibras dielétricas de
aramidas para fornecer ao cabo a resisténcia contra os esforgos de
tracdo. Devera ser aplicada fita de a¢co corrugado sobre o conjunto para
garantir a protecdo do mesmo contra roedores.

O cabo deveré possuir capa externa formada por camada de material
termoplastico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta (NR). O
cabo devera conter um corddo de rasgamento (RIP CORD) sob a capa
externa.

Os cabos opticos deverdo permitir sua utilizacdo em taxas de
transmissdo superiores a 10Gigabit/s em fibras monomodo, com
performance comprovada nestas taxas através da certificacdo dos
enlaces.

6.22. Cabo optico terminagao/interno

6.22.1.

6.22.2.

6.22.3.

6.22.4.

6.22.5.

6.22.6.

O cabo optico de terminacao, utilizado para infraestrutura de fibras
Opticas em instalacfes internas em infraestrutura de eletrodutos, dutos,
canaletas e eletrocalhas.

O cabo devera estar em conformidade com a NBR especificada na lista
de itens e caracteristicas apresentadas de acordo com a nomenclatura
prevista na norma.

O cabo O6ptico devera ser do tipo MONOMODO (SM), constituido por
fibras Opticas revestidas em acrilato de diametro 9/125um.

O cabo devera possuir capa externa formada por camada de material
termoplastico resistente a intempéries e ndo propagante a chama.

O raio minimo de curvatura devera ser menor ou igual a 90mm durante
a instalacao.

Os cabos opticos deverdo permitir sua utilizacdo em taxas de
transmissdo superiores a 10Gigabit/s em fibras monomodo, com
performance comprovada nestas taxas através da certificacdo dos
enlaces.

6.23. Cabo Optico autossustentado

6.23.1.

O cabo Optico autossustentado, utilizado para infraestrutura de fibras
Opticas aéreas, devera possuir elemento de sustentacdo que dispense
espinamento, permitindo a sustentagdo em vaos com até 120 metros.
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6.24.

6.23.2.

6.23.3.

6.23.4.

6.23.5.

6.23.6.

6.23.7.

O cabo devera estar em conformidade com a NBR especificada na lista
de itens e caracteristicas apresentadas de acordo com a nomenclatura
prevista na norma.

O cabo O6ptico devera ser do tipo MONOMODO (SM), constituido por
fibras Opticas revestidas em acrilato de didmetro 9/125um. As fibras
Opticas deverdo ser agrupadas entre si de forma ndo aderente e
protegidas por um tubo de material termoplastico tipo LOOSE, com seu
interior preenchido por composto especifico para evitar a penetracdo de
umidade e proporcionar prote¢cdo mecanica as fibras. As fibras oOpticas
deverdo ser agrupadas duas a duas nos tubos em cabos até 12 fibras,
agrupadas de 6 em 6 fibras em cabos de 24 fibras e agrupadas de 12
em 12 fibras em cabos de maior numero total de fibras.

Os tubos contendo as fibras 6pticas deverdo ser trancados ao redor de
um membro central para formar o nacleo do cabo. O nucleo devera ser
protegido por materiais hidroexpansiveis (NUCLEO SECO) para
prevenir a entrada de umidade.

O nucleo do cabo devera ser sobreposto com fibras dielétricas de
aramidas para fornecer ao cabo a resisténcia contra os esforcos de
tracdo, de modo que este tenha o desempenho previsto para
autossustentacdo em vaos até 200m.

O cabo devera possuir capa externa formada por camada de material
termoplastico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta (NR). O
cabo devera conter um cordado de rasgamento (RIP CORD) sob a capa
externa.

Os cabos opticos deverdo permitir sua utilizacdo em taxas de
transmissdo superiores a 10Gigabit/s em fiboras monomodo, com
performance comprovada nestas taxas através da certificacdo dos
enlaces.

Distribuidor Interno Optico (DIO) e Mini Distribuidor Interno Optico (Mini DIO)

6.24.1.

6.24.2.

O Mini Distribuidor Interno Optico (Mini DIO) para 12 fibras devera ser
fabricado em plastico de alta resisténcia mecéanica ou em ac¢o, com
pintura epoxi a po de alta resisténcia na cor preta e preparado para
receber adaptadores Opticos LC duplex compativeis, sem a
necessidade de adquirir qualquer placa ou suporte especifico.

O Mini DIO devera possuir compartimento interno para acomodar e
proteger as extensdes opticas e devera ser fornecido com bandeja de
emenda, com capacidade para acomodar e proteger as emendas
Opticas para 12 fibras e com conjuntos de extensdes Opticas
conectorizadas (pigtails), compostos por pigtails Monomodo (9/125um)
com conectores LC (polimento UPC), protetores de emenda
termocontrateis de 60mm e alinhadores LC duplex, de modo a atender
a distribuic@o de 12 fibras opticas.
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6.24.3.

6.24.4.

6.24.5.

6.24.6.

6.24.7.

6.24.8.

6.24.9.

6.24.10.
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Os Distribuidores Internos Opticos (DIO) para 24 e 48 fibras deveréo
ser compativeis com racks padrdo 197, com capacidade para 24 ou 48
fibras Monomodo (9/125um), com capacidade total para suportar 24
alinhadores LC duplex.

Os DIO para 24 e 48 fibras deverdo ser fabricados em aco, com pintura
epoxi a po de alta resisténcia na cor preta. Deverdo ter dimensfes
compativeis com os racks existentes na UFSM devendo ter: Altura 1U,
largura 484mm e profundidade até 338mm.

Os DIO para 24 e 48 fibras deverdo apresentar gaveta deslizante para
facilitar o acesso e a instalagdo dos cabos o6pticos e das extensfes
Opticas, com guia de fibras através de raios de curvatura adequados
para melhor performance da fibra dptica.

O DIO para 24 fibras deveréa ser fornecido com 2 conjuntos de bandeja
de emenda, com capacidade para acomodar e proteger as emendas
Opticas e o0 excesso de 12 fibras cada.

O DIO para 24 fibras devera ser fornecido com 4 conjuntos de extensado
Optica conectorizada (pigtail), compostos por pigtails Monomodo
(9/125um) com conectores LC (polimento UPC), protetores de emenda
termocontrateis e alinhadores LC duplex. Cada conjunto devera atender
a distribuicé@o de 6 fibras opticas.

O DIO para 48 fibras deveréa ser fornecido com 4 conjuntos de bandeja
de emenda, com capacidade para acomodar e proteger as emendas
Opticas e o0 excesso de 12 fibras cada.

O DIO para 48 fibras devera ser fornecido com 8 conjuntos de extensado
Optica conectorizada (pigtail), compostos por pigtails Monomodo
(9/125um) com conectores LC (polimento UPC), protetores de emenda
termocontrateis e alinhadores LC duplex. Cada conjunto deve atender a
distribuicdo de 6 fibras Opticas.

Os Mini DIO para 12 fibras e os DIO para 24 e 48 fibras deverdo ser
fornecidos com todos os acessorios internos de maneira a permitir a
sua adequada instalacdo e utilizacdo nas instalacbes da UFSM, bem
como garantir o adequado posicionamento e fixacdo das fibras Opticas
e suas respectivas emendas, sem a necessidade de aquisicdo de
outros componentes ou adaptacdo dos mesmos.

6.25. Caixa de emenda Optica

6.25.1.

6.25.2.

As caixas de emendas Opticas deverdo ser fabricadas em plastico ABS
ou PP na cor preta, com componentes que proporcionem resisténcia a
corrosdo e ao envelhecimento e protecdo contra radiacdo ultravioleta.

As caixas de emendas Opticas deverdao permitir instalacdo em caixas
subterraneas, paredes, postes e cordoalhas. Para a instalacdo das
caixas deverao ser utilizados suportes especificos conforme a
aplicacdo. Os suportes de instalagédo das caixas deverdo ser fornecidos
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6.26.

6.27.

6.25.3.

6.25.4.

6.25.5.

pelo fabricante das mesmas, sendo proibido o uso de adaptacdes ou
materiais ndo especificados.

As caixas de emendas Opticas deverdo ter dimensdes compativeis com
as caixas existentes na UFSM para manter o padrdo técnico: Altura
450mm, didmetro: 230mm. As caixas deverdo possuir fechamento e
vedacdo IP 68 com abracadeira tipo o’ring e possibilitar fechamento
com cadeado. Para vedacdo de aberturas de cabo devera conter
acessorios tipo prensa-cabos completo adequado a caixa.

As caixas de emendas épticas deverdo incluir bandeja de emendas com
capacidade para 24 fusdes, bandeja para acomodacdo de tubos,
protetores de emenda termocontrateis e valvula para pressurizagao.

As caixas de emendas Opticas deverdo ser fornecidas com todos os
acessorios necessarios a sua adequada instalacdo e utilizacdo nas
instalagbes da UFSM, bem como garantir o adequado posicionamento e
fixacdo das fibras Opticas e suas respectivas emendas, sem a
necessidade de aquisicdo de outros componentes ou adaptacdo dos
mesmos.

Cordéo optico duplex

6.26.1.

6.26.2.

6.26.3.

6.26.4.

Os cordBes Opticos duplex deverdo ser produzidos em fabrica, em
condigbes de processo controlado, com cabos Opticos do tipo “tight”,
composto por duas fibras opticas monomodo (SM), com revestimento
primario em acrilato e secunddrio em material polimérico e
termoplastico, com elementos de tragdo compostos de fios dielétricos e
capa em material termoplastico ndo propagante a chama.

Os corddes deverédo ser fornecidos com conectores tipo LC em ambas
as extremidades, com polimento UPC, em tamanhos padronizados de
1,5m e 2,5m, incluindo clip removivel para LC duplex.

Os corddes deveréo possuir certificagdo do fabricante para aplicagbes
em sistemas Gigabit Ethernet (minimo) ou 10 Gigabit Ethernet. Com
perda de insercdo tipica até 0,15dB, perda de insercdo maxima de
0,30dB e perda de retorno minima 50dB.

Os corddes deverao ser fornecidos em embalagens individuais lacradas
pelo fabricante, com o c6digo de identificacao e da certificagdo ANATEL
impressos na embalagem.

Placa de identificacao de fibra 6ptica

6.27.1.

6.27.2.

Placa em material plastico com impressdo em serigrafia - resistente a
intempéries e exposicdo ao sol. Uso em dutos e cabos aéreos.

Material PS de Alto Impacto, com espessura minima de 4mm, e com
furos de 5mmx3mm em quatro pontos, medida aproximada de
90mmx40mm e impressédo em 1 cor de 1 lado com serigrafia resistente
a intempéries, similar ao mostrado na figura a seguir.
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6.27.3. Variagbes no modelo da serigrafia na placa deverédo ser encaminhadas
para andlise e aprovacao pela equipe técnica da UFSM.

CUIDADO
CABO OPTICO

ROTA:
CPD - UFSM (55) 3220 8314

6.28. EspecificagOes gerais de execucao de servi¢cos

6.28.1. A execucgdo dos servi¢cos devera seguir estritamente o plano de trabalho
aprovado pela equipe técnica da UFSM, bem como o estudo técnico
elaborado, utilizando os materiais e servigos relacionados nas
respectivas notas de empenho. Os casos nao previstos deverdo ser
encaminhados para analise técnica pela UFSM, que deliberara sobre a
adequada execuc¢do do servico.

6.28.2. A licitante vencedora devera seguir as diretrizes de instalacdo dos
fabricantes dos materiais utilizados prioritariamente, além de adotar
acabamentos conforme descritos na especificacdo técnica dos
respectivos materiais.

6.28.3. A execucgdo das estruturas ndo devera obstruir ou interferir o acesso em
passagens, dutos de ar, gabinetes, armarios, quadros, interruptores,
cameras, sensores, alarmes, portas, janelas, registros, hidrémetros,
iluminagdo (regular ou de emergéncia), interruptores ou equipamento
de combate a incéndio e outros assemelhados.

6.28.4. Quando houver necessidade de abertura de buracos ou passagens em
paredes e assemelhados serd de responsabilidade da licitante
vencedora apurar com o pessoal técnico da UFSM se o local exato
escolhido para execucgéo pode conter outra instalagdo ndo aparente que
possa ser danificada.

6.28.5. Em caso de omissdo ou falta de cuidado da licitante vencedora durante
a execucao dos servicos, esta devera arcar com a reparacao dos danos
causados a infraestrutura existente.

6.28.6. A organizacdo e limpeza do local de realizacdo dos servicos €
responsabilidade da licitante vencedora. Caberd a ela a remogédo de
quaisquer detritos ou poluicdo gerada durante a execucdo dos servicos
logo que estes estejam concluidos ou imediatamente apds gerados,
caso implique em prejuizo ao transito e uso dos locais para suas
atividades fim por servidores, docentes, alunos ou visitantes da
instituicao.
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6.29.

6.30.

6.28.7.

Cabe a licitante observar a natureza das atividades realizadas em cada
ambiente no qual servicos sdo desenvolvidos a fim de evitar
contaminagdo excessiva (poluicdo sonora, por poeira, etc) durante a
execuc¢do dos servigos sempre que possivel. No caso de a atividade fim
do local de execucéo do servigo inviabilizar a execucdo dos servigos em
horario regular (8h a 17h) a licitante vencedora devera estar ciente da
necessidade de executar servicos em horario alternativo, sendo esta a
realidade da minoria das instalacoes e atividades.

Instalagéo de canaleta de aluminio ou PVC

6.29.1.

6.29.2.

6.29.3.

6.29.4.

6.29.5.

6.29.6.

6.29.7.

6.29.8.

A instalacdo devera considerar as tarefas, ndo se limitando a essas, de
medida, corte, posicionamento, montagem, perfuragdo, fixacao,
colocacdo de acessorios, abertura de passagens e troca de
encaminhamentos, necessarias a correta implementacao da estrutura
descrita conforme plano de trabalho e estudo técnico.

As fixacbes em parede, teto ou outra parte da construcdo deveréo ficar
a uma distancia maxima de 1 metro entre si. Quando acessoérios como
curvas, deflexbes, trocas de nivel, desvios horizontais, emendas ou
assemelhados forem utilizados, estes deveréo ser fixados independente
da distancia maxima entre as fixacOes especificada.

As canaletas deverédo ser fixadas através de buchas S8, adequadas ao
material da parede, com parafusos autoatarrachantes adequados.

As canaletas deverdo ser acopladas as eletrocalhas e eletrodutos
através de acoplamentos pré-fabricados adequados.

Ndo serda admitida a execucdo de dobras ou curvatura nas canaletas
durante a instalacdo. Para as deflexbes dever&o ser utilizadas curvas
adequadas pré-fabricadas e que atendam as normas quanto ao raio de
curvatura admitido para o tipo de condutor a ser instalado.

A instalacdo de conduletes, caixas de conexdo ou passagem quando
necessarias para posterior lancamento dos cabos. Estas serdo
previstas no projeto e material suficiente empenhado.

Sempre que o tipo de infraestrutura prever, as capas ou tampas
deveréo ser instaladas ap6s o lancamento do cabeamento.

O servico de instalacdo de canaletas devera ser especificado em
fungdo do metro linear de caminho de canaletas. A licitante vencedora
devera fornecer os materiais consumiveis necessarios para garantir a
adequada execucdo da instalacéo.

Instalacdo de eletrodutos PVC e metdlico

6.30.1.

Os eletrodutos e conduletes utilizados em instalacbes expostas a
intempéries deverdo ser instalados de modo a garantir a perfeita
vedacgao da instalagao.



6.30.2.

6.30.3.

6.30.4.

6.30.5.

6.30.6.

6.30.7.

6.30.8.

6.30.9.
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A instalacdo dos eletrodutos inclui montagem e fixacdo dos conduletes,
assim como as tampas. Quando utilizado condulete mdltiplo, inclui a
montagem dos conectores retos conforme especificagdo no estudo
técnico, assim como instalacdo de tampfes em todas as aberturas
laterais de conduletes néo utilizadas.

As fixacbes em parede, teto ou outra parte da construcdo deveréao ficar
a uma distancia maxima de 1 metro entre si. Quando acessorios como
curvas, deflexbes, trocas de nivel, desvios horizontais, emendas ou
assemelhados forem utilizados, estes deveréo ser fixados independente
da distancia maxima entre as fixacOes especificada.

Eletrodutos com abracadeira deverdo ser fixados através de
abracadeiras tipo chaveta e buchas S8, adequadas ao material da
parede, com parafusos autoatarrachantes adequados.

Eletrodutos com fixacéo tipo parabolt deverdo ser fixados ao teto com
vergalhdao e chumbador tipo parabolt, devera ser previsto acessorio tipo
abracadeira para ligacdo do vergalhdo ao eletroduto sustentado.
Devera ser previsto vergalhdo que permitam o afastamento minimo de
600mm entre a laje e o eletroduto.

Ndo serd admitida a execucdo de dobras nos eletrodutos; para as
deflexbes deverdo ser utilizadas curvas adequadas pré-fabricadas ou
conduletes que atendam as normas quanto ao raio de curvatura
admitido para o tipo de cabo a ser instalado.

Somente serd permitida uma curva para cada intervalo de eletroduto
continuo entre duas caixas de passagem ou conduletes.

O acoplamento entre eletrodutos e perfilados/eletrocalhas ou canaletas
devera ser feito através de derivacdo pré-fabricada adequada para a
perfeita fixagdo dos mesmos. O acabamento dos eletrodutos nas
derivagOes devera ser realizado com anel rosqueado, livre de rebarbas
gue possam danificar o revestimento dos cabos na sua instalagao.

A interligagédo da infraestrutura de eletrocalhas nos corredores com a
infraestrutura no interior das salas devera ser realizada pela licitante
vencedora. O acabamento final da parede devera manter o padrdo
existente.

6.31. Instalacdo de perfilado metalico

6.31.1.

6.31.2.

6.31.3.

Nado sera admitida a execucdo de dobras, recortes e adaptacbes nos
perfilados. Para as deflexdes deverdo ser utilizadas curvas adequadas
pré-fabricadas com as mesmas especificacdes do perfilado.

Nas extremidades dos perfilados deverdo ser utilizadas terminacdes
pré-fabricadas para o perfeito fechamento dos mesmos.

As fixacbes em parede, teto ou outra parte da construcdo deveréo ficar
a uma distancia maxima de 1 metro entre si. Quando acessérios como
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6.32.

6.33.

6.31.4.

6.31.5.

6.31.6.

curvas, deflexdes, trocas de nivel, desvios horizontais, assemelhados
forem utilizados, estes deverdo ser fixados independente da distancia
méaxima entre as fixagdes especificada.

Para a instalacdo de perfilados com méo francesa devera ser previsto o
afastamento minimo de 150mm entre a parede e o perfilado. Mao
francesa devera ser fixadas através de buchas S8, adequadas ao
material da parede, com parafusos autoatarrachantes adequados.

Perfilado com fixagdo tipo parabolt deverdo ser fixados ao teto com
vergalhdo adequado e chumbador tipo parabolt, adequadas ao material,
deverd ser previsto acessorio tipo abracadeira para ligacdo do
vergalhdo ao perfilado sustentado.

Nos casos de instalacdo de perfilado com parabolt, devera ser previsto
estribo e vergalhdo que permitam o afastamento minimo de 600mm
entre a laje e o perfilado.

Instalacdo de eletrocalha

6.32.1.

6.32.2.

6.32.3.

6.32.4.

6.32.5.

6.32.6.

As eletrocalhas instaladas com mao-francesa deverdo ser fixadas nas
paredes com parafusos e buchas adequadas para garantir a resisténcia
mecanica necessaria para suportar o peso proprio da infraestrutura de
eletrocalhas e a carga distribuida do cabeamento a ser instalado.

Devera ser previsto o afastamento minimo de 200mm entre a parede e
a eletrocalha quando a instalacao for realizada com méao francesa.

As eletrocalhas instaladas com parabolt deverdo ser suspensas com
estribos e vergalhdes roscados no teto, fixados com chumbador tipo
parabolt, nos corredores dos diversos prédios da UFSM.

Devera ser considerado o afastamento de 600mm entre o teto e a
eletrocalha, quando a instalacao for realizada com parabolt.

Ndo é admitida a execucdo de dobras ou qualquer tipo de recorte ou
“adaptacao” nas eletrocalhas. Para as deflexdes e conexdes deverao
ser utilizadas pecas adequadas, tais como: Te, Emenda, Desvio ou
Cruzeta, confeccionados com o0 mesmo tipo de chapa da eletrocalha.

O Acabamento das interligacbes nas eletrocalhas devera ser realizado
com acessorio pré-fabricado em material adequado, de forma a garantir
a integridade dos cabos lancados. O acabamento ndo deve apresentar
rebarbas ou quaisquer defeitos que possam danificar os cabos ou
apresentar falhas estéticas.

Instalacdo de tubulacdo metalica flexivel

6.33.1.

A instalacdo da tubulagdo metalica flexivel exposta devera contemplar a
fixacdo adequada com abracadeiras tipo chaveta e buchas S8 em vaos
maximos de 1m entre fixacdes.
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6.33.2. A instalacdo de tubulacdo metdlica flexivel devera contemplar os
conectores metalicos recomendados pelo fabricante do conduite para a
conexdo as demais estruturas, tais como conduletes, eletrocalhas,
eletrodutos rigidos, caixas de passagem, entre outros.

6.33.3. Nas situagbes em que for necessaria a emenda entre as tubulactes
flexiveis, esta deverd ser realizada utilizando-se conector de emenda
metélico, recomendado pelo fabricante do conduite, que garanta a
vedagdo contra umidade e poeira, bem como a resisténcia mecéanica
adequada e a continuidade elétrica da tubulacéo.

6.33.4. Os conectores metdlicos e de emenda de conduites sdo considerados
materiais consumiveis e deverdo ser fornecidos pela licitante vencedora
para a execucdo dos servicos.

6.34. Instalacdo de coluna de aluminio

6.34.1. Nao serd admitida a execucdo de dobras, curvaturas, recortes ou
adaptacOes para a interligacdo das canaletas com as colunas.

6.34.2. A coluna deverd ser posicionada e alinhada verticalmente, sua fixacéo
devera ser realizada no teto e piso por meio de acessérios adequados,
indicados pelo fabricante da coluna. Dever4 ser obedecida a
recomendacdo do fabricante quanto a forma de fixag&o, tipo, bitola e
guantidade de parafusos e buchas, de modo a garantir a perfeita
instalagédo da coluna

6.35. Instalacdo de rack de parede 19"

6.35.1. A instalagcdo do rack incluir a montagem completa do equipamento
(porta, tampas, laterais, superiores, fixacdo de acessorios de fabrica
gue acompanham o modelo).

6.35.2. A fixacdo do rack a parede devera ser realizada utilizando acessorios
fornecidos pelo fabricante em altura determinado pelo plano de trabalho
e estudo técnico fornecidos. Deverdo ser usados parafuso e buchas
adequados ao tipo de construcéo e bitola minima S8. Todos os pontos
de apoio indicados pelo fabricante deveréo ser fixados.

6.35.3. Quando ja existirem outros encaminhamentos no local, o rack devera
ser posicionado de forma a facilitar o acesso aos encaminhamentos,
condutores metalicos, fibra 6ptica e cabeamento de forca, entre outros.

6.35.4. A altura de instalacédo devera ser compativel com circulacédo de pessoas
e ndo deve obstruir outros servicos ou acesso a outros recursos do
prédio. A posicdo de instalacdo devera permitir abertura completa da
porta e acesso as aberturas laterais, sendo verticalmente orientado
conforme indicacao do fabricante.

6.36. Instalacdo de rack de piso 19"
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6.37.

6.38.

6.36.1.

6.36.2.

6.36.3.

6.36.4.

A instalagcdo do rack devera incluir montagem completa do equipamento
(porta, tampas, laterais, superiores, fixacdo de acessorios de fébrica
gue acompanham o modelo).

A fixacdo no piso do rack, a critério da equipe técnica da UFSM, devera
ser executada utilizando parafusos, arruelas e buchas S12 ou a maxima
comportada na furagdo original do equipamento, quando esta for
menor.

Quando j& existirem outros encaminhamentos no local, o rack devera
ser posicionado de forma a facilitar o acesso aos encaminhamentos,
condutores metalicos, fibra éptica e cabeamento de forga, entre outros.

A posicéo de instalacdo do rack devera permitir a abertura completa da
porta e acesso as aberturas laterais, sendo verticalmente orientado
conforme indicacdo do fabricante.

Instalacdo de ponto de rede CAT.6

6.37.1.

6.37.2.

6.37.3.

A instalacdo dos pontos de rede sera composta por um item fixo que
inclui 1 (um) RJ-45 fémea CAT.6 e, a certificagdo do ponto e
cabeamento instalados considerando padrdo 1000BASE-T, e itens
variaveis, conforme a necessidade para fixagdo deste.

A extremidade oposta do cabo deve ser fixada no patch-panel com
terminagcdo adequada conforme estudo técnico fornecido e sua devida
identificacdo. Terminagcbes deverdo seguir padrdo T568B (NBR
14565:2013).

Inclui a fixacdo, montagem e identificacdo do porta-equipamento,
condulete ou caixa contendo a fixagdo do conector fémea conforme o
tipo de infraestrutura de caminho instalada.

Organizacéo de patch-panel

6.38.1.

6.38.2.

6.38.3.

A organizagdo do patch-panel de 24 pontos deve ser realizada
conforme plano de trabalho e estudo técnico em infraestrutura de
cabeamento metalico ja existente. Cada conector do patch-panel e TO
(equivalente) em éarea de trabalho deverdo ser identificados usando
etiqueta laminada industrial propria para este fim.

Para identificacdo das TO equivalentes aos conectores do patch-panel
devera testar a conexao com testador de cabo adequado verificando a
integridade do cabo (ndo se aplica aqui certificacdo). Conectores ou
cabos com problemas, sem conexdo ou dos quais ndo seja possivel
identificar a TO equivalente deverdo ser indicados por marcacao
especifica e relatados no Plano de trabalho encerrado.

Este servico inclui a realocacéo e fixacdo do patch-panel em outro slot
do rack se necessario.
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6.38.4. Todo material consumivel como cintas plasticas, velcro e etiquetas
deverdo ser fornecidas pela licitante como parte da execucdo do
Servigo.

6.38.5. A fixacdo dos cabos/chicotes da infraestrutura permanente deve ser
realizada de forma a permitir o manuseio do equipamento sem prejuizo
aos cabos e conexdes. A organizacdo deve seguir uma regularidade de
forma a reunir os cabos, na parte traseira do patch-panel, contra as
laterais do rack, suportes de cabos e com derivacdo direta em direcdo
aos encaminhamentos externos sempre que possivel.

6.38.6. O posicionamento do patch-panel ndo deve obstruir a entrada de outros
cabos metdlicos, de fibra Optica ou alimentacdo elétrica, também nao
deve obstruir caminho de circulagéo de ar para refrigeragdo do rack.
Organizacdo de cabos fixados ao patch-panel deve seguir orientagcédo
do fabricante sempre que esta existir.

6.38.7. A fixagcdo dos cabos no patch-panel deve ser realizada utilizando-se
cintas plasticas ou de velcro adequadas e ordenada conforme boas
praticas aplicaveis e visando desempenho CAT.6.

6.38.8. Deve ser removido do rack sujeira ou material indesejado encontrado
do seu interior (no fundo ou em torno dos cabos, resultantes de
organizagcdo anterior), assim como residuos gerados durante a
organizagao.

6.39. Instalagéo de patch pannel em infraestrutura existente

6.39.1. Este servico inclui tudo o que é descrito no servico organizacdo de
patch pannel, aplicando-se condi¢cdes, fornecimento de material
consumivel, verificacdo e identificacao dos pontos.

6.39.2. A licitante vencedora devera ainda fazer conectorizacdo dos cabos
(existentes) em um patch-panel indicado no rack.

6.40. Desobstrucéo de caixa de passagem

6.40.1. A licitante devera considerar para o servico de desobstrucdo de caixa
de passagem:

6.40.1.1. A retirada manual de terra, entulho, sujeira ou qualquer outro
material, do interior da caixa de passagem, para a livre
inspecdo, movimentacdo de fibras e passagem ou retirada
de cabos 6pticos da caixa e tubulacdes ligadas a ela;

6.40.1.2. A limpeza dos arredores da caixa, num raio de 1,5m a partir do
centro_da caixa, com a retirada de entulhos, sujeiras,
incluindo corte de vegetacdo rasteira, onde esta vegetacao
prejudigue o acesso a caixa de passagem;
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6.41.

6.42.

6.40.2.

6.40.3.

6.40.4.

6.40.5.

6.40.1.3. A remocdo dos residuos gerados até um aterro licenciado
pelos 6rgdos ambientais.

Toda a retirada de material das caixas de passagem devera ser
realizada sem causar danos aos cabos épticos ou caixas de emenda
gue porventura estejam instaladas em seu interior.

Todo o residuo retirado das caixas de passagem devera ser depositado
em contéiner metalico apropriado para posterior encaminhamento ao
seu destino final.

O posicionamento de contéiner metalico para receber os residuos
devera ser préximo ao meio-fio, obedecendo o alinhamento da faixa de
rolagem e sem prejudicar o transito normal da via.

Nao serd permitida a localizacdo de contéiner sobre as éareas de
circulacdo de pedestres, sobre jardins, acessos, canteiros ou qualquer
outro local que possa oferecer risco as pessoas, animais e veiculos nas
proximidades.

Desobstrucéo de duto

6.41.1.

6.41.2.

6.41.3.

A licitante deveréa considerar para o servigo de desobstrucao de duto:

6.41.1.1. A retirada manual de terra, entulho, sujeira ou qualquer outro
material do duto a partir de uma caixa de passagem ou
abertura existente, para a livre lancamento e movimentacao
de fibras ou cabos;

6.41.1.2. A limpeza posterior da caixa ou meio de acesso ao duto, com
a retirada de entulhos, sujeiras, ou outro material retirado do
duto;

6.41.1.3. A remocdo dos residuos gerados até um aterro licenciado
pelos 6rgdos ambientais.

Toda a retirada de material devera ser realizada sem causar danos aos
cabos ou fibras, caixas de passagem ou outras partes da estrutura que
porventura estejam instaladas em seu interior.

Todo o residuo retirado dos dutos devera ser depositado em contéiner
metdlico apropriado para posterior encaminhamento ao seu destino
final.

Instalagao de tubulagao subterranea 4”

6.42.1.

A instalagdo de tubulacdo subterrdnea deverd incluir a abertura de
valas com perfil reto de 70cm de profundidade a partir do nivel do solo
por 40cm de largura. O comprimento da vala determinara a extensao da
instalacdo a ser realizada. O emparelhamento e limpeza do fundo da
vala devera ser realizado antes da deposi¢ao dos dutos.



z J:: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ()
03) g@f CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS cpoc

6.42.2. A especificac@o do servigo é realizada em metro linear de vala prevista,
independentemente do niumero de dutos a serem condicionados nesta.

6.42.3. Podera ser utilizada no maximo 1 (uma) emenda em uma tubulagéo
entre duas caixas. As emendas no condutos e no cabo guia deveréo ser
realizadas conforme as recomendagdes do fabricante. O procedimento
e acessorios para a emenda deverdo ser fornecidos pela licitante
vencedora e sdo considerados como material consumivel.

6.42.4. Durante a instalacdo de dutos paralelos, em lances em que mais dutos
forem langados na mesma vala aberta, estes deverdo permanecer
paralelos e em mesmo nivel vertical, ndo sendo permitidos cruzamentos
entre os dutos.

6.42.5. Durante a cobertura da vala a licitante vencedora devera garantir a
manutenc¢do do alinhamento entre os dutos.

6.42.6. Em valas simples a cobertura devera ser feita com solo compactado até
atingir o nivel original do solo.

6.42.7. Em valas com envelopamento a cobertura dos dutos devera ser
realizada inicialmente com concreto recobrindo os dutos. Devera ser
usado concreto simples fck 215,0MPa, pedra n° 1 e espessura minima
de 8cm. Entre os dutos, no sentido horizontal, devera ser respeitada
uma distancia minima de 3 cm, com uso obrigatério de espacadores a
cada 3 m. Esses espagos entre os tubos deverdo ser preenchidos com
concreto. Apés a cura completa do concreto, o restante da vala devera
ser preenchida com solo compactado até atingir seu nivel original.

6.42.8. A recuperacgdo da cobertura original da superficie devera ser realizada
conforme a sua condic¢do inicial. Em cruzamento com passeio publico,
ruas, avenidas, canteiros, gramados e assemelhados a cobertura
original vegetal ou acabamento poderd ser reutilizada, desde que
mantenha aparéncia aproximada da original. Havendo dano maior ao
acabamento, este devera ser reposto com equivalente novo em
condicbes semelhantes da imediac&o por conta da licitante vencedora.

6.43. Instalacdo de caixa de passagem subterranea

6.43.1. As aberturas laterais e conexfes dos dutos a caixa deverdo ser
executadas em tamanho adequado para evitar a entrada de soélidos e
agua na tubulacdo. As aberturas deverdo ser realizadas no mesmo
nivel em que os dutos chegam a parede da caixa.

6.43.2. O nivelamento de instalacao da caixa devera ser compativel com o nivel
do terreno original (considerando a altura da tampa e a caixa apoés
instaladas).

6.43.3. ApoOs a instalacdo da caixa o espaco externo devera ser preenchido
com solo compactado para manter o nivelamento do terreno. A
superficie afetada além do tamanho da caixa executada devera ser
recuperada conforme a condicdo original.
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6.44.

6.45.

6.46.

Instalacdo de ancoragem simples em poste existente

6.44.1.

6.44.2.

6.44.3.

O servico compreende a instalacdo de todos os acessorios e
componentes necessarios para ancoragem de um cabo de fibra 6ptica
aéreo autossustentado em poste existente. A ancoragem devera ser
realizada de modo que o cabo n&o toque o poste e a folga (pingadeira)
formada (quando for o caso) ndo toque o poste nem cause esfor¢os ou
curvatura que possam vir a danificar o cabo. Se a distancia do cabo ao
poste for inferior a 200mm deve-se adicionar prolongadores na
ancoragem para permitir uma maior distancia e raio de curvatura do
cabo.

O processo de ancoragem deverda ser adequado para fibra optica
autosustentada, e deverd ser realizado sem danificar o cabo durante a
instalacdo ou durante a vida util do sistema. Deverdo ser observadas a
tensdo de tragdo e o raio de curvatura nominais do cabo de fibra éptica
a ser ancorado.

Durante o processo de instalacdo ndo deverdo ser ultrapassados a
tensdo maxima de tracdo nominal do cabo nem o raio minimo de
curvatura permitido para 0 mesmo.

Instalacdo de ancoragem dupla em poste existente

6.45.1.

6.45.2.

6.45.3.

O servico compreende a instalacdo de todos os acessorios e
componentes necessarios para ancoragem dupla de um cabo de fibra
Optica aéreo autossustentado em poste existente. A ancoragem devera
ser realizada de modo que o cabo ndo toque o poste e a folga
(pingadeira) formada (quando for o caso) ndo toque o poste nem cause
esfor¢os ou curvatura que possam vir a danificar o cabo. Se a distancia
do cabo ao poste for inferior a 200mm deve-se adicionar prolongadores
na ancoragem para permitir uma maior distancia e raio de curvatura do
cabo.

O processo de ancoragem deverd ser adequado para fibra Optica
autosustentada, sem danificar o cabo durante a instalacdo ou durante a
vida util do sistema. Deverdo ser observadas a tensdo de tracao e o
raio de curvatura nominais do cabo de fibra Optica a ser ancorado.

Durante o processo de instalacdo ndo deverdo ser ultrapassados a
tensdo maxima de tracdo nominal do cabo nem o raio minimo de
curvatura permitido para 0 mesmo.

Instalacdo de sustentacdo em poste existente

6.46.1.

O servico compreende a instalacdo de todos os acessorios e
componentes necessarios para sustentacdo de um cabo de fibra 6ptica
aéreo autossustentado em poste existente. A sustentacdo devera ser
realizada de modo que o cabo ndo toque o poste nem cause esforcos
ou curvatura que possa danificar o cabo.
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6.46.2. N&o sera permitida instalagdo que resulte em desvio com &angulo
superior a 10° nos planos horizontal ou vertical. e a folga (pingadeira)
formada (quando for o caso) ndo toque o poste nem cause esfor¢os ou
curvatura que possam vir a danificar o cabo. Se a distancia do cabo ao
poste for inferior a 200mm deve-se adicionar prolongadores na
ancoragem para permitir uma maior distancia e raio de curvatura do
cabo.

6.46.3. Durante o processo de instalacdo ndo deverdo ser ultrapassados a
tensdo maxima de tracdo nominal do cabo nem o raio minimo de
curvatura permitido para 0 mesmo.

6.47. Instalacdo de conjunto de suporte para reserva técnica de cabo Optico aéreo

6.47.1. O servico compreende a instalacdo de todos os acessoérios e
componentes necessarios para sustentar a reserva técnica de um cabo
de fibra éptica aéreo autossustentado em poste existente.

6.47.2. A instalacdo devera seguir as instru¢cdes do fabricante e todos os
pontos de apoio e fixacao disponiveis no suporte deverdo ser usados.

6.47.3. A extensdo excedente do cabo 6ptico devera ser enrolada sem tracdo
excessiva e sem tocar diretamente o poste. O rolo resultante devera ser
devidamente fixado por meio de arame resistente a intempéries no
suporte.

6.48. Instalacdo de caixa aérea de emendas

6.48.1. A instalacdo da caixa de emenda aérea devera respeitar instru¢cdes do
fabricante do equipamento e do fabricante do cabo.

6.48.2. As duas extremidades do cabo deverao ser fixadas na caixa de emenda
de forma fixa e conforme tipo do cabo.

6.48.3. As emendas deverdo ser acomodadas em uma bandeja de emendas
adequada ao numero de fibras fixada dentro da caixa.

6.48.4. A perfeita vedacdo no fechamento da caixa devera ser conferida. A
caixa de emenda devera ser fixada em local adequado no poste ou a
outro acessorio adequado em posicdo sugerida pelo fabricante, esta
nao deve estar a menos de 3m do chéo.

6.48.5. A critério da equipe técnica da UFSM devera ser realizada a instalacéo
de cadeado fornecido pela UFSM para fechar a caixa.

6.49. Condicdes gerais para langamento de cabeamento 6ptico
6.49.1. A licitante vencedora devera realizar o teste com OTDR nas bobinas
dos cabos o6pticos antes do lancamento ou da entrega para a equipe

técnica da UFSM. Os testes com OTDR sdo exigidos para garantir a
integridade da fibra Optica fornecida e para estabelecer o padrdo de
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6.50.

6.49.2.

6.49.3.

6.49.4.

6.49.5.

6.49.6.

6.49.7.

atenuacdo, para verificacdo da manutencado das caracteristicas do cabo
apos o lancamento.

No lancamento dos cabos 6pticos a licitante vencedora devera observar
as recomendacdes do fabricante para que o link atenda as
necessidades da UFSM e especificadas neste termo de referéncia.

Onde indicado pela equipe técnica da UFSM, a licitante podera ser
requisitada a instalar placas de identificacdo, fornecidas pela UFSM,
nos cabos por meio de abragadeiras ou fixacdo adequada em via aérea
ou em caixas de passagem.

Para a entrega dos links Opticos a licitante vencedora devera elaborar
um relatério de certificagdo contendo, pelo menos:

6.49.4.1. Medida de atenuacdo total do link;

6.49.4.2. Teste de verificacdo visual nos conectores opticos, com
imagem dos conectores antes e depois da limpeza;

6.49.4.3. Teste do link em camada 2, com OTDR, conforme ISO-IEC
14763-3;

6.49.4.4. Teste do link em camada 1, com LSPM ou OLTS, conforme
ISO-IEC 14763-3;

6.49.4.5. Relatério fotografico de todos os trechos representativos do
link o6ptico _incluindo, pelo _menos, todas as caixas de
passagem, interior dos DIO’s, montagem nos racks, subidas
e descidas dos cabos e mudancas de encaminhamento.

Os resultados dos testes com OTDR e LSPM/OLTS deverdo ser
apresentados exatamente como gerados pelo instrumento ou software
do fabricante do instrumento. Nao serdao aceitos relatorios de testes
elaborados em softwares de edicdo de textos, imagens ou semelhantes.

Todos os arquivos dos relatorios deverdo ser anexados na plataforma
de servigos do CPD, em formato PDF, sem protec&o.

Se for necessaria licenca especifica para a geracdo dos relatorios de
testes com OTDR e LSPM/OTLS, esta é de responsabilidade da
licitante contratada, que deve providenciar a geracao dos relatérios no
formato exigido neste termo de referéncia.

Condigbes especificas do langamento de cabo 6ptico subterraneo

6.50.1.

O lancamento do cabo Optico subterrdneo devera considerar
especificagdo do cabo fornecida pelo fabricante em funcdo de
limitagbes e para evitar danos aquele. Limites de tracdo e raios de
curvatura deveréo ser respeitados.
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6.50.2. A forca de tracdo aplicada no puxamento de cabo deverd ser
monitorada por pessoal experiente na fungdo. O elemento de tragédo do
cabo devera ser utilizado, evitando danos pela tragdo diretamente na
capa do cabo.

6.50.3. Se utilizado método de sopragem de cabo este devera ser também
monitorado para evitar fraturas, excesso de friccdo ou dobramentos no
cabo.

6.50.4. N&o é permitido uso de materiais ndo especificos (sabao, 6leo, agua,
outros) como finalidade de lubrificacdo ou facilitador para passagem de
cabos em dutos.

6.50.5. As pontas dos cabos deverédo ser protegidas quando lancadas.

6.50.6. Somente sec¢bes continuas de cabo poderdo ser utlizadas no
lancamento quando n&o sdo previstas emendas. Emendas dentro de
tubulacéo séo proibidas.

6.50.7. Em cada caixa de passagem, quando emendas forem previstas, devera
ser deixada reserva técnica de cabo minima de 2 m.

6.50.8. Devera ser observado no estudo técnico caixas em que maior reserva
técnica é prevista.

6.50.9. Nos pontos de inicio e final de lancamento de cabos Opticos deverédo
ser deixadas reserva técnica de cabo de no minimo 3 m além do
esperado para alcancar os equipamentos DIO.

6.50.10. As reservas técnicas deverdo ser acomodadas dentro de racks ou nas
caixas de passagem também respeitando raio de curvatura minimo.

6.50.11. O trecho inicial ou final dos encaminhamentos pode ser composto de
eletrodutos, canaletas, eletrocalhas ou conduites em menor extenséo
pelo qual que deve ser lancado o cabo para alcancar ambiente
pretendido.

6.51. Condicdes especificas do lancamento de cabo Optico terminacao/interno

6.51.1. O lancamento de cabos Opticos tipo terminacdo ou interno deve
respeitar todas as condicbes gerais para lancamento de cabo O6ptico,
incluindo do fabricante, considerando encaminhamentos tipo interno ou
caixas de passagem externas protegidas.

6.52. Condi¢bes especificas do langamento de cabo Optico aéreo autossustentado

6.52.1. O processo de langamento devera respeitar limites operacionais dos
cabos utilizados, evitando tracdo e curvaturas excessivas. Sempre que
aplicavel, as praticas listadas em “Procedimento de instalagéo de cabo
Optico aéreo autossustentado” (Pratica Telebras no. 565-270-304) séo
preferidas.
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6.53.

6.54.

6.55.

6.52.2. Em cada poste em que houver caixa de emenda aérea sera prevista
uma reserva técnica de 3 m além da altura do ponto de ancoragem até
o0 ch&do em cada uma das extremidades do cabo. O excesso deve ser
enrolado e fixado em suporte de reserva técnica adequado (fixado em
no minimo 3 pontos) respeitando o raio de curvatura minimo e altura do
ch&o minima de 3 m.

6.52.3. Nao é permitido espinar cabos aéreos de fibra 6ptica, para isto sédo
utilizados cabos tipo autossustentado.

6.52.4. O trecho inicial ou final dos encaminhamentos pode ser composto de
eletrodutos, canaletas, eletrocalhas ou conduites em menor extensao
pelo qual que deve ser lancado o cabo para alcancar ambiente
pretendido.

Instalacdo de caixa de emenda subterrénea

6.53.1. A instalacdo da caixa de emenda subterrdnea devera respeitar
instrucdes do fabricante do equipamento e do fabricante do cabo.
Orificios para entrada de cabos deverdo ser vedados com acessorios
adequados e que suportem intempéries do ambiente.

6.53.2. As duas extremidades do cabo deverao ser fixadas na caixa de emenda
de forma fixa e conforme tipo do cabo.

6.53.3. As emendas deverdo ser acomodadas em uma bandeja de emendas
adequada ao numero de fibras fixada dentro da caixa.

Fusao de fibra 6ptica

6.54.1. A fusdo deverd ser realizada conforme procedimento padrdo de
equipamento especializado. Corte, alinhamento, limpeza, aplicagdo da
protecdo entre outras sdo etapas necessarias incluidas no processo.
Material consumivel para execuc¢édo do servigo devera ser fornecido pela
licitante vencedora. Emendas de fibras Opticas somente do tipo por
fusdo séo aceitas.

6.54.2. Devera ser fornecida prova de medida da atenuacdo na fusdo,
comprovada por relatério obtido diretamente de dispositivo OTDR
(fornecido em forma impressa e digital de igual conteddo). A maxima
atenuacao tolerada na fusdo é 0,3dB estando de acordo com norma
ISO/IEC 11801. Caso detectada atenuacdo maior durante a medida
devera ser realizada nova execucdo da fusdo a custo da licitante
vencedora.

Instalagdo de DIO 1U e Instalagdo de mini DIO

6.55.1. Este servico contempla a conexdo, posicionamento, fixacdo e
organizacao de um DIO.

6.55.2. Conectores internos deverao ser limpos antes da correta fixagao.
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6.55.3. Chegada das fibras Opticas devera ser organizada e ancorada no rack e
no DIO de acordo a ndo danificar o cabo e permitir mobilidade para
manuseio dos equipamentos. A fixacdo de cabo deveré ser realizada
conforme indicada pelo fabricante, através do seu elemento de tracao.

6.55.4. A acomodacdo do excesso de fibra Optica devera ser feito por fixacdo
removivel dentro do rack e dentro do DIO quando existe espacgo
disponivel.

6.55.5. As emendas deverdo ser acomodadas em uma bandeja de emendas
fixada dentro da caixa.

6.55.6. A sequéncia de posicionamento dos conectores no painel devera ser de
acordo com plano de trabalho e estudo técnico fornecidos.
Identificagbes permanentes deverdo ser fixadas no painel do DIO em
local visivel.

6.55.7. Todos 0s espacos para conectores externos ndo usados deverdo ser
mantidos fechados, conectores ndo ligados a outros equipamentos
deverdo ter capa/tampa de protecdo mantida.

6.56. Certificacdo de fibra éptica até 10GBASE-LR

6.56.1. Compreende a realizacdo de testes e emissdo de relatérios técnicos
comprovando a capacidade para operacdo da infraestrutura de fibra
Optica testada dentro dos paréametros estabelecidos no padrdo da
norma. Perdas em enlace deverdo cumprir com os limites apresentados
na tabela a seguir (limites de ISO/IEC 11801) para considerar PASSA,
caso contrario os eventos de perda sao considerados FALHA:

7. REQUISITO 8. VALOR (dB)

10. Con_ector (ou 11. 0.75
outro equipamento)
9. Méxima perda de insercéo
12. Fuséo 13. 0,3
14. Minima perda de retorno 15. 16. 30

6.56.2. A licitante devera realizar os testes para aceitagdo do cabeamento
optico indicados abaixo:

6.56.2.1. Atenuacao dptica;

6.56.2.2. Atraso de propagacao;

6.56.2.3. Comprimento da fibra 6ptica;

6.56.2.4. Continuidade e manutencao de polaridade; e

6.56.2.5. Inspecao visual dos conectores 6pticos.
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6.56.3.

6.56.4.

6.56.5.

6.56.6.

A licitante vencedora devera considerar o conjunto de testes para duas
fibras dpticas (TX e RX) em cada unidade do servico de certificacao.

A licitante vencedora devera emitir documentacao técnica comprovando
a certificacdo do cabeamento 6ptico que contenha, no minimo:

6.56.4.1. Data e hora do teste;

6.56.4.2. Técnico responsavel pelos testes;

6.56.4.3. Descricdo de cada equipamento utilizado, com fabricante,
numero serial e cépia do certificado de calibracdo, contendo
a data da uUltima calibracao;

6.56.4.4.Tipo e tamanho dos corddes 6pticos, fibras de lancamento e
terminacao utilizados;

6.56.4.5. Procedimento de teste e detalhamento do método utilizado;

6.56.4.6. Tabela de testes do OLTS, com informacdo PASSA/FALHA;

6.56.4.7. Grafico de atenuacdo contendo os parametros selecionados
no OTDR;

6.56.4.8. Tabela e mapa de eventos (pontos de perda detectados) do
OTDR;

6.56.4.9. Aplicacdoes qualificadas no teste, até o limite maximo
10GBASE-LR, conforme tabela D.3 da NBR 14565-2013;

6.56.4.10. Informacdo PASSA/FALHA nos testes com OTDR e
inspecédo optica;

6.56.4.11. Imagens dos conectores antes/depois da limpeza e testes,
devidamente identificados;

6.56.4.12. Reqgistros fotograficos dos egquipamentos instalados, que
apresentem o posicionamento e configuracdo fisica do
ambiente de testes antes, durante e apdés a realizacdo dos
mesmos;

6.56.4.13. Arquivos de dados dos testes obtidos dos equipamentos
utilizados.

Nas situacbes em que os resultados apresentarem situacbes de
FALHA, devera ser incluido na documentacao técnica um relatério que
permita & equipe técnica da UFSM identificar facilmente a situa¢éo ou
ponto de falha, para tomar as medidas necessarias a sua correcao.

Nas situacbes em que a licitante vencedora realizar os testes para
certificacdo do cabeamento 6ptico instalado por ela mesma, ndo serao
aceitos testes com situacGes de FALHA. Se ocorrerem falhas durante
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0s testes, estas deverdo ser corrigidas e em seguida submetidas a
nova certificacdo, sem custos adicionais para a UFSM.

6.56.7. Os relatérios dos testes realizados com OLTS, OTDR e inspetor visual
de conexdo Optica deverdo ser gerados pelo préprio equipamento ou
software do fabricante do mesmo. N&o serdo aceitos, para estes testes,
documentos gerados ou editados em outras plataformas que ndo as
especificas do fabricante do equipamento.

6.56.8. Toda a documentacao técnica devera ser entregue em meio digital, no
formato PDF, sem restricbes para leitura, exceto os arquivos de dados
dos equipamentos, que poderdo ser entregues em formato proprietario
do fabricante. Nos casos em que existir formato proprietério, a licitante
vencedora deverd, sem custos a UFSM, fornecer a equipe técnica da
UFSM o software necessario para a leitura dos arquivos.

6.56.9. A documentacdo técnica devera ser entregue agrupada por empenho e
cabo Optico testado. A identificacdo das fibras épticas testadas devera
ser feita por cabo Optico e deverd permitir a facil identificacéo da fibra
em ambas as extremidades do cabo.

6.56.10. O servico de certificacdo sera considerado entregue somente apds o
recebimento da documentacdo exigida. A entrega parcial de
documentacdo ndo caracterizara a entrega dos servigos. Os prazos
definidos no plano de trabalho permanecem em curso até a entrega
total da documentacéao.
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7.

ANEXOS

ESTUDO TECNICO

CHEC

RESPONSAVEL CPD

DATA TELEFONE/RAMAL
IDENTIFICACAO

REQUISITANTE

SIAPE RAMAL

E-MAIL

DEPARTAMENTO

PREDIO SALA

CAMPUS

OFicCIO NUM. PONTOS

DESCRICAO

KLIST

] Realocacéo de ponto ] Distancia inferior a 90m do rack

] Tomada elétrica ao lado do rack n Eletrocalha no corredor

] Rede/fibra ja disponivel no prédio n Obras previstas ou em andamento

] Patch panel no rack [J | 1dentificacdo do rack:
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] Portas disponiveis no switch n Entrada para salas
] Espaco fisico liberado n Croquis/esboco em anexo
OBSERVACOES
EMPENHO PREVISTO
REF. ITEM QUANT. | REF. QUANT.
MATERIAL
SERVICOS
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PLANO DE TRABALHO

RESPONSAVEL
DATA TELEFONE/RAMAL
CRONOGRAMA
ENTREGA DE MATERIAIS
ETAPA ITEM PRAZO" OBS
EXECUCAO DE SERVICOS
ETAPA ITEM INICIO* DURACAO"

“previsdes de prazo, inicio e duracio considerar DIAS UTEIS (contados considerando feriados em Santa
Maria/RS) a partir da data do recebimento a nota de empenho.

Observacdo: Sera subcontratada empresa X para execugdo de servico de abertura de vala e remogdo de
entulhos. Serd subcontratada empresa Y para execucao de servico de concretagem. Documentagdo relativa a
estas segue em anexo.



