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Processo..: 23081.022914/2020-26 Pregdo SRP 64 / 2020 Data da Emisséo: 06/07/2020

Abertura: Dia: 21/07/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

1 SANTA MARIA/SILVEIRA MARTINS Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades. A licitante devera oferecer modelos diferentes
na distribuicdo dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela
fiscalizagao. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro
quadrado de 1/2" , travessas horizontais em ferro quadrado de 1 /2" distanciadas no
maximo 60 cm. As grades serdo fixadas internas ou externas com pinos, suportes
chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60
cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada,
tratamento zarc&o e duas ou quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO
alto brilho da RENNER ou equivalente.

2 SANTA MARIA/SILVEIRA MARTINS Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades. A licitante devera oferecer modelos diferentes
na distribuicdo dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela
fiscalizagao. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro
quadrado de 1/2" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As
grades serao fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e
areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical.
Toda a ferragem recebera limpeza com solucéo apropriada, tratamento com zarcao e duas
ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou
equivalente.

3 SANTA MARIA/SILVEIRA MARTINS Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de porta externa de contra peso, metal reforgado,
completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalao 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta
auxiliar quando necessario. Toda a ferragem recebera limpeza com solugao apropriada,
tratamento de zarcdo e duas ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE
SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

4 SANTA MARIA/SILVEIRA MARTINS Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades de seguranca. A licitante devera oferecer
portas com marco em metaldo 30x40x1,5mm, o montante em metalao de 30x40x1,5mm,
duas dobradi¢as de ago por folha, duas fechaduras de seguranca, quando folha simples.
Duas fechaduras de seguranga, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda
a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada, tratamento com zarcao e duas ou
quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou

3.000,00

3.000,00

1.000,00

500,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Quantidade  Preco Unitario

Preco Total

equivalente.

SANTA MARIA/SILVEIRA MARTINS Metro Quadrado
Confeccéo e instalagdo completa de grades e portdes. A licitante devera oferecer painéis

de até 2,5m lineares que serdo soldados em tubos 3", 1,5mm de espessura 0s quais serao

fixados ao solo com enwolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela

OTIS reforcada com espaco de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem recebera limpeza com

solugao apropriada, tratamento com zarcao e duas ou quantas demaos necessarias de

tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

CACHOEIRA DO SUL Metro Quadrado
Confeccao e instalagdo completa de grades. A licitante deverd oferecer modelos diferentes

na distribuicao dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagcdo. O espagamento vertical serd de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" , travessas horizontais em ferro quadrado de 1 /2" distanciadas no

maximo 60 cm. As grades serdo fixadas internas ou externas com pinos, suportes

chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60

cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada,

tratamento zarc&o e duas ou quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO

alto brilho da RENNER ou equivalente.

CACHOEIRA DO SUL Metro Quadrado
Confeccao e instalagdo completa de grades. A licitante deverd oferecer modelos diferentes

na distribuicao dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagcdo. O espagamento vertical serd de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As

grades serao fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e

areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical.

Toda a ferragem recebera limpeza com soluc&o apropriada, tratamento com zarcao e duas

ou quantas dem&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou

equivalente.

Cachoeira do Sul. Metro Quadrado
Confecgéo e instalagdo completa de porta externa de contra peso, metal reforgado,

completa, com marco de 15x15x1,5mm e metaldo 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta

auxiliar quando necessario. Toda a ferragem recebera limpeza com solugao apropriada,

tratamento de zarcdo e duas ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE

SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

CACHOEIRA DO SUL Metro Quadrado
Confecgao e instalagdo completa de grades de seguranga. A licitante devera oferecer

portas com marco em metaldo 30x40x1,5mm, o montante em metaldo de 30x40x1,5mm,

duas dobradigas de ago por folha, duas fechaduras de seguranga, quando folha simples.
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Duas fechaduras de seguranga, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda
a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada, tratamento com zarcao e duas ou
quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou
equivalente.

CACHOEIRA DO SUL Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades e portdes. A licitante devera oferecer painéis

de até 2,5m lineares que serdo soldados em tubos 3", 1,5mm de espessura 0s quais serao

fixados ao solo com enwolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela

OTIS reforcada com espaco de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem recebera limpeza com

solugao apropriada, tratamento com zarcao e duas ou quantas demaos necessarias de

tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

FREDERICO WESTPHALEN Metro Quadrado
Confeccao e instalagdo completa de grades. A licitante deverd oferecer modelos diferentes

na distribuicao dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagdo. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" , travessas horizontais em ferro quadrado de 1 /2" distanciadas no

maximo 60 cm. As grades serdo fixadas internas ou externas com pinos, suportes

chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60

cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada,

tratamento zarc&o e duas ou quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO

alto brilho da RENNER ou equivalente.

FREDERICO WESTPHALEN Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades. A licitante devera oferecer modelos diferentes

na distribuicdo dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagao. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As

grades serao fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e

areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical.

Toda a ferragem recebera limpeza com soluc&o apropriada, tratamento com zarcao e duas

ou quantas dem&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou

equivalente.

FREDERICO WESTPHALEN Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de porta externa de contra peso, metal reforgado,

completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalao 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta

auxiliar quando necessario. Toda a ferragem recebera limpeza com solugao apropriada,

tratamento de zarcdo e duas ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE

SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

FREDERICO WESTPHALEN Metro Quadrado
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Confeccéo e instalacdo completa de grades de seguranca. A licitante devera oferecer
portas com marco em metaldao 30x40x1,5mm, o montante em metalao de 30x40x1,5mm,
duas dobradi¢as de ago por folha, duas fechaduras de seguranca, quando folha simples.
Duas fechaduras de seguranga, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda
a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada, tratamento com zarcao e duas ou
quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou
equivalente.

FREDERICO WESTPHALEN Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades e portdes. A licitante devera oferecer painéis

de até 2,5m lineares que serdo soldados em tubos 3", 1,5mm de espessura os quais serao

fixados ao solo com enwolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela

OTIS reforcada com espaco de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem recebera limpeza com

solugao apropriada, tratamento com zarcao e duas ou quantas demaos necessarias de

tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

PALMEIRA DAS MISSOES Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades. A licitante devera oferecer modelos diferentes

na distribuicdo dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagdo. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" , travessas horizontais em ferro quadrado de 1 /2" distanciadas no

maximo 60 cm. As grades serdo fixadas internas ou externas com pinos, suportes

chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60

cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada,

tratamento zarc&o e duas ou quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO

alto brilho da RENNER ou equivalente.

PALMEIRA DAS MISSOES Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de grades. A licitante devera oferecer modelos diferentes

na distribuicdo dos elementos divisérios, os quais, deverdo ser analisados e aprovados pela

fiscalizagao. O espagamento vertical sera de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro

quadrado de 1/2" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As

grades serao fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e

areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical.

Toda a ferragem recebera limpeza com solug&o apropriada, tratamento com zarcéao e duas

ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou

equivalente.

PALMEIRA DAS MISSOES Metro Quadrado
Confeccéo e instalacdo completa de porta externa de contra peso, metal reforgado,

completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalao 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta

auxiliar quando necessario. Toda a ferragem recebera limpeza com solugao apropriada,
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20

tratamento de zarcao e duas ou quantas demaos necessarias de tinta ESMALTE
SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

PALMEIRA DAS MISSOES Metro Quadrado
Confeccao e instalagdo completa de grades de seguranga. A licitante devera oferecer

portas com marco em metaldo 30x40x1,5mm, o montante em metaldo de 30x40x1,5mm,

duas dobradi¢as de ago por folha, duas fechaduras de seguranca, quando folha simples.

Duas fechaduras de seguranga, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda

a ferragem recebera limpeza com solugéo apropriada, tratamento com zarcao e duas ou

quantas demé&os necessarias de tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou

equivalente.

PALMEIRA DAS MISSOES Metro Quadrado
Confeccéo e instalagdo completa de grades e portdes. A licitante devera oferecer painéis

de até 2,5m lineares que serdo soldados em tubos 3", 1,5mm de espessura 0s quais serao

fixados ao solo com enwolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela

OTIS reforcada com espaco de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem recebera limpeza com

solugao apropriada, tratamento com zarcao e duas ou quantas demaos necessarias de

tinta ESMALTE SINTETICO alto brilho da RENNER ou equivalente.

600,00

1.000,00
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